
 

 
 
 
 

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Podmiejska 21a, tel.: (095) 720 86 95, fax: (095) 720 86 96 
 
 
 
 
 

PROJEKT WYKONAWCZYPROJEKT WYKONAWCZYPROJEKT WYKONAWCZYPROJEKT WYKONAWCZY    
 
 

Obiekt: Droga powiatowa nr 1406F 
 w m. Wawrów 
 Województwo Lubuskie, Powiat Gorzowski, 
 Jednostka ewidencyjna Santok, obręb 1 – Wawrów, 
 Działki nr 141, 145 

  
Inwestor: Gmina Santok 

ul. Gorzowska 59 
66-431 Santok 

 
Projekt: GIFK “InterPROJEKT” Sp. z o. o. 
 ul. Podmiejska 21a 
 66-400 Gorzów Wlkp. 
 
Projektant: mgr in ż. Andrzej Cegielnik  .................. 

uprawnienia projektowe w specjalności  podpis 
 konstrukcyjno-budowlanej nr 7/GW/98 

   
  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GORZÓW WLKP. – Wrzesień 2010r. 



Przebudowa drogi powiatowej w m. Wawrów 

GIFK „InterPROJEKT” Sp. z o.o. 
Plik „1003WAWB - Opis PW” - Wydruk - wtorek, 30 listopada 2010  godz. 08:13 
 

Strona 2 

 

SPIS ZAWARTOŚCI 
 

 OPIS Strona 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.......................................................................................................... 4 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA..................................................................................................... 4 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE......................................................................................................... 4 

3.1. Podkłady geodezyjne..................................................................................................................... 4 

3.2. Ochrona konserwatorska .............................................................................................................. 4 

3.3. Badania podłoża gruntowego........................................................................................................ 4 

4. STAN ISTNIEJĄCY..................................................................................................................... 5 

4.1. Układ komunikacyjny .................................................................................................................... 5 

4.2. Sieci uzbrojenia terenu.................................................................................................................. 5 

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE.................................................................................. 5 

5.1. Parametry techniczne.................................................................................................................... 6 

5.2. Konstrukcja nawierzchni............................................................................................................... 6 

5.3. Zagospodarowanie terenów zieleni............................................................................................... 6 

6. TECHNOLOGIA WYKONANIA ................................................................................................... 6 

7. ORGANIZACJA RUCHU............................................................................................................. 7 

8. WPŁYW NA ŚRODOWISKO........................................................................................................ 7 

9. OCHRONA KONSERWATORSKA PRZYRODY............................................................................. 7 

10. OCHRONA KONSERWATORSKA ZABYTKÓW........................................................................ 7 

11. UWAGI KOŃCOWE................................................................................................................ 8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Przebudowa drogi powiatowej w m. Wawrów 

GIFK „InterPROJEKT” Sp. z o.o. 
Plik „1003WAWB - Opis PW” - Wydruk - wtorek, 30 listopada 2010  godz. 08:13 
 

Strona 3 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 
 

Załącznik nr 1 Pełnomocnictwo wydane przez Gminę Santok,  

Załącznik nr 2 Decyzja o pozwoleniu na wycinkę drzew,  

Załącznik nr 3 Uzgodnienie projektu z Gminą Santok,  

Załącznik nr 4 Uzgodnienie projektu z Zarządem Powiatu w Gorzowie Wlkp.,  

Załącznik nr 5 Opinia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków   

Załącznik nr 6 Uzgodnienie z Miejskim Zakładem Komunikacji  

Załącznik nr 7 Opinia PWiK Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.,  

Załącznik nr 8 Uzgodnienie z ENEA S.A. RD Gorzów Wlkp.,  

Załącznik nr 9  Uzgodnienie z Wielkopolska Spółka Gazownictwa  

   

   

 

RYSUNKI 
 
Rys. nr  1 – Plan orientacyjny 

Rys. nr  2 – Plan sytuacyjny 

Rys. nr  3 – Przekrój normalny 

 
 

 



Przebudowa drogi powiatowej w m. Wawrów 

GIFK „InterPROJEKT” Sp. z o.o. 
Plik „1003WAWB - Opis PW” - Wydruk - wtorek, 30 listopada 2010  godz. 08:13 
 

Strona 4 

 

OPIS 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1406F                  

w miejscowości Wawrów, Gmina Santok, powiat Gorzowski, Województwo Lubuskie. 

W zakres opracowania wchodzi: 

- budowa peronu dla pojazdów komunikacji miejskiej MZK na działce nr 141 – pas 

drogowy drogi powiatowej nr 1406F; 

- utwardzenie terenu na działce nr 145 – działka gminna. 

2. Podstawa opracowania 

− Zlecenie Gminy Santok, ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok,  

− Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem podziemnym, 

− Uzgodnienia z właścicielami infrastruktury technicznej, 

− Uzgodnienia z Inwestorem, 

− Inwentaryzacja stanu istniejącego, 

− Obowiązujące przepisy prawne, 

− Wytyczne, zalecenia, normy i instrukcje branżowe, 

− badania geotechniczne podłoża gruntowego. 

3. Materiały wyj ściowe 

3.1. Podkłady geodezyjne 

Dokumentacja opracowana została na podstawie map sytuacyjno-wysokościowych wraz z 

uzbrojeniem terenu w skali 1:500, wykonanych przez Przedsiębiorstwo Handlowo – 

Usługowe „Geodeta” Tomasz Janas, ul. W. Pluty 5, 66-400 Gorzów Wlkp. 

3.2. Ochrona konserwatorska 

Teren, na którym znajduje się projektowana droga nie jest wpisany do rejestru zabytków 

lecz znajduje się na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej. Jednakże z uwagi na 

ograniczony zakres prac ziemnych nie jest wymagany nadzór archeologiczny. 

3.3. Badania podło ża gruntowego 

Planowany zakres inwestycji znajduje się we wschodniej części Równiny Gorzowskiej. Na 

terenie Gminy Santok występuje duża różnorodność form terenu. Największe 

powierzchniowo są równiny terasowe akumulacyjne i denudacyjno – erozyjne (związane z 

akumulacją rzeczną, równiny sandrowe oraz wysoczyzna morenowo falista). 

Dokumentowany obszar znajduje się w obrębie wysoczyzny morenowej falistej, a podłoże 

budują głównie grunty spoiste – piaski gliniaste – gliny piaszczyste pochodzenia 

lodowcowego. W lokalnych obniżeniach rozwinęły się grunty akumulacji zastoiskowej. 
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Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, że warunki gruntowe w podłożu drogi są 

dość dobre. Grubość warstw bitumicznych wynosi 7 cm. Podbudowę drogi w miejscu 

wykonywania prac objętych niniejszym projektem stanowi beton cementowy – płyta drogowa. 

Podłoże drogi zaliczono do grupy nośności G1. 

4. Stan istniej ący 

Wawrów jest wsią położoną w powiecie gorzowskim, w gminie Santok. 

Ze względu na korzystne położenie obok dużego miasta, Wawrów stał się atrakcyjnym 

miejscem lokalizacji dla gorzowskich firm i hurtowni. We wsi znajduje się szkoła 

podstawowa, przystanki PKS i MZK, liczne sklepy, mała gastronomia, dwa kluby sportowe i 

dwa stadiony (piłkarski i żużlowy). 

4.1. Układ komunikacyjny 

Droga powiatowa nr 1406F jest drogą relacji Czechów – Wawrów – Wojcieszyce – DK22. 

Stanowi ona przed wszystkim dojazd do budynków jedno- i wielorodzinnych oraz firm i 

hurtowni. Przecina ona dwukrotnie prostopadle drogę wojewódzka nr 158. W obszarze 

skrzyżowania z drogą wojewódzką 158 występuje wlot na pętlę autobusową, który w związku 

z odrębnie opracowywanym projektem rozbudowy drogi wojewódzkiej ulega likwidacji wraz z 

całą pętlą autobusową. 

Droga powiatowa posiada przekrój uliczny, a jej szerokość kształtuje się w granicach od 

ok. 5,50 do ok. 6,0 m oraz jest wyposażona w oświetlenie. 

Drogę administruje Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.  

4.2. Sieci uzbrojenia terenu 

− Sieć wodociągowa - występuje w postaci wodociągu wB80. Nie wprowadzono zmian sieci 

wodociągowej. 

− Sieć kanalizacji deszczowej występuje w postaci kolektora kd300. Nie wprowadzono 

zmian sieci kanalizacji deszczowej. 

− Sieć gazowa występuje w postaci gazociągu g150. Nie wprowadzono zmian sieci 

gazowej. 

− Sieć elektroenergetyczna występuje w postaci sieci naziemnej. Nie wprowadzono zmian 

sieci elektroenergetycznej. 

− Sieć telekomunikacyjna oraz siec kanalizacji sanitarnej o bezpośrednim sąsiedztwie  

inwestycji - nie występuje. 

5. Projektowane zagospodarowanie 

W ramach zagospodarowania terenu inwestycji w projekcie przebudowy drogi 

przewidziano roboty budowlane wymienione w pkt 1. 
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5.1. Parametry techniczne 

Planuje się budowę peronu (przystanku autobusowego) dla autobusów komunikacji 

miejskiej MZK oraz utwardzenie terenu na działce sąsiedniej nr 145. 

Przyjęto następujące parametry peronu: 

− Długość peronu – 20,0 m, 

− Szerokość peronu – 2,5 m, 

− Nawierzchnia – kostka betonowa typu polbruk koloru szarego, 

− Pochylenie poprzeczne – 2,0 % w kierunku jezdni drogi powiatowej. 

Przyjęto następujące parametry terenu utwardzonego: 

− Lokalizacja – przy krawędzi jezdni dr. powiatowej na długości 20 m oraz szerokości 2,5m, 

− Pochylenie poprzeczne – 2,0 % ze spadkiem w kierunku jezdni drogi powiatowej. 

5.2. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja na peronie i terenie utwardzonego: 

− warstwa ścieralna z kostki betonowej typu polbruk  - gr. 8 cm, 

− podsypka cementowo-piaskowa 1:4    - gr. 3 cm, 

− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 

 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5   - gr. 15 cm, 

Łączna grubo ść konstrukcji: 26 cm 

Wymagania dotyczące podłoża bezpośrednio pod warstwą ścieralną: 

− zagęszczenie: Is=0,97, 

− nośność: E2=80 MPa. 

5.3. Zagospodarowanie terenów zieleni 

W ramach inwestycji planuje się wycięcie drzew – 3 szt. oraz obsianie terenów 

nieutwardzonych w obrębie inwestycji mieszanką traw.  

6. Technologia wykonania 

Ze względu na lokalizację przy krawędzi jezdni oraz zły stan techniczny istniejącego 

krawężnika, zarówno dla peronu jak i terenu utwardzonego należy wymienić krawężnik 

betonowy na typ ciężki 20x30 (wyniesiony 12 cm ponad poziomem jezdni bitumicznej) 

usytuowanym na podsypce piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu 

C12/15.  

Technologia wykonania wszystkich robót powinna być zgodna z odpowiednimi 

specyfikacjami technicznymi. Z uwagi na poziom skomplikowania wykonania połączenia 

krawędzi jezdni z nowymi krawężnikami poniżej przedstawiono schemat technologiczny 

wykonania takiego połączenia. 
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Założenia ogólne: 

- cięcie krawędzi istniejącej jezdni przeprowadzić przez całą grubość warstw bitumicznych 

wzdłuż projektowanego krawężnika, 

- cięcie należy wykonać w odległości 10 cm od istniejącej krawędzi jezdni, 

- po wykonaniu cięcia można przystąpić do robót rozbiórkowych (rozbiórki krawężników, 

następnie rozbiórki obciętej krawędzi jezdni) – taka kolejność ma zapobiec zniszczeniu 

nawierzchni jezdni będącym następstwem np. oderwania kawałka warstwy bitumicznej wraz 

z rozbieranym krawężnikiem, 

- po ułożeniu nowych krawężników i oczyszczeniu szczeliny należy ją wypełnić masą z 

asfaltu lanego, 

- przy zalewaniu szczeliny należy zadbać, aby asfalt szczelnie wypełnił całą przestrzeń, 

aby uniknąć późniejszego wsiąkania wody i niszczenia nawierzchni, 

- układanie warstwy z asfaltu lanego wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną. 

7. Organizacja ruchu 

Docelowa organizacja ruchu oraz organizacja ruchu na czas budowy nie jest przedmiotem 

niniejszego opracowania.  

8. Wpływ na środowisko 

Projektowana rozbudowa drogi nie wywołuje nowych zagrożeń dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, ani ich 

otoczenia.  

9. Ochrona konserwatorska przyrody 

Najbliższe obszary podlegające ochronie to: 

− Obszar Natura 2000: 

o Ujście Noteci Kod obszaru: PLH 080006, 

o Dolina Dolnej Noteci kod obszaru : PL063, 

− Obszar chronionego krajobrazu nr 4 Dolina Dolnej Warty i Noteci. 

Ze względu na odległość nie występuje negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na te 

obszary.  

10. Ochrona konserwatorska zabytków 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w zielonej Górze – Delegatura w Gorzowie Wlkp., w 

związku z przedmiotowym wystąpieniem informuje, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 

lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568), 

że lokalizacje planowanej inwestycji mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej 

kościoła oraz dawnego cmentarza przykościelnego. Kościół filialny p.w. Opieki św. Józefa, 

wybudowany w XV w. na miejscu wcześniejszego, ze względu na znaczne wartości 

architektoniczne i historyczne został wpisany do rejestru zabytków pod nr KOK-I-19/76 
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decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22.10.1976r. i podlega ochronie 

konserwatorskiej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c i art. 7 pkt 1 cytowanej ustawy o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zaleca się, aby zmiany wprowadzane w 

bezpośrednim sąsiedztwie obiektu wpisanego do rejestru zabytków uzyskały opinię 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Ponadto inwestycja zlokalizowana jest w granicach średniowiecznych i nowożytnych 

warstw kulturowych miejscowości Wawrów (obszary AZP nr 45-12 i 45-12), które chronione 

są na podstawie  art. 6 ust. 1 pkt 3a a w/w ustawy. Jednak z uwagi na ograniczony zakres 

prac ziemnych nie jest wymagany nadzór archeologiczny . 

11. Uwagi ko ńcowe 

Na wejście z robotami w pas drogowy należy uzyskać pozwolenie zarządcy drogi. 

W przypadku ujawnienia przedmiotu posiadającego cechy zabytku, osoby prowadzące 

prace zobowiązane są do natychmiastowego wstrzymania robót mogących spowodować 

zniszczenie bądź uszkodzenie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska 

oraz niezwłocznego powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Burmistrza 

Santoka. 

W czasie prowadzenia rozbiórek nawierzchni oraz robót ziemnych należy zachować 

szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić występujących sieci uzbrojenia terenu. Należy 

zlokalizować położenie sieci infrastruktury poprzez wykonanie ręcznie poprzecznych 

przekopów. 

Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania należy stosować 

się do obowiązującego prawa, przepisów BHP, SST, zasad sztuki budowlanej oraz innych 

obowiązujących przepisów, regulacji i zaleceń, w szczególności określonych w 

uzgodnieniach, których kopie załączono do projektu. 

 

 

 mgr inż. Andrzej Cegielnik 

 

............................... 

podpis 
 

 


