
Lp.
Pozycja wg 
specyfikacji

Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych

1 2 3 4 5

x D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x

x D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych x x

1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych 
w terenie równinnym

km 0,04

x D-01.02.01 Usuni ęcie drzew i krzewów w warunkach normalnych x x

2 Ścinanie drzew o średnicy od 16 do 35 cm wraz z karczowaniem pni i 
wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny

szt. 3,00

x D-01.02.02 Usuni ęcie warstwy humusu /darniny/ x x

3 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm z ułożeniem na 
granicy robót, do poóźniejszego wykorzystania

m3 14,00

4 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 20 cm z wywozem humusu m3 24,00

x D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg i przepustów x x

5 Cięcie nawierzchni jezdni na grubość ok. 20 cm m 42,00

6 Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą bet. z wywozem materiału m 42,00

7 Rozbiórka krawędzi nawierzchni bitumicznej jezdni grubości 20 cm z wywozem 
materiału - pomi ędzy rozebranym kraw ężnikiem, a lini ą cięcia (10 cm), 

(część jezdni petli autobusowej - 4m 2)

m2 8,00

x D-04.00.00 PODBUDOWY x x

x D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczaniem podło ża x x

8 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane na całej 
szerokości chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, średnia głębokość 
koryta 10 cm (peron, teren utwardzony)

m2 112,00

x D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowane go mechanicznie x x

9 Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 grubości 15 cm - nowy peron i 
teren utwardzony

m2 112,00

x D-05.00.00 NAWIERZCHNIE x x

x D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego x x

10 Uzupełnienie szczeliny pomiędzy krawężnikiem, a ciętą krawędzią jezdni wraz z 
uzupełnieniem ewentualnych uszkodzeń nawierzchni spowodowanych rozbiórką 
krawężnika warstwą asfaltu lanego

m2 4,00

x D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej x x

11 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na 
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm, spoiny wypełnione zaprawą 
cem. - piaskową - peron, teren utwardzony

m2 112,00

x D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x

x D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków x x

12 Humusowanie z obsianiem trawą terenów zielonych warstwą humusu o grubości 
20 cm - bez dowozu ziemi urodzajnej (humus z miejsca robót)

m2 70,00

x D-08.00.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE x x

x D-08.01.01 Kraw ężniki betonowe x x
13 Ustawienie krawężników betonowych 20x30 na ławie C12/15 z oporem m 40,00

x D-08.03.01 Betonowe obrze ża chodnikowe x x

14 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej C8/12 z oporem, 
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m 55,00

Przedmiar robót
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F w m. Wawrów                                                                

w zakresie budowy peronu i terenu utwardzonego

CPV 45200000-9 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE IN ŻYNIERII LĄDOWEJ

CPV 45100000-8 
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Jednostka             
nazwa     ilo ść


