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Przebudowa drogi powiatowej w m. Wawréw
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ZAr 4CZNIKI

Petnomocnictwo wydane przez Gmine Santok,

Decyzja o pozwoleniu na wycinke drzew,

Uzgodnienie projektu z Gming Santok,

Uzgodnienie projektu z Zarzgdem Powiatu w Gorzowie WIkp.,
Opinia Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
Uzgodnienie z Miejskim Zaktadem Komunikacji

Opinia PWIK Sp. z 0. 0. w Gorzowie WIkp.,

Uzgodnienie z ENEA S.A. RD Gorzow WIkp.,

Uzgodnienie z Wielkopolska Spotka Gazownictwa

RYSUNKI

Rys. nr 1 — Plan orientacyjny

Rys. nr 2 — Plan sytuacyjny

Rys. nr 3 — Przekréj normalny

GIFK ,,InterPROJEKT” Sp. z o.0.
ik ,1003WAWB - Opis P\ ja 2010

PW" - Wydruk - wtorek, 30 listopada 0 godz. 08:13

Strona 3
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OPIS

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1406F
w miejscowosci Wawréw, Gmina Santok, powiat Gorzowski, Wojewodztwo Lubuskie.

W zakres opracowania wchodzi:

- budowa peronu dla pojazdéw komunikacji miejskiej MZK na dziatlce nr 141 — pas
drogowy drogi powiatowej nr 1406F;

- utwardzenie terenu na dzialce nr 145 — dziatka gminna.

2. Podstawa opracowania
— Zlecenie Gminy Santok, ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok,

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem podziemnym,
— Uzgodnienia z whkascicielami infrastruktury technicznej,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

— Obowigzujgce przepisy prawne,

- Whytyczne, zalecenia, normy i instrukcje branzowe,

- badania geotechniczne podioza gruntowego.

3. Materiaty wyj $ciowe
3.1. Podktady geodezyjne

Dokumentacja opracowana zostata na podstawie map sytuacyjno-wysokosciowych wraz z
uzbrojeniem terenu w skali 1:500, wykonanych przez Przedsigbiorstwo Handlowo —

Ustugowe ,Geodeta” Tomasz Janas, ul. W. Pluty 5, 66-400 Gorzow WIkp.

3.2. Ochrona konserwatorska

Teren, na ktérym znajduje sie projektowana droga nie jest wpisany do rejestru zabytkow
lecz znajduje sie na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej. Jednakze z uwagi na

ograniczony zakres prac ziemnych nie jest wymagany nadzor archeologiczny.

3.3.Badania podio za gruntowego

Planowany zakres inwestycji znajduje sie we wschodniej czesci Rowniny Gorzowskiej. Na
terenie  Gminy Santok wystepuje duza roznorodno$¢ form terenu. Najwieksze
powierzchniowo sg rowniny terasowe akumulacyjne i denudacyjno — erozyjne (zwigzane z
akumulacja rzeczng, réwniny sandrowe oraz wysoczyzna morenowo falista).
Dokumentowany obszar znajduje sie w obrebie wysoczyzny morenowej falistej, a podtoze
budujg gtdéwnie grunty spoiste — piaski gliniaste — gliny piaszczyste pochodzenia

lodowcowego. W lokalnych obnizeniach rozwinety sie grunty akumulacji zastoiskowej.
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Na podstawie wykonanych badan stwierdzono, ze warunki gruntowe w podiozu drogi sg
dos¢ dobre. Grubo$¢é warstw bitumicznych wynosi 7 cm. Podbudowe drogi w miejscu
wykonywania prac objetych niniejszym projektem stanowi beton cementowy — ptyta drogowa.

Podtoze drogi zaliczono do grupy nosnosci G1.

4. Stan istniej acy

Wawrdw jest wsig potozong w powiecie gorzowskim, w gminie Santok.

Ze wzgledu na korzystne potozenie obok duzego miasta, WawrOw stat sie atrakcyjnym
miejscem lokalizacji dla gorzowskich firm i hurtowni. We wsi znajduje sie szkota
podstawowa, przystanki PKS i MZK, liczne sklepy, mata gastronomia, dwa kluby sportowe i

dwa stadiony (pitkarski i zuzlowy).

4.1. Uktad komunikacyjny

Droga powiatowa nr 1406F jest drogg relacji Czechéw — Wawrow — Wojcieszyce — DK22.
Stanowi ona przed wszystkim dojazd do budynkéw jedno- i wielorodzinnych oraz firm i
hurtowni. Przecina ona dwukrotnie prostopadle droge wojewddzka nr 158. W obszarze
skrzyzowania z drogg wojewodzkag 158 wystepuje wlot na petle autobusowa, ktéry w zwigzku
z odrebnie opracowywanym projektem rozbudowy drogi wojewodzkiej ulega likwidacji wraz z
calg petlg autobusowsa.

Droga powiatowa posiada przekrdj uliczny, a jej szerokos¢ ksztaltuje sie w granicach od
ok. 5,50 do ok. 6,0 m oraz jest wyposazona w oswietlenie.

Droge administruje Wydziat Drog Powiatowych Starostwa Powiatowego w Gorzowie WIkp.

4.2. Sieci uzbrojenia terenu

Sie¢ wodociggowa - wystepuje w postaci wodociggu wB80. Nie wprowadzono zmian sieci

wodociggowe.

Sie¢ kanalizacji deszczowej wystepuje w postaci kolektora kd300. Nie wprowadzono

zmian sieci kanalizacji deszczowej.

Sie¢ gazowa wystepuje w postaci gazociggu ¢g150. Nie wprowadzono zmian sieci

gazowej.

Sie¢ elektroenergetyczna wystepuje w postaci sieci naziemnej. Nie wprowadzono zmian

sieci elektroenergetycznej.

- SieC telekomunikacyjna oraz siec kanalizacji sanitarnej o bezposrednim sagsiedztwie
inwestycji - nie wystepuije.

5. Projektowane zagospodarowanie

W ramach zagospodarowania terenu inwestycji w projekcie przebudowy drogi

przewidziano roboty budowlane wymienione w pkt 1.
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5.1. Parametry techniczne

Planuje sie budowe peronu (przystanku autobusowego) dla autobuséw komunikacji
miejskiej MZK oraz utwardzenie terenu na dzialce sgsiedniej nr 145.

Przyjeto nastepujgce parametry peronu:

— Dtugos¢ peronu — 20,0 m,

— Szerokosc¢ peronu — 2,5 m,

— Nawierzchnia — kostka betonowa typu polbruk koloru szarego,

— Pochylenie poprzeczne — 2,0 % w kierunku jezdni drogi powiatowej.

Przyjeto nastepujgce parametry terenu utwardzonego:

- Lokalizacja — przy krawedzi jezdni dr. powiatowej na diugosci 20 m oraz szerokosci 2,5m,

— Pochylenie poprzeczne — 2,0 % ze spadkiem w kierunku jezdni drogi powiatowe;j.

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja na peronie i terenie utwardzonego:
— warstwa scieralna z kostki betonowej typu polbruk -gr.8cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie -gr.15cm,

tgczna grubo $¢ konstrukcji: 26 cm

Wymagania dotyczgce podtoza bezposrednio pod warstwa scieralng:
— zageszczenie: 15=0,97,
— nosnoscé: E,=80 MPa.

5.3. Zagospodarowanie terenéw zieleni

W ramach inwestycji planuje sie wyciecie drzew — 3 szt. oraz obsianie terenow

nieutwardzonych w obrebie inwestycji mieszankg traw.
6. Technologia wykonania

Ze wzgledu na lokalizacje przy krawedzi jezdni oraz zly stan techniczny istniejgcego
kraweznika, zarowno dla peronu jak i terenu utwardzonego nalezy wymieni¢ kraweznik
betonowy na typ ciezki 20x30 (wyniesiony 12 cm ponad poziomem jezdni bitumicznej)
usytuowanym na podsypce piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Technologia wykonania wszystkich robot powinna by¢é zgodna z odpowiednimi
specyfikacjami technicznymi. Z uwagi na poziom skomplikowania wykonania potgczenia
krawedzi jezdni z nowymi kraweznikami ponizej przedstawiono schemat technologiczny

wykonania takiego potaczenia.
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Zatozenia ogolne:

- ciecie krawedzi istniejgcej jezdni przeprowadzi¢ przez calg grubosé warstw bitumicznych
wzdtuz projektowanego kraweznika,

- ciecie nalezy wykonac¢ w odlegtosci 10 cm od istniejgcej krawedzi jezdni,

- po wykonaniu ciecia mozna przystgpi¢ do robét rozbidrkowych (rozbiorki kraweznikow,
nastepnie rozbiorki obcietej krawedzi jezdni) — taka kolejnos¢ ma zapobiec zniszczeniu
nawierzchni jezdni bedgcym nastepstwem np. oderwania kawatka warstwy bitumicznej wraz
Z rozbieranym kraweznikiem,

- po utozeniu nowych kraweznikOw i oczyszczeniu szczeliny nalezy jg wypetni¢c masg z
asfaltu lanego,

- przy zalewaniu szczeliny nalezy zadbac, aby asfalt szczelnie wypeit catg przestrzen,
aby unikng¢ pozniejszego wsigkania wody i niszczenia nawierzchni,

- ukfadanie warstwy z asfaltu lanego wykonac¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczna.

7. Organizacja ruchu

Docelowa organizacja ruchu oraz organizacja ruchu na czas budowy nie jest przedmiotem

niniejszego opracowania.
8. Wptyw na srodowisko

Projektowana rozbudowa drogi nie wywotuje nowych zagrozeh dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, ani ich
otoczenia.

9. Ochrona konserwatorska przyrody

Najblizsze obszary podlegajgce ochronie to:
— Obszar Natura 2000:

o0 Ujscie Noteci Kod obszaru: PLH 080006,

o Dolina Dolnej Noteci kod obszaru : PL063,
— Obszar chronionego krajobrazu nr 4 Dolina Dolnej Warty i Noteci.

Ze wzgledu na odlegtos¢ nie wystepuje negatywne oddziatywanie przedsiewziecia na te
obszary.

10. Ochrona konserwatorska zabytkow

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w zielonej Gorze — Delegatura w Gorzowie Wlkp., w
zwigzku z przedmiotowym wystgpieniem informuje, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23
lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (DZ.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568),
ze lokalizacje planowanej inwestycji miesci sie w bezposrednim sgsiedztwie planowanej
kosciota oraz dawnego cmentarza przykoscielnego. Kosciét filialny p.w. Opieki sw. Jozefa,
wybudowany w XV w. na miejscu wczesniejszego, ze wzgledu na znaczne wartosci
architektoniczne i historyczne zostat wpisany do rejestru zabytkow pod nr KOK-I-19/76
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decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 22.10.1976r. i podlega ochronie
konserwatorskiej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c i art. 7 pkt 1 cytowanej ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Zaleca sie, aby zmiany wprowadzane w
bezposrednim sgsiedztwie obiektu wpisanego do rejestru zabytkéw uzyskaly opinie
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Ponadto inwestycja zlokalizowana jest w granicach sredniowiecznych i nowozytnych
warstw kulturowych miejscowosci Wawrdw (obszary AZP nr 45-12 i 45-12), ktére chronione
sg ha podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3a a w/w ustawy. Jednak z uwagi na ograniczony zakres

prac ziemnych nie jest wymagany nadzor archeologiczny
11. Uwagi ko aAcowe

Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyska¢ pozwolenie zarzgdcy drogi.

W przypadku ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku, osoby prowadzgce
prace zobowigzane sg do natychmiastowego wstrzymania robét mogacych spowodowac
zniszczenie bgdz uszkodzenie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska
oraz niezwtocznego powiadomienia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub Burmistrza
Santoka.

W czasie prowadzenia rozbiérek nawierzchni oraz robét ziemnych nalezy zachowac
szczegoblng ostroznosé, aby nie uszkodzi¢ wystepujgcych sieci uzbrojenia terenu. Nalezy
zlokalizowa¢ potozenie sieci infrastruktury poprzez wykonanie recznie poprzecznych
przekopdw.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac
sie do obowigzujgcego prawa, przepisow BHP, SST, zasad sztuki budowlanej oraz innych
obowigzujgcych przepisdw, regulacji i zalecen, w szczegollnosci okreslonych w

uzgodnieniach, ktérych kopie zatgczono do projektu.

mgr inz. Andrzej Cegielnik
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