Przedmiar rob6t

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F w m. Wawrdw

w zakresie budowy peronu i terenu utwardzonego

L Pozycjawg |Wyszczegodlnienie elementdéw Jednostka
P- specyfikacji | rozliczeniowych nazwa ilo $¢
1 2 3 4 5

CPV 45100000-8
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
X D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
X D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysoko  $ciowych X X
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych | km 0,04
w terenie réwninnym
X D-01.02.01 [Usuni gcie drzew i krzewéw w warunkach normalnych X
2 Scinanie drzew o $rednicy od 16 do 35 cm wraz z karczowaniem pni i szt. 3,00
wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny
X D-01.02.02 |Usuni gcie warstwy humusu /darniny/ X X
3 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm z utozeniem na | m?3 14,00
granicy rob6t, do podzniejszego wykorzystania
4 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci 20 cm z wywozem humusu m3 24,00
X D-01.02.04 [Rozbidrki elementéw drég i przepustow X X
5 Cigcie nawierzchni jezdni na grubo$é¢ ok. 20 cm m 42,00
6 Rozebranie krawegznikéw betonowych wraz z tawa bet. z wywozem materiatu m 42,00
7 Rozbidrka krawedzi nawierzchni bitumicznej jezdni grubosci 20 cm z wywozem m? 8,00
materiatu - pomi edzy rozebranym kraw eznikiem, a lini g ciecia (10 cm),
(cze$€ jezdni petli autobusowej - 4m  ?)
CPV 45200000-9
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE IN ZYNIERII LADOWEJ
X D-04.00.00 |PODBUDOWY X X
X D-04.01.01 |[Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczaniem podio za X X
8 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane na catej m? 112,00
szerokosci chodnikéw mechanicznie w gruncie kat. II-1V, $rednia gteboko$¢
koryta 10 cm (peron, teren utwardzony)
X D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowane  go mechanicznie X X
9 Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 grubosci 15 cm - nowy peron i m? 112,00
teren utwardzony
X D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE X X
X D-05.03.07 |Nawierzchnia z asfaltu lanego X X
10 Uzupetnienie szczeliny pomiedzy kraweznikiem, a cietg krawedzig jezdni wraz z | m? 4,00
uzupetnieniem ewentualnych uszkodzen nawierzchni spowodowanych rozbiérkg
kraweznika warstwg asfaltu lanego
X D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej X X
11 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cmna | m? 112,00
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm, spoiny wypetnione zaprawg
cem. - piaskowg - peron, teren utwardzony
X D-06.00.00 |[ROBOTY WYKO NCZENIOWE X X
X D-06.01.01 |Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i Sciekow X X
12 Humusowanie z obsianiem trawg terenéw zielonych warstwg humusu o grubosci| m? 70,00
20 cm - bez dowozu ziemi urodzajnej (humus z miejsca robét)
X D-08.00.00 |KRAW EZNIKI BETONOWE X X
X D-08.01.01 [Kraw ezniki betonowe X X

13 Ustawienie krawegznikéw betonowych 20x30 na tawie C12/15 z oporem 40,00
X D-08.03.01 |[Betonowe obrze za chodnikowe X X

14 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na tawie betonowej C8/12 z oporem, m 55,00

spoiny wypetnione zaprawg cementowg




