Zarządzenie Nr 9/2005

Burmistrza Miasta Skórcz

z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Skórczu.

              Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

1. W Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórczu obowiązują normy zużycia paliw płynnych        ustalone zarządzeniem  nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 października 1993 r. W przypadku braku norm zużycia w Zarządzeniu  nr 8 Komendanta Głównego  Państwowej Straży dla innego sprzętu spalinowego obowiązują normy określone przez producenta.

2. Normy dotyczą wszystkich rodzajów pojazdów samochodowych, motopomp i urządzeń specjalnych z silnikami napędzanymi paliwem płynnym użytkowanych przez OSP w Skórczu

3. Celem jednolitej interpretacji wytycznych KGSP w sprawie zużycia paliw płynnych należy stosować normy podstawowe ( eksploatacyjne ) wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszych wytycznych oraz załączniku nr 2 normy określone przez producenta sprzętu..

4. Dodatki do normy podstawowej (eksploatacyjnej) dotyczą:

            a/  rozruchu silnika

      b/  pracy silnika na postoju celem napędu urządzeń specjalnych,

      c/  używania pojazdów w  akcjach interwencyjnych przy trudnych warunkach      

          drogowych,

     d/  jazdy w okresie zimowym,

     e/  okresu docierania,

5. Dodatek na rozruchy silnika nie dotyczy samochodów będących na dotarciu.

6. Na kontrolne rozruchy silników pojazdów bojowych OSP ustala się zryczałtowane normy w skali miesięcznej

-     samochód Magirus SRT    -   4 litry

-     samochód   GBA STAR – 244    -   4 litry

· samochód GBM  - 266  -  4 litry

· samochód Żuk  - A 15    -  2 litry

· samochód SOP  Fiat – 125p    -  1,2 litry

w przypadku gdy samochód pożarniczy  OSP  nie był używany przez okres dwóch tygodni i nie dokonywano jego rozruchu, kierowca ma obowiązek dokonać jazdy próbnej w obrębie własnej miejscowości na odcinku  5 km i rozpisać przebieg kilometrów w karcie drogowej.

7. Dokumentację rozliczeniową ze zużytego paliwa kierowca mechanik prowadzi – na samochody gaśnicze i specjalne – „miesięczna karta drogowa pożarniczego pojazdu samochodowego, 

· Na motopompy, agregaty, pilarki i inny sprzęt silnikowy – „miesięczna karta sprzętu silnikowego”

7.1. Normy zużycia paliwa należy rozliczać w zaokrągleniu do 0,1 litra

7.2. Na wydane karty drogowe należy prowadzić książkę kontroli wydanych kaart drogowych i miesięcznych kart pracy.

7.3. W kartach drogowych i w kartach sprzętu silnikowego ilość pobranego paliwa na pojazd, motopompę, agregat należy wpisywać na bieżąco. 

7.4. Każdy przypadek przepału paliwa kierowca-mechanik jest zobowiązany zgłaszać niezwłocznie rozliczającemu paliwo w gminie.

8. Księga Główna  materiałów pędnych niezależnie od innej dokumentacji paliwowej stanowi jeden z podstawowych dokumentów gospodarki paliwami i powinna na bieżąco odzwierciedlać stan paliw w poszczególnych jednostce OSP w Skórczu

9. Wpis do księgi głównej materiałów pędnych należy dokonywać na podstawie:

- przychody  -   faktura zakupu,

- rozchody    -   karta drogowa, karta pracy sprzętu silnikowego.

10. W przypadkach nie objętych niniejszymi wytycznymi, przy ustalaniu norm zużycia paliwa mają zastosowanie postanowienia zawarte w obecnie obowiązujących Zarządzeniach właściwego Ministra ds. Komunikacji.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 roku.

                                                                                                  Burmistrz Miasta

                                                                                                 dr T. Zieliński

