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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im. | Poszcz | Razem
1/45400000-1 |Roboty Budowlane Ak AT A FRC e e el
1/KNR2-02  [Podkiady betonowe na stropie m3

d.1/1101-02
| 59.6'0.05 m3 2980
I | ] RAZEM 2.980
2INNRNKB | (z.IV) PosadzKi jedno- | dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 cm | m2
d.1/202 1119-10 |luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 ‘ {
m2
159.6 m2 59.600
| RAZEM | 59.600
3/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach ;m2 }
d.1/0803-03 {
1181.76 m2 181.760
RAZEM 181.760|
4/NNRNKB  [(z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. |m2
d.1/202 0838-04 |20x25 cm na zaprawie kiejowej "ATLAS"
124.8-17.84 m2 106.960.
RAZEM 106.960
5/KNR-W 2-02 |Scianki | przegrody ptycinowe i plytowe petne / §cianki systemowe np kan- |m?
d.1/1029-01 bis / w pomieszczeniach sanitariatow HPL
(5.3+4.8)*2.1 m2 21.210
| RAZEM 21.210
6|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 |
d.1/1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci |
57+17.84 m2 74.840
RAZEM 74.840
7/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtiznych | m2
d.1/1204-01 sufitow ‘
59.6 m2 | 59.600
|RAZEM 59.600
8/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m2 |
d.1/1204-02 $cian
74.84 m2 74.840
- RAZEM | 74.840
9[KNR-W 2-02|Oécieznice drewniane zwykie m2
d.1/1026-01 ‘
5*0.9'2 m2 9.000
3 RAZEM 9.000
10[KNR-W 2-02|Oécieznice stalowe dla drzwi wewnatrziokalowych i wejéciowych do lokalu |szt.
d.1/1025-03 ‘malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 drzwi do chiodni termoizolacyj- | ‘
ne
1 szt 1.000
RAZEM 1.000!
11]KNR-W 2-02|Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie |m2
d.1/1022-01 wykoriczone |
50.9"2 \m2 9.000.
| RAZEM 9.000]
12[KNR-W 2-02|Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie ' m2
d.1/1022-01 wykoriczone termoizolacyjnr do chiodni ‘
12 m2 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR 0-19 | Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 |m2 I
d.1/0928-03 m2
| 10 m2
: 10.000
_2/45330000-9 Prace instalacyjne sanita s e n s sl i SO
14/KNR-W 2-15|Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2/0137-02
szt.
4.000]
15‘KNR 2-15  |Dodatkowe nakiady na wykonanie podejé¢ doplywowych do zaworéw wyply- (szt.
d.2/0107-01 'wowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o ér.nominainej 15 mm |
4 szt 4.000;
_RAZEM 4.000]
16/KNR 2-15  |Rurociagi w instalacjach wodociagowych o $r.nom. 25 mm stalowe m
d.2/0104-03 ocynkow.o potacz.gwintow., na cianach w budynkach niemieszkalnych
25 25.000
RAZEM 25.000
17|KNR-W 2-15|Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2|0233-03
4 kpl. 4,000
I RAZEM 4.000]
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18/KNR 2-15  |Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem gruszkowym |szt.
d.2/0221-02 |
sat. 2,000
RAZEM 2.000
19/KNR-W 2-15|Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce |szt.
d.2/0229-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000]
20/KNR-W 2-15|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- 'm
d.2/0208-03  |mieszkalnych o pofaczeniach wciskowych |
10 m 10.000
RAZEM 10.000
21|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z PVC 0 &r. 75 mm o pofacze- |pode).
d.2/0211-02 niach weiskowych
4 podej. 4.000/
RAZEM 4.000
22|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejé¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potg-  |podej.
d.2/0211-03 czeniach wciskowych
4 podej. 4.000;
RAZEM 4.000
3/45310000-3 |Instalacje Elektryczne b 2ot
23/KSNR 9 Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wylacznika, przetacznika jedno- szt.
d.3/0401-01 biegunowego, przycisku Kompleksowa wymiana przelacznikéw . W po-
mieszczeniach kuchennych IP 44 1P 63 / Zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami// |
15 a2t} 15.000
X RAZEM 15.000
24 KSNR 9 'Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych |szt.
d.30402-03 P 44
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
25 KSNR 9 'Wymiana opraw o$wietleniowych zarowych szt.
d.3/0501-01
10 szt. | 10.000
[RAZEM 10.000)
4/45330000-9  Instalacje co F A SRR (A
26 KSNR 8 'Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego o . ogrzewalnej szt
d.4/0422:01 * wtym 3 szt favier/ 2
6 szt 6.000°
| RAZEM | 6.000]
27|KNR-W 2-15Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 |szt. |
4.4/041807 | mm :
6 szt. 6.000,
RAZEM | 6.000
28|KNR-W 2-15|Rury przytaczne o ér. 20-32 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,alumi- kpl.
d.4/0427-02 niowych,plytowych o potaczeniu na gwint |
6 [kpl. 6.000
I RAZEM 6.000
29|KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominainej 20 mm o polaczeniach m
d.4/0402-02 gwintowanych na $cianach w budynkach |
6*4 m 24.000
RAZEM 24.000]
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