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1. Czes¢ ogodlina
1.1. Nazwa zamowienia
Remont sieci kanalizacyjnej
1.2. Przedmiot zakres roboét budowlanych
Przedmiotem zamowienia jest remont istniejacej sieci kanalizacyjnej w odcinku
ktéry jest niedrozny a polegajacy na montazu nowego przewodu ktéry po jego

wykonaniu pozwoli na wytaczenie z eksploatacji niesprawnego odcinka .

Zakres rzeczowy sieci kanalizacyjnej obejmuje:

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna PVC @ 315 - 101 m

Studzienki rewizyjne betonowe @ 1200 - 1 kpl

1.3. Wyszczegolinienie i opis prac towarzyszacych robét tymczasowych.

W trakcie realizacji zaméwienia wystapig nastepujace prace towarzyszace i

roboty tymczasowe:
- odwodnienie wykopow przed utozeniem rurociggow.

- catkowita wymiana gruntu w wykopie

1.4. Informacje o terenie budowy.

Sie¢ kanalizacyjna zostata zaprojektowana na terenie istniejgcego targowiska
ktére stanowi wlasnos¢ miasta . Na tym terenie wystepujg instalacje
uzbrojenia podziemnego:

e sie¢ kanalizacyjna deszczowa

e kable energetyczne
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Warunki gruntowo —wodne

Wg wykonanych badan w podtozu wystepujg nastepujace grunty :

1 warstwa - nasyp

2 warstwa - grunty organiczne jeziorno-bagienne

3 warstwa - gliny morenowe.

Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci od 1.70 do 2.70 m ponizej terenu
Nalezy liczy¢ sie z wahaniami gtebokos$ci wody gruntowej w zalezno$ci od

.warunkoéw pogodowych.

1.5. Organizacja rob6t, przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy przekaze wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie

okreslonym w umowie o wykonanie robot

1.6. Zabezpieczenie os6b trzecich.

1.7.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw
oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasno$ci publicznej i prywatnej w tym

istniejace na terenie instalacje np. kable , sieci energetyczne, znaki
geodezyjne zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przy
przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania (w projekcie) lub
wskazanych przez wiasciciela, spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat dziatania, aby stosowac sie do, przepisow i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegodlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalno$cig

przy wykonywaniu robot budowlanych.
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1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Wykonawca przy realizacji rob6t jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Z uwagi na wielko$¢ robo6t , nie jest konieczne wykonanie planu BIOZ

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia
socjalne oraz odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca zabezpieczy i bedzie stale utrzymywat wyposazenie w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa

przeciwpozarowego.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Urzedem Miasta projektu
niezbednej zmiany organizacji ruchu drogowego na okres wykonywania robot.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do:
- opracowania projektu lub szkicow planéw organizaciji i ochrony placu
budowy i przedstawienia do akceptacji przez Zamawiajgcego,
- utrzymania porzadku na placu budowy,
- wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania
materiatéw elementéw budowlanych,
- utrzymania w czystosci drég publicznych.

1.11. Nazwy i kody grup robét, klas robét i kategorii robét.

Klasyfikacja Wspélnego Stownika Zamoéwien /CPV/ 45231300-8 Roboty budowlane w

zakresie budowy wodociggoéw i rurociggow do odprowadzania sciekdéw
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1.12. Okreslenia podstawowe — definicje.

1.12.1.Wyréb budowlany — rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej

przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzona do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows i

majgcg wplyw na spetnienie wymagan podstawowych, ktérych mowa
art. 5 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.
Z 2003r. Nr207, poz. 2016 oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41).

1.12.2. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatno$ci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od
spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych

wyréb budowlany jest stosowany.

1.12.3. Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta stwierdzajace, na
jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z
Polska Normag wyrobu albo aprobatg technicznag.

1.12.4. Dziennik Budowy — okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 26- 06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, p0z.953).
1.12.5. Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych
kontraktowych ( wyznaczone przez Zamawiajgcego, o ktérych
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za

nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem.

1.12.6. Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez
Wykonawce, upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego

imieniu w sprawach realizacji Umowy.
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1.12.7. Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez \Wykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicoéw i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze Obmiaréw podlegaja

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

1.12.8. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,

zaakceptowane przez Inwestora.

1.12.9. Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane
Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu

realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.12.10. Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem

Dokumentacji Projektowej.

1.12.11. Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i
wykonaweczy, ktéry wskazuje lokalizacje i charakterystyke obiektu na

podstawie ktorego obiekt bedzie realizowany.

1.12.12. Przedmiar robot — kosztorys $lepy — wykaz robét podstawowych

przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.

1.12.13. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla

wykonania na nim robot.
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1.12.14. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robot budowlanych.

1.12.156.  Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.12.16. Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowigcy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno,

rzeka itp.

1.12.17. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w

realizacji zadania budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurociag itp.

1.12.18. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla rozporzadzenie

.Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

2. Materiaty

Wszystkie zastosowane materialy muszg byé zgodne z wymogami Ustawy o
wyrobach budowlanych, wg kt6rej materiaty nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robé6t budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo
umieszczony jest przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenstwa, dla ktérych producent

wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest
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oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczaine,
jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dokonat oceny zgodnoéci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnose,
krajowg deklaracje zgodnoséci z Polskg Norma wyrobu budowlanego albo
aprobatg techniczng. Ocena zgodnos$ci obejmuje wtasno$ci uzytkowe wyrobu
budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wplyw na

spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1 Do sieci kanalizacjnej

-Rury PVC —U klasa T SN 8 z uszczelkg zamontowang na state

2.2 Studzienki rewizyjne @ 1200
Studzienki rewizyjne @ 1200 mm , projektuje sie z kregdéw zelbetowych ,

taczonych na uszczelke gumowa. Podstawe studzienek stanowig elementy z dnem.

2.3 Dane materiatowe
- Beton hydrotechniczny wg BN -62/6738-07
- Kregi zelbetowe denne @ 1200 wg PN -84/B-03264
- Kregi zelbetowe @ 1200 wg PN-84/B — 03264
- Ptyta pokrywowa PP -144/60 wg PN 84/B -03264
- Pierscienie odcigzajgce zelbetowe wg PN -84/B-03264
- Whaz zeliwny przejazdowy @ 600 wg PN — 84/H-74051.00

- Stopnie ztazowe wg PN -64/H — 74086
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Rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC winne spetnia¢ wymogi normy PN —EN -1452-1:
- 5:2000. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania $ciekéw z uszczelkami
zamontowanymi na state . Kazda partia dostarczonych rur na budowie powinna by¢
deklaracje zgodnoéci lub aprobate techniczng a kazda rura lub ksztattka winna byc

oznakowana zgodnie z normami

2.4 Skladowanie materiatow

Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna sktada¢ na otwartym powietrzu
w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz -5° C, zabezpieczajac je przed
promieniami stonecznymi i opadami.

Podioze, na ktorym skitaduje sie rury, musi by¢ réwne, tak by rura byta
podparta na catej diugosci, wysokos¢ stosu rur nie moze przekroczy¢ 1m.
Armature nalezy skiada¢ w pomieszczeniach zamknietych. Czeéci obrobione
armatury powinny by¢ zabezpieczone przed korozja ttuszczami technicznymi.
Szczeliwo, taczniki, kotnierze im inne materiaty pomocnicze nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub
pojemnikach.

2.5 Wariantowowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem

materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
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3.1.

prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody

Inzyniera.

3. Sprzet

Ogdine wymagania dot. sprzetu:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji

Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez jego zgody.

BIURO USLUG TECHNICZNYCH MANO GRUDZIADZ UL SEOWACKIEGO 10

11



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIOR U ROBOT BUDOWLANYCH — SIECI
KANALIZACYJNEJ W SKORCZU — TARGOWISKO-PARK

3.2. Sprzet do robot ziemnych i przygotowawczych.
Wykonawca bedzie dysponowat minimum nastepujacym sprzetem:
e koparko - spycharka kotowa - 1szt. lub koparka gasienicowa -1
e spycharka gasienicowa — 1 szt.
e .dzwig kotowy

e zageszczarka spalinowa — 1 szt.
3.3. Sprzet do rob6t montazowych

Zamawiajgcy pozostawia do decyzji Wykonawcy ilo$¢ rodzaj sprzetu do robot

montazowych.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu:
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przechowywanych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
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zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca winien dysponowacé nastepujacymi srodkami transportu:

e samochdd skrzyniowy lub ciggnik kotowy z przyczepg — 1 szt.

e samochdd dostawczy — 1 szt.

e .samochdd samowytadowczy — 1 szt

5. Wykonawstwo

5.1. Roboty przygotowawcze.

5.1.1. Projektowana trasa przewodu kanalizacyjnego powinna by¢ w terenie trwale
i widoczne wyznaczona oraz zabezpieczona.

5.1.2. Oznaczenie osi trasy nalezy dokonac przez wbicie kotkéw, a wzdtuz trasy
powinny znajdowac sie state swiadki, umozliwiajgce sprawdzenie lokalizaciji
wykonanej sieci.

5.1.3. Teren budowy w obszarze zabudowanym winien byé ogrodzony przeno$nymi

i prowizorycznymi zastonami od strony ruchu kotowego i pieszego, pieszego,

a w porze nocnej oznaczony $wiattami ostrzegawczymi.

5.2. Wykonywanie wykopow.
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne

w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego

BIURO USLUG TECHNICZNYCH MANO GRUDZIADZ UL SLOWACKIEGO 10

13



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROB OT BUDOWLANYCH — SIECI
KANALIZACYJNEJ W SKORCZU — TARGOWISKO-PARK

punktu rurociggu przesuwajac sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu
wykopu nalezy dokonaé przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposéb, aby jednocze$nie byly ustalone odcinki robocze.
Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do
Srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy
ich eksploatacje. Wykop powinien by¢ zabezpieczony bariera o wysokoéci 1,0
m. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,10m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,25 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio

przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewoddw.

5.2.1. Wykop otwarty dla przewodow sieci kanalizacyjnych, nalezy wykonywaé

zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.

5.2.2. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed zalewaniem wodg opadowa lub
woda wydobywang z wykopu.

5.2.3 W trakcie montazu moze dojs¢ do sytuacji w ktorej poziom wod gruntowych
bedzie na tyle wysoki ze konieczne bedzie obnizenie zwierciadta wody. W zaleznosci
od gtebokosci wykopu , rodzaju gruntu odwodnienie wykona¢ nalezy metodami :

- metoda powierzchniowa , gdy zwierciadto wody stabilizuje sie do wysokosci
0.50 m nad dnem wykopu polegajgca na odprowadzeniu wéd z wykopu do studzienki
rewizyjnej drenazem poziomym a nastepnie wypompowac wode na powierzchnie

pompg membranowa.
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- metoda depresyjnego pompowania wody , polegajace na zastosowaniu
Igtofiltrow. Metoda ta ma zastosowanie w sytuacji kiedy woda gruntowa wystepuje

powyzej 0.50 m od dna wykopu.
Kazdorazowo sposéb odwodnienia wykopu ustali inspektor nadzoru.

5.3. Podloze.

5.3.1. W gruntach suchych i zwieztych nie jest wymagane wzmocnienie podtoza
pod rury. Ostatnia warstwa gruntu w dnie wykopu odpowiednio

wyprofilowana stanowi wystarczajgce podfoze dla przewodu bez wzgledu na

materiat rur.

Z uwagi na wystepujacy grunt w projektowanym odcinku sieci kanalizacyjnej

konieczne jest wykonanie podsypki z materiatu sypkiego
5.3.2. Wysokos$¢ podsypki powinna wynosi¢ 0,15 m. Grunt uzyty do zasypki
wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PNB- 03020.

Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

5.4. Montaz przewodu.

5.4.1. O§ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

5.4.2. Rury, ksztattki, uszczelki przewodow powinny by¢ sprawdzone przed
montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg
oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Rury, ksztattki powinny by¢
sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw, producentéw miejscach
zapewniajgcych im czysto$é. Rury, ksztattki powinny by¢ zabezpieczone
przed wewnetrznym zanieczyszczeniem.

5.4.3. Przed opuszczeniem do wykopu rur nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one
peknieé oraz oczyscié je w kielichach.

5.4.4. Przewody z rur PVC powinny byé utozone na podiozu statym, nie

zawierajagcym grubego ttucznia lub zwiru
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5.4.5. Utozony przewdd powinien na catej swej dtugosci przylega¢ do podtoza;

rury powinny by¢ dobrze podbite od spodu piaskiem,

5.4.6. Przewody z rur PVC powinny by¢ uktadane w temperaturze powietrza od

O°do30°C.

5.4.7. Przewody mogg by¢ uktadane w gruntach nawodnionych pod warunkiem

wykonania ztaczy na powierzchni terenu. Przy ukfadaniu przewodu z rur
PVC ze ztaczami wykonanymi na powierzchni terenu nalezy przestrzegac,
by strzatka ugiecia nie przekroczyta wielko$ci okreslonej instrukcjami

producenta.

5.4.8. Przewody nalezy uktada¢ na gteboko$ci zgodnie z dokumentacjg

5.5.

techniczng

Sposob wytgczenia doptywu Sciekéw do istniejacych studzienek
rewizyjnych na czas wiaczenia nowego przewodu nalezy uzgodni¢ z
Zakifadem Ustug Miejskich w Skérczu.

Uszczelnianie zigczy.

5.5.1. Rury z PVC sg przygotowane do taczenia kielichowego z wykorzystaniem

55.2.

uszczelki gumowej zamontowanej na stafe.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i spos6b zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodoéw z rur PCV —
0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej jak i catego wykopu
powinien by¢ grunt sypki

nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty

wg PN-B-02480. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien
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by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaé mechanicznie, o ile

nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyroboéw i rob6t budowlanych

6.1 Proby

6.1.1. przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany probie szczelno$ci wedtug

wymagan normy PN-EN 1053 : 1998

6.1.2. proba szczelnosci powinna obejmowac eksfiltracje i infiltracje 1j.
napetnienie kanatu i studzienki woda i obserwacja
6.1.3. — ubytek wody musi by¢ zgodny z normg
Infiltracja wod gruntowych do kanatu musi wynosi¢ 0.0

6.2 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci materiatow i
elementoéw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania
prébek i badania materiatow i robo6t.

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie sprzetu i urzadzen do
pomiarow i kontroli wykonywanych robét: niwelator, taty niwelacyjne, taSmy
miernicze, poziomnice oraz zabezpieczenie laboratorium do pomiaru
zaggszczenia gruntu.

Wykonawca zabezpieczy geodete z uprawnieniem do obstugi geodezyjnej

na budowie (tyczenie, inwentaryzacja).
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6.3 Badania i pomiary

6.4

6.5.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki
badan. Wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy na biezaco

przedkfadac¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli i
badania materiatow, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w
tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie
przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci
co do ich jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku
stwierdzenia niezgodno$ci z normami lub aprobatami technicznymi, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
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przechowywanie jej we wtasciwie zabezpieczonym miejscu oraz
udostepnianiu do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

Zgodnie z art. 3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane dokumentacja budowy

obejmuje:

1-Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym.
2-Dziennik budowy

3-Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci.
4-Protokoty koniecznosci dotyczace rob6t dodatkowych.

5-Protokéty odbioréw czesciowych i koncowych.

6-Operaty geodezyjne.

7-Obmiary robot.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r.
przedmiar obmiar rob6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych lub
wykonanych robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét

podstawowych.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru

inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie
powinno nastapi¢, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaru lub protokétu.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce
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utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres trwania robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot
wymagaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jesli urzadzenia lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych , to
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wazne $wiadectwo.

Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed cze$ciowym lub ostatecznym
odbiorem odcinka robét.

Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania

Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. Odbiory robét.

8.1. Odbiory.
8.1.1. W czasie wykonywania przewodu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace

odbiory czesciowe:
- sprawdzenie, czy utozony przewod odpowiada dokumentagji
technicznej swoim potozeniem zaréwno w rzucie, jak i w przekroju
podtuznym.
- prébe szczelnoéci odcinkows.
8.1.2. Réwnoczesnie z odbiorami cze$ciowymi nalezy dokonac¢ odbioru robét
zanikajacych.
8.1.3. Zdjecie i zabezpieczenie materiatu nawierzchni na trasie przewodu,
8.1.4. Zabezpieczenie przewodow obcych, na ktére natrafiono na trasie
. przewodu
8.1.5. Usuniecie gruzu, kamieni, resztek betonu, ktérych nie mozna uzy¢ do
pbdzniejszego zasypania przewodu,
8.1.6. Odeskowania wykopu, zabezpieczen na trasie itp.
Odbiér koncowy polega na:
8.1.7. Sprawdzeniu protokétéw i dokumentéw z odbioréw czesciowych i odbioréw

robét zanikajgcych,
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8.1.8. Stwierdzeniu, ze wykop zostat zasypany zgodnie z wymaganiami
przysziego uzytkownika trasy przewodu. Uporzadkowanie nawierzchni,

jezeli przewdd ukfadany byt w obrysie drogi lub ulicy.
8.1.9. Inwentaryzacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ oznaczenie na planie
sytuacyjno wysokosciowym trasy przewodu, ponadto na planie
sytuacyjnym muszg by¢ naniesione potozenia uzbrojenia

8.2. Odbiér pogwarancyjny.
Wykonywany jest po uptynieciu okresu gwarancji na wykonywane roboty.

9. Rozliczenie robot
Rozliczenie za wykonanie robot bedzie w systemie jednostkowo ryczattowym
tzn. w ofercie ustalona bedzie cena jednostkowa wykonania 1 mb sieci
kanalizacyjnej

Ceny jednostkowe zostang ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego
W cene 1mb sieci kanalizacyjnej nalezy wkalkulowac:

wykop mechaniczny i reczny,

- odwodnienie wykopu

umocnienie wykopow (szalowanie i rozbioérka),

materiaty (rury, studzienki ]

- montaz rurociggéw i studzienki
- zasypanie, zageszczenie wykopow, uporzadkowanie terenu.

- inwentaryzacja powykonawcza

10. Dokumenty odniesienia

Dokumentacja projektowa
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Dokumentacja projektowa zostata opracowana przez
Biuro UstugTechnicznych MANO
adres: 86-300 Grudzigdz ul. Stowackiego 10.

W sktad dokumentacji projektowej wchodzi:

Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej — opracowany w 2012
Opinia geotechniczna .

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. 106 z 2000r.
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy(Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 — tekst jednolity).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).

4) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747)

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
Nr 92 poz. 881).

NORMY
PN-EN-1452-1-5:2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych —
Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu ( PVC-U) do
przesyfania wody

PN-B 10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw
kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania.
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