Przedmiar Robót

Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie targowiska miejskiego w Skórczu
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Lp. | Podstawa | - Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
L1 . ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE
1.1/KNR 2-25  Nawierzchnie z piyt zelbetowych peinych (piyty o powierzchni do 3 m2) - ro- im2
0408-05 zebranie |
- |80 m2
1.2.KNR 2-25 | Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (plyty o powierzchni do 3 m2) - 'm2
0408-03 budowa - matriat z robiérki !
60 o R ‘m2
1.3 KNR AT-03 Mechaniczna rozbiorka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szescio- |m2
0106-01 katnych - trylinka 60x3= 180 m2 -
180 180.000; .
B S ) - ~ RAZEM | 180.000
1.4 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce piaskowej- m2 |
0302-02 trylinka , materiat z rozbi6rki | |
i 180 m2 180.000 ]
| B o - _RAZEM 180.000
1.5/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melio- km
0120-03 racyjnych w terenie réwninnym
n 0101 B km 0.101] .
i R . o RAZEM | 0101
1.6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3 | |
0206-04 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od- |
legtos¢ do 1 km - 101 x 1.2 x 3.2 m = 387,8 m3
- 387.8 - o m3  387.800
] i - - - ) RAZEM 387.800,
1.7/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
i 10206-04 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
{ | legto$¢ do 1 km - dodatek za poszerzenie wykopu pod wigczenie nowej sie-
1 ci kanalizacyjnej do istniejacych studzienek.
Wykop pod studzienke rewizyjng |
54.5 S m3 _54.500 . ’
I o RAZEM 54.500
.8/KNR 2-01 Nakiady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3 ‘
10214-04 nad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych zie- i
| | mi kat.ll-IV
| 4423 - m3 _ 442.300 |
oo i L . RAZEM 442.300
| 1.9/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gieb.do 6m palami m2 |
[ 0324-04 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z roz-
! biérkg
i | 1662 - m2 662.000 .
i | = . I RAZEM ~ 662.000
| 1.10/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 \m3 ¢
| 10206-01 w gr.kat.I-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od- |
| ! legtos$¢ do 1 km - przywo6z piasku do zasypki wykopow i
442 o o m3 442.000 |
] o . . RAZEM 442.000
1.11 KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
| 0230-01 10 m w gruncie kat, I-1ll
| 442 - e 0y
4 i o _ o I 442.000|
KNR 2-01 | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l1l
0236-01
442 .
I R R : E S — 442.000
KNR 2-01 |Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na
0607-01 gtebok.do 4 m
llo¢ igtofiltrow i czas pompowania ustali inspektor nadzoru
70 o szt. 70.000 o
I R i RAZEM 70.000
KNR 2-01 | Rurociagi stalowe kofnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 mm m ! !
0616-01 | |
115 S m | 115.000]
i S o | RAZEM | 115.000]
KNR-W 2-01|Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150- |godz. | |
0604-01 500 mm - faktyczng ilo$¢ godzin pompowania ustali inspektor nadzoru | ‘
50 - o B godz. 50.000 |
P 3 RAZEM 50.000
ROBOTY MONTAZOWE o
KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie |stud. I
0613-03 o glebokosci 3 m | |
o - 1 o stud. | 1.000!
o | RAZEM 1.000
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Lp. 1 Podstawa | Opis i wyliczenia B j-m. Poszcz | Razem
| 2.2KNR-W 2-18/Podioza pod kanaty i obiekty z materiaiéw sypkich grub. 15 cm m3 |
10511-02 |
- - o N md | 18.200, i
L ] S o o ) | RAZEM | 18.200.
2.3|KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm -Rury z uszczel- m I | |
0408-05 kg zamontowang na state i |
1101 o - - m ~101.000; |
R - - [ RAZEM |  101.000
| 2.4/KNR2-18 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |[0.5 m] |
i 10613-04 za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud. |
| | 1 [0.5 m] 1.000
L L - _ stud. - |
| ] - i - ] RAZEM 1.000|
2.5/KNR-W 2-19 Przejécia szczelne przez $ciany z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm | przej. |
0217-01 \dla przewodu $r. 315 mm { i |
4 - - - ) \prze 4.000 ]
- . S ] RAZEM |  4.000
2.6/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $ér.nominalnej 300 mm
1610-04 |
i 1 1.000/
o i ) ] ) RAZEM
2.7.KNR BO-12 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r 315 mm technikg diamentowg jcm
0356-07 w betonie niezbrojonym wraz z uszczelnieniem- 2 otwory - do istniejgcych
studni ! i
. 205 -~ _lem 205000
I - o o . | | RAZEM 205.000





