Zarzadzenie nr 16/2016
Burmistrza Miasta Skorcz
z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukeji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o samorzadzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ((t.j. Dz. U. z
2015 , poz. 1515 ze zm.) w zwiazku z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 191 ze zm.), oraz § 6 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 ), Burmistrz

Miasta Skorez zarzadza co nastepuje:

§1
W celu okreslenia sposobow postgpowania w przypadku pozaru lub innego miejscowego zagrozenia

na terenie i w budynku Urzedu Miejskiego w Skdrezu, ul. Gldéwna 40 wprowadzam w zycie Instrukeje
Bezpieczenstwa Pozarowego stanowiaca zalacznik nr 1 do niniejszego Zarzadzenia.

§2

Zobowigzuje wszystkich pracownikéw i uzytkownikéw budynku Urzedu Miejskiego w Skorczu,
ul. Gtéwna 40 do zapoznania si¢ z trescig Instrukeji, oraz do stalego przestrzegania zawartych w niej
ustalen.

§3

Traci moc Zarzadzenie nr 64/2011 Burmistrza Miasta Skorcz z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie
wprowadzenia Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

§4

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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1.3. Postanowienia wst¢pne
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U.

Nr 81, poz. 351 z pézn. zm.) wlasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu lub terenu zapewniajac

ochrong przeciwpozarowg obiektu obowigzany jest w szczegolnosci:

1) Przestrzegaé przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych

i technologicznych.

2) Wyposazy¢ budynek, obiekt lub teren w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz $rodki
gasnicze zgodnie z zasadami okreslonymi w odrgbnych przepisach.
3) Zapewni¢ konserwacj¢ i naprawy sprzetu oraz urzadzen okreslonych w pkt 2, zgodnie

z zasadami i wymaganiami gwarantujgcymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie.
4) Zapewni¢ osobom przebywajacym w obiekcie bezpieczenstwo i mozliwosé ewakuacji.
5) Przygotowa¢ Obiekt do prowadzenia akcji ratowniczej.
6) Zaznajomic¢ pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi.

7) Ustali¢ sposoby postgpowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiolowej lub innego
miejscowego zagrozenia.

Wykonywanie tych zadan powinno by¢ kontrolowane przez Dyrektora lub wyznaczonego
przez Dyrektora pracownika.

Na podstawie § 6 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych 1 terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719), Wiasciciel (Administrator Obiektu)
opracowuje instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, ktéra powinna okreslaé:

1) warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia, sposobu uzytkowania,
prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania(skladowania) i  warunkow
technicznych obiektu, w tym zagrozenia wybuchem;

2) okreslenie wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz sposoby
poddawania ich przegladom technicznym 1 czynnosciom konserwacyjnym;

3) sposoby postgpowania na wypadek poZaru i innego zagrozenia;

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzglgdem pozarowym, jezeli takie prace sg
przewidywane;

5) warunki i organizacj¢ ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;



1.4. Zakres stosowania instrukcji.

Do zapoznania si¢ z instrukcja i przestrzegania jej ustalen zobowiazani sa wszyscy
pracownicy, bez wzgledu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.
Wz6r o$wiadczenia pracownika o zapoznaniu si¢ z postanowieniami instrukcji stanowi zalacznik
do instrukcji. Przyjecie do wiadomosci postanowien instrukcji pracownicy potwierdzaja w
oswiadczeniu wiasnorgcznym podpisem, ktére powinno by¢ wlaczone do akt osobowych
pracownika.

Postanowienia instrukcji obowigzuja réwniez wszystkich pracownikéw innych firm np.
najemcéw powierzchni handlowo-ustugowych, $wiadczacych ushugi, prowadzacych
dzialalno$¢ w budynku zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowach, a takze inne
osoby czasowo przebywajace na jego terenie.

Postanowienia instrukcji obowiazujg réwniez pracownikéw firm i przedsiebiorstw
prowadzacych dzialalnos¢ gospodarcza lub wykonujacych jakiekolwiek prace na terenie obiektu.
Umowa o powierzenie prac lub najmu czgsci obiektu musi zobowigzywaé wykonawcéw do
przestrzegania ustalen wynikajacych z tresci instrukcji. Wykonawcy ponadto zobowigzani s3

zapoznac z trescig instrukcji swoich pracownikéw, ktérzy potwierdzaja przyjecie do wiadomosci

Jej postanowien wiasnorgcznym podpisem.

1.5. Odpowiedzialnos¢
Wtasciciel Obiektu lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo i obowiazek kontrolowaé

wykonawcéw (najemcéw) w zakresie realizacji w/w ustalen i przestrzegania przez ich
pracownikéw postanowien instrukcji.

Za realizacj¢ zadan okreslonych w niniejszej instrukcji oraz za przestrzeganie podanych w
niej zasad postgpowania odpowiedzialni sg wszyscy pracownicy oraz najemcy powierzchni w

zakresie, wynikajagcym z umowy najmu, zgodnym z zawartymi w instrukcji postanowieniami.

1.6. Pojecia i definicje
W celu ulatwienia zrozumienia uzywanych w instrukcji okreslen, ktérych znaczenie

w rozumieniu ustaw i norm znacznie odbiega od interpretacji potocznej, ponizej podano definicje
najwazniejszych poj¢é stosowanych w instrukeji.

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz 2z instalacjami
1 urzadzeniami technicznymi, budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz

z instalacjami i urzadzeniami, obiekt malej architektury.



4 zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,
4 zapewnienie sit i srodkéw do zwalczania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,
<+ prowadzenie dzialan ratowniczych.
Zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu si¢ pozaru, kleski zywiolowej lub innego
miejscowego zagrozenia polega na:
4 zapewnieniu  koniecznych  warunkéw ochrony technicznej nieruchomosciom
i ruchomosciom,
4 tworzeniu warunkéw organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniajacych ochrone ludzi
i mienig, a takze przeciwdzialajacych powstawaniu lub minimalizujacych skutki pozaru, klgski
zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia.
Miejscowe zagrozenie - rozumie si¢ przez to zdarzenie wynikajace z rozwoju cywilizacyjnego i
naturalnych praw przyrody nie bedace pozarem ani klgska zywiolowa, stanowigce zagrozenie dla
zycia, zdrowia, mienia lub $rodowiska, ktéremu zapobiezenie, lub kiérego usunigcie skutkéw nie
wymaga zastosowania nadzwyczajnych srodkéw.
Techniczne $rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego - rozumie si¢ przez to urzadzenia,
sprzg¢l, instalacje i rozwigzanmia budowlane stuzace  zapobieganiu  powstawaniu
1 rozprzestrzeniania si¢ pozaréw.
Urzadzenia przeciwpoZzarowe - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia (stale lub polstale,
uruchamiane regcznie lub samoczynnie) stuzace do zapobiegania powstaniu, wykrywania,
zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkow, a w szczeg6lnosci: stale i polstate urzadzenia
gasnicze i zabezpieczajace,urzadzenia inertyzujace, urzadzenia wchodzace w sklad dzwigkowego
systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pozarowej, w tym urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, urzadzenia odbiorcze alarmow pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnalow
uszkodzeniowych, instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnetrzne i zawory
hydrantowe, hydranty zewnetrzne, pompy w pompowniach przeciwpozarowych,
przeciwpozarowe klapy odcinajace, urzadzenia oddymiajace, urzadzenia zabezpieczajace przed
powstaniem wybuchu i ograniczajace jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy
przeciwpozarowe i inne zamknigcia przeciwpozarowe, jezeli s3 wyposazone w systemy
sterowania, przeciwpozarowe wylaczniki pradu oraz dzwigi dla ekip ratowniczych;
Klasa odpornosci pozarowej budynku — symbol, kiéremu przyporzadkowano wymagania

dotyczace wilasciwosci materialéw 1 elementéw konstrukcyjnych budynku, zgodnie



Kategoria zagrozenia ludzi — rozumie si¢ przez to kwalifikacje budynku, jego czeéci lub
pomieszczenia ze wzgledu na funkcje:
4 ZL I - zawierajace pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad
50 os6b niebgdacych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim
do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,
4+ ZL II - przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania sig, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla oséb starszych,
4 ZL III - uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL 1i ZL II,
% ZL IV - mieszkalne,
4 ZL V - zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL Ii ZL IL.
Stale urzadzenia gasnicze - rozumie si¢ przez to urzadzenia na stale zwigzane z obiektem,
zawierajgce wlasny zapas srodka gasniczego, wyposazone w ukiad przechowywania i podawania
srodka gasniczego, uruchamiane automatycznie we wczesnej fazie rozwoju pozaru,
Urzadzenia do usuwania dyméw lub gazéw pozarowych - rozumie si¢ przez to urzadzenie
montowane w goérnych czgsciach klatek schodowych i pomieszczen, uruchamiane w przypadku
nagromadzenia si¢ gorgcych gazéw i dyméw pozarowych w celu ich odprowadzenia droga
wentylacji naturalnej lub wymuszonej,
Przeciwpozarowy wylacznik pradu - rozumie si¢ przez to wylacznik odcinajacy doptyw pradu
do wszystkich obwodéw z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru,
Warunki ewakuacji - rozumie si¢ przez to zespdl przedsigwzieé oraz Srodkéw techniczno-
organizacyjnych zapewniajacy szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej

pozarem.



- schody drewniane.

llo$¢ osob przebywajacych stale w obiekcie 30.

Rodzaj iilos¢ materiatow niebezpiecznych pozarowo — w budynku nie przewiduje sie
sktadowania i stosowania materiatdw pozarowo — niebezpiecznych. Zadnego z pomieszczen w
budynku nie zaliczono do zagrozonego wybuchem, jak réwniez w budynku nie wystepuja strefy

zagrozenia wybuchem

Instalacje:

- Elektryczna 230V/400V na wszystkich kondygnacjach. Przewody prowadzone w rurach
pod tynkiem. Na klatkach schodowych i korytarzach — wigczanie oswietlenia awaryjnego
nastepuje samoczynnie w momencie zaniku zasilania z sieci elektroenergetycznej.

- Ogrzewcza — piec na opal staty (wegiel).
- Odgromowa — niskie zwody
- Wentylacyjna - grawitacyjna,

- Teletechniczna — telefony w pokojach biurowych z wyjéciem na miasto, w tym aparaty
telefoniczne posiadajace mozliwo$¢ uzyskania bezplatnego potaczenia z telefonami alarmowymi
strazy pozarnej.

Drogi pozarowe do budynku:

Do budynku zapeniony dozajzd dla stuzb ratowniczych poprzez drogi publiczne. Budynek do 3-
ch kondygnacji nadziemnych i o wysokosci nie wigkszej niz 12m. Zapewniono potgczenie z drogi
pozarowej (drogi wojewddzkiej) i wyjscia z budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5m i diugosci nie wiekszej 30m.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode:
Zapotrzebowanie to wynosi: 20 dm®/s (dwa hydranty zewnetrzne Dn 80).

Warunki ewakuacji
Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Pomieszczenia

higieniczno — sanitarne i gospodarcze nie przeznaczone na pobyt ludzi.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen gdzie ewakuacja dla ponad 3 oséb o szerokosci 0,9m w
$wietle o$cieznicy po otwarciu skrzydia drzwiowego pod kgtem 90 st, a do 3 oséb 0,8m.
Wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych w $wietle oscieznicy co najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydiowe z
co najmniej jednym skrzydiem nie blokowanym o szerokoséci 0,9m.

Poszczegdlne pomieszczenia przeznaczone do przebywania do 50 oséb jednoczesénie. Dla
pomieszczen wymagane pojedyncze wyjscia ewakuacyjne.

Dilugo$é przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m.
Ewakuacja prowadzona tgcznie poprzez nie wigcej niz trzy pomieszczenia. Szeroko$é przejsé
ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m.

Sciany wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniami dla ktérych wspélne przejscie ewakuacyjne
bez wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowe.

Dopuszczalna diugosci dojé¢ ewakuacyjnych przekracza dopuszczalne 30m przy jednym
kierunku ewakuacji z 20m na poziomych drogach ewakuacyjnych.

Korytarze przeznaczone do ewakuacji do 20 osdb o szerokosci 1,2m i wysokoséci co najmniej
2,2m przy dopuszczalnym lokalnym obnizeniu tej wysokosci do 2,0m na odcinku nie



3. POTENCJALNE ZRODEA POWSTAWANIA POZARU I DROGI JEGO
ROZPRZESTRZENIANIA W OBIEKCIE

3.1. Przyczyny powstawania pozaru.
Przyczyny powstawania pozaru mozna podzieli¢ na dwie kategorie:

4 przyczyny niezalezne od czlowieka (np.. wyladowania atmosferyczne, zwarcia

elektryczne, przeskok iskry itp.),

4 przyczyny zalezne posrednio czy tez bezposrednio od czlowieka (np.: podpalenia,

zaprészenie ognia, nie docenienie niebezpieczenstwa, nieswiadomosé¢ dzialania, czy

zachowania).

Mozliwo$¢ powstania pozaru w Obiekcie moze wynikaé z :

4 wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji i urzadzen elektrycznych:

niewlasciwej klasy wykonania urzadzenia,

brak okresowych kontroli i konserwacji instalacji,

przecigzenia instalacji poprzez wigczanie duzej ilosci odbiornikéw energii do jednego
obwodu elektrycznego,

pozostawianie bez nadzoru wlaczonych urzadzen elektrycznych,

ustawienie nagrzewajgcych si¢ urzadzen elektrycznych (np.: kuchenki, grzatki,
grzejniki itp.) w bezposrednim sgsiedztwie materialéw palnych,

naprawiania bezpiecznikéw w rozdzielni pradu przez osoby do tego nie uprawnione.
brak wlasciwej konserwacji urzadzen i instalacji wydzielajacych energie

cieplng w awaryjnych stanach pracy,

4 uZzywania otwartego ognia:

postugiwania si¢ otwartym ogniem ($wiece, zapatki) w miejscach niedozwolonych,

umieszczanie Zrédel ognia zbyt blisko materialéw palnych,

+ wyladowania atmosferyczne,

¢ palenia tytoniu w miejscach (pomieszczeniach) do tego nie przeznaczonych i nie

oznakowanych.,

4 nieostroznosci 0s6b postugujacych si¢ cieczami palnymi w tym rozlewanie tych cieczy

na duzych powierzchniach,

4 braku nadzoru prowadzenia prac remontowych tzw. ,,prac niebezpiecznych pozarowo”

polegajacych np. na spawaniu, cig¢ciu elementéw metalowych podczas ktérych powstaje

iskra oraz malowaniu, klejeniu z uzyciem materiatéw tatwopalnych,



3.3 Zapobieganie mozliwo$ci powstania pozaru

Do podstawowych obowigzkéw wszystkich pracownikéw obiektu oraz os6b

prowadzacych jakagkolwiek dzialalnos¢ na jego terenie nalezy zapobieganic mozliwosci

powstania pozaru.

Wit

ym celu konieczne jest przestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych, a w szczegélnosci

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w

sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.

Nr1l

09, poz. 719)

Zgodnie z w/w przepisami w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu nalezy:

1

2.

. Oznakowac¢ zgodnie z PN - 92/N — 01256/02 drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji.

Utrzyma¢ drozno$¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy), tzn. nie zostawiaé na
korytarzach 1 przejsciach jakichkolwiek przedmiotéw utrudniajacych ewakuacje¢, nie
zamykac drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie, nie

ograniczac dostgpu do wyjs¢ ewakuacyjnych.

. Wywiesi¢ w widocznym miejscu w obiekcie | Instrukcje postgpowania na wypadek

powstania pozaru” oraz wykaz telefonéw alarmowych.
. Oznakowa¢ zgodnie z PN — 92/N - 01256/01:
4 Miejsca usytuowania gasnic.
4 Lokalizacje przeciwpozarowegowylacznika pradu elektrycznego.

. Nie ogranicza¢ dost¢pu do urzadzen przeciwpozarowych: zaworéw wody, wylacznikéw

i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz do podrecznego sprzetu gasniczego.
Usuwac zanieczyszczenia z przewodéw dymowych i spalinowych.
Urzadzenia elektryczne ustawia¢ na podlozu niepalnym i nie pozostawiac bez nadzoru,

Na oslony punktéw swietlnych stosowacé materialy niepalne lub trudno zapalne jezeli sa

umieszczone w odleglosci co najmniej 0,05 m od powierzchni zaréwki.

Oprawy oswietleniowe oraz osprz¢t instalacji elektrycznej instalowa¢ na podiozu

niepalnym, jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed zapaleniem.

10. Nie uzywac otwartego ognia w celu nie uzasadnionym i bez odpowiedniego nadzoru.



4. ZASADY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU LUB INNEGO
ZAGROZENIA.

4.1. Organizacja ochrony przeciwpoZarowe;j.

Nadzér nad ochrong przeciwpozarowa sprawuje bezposrednio Burmistrz poprzez
Sekretarza lub upowaznionego oraz pracownika, ktéry pelni na obiekcie funkcje zwigzana z
bezpieczenstwem.

Zadania szczegélowe pracownikéw stosownie do schematu organizacyjnego

i zajmowanego stanowiska okreslono w dalszej czesci instrukcji

4.2. Obowigzki pracownikéw.

4.2.1. Obowigzki Burmistrza, Sekretarza

Dyrektor jest odpowiedzialny za:
4 zapewnienie  przestrzegania  przeciwpozarowych  wymagan  budowlanych,

instalacyjnych i technologicznych w budynku,
+ wyposazenie Obiektu w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz srodki gasnicze,

+ zapewnienie osobom przebywajacym w Obiekcie bezpieczenstwa i mozliwosci

ewakuacji,

4 ustalenie sposobéw postepowania na wypadek pozaru, kleski zywiolowej lub innego

miejscowego zagroZenia,

e

opracowanie projektu rozmieszczenia gasnic,

~

wyposazanie obiektu w instrukcje postgpowania na wypadek pozaru (,,alarmowe™),

+ wyposazanie obiektu w pozamnicze tablice informacyjne dotyczace ewakuacji
i bezpieczenstwa,

& nadzor nad wiasciwg i terminowg konserwacja gasnic,

+ wspdlprace z wlasciwg Komenda Powiatowg Panstwowej Strazy Pozarnej,

4 realizacje i nadzor zalecen pokontrolnych,

4.2.2. Obowiazki wszystkich pracownikéw.
Przestrzeganie przepisow i zasad bezpieczenstwa pozarowego jest podstawowym obowigzkiem
kazdego pracownika. Pomieszczenia powinny by¢ uzytkowane i utrzymywane zgodnie z

zatozeniami projektowymi oraz w stanie gwarantujagcym bezpieczenstwo pozarowe.

W szczegdlnosci pracownik jest obowigzany:



- - - &

4 niewlasciwe ulozenie kabli elektrycznych zasilajgcych przenosne odbiomiki energii

elektrycznej (np. ulozenie przewodéw w przejsciach komunikacyjnych i chodzenie po
nich),

uzywanie w pomieszczeniach grzalek, kuchenek, piecykéw elektrycznych oraz zelazek,
zastawianie dojs¢ do tablic rozdzielczych oraz wytacznikéw pradu,

umieszczanie materiatéw palnych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od punktéw $wietlnych,

stosowanie na ostony punktéw swietinych materialéw latwo zapalnych lub trudno

zapalnych w odlegtosci mniejszej niz 5 cm,

4 samowolne naprawianie lub przerabianie uszkodzonych instalacji elektrycznych.

Kazdy pracownik zobowigzany jest do uporzadkowania swojego stanowiska pracy po jej

skonczeniu, a w szczegdlnosci:

4 schowanie dokumentacji (pracownicy biurowi) i innych przedmiotéw pracy do szaf

i biurek a odpadéw do pojemnikow na $mieci,

4 wylaczenie spod napigcia wszystkich odbiornikéw energii elektrycznej oraz wyjecie

z gniazdek wszystkich wtyczek odbiomikéw i przedtuzaczy.

4 wylaczenie $wiatla.

4.2.3. Obowiazki oséb peligcych funkcje kierownicze

+

+

Osoby pehigce funkcje kierownicze zobowigzane sg do:

znajomosci przepisow przeciwpozarowych, szczegdlnie dotyczacych stosowania materialéw
pozarowo i wybuchowo-niebezpiecznych w kierowanych przez siebie komdrkach
zapewnienia spelnienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa osobistego
pracownikdéw i innych os6b przebywajacych w podlegtym im komdérkach organizacyjnych,
zaznajomienia podleglych pracownikéw 2z zagrozeniami pozarowymi wystepujacymi
w danej komdérce organizacyjnej oraz ze sposobami zapobiegania pozarom i postgpowania w
przypadku pozaru, a przede wszystkim z organizacja i prowadzeniem ewakuacji,

czuwania nad przestrzeganiem przepiséw ppoz. przez podleglych pracownikéw, zglaszanie
Kierownikowi komérki wnioskéw o wyciagnigcie konsekwencji w stosunku do winnych
zaniedban stwarzajacych mozliwos¢ powstania pozaru lub innego wypadku,

uwzgledniania zagadnien ppoz. w instrukcjach technologiczno-ruchowych,

znajomosci zagrozefi pozarowych i wybuchowych, a takze innych miejscowych

w procesach technologicznych wystepujacych w podlegtych im komérkach organizacyjnych,



4 kierowania nowo zatrudnionych pracownikéw lub pracownikéw zmieniajacych stanowisko
pracy na szkolenie z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j,

4 organizowania okresowych szkolen obejmujgcych zagadnienia z zakresu ochrony
przeciwpozarowej,

4 przechowywania w aktach osobowych o$wiadczen pracownikéw o zapoznaniu si¢ z niniejsza

Instrukcjg i o przejsciu szkolenia oraz kopii $§wiadectw ukonczenia szkolenia instruktazowego

wslgpnego.

4.2.5. Obowigzki pracownikéw ochrony
Do podstawowych obowigzkéw pracownikéw ochrony w zakresie ochrony przeciwpozarowej

nalezy:

4 znajomos¢ i przestrzeganie przepiséw, zasad bezpieczenstwa pozarowego,

< udzial w szkoleniach i instruktazach z zakresu ochrony przeciwpozarowej, obstugi instalacji i
urzadzen przeciwpozarowych,

4 znajomo$¢ procedur post¢powania na wypadek powstania pozaru, sposobéw alarmowania
1 przeprowadzania ewakuacji, znajomosc obstugi urzadzen przeciwpozarowych,

< sprawdzenie przed rozpoczeciem pracy czy we wlasciwym miejscu znajduja si¢ klucze od
nadzorowanych pomieszczen,

4 znajomos$¢ przeznaczenia nadzorowanych pomieszczen, ich zawartosci, ewentualnych
przyczyn mogacych spowodowaé wybuch pozaru,

+ znajomos¢ usytuowania gléwnego wylacznika energii elektrycznej,

<4 znajomosé usytuowania przeciwpozarowego wylacznika pradu,

4+ znajomos$¢ rozmieszczenia hydrantéw zewngtrznych na posesji oraz w sasiedztwie
i umiejetnos¢ okreslania ich potozenia w porze nocnej,

4 znajomo$¢ numeréw alarmowych do Panstwowej Strazy Pozarnej, Policji i Pogotowia

Ratunkowego oraz oséb powiadamianych w przypadku powstania pozaru,

znajomos$¢ uzycia podrgcznego sprzgtu gasniczego, jego rozmieszczenia w Obiekcie,

znajomos¢ usytuowania wyjs¢ ewakuacyjnych w Obiekcie i mozliwosci ich otwarcia,

zglaszanie przetozonym zauwazonych usterek,

udzial w ewakuacji - ludzi (pacjentéw) i mienia,

udzielanie niezbednej pomocy i informacji jednostkom bioracym udziat w akcji gasniczej,

-+ -

przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i uzywania otwartego ognia w miejscach nie

dozwolonych,



4.2.7. Zapobieganie pozarom przy araniacji pomieszczen

Przy aranzacji pomieszczen nalezy zapewnié¢ ogélne warunki bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczng ewakuacje¢ oséb, prawidlowy stan instalacji i urzadzen oraz przestrzegaé zasad
przechowywania i skfadowania materialéw palnych.

W szczegdlnosci:
zapewni¢ co najmniej dwa wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen, w ktérych moze
przebywa¢ wigcej niz 30 0séb, lub ktérych powierzchnia przekracza 300 m?,

4 zapewni¢ szerokos¢ drzwi dostosowana do liczby oséb mogacych przebywaé
jednoczesnie w pomieszczeniu, zachowujac wskaznik 0,6 m na 100 oséb, ale nie mniej
niz 0,9 m na kazde drzwi,

4 zapewnié¢ drzwi wyjéciowe otwierajgce si¢ na zewnatrz pomieszczenia, nie rozsuwane,
podnoszone lub obrotowe,

4  drzwi podnoszone musza by¢ otwarte w czsie eksploatacji pomieszczenia — nie wolno ich
opuszczac.
zapewni¢ wymagang przepisami dlugos¢ przejscia w pomieszczeniu, mierzong od
najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé czlowiek do wyjécia ewakuacyjnego z
tego pomieszczenia,
zapewni¢ wymagang przepisami dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego mierzong od wyjscia z
pomieszczenia do wyjécia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku,

<4 zapewni¢ stale elementy wyposazenia oraz wystroju wnetrz z materialéw niepalnych lub
co najmniej trudno zapalnych,
zapewni¢ okladziny sufitowe lub sufity podwieszone z materialéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wplywem ognia,



w konsekwencji konczy si¢ op6znieniem w rozpoczeciu ewakuacji lub opéznieniem w podjeciu
innych dziatan.

Zgodnie z  zaleceniami  Europejskiej Konfederacji  Stowarzyszen Ochrony
Przeciwpozarowej CFPA-E (The Confederation of Fire Protection Associations in Europe)
podanymi w wytycznych CFPA-E 11 z 2005 roku w obiektach w zaleznosci od liczby oséb
mogacych tam przebywaé, wymagana jest minimalna liczba oséb, posiadajaca odpowiednie
przeszkolenie i kwalifikacje do wykonywania zadan.

4.5. Zasady postepowania w trakcie wystgpienia zagrozenia pozarowego lub innego
miejscowego zagrozenia
PRZEWIDUJE SIE
ZASTOSOWANIE NASTEPUJACYCH SRODKOW ALARMOWYCH:
SRODKI WEWNETRZNE
glos ludzki o tresci " pozar "',
" ewakuacja ludzi na zewnatrz z obiektu”
SRODKI ZEWNETRZNE
oraz aparat telefoniczny
UWAGA: zawsze dokonujemy zgloszenia telefonicznego do Panstwowej Strazy Pozarnej.
Po uzyskaniu polaczenia ze Strazg Pozarna nalezy podaé nastepujace informacje:
<+ gdzie si¢ pali — dokladny adres,
4 co si¢ pali -~ rodzaj pomieszczenia, na ktérej kondygnacji, rodzaj palacego sie
materialu, ( np. odziez w pomieszczeniu szatni ),
4 czy istnieje zagrozenie dla Zycia, czy w poblizu znajdujg si¢ materialy tatwopalne,
wybuchowe itp.,
<+ numer telefonu, z ktérego podaje si¢ informacje oraz swoje imie i nazwisko,
<+ UWAGA: po potwierdzeniu przyjecia meldunku przez dyzurnego telefoniste Punktu
Alarmowego PSP naleiy odlozy¢ stuchawke i odczekaé przy telefonie na ewentualne
sprawdzenie zgloszenia.
Ewakuacja ludzi z budynku moze nastapié¢ z innych przyczyn niz pozar tj. m.in. takie w
przypadku podejrzenia o podiozeniu w budynku tadunku wybuchowego, uwolnienie w
budynku szkoedliwych dla zycia i zdrowia medium.
Po podjeciu decyzji o ewakuacji osob nalezy:
1. Niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie wszystkich pracownikéw i petentéw przebywajacych
w budynku. Powiadomienie moze by¢ zrealizowane przy pomocy telefonéw wewngtrznych do
0s6b odpowiedzialnych na danej kondygnacji za ewakuacje lub tez poprzez goncéw, ktérzy na
kazdej kondygnacji oglosza alarm pozarowy przy pomocy glosu ludzkiego ,,Uwaga pozar, uwaga
pozar, uwaga pozar, przystapi¢ do ewakuacji os6b znajdujacych si¢ w budynku”.
2. W pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowac osoby z tych pomieszczen, w ktérych powstat
pozar, lub ktére znajdujg sig na drodze rozprzestrzeniania si¢ ognia oraz pomieszczen, z ktérych
wyjscie lub dotarcie do bezpiecznych drég ewakuacji moze zosta¢ odcigte przez pozar lub
zadymienie. Nastgpnie nalezy ewakuowa¢ osoby poczynajac od najwyzszych kondygnacji.
Nalezy dazy¢ do tego, aby wsréd ewakuowanych w pierwszej kolejnosci byly osoby o
ograniczonej z réznych wzgledéw zdolnosci poruszania sig, natomiast zamykaé strumien ruchu
powinny osoby, ktére moga poruszac si¢ o wlasnych sitach.
3. Podczas ewakuacji z pomieszczen, strumienie ludzi nalezy kierowaé zgodnie z kierunkami
okreslonymi przez znaki ewakuacyjne.
4. Osoby z ograniczong zdolno$cig poruszania si¢ nalezy ewakuowad przy wykorzystaniu
wozkoéw, noszy badz przenosié¢ na rekach.



sprzetu sprzatajacego. Przy lekkim zadymieniu, odstgpienie od ewakuacji umozliwia specjalnie
zatrzymanie pracownikéw w pomieszczeniach, by nie naraza¢ ich na dzialanie dymu do czasu
jego usuniecia z korytarzy.

Ewakuacja czgsciowa

Stosowana jest tylko w przypadku nieduzych zdarzen. Obejmuje ona pracownikéw i
pacjentéw przebywajacych w strefie bezposredniego zagrozenia oraz w jej najblizszym
otoczenin. W przypadku czesciowej ewakuacji nalezy mie¢ pewno$¢ o matym rozmiarze
zdarzenia, jego powolnym rozwoju oraz 0 minimalnym ryzyku odciecia drég ewakuacyjnych.
Jedli istnieje choéby minimalne ryzyko odcigcia drég ewakuacyjnych, nalezy do strefy
zagrozenia zaliczy¢ takze pomieszczenia lub czesé Obiektu, z ktérych drogi mogg zosta¢ odcigte.
Ewakuacja czgsciowg nalezy objac¢ tez czgsci budynku, w kiérych beda prowadzone dziatania
ratownicze lub tam gdzie bedzie stosowany sprzet stuzb ratowniczych. Do ewakuacji czgsciowe]
zalicza sig¢ takze przemieszczenie cze$ci lub wszystkich oséb ze strefy zagrozenia do strefy
bezpiecznej (do innej tzw. strefy pozarowej), przeprowadzane wewnatrz budynku bez ich

wyprowadzania na zewnatrz.

Ewakuacja catkowita
Polega na wyprowadzeniu poza obr¢b budynku wszystkich pracownikéw i oséb przebywajacych

w Obiekcie. Stosowana jest zawsze przy wigkszych i duzych zdarzeniach, przy szybko
rozprzestrzeniajacym si¢ zagrozeniu, przy wystapieniu substancji toksycznych, itp. Ewakuacje
catkowita nalezy takze =zarzadzic w przypadku wystgpienia zagrozenia dla stabilnosci
przynajmniej czgsci konstrukcji budynku. Decyzjg o ewakuacji catkowitej nalezy takze podjac¢ w
przypadku nieduzych zagrozen, jesli nie jestesmy w stanie pewnie okresli¢ czynnikéw rozwoju
zagrozenia lub gdy podjete dziatania ratowniczo-gasnicze w ramach wtlasnych $rodkéw
technicznych nie przynosza zadnego rezultatu.



4.6 Metody ewakuacji

Ewakuacja drogami naturalnymi

Jezeli jest to tylko mozliwe ewakuacje nalezy przeprowadza¢ drogami naturalnymi.

Oznacza to wyprowadzanie ludzi przej$ciami, korytarzami oraz klatkami schodowymi, kt6érymi
ludzie poruszajg si¢ po obiekcie w normalnych warunkach. Sposéb prowadzenia ewakuacji
naturalnymi drogami komunikacji, wykazuje najwigksza przepustowosé sposréd wszystkich
metod, przy zalozeniv zachowania porzadku i spokoju podczas ewakuacji. Metoda ta nie daje
jednak ratownikom pelnej kontroli nad ruchem oséb, co moze konczy¢ sie stratowaniem lub
zejsciem z drogi ewakuacyjnej w rejony zagrozone. Wymaga ona od jednostek strazy pozarnej
prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych z pominieciem drog komunikacji ogdlnej.

Rys. 1 Ewakunacja drogami naturalnymi,

Inne metody ewakuacji

W przypadkach, kiedy skorzystanie z naturalnych drég ewakuacji jest niemozliwe,

nalezy zastosowa¢ alternatywne metody ewakuacji, do ktorych nalezy zaliczy¢ gléwnie
zewnetrzne 1 wewnetrzne schody ewakuacyjne oraz stale klamry i drabiny ewakuacyjne.
Podstawowym sprzgtem, uzywanym przez jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej do ewakuacji,
3 drabiny pozamicze i podnosniki hydrauliczne.

DRABINA MECHANICZNA

DRABINA PRZYSTAWNA

Rys 3. Ewakuacja przy pomocy drabin pozamuczyveh

MIEJSCE ZBIORKI
D0 EWAKUALS




4.8. Zadania i obowigzki pracownikéw podczas prowadzenia dzialan przez shuzby

ratownicze.
Wszyscy pracownicy zobowigzani sg do prowadzenia akcji ratowniczych az do przybycia

jednostek PSP i zorganizowania przez nie dalszych dzialan ratowniczo - gasniczych. Wszyscy
pracownicy winni stosowaé si¢ do polecen wydawanych przez KDR z ramienia Burmistrza, bez
wzgledu na zajmowane przez nig stanowisko.W tym czasie do zadan kadry kierowniczej Obiektu
nalezy zorganizowanie dzialan ratowniczych w celu spowolnienia, zatrzymania rozwoju lub
ugaszenia pozaru, udzielenia pomocy ewentualnym osobom poszkodowanym w wyniku pozaru
oraz zarzadzenia koniecznej ewakuacji pracownikéw, mieszkancéw i oséb znajdujacych si¢ w
zagrozonym miejscu w Obiekcie. W momencie przybycia na miejsce jednostek PSP, kierowanie
dziataniami ratowniczymi przejmuje KDR z ramienia strazy pozarnej. Ma on prawo wydawania
takze polecen wszystkim pracownikom Obiektu oraz osobom znajdujacym si¢ na jego terenie.
KDR z ramienia strazy ma prawo zazada¢ od kierownictwa Obiektu oraz pracownikéw pomocy
w postaci uzyczenia pojazdéw, maszyn, urzadzen i narzg¢dzi, bedacych wiasnoscia Obiektu na
cele prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych. Ma prawo tez zazada¢ pomocy przez osobiste
wykonywanie czynnosci pracownikéw, jednak tylko w zakresie prac pomocniczych,
niezwigzanych z bezpoérednim gaszeniem pozaru i usuwaniem jego skutkéw.

4.9. Zadania i obowigzki po zakoiczeniu dzialan ratowniczych.

Burmistrz lub jego zastepca jest odpowiedzialny za:
<+ zabezpieczenie miejsca pozaru i wystawienie posterunku pogorzeliska w celu zabezpieczenia

powstania pozaru wtornego,

4 zabezpieczenie pogorzeliska w celu zbadania okolicznosci i przyczyn powstania pozaru,

4 przystgpienie do uporzadkowania pogorzeliska po zakonczeniu dziatalnosci Policji, firmy
ubezpieczeniowej i/lub komisji powotanej do ustalenia okolicznosci i przyczyn powstania

pozaru.

5. Oznakowanie drég ewakuacyjnych w obiekcie.
W trakcie eksploatacji drogi ewakuacyjne powinny by¢ odpowiednio oznakowane. Ma to

na celu jednoznaczne wskazanie osobom opuszczajgcym budynek najkrétszej drogi do wyjscia.
Oznakowanie to ma réwniez na celu uprzedzenie oséb ewakuowanych o ewentualnych

przeszkodach lub utrudnieniach na drodze ewakuacyjnej. Pomaga ono tez w dojsciu do urzadzen

ewakuacyjnych.

5.1. Rodzaje oznakowania ewakuacyjnego
W zaleznosci od pomieszczen i o$wietlenia drogi ewakuacyjne mozna oznakowywacé:

a) znakami ewakuacyjnymi fotoluminescencyjnymi - powinny byé¢ stosowane tam gdzie,
funkcjonuje oswietlenie dzienne i/lub elektryczne podstawowe, oswietlajace te znaki
w czasie wystarczajacym do dostarczenia materialom fotoluminescencyjnym niezbedne;j
energii,

b) znakami ewakuacyjnymi podswietlanymi — powinny by¢ stosowane tam, gdzie

pomieszczenia lub drogi ewakuacyjne nie sg oswietlone swiatlem dziennym lub



5.2 Symbole oraz lokalizacja znakéw ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej

Nr

Znak ewakuacyjny

Znaczenie (nazwa)

znaku ewakuacyjnego

Zastosowanie

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeristwa - ewakuacja

WYJSCIE

EWAKUACYJNE

Wyjscie ewakuacyjne

Znak do oznakowania nastgpujgcych drzwi, przegradzajacych
ustalona droge ewakuacji ludzi:

wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen w kiérych wymagane s3
co najmniej dwa takie wyjscia.

wyjs¢ prowadzgeych z budynku, innego obiektu budowlanego
oraz terenu — na Zewnatrz.

Wyjs¢ prowadzacych do innej strefy pozarowej, w tym na
obudowang i zamknigta drzwiami klatk¢ schodowa, w budynku
o wysokoséci ponad 25m. Wymieniony znak powinien by¢
umieszczony bezposrednio nad drzwiami. Gdy wyjscie
prowadzi przez przedsionek dotyczy to drzwi przedsionka.

b) c)

Kierunek drogi ewakuacyjnej

Znak wskazuje kierunck do wyjscia, kiére moze by¢
wykorzystane w przypadku zagrozenia.

Strzalka a) - do samodzielnego stosowania

Strzaiki b) ¢) - do stosowania z innymi znakami

a)

72

Drzwi ewakuacyjne

Znak ten powinien by¢ stosowany wraz ze znakiem , kierunek
drogi ewakuacyjnej” (pn.2 b,c) do oznakowania drzwi
przegradzajacych ustalong droge ewakuacji, nie wymieniong w
pn. | w tym tak2e drzwi wyjsciowych z przedsionka.

Przesunat w celu orwarcia

Znak stosowany lacznie ze znakami z pn.3 na przesuwnych
drzwiach wyjscia ewakuacyjnego, jesli sa one dozwolone.
Strzatka powinna wskazywac kierunek otwierania drzwi
przesuwnych.

Pcha¢ aby otworzy¢

Ciaggnac aby otworzyé

Znaki stosowane tacznie ze znakami z pn.3 na drzwiach wyjscia
ewakuacyjnego, jesli sa one dozwolone, Stzatka powinna
wskazywaé kicrunek otwicrania drzwi. Zazwyczaj stosujc si¢ jo
na drzwiach, ktdre otwierajg si¢ w sposéb inny niz przewiduja
przepisy (z pomieszczen na zewnatrz).

Kierunek do wyjscia drogi
ewakuacyjnej

Kierunek do wyjscia drogi
ewakuacyjnej
schodami w doi,
schodami w gére.

Znaki te umieszcza si¢ w miejscach w kiérych kierunek
ewakuacji moze budzi¢ waipliwosci:

gdy nie widoczny jest znak ,.Wyjscie ewakuacyjne™ lub znak
wdrzwi ewakuacyjne”

gdy widoczny jest wiecej niz jeden taki znak, a ludzie - zgodnie
z planem ewakuac)i powinni przemieszczac sig tylko w
kierunku jednego z nich.

Znaki te umieszcza si¢ na scianach na wysokosci ok. 150cm,
lub nad droga ewakuacy)na na wysokosci 200cm 1am gdzie jest
to mozliwe prostopadle do kierunku przemieszczania sig
informowanych ludzi.

Sthuc aby uzyska¢ dosigp

Znak ten stosuje si¢ w razie uzasadnionej potrzeby:

w miejscu, gdzie jest niezbgdne stluczenie szyby dla uzyskania
dostepu do klucza lub systemu otwarcia.

gdy niezbe¢dne jest rozbicie przeszkody dla uzyskania wyjscia.




Gasnice sg to przenosne urzadzenia o stosunkowo malej masie $rodka gasniczego
1 0 wadze do 20kg, ktérego uzycie nastgpuje pod wplywem uruchamianego recznie wyzwolenia
ci$nienia gazu znajdujgcego si¢ w zbiomiku gasnicy lub w oddzielnym pojemniku.

Tabela 1 Podziat gasnic w zaleinosci od $rodka gasniczego

RODZAJ GASNICY | SYMBOL SRODEK GASNICZY
Sniegowa GS Sprezony dwutlenek wegla
Proszkowa GP Proszek gasniczy

Tabela 2 Podzial ga$nic w zalezno$ci od sposobu magazynowania czynnika roboczego

NAZWA SYMBOL Sposéb magazyno‘wama czynnika
wyrzucajacego
Pod stalym ci$nieniem X W zbiomiku gasnicy
Z dodatkowym zbiornikiem Z W oddzielnym zbiorniku

Do urzadzen przeciwpozarowych wystepujacych w Obiekcie zalicza sig:
4 wylaczniki pradu w celu odcigcia jego doptywu w przypadku powstania pozaru,
4 instalacje wodociggowe do zasilania hydrantéw zewnetrznych i wewngtrznych,
<. urzadzenia stuzace do usuwania dymu z klatek schodowych (klapy dymowe),

4 o$wietlenie ewakuacyjne,

4 drzwi i bramy przeciwpozarowe wyposazone w systemy sterowania;

Gasnica proszkowa - srodkiem gasniczym jest tu proszek gasniczy. Wyrzucany jest on pod
cisnieniem do strefy spalania. Dziatanie proszku polega na inhibicji procesu spalania
(wychwytywanie rodnikéw). Stosowane sg dwa podstawowe rodzaje proszkéw weglanowe
i fosforanowe. Proszek weglanowy stosowany jest przede wszystkim do gaszenia poZaréw grup
BCE. Moze przynosi¢ jednak slabe efekty w gaszeniu pozaréw grupy A. Ze wzgledu na
dodatkowe dzialanie izolujgce proszku fosforanowego nadaje sie on do gaszenia grup ABCE.
Proszek fosforanowy moze przynosi¢ stabsze efekty przy pozarach grupy BC.

Gasnica $niegowa - czynnikiem gasniczym jest tu sprezony dwutlenek wegla, wyrzucany pod
cisnieniem z gasnicy przez specjalng dysz¢. Podstawowym dzialaniem tej gasnicy jest dziatanie
tlumiace (zmniejszenie stezenia tlenu w strefie spalania). Dodatkowo w niewielkim stopniu ma
dziatanie chiodzace (temperatura strumienia wynosi ok. - 70°C). Gasnice tego typu moga by¢
uzywane do gaszenia pozaréw grup BCE. Gaszenie dwutlenkiem wegla przynosi najlepsze efekty
w bardzo ograniczonych przestrzeniach o znikomej wentylacji (trzeba uzyskac stezenie min. 40%
CO3). Ujemne dzialanie ma niska temperatura strumienia, szczegdlnie na tworzywa sztuczne oraz

na ludzi i zwierzgta.



6.3 Podzial grup pozaru oraz ich piktogramy:

Grupa Rodzaj palgcego si¢ materialu i sposdb jego spalania
poZaru

Pozary materialéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych
A normalne spalanie zachodzi z tworzeniem Zarzacych si¢ wegli np.: drewno,

>~

papier, wegiel tworzywa sztuczne, tekstylia, sfoma, itp.

Pozary cieczy palnych i materialow statych topiacych si¢ na skutek ciepla
B wytwarzanego podczas pozaru, np.: benzyna, nafta i jej pochodne, alkohol,
aceton, eter, oleje, lakiery, tluszcze, parafina, stearyna, pak, naftalen, smofa,

itp.

L

—

l

Pozary gazéw palnych np.: acetylen, butan, metan, propan, wodér, gaz
ziemny 1 miejski, itp.

-
‘-‘_‘
10

Pozary metali np.: aluminium, lit, séd, potas, glin i ich stopy, itp.

o

Pozary ttuszczéw i olejéw spozywczych w urzadzeniach kuchennych

Rodzaj gasnicy A \ WA nn
(srodka gasniczego) L ] 1\ B 4'9‘ l! D ’g}
Piana a5 3 - - -
Proszek ABC + o+ o - -
Proszek BC - & 5 - =
Proszek specjalny D - - - + -
(NaCl, grafit lub Cu)
Dwutlenek wegla +
Piana specjalna
(Wet Chemical) + - - - +




Zasady uzycia podrecznego sprzetu gasniczego
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Woda nie jest jednak srodkiem uniwersalnym, nie przenika np. do wnetrza materialow
hydrofobowych. Nie wolno jej uzywaé¢ do gaszenia pozaréw materialéw reagujacych z nia np.
sodu, potasu, magnezu oraz zwigzkéw chemicznych, ktére w reakcji z nig wytwarzajg gazy palne
lub wybuchowe np. karbid.

Przewodnos¢ elektryczna strumienia wody gasniczej narzuca koniecznos¢ przestrzegania
$cistych warunkéw stosowania jej przy gaszeniu instalacji i wurzadzen elektrycznych
pozostajacych pod napigciem.

Ograniczone jest rowniez uzywanie wody do gaszenia wrzacych olejow i tluszczéw ze
wzgledu na mozliwo$¢ wyrzutéw plongcej cieczy na zewnatrz i rozprzestrzenienie si¢ pozaru.

Podstawowe znaczenie ma umiejetne wykorzystanie wilasciwosci gasniczych wody.
Tradycyjny sposéb podawania wody pradem zwartym, powinien by¢ wykorzystywany
w minimalny sposéb ze wzgledu na male efekty gasnicze w stosunku do ilosci zuzytej wody.

Ponadto, podana w ten sposéb woda wyrzadza dodatkowe straty przewyzszajace
niejednokrotnie straty spowodowane przez sam pozar (straty po pozarowe). Zwarte prady wody
stosuje si¢ tylko w przypadkach, kiedy Zrédta pozaru nie mozna dosiggnac¢ innymi rodzajami
pradow gasniczych oraz wéwczas, gdy zachodzi konieczna potrzeba mechanicznego zbijania
plomienia.

Zastosowanie pradéw kroplistych i mgtowych, podawanych z pradownic uniwersalnych,
zwigksza powierzchni¢ wody stykajacej si¢ z nagrzanym lub palacym si¢ srodowiskiem, co
powoduje wieksze wiazanie ciepla, a tym samym skuteczniejszy efekt gasniczy przy
réwnoczesnym mniejszym zuzyciu wody.

Woda stosowana jest rowniez jako czynnik chlodzacy niepalnych, niebezpiecznych

materialéw chemicznych znajdujacych si¢ w srodowisku (miejscu) pozaru.

Wody nie stosuje si¢ do gaszenia pozaréw:

4+ metali alkalicznych i ziem alkalicznych np. séd, potas, wapii,

+ metali lekkich i ich stopéw np. glin,

4 karbidu i innych weglikéw metali lekkich,

+ cieczy latwopalnych, nie mieszajgcych si¢ z wodq np. benzyna, nafta, benzen
4 maszyn, urzgdzen, instalacji bedgcej pod dziataniem energii elektrycznej.

6.6. Oznakowanie urzadzen i sprzetu przeciwpozarowego

Gasnice 1 urzadzenia przeciwpozarowe nalezy odpowiednio oznakowa¢. Ma to na celu
lepsze zauwazenie tego sprzetu oraz zorientowanie si¢ z daleka o rodzaju umieszczonego
w danym miejscu sprzgtu. Oznakowanie to moze réwniez poméc w dojsciu do sprzetu
gasniczego w przypadku, gdy nie jest on bezposrednio widoczny.

Do  znakowania urzadzen  przeciwpozarowych  sprz¢tu  przeciwpozarowego



Znaczenie (nazwa)

Nr Znak Zastosowanie
znaku
1 Znak ten jest stosowany do oznaczenia
12 Drabi . _ | drabiny trwale zwigzanej z obiektem i
' rabina pozarowa przeznaczonej do dziatan ratowniczo —
e asniczych strazy pozarne;j.
Nichezsieczahsius Stosowany do wskazywania mozliwosci
13 lb Chpl Materiat wystepowania atmosfery wybuchowe;j,
' v bu‘ s y gazéw palnych lub materiatéw
Wybuehowe. wybuchowych.
Nlelbezpieczens'two Da wskazywania obecnosci materialéw
; pozaru —materialy |, zapalnych
latwo zapalne '
le?bczplcczcns‘two Da wskazywania obecnosci materiatow
15. pozaru — materialy

utleniajace

tatwo utleniajacych.

Znaki bezpieczenstwa i znaki dodatkowe

Nr

Znak

Znaczenie (nazwa)
znaku

Zastosowanie

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeristwa — ochrona przeciwpoiarowa

Przeciwpozarowy
wylacznik pradu

W obiektach do oznaczenia wylacznika
odcinajacego doptyw pradu

do wszystkich obwodéw z wyjatkiem
obwodéw zasilajacych instalacje,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru.




7. PRZEGLADY I CZYNNOSCI KONSERWACYJNE URZADZEN
PRZECIWPOZAROWYCH I GASNIC

Instalacje techniczne i urzadzenia przeciwpozarowe w Obiekcie nalezy poddawaé
okresowym przegladom technicznym i konserwacji zgodnie z zasadami okreslonymi
w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w odnosnej
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obslugi. Przeglady techniczne
1 czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposéb zgodny
z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

Za przeprowadzenie (zlecenie) okresowej kontroli sprzetu gasniczego i urzadzen
odpowiedzialny jest Wiasciciel Obiektu.
Konserwacje 1 naprawe sprzgtu powinny przeprowadza¢ osoby posiadajace odpowiednie
przeszkolenie oraz kwalifikacje.
W szczegdblnosci nalezy pamiegtac o :
4 badaniu okresowym instalacji odgromowej, ktére nalezy przeprowadza¢ co najmniej
raz na 5 lat,
4 badaniu opornosci izolacji instalacji elektrycznej i badanie instalacji elektrycznej
w zakresie ochrony przeciwporazeniowej - przeprowadzi¢ co najmniej 1 raz na 5 lat
(Ustawa Prawo Budowlane),
4 badaniu sprawnosci Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu - nalezy przeprowadzaé
co najmniej jeden raz w roku jezeli wigksza czestotliwo$é nie wynika z warunkow
uzytkowania,
4 czyszczeniu przewodéw wentylacyjnych w obiekcie - nalezy przeprowadzaé co
najmniej jeden raz w roku jezeli wigksza cz¢stotliwosé nie wynika z warunkéw
uzytkowania,
<4 badaniu parametréw hydraulicznych hydrantéw wewnetrznych, ktére nalezy
przeprowadzaé co najmniej raz w roku,
4 badaniu parametréw hydraulicznych hydrantéw zewngtrznych, ktére naleiy
przeprowadza¢ co najmniej raz w roku,
4 konserwacji, przegladzie technicznym oraz remoncie podrecznego sprzetu
gadniczego - nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej
jednak niz jeden raz w roku,
+ prébie ci$nieniowej wezy stanowigce wyposazenie hydrantéw wewnetrznych - raz na
5 lat,

Gasnice.

Producent okresla co wchodzi w zakres przegladéw i konserwacji.

Instrukcja przegladu — konserwacji gaénicy proszkowej typu "x'' z manometrem
1. Wykona¢ zewnetrze ogledziny gasnicy - sprawdzi¢ czy:

plomba i zawleczka nie zostaly uszkodzone,

gasnica nie jest uszkodzona mechanicznie,

nie ma miejsc skorodowanych na zbiorniku,

pyszczek wylotowy lub waz sg drozne,

posiada czytelng i wlasciwa etykiete oraz kontrolke,

wskaznik cisnienia znajduje si¢ na polu zielonym (dla 20°C cisnienie 1,5 MPa)

2. Naklei¢ kontrolke z data nast¢gpnego przegladu.

W gasnicach posiadajgcych waz z pradownica sprawdzamy stan techniczny weza, droznosé i
trwaloé¢ polaczen.

R o S Nys



"USZKODZONY" i kompetentna osoba powinna powiadomi¢ o tym Wlasciciela

Obiektu.
Okresowe przeglady i konserwacje wszystkich wezy
Co 5 lat wszystkie weze powinny by¢ poddane prébie cisnieniowej na maksymalne ci$nienie
robocze instalacji, zgodnie z EN 671-1 lub EN 671-2.
Dokumentowanie przegladow i konserwacji
Po przegladzie i przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw hydranty wewnetrzne powinny byé
przez kompetentne osoby oznakowane napisem "SPRAWDZONE". Osoby odpowiedzialne
powinny przechowywac trwale zapisy o wszystkich przegladach, kontrolach i testach. Zapis taki
powinien zawierac:
date (miesigc i rok) przegladu i testéw;
wyniki testow;
wykaz i dat¢ zainstalowania cze¢$ci zamiennych;
dodatkowe testy do wykonania, jesli s3 wymagane;
dat¢ (miesigc i rok) nast¢pnego przegladu i testéw;
wykaz wszystkich hydrantéw wewnetrznych z wezem pélsztywnym i z wezem ptasko
sktadanym.
Bezpieczenistwo pozarowe podczas przegladéw i konserwacji
Poniewaz przeglad i konserwacja moga okresowo zmniejszy¢ efektywno$é zabezpieczenia
przeciwpozarowego nalezy:
1. zaleinie od przewidywanego zagrozenia pozarowego, poddac¢ réwnoczesnie konserwacji
na danej powierzchni tylko ograniczong liczbe hydrantéw;
2. zapewni¢ dodatkowe przedsiewzigcia zabezpieczajace oraz przeprowadzi¢ dodatkowy
instruktaz na czas konserwacji oraz na okres braku zasilania w wode.
Etykiety konserwacji i przegladéw
Dane dotyczace konserwacji i przegladu powinny by¢ zapisane na etykiecie, ktéra nie moze
zakrywa¢ zadnych oznaczen producenta.
Na etykiecie powinny by¢ umieszczone nastgpujace dane:
- sfowo "SPRAWDZONE ;
- nazwa i adres dostawcy hydrantu ;
- znak jednoznacznie identyfikujacy osob¢ kompetentna; data (rok i miesiagc) kiedy konserwacja

byta przeprowadzona .

Lok oR SN o

Hydranty zewnetrzne.

Badanie wydajnosci nominalnej i ci$nienia

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym
0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego
$rednicy nominalnej (DN), powinna wynosié, co najmniej:

1) dla hydrantu nadziemnego DN80 — 10 dem3 /s

2) dla hydrantu nadziemnego DN100 — 15 dem3 /s

3) dla hydrantu podziemnego DN80 — 10 dcm3 /s

Zakres wykonywanych czynnosci w ramach badania:

a) Sprawdzenie stanu technicznego hydrantu zewnetrznego,

b) Sprawdzenie otwarcia zasuwy,

¢) Dokonanie pomiaru wydajnosci nominalnej i ciSnienia na zaworze hydrantu zewngtrznego
przeptywomierzem. Zastosowany uktad pomiarowy pozwala na precyzyjny pomiar przy bardzo
malym zuzyciu wody. Blad pomiaru przeptywu chwilowego wynosi 0,5% przy minimalne;j
predkosci przeptywu 0,5 m/s.

d) Dokumentowanie badania. Kazde badanie hydrantu zewngtrznego dokumentowane jest



8. ZABEZPIECZANIE PRAC POZAROWO NIEBEZPIECZNYCH

W oparciu o zapisy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej oraz
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w  sprawie  ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw wprowadza si¢ dla
budynku handlowo - ustugowego, oraz w jego sasiedztwie instrukcj¢ zabezpieczenia prac
pozarowo niebezpiecznych, o tresci ujetej w niniejszym rozdziale.

1. Niniejsza instrukcja ma na celu okreslenie obowiazkéw i odpowiedzialnosci pracownikéw za
zapewnienie bezpieczefistwa pozarowego przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym oraz okreslenie zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego prac,
o ktérych mowa w pkt. 2.

2. Pod pojgciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy rozumie¢ wszelkie
prace, nie przewidziane instrukcja technologiczng lub prace prowadzone poza wyznaczonymi do
tego celu miejscami, jak:
<4 prace remontowo-budowlane zwiazane z uzyciem ognia otwartego prowadzone wewnatrz
obiektu, na przylegtym do nich terenie i placach sktadowych na ktérych wystepuja
materialy palne lub, ktére posiadajg konstrukcje¢ palng,
4 prace zwigzane ze stosowaniem gazéw, cieczy i pyléw palnych i wybuchowych,
4 wszelkie prace remontowo-budowlane prowadzone w strefach zagrozenia wybuchem.
Do prac takich nalezy zaliczy¢ w szczegdlnosci wszelkie prace z otwartym ogniem,
podczas ktorych wystepuje iskrzenie lub nagrzewanie, np.:
= spawanie, cigcie gazowe i elektryczne,
<4 podgrzewanie instalacji, urzadzeri i zaworéw z substancjami palnymi,
+ podgrzewanie lepiku, smoly itp.,
< rozniecanie ognisk,
< uzywanie materialéw pirotechnicznych,

3. Do przestrzegania postanowien instrukcji zobowiazani s3 wszyscy pracownicy
uczestniczacy bezposrednio lub posrednio w wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzglgdem
pozarowym, pracownicy nadzorujacy przebieg tych prac oraz uzytkownicy obiektu
(pomieszczen, terenu), gdzie prace s3 wykonywane.

4. Postanowienia instrukcji obowigzuja takze wszystkich pracownikéw obiektu i firm
zewnetrznych (os6b prawnych i fizycznych), wykonujacych prace niebezpieczne pod wzgledem
pozZzarowym na terenie obiektu.

5. Obowigzek zapoznania pracownikéw oraz firm, o ktérych mowa w pkt. 3 i 4 z treécia
instrukcji nalezy do kierownikéw komédrek organizacyjnych, zatrudniajacych tych pracownikéw i
zawierajagcych umowy dotyczace wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo. Postanowienia
niniejszej instrukcji powinny stanowi¢ integralng cz¢s$¢ umow, dotyczacych realizacji w/w prac.

6. Postanowienia zawarte w instrukcji nie naruszaja przepisow szczegétowych, dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepiséw i aktéw normatywnych.

8.1. Zasady organizacyjne
1. Prace niebezpieczne pozarowo mogg by¢ wykonywane na terenie obiektu pod warunkiem

spelnienia wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej.



4 uszczelnieniu materialami niepalnymi wszelkich przelotowych otworéw instalacyjnych,
kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujacych si¢ w poblizu miejsca prowadzenia prac,
<4 zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi

kabli, przewodéw elektrycznych, gazowych oraz instalacji z palng izolacja, o ile
znajduja si¢ w zasiggu zagrozenia spowodowanego pracami niebezpiecznymi pozarowo,
<+ sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac lub w pomieszczeniach sasiednich nie
prowadzono w ostatnim czasie prac malarskich lub innych, przy uzyciu substancji latwo

palnych,
% Przygotowaniu w miejscu dokonywania prac m. in.:
*» podrecznego sprzgtu gasniczego w ilosci i rodzaj umozliwiajacy likwidacje

wszystkich zrédet pozaru,

<+ niezbednego sprze¢tu pomiarowego, np. do pomiaru stgzen par gazéw palnych jezeli w
rejonie prowadzenia prac mogg zbierad si¢ palne i/lub wybuchowe gazy,

+ materialéw oslonowych i izolacyjnych niezbednych do zabezpieczenia
przeprowadzania prac,

%+ napetlnionych woda metalowych (nie palnych) pojemnikéw na rozgrzane odpadki,
np.: odci¢te mechanicznie (rozgrzane) metalowe elementy, drutu spawalniczego,
elektrod itp.,

¢ zapewnieniu stalej droznosci wyjs¢ ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac
niebezpiecznych pozarowo.

3. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo przy uzyciu cieczy, gazow i pylow
mogacych tworzyé z powietrzem mieszaniny wybuchowe nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
zasad:

<+ dazy¢ do zmniejszenia lub eliminacji stref zagrozenia wybuchem poprzez wentylowanie
(mechaniczne, grawitacyjne) lub przewietrzanie pomieszczen,

4 na stanowiskach pracy moga znajdowac si¢ stosowane tam ciecze, gazy i pyly palne
w ilosci niezbgdnej do prowadzenia prac, z zapasem umozliwiajgcym utrzymanie
ciaglosci pracy (nie wigksza jednak ilos¢ niz potrzebna jest do wykorzystania w dniu
pracy),

4 zapas substancji znajdujacych si¢ na stanowisku pracy powinien by¢ przechowywany w
niepalnych (lub innych dopuszczalnych), szczelnych opakowaniach,

4 pozostawienie opréznionych opakowan na stanowisku pracy jest zabronione,

4 po zakonczeniu prac, wszystkie naczynia, wanny i pojemniki nalezy szczelnic zamknaé
lub zabezpieczy¢ w inny sposéb przed emisja do otoczenia znajdujacych si¢ w nich
substancji, tworzacych z powietrzem mieszaniny wybuchowe,

4 ciecze, gazy i pyly oraz ich pozostalosci nie powinny zalegaé na urzadzeniach,
stanowiskach, w przewodach wentylacyjnych i na podtozu,

4 prace w pomieszczeniach, w ktérych wczeéniej wykonano inne prace zwigzane
z uzyciem fatwo palnych cieczy lub palnych gazéw, mogg by¢ prowadzone wylacznie
po uprzednim pomiarze stg¢zen par cieczy lub gazéw w pomieszczeniu
i stwierdzenie nie przekroczenia 10 % ich dolnej granicy wybuchowosci.

4. Po zakonczeniu prac niebezpiecznych pozarowo w budynku, pomieszczeniu oraz
w pomieszczeniach sgsiednich, nalezy przeprowadzi¢ dokladng kontrolg, majaca na celu
stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlacych lub Zzarzacych sie czastek, czy nie wystepuja
jakiekolwiek objawy pozaru oraz czy sprzet (np. spawalniczy) zostal zdemontowany,
odlaczony od zrddet zasilania i nalezycie zabezpieczony przed dostgpem os6b postronnych.
Kontrolg taka nalezy ponowi¢ po uplywie 4 godzin, a w razie koniecznosci po 8 godzinach,
liczac od czasu zakonczenia prac niebezpiecznych pozarowo.



9. PRZYKLADY ZABEZPIECZENIA PRAC POZAROWO NIEBEZPIECZNYCH

Rys.1 Palne materiaty, ktérych usuniecie poza zasieg rozpryskéw spawalniczych jest
niemozliwe, ostaniamy w sposéb gwarantujgcy bezpieczenstwo: 1-ekran z blachy,

2-koc gaéniczy

: NS = )
[:'??‘[' +

Rys. 2 Spawane przewody, czes$ci maszyn i urzadzen oraz elementy konstrukcji
budowlanych stykajgce sig¢ z materiatami palnymi lub przebiegajace w poblizu nich
nalezy skutecznie chtodzi¢: 1-przewéd doprowadzajacy wode, 2-zwoje sznura
z wtbkna niepalnego, 3-koc gasniczy

] f,
1

AN
't



3-materiat niepalny (np. koc gasniczy)

Rys. 7 Ciete lub spawane pojemniki, mogace zawiera¢ gazy lub pary cieczy palnych, nalezy
przed przystgpieniem do prac wypetni¢ gazem obojetnym, np. gazami spalinowymi
z silnika samochodowego podawanymi przez lapaczke iskier: 1-lapaczka iskier,
2-woda, 3-przewdd doprowadzajgcy gazy do wnetrza pojemnika

Rys. 8 Niewielkie pojemniki, mogace zawierac palne gazy lub pary cieczy palnych,
zabezpieczamy skutecznie przed zapaleniem lub wybuchem napetniajac je woda - 1



9. Osoba odpowiedzialna za nadz6r nad stanem bezpieczenstwa pozarowego w toku

wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo
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........................................................... 18 ............................podpis cramssransssassrasararasnasasnannny

11. Osoby odpowiedzialne za wylaczenie instalacji spod napigcia, odciecia gazu, dokonanie

analizy stezen par cieczy, gazow i pylow
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Podpisy komisji:



10. ZASADY ZAZNAJAMIANIA PRACOWNIKOW Z PRZEPISAMI Z ZAKRESU
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen odpowiedzialni s3 pracodawcy,
w porozumieniu z pracownikiem prowadzacym sprawy osobowe. Szkolenie przeciwpozarowe
ma na celu zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi w obiekcie oraz:
4 zapoznanie pracownikéw ze sposobami eliminowania zagroZzen pozarowych i innych
miejscowych, a takze zapoznanie ich z obowiazujacymi przepisami ppoz.,
4 wskazanie pracownikom sposobu postgpowania na wypadek pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia w tym ich zadan podczas ewakuaciji,
<+ nauczenie pracownikéw poslugiwania si¢ sprz¢tem gasniczym, ratowniczym
i urzgdzeniami gasniczymi oraz z zasadami ich uzycia,
4 zapoznanie pracownikéw z zadaniami i obowiazkami w zakresie ochrony ppoz.
w zaleznosci od zajmowanego stanowiska.
Wszyscy pracownicy s3 objeci nastgpujacymi rodzajami szkolenia:

Szkolenie instruktazowe wstgpne. Szkoleniu temu podlegajg wszyscy pracownicy przed
dopuszczeniem do pracy. Szkolenie to powinno by¢ przeprowadzone przez osobg¢ uprawniong.
Szkolenie to powinno obejmowac zagadnienia podane w przykladowym programie ponizej.
Szkolenie wstgpne powinno by¢ udokumentowane, np. poprzez wpis do rejestru potwierdzony,
podpisem szkolonego 1 osoby przeprowadzajacej szkolenie, wydaniem zaswiadczenia oraz
oswiadczeniem osoby przeszkolonej zal. Nr 4

Szkolenie instruktazowe wstepne jest w zasadzie szkoleniem jednorazowym.
Uzasadnieniem do przeprowadzenia tego szkolenia ponownie moga by¢ nastgpujace przypadki:

4 kiedy firma zmienia profil lub technologi,
4 wprowadzenia istotnych zmian w organizacji ochrony przeciwpozarowej w obiekcie,
4 zostaly wprowadzone istotne zmiany w zabezpieczeniu ppoz. obiektu.

Instruktaz na stanowisku pracy. Temu rodzajowi szkolenia podlegaja wszyscy nowi
pracownicy lub pracownicy zmieniajgcy stanowisko pracy. W czasie szkolenia, pracownicy sg
zapoznawani z zagrozeniami pozarowymi na stanowisku pracy, warunkami bezpieczenstwa,
instrukcjami technologiczno-ruchowymi, instrukcjami ppoz. obowigzujagcymi na stanowisku
pracy. Przeprowadzenie instruktazu na stanowisku pracy jest dokumentowane odpowiednim
wpisem do ksiazki, kt6rg prowadzi pracownik Kadr (przelozony) i podpisami osoby szkolgcej
i szkolonej (moze by¢ wpisane do karty bhp) zal. nr 3.

UWAGA:

Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej ujete sa w programach szkolenia wstgpnego
i szkolen okresowych z zakresu BHP.

Przykladowy program szkolenia instruktazowego wstgpnego

Lp. Temat: Uwagi
Podstawowe przepisy prawne z zakresu ochrony ppoz., wytyczne i

1. . :
zarzadzenia, instrukcje
5 Zagrozenia pozarowe w obiektach, przyczyny powstawania pozaréw i
* |innych zagrozen
3 Zadania 1 obowigzki pracownikéw w zakresie zapobiegania pozarom
4 Zadania i obowiazki pracownikéw w przypadku powstania pozaru lub

innego zagrozenia

5. |Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i srodki ewakuacji

Gasnice, hydranty wewnetrzne. Praktyczna znajomos¢ zakresu jego
stosowania i sposobu uzycia




Zalacznik Nr 4

Skorczdnma .......... r.

ZASWIADCZENIE

odbyl(a) szkoleme wstgpne z zakresu ochrony
przeciwpozarowe) obowiazujacymi na terenie i w budynku Urzedu Miejskiego w Skorez, ul.

Glowna 40,

Program szkolenia :
- zapobieganie powstawania i rozprzestrzeniania si¢ pozarow na stanowisku pracy i na terenie

obiektu,
- postepowanie na wypadek powstania pozaru.

- uzycie gasnic 1 urzadzen przeciwpozarowych.

podpis osoby szkolacej

Uczestnik szkolenia przyymuje do wiadomosci 1 przestizegama ustalen Instrukeyi

Bezpieczenstwa Pozarowego .

czvtelny podpis uezestnika szkolenia



sytuacjach.
W trakcie ¢wiczenia wskazane jest réwniez wylaczenie doptywu energii elektrycznej

przy pomocy przeciwpozarowego (a jezeli go nie ma, to gtéwnego) wylacznika pradu. Zanik
energii elektrycznej pozwoli nam sprawdzi¢ dzialanie systeméw awaryjnych (oswietlenie
ewakuacyjne, automatyczne sterowane elektrycznie lub elektronicznie zamknigcia w drzwiach
sluzagcych do ewakuacji) oraz w pewien sposéb przygotuje opuszczajgce obiekt osoby do
ewakuowania si¢ w odbiegajacych od normalnosci warunkach. Jezeli dysponujemy
odpowiednimi mozliwosciami, mozemy cwiczenie wzbogaci¢ w tzw. elementy pozoracji
polegajace np. na zadymieniu fragmentu budynku. Nalezy jednak pamigtaé, ze uzyte do
pozoracji srodki musza by¢ stosowane bardzo rozwaznie i w catkowicie bezpieczny dla ludzi
sposob.

Bezposrednio przed planowanym rozpoczg¢ciem ¢éwiczenia obserwatorzy powinni udaé
si¢ do wyznaczonych wczesniej punktéw i od momentu ogloszenia alarmu doktadnie
monitorowac rozwdj wydarzen.

Obserwatorzy powinni zwréci¢ uwage na nast¢pujace elementy ¢wiczenia:

4 czy sygnal o ewakuacji dotart do wszystkich ludzi przebywajacych w monitorowanym
przez nich obszarze,

4 czy wszyscy pracownicy natychmiast przerwali prace i rozpoczeli ewakuacje,
czy ewakuacja odbywala si¢ zgodnie z wyznaczonymi drogami i kierunkami i czy nie
wykorzystywano do niej elementéw zabronionych takich jak dzwigi lub nie
przeznaczone do tego celu przejécia i wyjscia,

4 czy w monitorowanym obszarze zadzialaly wszystkie urzadzenia techniczne stuzace do
zapewnienia bezpieczenstwa ludzi przebywajacych w obiekcie takie jak np.:
oswietlenie ewakuacyjne, drzwi pozarowe, wentylacja pozarowa itp.

Ponadto obserwatorzy powinni:

4 odnotowaé czas w jakim opuszczono monitorowany przez nich obszar, odnotowaé
wszelkie zauwazone nieprawidtowosc,

4 sporzadzi¢ wykaz osob, ktére nie zastosowaly si¢ do polecenia ewakuacji, przystapity
do niej w sposGb opieszaly lub w jakikolwiek sposob te ewakuacje utrudniaty lub
zaklocaty.

Osoby, ktére nie opuscity Obiektu pomimo ogloszenia jego ewakuacji, czynily to
w sposéb opieszaty lub w jakikolwiek sposéb t¢ ewakuacj¢ utrudnialy lub zaktécaly, powinny
zlozy¢ wyczerpujace wyjasnienie o powodach swojego postgpowania. W przypadku gdy
wyjasnienia te nie maja zadnej racjonalnej podstawy, w stosunku do takich oséb winny by¢

wyciggniete surowe konsekwencje stuzbowe,



itp.),
zamierzenia  ktére nalezy przedsigwzia¢ aby wyeliminowaé¢  stwierdzone

nieprawidlowosci, a tym samym poprawié¢ warunki ewakuacji ludzi z obiektu.
kopi¢ pisma (adresowanego do wlasciwego miejscowo komendanta Pafistwowej Strazy

Pozarnej) o ktérym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziatu.



Plan sytuacyjny budynku Urzedu Miasta w Skérczu
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