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SPECYFIKACIA TECHNICZNA

ST 60.06. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

t.1.1. Przedmiotem specyfikacji technicznych sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z odwodnieniem ulicy Wysokiej ., Norwida i 27 Stycznia zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Zadania objete niniejsza specyfikacja:

Budowsz odcinkdw sieci kanalizacii deszczowe] 1 sanitarne] w Skdrezu ul. Wysoka,
Norwida i 27 Stycznia.

1.2. Zakres stosowania ST
1.2.1. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy

przy realizacji Robét, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.
1.3. Zalres Robét objetych ST
1.3.1. Zakres robot opisanych w ST obejmuje nastepujace roboty:

ST- 00.00. Wymagania ogélne.
ST- 01.01. Roboty przygotowawcze 1 pomocnicze.
ST~ 01.02. Roboty ziemme.

ST- 01.03. Roboty montazowe.

1.3.2. Niezaleznie od postanowiefi Wymagan Ogéluych, Wykonawea bedzie sie stosowal
do odpowiednich postanowief, instrukeji producentéw, a zwlaszcza przepiséw, W

tym Polskich Norm i wytycznych wymienionych w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Okreslenia podsiawowe

Uzyte w 8T okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku zgodnie z Polska Norma PN-
ISO 7607-1 — “Budownictwa Terminy Ogdlne" oraz PN-ISO 7607-2 “Budownictwo -
Terminy stosowane w umowach"

1.5. Ogolue wymagania dotyczace Robdét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacja Projekiowa; Specyfikacjami Technicznymi i wpisami W
Dziennik Budowy przez Nadzér Inwestycyiny.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie olredlonym w Warunkach Kontralktowych preekaze Wykonawey Terenl

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi I

eleltryernej 1 zaberpieczenic dojazdu w postact drég tymezasowych, ogrodzed tymezasowych, 2



takze utrzymanie ferenu robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone punktdw
pomiarowych do czasu odbioru robdt przez Zamawiajgcego.

Uszkodzene lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na wiasny koszt,

1.5.2. DBokumentacja Projektows

Zamawiajacy przekaze Wykonawcey 2- egz. dokumentacji projektowej, dzienniki budowy
oraz ostateczne pozwolenie na budowe.

Wykeonawea w ramach Ceny Kontraktowe] opracuje projekt organtzacii ruchu kolowego oraz
uzyska decyzje na zajecie pasa drogowego.

Jezeli w trakcie wykonywania robot, wystapia kolizje, kt6érych nie dalo si¢ przewidzie¢ na etapie
opracowywania dokumentacji Wykonawca przedstawi propozycjg¢ ich rozwiazania ,ktdra nalezy
uzgodnié z Zamawiajacym 1 uzytkownikami urzadzen pod i nadziemnych.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru koncowego robot przez Zamawiajacego.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu {(Inspektorowi Nadzoru)
do zatwierdzenia, uzgodmony wezesniej z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem ,projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W
zaleznodel od potrzeb i postepu Robot, projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie
tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace fakie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawea zapewni stale
warunki widocznodei w dzien 1 w nocy dla tych zapér 1 znakdw, dla kiérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenmia zabezpieczajace bedg
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszty zajecia drog Wykonawea ujmie w cén’ie
kontraltowej. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszezenie, w miegjscach i ilodciach
okreslonych, tablic informacymych, ktérych tres¢ bedzie zawierala informacje dotyczgee kontrakiu,
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanie przez caly okres
realizacii Robét.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt

Obowiazkiem wykonawcy jest znajomosC i stosowanic w czasie prowadzenia robdt wszelkich
przepisow z zakresu ochrony $rodowiska naturalnego.

W ckresie trwania budowy Wykonawea bedzie stosowal sie do nastepujacych ustalen:

Plac budowy oraz wykepy nalezy utrzymywaé w porzadiu, czystodel 1 zapewnié odprowadzenie wod
deszezowych.

1. Wykonawea podeimowal bedrie wszelkie urasadnione kroki maisce na celu stosowsanie sie do
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przepiséw i norm dotyczacveh ochrony srodowiska na terente 1 wokét Placu Budowy oraz bedzie
unika¢ ucigzliwosci dla poszezegdlnych oséb lub spolecznose: lokalnej, kidre moglyby wyniknaé
ze skazenia terenu , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szezegblny wzglad na lokalizacje bazy, skladowisk,
urobku z wykopdw, drég doiazdowych,

Wykonawca zastosuje srodki ostroznoscei 1 zabezpieczema przed:

ezanieczyszezeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi,
ezanieczyszezeniem powietrza pylami i gazami,

stnozliwoscia powstania pozaru.

1.5.5, Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na ierenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materialy latwopalne beda skliadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb irzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcey.

1.5.6. Materialy szkodliwe dia efoczenia

Materialy, kidre w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczeria, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uZzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bgda mialy §wiadectwa
dopuszcezenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materialow na érodowisko. Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasic Robét, a po zakohiczeniu Robot ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga
by¢ uzyte pod warunkiem przesirzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien oirzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdw administracji panstwowej.

1.5.7. Ochrona wiasnodei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable iip. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszlkodzeniem tych instalacji 1 urzadze w czasie trwania budowy. Wykonawca zZobowiazany jest
umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowy dla wszelldego rodzaju Robét, ktére maja byé
wykonane w zakresie przelozenia instalacii 1 wrzadzen podziemnych na Terenie Budowy
Wykonawca zobowiazany jest powiademié wladciciell urzadzed pod 1 nadziemnych o
rozpoezecin Robét. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca

bezzwilocznie powiadomi Inspektora 1 wiadciciela urzadzen oraz bedzie z nimi



wspOipracowal dostarczajac wszelkie] pomocy potrzebne] przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. Wykonawea bedzie odpowiadad za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych .Wykonawca dolozy wszelkich staran majacych na celu zabezpieczenie
punktéw osnowy geodezyjnej przez zniszczemiem, a W przypadku zniszczenia,
uszkodzenia lub przemieszczenia dokona ich wznowienia. 0 fakcie zniszczenia,
uszkodzenia lub przemieszczenia znakdéw osnowy geodezyjnej Wykonawea powiadomi
Zamawiajacego. W przypadku wejscia na grunty prywatne Wykonawca zobowiazany jest spisaé z
wihascicielem notatke 1 przywrocié teren do stanu pierwoinego

1.5.8. Bezpieczenistwo i higﬁeﬂa pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szeczegdlnodci Wykonawca ma obowigzek zadbal, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia
zabezpicczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.9. Ochrona Robot
Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie Robodt 1 za wszelkie materialy 1

urzadzenia uzywane do Robé6t od Daty Rozpoczgeia do Daty Odbioru Robot.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej clementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbiora kofcowego. Inspektor moze
wstrzymaé roboty, jesli Wykonawcea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania Robot.
W tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawea powinien rozpoczaé roboty
uirzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany sperzadzi¢ Dokumentacje powykonawcza zgodna z Ustawa z dnia 7
lipca 1944 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 1. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno kartograficznych oraz czynnodci geodezyinych obowigzujacych w budowniciwie.

Po zakonczeniu budowy poszezegdlnych obiektow lub odecinkdw robdt Wykonawca ma
obowiazek dokonania inwentaryzacii powykonawcze] w celu zebrania akfvalnych danych o
przesirzennym rozmieszezeniu elementéw zagospodarowania terenu.

Wraz ze zg%eszeniein zakoticzenia robot Wykonawea przediozy Inspekiorowi dokumenty budowy
wymicnione w pkt 6.8, niniejsze; specyfikacii, dokumentacie projekiowa wraz z naniesionyni w
czasie prowadrenia robGt zmianami oraz operat geoderyiny zawieraigey dokumentacie geodezyjna

sporzadzona na poszezegdinych etapach budowy, w szezegdluosei szldce tyczenia 1 kontroli



polozenia poszezegdlnych elementdw i obiektdw oraz inwentarvzacie powykonawcza. Ziozony
operat powinien zawiera¢ wszelkie dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadnicza, do
ewidencji gruntéw 1 budynkéw oraz do ewidencii sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca na wlasny
koszt przygotuje niezbgdna liczbe egzemplarzy dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i
przekaze ja wlasciwemu os$rodkowi dokumentacji geodezyjno-kartograficzne;.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innyeh przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyezne, (w tym Polskie Normy),ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

2. Materialy stesewane do hmd@wy.

2.1. Zrédla pozyskiwania materialéw

Co najmnie] na siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do wykonania Robot, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyezace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materialéw z danego Zrodia nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badafn materialéw w celu udokumentowania, ze
materialy ( np. pospotka) uzyskane z dopuszczonego Zrédia w sposéb ciggly spelniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych. |

2.2, Pozyskiwanic materialéw miejscowych

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Placu Budowy lub z innych miejsc
beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na sldadowisko odpowiednio do wymagan Kontraktu
lub wskazan Inspekiora

2.3, Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technieznych

Materialy nie odpowiadajace wymagantom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
usuniete z Placu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Kazdy rodza) Robdt, w ktdrym zostang zastosowane materialy nie posiadajace dopuszezen,
swiadectw jakosci, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z nie przyjeciem Robdt i
niezaptaceniem za nie.

2.4. Przechowywanic | skladowanie materialéw

Materialy skladowane przez Wykonawce do czasu, gdy beds one potrzebne do Robét winny byé
zabezpieczone przed zanieczyszezeniem 1 uszkodzeniem w sposdb gwarantujacy zachowanie
wymagane] jakodei 1 whadciwodel oraz dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skiadowania beds ziokslizowane w obrebie Plecu Budowy w migjscach

urgodnionych z Inspektorem lub peoza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez



Wrykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacia Projektowa lub ST przewiduia mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykenawea powiadomi Inspektora o swoim zamiatze, co
najeniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Zmieniany rodzaj materialu musi uzyskac
akceptacje Zamawiajacego oraz przysziego uzytkownika.

3. Sprezet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilodei wskazaniom
zawartym w ST, lub w projekeie organizacji robét zaakceptowanym przez Zamawiajacego.. W
przypadku braku ustalenn w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaskceptowany przez Inspektora. Rodzaj i ilod¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

Sprzet bedacy wiasnodcia Wykonawey Tub wynajf;ty do wykonania Robd6t ma by¢ utrzymywany w
debrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$redowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca musi posiadaé¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wszelkie sprzety, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania jakosei i
warunkéw wyszezegélnionych w Kontrakeie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszezone do Robot.

4. Transport
Wykonawca jest zobowliazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpiyng

nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materialéow.
Liczha érodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Przy ruchu na drogach publiczaych pojazdy bedg spelniad
wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obeiazen na
osie i innych parametréw iechnicznych. Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na wiasny koszt.

5. Wykonanic robdi

Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodanie z Warunkami Kontrakiu

oraz za jakosé zastosowanych materialdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnodd z
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Dokumentacja Projektowsg, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspekioe



Wykonawca ponosi odpowiedzialnodé za dokladne wytyczenie w planie I wyznaczenie wszystkich
elementéw robdt zgodnie z dokumentacjg projektows. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje
wezelkie pomyiki 1 bledy w czasie trwania Robdt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub
wyznaczenia wysokosei przez Inspektora nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnodci za
ich dokladno$é. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow Robét beda oparte na wymaganiach sformulowanyeh w Kontrakeie, Dokumentacii
Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy pedejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materia}dw 1 Robét, rozrzuty normalmie wystepujgee przy produkeji 1 przy badaniach
materialdw, doswiadczenia z przesziodci, wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcq, pod grozby wstrzymania Robét.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawea.

6.Kontrola jakesci robdt
Wykonawea jest odpowiedzialny za jakosé Rob6t 1 dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia

szczeghly swojego programu zapewnienia jalkosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z kontraktem i ustaleniami Dokumentacji Technicznej, ST.
Program Zapewnienia Jakoscl/Systemu Kontroli powinien zawieraé:
sczedé ogdlng opisujgca:
oorganizacje wykonania robdt, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,
oorganizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
owarunki BHP,
owykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
owykaz oséb odpowiedzialnych za jakos€ 1 terminowose wykonania poszczegdinych
elementow robdt, |
ospos6b i procedurg proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig  wykonywanych
robot
sczesé szezegbdlowy opisujacy dla kazdego aserfymentu robot:
owykaz maszyn 1 urzadzean stoscwanych mna budowie z ich
parametrami technicznym,
orodzaje 1 iloéé grodkdw transportu wraz z metodami zaladunku i rozladunky,
ometode magazynowania materiaiéw,
osposdb 1 procedure badaf prowadzonych podezas dostaw materiatéw,
osposdb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszezegdlnych
elementdw robdt,

robotan, w przypadiu, gdy nie odpowiadaja

Jomd =

osposdb postgpowania z materiatani

Wymaganiom



6.2. £asady kontreli jakesci Rohot
Celem kontroli Robdt bedzie osiagnigcie zalozonej jakoscl Robét. Wykonawea jest
odpowiedzialny za pelng kontrole Robét 1 jako$é materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i1 badan materiatéw oraz kontroli jakogei Robdt.

6.3.Wymagania deotyeczgee wyrobéw budewlanych stosowanych przy realizacji

Keontraktu.
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z obowiazujgcymi w tym zakresie
przepisami stosowad wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszezone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg wiasciwie oznaczone:
- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat zgodnosci na znak bezpieczefistwa,
wykazijacy, ze zapewniono zgodno$é z kryieriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm ,aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych - w
odniesieniu do wyrobdw podlegajacych certyfikacii,
—wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosei 1 wydano certyfikat zgodnodei lub
deklaracje zgodnosei z Polska Norma lub z aprobata techniczng, majace istotny wplyw na
spelnienie co najmnie] jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,
—wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych spelnienia wymagan
podstawowych oraz wyrobbéw wytwarzanych i tradycyjnie nznanvch zasad sztuki budowlanej.
—wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z curopejska aprobata techniczng lub krajowa specvfikacja techniczng pafstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej.
6.5. Dokumenty budowy

A, Dziennik Budowy

Dzienmk Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia budowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenmie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazuiacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy., Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda
dotyezyé przebiegu Robédt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarcze]
strony budowy. Kaidy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania,
podpisem osoby, kidra dokonala zapisu, z podanmiem jej imnenia 1 nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czyielne, dokonane trwalg techmika, w porzadku chronoclogicznym,



bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawee 1 Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szezegdlnosei:

—datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

~terminy rozpoczgeia 1 zakoficzenia poszezegdinych elementéw Robdt,

—przebieg Robédt, trudnosei 1 przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego opdznienia,
- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspekiora, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych, ulegajacych zakryeiu, koficowych

odbioréw Robot, czesciowych 1 koncowych Robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje

Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperamrq powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajqcych
ograniczeniom lub wymaganiom szezegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w BDokumentacji
Projelctowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenistwa 1 zabezpieczenia Robét,
- dane dotyczace jakosei materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badani z podaniem, kto je przeprowadzal,

—wyniki préb poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

—inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
B.Ksigga Obmiara
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgey na zapisanie ilo$ciowe faktycznego postepu
kazdego z elementéw wykonanych Robét. Szezegélowe obmiary wykonanych Robot
przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét i wpisuje do
Ksiegi Cbmiaru.
A Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (A) i (B) nastepujace
dokumenty:
ajpozwolenie na budowe
byprotokeoly przekazania Wykonawey Placu Budowy,
cjprotokoty odbioru Robét,
diprotokoly z narad.

ekorespondencie na budowie.



B Przechewywanie dokumertéw budowy

Dolumentu budowy beda przechowywane na Placu Budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonyn.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidziane] prawenmn.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

4.Obmiar robét

7.1, Ogélne zasady ebmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslad faktyezny zakres wykonywanych Robédt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o

zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek blad hub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt fub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcey od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen z Zamawiajacym.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig okreslona w Kontrakeie,

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdét i materialéw

Diugoscei i odiegloscei pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhiz hnii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robodt nie
wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w m3 jako diugosé wykopu pomnozona
przez $rednig wysokos¢ 1 minimalna szerokos¢ wymagana przez norme dla danej srednicy rury.
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 7

Obmiary beda przeprowadzone przed czeiciowym lub koficowym przejeciem robét.
Wszystkie obmiary Robot zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary Robdt podlegajacych zakrycin przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosei beda
uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszezonymi na karcie Ksiegi Gbhmiaru. .

8. Przejecie rebét

8.1, Swiadectws wykonania robot

Inspekior potwierdza wykonanie robdt wpisem w Dziennik Budowy w odniesieniu do Odeinks lub
czesei Robdt, a takze w stosunku do catodel Robdt.

8.2. Badania przy odhiorze

Odbiory techniczine robdt skiadad sie beda z odbioru technicznego czedciowego dla robet
zanikajgcych 1 odbioru technicznego po zakonczeniu robot. Badania przy odbiorze powinny byd

zgodne z PN-EN 161{.



8.2.2. Odbiér techniczny czgéciowy- miedzyoperacyiny
Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegaé beda na -

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu a Dokumentacjg Projektows i
inwentaryzacja geodezyjna,

- zbadaniu prawidlowosci wykonania potaczen,

- zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nie naruszania grintu,

- zbadanin podicza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosel i rodzaju, zgodnie z
Dokumentacijg Projektowa,

- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki,

- zbadaniu szczelnodei przewodu, instalacii,

- zbadaniu wykonania przej$¢ dla przewodow przez sciany i stropy.
8.2.3. Odbior techniczny koneowy.

A. Badaria przy odbiorze technicznym koticowym pelegaé bedg na:
-zbadaniu zgodnosei stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z Dokumentacja Projektows,
-zbadanin zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badaf stopnia zageszezenmia gruntu i zasypki

wykopu,
-zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

~zbadaniu protokotdw szezelnoéel przewodow kanalizacyinych,

-zbadanin zgodnodci zastosowanych materialow.
B. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dzienniks Budowy, ktéry z:
1.Protokétami odbioréw technicznych czesciowych, miedzy-operacyjnych,
2.Projektem ze zmianami wprowadzonymi podezas budowy,
3. Wynikami stopnia zageszezenia gruntu zasypki wykopu
4. Inwentaryzacia geodezyjna,
5.Protokotami szczelnosel, badan,
6.Protokolem uruchomienia systemu kanalizacji oraz przepompowni $ciekéw,
1.Wykazem deklaracji zgodnosci z Polska Norma/Aprobatg Techniczna lub Norma
Europejska,
1. Protokoétami odbioru robdt drogowych przez Zarzadee Drogi,
2.Innymi dokumentami wymaganymi przez Zamawiajgcego lub wynikajacymi z wymagan
obowigzuiacych przepiséw - nalezy przedlozyé Zamawiajacemu.
C. Wykonawea zobowigzany jest zloiy¢ ofwiadezenies
eo wykonaniu robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, warunkami pozwolenia na
budowe, .
80 doprowadzepiu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
. W preypadkuy, gdy Reboty pod wegledem wyze) wymienionego proygotowania dokumentacyjnego nie
: @dﬁl gotowe do przejecia koficowego, komisja powolana przez Zamawiajacego moze odstgpié od

odhioru,



9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnodei jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawee za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnodci, wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji
Projekiowej .

Cena jednostkowa bedzie uwzgledniad:

1.robocizng bezposrednia,

2.wartos¢ uzytych materiatdw dostarczanych przez Wykonawee wraz z kosziami ich zakupu,
3.wartos¢ pracy sprzetu wraz z ich kosztami (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

l.koszty posdrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki
dotyczace BHP, uslugi obce na rzecz budowy, oplaty za zajecie drogi, dzierzawe placow,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, badania, ubezpieczenia i koszty zarzadu
przedsigbiorsiwa Wykonawey, obstuge ,geodezyjna itp.

2.zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykopawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robo6t 1 w okresie gwarancyjnym,

1.podatki naliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ceny jednostkowe podane przez Wykonawce w zlozonej Ofercie sg ostateczne.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty poryskania rekejmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania r¢kojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancii ponosi Wykonawca.
9.4..Koszty zajecia pasa drogowegs

Koszty opracowania projektu organizacji ruchu kolowego, zajecia pasa drogowego oraz
umieszezenia w pasie drogowym urzadzen ponosi Wykonawea.

16. Przepisy .

« Jakiekolwiek normy/przepisy techniczno-budowlane wymienione w specyfikacjach bedg

oznaczaly: Polskie Normy i Przepisy Techniczno-Budowlane ub obowiazujace Europejskie lub



migdzynarodowe Normy/Przepisy Techniczno-Budowlane w zakresie, w ktérym sg

dopuszezone w ramach polskiego ustawodawstwa



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [ POMOCNICZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt przygotowawczych i pomocniczych {(pomiarowych i liniowych ) przy budowie odwodnienia
ulicy, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkeie 1.1,
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
roboty pomiarowe przy budowie odwodnienia ulicy, roboty zwiazane z zabezpieczenie urzadzen
podziemnych i nadziemnych w miejscach skrzyzowan z projektowanym odwodnieniem.
1.4, Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacja
Techniczna.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Ogélne wymagania dotyczace Robot podano w
ST - 00.00. "Wymagania ogolne".
2. Materialy
Materialami stosowanymi przy:
A. wyznaczeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST
sa

—paliki drewniane o $15 - 20 mm i dlugosei 1,5do 1,7 m

—prety stalowe ¢ 12 mm i dtugosci 30 cm

—farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow na jezdni)
B. zabezpieczeniu urzadzen podziemnych w miejscu skrzyzowan wg zasad niniejszej ST sg:

—rury ostonowe np. AROT A PS 110/100 kolor czerwony

—rury ostonowe np. AROT A PS 83/75,110/100 kolor z6ity



3. Sprzet
Prace zwiazane ze stabilizacja i oznaczeniem giéwnych elementéw odwodnienia oraz reperow

roboczych beda wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem
wysokosci elementéw sieci odwodnienia wykonane beda specjalistycznym sprzgtem geodezyjnym
(niwelator laserowy, dalmierz, teodolit).

Sprzet stosowany do wyznaczefi powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej dokladnosci

pomiaru.

4. Transport

Materialy (paliki drewniane oraz prety stalowe, rury, krzewy, pnie) mogg by¢ przewozone
dowolnym srodkiem transportu.

5. Wykonanie Robodt

5.1. Ogélne warunki wykonania Robot

Ogoblne warunki wykonania prac przygotowawczych i pomocniczych podano w ST S - 00.00.
"Wymagania ogdlne".

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami Gléwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowiazany jest wytyczyé i zastabilizowaé w terenie
punkty gléwne odwodnienia, i dostarczyé Inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i
wykaz punktéw wysokosciowych. Przejecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnoscei
Inspekiora. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia punktéw osnowy
geodezyjnej przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia, uszkodzenia Ilub
przemieszczenia dokona ich wznowienia. O fakcie zniszczenia lub uszkodzenia lub
przemieszczenia znakow osnowy geodezyjnej Wykonawca zobowiazany jest natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego.

5.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych
Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa przy wykorzystaniu sieci

poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie
powinny by¢ przesunigte wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w

dokumentacji projektowe;j .



Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢, co okolo 50 m, a takze obok kazdego
projektowanego obiektu (studzienki rewizyjnej, wpustu deszczowego).
Punkty wysokos$ciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
okresli¢ z dokladnoscia do 0,5 cm. Powyisze roboty powinny byé wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektows oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego
wykonania robét. Do wyznaczenia krawedzi wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku wykopow glebszych niz 1 m.
Odleglo$¢ miedzy palikami (wiechami) powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych studni,
podanych w Dokumentacji Projektowej. Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonac
dla kazdego punktu charakterystycznego sieci kanalizacji sanitarnej.
5.3. Kolejnos¢ wykonywania robét geodezyjnych:
e Wrytyczenie pléwnej osi kolektorow kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow (sytuacyjne i
wysokosciowe)
e Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych rzedne, spadki i usytuowanie gléwnych elementow sieci
kanalizacji deszczowej oraz przykanalikéw w wykopie przed zasypaniem .
s Inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci kanalizacji deszczowe;.
6. Kontrola jakosci Robét
6.1. System kontroli jako$ci Rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST S - 00.00. .Wymagania ogodlne." Kontrolg
jakosei prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzié wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gléwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii.
6.2. Sprawdzanie robét pomiarowych
Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzié wg nastgpujacych zasad:
e nalezy sprawdzi¢ potozenie punktoéw gléwnych odwodnienia,
e nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktow gtéwnych odwodnienia,
e nalezy sprawdzi¢ wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe na wszystikich zalamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1 km,
e nalezy sprawdzi¢ robocze punkty pomiarowe niwelatorem na catym obszarze budowy,
e nalezy sprawdzi¢ wyznaczenie wykopow tasma i szablonem z poziomicg, co najmniej w 5-

ciu miejscach na kazdym kilometrze oraz w migjscach budzacych watpliwosci.



7. Odbior prac geodezyjnych

Ogdlne zasady odbioru prac podano w ST S - 00.00 "Wymagania ogdlne". Odbidr prac
zwigzanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy liniowych robdt w terenie
nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokolu kontroli
geodezyjnej, wpisow do Dziennika Budowy.

8. Przepisy zwigzane,

o Instrukcje techniczne geodezyjne.
o Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r (Dz.U.00.100.1086 ) z

przepisami wykonawczymi.
o Ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r(Dz.U.03.207.2016)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 01.02. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych przy budowie odwodnienia ulicy.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja: prowadzenie robot ziemnych dla realizacji
zakresu okreslonego w pkt.l .1 ST. i obejmuja:
a. wykopy w gruncie kategorii [-III wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 km,

. wykopy w gruncie kategorii jw wykonywane recznie z zatadunkiem i transportem na odleglos¢
do 1 km,
a. wykopy oraz przekopy w gruncie kat jw wykonywane koparkami podsi¢biernymi na odklad
b. wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami w gruncie kat. jw,
¢. umocnienic wykopow

. odwodnienie wykopow
d. przywéz gruntu do wymiany
€. zasypanie wykopow.
a. zasypanie wykopow dowiezionym gruntem i. obsypka rurociggoéw

1.4. Okreflenia podstawowe

Glgbokosé wykopu - odleglosé miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym.
Odklad - migjsce skladowania gruntéw z wykopow.
Wywoz gruntu - odleglos¢ do miejsca skltadowania gruntéw wg ustalen oferenta, migjsce wywozu
nalezy uzgodnié z Zamawiajacym
Dowéz gruntu - odleglosé wg ustalen oferenta z jakiej dostarczy grunt nadajacy sie do zageszcz.



Wskaznik zageszezenia grunmtu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszezenia gruntu badana
zgodnie z norma.

Pozostate okreslenia s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST "Wymagania Ogolne".

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace Robot podano w
ST S - 00.00. "Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Grunty rodzime nadaja si¢ do zasypywania wykopow i dajg si¢ odpowiednio zageszczal
wymaga si¢ jednak aby zostaly sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz
zaakceptowane przez Inspektora. Materialy nieprzydatne do zasypania wykopow, a takze
nadmiar gruntu z wykopu musza by¢ wywiezione na sktadowisko, zapewnienie terenéw na

odktad nalezy do obowiazkow Wykonawcy.

3. Sprzet
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S -00.00. "Wymagania ogoine”
o Koparki gasienicowe i kolowe
Spycharka gasienicowa
Samochdd samowyladowczy
o Zageszezarka wibracyjna

0 Walec statyczny
o Szalunki systemowe do wykopow

4. Transport

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw
bezpieczenstwa, zarowno w obrgbie pasa robét drogowych, jak i poza nimi. Srodki transportowe,
poruszajgce si¢ po drogach poza pasem dfogowym powinny spelia¢ odpowiednie wymagania w
zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegbnosci w odniesieniu do gabarytow i
obcigzenia na o$.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzaj g Wykonawce.

5. Wykonanie Robét

5.1.0golne warunki wykonania Robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST S - 00.00. "Wymagania ogdlne".



Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania tobdt oraz za zgodnodc z
Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku wystapienia gruntéw nieprzydatnych
postepowaé zgodnie z pkt. 5.2. niniejszej specyfikacji. W przypadku wystapienia na trasie
wykopéw elementéw malej architektury (ploty, ogrodzenia) nalezy je zdemontowaé, a po
wykonaniu robot odtworzy¢.

Po zasypaniu wykopow teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

5.2. Zasady wykorzystania gruntéw

5.2.1. Grunty i materialy nieprzydatne do zasypania wykopoéw muszg byé wywiezione
na skladowisko. Zapewnienie terenéw na sktadowisko i ich zagospodarowanie nalezy
do obowiazkow Wykonawcy, zarowno od strony organizacyjnej jak 1 poniesionych kosztow.
5.2.2. W przypadku wystapienia koniecznosci usunigcia humusu nalezy zdja¢ warstwe i
pryzmowaé w poblizu miejsca prowadzenia robot ziemnych, a po zakonczentu rob6t rozscieli¢c w
miejscu, z kiorego zostal zgarnigty.

5.3. Wykonanie wykopow

5.3.1. Wymagania odno$nie dokladnosci wykonania wykopow

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢ wigksze
niz 1 e¢m. Szerokos¢ i gleboko$é wykopéw pod elementy kanalizacji nie powinna réznic¢ si¢ od
projektowanych, wigcej niz 5 cm. Spadek dna rowdw przewodowych powinien byé zgodny z
zaprojektowanym, z dokladnoscig do 0,05%.

5.3.2. Wykonanie wykopéw pod elementy odwodnienia.
Na obszarach zabudowanych oraz w jezdniach i poboczach, a takze w przypadku duzego naplywu

wod gruntowych, wykopy nalezy wykonywaé o $cianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem
pelnym. W gruntach suchych i pélzwartych dopuszcza sig¢ szalunek azurowy.

Na odcinkach wysokiego poziomu wéd gruntowych nalezy wykonywaé roboty ziemne
i montazowe, prowadzac réwnoczesnie odwadnianie wykopéw. Przed rozpoczeciem
wykonywania wykopu nalezy usunaé wierzchnia warstwe humusu i pryzmowaé ja w
poblizu miejsca prowadzenia robét. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego rgcznie, nalezy
pozostawi¢, w gruntach nie nawodnionych, na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o
2-3 cm, za§ w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno
wykopu ustala si¢ na poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego. Niewybrang warstwe
gruntu usunaé recznie. Z dna wykopu nalezy usunaé kamienie, korzenie i grudy, dno wyrownac, a
nastgpnie przystapi¢ do wykonania podloza,



W trakcie wykonywania wykopdw nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia) rodzimego
podloza dna wykopu. Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu, zastgpujac je wykonaniem
podloza wzmocnionego w postaci zaggszezonej lawy piaskowej o grubosci (po zaggszezeniu), co
najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podioza nalezy wykonaé w przypadku, kiedy doszlo do
przeglebienia dna wykopu. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy
udziale Inspektora) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego
Wykonawcy projektu. Odstoniete w wykopie istniejace rurociagi i kable nalezy zabezpieczy¢
rurami ostonowymi dwudzielnymi. Grunt z wykopu odwiezé i skladowal poza pasami
drogowymi. Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego
ustawi¢ kladki pomostowe dla pieszych. Pod nowobudowane oraz odtwarzane nawierzchnie
drogowe i chodniki nalezy wykonaé¢ korytowanie zgodnie z istniejacymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi. Dopuszezalna tolerancja dla glgbokosci wykonywanego dna koryta - 1 cm.
Nadmiar gruntu z korytowania nalezy odwiez¢ na skladowisko. W zakres wykonywania wykopéw
nalezy wigczy¢ nastepujace czynnosci:

e wykop, transport wykopanego materiatu, skladowanie wykopanego materiatu,

o zageszczenie wykopdw

e ochrona istniejacego uzbrojenia podziemnego

» odwadnianie wykopow

5.4. Podsypka i obsypka oraz zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami, kolejno je zaggszezajac.

Pod rurociggi 1 studnie wykona¢ podloze piaskowe gr. 0,10 m i 0,20 m, pod studnie zaleca si¢
stabilizacje gruntu cementem. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na obsypke w obrgbie rurociagu i
30 cm ponad nim, Obsypke wykonywac¢ z gruntu mineralnego, sypkiego, ktorego wielko$¢ ziaren,
w bezposredniej bliskosci rury nie powinna przekracza¢ 10% minimalnej srednicy rury, lecz nigdy
nie moze by¢ wigksza niz 60 mm. Obsypke wykonywac warstwami, réwnolegle po obu bokach
rur, kazda warstwe zgeszczajac. Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury lub
nie powinna by¢ wigksza niz 30 cm. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegélnych warstw
obsypki nalezy usuwaé ewentualne odeskowanie wykopu. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do
uzyskania goérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu, tj . warstwy o grabosci po
zageszcezeniu 30 cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednio nad rura zaggszezac recznie.

Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury moze by¢
zageszezana za pomocg Srednie wielkosci zaggszezarek wibracyjnych. Cigzkie urzadzenia
zageszezajace mozna stosowaé dopiero przy przekryciu rury min. 1,0 m.

W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastgpujace czynnosci:

e ewentualny zakup i dostawe gruntu na obsypke,

o zasypywanie i zagegszczanie obsypki,

e wywoz i zagospodarowywanie nadwyzki gruntu.

W trakcie obliczenia grubosci warstwy zageszczenia nalezy uwzgledni¢ poniZzsze:



» wskaZnik sypkosci gruntu,

e wymagang grubos$¢ po zageszczeniu zgodnie ze wspoélczynnikiem zageszczenia dla obsypki
W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$é réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialdw, zgeszczenie warstwy nalezy okreélaé za
pomoca wskaznika stopnia zageszezenia. Wymagany wskaznik stopnia zaggszczenia wg branzy

drogowej. Ustala si¢ minimalne wartosci wskaznika zageszczenia:

o dla warstw o glgbokosci do 0,2 m -1,00,
e dla warstw o glebokoscido 1,2 m - 0,97,
e dla warstw powyzej 1,2 m - 0,95

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszezenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic.
Jezeli powtérne zaggszezenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia,
Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowaé nowy material. Przed zageszezeniem nalezy
wyréwnaé powierzchnie najwyzszej warstwy zasypowej. Pod nowobudowane lub odtwarzane

drogi nalezy wykonaé zasypke do rz¢dnej dna dolnej warstwy nawierzchni drogowej.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. System kontroli jakosci Robét

Ogoine zasady kontroli jakosci Robét podano w ST S - 00.00. "Wymagania ogolne".

Kontrole jakosci robét ziemnych nalezy prowadzi¢ w oparciu o PN.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy wpisywac
do:

e Drziennika Budowy,

e protokoléw odbioru robdt zanikajacych fub ulegajacych zakryciu

7. Przepisy zwigzane

PN-81/B-0302 -Grunty budowlane.,
PN-B-10736 -Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow. Warunki techniczne

wykonania.
PN-B-06050 -Geotechnika — Roboty ziemne. Wymagania ogdlne



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01.03. ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
odwodnienia ulicy, zgodnie z dokumentacja przetargowa.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy lub i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
odwodnienia - sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przylaczami kanalizacyjnymi obejmuja:

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC litych SN8 De 110- 160 -
200- 250-315 mm

- wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych B- 45 @ 1200 mm, z whazami Z¢l. k1. D400 oraz ©
1000 z wlazami zeliwnymi kl D125
- wykonanie wpustéw ulicznych @500 , prefabrykowanych z betonu B45, z kratkami Zeliwnymi

kl. D400
- wykonanie przykanalikow deszczowych z rur PVC o $ciance litej SN8 De 200 mm

- wykonanie przykanalikow deszczowych zrur PVC o §ciance litej SN8 De 110 mm

- préby szczelnoéci kanalizacji deszczowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, ST
00.00. ,Wymagania ogoélne” oraz ,,Wérunkami technicznymi wykonania 1 odbioru sieci
kanalizacyjnych” Zeszyt 9 COBRTI INSTAL.

1.5.0golne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace Robot podano w
ST - 00.00. "Wymagania ogolne".

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu odwodnienia - sieci kanalizacji deszczowej wedlug

zasad niniejszej ST sa;



2.1. Rury kanalizacyjne PVC

Rury PVC SNB8 lite laczone na kielichy z uszezelka zamontowang na stale o Srednicach De 110-,
160 - 200

250 -,315 mm wg PN-EN 1401-1:1995 1aczone na kielichy .

PN-EN 1347:2008 . Rury i ksztattki musza by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach.
Cechowanie powinno zawierac:
- nazwa lub znak producenta
- symbol surowca, data produkcji
- wymiar: $rednica x grubo$¢ $cianki, klasa
- numer PN lub aprobaty technicznej
Wymiary rur okredlone sg $rednica zewnetrzna, maksymalna i minimalng gruboscig Scianki oraz
tolerancjami obu wymiaréw, owalnos$cig $rednicy zewnetrznej.
2.2. Studnie betonowe z wlazami D400 oraz wpusty betonowe osadnikowe z kratkami D400
Studnic zlozone z elementéw prefabrykowanych z betonu kl. B45, wykonanych z betonu
wodoszczelnego W 8 o nasigkliwosei <4%:
sdno z fabrycznie wykonang kinetg oraz przej$ciami szczelnymi na rury
ekregi betonowe pelne z przejsciami szczelnymi z uszezelkami dla wlaczenia rurociggdw oraz
ze stopniami wiazowymi zeliwnymi typu cigzkiego
epiericien odciazajacy zelbetowy
splyta pokrywowa zelbetowa
swiaz z zeliwa szarego typu ci¢zkiego D400 (40T)
suszezelki gumowe stozkowe, wyposazone w krawedZ poslizgowa
sosadnik studzienki $ciekowej min. 0,95
3. Sprzet |
3.1. Zuraw budowlany samochodowy
3.2. Samochdd dostawezy
3.3. Szalunki do wykopéw

4, Transport
Rury i elementy odwodnienia nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed

przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu, przy przewozie nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotlowym. Wyladunek
rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widlami lub dzwigu z belka

uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych



lub lancuchéw. Studnie betonowe i studzienki sciekowe - transport powinien odbywadé
sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i
opuszczanie studni nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu .

Pojazdy stuzace do transportulpowinny spelnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Transport powinien zapewniac:

ostabilno$¢ pozycji zatadowanych materialéw

szabezpieczenie materiatéw przed uszkodzeniem

skontrole zatadunku i wyladunku

W czasie transportu i skladowania materialéw, nalezy scisle przestrzegac instrukcji producenta.

5. Wykonanie robdt

5.1. Montaz rurociaggow

Rury uklada¢ zgodnie z instrukcja producenta. Rury uklada¢ na przygotowanym podlozu z
materialow sypkich gr. 20 i 15 ¢cm w temperaturze powietrza od +5 do +30 st. C. Przed
rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonaé wstepne rozmieszczenie rur w wykopie. Montaz
nalezy wykonywaé zgodnie z projektowanym spadkiem pomie¢dzy wezlami od punktu o rzg¢dnej
nizszej do wyzszej. Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich po uprzednim posmarowaniu
srodkiem ulatwiajacym poslizg. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego zlacza, kazda
ostatnia rura, do kielicha ktorej wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio
ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Jesli rurociag przebiega w sasiedztwie
istniejacego przewodu w odleglosci mniejszej od 30 cm, przewdd zabezpieczy¢ rura
ostonowa z PE. Po wykonaniu montazu, przed zasypaniem, nalezy wykonal proby szczelnosci
rurociagu zgodnie z Polska Norma.

5.2. Studnie betonowe

Studnie pelnia rolg studni rewizyjnych. Studnie posadawia¢ w wykopie na przygotowanym

podlozu z podsypki piaskowej gr.20 cm stabilizowanej cementem. Elementy studni ustawia¢ przy

pomocy dzwigu, Laczenie elementéw studni - poprzez uszczelki gumowe. W gdrnej czesei studni

zamontowaé pierscien odcigzajacy, plyte odciazajaca oraz wlaz zeliwny D 400. Dno studzienki

prefabrykowane, w formie plyty demnej z wyprofilowana kineta. Kineta w dolnej czgsei (do

polowy drednicy kanalu) powinna mie¢ przekrdj kanalu, a powyzej dno wyprofilowane ze

spadkiem do kinety. Poziom wiazu rowny z poziomem nawierzchni. W $cianach komory roboczej

zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach w odleglosciach pionowych co 30 cm i

w odleglosciach poziomych osi stopni 30 cm.



5.3 Studzienki sciekowe i pozestale elementy odwodnienia.
Studzienki $cickowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég powinny
by¢ wyposazone we wpust uliczny zeliwny D400 i osadnik.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

- glebokos¢ studzienki od wierzchu wpustu do dna wylotu przykanalika ok. 1,40 m.

- glebokos¢ osadnika min.0,95 m,

- §rednica osadnika (studzienki) 500 mm.
Krata §cickowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 5-8 mm ponizej Scieku jezdni. Lokalizacja studzienek i elementéw
odwodnienia zgodna z projektem branzy drogowej. Elementy odwodnienia nalezy podlaczy¢ do
kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej.
5.4. Proby szczelnoSci kanaléw
Po zmontowaniu kanalow z czesciowym przykryciem rur minimum 20 cm ponad wierzch rury i
pozostawieniem odkrytych ziaczy, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnodci na eksfiltracje. Probe
przeprowadzaé¢ odcinkami pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Wode do
przewodu kanalizacyjnego doprowadzaé grawitacyjnie ze zbtornika otwartego na powierzchni
terenu. Odpowietrzenie kanatu dokonuje sig przez jego najwyzszy punkt. Czas napehnienia
odcinka nie powinien by¢ krétszy niz 1 godzina dla spokojnego napelnienia i odpowietrzenia
przewodu.
Badany przewod kanalowy powinien przed proba pozostawac przez jedna godzing catkowicie
napehiony. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15 minut.
Na zlaczach kielichowych nie powinny ukazywa¢ si¢ krople wody. Rurociag uwaza si¢ za
szczelny, kiedy iloé¢ dopetianej wody w rurociagu w czasie trwania préby (15 min.) nie wynosi
wiecej niz 0,02 dm3/1 m2 powierzchni rury. W wypadku nieszezelnego ztacza kielichowego rury,
zlacze nalezy wymienié, a probe powtorzy<. Probe na infiltracje wykonad wg PN-92/B-10735.

6.Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST S - 00.00. "Wymagania ogolne".

6.1. Badanie materialéw uzytych do budowy sieci kanalizacji deszczowej

Badanie to nastepuje poprzez pordwnanie cech materialow z wymaganiami dokumentacji

projektowej, ST i odpowiednich norm maierialowych.
6.2. Kontroli jakosci robot nalezy dokona¢ wg PN.

Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy zgodnosei wykonania kanalizacji z przepisami,



dokumentacja projektowsg i poleceniami Inspektora.

6.3. Materialy przeznaczone do wbudowania powinny posiadaé atest producenta

Kazdorazowo przed wbudowaniem nalezy uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera z wpisem do Dziennika

Budowy.

7.0dbidr robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 8 - 00.00. "Wymagania og6lne".
7.1. Odbioru robdt dokonaé nalezy zgodnie z PN, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych, tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe ¢Z.3
Zewnetrzne sieci kanalizacyjne" Arkady W-wa 1988 r, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Zeszyt 9 COBRTI INSTAL.

8.Przepisy zwigzane.

PN-EN 1610 - Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych,
PN-B1/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-EN 124 - zwieficzenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kotlowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie
i sterowanie jakoscig
PN-EN 13476:2008 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodow
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE})

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 476 - Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemie

kanalizacji grawitacyjnej,

PN-EN 1401-1 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztalttek 1 systemu.

PN-92/ B- 0729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

DIN 4052 - Studnie prefabrykowane betonowe B - 45

PN- EN 752-1 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne 1 definicje.



