PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WYSOKIEJ I UL. 27 STYCZNIA

INWESTOR: GMINA MIEJSKA SKORCZ, UL. GLOWNA 40, 83-220 SKORCZ

Nr postepowania: BGK.271.2.2.2016



wysoka 3

OBMIAR

iLp. | Podstawa i Opis i wyliczenia | jm. | Poszez Razem |
WYSOKA B A
. ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melio- km I
0120-04 racyjnych w terenie pagérkowatym ‘
B 0.306 R wkm 0.306
P . o A ‘ RAZEM 0.308
1.2]/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14  m?
0807-03 ¢m na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce- ‘
mentowa
L — 1148 . S m?2 148.000
; i T - . I RAZEM _ 148,000
] 1.3|[KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej
H 0814-01
4 260 T ————— 260. 000, :
B B RAZEM { 260.000
1.4|KNR AT-03 Roboty remontowe - clecre pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm  'm |
0101-02 i
- 18 _— . . m 18000,
B o ) RAZEM __18.000
1.5/KNR AT-03 [Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem ma- jm?2 ’
0104-02 teriatu z rozbiérki na odl. do 1 km
34 [ — [ m2 34.000;
N ) RAZEM 34.000
1.6/KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dia pieszychz |m2
0815-02 piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej ; |
. . |80 R e Im2 60.000
- _ , e RAZEM 60.000
| 1.7/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14  Im2
0807-02- ¢m na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin masg asfaltows - trylinka
analogia
i S S . . e |2 oo G000 oo 3
N L. s ~ RAZEM 9.000
1.8|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o §r. 1000 mm w goto- [kpl.
0409-01 wym wykopie o gieb. 3m |
< _ikpl | 3.000 _
1.9]KNR 4-051 |DemontaZ studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- | 0.5m
0409-02 wym wykopie - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
- -12 B 0.5m | -12.000 o
I e D - RAZEM -12.000
1.10[KNR 4-01  {Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- jm3
0108-09 o8¢ do 1 km
I {10 ; o m3 10.000
R RAZEM 10.000
21 |ROBOTY ZIEMNE B
| 2.1/KNR 2-01 |Wykopy liniowe 0 cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m2
! 0317-0201 |w gruntach suchych kat.HI-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem
recznym; glebokosé do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
158 o . lm3 | 158.000 —
i, — » gy e e 1 RAZEM 158.000
2.2 KNR 2-01 Retzne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladow- 'm3
10301-02 czymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.lll)
i 74 im3 74.000 e
N s o s s i B | RAZEM 74.000
2.3/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemnymi o poj.tyzki 0.40 m3 im?3 |
0208-02 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od- |
| legto$€ do 1 km i
| 107 m3 . 107.000]
s . o RAZEM 107.000
2.4 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do {
10230-01 10 m w gruncie kat. |-l
i 339 __.339.000 N
i . o RAZEM 339.000
! 25 KNR 2.01 | Azurowe umocnienie pionowych cian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 |
| 0322-07 m wypraskami w grunt.suchych kat.|ll-IV wraz z rozbi6r.(szer.do 1m) |
87 ~ m2 187.000
; s - RAZEM _187.000
2.6/KNR 2-01 [Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll  im?3
10236-01 !
[ 339 o e m3 339.000; |
i 27IKNR 2-01 [Przywoz piasku na wymiane gruntu - odlegio$¢ do 1 km m3
! 10206-01
! 222 m?3 222.000
b N i RAZEM ~222.000

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10827 ' -
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OBMIAR

3.16/KNR-W 2-18
0421-05

§r. zewn. 315 mm

s

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10927

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia Jm. | Poszcz Razem |
28/KNR2-01 |Nakiady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0. 5 km transportu po-  |m3
0214-01 nad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych ziemi kat.I-ll
222 m3 222.000 o
. e ] RAZEM 222.000
2.9|Wycena Koszt piasku m3
| wiasna I
222 m3 2220000
] RAZEM | 222,000
3 ROBOTY MONTAZOWE B
3.1/KNR-W 2-18|Podioza pod kanaty | obiekty z materialéw sypkich grub. 10 cm [m3
0511-01 !
22 o : i, e m3 32.000
i . : y _  RAZEM _..32.000
3.2/ KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - kanalizacja de- m
0408-01 szczowa
B 33 330000
i . RAZEM 33.000
{"3.3|KNR 2-15 |Montaz rurociagéw z PCW o ér, 160 mm na sc1anach z lqczemem metodg 'm
0205-04-  |wciskowa- kanalizacja deszczowa
analogia
|20 - e sy m 20.000
I ] N RAZEM 20.000:
3.4 KNR-W 2-18|Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kanalizacja de- |m i
0408-02 szczowa i
9 m . 9.000 ) !
S D | RAZEM 9.000
3.5|KNR-W 2-18|Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o §r. zewn. 200 mm- kanalizacja de- |m
0408-03 szczowa
44 m 44.000 B
i ] B A, B {RAZEM 44.000
3.6/ KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC lgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - kanalizacja de- |m
0408-04 szczowa i
79_ m._ 79.000 -
‘ N A e idta RAZEM 79.000
3.7/ KNR-W 2-18|Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - kanalizacja de- |m
0408-05 szczowa
. 155 ) . o m 155.000
) S RAZEM 155.000
3.8/KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie |stud.
0613-01 o glebokosci 3 m
4 stud. __4.000
L ) o . o RAZEM ~_4.000
3.9/ KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie [0.5 m]
0613-02 za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-16 [0.5m] -16.000
— . stud. .
] I R RAZEM -16.000
3.10/KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregbw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie stud.
0613-03 o giebokosci 3 m
| 2 . i w... o stud. 2.000
Lt ; B —— RAZEM 2.000
3.11. KNR 2-18 [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
0613-04 za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud. i
-6 . [0.5m] -6.000:
o stud. i
B RAZEM -6.000
3.12 KNR-W 2-18| Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" 0 ér 315 mm - zamknigcie szt
0517-02 rurg teleskopowg
2 R szt 2.000
3.13|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 425 mm - zamknigcie szt
0517-02 rurg teleskopowsg
P 12 : - - szt ! 12.000
E o : - R .. |RAZEM 12.000
3.14|wycena Wigczenie przykanalika do sieci kanalizacyjnej- analogia msc.
wiasna
14 o msc. 14.000|
Bt I o ) RAZEM 14.000;
2.15/KNR-W 2-18 Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na weisk o szt
0421-03 $r. zewn, 200 mm
___ 3 szt 3000
o o B RAZEM i ~_3.000
Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk 0 |szt i




wysoka 3 OBMIAR
{Lp. | Podstawa = o ~__Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
2 = ity jszt 2.000
o o o RAZEM 2.000
3.17|KNR-W 2-18|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominainej do 150 mm  |edc. -1
0706-01 préb.
2 iode. -1 2.000
- e . ipréb. 4,
e L RAZEM 2.000
3.18|KNR-W 2-18:Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC,  .200m -
0704-03 IPE, PEHD o ér.nominalnej 200-225 mm 1 préb.
1 . 200m - 1.000
1 préb, .
, i RAZEM 1.000'
3.19/KNR-W 2-18/Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominainej 300 mm odc. -1
0706-04 préb.
1 odc. -1 1.000
e _|préb. |
) RAZEM 1.000
4 ODBUDOWA DROG -
41/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanle koryta na calej szerokuéc; jezdni | chodnikéw w m2
0101-01 gruncie kat. IHV glgbokosci 20 cm
278 n m?2 278.000 )
T . RAZEM 278.000
4.2/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie pod{oza pod warstwy konstrukcyj- im?
0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
o 1278 : : _im2 278.000 }
. i - ~ . - ) RAZEM 278.000
43/KNR 231 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypel- im
0407-04 nieniem spoin zaprawg cementowg
260 m 2600000 |
R i - RAZEM __260.000|
4.4 NNRNKB  |Ukladanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. |m2
1231 0511-03 |6 i 8 cm - 21-50 elementéw/m2
! nowa nawierzchniab2 m2 |
) 1209 ) - m2 209.000|
1 RAZEM 209.000
4.5/KNR 2-31 }Nawnemchma z phyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 15 |m2
0309-02 cm z wypeinieniem spoin piaskiem- materiat z odzysku
I 9 S e m?2 _9.000
| ; I RAZEM 9.000
| 46|KNR 2-31 |Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko-  {m?2
! 0502-04 wej z wypeinieniem spoin zaprawg cementowa
L 160 N - m2 | 60000
f.. ! N RAZEM 60.000

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10927



