PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Branza: ELEKTRYCZNA

Lokalizacja: SKORCZ
DZIALKA NR: 436/1
UL. POMORSKA
Inwestor:  GMINA MIEJSKA SKORCZ
UL. GLOWNA 40
83-220 SKORCZ

Projektant: mgr inz. Jerzy Pawlowski

Nr uprawnien: GP.Il. 7342/93/T0O/93

grudzieri 2015

=

Biuro Ustug ; Schinicziych i Reklamy
6-3 . Ao

86- 00 Grudziadz, yl Stowacki

tal./fax 56 46 271 79, kom, 56%9;117%?3

Nip 876-173-52-45, Regan 870466644




2. Spis zawartosci projektu.

1. Karta tytutowa
2. Spis zawartosci projektu
3. Opis dokumentacji
4. Rysunki:
1 - Linia kablowa zasilajaca przeptywomierz
skala 1:500
2 — Plan instalacji elektrycznych na terenie

przepompowni Skala 1:100

5. Zatgczniki:
1 — Kopia przynaleznosci do KPOIIB
2 — Kopia uprawnien budowlanych

str. 1
str. 2
str. 3-5
str. 6-7

str. 6

str. 7

str. 8-9

str. 8
str. 9



3. Opis dokumentacji.
3.1. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie:
- uzgodnien z inwestorem
- rzutow budowlanych w skali 1:50, 1:500

- obowigzujgcych przepisow i norm, oraz katalogéw branzowych

3.2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje:
- wykonanie modernizacji o$wietlenia przepompowni

- wykonanie instalacji zasilajgcej przeptywomierz

3.3. Oswietlenie przepompowni.
W celu oswietlenia istniejgcej przepompowni $ciekdw projektu-
Je sie lampe solarng ledowg np. typu Lampa Solarna Latarnia Par-
kowa Quattro LED 10 W. Montaz lampy nalezy wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.

Istniejgcq lampe parkowg nalezy zdemontowac.

3.4. Montaz przeptywomierza.

Montaz przeptywomierza zgodnie z wytycznymi branzy sani-
tarnej projektuje sie w studni pomiarowej. W zaleznos$ci od warun-
kow w terenie posadowienie studni proponuje sie w dwdch wer-
sjach.

W celu doprowadzenia energii elektrycznej do przetwornika
przeptywomierza od istniejgcej rozdzielni zasilajgco sterowniczej
pompowni do studni pomiarowej nalezy utozy¢ kabel zasilajacy typu
YKY 3x1,5 mm?. Dhugo$é utozonego kabla zalezy od wybranej wersji

posadowienia studni pomiarowej, 20m lub 70m. Przetwornik prze-



ptywomierza w wersji polowef nalezy zamontowac na scianie bocz-
nej studni pomiarowej. Do pofgczenia przetwornika z gtowicg uzyc
przewodow dostarczonych w komplecie przez producenta. Prze-
twornik powinien miec klase szczelnosci IP65. Potgczenia elektrycz-
ne przetwornika z gfowicq pomiarowg oraz jej uziemienia nalezy wy-
konac zgodnie z wytycznymi producenta.

Ze wzgledow bezpieczenstwa uzytkowania zalecane jest na-
piecie zasilania 24V AC. W tym celu na bocznej Scianie studni po-
miarowej nalezy zamontowac skrzynke zasilajgcg o IP 65 wyposa-
zong w transformator 230/24V o mocy 40 VA i zabezpieczenie nad-
miarowo pragdowe np. S 302 B6. W celu zabezpieczenia obwodu
zasilajgcego istniejgcg rozdzielnie zasilajgco sterowniczg pompowni
nalezy rozbudowac o wytgcznik nadmiarowo prgdowy typu S302
B10.

Przejscie kablem przez sciane studni pomiarowej nalezy

uszczelnic.

3.5. Uktadanie kabli w ziemi.

Projektowany kabel zasilajgcy 0,4kV nalezy uktadac¢ w
wykopie na gtebokosci 0,9m. (gorna czes$c kabla). Kabel uktadac na
10cm podsypce z piasku, uktadany linig falistg z zapasem (3%
dfugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesuniec gruntu. Na kabel nasypac kolejng 10cm warstwe piasku i
15cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie ufozyc¢ folie
koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5mm i szerokosci
25cm. Na koricach kabla pozostawic zapas kabla conajmniej 2m.
Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10m

nalezy umocowac na kablu opaski opisowe zawierajgce dane {j. typ
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kabla, przekrdj, dtugosc, oznaczenie trasy kabla, skqd, dokagd, rok

ufozenia i wykonaweca.

3.6. Uwagi koncowe.
Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:
- Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V.
-  PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elek-

trycznych barwami lub cyframi.
- PN-IEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- Sktadowanie materiatdw odpadowych wykonac zgodnie z obo-

wigzujgcymi przepisami.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ sku-

fecznoSc¢ ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczanie
zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych

przewodow.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane oswiadczam,
ze projekt budowlany zostaf sporzadzony zgodnie z obowigzu-

jacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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