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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano wykonawczego branży drogowej dla inwestycji: 

Utwardzenie pobocza przy ul. Gen. Józefa Hallera w Skórczu

1. Podstawa opracowania

Projekt  budowlano wykonawczy branży drogowej  dotyczący utwardzenia  pobocza

przy ul. Gen. Józefa Hallera na terenie działki nr 383 w miejscowości Skórcz został

wykonany w oparciu o następujące materiały:

 umowę z Inwestorem,

 mapa zasadnicza do celów projektowych,

 Rozporządzenie Ministra  Transportu i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia 2 marca

1999 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi

publiczne i  ich  usytuowanie  – Dziennik  Ustaw nr  43,  poz.  430,  Warszawa

14.05.1999 r.

 uzgodnienia z Inwestorem

 inwentaryzację i pomiary w terenie.

2. Cel i zakres opracowania

Opracowaniem  objęto  projekt  przebudowy  istniejącego  pobocza  ul.  gen.  Józefa

Hallera w miejscowości Skórcz pomiędzy skrzyżowaniem ul. Konstytucji 3-ego Maja,

a ul. Parkową. Działka nr 383 na której znajduje się planowana inwestycja stanowi

pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 222.  

Realizacja  projektu   utwardzenia  pobocza  o  długości  331,50  mb  pozwoli  na

stworzenie dogodnego układu komunikacyjnego i znacznie poprawi bezpieczeństwo

pieszych poruszających się wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 222.

Projekt  podaje  rozwiązania  sytuacyjno-  wysokościowe  oraz  określa  konstrukcje

projektowanej nawierzchni.



3. Stan istniejący

Obecnie teren budowy stanowi pobocze gruntowe lokalnie utwardzone mieszanką

kruszyw naturalnych. Przy krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej wykonany jest ściek

liniowy z betonowych korytek ściekowych. 

W  pasie  drogowym  występuje  uzbrojenie  podziemne  w  postaci  linii  sieci

teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz napowietrzne

linie energetyczne.

4. Warunki gruntowo - wodne

Po przeprowadzeniu badań odkrywkowych w terenie, stwierdza się występowanie  

w podłożu gruntów przepuszczalnych są to piaski  średnio i  drobno ziarniste oraz

piaski pylaste. Grunty te zalicza się do grupy nośności podłoża G2.

5. Stan projektowany

Zaprojektowano  utwardzenie  pobocza  o  długości  331,50  mb  oraz  spadku

poprzecznym jednostronnym 2% skierowanym do nawierzchni drogi wojewódzkiej  

nr  222.  Przebudowa  polega  na  rozebraniu  istniejącego  pobocza  oraz  ścieku

liniowego i wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych wraz z ułożeniem elementów

betonowych.  Przebieg  pobocza  w  planie  nie  zmienia  się.  Niweletę  utwardzenia

należy dostosować do przebiegu drogi wojewódzkiej nr 222. 

Dojazd  do  działek  sąsiadujących  zapewniony  jest  poprzez  projektowane  zjazdy.

Projekt  obejmuje  budowę 6  zjazdów indywidualnych   oraz  1 zjazdu publicznego.

Parametry oraz lokalizację zjazdów indywidualnych przedstawia tabela 1, natomiast

parametry i lokalizację zjazdu publicznego została zawarta w tabeli 2.



Tabela 1 Zestawienie zjazdów indywidualnych

Lp. Nazwa Kilometraż Strona
Szero
kość

Długość
[mb]

Powierzchnia
kostki gr. 8cm

[m2]

Ilość
krawężnika

najazdowego
[mb]

Ilość opornika
betonowego [mb]

1 ZI 1 0+028,90 L 4,0 6,31 27,04 7,0 18,0

2 ZI 2 0+055,40 L 5,0 6,13 31,71 8,0 18,5

3 ZI 3 0+149,10 L 5,0 2,68 13,70 8,0 11,5

4 ZI 4 0+161,80 L 5,0 2,47 12,75 8,0 11,0

5 ZI 5 0+242,50 L 5,0 2,09 10,84 8,0 10,0

6 ZI 6 0+283,00 L 4,0 2,75 12,17 7,0 10,5

Tabela 2 Parametry i lokalizacja zjazdu publicznego

Lp. Nazwa Kilometraż Strona Szerokość
Długość

[mb]

Powierzchnia
kostki gr. 8

cm [m2]

Ilość
krawężnika

najazdowego
[mb]

Ilość opornika
betonowego [mb]

1 ZP 1 0+122,70 L 5,0 4,89 37,00 15,0 21,0

Szczegółowa  lokalizacja  i  przebieg  utwardzonego  pobocza  oraz  zjazdów została

przedstawiona na projekcie zagospodarowania terenu wykonanym w skali 1:500.

5.1. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja  nawierzchni  została  zaprojektowana  w  oparciu  o  Rozporządzenie

Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  W  sprawie

warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich

usytuowanie.  Grunt  podłoża  musi  być  zagęszczony  do  wskaźnika  zagęszczenia

równego  0,98.  Grubość  poszczególnych  warstw  konstrukcji  podano  po

zagęszczeniu.



Pobocze:

Przyjęta konstrukcja:

 nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 cm szarej gr. 6 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

 podbudowa z chudego betonu gr. 10 cm

 warstwa odcinająca z Ps/Pr gr. 10 cm

                                RAZEM: 29 cm

Zjazdy:

Przyjęta konstrukcja:

 nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 cm czarnej gr. 8 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

 podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

 warstwa odcinająca z Ps/Pr gr. 10 cm

                                                                RAZEM: 36 cm

Szczegóły rozwiązań przedstawiają rysunki przekrojów normalno- konstrukcyjnych.

Należy  bezwzględnie  przestrzegać  (minimalnych)  projektowanych  grubości.

Lokalizację  projektowanych  nawierzchni  pokazano  na  załączonym  projekcie

zagospodarowania  terenu  w  skali  1:500  wykonanym  na  mapie  do  celów

projektowych  w  wersji  papierowej.  W  przypadku  stwierdzenia  lokalnego

występowania gruntów nienośnych należy grunt wymienić i doprowadzić do nośności

G2. 

5.2. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia utwardzona szarą kostką betonową gr. 6 cm 442,50 m2

Powierzchnia zjazdów z czarnej koski gr. 8 cm   145,00 m2

Powierzchnia krawężnika 15x30x100 cm (15 cm x 334 mb)                50,1 m2

Powierzchnia opornika betonowego 12x25x100 (12 cm x 100,5 mb)   12,06 m2

Powierzchnia obrzeża betonowego 8x30x100 (8 cm x 289 mb)           23,12 m2

Razem powierzchnia utwardzona: 672, 78 m2



5.3. Odwodnienie nawierzchni

Projekt  utwardzenia  pobocza  przy  ul.  Gen.  Hallera  w  Skórczu  obejmuje  budowę

kanalizacji  deszczowej,  dzięki  której  wody  opadowe  nie  będą  zalegały  terenów

działek przyległych.

Odwodnienie  nawierzchni  zapewniają  spadki  podłużne  i  poprzeczne  

z  powierzchniowym  spływem  wód  do  projektowanych  i  istniejących  wpustów

kanalizacji deszczowej. 

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne na zaprojektowanym utwardzeniu pobocza sprowadzają się do:

 rozebrania istniejącego ścieku liniowego,

 wykonania koryta pod utwardzone pobocze oraz zjazdy,

 zagęszczenie podłoża gruntowego do wskaźnika zagęszczenia min 0,98.

Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednia zagęszczenia dna koryta przed

wykonaniem konstrukcji  chodnika oraz zjazdów. Grunt podłoża należy zagęszczać

przy  jego  wilgotności  optymalnej.  Wszelkie  napotkane  urządzenia  oraz  linie

przesyłowe należy traktować jako czynne.

6. Zakres oddziaływania inwestycji

Zakres oddziaływania inwestycji w całości zawiera się w granicach działki nr 383 

obręb Skórcz gmina Skórcz.



7. Analiza uciążliwości

Planowana inwestycja:

 nie spowoduje pogorszenia warunków bytowych na sąsiednich działkach,

 nie zanieczyści gleby, wody ani powietrza w sposób powodujący daleko idące

negatywne skutki,

 nie stwarza zacienienia.

 nie  pozbawia  dostępu do drogi  publicznej,  możliwości  korzystania  z  wody,

kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności,

 nie  stworzy  uciążliwości  powodowanymi  przez  nadmierny  hałas,  wibracje,

zakłócenia elektryczne i promieniowanie,

Wszelkie  projektowane urządzenia i  sieci  będą lokalizowane i  przeprowadzane w

sposób nie oddziaływujący negatywnie na środowisko.


