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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej (ST)  są  wymagania  dotyczące  
wykonania  i  odbioru  robót związanych z budową kanalizacji deszczowej  
w ramach opracowywanego tematu "Rozbudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej  
związanej z budowa drogi gminnej ul. Złotej w m. Skórcz”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót zawarty w niniejszej Specyfikacji  dotyczy prowadzenia 
robót  związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej i obejmuje: 
▪ wykonanie wykopów w gruntach kat.II-III 
▪ transport gruntu 
▪ wykonanie podsypek pod rurociągi 
▪ ułożenie rurociągów kanalizacji deszczowej 
▪ montaż studni betonowych z osadnikiem 
▪ montaż wpustów deszczowych 
▪ wykonanie obsypania rurociągów 
▪ zasypanie wykopów gruntem rodzimym 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania 
ścieków. 

1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią 
kanalizacji deszczowej. 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na 
załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach 
prostych. 

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia 
co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.4. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do 
kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 
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1.4.4. Elementy studzienek  

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną 
spocznika. 

1.4.4.2. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.4.3. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 

1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu 
w nim ścieków. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do układania sieci kanalizacji deszczowej należy dokonać 
wytyczenia trasy sieci przez uprawnionego geodetę. 
 
2.  MATERIAŁY  

2.1. Materiały do wykonania podłoża i obsypki rurociągów: 
2.1.1. Do wykonania podłoża i obsypki rurociągów należy stosować grunty sypkie, w    

których nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm 
 
2.2.Materiały do wykonania sieci kanalizacji deszczowej: 
 
2.2.1. Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej należy stosować: 
a) rury i kształtki kanalizacyjne z PVC klasy S 
b) studzienki betonowe dn 1200mm z  włazem żeliwnym przejazdowym oraz 

osadnikiem 
c) wpusty uliczne żeliwne z osadnikami 
 
2.3.Materiały stosowane do ułożenia sieci kanalizacji deszczowej powinny 

odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
odpowiednich norm – świadectwom wydanym przez Instytut Techniki 
Budowlanej. 
 

2.4. Elementy  studzienek kanalizacyjnych 

Na projektowanych kanałach w miejscu załamań trasy bądź włączeń kanałów 
bocznych i przykanalików deszczowych projektuje się wykonanie studzienek 
rewizyjnych.  

Studzienki kanalizacyjne połączeniowe φ1,20m - dna,  kręgi pośrednie,  
pierścienie  dystansowe  przyjęto  z  prefabrykowanych  (monolitycznych) elementów  
betonowych  i  żelbetowych  o  wytrzymałości  klasy  nie mniejszej niż B-45, 
wodoszczelności (W-8),  nasiąkliwości  poniżej  4%  i  mrozoodporności  (F-50).  
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Na projektowanych studzienkach rewizyjnych φ1,20m, zlokalizowanych w jezdni, 
należy zastosować pierścienie odciążające, na których należy osadzić indywidualną 
płytę pokrywową żelbetową φ1800/600mm. Następnie na powyższe elementy w miarę 
potrzeb należy zastosować prefabrykowane pierścienie dystansowe, na których należy 
osadzić właz żeliwny φ600mm.  
W ścianach  studzienek na odpowiedniej wysokości należy osadzić przejścia szczelne 
lub króćce połączeniowe dla podłączenia projektowanych rur o odpowiednich 
średnicach. 
Studzienki kanalizacyjne z częścią osadową zbudowane są podobnie jak studzienki 
rewizyjne z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych z betonu klasy  
B-45 o wysokości części osadczej H = 0,50m.  
 
2.5. Właz  kanałowy  

Projektowane studzienki rewizyjne na kanałach deszczowych należy wyposażyć 
w  żeliwne okrągłe włazy φ600mm klasy D (400kN), z fabrycznie osadzoną wkładką 
uszczelniającą z PE oraz ryglowaniem i zabezpieczeniem przed kradzieżą. Włazy 
zlokalizowane poza utwardzoną nawierzchnią należy obetonować lub wybrukować w 
promieniu 1,0m od ich skraju. 
Zwieńczenia studzienek  kanalizacyjnych wykonać zgodnie z  normą  
PN - EN 124:2000,  zastosowane włazy powinny być zgodne z powyższą normą.    
 
2.6. Łączenie prefabrykatów  
Kręgi łączyć z elementem dna oraz pomiędzy sobą za pomocą odpowiednich uszczelek 
gumowych.   Pierścienie  dystansowe łączyć za pomocą  zaprawy cementowej marki  
80  według  PN-90/B-14501.  
 
3. SPRZĘT I  TRANSPORT 

3.1. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową i 
uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 
wymaganiami specyfikacji technicznych. 
 
3.2. Transport 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od 
odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z 
uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i 
poza nim. 
 
4. WYKONANIE  ROBÓT   
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana kanalizacja 
deszczowa. 
 
4.1. Roboty przygotowawcze  
Wykonawca robót przed przystąpieniem do robót ziemnych powinien zapoznać się z 
projektem zagospodarowania terenu. 
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Trasa kanalizacji oraz lokalizacja studzienek oraz wpustów deszczowych, powinna być 
wyznaczona  przez  uprawnionego  geodetę  za pomocą  kołków  osiowych  z  
gwoździami.  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać ręcznie przekopy próbne 
w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym, 
telekomunikacyjnym, wodociągowym, kanalizacyjnym w celu dokładnego ich 
zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysokości posadowienia, po czym 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem ich właścicieli. 
 
4.2. Roboty ziemne  
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i  
PN -B-06050:1999.  
Wykopy pod projektowane kanały oraz przykanaliki deszczowe należy w całości 
wykonać ręcznie z możliwością stosowania mechanicznego sprzętu do transportu 
urobku. Wykopy wąskoprzestrzenne, suche o obniżonym zwierciadle wody gruntowej, 
o ścianach pionowych umocnionych na całej wysokości. Umocnienie ścian wykonywać 
przy obniżonym zwierciadle wody. Odcinki, gdzie brak jest uzbrojenia podziemnego 
można wykonać mechanicznie. Wykopy wąskoprzestrzenne suche o obniżonym 
zwierciadle wody gruntowej, o ścianach pionowych umocnionych na całej wysokości. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 
dodaje się obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie 
styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia.  
Wszystkie napotkane przewody podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 
w  sposób uzgodniony z użytkownikami uzbrojenia.  
Urobek gruntów piaszczystych z wykopów z całego zakresu robót należy składować 
obok wykopów. 
Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego 
wykopu - tolerancja dla rzędnych dna wykopu ± 3 cm.  
  
4.2.1. Posadowienie przewodów 
Bezpośrednio przed ułożeniem rur  dno wykopu należy przegrabić w celu usunięcia 
ewentualnych kamieni i większych frakcji gruntu. 
Niezależnie od sposobu wykonywania robót ziemnych formowanie podłoża wykonać 
ręcznie. W miejscu usytuowania kielichów przygotować dołki montażowe. 
Badania podłoża naturalnego  zgodnie z wymogami normy PN-B-10725:1997. 
Ułożone kanały należy zabezpieczyć obsypką ochronną z piasku średniego 
zagęszczonego. Grubość obsypki ochronnej – 30cm. Stopień zagęszczenia obsypki 
winien być kontrolowany i wynosić wg standardowej próby Proctora I = 88%, co 
odpowiada 85% wg zmodyfikowanej próby Proctora.  
Obsypki ochronnej bezpośrednio nad przewodem nie zagęszczać mechanicznie. 
Obsypkę ochronną wykonywać warstwami co 15cm. 
Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu szalowania 
należy zachować następujący sposób ich wykonania: 
-      obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem szalunku przydennej  
       części wykopu 
- zagęszczenie warstwy obsypki wykonać po demontażu pasa szalunku w jej obrębie 
- po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, zdemontować szalunek w jej 

obrębie, zagęścić itd. 
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4.2.2. Zasypka wykopów i zagęszczenie 
Przewody należy zasypywać warstwami piasku sypkiego bez grud, kamieni, gruzu, 
części roślinnych itp. w sposób ręczny do wysokości 20cm powyżej klucza, a następnie 
mechanicznie gruntem rodzimym z wykopów.  
Zasypki powinno wykonywać się bardzo starannie, ubijając lekko zwilżony grunt 
warstwami  o grubości max 10cm, z dokładnym zagęszczeniem poszczególnych 
warstw. Szczególnie dokładnie należy zagęścić warstwę po bokach rur. 
Użyty materiał i sposób zasypania nie może spowodować uszkodzenia ułożonych 
przewodów. 
Stopień zagęszczenia poszczególnych warstw gruntu powinien być kontrolowany przez 
uprawnioną jednostkę służby geotechnicznej. Wykonawcę robót zobowiązuje się do 
zagęszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zagęszczenia Wz = 0,97÷1,00, jak dla 
budowy dróg o ruchu bardzo ciężkim. 
Zasypkę i jej zagęszczenie należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta (dostawcy), 
którego rury zastosowano. 
 
4.3. Roboty instalacyjno - montażowe  
Przy wykonywaniu kanalizacji należy przestrzegać wymogów zawartych w normie  
PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych) , "Warunkach  
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003 
zeszyt nr 9 i instrukcji  wykonania  i  odbioru  zewnętrznej  sieci  kanalizacyjnej  tego  
producenta, którego rury  zastosowano.  
W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać: 
- wymogów zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczególnych użytkowników 

oraz uwag końcowych, 
- wymogów zawartych w normach PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999, 
- przepisów BHP przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych, 
- instrukcji składowania, budowy i montażu wydanych przez producentów, których 

materiały zastosowano. 
Do robót montażowych można przystąpić po starannym wyrównaniu i wyprofilowaniu 
podłoża.  
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny  (nie  mogą 
mieć  uszkodzeń ani wad). 
W trakcie montażu należy zwracać uwagę na to, aby rury przylegały na całej długości 
do podłoża. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość wykonania połączeń i 
uszczelnień rur. 
Montaż  wszystkich rur i studzienek,  ich  obsypkę, zasypkę  i  zagęszczenie  wykonać   
zgodnie  z  instrukcją  producenta, którego  asortyment  zastosowano. 

4.3.1. Kanały  
Przewody kanalizacyjne należy układać zgodnie z  PN-EN 1610:2002.  
Układać je należy zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku w osi wykopu 
tak aby przylegały ściśle do podłoża na co najmniej  1/3 obwodu symetrycznie do osi. 
Pod złączami kielichowymi należy wykonać odpowiednie gniazda w celu  uszczelnienia 
złączy.  Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie gruntem w środku 
długości rury) i podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić położenia do czasu 
wykonania uszczelnienia złączy.  
Za pomocą ław celowniczych i pionu, uprzednio założonych reperów pomocniczych lub 
innego sprzętu mierniczego, należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury. 
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Odchyłka osi ułożonego przewodu  od  osi projektowanej  nie  może  przekraczać  
±  20 mm ,  a  odchyłka spadku ± 10 mm - przy pomiarze rzędnych w studzienkach.  
Po zakończeniu robót otwarty koniec ułożonego rurociągu należy zabezpieczyć 
pokrywą. Po odbiorze częściowym i badaniu szczelności, rury należy wykonać zasypkę 
do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po 
ewentualnym zalaniu.  
 
4.3.2. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne z prefabrykatów betonowych i żelbetowych należy montować 
w gotowych, odeskowanych i odwodnionych wykopach, na podłożu rodzimym 
piaszczystym lub podsypce piaskowej, w zależności od warunków gruntowo – 
wodnych. 
Montaż studzienek należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy. 
 
4.3.3. Izolacja  studzienek  
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnętrznych powierzchniach 
zaprojektowanych studzienek betonowych z betonu B-45, powyżej wody gruntowej nie 
jest wymagane. Natomiast  w miejscach występowania wody gruntowej na 
zewnętrznych powierzchniach studzienek kanalizacyjnych należy wykonać izolację 
przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych (dyspersja bitumiczna). 
Studzienki rewizyjne  zaizolować od zewnątrz dwukrotnie Bitizolem „R” i dwukrotnie 
lepikiem asfaltowym na gorąco. 
Sposób  wyprawienia  powierzchni  betonowych  dostosować do wymogów producenta.  
Izolacja powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę na całym obwodzie i nie 
powinna zawierać odprysków i pęcherzy ani pęknięć. Połączenie izolacji pionowej z 
poziomą oraz styki w studzienkach powinny zachodzić wzajemnie na wysokości co 
najmniej  0,1 m.  
Użyte materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. 
Dostarczone materiały muszą być zaopatrzone przez Producenta w deklarację zgodności 
(atest) potwierdzające cechy materiałów. 
Podstawowe cechy powłoki dyspersyjnej: 
- dobre własności izolacyjne, 
- bardzo dobra przyczepność do powierzchni betonowych, 
- łatwość użycia, 
- nietoksyczność i nieszkodliwość dla środowiska naturalnego. 
Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca musi przedstawić Inżynierowi numer 
partii towaru oraz aktualne wyniki badań w ramach nadzoru wewnętrznego producenta 
materiału. 
 
4.3.4. Próba  szczelności  
Po  zmontowaniu  kanału i  pozostawieniu  odkrytych  złączy  należy  przeprowadzić 
próbę  szczelności.  
Próbę szczelności kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z  normą 
PN-EN 1610:2002 oraz instrukcją producenta rur i studzienek rewizyjnych.  
Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie szczelności na: 
- eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków do gruntu, 
- infiltrację – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 
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Próba na eksfiltrację: 
- próbę należy przeprowadzić na długości odcinków pomiędzy studzienkami, 
- cały odcinek przewodu powinien być ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek, 
- wszystkie otwory badanego odcinka winny być zaślepione, 
- poziom zwierciadła wody w studni położonej wyżej powinien mieć rzędną niższą 

o co najmniej 0,5m w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience, 
- po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu 

zwierciadła na wysokości 0,5 m ponad górną krawędź otworu wylotowego, należy 
przerwać dopływ wody i tak napełniony odcinek należy pozostawić na czas 
1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomów wody w 
studniach, 

- po tym czasie nie powinno być ubytku wody w studzience górnej. 
 
Czas trwania próby wynosi:  
- dla odcinków do 50 m - 30 minut 
- dla odcinków powyżej 50 m - 60 minut. 

Próba szczelności na infiltrację:  
Pozytywny wynik próby na eksfiltrację pozwala na rezygnację z próby na infiltrację. 
Ujawnione nieszczelności powinny być usunięte, a złącza ponownie przebadane. Próbę 
szczelności należy wykonywać na rurociągu ułożonym i przysypanym, za wyjątkiem 
miejsc złączy, zamknięć odcinków próbnych. Miejsca odsłonięte należy zabezpieczyć 
przed działaniem wpływów atmosferycznych. Rurociągi, na których jest prowadzona 
próba szczelności lub wytrzymałości powinny być oznakowane w terenie w wyraźny 
sposób za pomocą znaków i tablic ostrzegawczych, zabraniających zbliżaniu się do 
rurociągów osobom postronnym.  
Zadaniem komisji jest nadzór nad przebiegiem prób i sporządzenie protokółu, 
zawierającego następujące sformułowania: 
a. datę sporządzenia protokółu, 
b. nazwę przedsiębiorstwa wykonawczego, 
c. nazwę instytucji przeprowadzającej próbę oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

przebieg próby, 
d. nazwę Inwestora rurociągu, 
e. nazwę eksploatatora, 
f. rodzaj czynnika próby, 
g. czas trwania próby, 
h. ujawnione uszkodzenia i nieszczelności oraz sposoby ich usunięcia, 
i. wynik próby oraz klauzulę dopuszczenia do odbioru końcowego. 
Komisja dopuszcza rurociąg do prób po otrzymaniu pisemnego oświadczenia 
przedsiębiorstwa montażowego i Inżyniera stwierdzającego zgodność wykonawstwa 
z dokumentacją projektową oraz przygotowanie rurociągu do prób zgodnie z normą. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
5.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powinien sprawdzić 
prawidłowość wykonania robót pomiarowych. 
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5.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robót.  
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać 
do: 

- dziennika budowy 
- protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 

 
5.3. Badania w trakcie odbioru  
5.3.1. Cel i zakres badań. 
Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy sieci kanalizacji deszczowej 
zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz 
wskazówkami inspektora nadzoru. 
Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych 
prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu 
budowy. 
Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę w 
obecności inspektora nadzoru. 
 
5.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
a) dzienników budowy 
b) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 
jakości robót. 
Ponadto wykonawca powinien przedstawić zestawienia wartości wskaźnika 
zagęszczenia obsypek przewodów. 
Kontrola jakości i szczelności ułożonej sieci kanalizacji deszczowej powinna odbyć się 
w obecności przedstawiciela Zakładu Komunalnego. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
Jednostką  obmiarową  jest 1 metr (m) kanalizacji. 
W skład jednostki obmiarowej wchodzą pozostałe elementy  kanalizacji, takie jak 
studzienki, studnie chłonne oraz przepompownia. 
 
7. ODBIÓR  ROBÓT   
 
7.1. Odbiór  częściowy  obejmuje  badanie:  
  -  zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową  
  -  materiałów  
  -  szczelności  
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 
jeden przelot (od studzienki do studzienki).  
Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokółu i wpisane do 
Dziennika  Budowy  a  podpisane przez nadzór techniczny i członków komisji  
sprawdzającej.  
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7.2. Odbiór  końcowy  obejmuje:  
 -  sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych  
 -  sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień  

-  sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót 
przewidzianych  dokumentacją. Wyniki odbioru końcowego należy ją ująć w protokóle.  
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

8.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie, 
− przygotowanie podłoża  
− ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni oraz studzienek 
ściekowych,  

− wykonanie izolacji rur i studzienek, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 
9. PRZEPISY  ZWIĄZANE    

9.1. Normy  
 
1.  PN-81/B-03020   -   Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie  
           budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
2. PN -B-06050:1999   -   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie  
           wykonywania i badania przy odbiorze.  
3.  PN-B-10736:1999   -    Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  
                                           wodociągowych i  kanalizacyjnych. Warunki  
                                           techniczne wykonania. 
4.  PN-B-10729: 1999  -   Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
5.  PN-EN 1610:2002   -   Kanalizacja. Budowa i badania przewodów  
                                          kanalizacyjnych.  
6.  PN-92/B-01707       -   Instalacje  kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.      
7.  PN - EN 124 : 2000 -   Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do  
                                          nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady  
                                          konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie  
                                         jakością. 
8.  PN-H-74086            -  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
9.  PN-EN 13101 : 2005 - Stopnie do studzienek włazowych 
10.  PN-EN 476 : 2001   - Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych  
                                           w systemach  kanalizacji grawitacyjnej 
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11.  PN-EN 1433 : 2005-  Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i  
                                          kołowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne,  
                                          badanie, znakowanie  i ocena zgodności. 
12.  BN- 83/8836-02     -  Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i   
                                          badania przy odbiorze.  
13.  PN-EN 752-1:  2000   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i  
                                         definicje. 
14.  PN-EN 752-2:  2000 -  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.    
15.  PN-EN 752-6:  2002  - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Układy pompowe. 
16.  PN-EN 752-7:  2002  - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i     
                                             użytkowanie. 
Wymagania i badania 
17.  PN-M-44015:1997    - Pompy. Ogólne wymagania i badania. 
21.  PN-88/H-74080/04   -  Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych.  
                                             Wymagania i badania. 
 
9.2. Inne dokumenty  
 
        Katalog Budownictwa:  
22.  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI  
        INSTAL - zeszyt 9, Warszawa 2003.  
23.  Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana   
        przez  Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
24.  Aprobaty Techniczne  wydane przez COBRTI “Instal”  w  Warszawie  
       stwierdzająca  przydatność do stosowania w budownictwie  studzienek  
       włazowych i kontrolnych z prefabrykowanych  elementów betonowych i  
       żelbetowych. 
25.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie  
       Bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


