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1.

UWAGI :

MINIMALNE PRZYKRYCIE RUROCIAGU TLOCZNEGO OBJETEGO PROJEKTEM WYNOSI 1,5m . W
PRZYPADKU GDY PRZYKRYCIE RUROCIAGU TEOCZNEGO JEST MNIEJSZE OD PODANEGO WYZEJ
, PRZEWOD NALEZY OCIEPLIC POPRZEZ NALOZENIE NA RURE PRZEWODOWA LUPEK
STYROPIANOWYCH GRUBOSCI MIN 3cm . TAK WYKONANA IZOLACJE ZABEZPIECZYC WARSTWA
MASTYKU 60-25 ( f-my ADLER) .

PROJEKTOWANA NAWERZCHNIA UTWARDZONA NA TEREN! PRZEPOMPOWNI | WJAZDU t21.1 2. ZASTOSOWANY MATERIAL NA RUROCIAGU TO RURY :
e PE 100,SDR17 ® 90 , PN10 ZGRZEWANE DOCZOLOWO .
£ HOSTK BETONOHE BRUKOHE NA PODEUDONE ZGODNE Z OPSEM NA PLANE RYS. 24 /3. W STREFIE POSADOWIENIA RUROCIAGU T.J. PODSYPKI . OBSYPKI i ZASYPKI 50cm POWYZEJ
<le <o wolo RUROCIAGU NALEZY WYKONAC WYMIANE GRUNTU NA PIASEK LUB POSPOLKE I ZAGESCIC JA
EINY Ml Fro{ DO WSKAZNIKA W =1 - 0,98.
=l Gl 5o 4. RUROCIAG POSADOWIC NA 15cm PODSYPCE Z PIASKU ZAGESZCZONEGO J.W. W KTORYM
Mo e = NALEZY WYPROFILOWAC LOZE POD RUROCIAG <90°.
— — K K —[~
S % %[ TASMA_LOKALIZACYINA BRAZOWA OSTRZEGAWCZA e 5. SZEROKOSC WYKOPU W SWIETLE SZALUNKU WYNOSI ODPOWIEDNIO 1,0m.
£ Sl S X | Z WKLADKA METALOWA POLOZONA 0,3m POWYZEJ PRZEWODU < B> 6. JAKO OBUDOWE WYKOPU ZASTOSOWANO SZALUNEK PLYTOWY LUB SCIANKE K.S. 3.25.
% i1 N « ” JOr 7. RZEDNA WEAZOW KOMOR KRW, Kod , KR i KP DOSTOSOWAC DO RZEDNYCH ISTNIEJACYCH
S | > =P LUB PROJEKTOWANYCH W MIEJSCU LOKALIZCJI STUDNL W TRAKCIE WYKONYWANIA
Y/ _ PRZEBUDOWY DROGI PRZEDNE STUDZIENEK PODNIESC DO RZEDNYCH PROJEKOTWANYCH W
Q ! MIEJSCACH LOKALIZACJI STUDZIENEK PRZEZ PODMUROWANIE POD WLAZEM LUB PRZEZ
WEZEL t21 , t21.1 - _ | ZAYL.OZENIE KREGOW DYSTANSOWYCH
o ’ _ 8. POD KSZTALTKI I ARMATURE ZELIWNA W KOMORACH KRW (REWIZYJNYCH) , W KOMORACH
60 5 KOd ( ODPOWIETRZAJACO- NAPOWIETRZAJACYCH ) , KP (KOMRZE POMIAROWEJ) WYKONAC
2 4 = — = = — = = D — = -— = 9. WMW%OWMUwH><<O€m ZEACZE NA RUROCIAGACH ZASTOSOWANO ZEACZE ZGRZEWANE
j. PE100 mom:VJ ) W MIBISCACT
r.proj. _ 10. W MIEJSCACH GDZIE PRZEBIEG RUROCIAGU TLOCZNEGO POKRYWA SIE Z PRZEBIEGIEM
@90/5.4mm . PN10 —— 76,47 N \ ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM ZAGESZCZONYM KANALU SANITARNEGO RUROCIAG WYKONAC WE WSPOLNYM WYKOPIE W ROZSTAWIE
’ — DO WSKAZNIKA W=0,98-1,0 , 100% WYMIANY GRUNTU|W OSIOWYM 0.9 = 1.0m
o~ _ 39( POBOCZU DROGI O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ LUB 11. PROFIL ROZPATRYWAC LACZNIE Z PLANAMI SYTUACYJNO -~WYSOKOSCIOWYMI ORAZ
7599 | W POBOCZY DROGI O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ W|RAMACH RYSUNKIEM ZESTAWIENIOWYM KOMOR .
) & RECYKLINGU GRUNTEM RODZIMYM 12. ISTNIEJACE UZBROJENIE NA CZAS REALIZACJI ROBOT NALEZY ZABEZPIECZYC PRZEZ
<
_ s — ———] PODWIESZENIE ZGODNIE Z DOKUMANTACIJA .
| 3lo R A B S TASMA LOKALIZACYJNA BRAZOWA OSTRZEGAWCZA 13. ZAGLEBIENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PRZYJETO W DOKUMENTACJI ZGODNIE Z ZASADAMI
o 2P AR R N Z WKLADKA METALOWA POLOZONA 0,3m POWYZEJ PRZEWODU ICH UKLADANIA . PONIEWAZ W RZECZYWISTOSCI RZEDNA POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO
3 A*v < S R . UZBROJENIA MOZE ODBIEGAC OD RZEDNEJ PRZYJETEJ W PROJEKCIE W ZWIAZKU Z TYM
= prd - 40 OBSYPKA KANALU PIASKIEM ZAGESZCZONYM DO|WSKAZNIKA W= NALEZY PO OK. 2m Z KAZDEJ STRONY ISTNIEJACEGO UZBROJENIA WYKONAC WYKOP RECZNIE
g o // . DO WYS. 50cm PONAD STROP RURY , WYMIANA GRUNTU NA RIASE :
N X E OBUDOWA KONSTRUKCJA St UPOWA np.OWS-4 RODZAJ UZBROJENIA PRAWDOPODOBNA GELEBOKOSC ULOZENIA
1:100 v 1 | w ; [ W METRACH POD POZIOMEM TERENU ]
£ § o <= Bﬂ ; A PODSYPKA Z PIASKU ZAGESZCZONEGO DO WSKAZNIKA W=0,98-1,0| KABLE ELEKTRY CZNE 0.80m
© a N KABLE TELEFONICZNE 0,80m
< o g I, 100dm WYMIANA GRUNTU NA PIASEK KANALIZACJA SANITARNA PROJ. ZGODNIE Z PROJEKTEM
o g N N KANALIZACJA SANITARNA ISTN. ZGODNIE Z INTERPOLACJA
s § s x© SIEC WODOCIAGOWA PROJEKTOWANA ZGODNIE Z PROJEKTEM
S 3 & o £ E RUROCIAG TEOCZNY ISTNIEJACY ZGODNIE Z INTERPOLACJA
o 2 k] = SIEC WODOCIAGOWA ISTNIEJACA 1,50m — 1,70m
S %3 < 1 o 14. W WEZLACH POLACZENIOWYCH ZASTOSOWANO KSZTALTKI KOLNIERZOWE Z ZELIWA
- NISK = = ° SFEROIDALNEGO Z WEWNETRZNA POWLOKA EPOKSYDOWA , WYKONANA METODA
= .mﬂ 2l o e = 5 o PROSZKOWA O GRUBOSCI 250um ORAZ ZEWNETRZNA :
WQ 9533 Sl = i N of e POWLOKA Zn LUB STOP Zn-Al ( min 130gZn/m? )* WARSTWA EPOKSYDOWA O GRUBOSCI
LRGN =0 =~ o g >l min. 70pum ALBO
OZNACZENIE PROFILU: PPma2 ong oS Lo < S & L e WARSTWA EPOKSYDOWA O GRUBOSCI MIN. 250um .
P i < I o — : I 15. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ARMATURY ROWNOWAZNEJ NASTEPUJACYCH FIRM np.
POZIOM POROWNAWCZY  68.00 m n.p.m. SNERER o 3 o = i HAWLE , AVK , ARMADAN , AKWA Gniezno , Tyco Waterworks , Jafar
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R/ _MU NA TERENU ISTN. S I % o POZ WYSZCZEGOLNIENIE MAT. SZT PRODUCENT NR KAT. MASA
< = 3 I JEDN. SUMA
RZEDNA 0OSI RUROCIAGU S S N N . _
~ 2 ELEKTROMUFA PE100, SDR11 4 Np. KAT. WAVIN LUBROWNOWAZNY 0,43 1,72
S S o > ©90mm
N>®_\Imw _ mZ _ m Om_ m C m OO_ \yoc - - - T 5 LUK 60° LS, ®90mm PE100, SDR17 2 Np. KAT. WAVIN LUB ROWNOWAZNY 0,60 1,20
PE100, SDR17
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/AGYEBIENIE DNA WYKOPU A= = . S
~ 2% Jednostka PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c JOLANTA OLEJNICZAK - OLEK & JOANNA OLEK
SPADKI, DrUGOSCI 060 e UL. WLODZIMIERZA MAJAKOWSKIEGO 331A , 61-066 POZNAN
oum projektujaca TEL / FAX 061 8709546 , KOM. 0512264667
A N :
SREDNICA, MATERIAL R.PE100, SDR17890/5,4 , PN10 L=19.60m OBIEKT : MATEUSZEWO gm. SREM azwarys
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE SKEADOWISKA ODPADOW W ;
PROFILE PODLUZNE RUROCIAGU TLOCZNEGO ODC.:
WYKOP WASKOPRZESTRZENNY ~ ZABEZPIECZONY LINIOWA OBUDOWA OWS—4 , KONSTRUKCJA SLUPOWA Z ROZPORA ROLKOWA , SZEROKOSCI W SWETLE WYKOPU B=1,0m MATEUSZEWIE WRAZ Z PODLACZENIEM DO PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY PPma2- t21.1.
WYKOP, ODWODNIENIE 20 ICRL WERNCI VESPSIN | PUEM KRN D, N RAACHFECHU 0 S, KBAHBIA PIBOCA . VP ZACESCC DO W=0.98-1. 100% WYMANY GRUNTU W STREFE KANALOHEL NA PIASEK LUB POSPOLKE. KOMUNALNEJ MATEUSZEWO- DABROWA .
? W PRZPADKU WYSTAPIENIA WODY CRUNTONE W STREFIE POSADONEINIA W OKRESIE REALIZACA! , NALEZY WYKOP ODWODNIC . ODWODNIENIE WYKOPU IGEOFILTRAMI W OBSYPCE  ZABITYMI DUUSTRONNIE W ROZSTAME CO OK. fm . OBECNIE WYKOP SUCHY. - — -
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