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I.DANE OGOLNE.

1.INWESTOR :
- w zakresie kanalizacji sanitarnej , ruegmw tlocznych , pompownrciekdéw i przyhczy kanalizaciji
sanitarnej
Przedsibiorstwo Wodocigow i Kanalizacji wSremie Sp. z 0.0.
Ul. Parkowa 8
63-100Srem

2.UZYTKOWNIK :
rzBdsébiorstwo Wodocigow i Kanalizacji wSremie Sp. z 0.0.
Ul. Parkowa 8
63-100Srem

3.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest :

3.1 ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PPmal W MATEUSZEWO

a) Kanat sanitarny PPmal —-S13, S1-S14 , KR1 , PRna2nej dtugdci :
- |Kanat sanitarny z rur PVC , kI.S® 200/59mm , SDR34, SN8|& |= 276,36/ m
jednolitej strukturzécianki +3,96
- |Kanat sanitarny z rur przewiertowych  dwuwarstwow|L |= 25,61 m

PE RC ®225/13,4mm , SDR17 , PN10 zgrzewanych doczotowq , g
tacznej dhugdci

| b) Rurocig ttoczny odcPPmal — KR1 . o f3cznej diugdci :

- |Rurochg tloczny z rur PE100, SDR1™90/5,4mm
zgrzewanych doczotowo

- | uzbrojony w komory rewizyjne: KRW1, KRW2, KRWBRW4, KRW5, KRW6, KRW7 - 7 szt.
- | uzbrojony w komory odpowietrzgjo-napowietrzajce: KOd1, KOd2 — 2 szt.

- | Komore pomiarowg KP1 — 1 szt.

- | Zakaczony komog rozpezng KR1 — 1 szt.

U PN10 L [=] 1.45844m

[ ) Przyhcze kanalizacji sanitarnej 13 sztgoznej dtugdci :
- | Przyhcza kanalizacji sanitarnej z rur PVC , KL.d58160/4,7mm |L |= 43,78/ m
SDR 34 , SN 8, o jednolitej strukturgganki
- | Przyhcza kanalizaciji sanitarnej z rur przewiertowyth |= 45,58/ m

dwuwarstwowych PE RC®160/9,5mm , SDR17 zgrzewanych
doczotowo , odcznej diugdci

d) Przyhcze wodocigowe do przepompownPPmalodc W5-Hpnl- 1 szt. objete proj. budowy sieci
wodociggowej z przyhczami dla m. Mateuszewqo fcznej diugdci :

- | Przyhcze wodocigowe z rur z rur PE100,SDRX7 90/5,4mm ,PN10QL |= 2,08/ m
zgrzewanych doczotowo

- | Hydrant ppoz. nadziemny DN80 1| Szt.

| e) Pompownia ze zbiornikiem mokrymMl1,5/1,8m, PPmal o parametrach pracy :
- 1Q=4,321Is
- |H=26,40 m st.EKO
- | Ng=5,5kwW
Wyposaona w pompy SULZER PIRANHA PE55/2-E-50Hz lub rowraane

f) t aczna ilg¢ studni rewizyjnych na:

- kanale sanitarnym :®1000mm - 7szt 400mm -7szt

- przyhczach :®1000mm - 3szt ®400mm - 2szt. pozostale pragka podprowadzono décian
budynkoéw .

ZAKUP STUDNI REWIZYJNYCH NA PRZYt ACZACH KANALIZACYJNYCH ZGODNIE
Z DECYZJA INWESTORA JEST PO STRONIE WtA SCICIELI NIERUCHOMO SCI .

3.2. ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PPma2 W MATEUSZEWIE
a) Rurocig ttoczny odcPPma2-KW1 o facznej diugdci :

- |Rurochg ttoczny z rur PE100, SDR1®90/54mm , PN10 |L |= 71,04/ m
zgrzewanych doczotowo




- |Rurochg tloczny z rur przewiertowych dwuwarstwowylL |= 297,04 m
PE RC® 90/5,4mm ,SDR17, PN10 , zgrzewanych doczotowo

- | uzbrojony w komory rewizyjne : KRW8 - 1 szt.

- | uzbrojony w komory odpowietrzgjo-napowietrzajce: KOd3 — 1 szt.
- | Komore pomiarowg KP2 — 1 szt.

- | Zakaczony komog wiaczeniovy KW1 — 1 szt.

b) Docelowo do przedmiotowej przepompowni PPma2 zostan wiaczony kanat sanitarny ze
Skladowiska Odpadéw w Mateuszewie , obj. ogbnym opracowaniem p.n. , Kanalizacja
sanitarna na terenie sktadowiska odpadéw w Mateusmde wraz z podhczeniem do

projektowanej infrastruktury komunalnej Mateuszewo “- koszty realizacji po stronie

PRZEDSIEBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z 0.0. W SREMIE , o fcznej

diugdsci :

- |Kanat sanitarny z rur PVC , kI.S® 200/59mm , SDR34, SN8|& |= 87,04/ m
jednolitej strukturzécianki

- |Kanat sanitarny z rur przewiertowych  dwuwarstwow|L |= 86,37| m
PE RC ®225/13,4mm , SDR17 , PN10 zgrzewanych doczotowq , @
tacznej dhugdci

- |Kanat sanitarny z rur PVC , kI.S® 160/4,7mm , SDR34, SN8|& |= 19,75/ m
jednolitej strukturzécianki

- |Kanat sanitarny z rur przewiertowych  dwuwarstwow|L |= 29,14\ m
PE RC ©®160/9,5mm , SDR17 , PN10 zgrzewanych doczotowo|, o
tacznej dhugdci

[ ) Przyhcze wodocigowe do przepompownPPma2odc.W25-Hpn3 - 1 szt. o4cznej dugdci :

- | Przyhcze wodocigowe z rur PE100,SDR1®™ 90/54mm ,PN1QL |= 2,88/ m
zgrzewanych doczotowo

- | Hydrant ppoz. nadziemny DN80 1| Szt.

| d) Pompownia ze zbiornikiem mokryml,5/1,8m, PPma2 o parametrach pracy :

- |Q=5141l/s

- |H=52,93 mstED

- | Ng=11,00kW

Wyposaona w pompy SULZER PIRANHA PE110/2-E-50Hz lub r@mazne

e) taczna ilé¢ studni rewizyjnych obj. odbnym opracowaniem p.n.Kanalizacja sanitarna na

terenie sktadowiska odpadéw w Mateuszewie wraz z plczeniem do projektowanej
infrastruktury komunalnej Mateuszewo ,, na:

- kanale sanitarnym wym w punkcie 3.2b opis?1000mm - 8szt

KOSZTY REALIZACJI KANALU PO STRONIE PRZEDSI EBIORSTWA GOSPODARKI
KOMUNALNEJ Sp. z 0.0. W SREMIE

Przylhcza kanalizacji sanitarnej obejmugwym zasjgiem , podiczenie do kanalu projektowanego, ¥oy¢ z pasa
drogowego i kacza sie zalepka zlokalizowan na terenie posesji ok. 1,5-2 m od granicy widsimavej. Zgodnie z

decyzja Inwestora koszt zakup studni rewizyjnej na przyhczach po stronie wiéciciela poses;i .

Przyhcza wodocigowe do przepompowni obejmugwym zasjgiem , podiczenie do wodoggu istniejcego

W25-Hpn3 lub projektowanego W5- Hpnl , va&¢ na teren docelowo przeznaczony pod przepompaieidkow i

koncza sie hydrantem nadziemnym zlokalizowanym na tererazepompowni.

Scieki ze zlewni m. Mateuszewo zrzucone zastmistniejcej zlewni przepompowni PPd1 wyBrowie poprzez
istniejgcy rurochg ttoczny oraz istnigg infrastruktue kanalizacyjg .

B branva technologiczno - konstrukcyjna ,

B Opinia geotechniczna w sprawie warunkéw gruntowyaliodnych w miejscach lokalizacji projek}owanych
przepompowni i na trasie projektowanych kolektoranitarnych w miejscowioi Mateuszewo gmSrem —
opracowana przez mgr.znRyszarda Grafa w grudniu 2014 roku .

W ssT

B brana elektryczna — warunki zasilania.
B Kosztorysslepy

B Kosztorys Inwestorski .

B W zwiazku ze:
- zblizeniem kanalu sanitarnego oraz rurocigu ttocznego do istniejcej nawierzchni asfaltowej ,



- waski pas drogi gminnej — dua gesto§é¢ uzbrojenia podziemnego w poboczach ,
- przejscia poprzeczne pod istniejca droga gminng o nawierzchni asfaltowej

- zblizenie do istniepcej drogi gminnej o nawierzchni z ptyt drogowych oaz z uwagi na konieczngt
utrzymania cigtosci ruchu do Sktadowiska odpadéw w Mateuszewie
- Decyzj Burmistrza Sremu nr. 104 z dnia 13.08.2014r.
nalezy realizowaé przewiertem sterowanym z rur PE dwuwarstwowych — ratoda bezwykopovy .

4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

4.1. Zlecenie PW i K VBremie nr. L.dz.P/3020/13 z dnia 30.12.2013r.
4.2. Zaktualizowane w 31.03.2014 roku plany. swys. skala 1:1000 , 1:500 .
4.3. Opinia geotechniczna w sprawie warunkow gnwgch i wodnych na trasie projektowanej sieci

kanalizacji sanitarnej z przdzami , rurocigbw ttocznych i przepompowniciekéw dla m.

Mateuszewo gnSrem opracowana przez zespét mge. ilRyszarda Grafa w grudniu 2014r.
4.4, Inwentarki robocze niegtine dla celdéw projektowych wraz ze zgodami $eiceli .
4.5, Konieczne uzgodnienia , ustalenia.
4.6. Wizje lokalne.
4.7. Obowigzujgce normy i przepisy
4.8. Uzgodnienia :
= Decyzja nr 22/2014 o lokalizacji inwestycji celu bieznego z dnia 22.10.2014r. (pismo|nr
PPSPP.6733.27.2014.BR).ostateczna
Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach na realizapyzedsiwzi¢cia z dnia 20.08.2014y.
(pismo nr PPS®.6220.9.2014.BM).ostateczna
Protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej NR.6530-425/2014 z dnia 20.11.2014r.
Warunki techniczne nr 102/2014 rozbudowy sieci wiglgowej i kanalizacji sanitarnej wraz| z
przylaczami w m. Mateuszewo (pismo nr L.dz. P/022664208nia 04.08.2014r.)
Decyzja Powiatowego Zagdu Drég pismo nr. PZD.VI1.5434-75d/2014 z dnia®@@2014r.
Decyzja Burmistrz&remu nr.104 pismo nr. DR.7230.245.2014.KUA z di8208.2014r.
-zezwolenie na lokalizagjinwestycji w pasie drogowym drég gminnych w m. Mstewo dz.
nr. 27 , 28 , 5153/3.
Uzgodnienie projektu sieci kanalizacji sanitarnkj th. Mateuszewo z Nadi@ictwem Babki w
zakresie dz. o nr. ewid. 5153/1 i1 5153/2 . Pisma&Zntspr.: ZG-2126-42/14 z dnia 01.09.2014r
Uzgodnienie z Enea Operator Sp. z 0.0. ul. Witkans , 62-300 Wrzmia nr 29/2/2014z dnia
19.08.2014r.
Uzgodnienie z Orange nr. TOTWSBU-PO/2110/454/54B4/MK z dnia 4.08.2014r .
Uzgodnienie z Wojewddzkim Ugdem Ochrony Zabytkbw w Poznaniu — Wielkopolsk
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw nr. Po-WA.5B83.8.1.2014 z dnia 22.08.2014r.
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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO DOKUMENTACJE O

SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWI AZUJACYMI PRZEPISAMI.

KSEROKOPIE UPRAWNIE N | PRZYNALE ZNOSCI PROJEKTANTOW DO POLSKIEJ

IZBY IN ZYNIEROW BUDOWNICTWA

Pozfnia14.02.2015r
/ miejscowo , data /

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA DOKUMENTACJI
Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego / DX4J93.888 z dnia 30.04.2004/ jako projektant dodmtacii
,MATEUSZEWO gm. SREM
KANALIZACJA SANITARNA Z PRZYL ACZAMI , PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW | RUROCI AGI
TLOCZNE DLA m. MATEUSZEWO gm. SREM WRAZ Z PODt ACZENIEM DO ISTN. RUROCI AGU
TLOCZNEGO LUCINY — D ABROWA . "oswiadczam ze w/w projekt sporadzitam zgodnie z obowzujgcymi
przepisami , Polskimi Normami i bigca wiedz technicza . Przedmiotowa dokumentacja jest kompletna z punkt

widzenia celu ktoremu ma st i nadaje si do realizacji

mgr in. Jolanta Olejniczak - Olek












Pozia14.02.2015r

/ miejscow6 , data /

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJ ACEGO DOKUMENTACJ E

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego / DX4)93.888 z dnia 30.04.2004/ jako sprawgiaajdokumentagj
,MATUSZEWO gm. SREM .

KANALIZACJA SANITARNA Z PRZYL ACZAMI , PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW | RUROCI AGI
TLOCZNE DLA m. MATEUSZEWO gm. SREM WRAZ Z PODL ACZENIEM DO ISTN. RUROCI AGU
TEOCZNEGO LUCINY — D ABROWA . "oswiadczam ze w/w projekt sporgdzono zgodnie z obowdujgcymi
przepisami , Polskimi Normami i kigcg wiedz techniczig . Przedmiotowa dokumentacija jest kompletna z punkt

widzenia celu ktoremu ma sy i nadaje si do realizacji .

mgr in Jerzy Zajc
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1. CZ ESC TECHNOLOGICZNA.
1. WARUNKI GEOTECHNICZNE NA TERENIE PROJEKTOWANYCH ~PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW | NA TRASIE KOLEKTORA SANITARNEGO ORAZ RUR OCIAGOW

12



TLOCZNYCH W m. MATEUSZEWO Gm. SREM

1.1. PRACE TERENOWE

Na podstawie przeprowadzonych badawvierdzonoze projektowana budowa prowadzonglhie w ustalonych
prostych warunkach gruntowychV podiazu znajduj sie jednorodne, dobrze zegpczone warstwy piaskow
akumulacji wodno- lodowcowej. W odniesieniu do pkdpwanej inwestycji jakjest budowa kanalizacji sanitarnej z
przepompowniaméiciekéw sugeruje si przyjecie do dalszego projektowankategorii geotechnicznej pierwszej
(Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawianieeldbiv budowlanygh Ostatecza decyzg w tej sprawie
zgodnie z w/w Rozpogrzeniem podejmie Projektant.

Dla realizacji zamierzonego celu zgodnie ze zlezm@nivykonano 2 otwory badawcze delgikasci 6,0 m ppt.

Lokalizacg wykonanych otworéw zilustrowano na ge#anej mapie topograficznej w skali 1:5000.¢ctRze
terenu na podstawie pomiaréw dostarczonych przezediodawe.

W trakcie bada , in situ” podiaza gruntowego rodzaj (litolog) wystpujacych w profilu gruntéw okrdono na
podstawie prob pobieranych w trakcie widgrcegodnie z PN-EN 1997-2 w oparciu o analinakroskopow.
Reprezentatywne proby gruntu NU, NW pobierandalda laboratoryjnych.

1.2.BADANIA LABORATORYJNE
Pobrane w terenie proby gruntu NU , NW analizosvanlaboratorium — zgodnie z wymogami normy PN-
EN 1997-2 wykonujc oznaczenia takich cech , jak:

e wilgotnos¢ naturalna — metedgrawimetryczg w temperaturze 166,
e skiad granulometryczny gruntdw niespoistych metsitbwa,

W ramach opracowania kameralnego wykonanocpagice prace:

analiz materialu badawczego zebranego w terenie,

analiz materiatéw archiwalnych w tym map topograficznygeologicznych,

analiz wynikow prac laboratoryjnych,

profile geotechniczne,

karty dokumentacyjne otworéw badawczych,

opracowano niniejgzczesé tekstovy.
.3. WARUNKI SRODOWISKOWE

1.3.1. Stan obecny i zak@nia inwestycyjne

Zalozenia inwestycyjne przewidyj budowe sieci kanalizacji sanitarnej z pragkami w obgbie

miejscowdci Matuszewo i podiczeniem do istnigcego rurocigu ttocznego Luciny — gbrowa. Zgodnie z
wytycznymi Projektanta badania geotechniczne ograme zostalty do rozpoznania padiopod dwie lokalizacje
przepompowniciekéw: Pmal przy ulicy Matuszewo oraz Pma2 nanterektadowiska odpadéw znajgoggo s
poza terenem zabudowanym miejscégvdMatuszewo.

1.3.2. Morfologia, geologia terenu

GminaSrem wedtug podziatu B. Krygowskiego paéma jest w ohgbie kilku jednostek subregionalnych.
Srodkowa i potnocna g&¢ gminy wchodzi w sktad Pradoliny Warszawsko - Besfiej - Odcinek Sremski.
Poétnocny skraj to Rowningredzka. Cgs¢ zachodnia to Rownina Koianska, od potudnia - Pojezierze Krzyiskie
i pagorki Dolskie. Z racji poteenia w ré@nych regionach geograficznych, gmina mazbeeniezwykle urozmaicaon
Charakterystyczn formg rzezby terenu jest rozlegta forma dolinna, 4ajest Pradolina Warszawsko - Bédka o
wyraznym rownolenikowym przebiegu z odchyleniem na pétnoc, zgodrisegiem rzeki Warty. Charakterystyczne
jest potaenie miasta, starego, nisko - w tzw. KotlirSeemskiej; nowego z nowymi terenami zabudowy - na
wysoczynie.

Pod wzgédem geologicznym jest to obszar miody. Przeaga utwory czwartorgdowe. Podiae
podczwartorzdowe jest tu stosunkowo wysoko wyniesiomaviadcz o tym wychodnie pliocenu - pstre ity
poznaiskie i ptytkie zaleganie ggla brunatnego. W strefie powierzchniowej veypstis utwory glacjalne — piaski
wodno-lodowcowe f@g"). Dna rynien glacjalnych wgielone § utworami organogenicznymi i piaskami. Utwory
piaszczyste domingjzdecydowanie na powierzchniach teras. Na wyso@mlziwys¢puja plejstocéskie utwory
akumulacji lodowca w postaci glin zwalowych. Lakial na potudnie od terenu badaapotké mazna odktady
piaskéw w wydmaclfw). W dnach ciekéw, starorzeczach veystja tez utwory rzeczno - bagienne: torfy i namuty
organiczneny i ty.

Gtéwnymi odbiornikami wod powierzchniowych i grumigch pierwszego poziomu na omawianym obszarze jest
rzeka Warta wraz z doptywem Moskawy oraz Jeziorozigeskie. Ogodlna sytuacja hydrogeologiczna @z&na jest
scisle ze stanem wod obu wspomnianych rzek.

- e e o o o
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Rejon badai \

Fragment mapy geologiczhej w skali 1:50 000

1.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU
1.4.1. Warunki gruntowe
Rozpoznay budowe profilu gruntowego omawianego fragmentu terenlusmiowano na zatzonych
profilach geotechnicznych , natomiast szczegotyobgdprofilowej w poszczegdlnych punktach badawczgodano
w kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych.
Zinwentaryzowana w wykonanych otworach budowa plofjruntowego przedstawiagnasipujgco

Cz¢$¢ zasadnicz profilu gruntowego w olabie rozpoznanej gbokdsci stanows piaski akumulacji wodno-

lodowcowej przykryte w stropie warsgvgleby mineralno-organicznej.
Opis szczeg6towy pod gruntowego zilustrowany graficznie na profiladeotechnicznych

W obu wykonanych lokalizacjach otworéw badawczywtierdzono podobne warunki geotechniczne.
Bezparednio od powierzchni terenu nawiercono warstwybglenineralno-organicznej o giiszaci 0,4-0,5 m.
Podiae gkbsze stanowi piaski drobne krednie w stanigrednio zagszczonym(pakiet la) oraz piaski drobne i
srednie w staniérednio zagszczonym na pograniczu stanu ggagzonegdgpakiet 1b).
Wspomniane warstwy piasku zwlaszcza w gornegazprofilu cechuj sic domieszkami i przewarstwieniami glin
piaszczystych i piaskow gliniastych powoglyjch charakterystyczne gmowo- z6tte zabarwienie. Obec#b tych
domieszek jednade nie stanowi obsenia ndnosci podiaza.
W gornej czsci profilu, twz pod warstw gleby stwierdzono obecibpojedynczych kamieni i otoczakow.

1.4.2. WARUNKI WODNE

Woda gruntowa wyspuje na badanym terenie w postaci zwierciadta swobgo w punkcie badawczym hr
(rejon projektowanej przepompowni Pma2) na gebokasci 5,9 m ppt. W punkcie badawczym @r (rejon
projektowanej przepompowni Pmal) do rozpoznanej gbokaici nie stwierdzono obecia wéd gruntowych.

Szczegotowe rgne przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1
Gtebokosci i rzedne zwierciadta wody gruntowej
Nr Giebokas¢ Gtebokosé Rzedna terenu | Rzedna zwg ustab.
otworu otworu zwg m. npm. m. npm.
1 6,0 5,9/5,9 79,10 73,20
2 6,0 -/- 81,00 -
Razem 12,0mb

5,9/5,9 — zwierciadta wody nawiercone/zwierciadto @dy ustabilizowane
1.4.3. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Warunki geotechniczne oldla sk jako proste. W podia wystpuja jednorodne warstwy piaskow
drobnych i srednich w staniesrednio zagszczonym i gibiej zagszczonym. Najbardziej dpe warstwy
zag;szczonych piaskéw drobnychiriednich stanowéi beda podiaze poniej poziomu posadowienia projektowanych
przepompowni w obu lokalizacjach.
Dla ufatwienia w projektowaniu, rodzime grunty mialne zgrupowano w pakiety geotechniczne
zréznicowane rodzajem i stanem gruntu.
Wystepujace w profilach grunty zgrupowano w ngstijace pakiety geotechniczne:
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Pakiet la —piaski drobne i srednie w staniesrednio zageszczonym d=0,46
Pakiet Ib —piaski drobne i srednie w staniesrednio zageszczonym na
pograniczu stanu zggzczonego Ipb =0,62

Dla wyzej wydzielonych pakietéw, uogllnione parametry tgebniczne ustalono na podstawie
wykonanych badaterenowych i laboratoryjnych.
Bazujpc na wyej wymienionych badaniach oraz ustaleniach i zadéciach wkasnych w oparciu o zalecenia normy
PN-EN 1997-2 przyjo do projektowania nagbujgce, uogdlnione parametry geotechniczne:
Pakiet la — piaski drobne isrednie w staniesrednio zageszczonym

Ip =0,46
W,=11,23 %
p(n) =1,66 g/CI’ﬁ pg= 1,49 g/crﬁ Du(n) = 31°40’

M =80 MPa
Pakiet Ib — piaski drobne i §rednie w staniesrednio zageszczonym na
pograniczu stanu zggzczonego

Ip=0,62
W, = 12,65 %
p"=173glcR  py= 1,54 glerh " = 3300

P =100 MPa

Przedstawione powgj parametry g wielkosciami charakterystycznymi. Przy ustaleniu paranvetobliczeniowych
nalezy przyja¢ wspotczynnik materiatowy!y, zgodnie PN-EN 1997-1. Eurokod 7. Projektowanietggmiczne cz.1
— Zahcznik A, Tablica A-2 - wg zal@mosci: Xq = Xi/[y

Uw=1,25 dla ,", Ly =1,00 dlap.
Norma nie zawiera warfoi (1, dla M,. Zaleca si przyjecie [y =1,10
Szczegoly oraz uzupetnienie graficzne doigez wyzej zaproponowanej pakietyzacji zilustrowano na ifaoff
geotechnicznych.

1.5. POSUMOWANIE | WNIOSKI
Podiae gruntowe na w obbie projektowanych przepompowsgiekdw rozpoznano wykomg dwa otwory

malosrednicowe do gbokasci 6,0 m ppt .

W profilu gruntowym nawiercono od powierzchni temgmoziom préchniczny gleby. Mliszaé¢ tej warstwy 0,4-0,5

m. Kolejno w profilu nawiercono warstwy piaskéw dnych isrednich w stanidgrednio zagszczonym a gbiej w

staniesrednio zagszczonym na pograniczu stanu g&gEzonego.

Zebrane materiaty pozwaidana sformutowanie nagiujagcych wnioskéw i zalegeprojektowych.

- Podtaze gruntowe jest rime i umaliwia bezparednie posadowienie projektowanych przepompaiiskow.

- Woda gruntowa znajduje esiponizej projektowanego poziomu posadowienia. Mgplgednak liczy sie z
mozliwoscia okresowego podniesienia poziomu wod gruntowych agmdza po intensywnych opadach
nawalnych oraz w okresach wysokich stanéw wod wazh wodnych, w okresach prggpwych zwlaszcza na
przetomie zimy i wiosny. Potencjalnie woda gruntomaze podnié¢ swoj poziom o maksymalnie 1,0 m i
znajdzie s} wowczas na rmnej okoto 74,20 m npm. Przy projektowanejduzej posadowienia okoto 76,40 m
npm woda gruntowa nie¢bzie stanowita utrudnienia dla posadowienia i ekafzcji projektowanych
przepompowni.

- W gérnej czsci profilu tuz pod warstw gleby znajduj sie pojedyncze kamienie i otoczaki, ktére maganowé
niewielkie utrudnienie w wykonawstwie projektowahycobo6t. Istnieje znagze prawdopodobigstwo, ze
podobnie w podizu na catej projektowanej trasie mogystpi¢ pojedyncze kamienie i otoczaki dglgbkasci
okoto 1,0 m ppt.

- Sciany otwartych wykopow liniowych o gbokdici wickszej od 1,2 m naky bezwzgtdnie zabezpieczy Do
zabezpieczenigcian wykopu wskoprzestrzennego powinnydyzyte lekkie obudowy ptytowe.

- Zasypanie wykopéw po wykonaniu kolektoréw liniowyohlezy wykona zgodnie z zaleceniami w projekcie
technicznym. Przepisy i wytyczne zgodne z PN-S-62d0rogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania” przewiduj w takich wypadkach wykonanie nasypu w npefacy sposob: wykonanie zasypki wykopu
do wysokdci 0,3 m powyej gornej krawdzi rurochgu z materiatlu piaszczystego soednicy ziaren nie
wigkszych nk 20 mm z zagszczaniem lekkim speggem dopuszczonym w dokumentacji projektowej, tai ab
uzyska wskanik zag:szczenia 1s>0,95 i nie doprowaélzio przemieszczekolektora. Pozostaiczes¢ wykopu
nalezy uformowa& z gruntéw piaszczystych (piasekedni, piasek gruby, pospoétka) wykontj zasypk
warstwami z zagszczeniem lekkim spetem do wysokéci 1,0 m ponad gémkrawedzig kolektora. Minimalny
dopuszczalny wskaik zgeszczenia 1s>0,97. Gérna ¢ wykopu do gibokasci 1,2 m ppt powinna ky
zagszczona tak aby uzyskavskanik zagszczenia Is>1,0, przy czym dopuszczone jest wylgtarye do
zag:szczania spetu ciezkiego. Naley pamgetat o zachowaniu wilgotriei zblizonej do wilgotnéci optymalne;.

- Naturalne grunty piaszczyste z wyteniem warstw gleby wygiujace w podiau nadaj sie do wbudowania w
nasyp. Spetnigjone wymagania stawiane gruntom do budowy nasypupadiaze pod drogami.
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2. KANAL SANITARNY Z PRZYE ACZAMI | RUROCI AGAMI TLOCZNYMI.
2.1 Opis przyjetego rozwizania .

2.1.1Projektowane kanaty sanitarne oraz ruggcttoczne ze wzgdow eksploatacyjnych zlokalizowano w
istniejacych chgach komunikacyjnych ( poboczu) oraz w terenagtwptnych w cigach komunikacyjnych .

Na odcinku KW1 — 123 (od istnigjej komory whczeniowej zlokalizowanej na istniglym rurocigu ttocznym
Luciny — Dabrowa komora KW 1 - zlokalizowana w istrjeym poboczy drogi Powiatowej ) ruragi
poprowadzona wzdhistniegcej drogi z ptyt betonowych w odlegtd 0,7 m od istniejcej krawedzi drogi i
zaprojektowano metadezwykopow -przewiertem sterownym z rur PE RC dwuwarstwowych
Na odc. od t23 —przepompowni PPma2 rwgdaaprojektowano w wykopieaskoprzestrzennym zabezpieczonym
w poboczu istniejcej drogi gminnej w odlegkai ok. 2,2- 2,3 m od istniggej granicy dziatki .Na odc. PPma2 —t5
rurociag ttoczny zaprojektowano w wykopiegekoprzestrzennym zabezpieczonym w poboczu igtegfrogi
gminnej o nawierzchni gruntowej w odleggol,1 — 2,1 m od istniggej granicy dziatki . Na odc. od PPmal — t4.1
rurociag zaprojektowano w wykopieaskoprzestrzennym zabezpieczonym , wzdtniegcej drogi gminnej o
nawierzchni asfaltowej w poboczy w odlegio2,08 -2,00m od istniggej granicy dziatki .
Kanat sanitarny na odc. PPmal — S3 , S1-S14 zliosyano w wykopie wskoprzestrzennym zabezpieczonym ,
wzdtuz istniegcej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w pobpezodlegitdci 2,98 — 2,90m od istniggej
granicy dziatki — w odlegkxi 1,0m od istnigjcej krawedzi asfaltowej .
Odcinek kanatu od S3-S4 stanowi pkzég poprzeczne pod dragminrg o nawierzchni asfaltowej i zaprojektowano
je metod bezwykopow - przewiertem sterowanym rura PE RC dwuwarstwagodnie z Decyzjnr. 104
BurmistrzaSremu . Odcinek kanatu od S4- S8+11m , S9+6,18 —z&p8ojektowano w terenie prywatnym wykopem
waskoprzestrzennym zabezpieczonym . Teren po robotadizowanych wykopem naleodtworzy i umocni
tluczniem kamiennym :

» Warstwa dolna o gruloi 20cm z kruszywa sortowanego o frakcji 31,5 -63mm

» Zaklinowanego warstgttucznia kamiennego o frakcji 0-31,5mm i grdgbiowvarstwy 10cm
stabilizowanego mechanicznie.
Zakres objty zadaniem inwestycyjnym obejmuje :

» ZLEWNI E PRZEPOMPOWNI PPmal W MATEUSZEWO

a) Kanat sanitarny PPmal -S13, S1-S14 , KR1 , PRna2nej dtugdci :
- Kanat sanitarny z rur PVC , kl.S® 200/5,9mm , SDR34, SN8 & = 276,36 m
jednolitej strukturzgcianki +3,96
- Kanatl sanitarny z rur przewiertowych  dwuwarstwow L = 25,61 m
PE RC ®225/13,4mm , SDR17 , PN10 zgrzewanych doczotowo , o
tacznej diugdci
b) Rurocig ttoczny odcPPmal — KR1 . o facznej diugdci :
- Rurochg ttoczny z rur PE100, SDR1®90/54mm , PN10 L = 1.458,44 m

zgrzewanych doczotowo
- uzbrojony w komory rewizyjne: KRW1, KRW2, KRWRRW4, KRW5, KRW6, KRW7 - 7 szt.
- uzbrojony w komory odpowietrzgjo-napowietrzajce: KOd1, KOd2 — 2 szt.
- Komore pomiarowg KP1 — 1 szt.
- Zakmczony komog rozpezng KR1 — 1 szt.

c) Przyhcze kanalizacji sanitarnej 13 sztgoznej dtugdci :
- Przyhcza kanalizacji sanitarnej z rur PVC , KL.d5160/4,7mm ,L = 43,78 m
SDR 34 , SN 8, o jednolitej strukturgganki
- Przyhcza kanalizaciji sanitarnej z rur przewiertowyth = 45,58 m
dwuwarstwowych PE RC®160/9,5mm , SDR17 zgrzewanych
doczotowo , odcznej diugdci
d) Przyhcze wodocigowe do przepompownPPmalodc W5-Hpnl- 1 szt. objete proj. budowy sieci
wodociggowej z przylaczami dla m. Mateuszewqo facznej diugaci :
- Przyhcze wodocigowe z rur z rur PE100,SDRX7 90/5,4mm ,PN10L = 2,08 m
zgrzewanych doczotowo
- Hydrant ppoz. nadziemny DN80 1 Szt
e) Pompownia ze zbiornikiem mokrym1,5/1,8m, PPmal o parametrach pracy :
- Q=4,321/s
- H=26,40 mst.EO
- N¢=5,5kW

Wyposaona w pompy SULZER PIRANHA PE55/2-E-50Hz lub rowraane
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f) taczna ilg¢ studni rewizyjnych na:
- kanale sanitarnym :®1000mm - 7szt 400mm -7szt
- przyhczach :®1000mm - 3szt ®400mm - 2szt. pozostale pragka podprowadzono dérian
budynkéw .
ZAKUP STUDNI REWIZYJNYCH NA PRZYt ACZACH KANALIZACYJNYCH ZGODNIE
Z DECYZJ A INWESTORA JEST PO STRONIE WtA SCICIELI NIERUCHOMO SCI .

» ZLEWNI E PRZEPOMPOWNI PPma2 W MATEUSZEWIE
a) Rurocig ttoczny odcPPma2-KW1 o lacznej diugdci :

- Rurochg ttoczny z rur PE100, SDR1®90/54mm , PN10 L = 71,04 m
zgrzewanych doczotowo

- Rurochg tloczny =z rur przewiertowych dwearstwowych L = 297,04 m
PE RC® 90/5,4mm ,SDR17, PN10 , zgrzewanych doczotowo

- uzbrojony w komory rewizyjne : KRW8 - 1 szt.

- uzbrojony w komory odpowietrzgjo-napowietrzajce: KOd3 — 1 szt.

- Komore pomiarowg KP2 — 1 szt.

- Zakmczony komog wiaczeniowy KW1 — 1 szt.

b) Docelowo do przedmiotowe] przepompowni PPma2 zostan wilaczony kanat sanitarny ze

Skltadowiska Odpadéw w Mateuszewie , obj. ogbnym opracowaniem p.n. , Kanalizacja
sanitarna na terenie sktadowiska odpadéw w Mateusmde wraz z podhczeniem do

projektowanej infrastruktury komunalnej Mateuszewo “- koszty realizacji po stronie
PRZEDSIEBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z 0.0. W SREMIE , o lacznej
diugdsci :
- Kanat sanitarny z rur PVC , kl.S® 200/5,9mm , SDR34, SN8 & = 87,04 m
jednolitej strukturzécianki
- Kanatl sanitarny z rur przewiertowych  dwuwarstwow L = 86,37 m
PE RC ®225/13,4mm , SDR17 , PN10 zgrzewanych doczotowo , o
tacznej diugdci
- Kanat sanitarny z rur PVC , kl.S® 160/4,7mm , SDR34, SN8 & = 19,75 m
jednolitej strukturzgcianki
- Kanatl sanitarny z rur przewiertowych  dwuwarstwow L = 29,14 m
PE RC ®160/9,5mm , SDR17 , PN10 zgrzewanych doczotowo , o
tacznej diugdci
c) Przyhcze wodocigowe do przepompowrnPPma2odc.W25-Hpn3 -1 szt. od4cznej diugéci :
- Przyhcze wodocigowe z rur PE100,SDR1®™ 90/54mm ,PN10L = 2,88 m
zgrzewanych doczotowo
- Hydrant ppoz. nadziemny DN80 1 Szt
d) Pompownia ze zbiornikiem mokrym1,5/1,8m, PPma2 o parametrach pracy :
- Q=5141/s
- H=52,93 mstED
- N¢=11,00kwW
Wyposaona w pompy SULZER PIRANHA PE110/2-E-50Hz lub r@wmrazne
e) taczna ilg¢ studni rewizyjnych obj. ogdbnym opracowaniem p.n.Kanalizacja sanitarna na

terenie sktadowiska odpadéw w Mateuszewie wraz z plczeniem do projektowanej
infrastruktury komunalnej Mateuszewo ,, ha:

- kanale sanitarnym wym w punkcie 3.2b opis®1000mm - 8szt

KOSZTY REALIZACJI KANALU PO STRONIE PRZEDSI EBIORSTWA GOSPODARKI
KOMUNALNEJ Sp. z 0.0. W SREMIE

Przylhcza kanalizacji sanitarnej obejmugwym zasjgiem , podiczenie do kanatu projektowanego, ¥oy¢ z pasa
drogowego i kaczg sie zalepky zlokalizowan na terenie posesji ok. 1,5-2 m od granicy widsimavej. Zgodnie z

decyzja Inwestora koszt zakup studni rewizyjnej na przyhczach po stronie widciciela posesji .

Przylhcza wodocigowe do przepompowni obejmuswym zasjgiem , podiczenie do wodoggu istniejcego

W25-Hpn3 lub projektowanego W5-Hpn1l , we¢ na teren docelowo przeznaczony pod przepomgieiakow i

koncza sie hydrantem nadziemnym zlokalizowanym na tereriepompowni.

Scieki ze zlewni m. Mateuszewo zrzucone zagtmistniejcej zlewni przepompowni PPd1 wyBrowie poprzez
istniejacy rurocig ttoczny oraz istnigg infrastruktue kanalizacyja .

B W zwiazku ze:
- zblizeniem kanatu sanitarnego oraz rurocigu ttocznego do istniejcej nawierzchni asfaltowej ,
- waski pas drogi gminnej — dua gesto§¢ uzbrojenia podziemnego w poboczach ,
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- przejscia poprzeczne pod istnigjca droga gminng o nawierzchni asfaltowej
- zblizenie do istniepcej drogi gminnej o nawierzchni z ptyt drogowych oaz z uwagi na koniecznt
utrzymania cigtosci ruchu do Sktadowiska odpadéw w Mateuszewie
- Decyzj Burmistrza Sremu nr. 104 z dnia 13.08.2014r.
nalezy realizowaé przewiertem sterowanym z rur PE dwuwarstwowych — ratoda bezwykopovy .

Zastosowane uszczelki na kanatach sanitarnych ginygzodporne na agresywne dziataniéciekow .
Zagtebienie projektowanego kanatu grawitacyjnego umsliwia podtaczenie wszystkich budynkow .
Zagkbienia projektowanych kanaldbw =zwane § z rozwgzaniem skrzyowah kanatu objtego projektem z
istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym zgodni®@bowhzujacymi przepisami oraz zgtzonymi
uzgodnieniami .

W miejscach skrzyzowania z istnieacym uzbrojeniem naley wykonaé¢ recznie przekopy prébne celem
zlokalizowania i zinwentaryzowania istn. uzbrojena . W przypadku gdy namierzone uzbrojenia zaréwno pd
wzgledem wysokdciowym jak i sytuacyjnym odbiegap od przyjetych w projekcie nalezy skontaktowaé sie z
autorem opracowania.
Minimalne spadki przyte na kanale sanitarnym :

e ®0,20 mm —i = 5%o0

* s3 zgodne z min. spadkami zalecanymi w literaturzfa$ciekdéw sanitarnych

2.2. Przyhcza kanalizacji sanitarnej .
Przylcza kanalizacji sanitarnej obejmugwym zasjgiem , podiczenie do kanatu projektowanego, ¥oy¢ z pasa
drogowego i kacza sie zalepka zlokalizowan na terenie poses;ji ok. 1,5-2 m od granicy widsimavej. Zgodnie z
decyzja Inwestora koszt zakup studni rewizyjnej na przyhczach po stronie wiaciciela poses;i .
W dokumentacji zaprojektowano 13 szt. pgegly. Przylacza biora swéj pocatek od studni @ 1000mm lub
tréjnika zaprojektowanych na kanale sanitarnym a z&onczone g zalepks zlokalizowan na terenie posesji ok.
1,5-2 m od granicy wlaskoiowej dotyczy przyczy o nr. P13, P1 , P2 , P3 P4 ; pgeyla P5 — P12 nalg
podprowadzi do$ciany budynkow i zdepi¢ oryginalnymi korkami .

Jako studzienki rewizyjne na przgkach nalgy zastosowa:

> studnie inspekcyjne® 400mm tworzywowe np. WAVIN lub réwnowne. Studzienka rewizyjna
tworzywowa inspekcyjna jest studzignkiewlazows segmentow skladajca sic z kinety , rury
wznosacej wraz z odpowiednio dopasowamszczelf ,oraz z pokrywy teleskopowej z mangzet
uszczelniajcg. Zalecana wys.-gorny koniec rury wzngsgj 30-50cm porej poziomu terenu. €iar
pokrywy nie mae by przenoszony przez zbyt dwgure wznosaca. Dolny koniec rury winien hy
sfazowany i nasmarowany , po czym wepehndo kielicha kinety. Jeeli czynna¢ te wykonuje s¢ przy
uzyciu tyzki koparki , koniec rury musi liyzabezpieczony degskRegulacja wysokai studzienki naspuje
poprzez dopasowanie di. pokrywy teleskopowej ordz rdry wznosacej. Studzienki winny by
umieszczone w wypoziomowanym , ubitym dnie wykolpez kamieni. Ruryssbezpdrednio przyjczane
do studzienki lub za pomgeedukcji. Powinny b§ one wepchnrite & do oznaczonych miejsc. Dodatkowe
,nie wykorzystane pogzenia do studzienki mugdyé zamkngte oryginalnym korkiem. Wykop wokot
studzienki nalgy zasypd i zag;szcza& warstwowo do wskaika 0,98. W przypadku wygtowania waéd
gruntowych material podsypki jak i obsypki wokoludzienki do wys. ok. 0,6m nalg dodatkowo
stabilizow& cementem. W przypadku padkenia do kanatu sanitarnego poprzez studabudowas na
kanale

> studnie typowe prefabrykowaned® 1000mm w planie okgle z bet. C35/45 o wspoiczynniku
wodoszczelngci W= 10, z fabrycznie montowanymi przejami — dla rur PVC. Na ptycie fundamentowej
z bet C12/15 gr. 20cm zostanie osadzone prgfalmane dno studni . Wprzypadku pacitenia do
kanatu sanitarnego poprzez nabudowany na nim krgjni
Dno studni
Dno studni jest elementem prefabrykowanym betomowsgtanowjcym pohczenie kegu i ptyty dennej.
W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonanevigprofilowane koryto / kineta/ przeznaczone do
przeptywusciekdw i kczenia kanatéw oraz spocznik / powierzchnia poizy kinety asciarng komory /.
Kinety w studzienkach natg wykona& z bet. C35/45 o wspétczynniku wodoszczébiowW = 10
uwzgkdniajac nas¢pujace zasady :
-Dla kanatu sanitarnego d@® 300mm wys. kinety H = {]')
W dnie studni fabrycznie osadzong gako przejcia szczelne tuleje ochronne dla kanatlu z rur PVC
@®160mm $200mm , @250mm id280mm  stiagce do podiczenia kanatow .
Studnie zwiéczono asymetrycznym égiem konicznym z wlazem kanatlowym kl.D400 géym bez
wentylacji z wktadlg gumowa np. SAPOPREN z pokryw wypetniory betonem C35/45 produkcji np.
STAPORKOW MEIER Sp. z 0.0.
Pokczenia
Zwezki redukceyjne , kggi betonowe , dna studzieneiczone g za pomog uszczelek gumowych typu np.
Steinhoff lub typu np. Forschedao@ipornych na agresywne dziataniéciekow ).

Stopnie zlazowe.
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Kregi wyposaone g fabrycznie w stopnie ztazowe zfa stalowegab 32mm w otulinie tworzywowej
klamrowe typu U — 30 x 30 x 30 cm w rozstawie cor@sw ukladzie drabinkowym .
Przejcia kanatéw przegciany studzienek kanalizacyjnych.
Przefcia kanatow przezciany studzienek wykonuje ¢sijako szczelne w stopniu unietioviajacym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltragjsciekéw.
W dnie studni fabrycznie osadzongtsleje ochronne dla kanatu z rur PM@60mm $200mm $250mm
i @280mm do podiaczenia kréécow kanatdw o dt ok. 0,5+ 1,0m
Do regulacji wysokéci studni tj. rzdna drogi = rzdnej wtazu mana zastosowapiercienie dystansowe
lub podmurowanie pod wlazem cegddinkierowg petrg kl min 250.
Minimalny spadek przykczy zostat zachowany zgodnie z obgzuijagcymi przepisami i tak dla rury :
- ® 160mm - 1,0 %+1,5%0
Odcinki przyhczy od kan. w ulicy do pierwszej studzienki na méeeposesji podlegajodbiorowi przez przysziego
Uzytkownika sieci kanalizacyjnej.

2.3. Sieciowe przepompownigciekow - PPmal, PPma2 .

2.3.1. Lokalizacja przepompowngciekow .
PPmal -Projektowana sieciowa przepompowl@ekéw zlokalizowana zostatla w m. Mateuszewo {/pteodze
gminnej) na ogci dziatkki o nr ewid.29 stanowacej wlasné¢ na dzié dzisiejszy Rolniczej Spoétdzielni
Produkcyjnej — Mateuszewo 63-186em , Mateuszewo 7/1 na co uzyskano zgethiciciela , docelowo dziatka
zostanie wydzielona , ogrodzona i przekazana jalenie komunalne na rzecz PWiK Sp. z o.0Sremie . W
bezpdrednim otoczeniu dziatki znajdujsic od strony pétnocno —zachodniej grunty orne, o@rstrpétnocno
wschodniej droga gminna , zabudowa mieszkaniowastomhy poétnocnej — zabudowania Rolniczej Spotdiiel
Produkcyjnej — Mateuszewo , potudniowej droga graiin grunty orne . Najbisza zabudowa mieszkalna znajduje
sie w odlegtaci 50 m od projektowanej przepompowni .

PPma2 -Projektowana sieciowa przepompowgdigekow zlokalizowana zostata w m. Mateuszewo agrfrencie
dz. o nr. ewid 22/1wlasna¢ Przedsbiorstwa Gospodarki Komunalnej $vemie Sp. z 0.0. ul. Parkowa 6 , 63-100
Srem na co uzyskano zgpaviasciciela , docelowo dziatka zostanie wydzielona rodgona i przekazana jako
mienie komunalne na rzecz PWiK Sp. z o.oSremie . W bezp@ednim otoczeniu dziatki znajdujsie od strony
zachodniej droga gminna i terenge , p6inocnej droga gminna i teren$nle , od str. potudniowej grunty orne
od strony wschodniej tereny sktadowiska odpadow atddszewie . Brak w pobli zabudowy mieszkalnej.

2.3.2. Zastg uciazliwosci przepompowni .
Zaskg uchzliwosci przepompowni sieciowychiciekéw midci sie w granicach kubaturyelbetowej obiektu oraz
miesci sig w granicach dzialki przeznaczonej pod przepompewRrzepompownie as obiektami podziemnym
wyposaonym w pompy zatapialne z #em rozdrabniacym , bez prowadzenia gospodarki skaratkami na
terenie przepompowni .

2.3.3. Ogolny opis przepompowni .

PPl - Przepompownidgciekdéw jest obiektem gotowym , prefabrykowanym ws@onym zgodnie zyczeniem
Uzytkownika . Zbiornik przepompowni jest w planie krggly o srednicy wew. D=1,5/1,8m.  wykonany z
elementéw prefabrykowanych z betonu C354t2énych na uszczelki np. typu Forscheda , o wysmkbl=4,75 m.
Z przygotowanymi otworami technologicznymi . Praadntaem studrg pod studni wykona poditaze z betonu
chudego C12/15 grukoi 10cm . Zbiornik pompowni sktadaest trzech podstawowych segmentéw : dna zbiornika
ze skosami antysedymentacyjnymi, rury studziennayty pokrywowej z wbudowanym wtazem eksploataoyjn
montazowym . Segmenty zbiornikegdzone § za pomog uszczelek lub klejow epoksydowych . Posadowienia
przepompowni dokortazgodnie z dostarczarinstrukch przez producenta przepompowni .
Pompownia jest obiektem kompletnym wypamaym w  instalagj i armatug oraz automatyczny uklad sterowania
elektrycznego i sygnalizacji GPRS z funkg§SM przystosowanautomatyka do systemu monitoringaytkownika
LOCROIX . Wewntrz zbiornik ma zainstalowane dwie pompy zatapiaipe:

» SULZER PIRANHA PES55/2-E-50Hz
0 parametrach pracy :

- Q=4,32l/s
- H=26,40 mst.HO
- N:=5,50kW

Pompy padczone g z rurochgiem ttocznym za poma@cstopy sprzgajgcej. Kazda z pomp opuszczana jest do
zbiornika po prowadnicach i automatyczniezy st z kolanem sprgajgcym , co umaliwia zainstalowanie jej bez
konieczndci wchodzenia do zbiornika.

Na rurocggu ttocznym kadej z pomp zainstalowang gawory zwrotne kulowe ( z uwagi na przebieg riyge
tlocznego propozyej lokalizacji zaworu zwrotnego podano na rys. przepowni ) zapobiegafe wstecznemu
przeptywowi pompowanychiciekdw oraz zasuwy odcirge umdliwiajace zamknjcie przeptywu (zasuwy
odcinapce zaprojektowano poza zbiornikiem przepompownialyuriowie doziemne) Praca pomp jest przemienna ,
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sterowana przez automatyczny ukilad elektryczny rdoweany w szafie sterowniczej ogrzewanej . Sygisédyupce
praa pomp wychodz z sygnalizatora pozioméw oraz sondy hydrostatyjczise nastpujace:

- ALARM max awaria . 77,65 m npm
- Zalgcz pome 1 : 77,50 m npm

- Wytagcz pompy ;77,00 m npm
- ALARM min suchobieg . 76,85 m npm

Przy naptywie sciekbw do poziomu ,alarm” sygnalizator informujezytkownika o przekroczeniu poziomu
alarmowego np. /awarii pomp / za poraosygnatu $wietlnego , dwickowego oraz drag GSM na komork
docelowo za pomacGPRS-u na koméeki centralny komputer synchronizowany z systemenCROIX . Zbiornik
pompowni powinien by wyposaony w drabig lub klamry ztazowe oraz pomost obstugowy ze si@rdzewnej
min.OH18N9. Ponadto pompownnalezy wyposayé w zuraw typuZPR-400 o udwigu 400 kg produkcji PROMA
montowany do ptyty goérnej . Instalacje wew. pompowkonstrukcje , elementy stalowe , rurggitechnologiczne
wykonane g ze stali nierdzewnej min. OH18N9. Szafa sterowaiagposaona zostanie w gniazdo do pgcitenia
agregatu pidotwdrczego oraz przgznik agregat / ste . Dokumentacja elektryczna szafki stgodj jest
przedmiotem osobnego opracowania . Projekt szafjkowa PWIK w Sremie wraz z projektem przza
energetycznego i WLZ na podstawie ktdrego zostariez wykonawe przepompowni wykonana szafa stgoaj.
Drugostronne zasilanie przepompowni realizowanedulzie z agregatu padotwoérczego przewdnego.

PPna2 - Przepompownidgciekéw jest obiektem gotowym , prefabrykowanym ws@onym zgodnie zyczeniem
Uzytkownika . Zbiornik przepompowni jest w planie krggly o srednicy wew. D=1,5/1,8m.  wykonany z
elementow prefabrykowanych z betonu C35&tZénych na uszczelki np. typu Forscheda , o wysokbl=5,61 m.
z przygotowanymi otworami technologicznymi . Przednta&zem studng pod studnj wykona podiaze z betonu
chudego C12/15 gruboi 10cm . Zbiornik pompowni skladacst trzech podstawowych segmentéw : dna zbiornika
ze skosami antysedymentacyjnymi, rury studzienngyty pokrywowej z wbudowanym wtazem eksploataoyjn
montazowym . Segmenty zbiornikegdzone § za pomog uszczelek lub klejow epoksydowych . Posadowienia
przepompowni dokortazgodnie z dostarczgnnstrukcp przez producenta przepompowni .
Pompownia jest obiektem kompletnym wypzmaym w  instalagj i armatug oraz automatyczny uktad sterowania
elektrycznego i sygnalizacji GPRS z funkgSM przystosowanautomatyka do systemu monitoringaytkownika
LOCROIX . Wewntrz zbiornik ma zainstalowane dwie pompy zatapiaipe:;

» SULZER PIRANHA PE110/2-E-50Hz
0 parametrach pracy :

- Q=5141s
- H=52,93mstHO
- Ne=11kwW

Pompy padczone g z rurochgiem ttocznym za poma@cstopy sprzgajgcej. Kazda z pomp opuszczana jest do
zbiornika po prowadnicach i automatyczniezy st z kolanem sprgajgcym , co umaliwia zainstalowanie jej bez
konieczndci wchodzenia do zbiornika.

Na rurociggu ttocznym kadej z pomp zainstalowang gawory zwrotne kulowe ( z uwagi na przebieg riygg
ttocznego propozyej lokalizacji zaworu zwrotnego podano na rys. przepowni ) zapobiegafe wstecznemu
przeptywowi pompowanychsciekbw oraz zasuwy odcirgie umdliwiajgce zamknjcie przeptywu (zasuwy
odcinapce zaprojektowano poza zbiornikiem przepompownialwuriowie doziemne) Praca pomp jest przemienna ,
sterowana przez automatyczny uklad elektryczny rdoweany w szafie sterowniczej ogrzewanej . Sygisédyupce
prag pomp wychodz z sygnalizatora poziomow oraz sondy hydrostatyjcZisg nastpujace:

- ALARM max awaria 7514 m npm
- Zalkcz pomeg 1 7499 m npm

- Wytacz pompy T 7449 m npm
- ALARM min suchobieg ;7434 m npm

Przy naptywie sciekbw do poziomu ,alarm” sygnalizator informujezytkownika o przekroczeniu poziomu
alarmowego np. /awarii pomp / za pomosygnatu swietlnego , dwickowego oraz drag GSM na komork
docelowo za pomacGPRS-u na komdeki centralny komputer synchronizowany z systemenCROIX . Zbiornik
pompowni powinien by wyposaony w drabig lub klamry ztazowe oraz pomost obstugowy ze si@rdzewnej
min.OH18N9. Ponadto pompownnalezy wyposayé w zuraw typuZPR-400 o udwigu 400 kg produkcji PROMA
montowany do ptyty goérnej . Instalacje wew. pompowkonstrukcje , elementy stalowe , rurggitechnologiczne
wykonane g ze stali nierdzewnej min. OH18N9. Szafa sterowaiag/posaona zostanie w gniazdo do pacitenia
agregatu pdotworczego oraz przgiznik agregat / ste . Dokumentacja elektryczna szafki stegogj jest
przedmiotem osobnego opracowania . Projekt szafgkowa PWIiK w Sremie wraz z projektem prazdza
energetycznego i WLZ na podstawie ktdrego zostariez wykonawe przepompowni wykonana szafa stgoa.
Drugostronne zasilanie przepompowni realizowanedulzie z agregatu padotwoérczego przewdnego.
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2.3.4. Obliczenia do doboru przepompowni .

Obliczenia doboru przepompowni wraz z ofedenovwg Ujeto w egz. nr. 5 i archiwalnym opracowania nakou
dokumentac;ji .

) 2.3.5. Rurocjgi ttoczne .
Scieki z przepompowniciekéw zlokalizowanych na obszarze gpm opracowaniem projektowym sptyvgaj

kanatami grawitacyjnymi do zbiornikdw czerpnych gmowni skd za pomog pomp g§ przettaczane ruroggami
ttocznymi :

> do komory rozpgznej KR1scieki ze zlewni przepompowni PPmal
> do komory whczeniowej nabudowanej na istn. ruegpi ttocznym Luciny — Bbrowa KW1-scieki ze
zlewni przepompowni PPma2 + PPmal
Zaprojektowano nagpujace rurocagi ttoczne :

a) Rurocig ttoczny odcPPmal — KR1 . o fgcznej dtugdci :
- Rurochg tloczny z rur PE100, SDR1™90/5,4mm
zgrzewanych doczotowo
- uzbrojony w komory rewizyjne: KRW1, KRW2, KRWBRW4, KRW5, KRW6, KRW7 - 7 szt.
- uzbrojony w komory odpowietrzgjo-napowietrzajce: KOd1, KOd2 — 2 szt.
- Komore pomiarowg KP1 — 1 szt.
- Zakmczony komog rozpezng KR1 — 1 szt.

, PN1I0 L = 1.45844m

b) Rurocig ttoczny odcPPma2-KW1 o facznej diugéci :
- Rurochg ttoczny z rur PE100, SDR1®90/54mm , PN10 L = 71,04 m
zgrzewanych doczotowo
- Rurochg tloczny =z rur przewiertowych dwuwarstwowy L = 297,04 m

PE RC® 90/5,4mm ,SDR17, PN10 , zgrzewanych doczotowo

- uzbrojony w komory rewizyjne : KRW8 - 1 szt.

- uzbrojony w komory odpowietrzgjo-napowietrzajce: KOd3 — 1 szt.

- Komore pomiarowg KP2 — 1 szt.

- Zakaczony komog wiaczeniowy KW1 — 1 szt.
Rurocigi ttoczne przesylowe zaprojektowano z rur PESTIR17 ®90/5,4mm lub odpowiednio PE RC ,SDR17
@®90/5,4mm dwuwarstwowych zgrzewanych doczotowo wygkstupc parametry mechaniczno —fizyko- chemiczne
materiatu takie jak maly wskaik chropowatéci , zdolnd¢ uginania itp .Nad przewodem rurocagu ttocznego
w odlegtaici 30cm nad rurg utozy¢ brazowa tasme lokalizacyjna ostrzegawca z wkladem metalowym . W
miejscach gdzie rurocyg realizowany tedzie przewiertem sterownym nad , pod rurocigiem lub przy nim z
boku nalezy utozy¢ drut miedziany DY min 1mm? . Drut nalezy wyprowadzi¢ pod skrzynke uliczna do zasuw i
przymocowaé do obudowy lub przymocowa do armatury w komorach stanowncych uzbrojenie rurociagu .
Bloki oporowe zaprojektowano dla kolan, tukéw jzas i tréjnikbw przewodu . Bloki oporowe madoyé
prefabrykowane lub wykonane na miejscu z betonedarC30. W/w bloki wykonazgodnie z normbrarzows BN-
81/9192-05i BN-81/9192-04.
Wszystkie skrzynki do zasuw nalgy obrukowa¢ o wym. w rzucie 1,0 x 1,0m Nalezy oznaczy miejsce
lokalizacji zasuw za pomog tabliczek z domiarami ( tabliczek informacyjnych ztworzywa z ruchomymi
cyferkami) .
Wezly na przewodach ttocznychg amiejscami montau ksztaltek (trojnikéw, kolan, tukéw) i uzbrojenia
( zasuw ) . W powsszych rozwazaniach wztow zastosowano pggzenia kotnierzowe lulaézone na elektroz¢éza .
Do pohczer kotnierzowych nalgy zastosowasruby kadmowane z maglzu lub ze stali nierdzewnej.
W projekcie zastosowano immve DN 80mm np. typu HAWLE lub rownowree.
Korpus zasuwy wykonanyzeliwa sferoidalnego, zabezpieczony od zgwmi wewrgtrz farty epoksydow.
Pokczenie rurogigu ttocznego z instalagjpompowni  nagpi poza obrysem skorupy pompowni i zostanie
wykonane jako patzenie kotnierzowe . Zagpienie rurocigu wynosi 1,50 — 2,11 mppt.
Polczenie ruroggéw tlocznych z komorami rewizyjnymi — KRW , mezznymi KR , napowietrzago —
odpowietrzajcymi -KOd i komog wiaczeniows- KW  zaprojektowano jako kotnierzowe , patrg ryl2.
Spadek ruroggu w kierunku zbiornika czerpnego pompowni mokrgjmaga zainstalowania w pompowni na
rurociggu ttocznym zaworu kuloweg@50mm , stigcego do odwodnienia ruragiu ttocznego do zbiornika
czerpnego w przypadku jego awarii.
Odpowietrzenie i napowietrzenie rurggu tlocznego nagpuje w komorach rozpgnych KR oraz komorach
odpowietrzajco — napowietrzapych KOd . Wzly , t” nalezy wykona jako tuki gikte z PE100, SDR1®90/5,4 ,
PN10 kczonych na elektrogtza zgodnie z gztami ugtymi na profilach . Wszystkie skrzynki do zasuwalezy
obrukowaé o wym. w rzucie 1,0 x 1,0m
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ZL ACZA
Podstawowym zaiczem rur PE100,SDR@R0/5,4mm i PE RC, SDR17 dwuwarstwowy®B0/5,4mm jest zgrzew

doczotowy ( dopuszczaeszastosowanie zamiennie elektrgzy ) , jedynie przy patzeniu rurocigu z armatura i
ksztaltkami zaprojektowano ggiza kotnierzowe w oparciu o tulejkotnierzovs PE  z kotnierzem stalowym
galwanizowanym odpowiednio doednicy i materiatu przewodu .

BLOKI OPOROWE.

Rurocigi cisnieniowe z rur PE100, SDR17 i PE RC, SDR17 dwstmmwych w miejscu stosowania armatury (
zasuw ) i ksztattekeliwnych trojnik i tukéw 15, 30 ,45 , 60 ,90 gdzie mog wystapi¢ nadmierne napeenia naley
wyposay¢ w bloki oporowe BOP .

Bloki oporowe nalgy wykona z betonu C30 zgodnie z PN - 81/B — 03020 i rppBi-81/9192-05.

Przed wykonaniem bloku oporowego rngleure PE na odcinku styku bloku z gut+ 10cm po obu jego stronach ,
bezwzgtdnie zabezpieczyprzez dwukrotne owigcie rury grula folia z PVC lub PE

Bloki oporowe nalezy posadowé w gruncie nienaruszonym Konstrukcje oporowe natg wykona& przed
przeprowadzeniem préby szczelob

PROBA SZCZELNOSCI RUROCIAGU TLOCZNEGO.
Dla sprawdzenia wytrzymadoi rur i szczelnéci ziagczy w rurocjgu naley przeprowadz proke
cisnieniowy - hydrauliczi .
Prék: hydrauliczm nalezy przeprowads po utazeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z goidin rur z
obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczmried poruszeniem przewodu.
Wszystkie zicza powinny by odkryte dla umgliwienia sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Rrdydrauliczra
nalezy wykona na cknienie prébne 1 MPa (10 bar) . Przewod poddanyipraie mae mig zamontowanego
uzbrojenia .
Probk; szczelnéci :
» Sprawdzenie szczelbu przez wykonawg robét bez udziatuaytkownika sieci
e Sprawdzenie szczelba z udziatem aytkownika sieci.
Wymagania odnimie szczelnfci rurocagu ugte § w:
- PN -B-10725 Wodociagi .Przewaewrtrzne . Wymagania i badania . ( grudizi©97r.)
- PN-81/B-10725 Wodoggi . Przewody zewgirzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagan
i badania w zakresie szczefooprzewodu
- BN-82/9192-06 . Wodoggi wiejskie . szczeln@ przewodéw z PVC ukladanych metod
bezodkrywkowy . Wymagania i badania przy odbiorze.
Ustalenia BN-82/9192-06 odfmie proby szczelrimi rurochgu nie odbiegaj w zasadzie od ustalePN-81 /B-
10725 . Dla przeprowadzenia préby szczéth@najomd¢ w/w norm jest nieodzowna .
Na zhczach poddanego probie rurggii nie mog wysktpowa przecieki w postaci kropelek wody .
W razie stwierdzenia przeciekdw nacach , naley natychmiast dokordanaprawy , i tak :
- Przy zhczach zgrzewanych nale wycia¢ uszkodzone ztze i wykon& napraw za pomog
elektrozhczy
- Przy zhczach kotnierzowych natg dokreci¢ zlagcza , a gdy to nie pomaga — wymienvadliwie
wykonany element z€za .
Wode do proby szczelngi pobr& z istniegcego wodogigu w m. Mateuszewo .

3. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM.
Na projektowanej trasie kanalizacji sanitarnejirociggéw ttocznych wysipuja skrzyzowania z :
-ist. kablem eANN,
-ist. kablem telekomunikacyjnym
-ist. sieci wodochgowg @®160mm , P90mm ,d50mm,d32mm
-proj kanatlem sanitarnyn®200mm
-proj. przyhczami kanalizacji sanitarn€)160mm
-istniejgcymi ogrodzeniami .
Skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z istgogm i projektowanym uzbrojeniem podziemnym rogzmino na
planach zagospodarowania rys. 2 -5 i profilagh. 6-9 .
Sie¢ w miejscu skrzyowania z istnigicym uzbrojeniem uliy¢ w wykopach wskoprzestrzennych wykonywanych
recznie po min. 2m z kalej strony istn. uzbrojenia.
Na czas wykonywania robot oraz po ich zrealizowanizbrojenie istn. w wykopie nalg zabezpieczy zgodnie z
dokumentagj-rys. nr . 18 i 19 .Dopuszcza s natozenie na istniepce kable jako zabezpieczenia -rur
dwudzielnych @ 110 mm lub $160mmZabezpieczenie po wykonaniu inwestycji nalyy pozostawt.
Zestawienie zaggbien istniejacego uzbrojenia przygto w dokumentacji zgodnie z zasadami ich uktadania
Nie nalery przyjmowa , ze na tej gibokasci to uzbrojenie si znajduje w rzeczywistei i dlatego w odlegkci po
ok. 2 m z kadej strony istnigjcego uzbrojenia wykop wykonywaecznie
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Rodzaj uzbrojenia Prawdopodobnagtpokasé utozenia
[ w metrach pod poziomem terenu]
Kable elektryczne 0,80 -0,9m
Kabel telekomunikacyjny 0,80m
Wodociag 1.5-1,6m
Kanat sanitarny Zgodnie z projektem
4, STUDNIE REWIZYJNE | KOMORY NIETYPOWE .

4.1. Studnie rewizyjne prefabrykowane .

Na projektowanym kanale sanitarnym zaprojektowastudnie typowe prefabrykowan® 1000mm w planie
okragte z bet. C35/45 o wspotczynniku wodoszcz&tndN = 10 , z fabrycznie montowanymi prgeipmi — dla rur
PVC lub PE .
Na ptycie fundamentowej z bet C12/15 gr. 20cmamst osadzone prefabrykowane dno studni .
Dno studni
Dno studni jest elementem prefabrykowanym betomowgtanowicym pohczenie kegu i ptyty dennej.
W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonanevgprofilowane koryto / kineta/ przeznaczone dogmtywu
sciekow i hezenia kanatdw oraz spocznik / powierzchnia poizy kinet asciam komory /.
Kinety w studzienkach natg wykona z bet. C35/45 o wspotczynniku wodoszczétioV = 10 uwzgédniajgc
nastpujace zasady :

-Dla kanatu sanitarnego d@® 300mm wys. kinety H = {]')

W dnie studni fabrycznie osadzong $ako przejcia szczelne tuleje ochronne dla kanalu z rur RRABOMmM
+®225mm shagce do podiczenia kanatdw .
Studnie zwiéczono asymetrycznym ¢giem konicznym z wlkazem kanatowym kl.D400 giéym bez wentylacji z
wkiadka gumowy np. STAPOPREN z pokrywwypetniony betonem C35/45 produkcji np. SFORKOW MEIER
Sp. zo.0.
Pokczenia
Zwezki redukcyjne asymetryczne ki betonowe , dna studzienefcione g za pomog uszczelek gumowych
typu np. Steinhoff lub typu np. Forschedadpornych na agresywne dziataniéciekow ).
Stopnie zlazowe.
Kregi wyposaone g fabrycznie w stopnie ztazowe zfa stalowegab 32mm w otulinie tworzywowej klamrowe
typu U — 30 x 30 x 30 cm w rozstawie co 25cm w dkta drabinkowym .
Przejcia kanatéw przezciany studzienek kanalizacyjnych.
Przegcia kanatow przezciany studzienek wykonujeesjako szczelne w stopniu uniestioviajgcym infiltracje wody
gruntowej i eksfiltragj sciekow.
W dnie studni fabrycznie osadzong tsleje ochronne dla kanatu z rur PMZL60mm-+®225mm stuzace do
podiaczenia kréécow kanatéw o di ok. 0,5 1,0m.
Do regulacji wysokéci studni tj. rzdna drogi = rzdnej wlazu mana zastosowa pierscienie dystansowe lub
podmurowanie pod wlazem ceddlinkierowg petrg kl min 250.
Producent np:

-Matbet Pozna

-BS Spotka z o.0. Police

-,Chojna beton” Sp. z 0.0. Chojna , ul. Przemystdwa

4.2.  Studnie inspekcyjne tworzywowe 400
Zaprojektowano jako studzienki rewizyjne inspekeyjna kanale studnie tworzywow400mm np. typu WAVIN
lub rownowane .
Studzienka rewizyjna PP jest studzigislegmentow sktadajca sic z kinety , rury wznosgcej wraz z odpowiednio
dopasowa# uszczelk ,oraz z pokrywy teleskopowej z manszatzczelniajca. Zalecana wys.-gérny koniec rury
wznoszacej 30-50cm porej poziomu terenu. €tar pokrywy nie mée by przenoszony przez zbyt diwgure
wznoszca. Dolny koniec rury winien by sfazowany i nasmarowany , po czym wepetyndo kielicha kinety. Jeeli
czynna¢ te wykonuje s¢ przy wyciu tyzki koparki , koniec rury musi kfy zabezpieczony degk Regulacja
wysokdaici studzienki nagpuje poprzez dopasowanie dt. pokrywy teleskopowaf alt. rury wznosgeej. Studzienki
winny by¢ umieszczone w wypoziomowanym , ubitym dnie wykdpeg kamieni. Rurysshezpdrednio przyjczane
do studzienki lub za pomeaedukcji. Powinny b§ one wepchrite & do oznaczonych miejsc. Dodatkowe ,nie
wykorzystane podkzenia do studzienki musbyé zamknete korkiem. Wykop wokét studzienki nale zasypaé i
zag:szcza warstwowo do wskmika 0,98. W przypadku wygtowania wod gruntowych materiat podsypki jak i
obsypki wokét studzienki do wys. ok. 0,6m nalelodatkowo stabilizowacementem.

4.3. Komora rozprezna — KR1 rys. 12 .
Na caldci zadania inwestycyjnego zaprojektowano jpdkomok rozpgzna prefabrykowas z bet. C35/45 , W10
w planie okgglych @ 1000mm . Dno studzienki jest elementem prefabmgaym betonowym , stanoydym
pofaczenie kegu i ptyty denne;j.
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W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykongest wyprofilowane koryto / kineta/ przeznaczone d
przeptywusciekéw i Bczenia kanatéw oraz spocznik / powierzchnia palzy kinety asciarg komory /.
Dno komory rozpgznej osadzone jest na plycie fundamentowej z®@®. grubdci 10- 20cm.
W scianie dna komory rozpinej naley osadz fabrycznie na rmnych podanych na rys. 12 odpowiedni krociec
jednokotnierzowy ze stali nierdzewnej min. OH18NSrednicy podanej na rysunku 12 z kotnierzem ketyn
oraz tule¢ ochronn do podjczenia kanatu odptywowego PVCsednicy i na rzdnej podanej na rys. 12.
Na dnie komory nabudowano gike asymetrycze prefabrykowane agatzone na uszczejknp.Forscheda
®600/1000mm z bet. C35/45, W10 na ktdrej osadzoraz \hnalizacyjny kl. D400 okgtego z wkiadk gumowg
np.STAPORKOW odlewzeliwny wyp. betonem i zabezpieczony przed obroterinet w komorze rozpsznej
nalezy wykona uwzgkdniajac nasgpujace zasady :

- Wys. kinety z bet. min. C35/45 w formie bystrotoklo wys. stropu ruroggu ttocznego
Pokczenia
Zwezki redukceyjne , piyty prefabrykowarielbetowe , kfgi betonowe , dna studzienejczone § za pomog
uszczelek gumowych np. typu Forscheda lub typu Dens
Stopnie zlazowe.
Kregi wyposaone g fabrycznie w stopnie ztazowe w otulinie tworzywgwkamrowe typ U — 30 x 30 x 30 cm w
rozstawie co 25cm w uktadzie drabinkowym

4.4, Komory rewizyjne — KRW —rys. 12,
Na rurocigach tlocznych w calym zadaniu inwestycyjnym z@hkimwano 8 szt. komodr rewizyjnych
umazliwiajacych przeczyszczenie poszczegdlnych odcinkéw — ragésv  tlocznych  w przypadku takiej
konieczndci . Zaprojektowano je jako studnie prefabrykowarieednicy odpowiednigb100cm z bet C35/45 , W10.
Dno i kregi  taczone § na uszczelkgumows np.typu Forscheda . Dno komory rewizyjnej osadzgest na ptycie
fundamentowej z bet. C30 grufeo10- 20cm.
W $cianie dna ptaskiego komory rewizyjnej rngl@sadzt fabrycznie tuleje ochronne do pacitenia rurocigdw
ttocznych z PE érednicy i na rzdnej podanej na profilach .
Na dnie komory nabudowanockyi studzienne prefabrykowaneyctone na uszczelknp. Forscheda odpowiednio
@®1000mm z bet. C35/45, W10 , csdqrzekryto ptys prefabrykowan zelbetows z bet. C35/45, W10 z otworem na
osadzenie wiazu kanalizacyjnego kl. D400agkego z wkiladl gumows np. STAPORKOW odlewzeliwny wyp.
betonem i zabezpieczony przed obrote®apuszcza s zastosowanie zamiennie zamiast ptyty prefabrykowagj
zelbetowe] zwezki prefabrykowanej asymetrycznej bet. C35/45 ,\W10pod wiaz kanalizacyjny .
W komorze zostanie zamontowany czyszczak rewizgjagworem hydrantowym , odpowiednio zgodny z tys.
uzbrojony w zasuwy nowe z kétkiem w zabudowie gdzy kotnierzowej ze stali nierdzewneg@dnicy
odpowiedniej zgodnej zrys. nr 12 utliwiajgce odci@écie kazdej ze stron ruroggu i jego udranienie .
Pokczenie zasuw nowych z rurocigami z PE zaprojektowano za pomaualeji kothierzowych PE z kolnierzem
luznym galwanizowanym odpowiednich @@dnicy i materiatu ruroggéw tlocznych zgodnie z rys. 12 . Pod
zasuwy naowe i czyszczaki rewizyjne z zaworem hydrantowpalezy wykona podpory .

4.5. Komory odpowietrzagco — napowietrzajace — KOd.
Na rurocggu ttocznym w calym zadaniu inwestycyjnym zaprgg@kano 3 komoOr  odpowietrzgjo —
napowietrzajce shiace do samoczynnego odpowietrzenia i napowietrzem@zchgu ttocznego . Zaprojektowano
je jako studnie prefabrykowanespednicy @ 100cm z bet C35/45 , W10 . Dno ighi faczone § na uszczelk
gumowg np.typu Forscheda . Dno komory rewizyjnej osadzgest na ptycie fundamentowej z bet. C30 gigbo
10- 20cm.
W $cianie dna pfaskiego komory odpowietegaj — napowietrzafej naley osadzé fabrycznie tuleje ochronne do
podhiczenia ruroejgéw ttocznych z PE  frednicy i na rednej podanej na profilach
Na dnie komory nabudowanockyi studzienne prefabrykowaneictone na uszczejknp. Forschedad®1000mm z
bet. C35/45, W10 , cad6d przekryto ptys prefabrykowan zelbetowy z bet. C35/45, W10 z otworem na osadzenie
whaz kanalizacyjnego kl. D400 algtego z wkiadk gumowy np.STAPORKOW odlewzeliwny wyp. betonem i
zabezpieczony przed obroteopuszcza si zastosowanie zamiennie zamiast plyty prefabrykowasj zelbetowej
, Zwezki prefabrykowanej asymetrycznej bet. C35/45 ,W10pod wtaz kanalizacyjny.
W komorze zostanie zamontowany odpowiedni trojniklava sferoidalnego zgodny z rys. 12 uzbrojodygory
w zasuw nazowg z kotkiem w zabudowie radzy kotnierzowej ze stali nierdzewneg@dnicy zgodnej z rys. nr
12, umaliwiajaca odciecie i przeczyszczenie zaworu odpowietyzaj— napowietrzafego . Na zasuwie powej
zostanie zamontowany zawdr odpowietszaj— napowietrzapy dosciekow z przydczem kotnierzowym zgodnie z
rys. nr. 12 . Pakzenie trojnika z ruroggami z PE zaprojektowano za pomotuleji kotnierzowych i kotnierzy
luznych galwanizowanych odpowiednich ¢fednicy i materiatu ruroggéw ttocznych zgodnie z rys. 12 . Pod
trojnik z zaworem odpowietrzgjo — napowietrzagym naley wykona podpoe .

4.6. Komora whczeniowa — KW1.
Na rurocijgu ttocznym w catym zadaniu inwestycyjnym zapréjekano 1 komay wiaczeniovg na istniegcym
rurocigfu ttocznym Luciny — Bbrowa . Zaprojektowana jjako studnie prefabrykowanesocednicy® 100cm z bet
C35/45, W10 . Dno i kgi faczone g na uszczekkgumowy np.typu Forscheda . Dno komory rewizyjnej osadzone
jest na ptycie fundamentowej z bet. C30 giabd0- 20cm.
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W écianie dna ptaskiego komory odpowietsza — napowietrzapej naley osadz fabrycznie tuleje ochronne do
podhiczenia ruroejgéw ttocznych z PE  frednicy i na rednej podanej na profilach

Na dnie komory nabudowanocksi studzienne prefabrykowaneickone na uszczejknp. Forschedad®1000mm z
bet. C35/45, W10 , cad6d przekryto ptys prefabrykowan zelbetowy z bet. C35/45, W10 z otworem na osadzenie
whaz kanalizacyjnego kl. D400 algtego z wkiadk gumowy np.STAPORKOW odlewzeliwny wyp. betonem i
zabezpieczony przed obrotemopuszcza s zastosowanie zamiennie zamiast ptyty prefabrykowas) zelbetowej

, ZWezki prefabrykowanej asymetrycznej bet. C35/45 ,W10pod wtaz kanalizacyjny.

W komorze zostanie zamontowany tréjnik rownoptaly DN 80/80/80mm zeliwa sferoidalnego zgodny z
rys. 12 uzbrojony w dwa zawory zwrotne kulowe odaZe zasuwy odcinage naowe ze stali nierdzewnej z
kotkiem  zgodnej z rys. nr 12 . Rokenie z rurogigami ttocznymi z PE zaprojektowano za pomdaleji
kotnierzowych i kotnierzy linych galwanizowanych odpowiednich gtednicy i materiatu ruroggéw tlocznych
zgodnie z rys. 12 jako rozgdanie zamienne stosowatacze RK dla rury PE100, SDRI0/5,4mm . Pod tréjnik z
zaworami zwrotnymi kulowymi naty wykona podpory .

5. PRZYLACZA WODOCI AGOWE DO PRZEPOMPOWNI.
5.1. Opis przebiegu przydczy wodocagowych , materiat przewodu i veztow.
Opracowanie projektowe obejmuje :

a) Przyhcze wodocijgowe do przepompownPPmalodc W5-Hpnl- 1 szt. objete proj. budowy sieci
wodociggowej z przylczami dla m. Mateuszewqo fycznej diugdci :
- Przyhcze wodocigowe z rur z rur PE100,SDRX7 90/5,4mm ,PN10L = 2,08 m
zgrzewanych doczotowo
- Hydrant ppoz. nadziemny DN80 1 Szt
b) Przyhcze wodocigowe do przepompowrnPPma2odc.W25-Hpn3- 1 szt. odcznej diugdci :
- Przyhcze wodocigowe z rur PE100,SDR1®™ 90/54mm ,PN10L = 2,88 m
zgrzewanych doczotowo
- Hydrant ppoz. nadziemny DN80 1 Szt

W weztach W25 nagpuje pohczenie projektowanej sieci z istrieg poprzez nabudowanie na istniegj sieci
trojnika z zasuw odcinajca w zabudowie doziemnej
Nad przewodem wodocigowym w odlegidci 30cm nad rurg utozy¢ niebiesky tasme lokalizacyjna
ostrzegawca z wkladem metalowym . Drut naley wyprowadzi¢ pod skrzynke uliczng do zasuw i
przymocowa¢ do obudowy .
Wezly rozwigzano w oparciu o ksztattki i armaguez zeliwa sferoidalnego W weztach pohczeniowych
zastosowano ksztaltki kotnierzowe zeliwa sferoidalnego z wewetrzng powloka epoksydowyg , wykonam
metoda proszkowa o grubosci 25um oraz zewretrzng :

«  Powloka Zn lub stop Zn-Al. ( min 130 g Zn/nf) i warstwa epoksydows o grubosci min 70um

albo

*  Warstwa epoksydowa o grubéci min 250um
Na projektowanym przytaczu wodocagowym zastosowano armatuy nastepujacych firm : HAWLE , AVK
Armadan , Tyco Waterworks , Jafar , AKWA Gniezno ,hydranty nadziemne Firm : HAWLE , Jafar , AVK (
Mittelmann).
Bioragc pod uwag réznice w cigzarze rur PE w przewodach a armatuksztattkamizeliwnymi , z powodu rénicy
parcia na podize , w dnie wykopu naly wykona podbetonowanie gziéw z bet C30 w formie blokdw oporowo —
podporowych , oraz na kolanach i fukach malerykona bloki oporowo — podporowe .
Na zatamaniach ruramju 1 .22, 30 , 45 , 60 , 90 naley wykona bloki oporowe zgodnie z nogmBN -
81/9192-05. Skrzynki do zasuw osadwi bloku betonowym o wymiarze dla pojedynczej skikiyp0x 50x25cm . W
przypadku wztéw rozbudowanych proponujezsivykonanie bloku betonowego wspdlnego o szefokoa zew. min
15cm. Armatug na sieci oznakowaza pomog tabliczek informacyjnych z domiarami i ruchomymframi .

ZLACZA

Podstawowym zlczem rur PE jest zgrzew doczotowy ( dopuszczazastosowanie zamiennie elektrgy ) ,
jedynie przy pajczeniu rurocigu z armatura i ksztattkami zaprojektowangcza kotnierzowe w oparciu o tuéej
kotnierzowg PE100,SDR17 z kotnierzem stalowym galwanizowanym

BLOKI OPOROWE.

Rurocigi cisnieniowe z PE w miejscu stosowania armatury (&asi ksztaltelkzeliwnych trojnik i tukéw 15, 30 ,
45, 60 ,90- gdzie mog wystpi¢ nadmierne nageenia naley wykon& bloki oporowe BOP .

Bloki oporowe nalgy wykona z betonu C30 zgodnie z PN - 81/B — 03020 i rppBi-81/9192-05.

Przed wykonaniem bloku oporowego rgleure PE na odcinku styku bloku z gut+ 10cm po obu jego stronach ,
bezwzgtdnie zabezpieczyprzez dwukrotne owigcie rury grula folia z PVC lub PE
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Bloki oporowe nalgy posadowé w gruncie nienaruszonym. Konstrukcje oporowe xalevykona przed
przeprowadzeniem proby szczeloo

5.2. Proba szczeln&i rurociagéw ttocznych i przyhczy wodociagowych.
Dla sprawdzenia wytrzymadoi rur i szczelnéci zigczy w rurocjgu naley przeprowadz proke
cisnieniowy - hydrauliczi .
Prék: hydrauliczm nalezy przeprowads po utazeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z goidin rur z
obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczamied poruszeniem przewodu.
Wszystkie zicza powinny by odkryte dla umgliwienia sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Rrdydrauliczra
nalezy wykona na cknienie probne 1 MPa (10 bar) . Przewdd wogigowvy poddany probie nie me mig
zamontowanego uzbrojenia .
Probk; szczelnéci :
e Sprawdzenie szczelda przez wykonawg robét bez udziatuaytkownika sieci
e Sprawdzenie szczelda z udziatem aytkownika sieci.
Wymagania odnimie szczelnfci rurocagu ugte g w:
- PN -B-10725 Wodociagi .Przewaewrtrzne . Wymagania i badania . ( grudizi97r.)
- PN-81/B-10725 Wodoggi . Przewody zewgirzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagan
i badania w zakresie szczefooprzewodu
- BN-82/9192-06 . Wodoggi wiejskie . szczelni@ przewodéw z PVC uktadanych metod
bezodkrywkowy . Wymagania i badania przy odbiorze.
Ustalenia BN-82/9192-06 odfmie proby szczelrimi rurockgu nie odbiegaj w zasadzie od ustalePN-81 /B-
10725 . Dla przeprowadzenia préby szczéth@najomd¢ w/w norm jest nieodzowna .
Na zhczach poddanego probie rurggii nie mog wysktpowa przecieki w postaci kropelek wody .
W razie stwierdzenia przeciekdw nacach , naley natychmiast dokordanaprawy |, i tak :
- Przy zhczach zgrzewanych nale wycig¢ uszkodzone ztze i wykoné napraw za pomog
elektrozhczy
- Przy zhczach kotnierzowych natg dokreci¢ zlagcza , a gdy to nie pomaga — wymienvadliwie
wykonany element z€za .

5.3. Plukanie i dezynfekcja sieci wodoggowej.
Po pozytywnej prébie szczelfw i zasypaniu wykopow natg wykona ptukanie i dezynfekejprzewodu .
Wszystkie rurocigi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaj

»  Plukaniu wsgpnemu podlegaj rurochgi ttoczne i przewody wodogiowe , majcemu na celu wyptukanie
z przewodu wszystkich zanieczyszazaechanicznych ,

» Dezynfekcji . Przewody wodagjowe wody pitnej naley podda@ dezynfekcji za pomagc roztworu
podchlorynu sodu . Po zakezeniu dezynfekcji roztwdr nale rozciernczye i odprowadzt do odbiornika (
np. kanalizacji).

e Plukanie wtérne przewodoéw wodociagowych . Po ugtiniwody zawierajcej zwigzki dezynfekujce
przewdd nalgy podd& ponownie ptukaniu

Dezynfekcje przewodu przeprowadza sbztworem podchlorynu sodu w dld 250 mg/l wody i po 48 godzinach
przewod nalgy podd& intensywnemu ptukaniu z gikoscig nie mniejsa niz 1 m/s .

Po dokonanej dezynfekcji i przeptukaniu wtérnemawmna by dokonana analiza bakteriologiczna wody . W
przypadku negatywnego wyniku badania bakteriolawggo , konieczne jest przeprowadzenie ponownejrdekgji.
Wode do pilukania i dezynfekcji pobierat z istniejacego wodocigu w m. Mateuszewo po wcZaiejszym
uzgodnieniu z Przedsjbiorstwem Wodochgdéw i Kanalizacji w Sremie .

Obliczenie zaycia wody na cele plukania i dezynfekcji przeprowmiachalezy nastpujaco :

e Zuzycie wody do proby szczelnixi . Zaklada s zuzycie wody réwne 3- krotnej offjosci rurociagu .

Objetos¢ wody w rurocigu oblicza sj wg. wzoru :
V=1 [m
Gdzie : r-promigwewretrzny rury [m]
[- dtug& rurociggu [m]

e Zuzycie wody do ptukania wsepnego rurociaggu . W celu zapewnienia wyptukania wszystkich
zanieczyszcze mechanicznych , kaly odcinek ruroeigu o dt. ok. 100m powinien posiadacatkowicie
otwarty hydrant osrednicy DN 80mm. Zakiada ¢si, ze przy sieci wodoagowej wydatkujcej wod
réwnoczénie na cele bytowo — gospodarcze i przemystowe pray catkowicie otwartym hydrancie na
odc. ok. 100m — wydatek hydrantu DN 80mm wyniesienb/s . Przyjmuje si zuzycie wody do ptukania
wstepnego rowne 10-krotnej ofipsci odcinka rurocigu . Przewdd mma uzna za dostatecznie wyptukany
, jezeli wyptywajaca z niego woda jest praeczysta i bezbarwna .

»  Zuzycie wody do dezynfekcji.Przyjmuje s} zuzycie wody réwne 3- krotnej ofiosci odcinka rurocigu .

e Zuzycie wody do plukania wtérnego Zaktada si zuzycie wody rOéwne 2- krotnej offosci odcinka
rurociagu .
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1.

CZESC KONSTRUKCYJNA.
WYKOPY , POSADOWIENIE.

Zadanie inwestycyjne obejmuje :

a)

b)

c)

d)

e)

b)

» ZLEWNI E PRZEPOMPOWNI PPmal W MATEUSZEWO

Kanat sanitarny PPmal -S13, S1-S14 , KR1 , PRna2nej dtugdci :

- Kanat sanitarny z rur PVC , kI.S® 200/59mm , SDR34, SN8 & = 276,36 m
jednolitej strukturzécianki +3,96

- Kanat sanitarny z rur przewiertowych  dwuwarstwow L 25,61 m
PE RC ®225/13,4mm , SDR17 , PN10 zgrzewanych doczotowo , o
tacznej dhugdci

Rurocig ttoczny odcPPmal — KR1 . o facznej diugdci :

- Rurochg ttoczny z rur PE100, SDR1®90/54mm , PN10 L = 1.458,44 m
zgrzewanych doczotowo

- uzbrojony w komory rewizyjne: KRW1, KRW2, KRWRRW4, KRW5, KRW6, KRW7 - 7 szt.

- uzbrojony w komory odpowietrzgjo-napowietrzajce: KOd1, KOd2 — 2 szt.

- Komore pomiarowg KP1 — 1 szt.

- Zakmczony komog rozpezng KR1 — 1 szt.

Przyhcze kanalizacji sanitarnej 13 sztgoznej dtugdci :

- Przyhcza kanalizacji sanitarnej z rur PVC , KL.d8160/4,7mm ,L = 43,78 m
SDR 34 , SN 8, o jednolitej strukturgganki
- Przyhcza kanalizaciji sanitarnej z rur przewiertowyth = 45,58 m

dwuwarstwowych PE RC®160/9,5mm , SDR17 zgrzewanych
doczotowo , odcznej diugdci

Przyhcze wodocigowe do przepompownPPmalodc W5-Hpnl- 1 szt. objete proj. budowy sieci
wodociggowej z przylaczami dla m. Mateuszewqo facznej diugéci :

- Przyhcze wodocigowe z rur z rur PE100,SDRX7 90/5,4mm ,PN10L = 2,08 m
zgrzewanych doczotowo
- Hydrant ppoz. nadziemny DN80 1 Szt

Pompownia ze zbiornikiem mokryMl,5/1,8m, PPmal o parametrach pracy :
- Q=4,32lls

- H=26,40 mst.EO

- N¢=5,5kwW

Wyposaona w pompy SULZER PIRANHA PE55/2-E-50Hz lub rowraane

taczna ilég¢ studni rewizyjnych na:
- kanale sanitarnym :®1000mm - 7szt 400mm -7szt

- przyhczach :®1000mm - 3szt ®400mm - 2szt. pozostale pragka podprowadzono décian
budynkoéw .

ZAKUP STUDNI REWIZYJNYCH NA PRZYt ACZACH KANALIZACYJNYCH ZGODNIE
Z DECYZJ A INWESTORA JEST PO STRONIE WtA SCICIELI NIERUCHOMO SCI .

ZLEWNI E PRZEPOMPOWNI PPma2 W MATEUSZEWIE
Rurocag ttoczny odcPPma2-KW1 o facznej diugdci :

- Rurochg ttoczny z rur PE100, SDR1®90/54mm , PN10 L = 71,04 m
zgrzewanych doczotowo
- Rurochg tloczny z rur przewiertowych dwuwarstwowy L = 297,04 m

PE RC® 90/5,4mm ,SDR17, PN10 , zgrzewanych doczotowo
- uzbrojony w komory rewizyjne : KRW8 - 1 szt.
- uzbrojony w komory odpowietrzgjo-napowietrzajce: KOd3 — 1 szt.
- Komore pomiarowg KP2 — 1 szt.
- Zakaczony komog wiaczeniovy KW1 — 1 szt.

Docelowo do przedmiotowe] przepompowni PPma2 zostan wilaczony kanat sanitarny ze
Skladowiska Odpadéw w Mateuszewie , obj. ogbnym opracowaniem p.n. , Kanalizacja
sanitarna na terenie skladowiska odpadéw w Mateussge wraz z podhczeniem do
projektowanej infrastruktury komunalnej Mateuszewo ”- koszty realizacji po stronie
PRZEDSIEBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z 0.0. W SREMIE , o lacznej
diugdci :

- Kanat sanitarny z rur PVC , kl.S® 200/5,9mm , SDR34, SN8 & = 87,04 m

jednolitej strukturzgcianki
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- Kanatl sanitarny z rur przewiertowych  dwuwarstwow L = 86,37 m
PE RC ®225/13,4mm , SDR17 , PN10 zgrzewanych doczotowo , o
tacznej dhugdci

- Kanat sanitarny z rur PVC , kI.S® 160/4,7mm , SDR34, SN8 & = 19,75 m
jednolitej strukturzécianki
- Kanat sanitarny z rur przewiertowych  dwuwarstwow L = 29,14 m
PE RC ©®160/9,5mm , SDR17 , PN10 zgrzewanych doczotowo , o
tacznej diugdci
c) Przyhcze wodocigowe do przepompowrnPPma2odc.W25-Hpn3 - 1 szt. o4cznej diugdci :
- Przyhcze wodocigowe z rur PE100,SDR1®™ 90/54mm ,PN10L = 2,88 m
zgrzewanych doczotowo
- Hydrant ppoz. nadziemny DN80 1 Szt
d) Pompownia ze zbiornikiem mokryMl,5/1,8m, PPma2 o parametrach pracy :
- Q=5141/s
- H=52,93mstEHD
- Ng=11,00kwW
Wyposaona w pompy SULZER PIRANHA PE110/2-E-50Hz lub r@mrazne
e) taczna ilé¢ studni rewizyjnych obj. odbnym opracowaniem p.n.Kanalizacja sanitarna na

terenie sktadowiska odpadéw w Mateuszewie wraz z plczeniem do projektowanej
infrastruktury komunalnej Mateuszewo ,, na:

- kanale sanitarnym wym w punkcie 3.2b opis?t1000mm - 8szt

KOSZTY REALIZACJI KANALU PO STRONIE PRZEDSI EBIORSTWA GOSPODARKI
KOMUNALNEJ Sp. z 0.0. W SREMIE

Przylhcza kanalizacji sanitarnej obejmugwym zasjgiem , podiczenie do kanalu projektowanego, ¥oy¢ z pasa
drogowego i kacza sie zalepka zlokalizowan na terenie posesji ok. 1,5-2 m od granicy widsiwavej. Zgodnie z

decyzja Inwestora koszt zakup studni rewizyjnej na przyhczach po stronie wiaciciela poses;i .

Przyhcza wodocigowe do przepompowni obejmugwym zasjgiem , podiczenie do wodoggu istniejcego

W25-Hpn3 lub projektowanego W5-Hpn1l , we¢ na teren docelowo przeznaczony pod przepomgieiakow i

koncza sie hydrantem nadziemnym zlokalizowanym na tereriepompowni.

Scieki ze zlewni m. Mateuszewo zrzucone zastmistniejcej zlewni przepompowni PPd1 wyBrowie poprzez
istniejacy rurocig ttoczny oraz istnigg infrastruktue kanalizacyjg .

Kanat sanitarny z rur PVC , PE RC dwuwarstwowyalurocigi ttoczne z rur PE100 i PE RC dwuwarstwowych
nalezy posadowé na 15 cm podsypce z piasku lub pospotkiegagzonej do W= 0,98-1,0

Do zasypywania ruroggju naley wykorzyst& materiat rodzimy niespoisty lub piasek . Warstvehronn do wys.
50cm powyej stropu rury naley starannie zagci¢ ubijakami po obu stronach ruragu pamgtajac o utrzymaniu
wilgotnaosci optymalnej do wskanika W=0,98-1,0 .

W przypadku posadowienia rurggdw lub studzienek na warstwie itu nie wolno dépé do przesuszenia lub
uplastycznienia itu.

Prace instalacyjne nafe przeprowadzi natychmiast po wykonaniu wykopu i zasypaykop. Posadowienie oraz
wymiare gruntu wykona zgodnie z uwagami naniesionymi na profile . Wylsoichy nie wymaga odwodnienia .
W przypadku wystapienia w okresie realizacji wod w strefie posadownia rurociaggéw wykop nalery
bezwzgkdnie odwodni. Odwodnienie dostosowé&do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo- wodnych .

B W zwiazku ze:
- zblizeniem kanalu sanitarnego oraz rurocigu ttocznego do istniejcej nawierzchni asfaltowej ,
- waski pas drogi gminnej — dua gesto§¢ uzbrojenia podziemnego w poboczach ,
- przejscia poprzeczne pod istniejca droga gminng o nawierzchni asfaltowej
- zblizenie do istniepcej drogi gminnej o nawierzchni z ptyt drogowych oaz z uwagi na koniecznt
utrzymania cigtosci ruchu do Sktadowiska odpadéw w Mateuszewie
- Decyzj Burmistrza Sremu nr. 104 z dnia 13.08.2014r.
nalezy realizowaé przewiertem sterowanym z rur PE dwuwarstwowych — ratoda bezwykopovy .

Do zasypywania ruroggéw naley wykorzyst& materiat rodzimy niespoisty lub piasek zgodnie wagami na
profilach . Warstw ochronm naley starannie zagci¢ ubijakami po obu stronach rurggu pamétajac o
utrzymaniu wilgotnéci optymalnej

Rurocig z rur PVC & 200mm ,®160mm , z rur PE100, SDR1®160mm , PE100, SDR1®125 mm , PE100,
SDR17® 90mm i PE100, SDR1®75mm PN 1,0MPa w zaleosci od rodzaju gruntu w poziomie posadowienia
nalezy :
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> posadowt bezpdrednio na podtu rodzimym z wyprofilowaniem dna <®@tanowicym tazysko néne
rury z uwagi na grunty piaszczyste- piaskédnie i drobne érednicy zasfpczej ziarna 2>d>0,05mm nie
zawierajce kamieni
» posadowt na 15cm podsypce z zmgczonego piasku o ile w poditowystpuja piaski pylaste , gliny
piaszczyste , piaski gliniaste ,grunty spoisteghiky lub ity.
Dno wykopu pod podiee w normalnych warunkach gruntowych powinnd byykonane z dokladricig + 2cm -
+5cm w  zalenosci od sposobu gbienia w stosunku do projektowanejednej. W przypadku nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego , przekop riglevypetnic ubitym piaskiem.
W przypadku wysipowania wody gruntowej , wykop parj posadowienia musi podlegadwodnieniu
Powierzchnia podima tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z gbitezagszczonego piasku ,powinnady
zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Ponadto wymajgatgodhine wyprofilowanie dna w obbie kgta 90°, z
zaprojektowanym spadkiem, stangeé tazysko néne rury kanatowej. Ewentualne ubytki w wysétiopodiaza
nalezy wyrobwna wytgcznie piaskiem.
OBSYPKE rurochgéw z rur PVC i PE natg wykona& warstwami gr. 0,2 m do wys 0,5m ponad wierzch rury
/warstwa ochronna/. Materiakyty do obsypki ,piasek sypki drobrcednio lub gruboziarnisty.
Wskaznik zag:szczenia obsypkiv= 0,981,0 . Nalgy pamieta¢ o obustronnym podbiciu pachwin rurochgu
celem uzyskania jego stateczroi.
ZASYPKE wykopu naley wykona warstwami o gr. ok. 0,3m zeggczanymi a do rzdnej terenu. Do zasypki
mozna wy¢ piasku , pospotki lub gruntu rodzimego o ile grdafe s¢ zagsci¢. Wskanik zagszczenia W=1,0-
0,98.
Wykop na caléci trasy zaprojektowano jakogskoprzestrzenny zabezpieczony z aggeniem odc. gdzie nailg
wykona przewierty sterowane .
W miejscach studzienek ,poszerzenie wykopu. Wykalezy wykona sprztem mechanicznym , jedynie na odc.
skrzyzowan z istniejcym uzbrojeniem podziemnym- wykogceny po min. 2m od osi przebiegu uzbrojenia. Zgemi
z wykopéw wywiéé¢ na odktad tymczasowy wg wskazania Inwestora .
Teren po robotach realizowanych wykopem nalegy odtworzyé i umocni¢ ttuczniem kamiennym :
» Warstwa dolna o grubasci 20cm z kruszywa sortowanego o frakcji 31,5 -63mm
» Zaklinowanego warstwg ttucznia kamiennego o frakcji 0-31,5mm i grubéci warstwy 10cm
stabilizowanego mechanicznie.

2. ZABEZPIECZENIE PIONOWYCH SCIAN WYKOPOW.

Do zabezpieczenia wykopéw gsko przestrzennych przewidziano obustronne obudezglunkowe stupowe
wykopow liniowych np. firmy WYKOP — Serwis 64-5Mronki , Elementy obudowy “ OW — Wronki ‘s
elementami produkcji polskiej , produkowane w liledmianach . Umdiwia to optymalny dobdr odpowiedniej
konstrukcji do warunkéw gruntowo — wodnych. Zastwape elementy pozwalgjna wykonanie wykopu o
nastpujacych szerokéciach :
B=09/12/16/18/22/25/3,6/4,0
Wytrzymaldi¢ konst. na parcie jednostkowe gruntegsi 55 kN/m
Zastosowano wt do wykopéw o gibokasci :

e H=1,2- 6,0m — konstrukejstupovg do gkbokasci 6,0m
Wszystkie wymienione konstrukcje posiagdepzpor kotnierzowg o diugdci wedtug indywidualnego zaméwienia .

V. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.
1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegaoar kolejnosé realizacji poszczegoélnych obiektow .
W zakres robot obfych zamierzeniem budowlanym budpwanalizacji sanitarnej z przygzami ,przepompowni

sciekow i rurocygow ttocznych dla miejscowoi Mateuszewo wraz z pagizeniem do istnigrej infrastruktury
komunalnej — istnigcego rurocigu ttocznego Luciny — fbrowa GmSrem wchodzi :

» ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PPmal W MATEUSZEWO

a) Kanat sanitarny PPmal -S13, S1-S14 , KR1 , PRna2nej dtugdci :
- Kanat sanitarny z rur PVC , kI.S® 200/59mm , SDR34, SN8 & = 276,36 m
jednolitej strukturzecianki +3,96
- Kanat sanitarny z rur przewiertowych  dwuwarstwow L = 25,61 m
PE RC ®225/13,4mm , SDR17 , PN10 zgrzewanych doczotowo , o
tacznej diugdci
b) Rurocig ttoczny odcPPmal — KR1 . o facznej diugdci :
- Rurochg ttoczny z rur PE100, SDR1®90/54mm , PN10 L = 1.458,44 m

zgrzewanych doczotowo
- uzbrojony w komory rewizyjne: KRW1, KRW2, KRWRRW4, KRW5, KRW6, KRW7 - 7 szt.
- uzbrojony w komory odpowietrzgjo-napowietrzajce: KOd1, KOd2 — 2 szt.
- Komore pomiarowg KP1 — 1 szt.
- Zakmczony komog rozpezng KR1 — 1 szt.
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c)

d)

a)

b)

c)

d)

Przyhcze kanalizacji sanitarnej 13 sztgoznej dtugdci :

- Przyhcza kanalizacji sanitarnej z rur PVC , KL.d8160/4,7mm ,L = 43,78 m
SDR 34 , SN 8, o jednolitej strukturgganki
- Przyhcza kanalizaciji sanitarnej z rur przewiertowyth = 45,58 m

dwuwarstwowych PE RC®160/9,5mm
doczotowo , odcznej diugdci

, SDR17 zgrzewanych

Przyhcze wodocigowe do przepompownPPmalodc W5-Hpnl- 1 szt. objete proj. budowy sieci
wodociggowej z przylczami dla m. Mateuszewqo fycznej dtugdci :

- Przyhcze wodocigowe z rur z rur PE100,SDRX7 90/5,4mm ,PN10L = 2,08 m
zgrzewanych doczotowo
- Hydrant ppoz. nadziemny DN80 1 Szt

Pompownia ze zbiornikiem mokryMhl,5/1,8m, PPmal o parametrach pracy :
- Q=4,32lls

- H=26,40 mst.EHO

- N¢=5,5kwW

Wyposaona w pompy SULZER PIRANHA PE55/2-E-50Hz lub rowraane

taczna ilég¢ studni rewizyjnych na:

- kanale sanitarnym :®1000mm - 7szt 400mm -7szt

- przyhczach :®1000mm - 3szt ®400mm - 2szt. pozostale pragka podprowadzono décian
budynkoéw .

ZAKUP STUDNI REWIZYJNYCH NA PRZYt ACZACH KANALIZACYJNYCH ZGODNIE
Z DECYZJ A INWESTORA JEST PO STRONIE WtA SCICIELI NIERUCHOMO SCI .

ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PPma2 W MATEUSZEWIE
Rurocag ttoczny odcPPma2-KW1 o facznej diugdci :

- Rurochg ttoczny z rur PE100, SDR1®90/54mm , PN10 L = 71,04 m
zgrzewanych doczotowo
- Rurochg tloczny =z rur przewiertowych dwuwarstwowy L = 297,04 m

PE RC® 90/5,4mm ,SDR17, PN10 , zgrzewanych doczotowo
- uzbrojony w komory rewizyjne : KRW8 - 1 szt.
- uzbrojony w komory odpowietrzgjo-napowietrzajce: KOd3 — 1 szt.
- Komore pomiarowg KP2 — 1 szt.
- Zakaczony komog wiaczeniovy KW1 — 1 szt.

Docelowo do przedmiotowe] przepompowni PPma2 zostan wilaczony kanat sanitarny ze
Skltadowiska Odpadéw w Mateuszewie , obj. ogbnym opracowaniem p.n. , Kanalizacja
sanitarna na terenie sktadowiska odpadéw w Mateusmde wraz z podhczeniem do
projektowanej infrastruktury komunalnej Mateuszewo "- koszty realizacji po stronie
PRZEDSIEBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z 0.0. W SREMIE , o fcznej
diugdéci :

- Kanat sanitarny z rur PVC , kl.S® 200/5,9mm , SDR34, SN8 & = 87,04 m
jednolitej strukturzgcianki

-  Kanal sanitarny z rur przewiertowych dwuwarsiwoh L = 86,37 m
PE RC ®225/13,4mm , SDR17 , PN10 zgrzewanych doczotowo , o
tacznej diugdci

- Kanat sanitarny z rur PVC , kl.S® 160/4,7mm , SDR34, SN8 & = 19,75 m
jednolitej strukturzgcianki

-  Kanal sanitarny z rur przewiegch  dwuwarstwowyct L = 29,14 m

PE RC ®160/9,5mm , SDR17 , PN10 zgrzewanych doczotowo , o
tacznej dhugdci

Przyhcze wodocigowe do przepompownPPma2odc.W25-Hpn3 - 1 szt. o4cznej dugdci :

- Przyhcze wodocigowe z rur PE100,SDR1®™ 90/54mm ,PN10L = 2,88 m
zgrzewanych doczotowo
- Hydrant ppoz. nadziemny DN80 1 Szt

Pompownia ze zbiornikiem mokryMl,5/1,8m, PPma2 o parametrach pracy :
- Q=5141/s

- H=52,93mstED

- N¢=11,00kwW
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Wyposaona w pompy SULZER PIRANHA PE110/2-E-50Hz lub r@wmrazne

e) taczna ilé¢ studni rewizyjnych obj. odbnym opracowaniem p.n.Kanalizacja sanitarna na
terenie sktadowiska odpadéw w Mateuszewie wraz z plczeniem do projektowanej
infrastruktury komunalnej Mateuszewo ,, ha:

- kanale sanitarnym wym w punkcie 3.2b opis®1000mm - 8szt
KOSZTY REALIZACJI KANALU PO STRONIE PRZEDSI EBIORSTWA GOSPODARKI
KOMUNALNEJ Sp. z 0.0. W SREMIE

Przyhcza kanalizacji sanitarnej obejmugwym zasjgiem , podiczenie do kanalu projektowanego, ¥oy¢ z pasa
drogowego i kacza sie zalepka zlokalizowan na terenie posesji ok. 1,5-2 m od granicy widsimavej. Zgodnie z
decyzja Inwestora koszt zakup studni rewizyjnej na przyhczach po stronie wiéciciela poses;i .
Przyhcza wodocigowe do przepompowni obejmugwym zasjgiem , podiczenie do wodoggu istniejcego
W25-Hpn3 lub projektowanego W5-Hpn1l , we¢ na teren docelowo przeznaczony pod przepompgieiakow i
koncza sie hydrantem nadziemnym zlokalizowanym na tererazepompowni.
Scieki ze zlewni m. Mateuszewo zrzucone zastémistniejcej zlewni przepompowni PPd1 wyBrowie poprzez
istniejacy rurochg ttoczny oraz istnigg infrastruktue kanalizacyjg .
B W zwiazku ze:

- zblizeniem kanalu sanitarnego oraz rurocigu ttocznego do istniejcej nawierzchni asfaltowej ,

- waski pas drogi gminnej — dua gesto§¢ uzbrojenia podziemnego w poboczach ,

- przejscia poprzeczne pod istniejca droga gminng o nawierzchni asfaltowej

- zblizenie do istniepcej drogi gminnej o nawierzchni z ptyt drogowych oaz z uwagi na konieczngt

utrzymania cigtosci ruchu do Sktadowiska odpadéw w Mateuszewie
- Decyzj Burmistrza Sremu nr. 104 z dnia 13.08.2014r.
nalezy realizowaé przewiertem sterowanym z rur PE dwuwarstwowych — ratoda bezwykopovy .

Proponowana kolejrsé czynndci przy budowie kanalizacji sanitarnej dla m.tMaszewo GmSrem wraz z
podhczeniem do istniggej infrastruktury komunalnej w m.gbrowa — istnigjcego rurocigu ttocznego Luciny —
Dabrowa GmSrem :

» Wytyczenie trasu przewodu w terenie

e  Zebranie wierzchniej warstwy gruntu

*  Wykonanie ¢cznych przekopoéw prébnych w miejscach lokalizastjiegcych uzbrojé

*  Wykonanie wykopu wraz z obudgwgtupowy

*  Wykonanie 15 cm podsypki pod ruregi

* reczne wyprofilowanie dna pod rurggi wraz z utégeniem przewodu

e nabudowanie wztéw

*  Wykonanie blokéw oporowo podporowych

* wykonanie préby szczeldo rurockgu

» obsypka

e zasypka ruroggu wraz zagszczeniem

» dezynfekcja i ptukanie ruragju

» Odtworzenie nawierzchni po robotach- wzmocnhienigiaezchni po robotach w zakresie wykopu ttuczniem

» wykonanie obrukowania skrzynek od zasuw wraz ntatem tabliczek informacyjnych z domiarami .

e 0sadzenie zbiornikbw przepompowni

e monta technologii i pomp

» wykonanie przyczy energetycznych

e rozruch uradzea
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejgcymi obiektami budowlanymias:

» istniejgca przepompownia w m. Luciny i mabrowa oraz istniggy rurocag ttoczny Luciny — Bbrowa ,

istniejacy kanat sanitarny w m. dbrowa

* istniejscy si& wodochgowa w m. Mateuszewo
3.Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki , ktérmoga stwarza¢ zagrazenie bezpieczastwa i zdrowia
ludzi .
Do elementoéw stwarzggych zagraenie bezpiecZestwa i zdrowia ludzi natey zaliczy¢ obiekty :

e glebokie wykopy

e przewierty sterowany

e istniejgce czynne ruroggi ttoczne i kanaly sanitarne

* urzgdzenia elektryczne
4.Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych ,
okreslajace skak i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wyspienia .

Z zagraen wymieniowych w RMI z dnia 23 czerwca 2003 r. DzntJ120 poz. 1126 wygbuja :
*  mozliwos¢ upadku z wysok&i powyzej 1m

31



*  mozliwos¢ poraenia padem

* mozliwos¢ zatrucia siarkowodorem lub metanem

e roboty wdrogach

Informuije , ze inwestycja powinna méeopracowanie planu bezpiegstwa i ochrony zdrowia w kwestii
wykonywania wykopow i pracy spgtu i obiektéw stwarzagych szczegélne zagrenie .

Wykonawca powinien zabezpieézwykopy (zgodnie z projektem) dla ochrony zdrowibezpieczastwa
pracownikéw wykonujcych obiekty i montujcych rurocgi

Wykopy i front rob6t nalgy réwniez zabezpieczy przed dosipem o0sdb postronnych poprzez ograniczenie
dostpu do wykopow i pracyfego spretu .

Podczas wykonywania rozbudowy istamjch rurocagdw wszystkie prace nale wykonywa& przez
pracownikéw posiadagych aktualne przeszkolenie w sprawach BHP orazpmawach zwjizanych ze specyfik
obiektu i maliwosciami wystpienia zagreen , pod nadzorem pracownika obstugggo czyng sig
kanalizacyjm i wodochgowa posiadajcego aktualne przeszkolenie . Ponadto ayalerzy wykonywaniu prac
zachowa wszystkie zalecania¢te w :

* Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwicz dnia 1 padziernika 1993r. w,, w
sprawie bezpiecistwa i higieny pracy przy eksploatacji , remontakbnserwacji sieci kanalizacyjnych (
Dz. U. Nr 96, poz. 437)

e Rozporadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialBudowlanych z dnia 28 marca 1972w , w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda— montaowych i
rozbiérkowych ,( Dz. U . Nr 13, poz.93) ,

* Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwécz dnia 1 padziernika 1993r ,, w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy w oczyszczalnia@tiekow i przepompowniaciétiekow oraz kanalizacji
sanitarnej , ( Dz. U. nr 96 , poz.438)

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikdéw przed przystpieniem do realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych .
Pracownicy wykonawcy przydzieleni do realizacji dblszczegélnie niebezpiecznych przed prgishiem do prac
powinni posiada aktualne potwierdzenie o przebytym szkolenie Wwresie BHP ze szczegdlinym uwegdhieniem
prac :

e na wysokdciach

e elektrycznych

e zwigzanych z obiektami komunalnymi takimi jak : siecdbdochgowe , rurocigi ttoczne , przeciski ,

kanalizacja sanitarna , przepompow§gekow .

Kierownik budowy jest zobowzany poinformowé pracownikéw o grzacym im niebezpieczstwach i o sposobach
ochrony przed nimi . Naky zwrécié uwag na elementy pracy na wysakiach , na pracw warunkach gdzie
istnieje maliwo$¢ wystepowania siarkowodoru - zatrucia .
Przed przysfpieniem do realizacji w/w inwestycji wykonawca wéni sporgdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony
zdrowia zgodnie z RMI z dnia 23 czerwca 2003r. Dznr 120 , poz. 1126 .
6.Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajcych niebezpieczigstwom wynikajacych z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélmm zagraenia zdrowia lub w ich fsiedztwie , w tym
zabezpieczajcych bezpieczg i sprawng komunikacje , umazliwiaj aca szybka ewakuack na wypadek paaru ,
awarii i innych zagrozen .
Kazdorazowo powinno sidobré i zastosowé organizacyjne i techniczrieodki zabezpieczage osoby wykonuge
prace szczegOlnie niebezpieczne przed ewentualsiyumlkami uaktywnienia sizagrazen zawodowych .
Srodkami takimi mog by :

» zapewnienie asekuracji 0s6b wykoguyjch prace przez innych pracownikow

» wyposaenie pracownikow wsrodki ochrony indywidualnej oraz przeszkolenie pranikow co do
obstugiwania si tymi srodkami .

Dotyczy to m. innymi uprgy do pracy na wysokgiach .
W czasie pracy na wysoémiach naley stosowdé zabezpieczenia w postaci paséw bezpiesteea . W czasie
wykonywania tych czynrii pracownik powinien byasekurowany przez drugiego pracownika .

e Urzadzenia ochronne np. ostony miejsc i elementéw rpleeznych , oznaczenie stref niebezpiecznych ,
czujniki i wytaczniki sygnalizujce niebezpiecZestwo ,srodki zabezpieczage poraeniu pgdem , a wc
wytaczenie pgdu w miejscu podlegagym przebudowie

» O prowadzonych robotach najepoinformowa osoby znajdujce s¢ w strefie prowadzenia robét albo w
ich g3siedztwie.

* Prace spawalnicze naie wykonywa& po otrzymaniu pozwolenia Kierownika budowy , dge z
Rozporadzeniem z dn. 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezmiésteva i higieny pracy przy pracach
spawalniczych ( Dz. U. nr 40 poz. 470)

» Prowadzenie rob6t w obiektach najlerozpocza¢ od przewietrzenia komér i obiektdw i sprawdzenia
stezenia gazow takich jak siarkowodor i zawdét@O , okrédlenia czy nie jest to atenie niebezpieczne .
Wszelki prace w komorach i obiektach winny odb§si przy asycie osoby znajdggej sk na zewntrz.

Przed przysipieniem do prac naty kazdego dnia o ile zachodzi taka koniec&hg@rzypomnié pracownikom
oddelegowanym do robot niebezpiecznych o typie iliwgch wysgpienia zagreeniach o sposobie zabezpieczenia
si¢ i zachowania . Dotyczy to robo6t zwanych z punktami przegmia sieci nowo zrealizowanej zedncg w
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eksploatacji . Zaopatrzypracownikow w urgzdzenia wczesnego ostrzegania ktore jeden z prakéwrpowinien
mie¢ przypkte do paska . Podobnie ma sprawa z zégiem pracownikoéw do obiektéw modernizowanych gdzie
oprécz sprawdzenia wygtowania gazow zagtajacych zyciu pracownik powinien posiadaasekurag i by¢
wyposaony w spret ochrony osobistej .

Ponadto pracownicy oddelegowani do w/w prac powliprzeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomo

VI.

10.

11.

UWAGI KO NCOWE.

Roboty ziemne zwzane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej , ruygéw ttocznych , przepompowni
sciekow i sieci wodoeigowej powinny by prowadzone w zasadzie zgodnie z przepisami zamarty
w BN -83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemiymagania i badania przy odbiorze.” w
powigzaniu z PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane.” oraz PANEB310735 “ Przewody kanalizacyjne .
Wymagania i badania przy odbiorze “ oraz BN-62/8836raz przepisami BHP w budownictwie .
Przed przystapieniem do rob6t zapozné sie z uzgodnieniami

Wskanik zagszczenia gruntu W=0,98- 1 powiniencbgotwierdzony badaniami laboratoryjnymi
wykonanymi przez uprawnione jednostki drogowe stgndardowej metody Proctora .

Po ulgeniu odc. sieci powinien byon odebrany w stanie odkrytym przez Przgusrstwo
Wodochgéw i Kanalizacji wSremie jako przyszkziowego — Wytkownika sieci , a rzeczywisty
przebieg ruroeigu i rzdne naley nanigi¢ na dokumentagjpowykonawcy .

Przy przekazywaniu sieci Inwestorowi , Wykonawaostarczy dokumentgcj geodezyijn
powykonawcz oraz szkice geodezyjne .

Przed przygpieniem do realizacji wykopow nalg wykon& przekopy ¢czne celem zlokalizowania
istn. uzbrojenia i jego namierzenia . Na czas zea]i robdt w pobliu kabli energetycznych , nale
wylaczy¢ je spod napiia , a miejsca skrzpwan wykopu z uzbrojeniem podziemnym , to ostatnie
nalezy zabezpieczyprzez podwieszenie wg. Projektu

Przy wykonywaniu wykopdéw nafg nie dopuszcza do przekroczenia gbokasci okreslonej w
projekcie . Nalgy pozostawé na dnie wykopu warstyvgruntu 5-10 cm powsej projektowanej
rzednej wykopu . Wyprofilowanie dna wykopu zgodniesztattem rur oraz projektowanym spadkiem
winno nasipi¢ bezpdrednio przed uktadkrur .

Odbioru robét budowlano — momtavych sieci wodogigowych i kanalizacyjnej natg wykona&
zgodnie z publikacjami :

» , Warunki techniczne wykonania i odbioru siecideeiagowych , zalecanej do stosowania
przez Ministerstwo Infrastruktury , Wymagania teicizne wydane przez COBRTI INSTAL

> , Warunki techniczne wykonania i odbioru instglawodociagowych, zalecanej do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury , WAgania techniczne wydane przez
COBRTI INSTAL

» , Warunki techniczne wykonania i odbioru siechklizacyjnych , zalecanej do stosowania
przez Ministerstwo Infrastruktury , Wymagania teiczne wydane przez COBRTI INSTAL

Si€¢ w stanie odkrytym zgtoéi do odbioru technicznego — Przegdorstwu Wodocigéw i
Kanalizacji wSremie

Nad przewodem tlocznym i wodogigowym w odlegtéci 30cm nad rurg ulozyé tasme
lokalizacyjng ostrzegawca z wkladem metalowym . W miejscach przewiertow stewanych nad
, pod rurociagiem lub przy nim z boku nalezy utozyé drut miedziany DY min 1mm? . Drut nalezy
wyprowadzi¢ pod skrzynke uliczna do zasuw i przymocowa do obudowy .

* W projekcie zostaly przyjete rozwigzania techniczne , technologiczne i organizacyjne
gwarantugce dotrzymanie standartow jakbsrodowiska poza terenem inwestycji .

« Na terenie prowadzenia inwestycji nie mpsharuszenie elementow przyrodniczych .

*  Wykop zaprojektowano jakoaskoprzestrzenny . Wykop prowadzonydhie w taki sposob ,
aby warstwa urodzajnej gleby ( humusu) byta zdejamav oddzielnie i odkladana do
wykorzystania przy rekultywacji po zakezeniu robot . Podglebie iggsze warstwy gruntu
nalezy odkltadé@ w oddzielnych pryzmach na odklad tymczasowy i wylsta do zasypu
wykopu . Ziemia z wyporu w ikzi ok.1.890m zostanie wywieziona z obszaru inwestycji i
oddana na sktadowisko celem odzysku .

e« Rodzaj i sposOb posipowania z powstajcymi odpadami na terenie budowy i
eksploatacji inwestycji. w zwiazku z realizagj przedsiwziecia przewiduje si wytwarzanie
znikomych iléci odpaddéw o charakterze zliinym do odpadéw komunalnych . Odpadyde s
zbierane na terenie budowy , a gpsie gromadzone w kontenerach np. firmy ASTRA i
wywozone na Gminne wysypisko odpadéw komunalnych .

e Ponadto teren budowy zostanie wyp@s®y przez Wykonawcw WC przenéne i przez
firme bedacg wiascicielem WC obstugiwane ( oprdiane ) .
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