dz. nr. 22 /1 dz. nr. 22 /1 ® ® dz. nr. 22 /1 UWAGI :

ISTNIEJACY ZBIORNIK NA ODCIEKI ZE SKEADOWISKA DOPROWADZENIE SCIEKOW SOCJALNO — BYTOWYCH Z BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO 1. RZEDNA WEAZOW STUDZIENEK DOSTOSOWAC DO RZEDNYCH ISTNIEJACYCH W
MIEJSCU LOKALIZCJI STUDNI. W TRAKCIE WYKONYWANIA PRZEBUDOWY DROGI
PRZEDNE STUDZIENEK PODNIESC DO RZEDNYCH PROJEKOTWANYCH W MIEJSCACH
LOKALIZACJlI STUDZIENEK PRZEZ PODMUROWANIE POD WEAZEM LUB PRZEZ
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$20 ZALOZENIE KREGOW DYSTANSOWYCH . )
2. W MIEJSCU LOKALIZACJlI ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO NALEZY
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAC PRZEKOPY PROBNE , CELEM JEGO
ZLOKALIZOWANIA( RZEDNA POSADOWIENIA , SREDNICA , MATERIAL ) |
ZABEZPIECZENIA W REJONIE UZBROJENIA PROWADZIC ROBOTY RECZNIE . PO
ZREALIZOWANIU INWESTYCJI ISTNIEJACE UZBROJENIE ZABEZPIECZYC ZGODNIE Z
UZGODNIENIAMI STANOWIACYMI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI . ZAGLEBIENIE
ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PRZYJETO W DOKUMENTACJI ZGODNIE Z ZASADAMI ICH
UKELADANIA . PONIEWAZ W NNmON<<<_m4.0WO._ RZEDNA POSADOWIENIA
PRZEWIERT STEROWANY POD ISTNIEJACA SKARPA ZBIORNIKA NA ODCIEKI WMAW_.H_M,_._AWA_UMOOéCNNw/_H\N_MMMﬂ_>N _,m__mww\_m ZWW.WNWOJ%O nwumwn ﬂNNNq«_.mUMmf“A>ﬂNVWMHL_mW._+m_M_OZ<«
RURA PRZECISKOWA DWUWARSTWOWA PE RC $225/13,4mm NA DLUGOSCI L=10,00m PRIEMERT STEROWANY P ISTNEJC ROGA NEWETRZNA 0 NAWERZOIN BETONONEJ | ISTNEIAYN CHODNKEN BETONOWN ISTNIEJACEGO UZBROJENIA WYKONAC WYKOP RECZNIE .

RURA PRZECISKOWA DWUWARSTWOWA PE RC #160/9,5mm NA DEUGOSCI L=29,14m RODZAJ UZBROJENIA PRAWDOPODOBNA GtEBOKOSC ULOZENIA
[W METRACH POD POZIOMEM TERENU ]
Ps/Pd+K|78.10 ! i ; L.. ISTNIEJACY ZBIORNIK NA ODCIEKI ZE SKEADOWISKA KABLE ELEKTRYCZNE 0.80m
1 _ T _ _ an KABLE TELEFONICZNE 0,80m
L T mm T KANALIZACJA SANITARNA PROJ. ZGODNIE Z PROJEKTEM
Ps//Pd|77.20 ! _ ! ! u PRZEJSCIE SZCZELNE SZCZEGGE USZCZELNIENIA PRZEJSCIA RURY PRZEZ ! T ﬂ_ SIEG WOD. PROJEKTOWANA ZGODNIE Z PROJEKTEM
NV \_ $ _ N _w._.z_m__>_o>m_A>x_umz>N>_‘.>0Noz<§_~<m.>_..~o_._oi>_.z<§u _ m_mOEOUOO_>OO<<>_mﬁz_mf_>0> ‘_.L.Ogl‘_.mo_ﬁ

Ps+Pq|76.30 I — — % 3. W PRZYPADKU GDY ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE KOLIDUJE Z KANALEM
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PRZEWERT STEROWANY POD ISTMIEJACA DROGA WEWNETRINA O NAWERZCHNI BETONOWE PRZEWIERT STEROWANY POD ISTNIEJACA DROGA WEWNETRZNA O NAWIERZCHNI BETONOWEJ | ISTN.
KLAPA ZWROTNA BURZOWA Z REWIZJA DN200mm RURA PRZECISKOWA DWUWARSTWOWA PE RC 225/13,4mm NA DEUGOSCI L=14,59m X KANALIZACJ RURA PRZECISKOWA DWUWARSTWOWA PE RC $225/13,4mm NA DEUGOSCI L=59,47m
m ? ’

otw.2 T LH \
Glb(Ps)+H,K[78.70 | H TIT SKRZYNKE DO ZASUW  OBRUKOWAC np. POZBRUKIEM 1 X 1m

Y=6433845.567

OBJETYM PROJEKTEM , NALEZY JE PRZELOZYC . ROZWIAZANIE PRZEtLOZENIA

-J- - _ z>m4>_u_<<_u>_<_>o_._z>DNomc>caommx_moo_N0m4>z_mCNOODz_Osz
= = = = = 2200 ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM ZAGESZCZONYM 4.50 " _ lﬂh —_— WYASCICIELEM SIECI . KOSZT PRZELOZENIA WYKONAWCA ROZLICZY PROTOKOLEM
ONZ >ON_MZ _ > ?160 - DO WSKAZNIKA W=0,98-1,0 , 100% WYMIANY GRUNTU LjuB > 5A 74, mnp | I I e —— — KONIECZNOSC!
S . . 1 W TERENIE ZIELONYM W RAMACH RECYKLINGU GRUNITEM RODZIMYM R 5B 4. KANAL ZAPROJEKOTYWANO NA 15cm PODSYPCE . DO PODSYPKI | OBSYPKI KANALU
P N D To&¢ . - ) NA CALEJ DLUGOSCI ZASTOSOWANO PIASEK LUB POSPOLKE ZAGESZCZONA
0Z azwda _.V\U\ INDEKS 08¢ OBSYPKA KANALU PIASKIEM ZAGESZCZONYM DO W$KAZNIKA W=0,98-1,0 WARSTWAMI GR. 30gm DO WSKAZNIKA W=0,98-1,0 . OBSYPKE KANALU GR. 50cm NAD
KLAPA ZWROTNA BURZOWA 7 DO WYS. 50cm PONAD STROP RURY , WYMIANA GRUNTU NA PIASEK RURE WYKONAC PIASKIEM .
NA CALEJ DLUGOSCI ZASTOSOWANO PIASEK LUB POSPOLKE ZAGESZCZONA
RECZNEGO RYGLOWANIA WARSTWAMI GR. 30cm DO WSKAZNIKA W=0,98-1,0 . OBSYPKE KANALU GR. 50cm NAD
2 [ZASUWA NOZOWA ¢200mm NR. KAT. 4806 | DN 200mm RURE WYKONAC PIASKIEM . ZASYPKE WYKOPU W TERENACH ZIELONYCH
Z PrYTA_ODCINAJACA 7ZE STALL .x>a ._._><<_.m WYKONAC METODA RECYKLINGU GRUNTEM RODZIMYM POWYZEJ OBSYPKI KANAtrU
IERD/._7ABUD. DO/IFMNA np.AAT JWARSTWAMI GR. 30cm ZAGESZCZONYMI DO WSKAZNIKA W=0,98-1,0.
OBUDOWA TELESKOPOWA DO  [NR. KAT. 9510 6. KANAL ZAPROJEKTOWANO :
3 ZASUWY Z POZ. 2 np. KAT.HAWLE 1 -Z RUR PVC ®200 mm , ®160mm , KL.S , O SCIANCE LITEJ NA 15cm PODSYPCE
RD=13 — 18 ZAGESZCZONEJ DO W=1,0-0,98 ,OBSYPKE KANALU DO WYS. MIN. 0,5m POWYZEJ
=Lo — 1,om STROPU RURY WYKONAC PIASKIEM Z WSKAZNIKIEM ZAESZCZENIA W= 1,0-0,98m , W
4 |SKRZYNKA ULICZNA Z TWORZYWA DIN 4056 | MIEJSCACH PRZEWIERTUOW STEROWNYCH ZASOSOWANO RURY
SZTUCZNEGO DO ZASUW PE HD
TULEJA KOENIERZOWA PE100
np. KAT.WAVIN | DN225/13,4
SDR17 6225/13,4mm
KOENIERZ STALOWY POKRYTY

_U<<C<<>_Nm._.<<o<<m_u_NNmO_m_AO<<_m_U_m_NOMU_N\_VeMMm\\_w_ABB.
7. PRZYLACZA KAN. SANITARNEJ ZAPROJEKTOWANO :
2
B POLIMEROWA WARSTWA ANTY- [np. KAT.WAVIN | DN225/200
KOROZYJNA®225/200(PN10)
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POD KLAPE ZWROTNA WYKONAC PODPORE,

77.40
76.47

OBUDOWA KONSTRUKCJA St UPOWA np.OWS-4

7719
76.36

Pd//Ps//6[72.10

4.9m

PODSYPKA Z PIASKU ZAGESZCZONEGO DO WSKAZN|KA W=0,98-1,0
WYMIANA GRUNTU NA PIASEK
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3.3m
3.2m
6.1m
3.0m

76.79
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1.5m

-38.2

73.99
roj. rur. tfoczny ¢90, Rz.o.

roj. kan. san. 200, Rz.d.

OZNACZENIE PROFILU: PPma2
POZIOM nomoéz.><<ON< 69.00 m n.p.m.

Pracownia_Projektowa Jolanta Olejnicza—0__ul. Majokowshiego 33 _Poznafi

S21

roj droga bet. szer.

1.5m
STUDNIA KLAPY ZWROTNEJ BURZQOWEJ Z
Proj. wiqczenie do kanafu PPma2 ©0.2, Rz

Proj wiqczenie kanafu S21 ¢0.16, Rz.d.

Istn. wod. przyt. 832

PRZEPOMPOWNIA SCIEKGW #1,5m
Istn. kabel NN

Istn. kan. san. $200, Rz.d.
Istn. droga bet. PLYTA

Istn. kan. san. $200, Rz.d.
Istn. chodnik bet. L=15.7m
Istn. kan. san. #160, Rz.d.

Proj ogrodzenie h
Zat= 228"

Istn. droga bet. szer.
Istn. droga bet. szer.
Istn. kabel NN

Zaf.= -60.8

Istn. ogrodzenie h
Istn. ogrodzenie h
Istn. droga bet. szer.
Istn. droga bet. szer.

Zat= 384
Istn. kabel NN
Zat= —-461

1.83| 76.14[ 77.97| 77.97]zasuwa
Istn. kabel NN

Zat.

- ZRURPVC @ 160mm , KL.S O SCIANCE LITEJ
- W MIEJSCACH PRZEWIERTOW STEROWANYCH ZASTOSOWANO RURY
DWUWARSTWOWE PRZEWIERTOWE PE RC , SDR17 @ 160/9,5mm
NA 15cm PODSYPCE . DO PODSYPKI , OBSYPKI PRZYrACZA NA CAtEJ JEGO
DLUGOSCI ZASTOSOWAC PIASEK | ZAGESCIC GO WARSTWAMI DO WSKAZNIKA
W=0,98 — 1,0 , POWYZEJ OBSYPKI METODA RECYKLINGU GRUNTEM RODZIMYM.
8. JAKO OBUDOWE WYKOPOW ZASTOSOWANO OBUDOWE PLYTOWA np. OWS
9. PROFILE ROZPATRYWAC tACZNIE Z PLANEM SYT. WYSOKOSCIOWYM ORAZ
RYSUNKIEM ZESTAWIENIOWYM STUDZIENEK.

PROJ. RZEDNA TERENU

78.60| 78.60] studnia typoyva $1.0m

RZEDNA TERENU ISTN.

75.29]| 79.10{ 79.30|Rz.d.
75.62| 78.63| 78.63]studnia typowa ¢1.0m

75.30
75.38
75.97
2.33] 75.97] 78.30| 78.30]studnia typ_owa $1.0m

76.00
76.03

75.57
75.59
75.60
75.61
75.69
75.86
76.13
76.16
76.18
76.25

RZEDNA DNA KANALU

3.70] 75.33] 79.03| 79.03] REWMZJA DN200mm ¢1.0m, Rz.d.

3.59| 75.37| 78.96] 78.96) studnia typowa #1.0m
Ul
>
N
317] 75.53| 78.70| 78.70] studnia typowa #1.0m
1.67| 76.13| 77.80| 77.80]studnia typowa #1.0m
3.59 75,37 78.96 78.96 studnia typowa #1.0m
2.32] 76.30] 78.62| 78.62]studnia typowa $1.0m

1.86| 76.14| 78.00| 78.00
1.85| 76.15] 78.00| 78.00

3.15] 75.81
2.59| 76.01

4.01

3.01
—1.70] 76.20] 74.50] 74.50] zfgczka prostka

—1.70| 76.20| 74.50| 74.50

ZAGLEBIENIE DNA KANAELU

3.96
3.85
3.74
3.32
317
3.01
2.33
2.48
1.82
1.98
186
1.85
-1.70
-1.70
3.74
3.30
2.74
2.47

ZAGLEBIENIE DNA WYKOPU

PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c JOLANTA OLEJNICZAK - OLEK & JOANNA OLEK

0% 1% ,_mo._smmﬁ._s UL. WLODZIMIERZA MAJAKOWSKIEGO 331A , 61-066 POZNAN
21.37m 48.89m projektujaca TEL / FAX 061 8709546 , KOM. 0512264667

0.5% 0.67% 0.5%
53.02m 74.05m 34.02m

SPADKI, DEUGOSCI

R.PE OBIEKT : MATEUSZEWO gm. SREM Nazwa rys:
SREDNICA, MATERIAL R.PVC®200/5,9mm, SDR34, SN8 L=53.02m R.PE RC 9225/13,4mm, SDR17 L=74.05m R.PVC#200/5,9mm, SDR34, SN8 L=34.02m RC ISTNIEJACY ZBIORNIK NA ODCIEKI ZE SKEADOWISKA R.PVC®160/4,7mm,SDR34, SN8 L=19.75m RPE RC #160,/9,5mm, SDR17 L=29.14m OBIEKT: MATEUSZEWOgm.SREM

&NN@\._ 3,4mm, SDR17 MATEUSZEWIE WRAZ Z PODLACZENIEM DO PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY PROFILE PODLUZNE KANALIZACJI SANITARNEJ ODC.:

PPma2-W1, 815 - S21.

WYKOP ZASYPKA WYKOPU MATERIACEM  NIESPOISTYM ( HIASKIEM )GRUNTEM RODZIMYM W RAMACH RECYKLINGU DO WYS. WZMOCNIENIA POBOCZA . WYKOP ZAGESCIC DO W=0,98-1,0. 100% WYMIANY GRUNTU W STREFIE KANALOWEJ NA PIASEK LUB POSPOLKE, ISP\ AP WNTRAN NESPOSTY ( PASEN YN RO W FAUAC ECYKLIC) D WIS, YMCHENA PORDCEA . VIKOP ZKGEG 0 W-036-1. 104 WY CRNT W SRTE KALOVE W P LI PO, “on | ISTNIEJACY ZBIORNIK NA ODCIEKI ZE SKEADOWISKA bl Culg RN VAN OIDEUA M . I DS 0 NY G Y SEE KMDE A A LB a
W PRZPADKU WYSTAPIENIA WODY GRUNTOWEJ W STREFIE POSADOWEINIA W OKRESIE REALIZACJ _, NALEZY WYKOP ODWODNIC . ODWODNIENIE WYKOPU IGLOFILTRAMI W OBSYPCE ZABITYMI DWUSTRONNIE W ROZSTAWIE CO OK. 1m . OBECNIE WYKOP SUCHY. | RURA PRIEOSKONA DVUWARSTWONA PE RC 6725/154mm NA DUUGDSD L=t45m | KANALIZACJI RURA PRZECISKOWA DWUWARSTWOWA PE RC 9225/13,4mm NA DLUGOSCI L=59,47m W FRPARL WS NEY GRNTE | SRFE OGO ¥ OESEFALA ,WAEZY WP DKONE . CNINBIE NKIPY LFLTAN ¥ ESPE ZH DWSRIONE N RIZTHE O .. GEDE WP i "k PO DNIATNN P R 221 WA DGO =00 N R Y0 O G YO DD, AEY AP DO, DX W) BB 0GP 26T NSRONE VRTSOE 0, o . E0€ p g, | R PRZECISKOWA DWUWARSTWOWA PE RC 4160/9,5mm NA DEUGOSCI L=29, 4
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9.00 9.87

Stadium dokumentacji: BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branza:
INSTALACJE SANITARNE

Inestor : PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI Sp. z 0.0. (technologia i konstrukcja)
63-100 SREM , UL. PARKOWA 8
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WYKOP WASKOPRZESTRZENNY  [ZABEZPIECZONY LINIOWA OBUDOWA OWS—4 , KONSTRUKCJA SLUPOWA Z ROZPORA ROLKOWA , SZEROKOSCI W SWIETLE WYKOPU ~ B=1,1m  |oxzweRT STROWNY POD ISNEJACA DROGA WOWNETRZNA O NAMERICHN BEXNONE) | PRZEWIERT STEROWANY POD ISTNIEJACA DROGA WEWNETRZNA O NAWERZCHNI BETONOWEJ | ISTN. WYKOP WASKOPRZESTRZENNY  ZABEZPIECZONY LINIOWA OBUDOWA OWS—4 , KONSTRUKCJA StUPOWA Z ROZPORA ROLKOWA , SZEROKOSCI W SWIETLE WYKOPU B=1,im | PRZEWERT STEROWANY POD ISTNIEJACA SKARPA ZBIORNIKA NA ODCEK! WIKOP WASKOPRIESTRIENNY Mﬁwxﬁg LINOWA, 0BUDOWA OWS—4 , KONSTRUKCJA StUPOWA Z ROZPORA ROLKONA, , STEROKOSCI W SWETLE WWKOPU B=1m | PRIEWERT STEROMANY POD ISTHEJACK DROGA WEWNETRINA O NANERZCHN BETONOHEJ 1 ISTHEJACIN CHODNKEN BETONOVIN KOMUNALNEJ MATEUSZEWO- DABROWA .
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