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zestawienie ujeto na rys. nr d.
1000x1000 2
p | A Poz Nazwa Typ D llos¢
1 |rura wodociggowa PE100 AE100,SDR17,PN10 32/2mm wg. PROFIL
- 4 S Ss . . -
B 4 SSS S Opaska do nawiercania zeliwna _3W.xm:._><<_._m 160mm /2" 6
N w m w W/ / w w m 2 % 160mm /2 ub réwnowazng
= : Kombinacyjna zasuwa do np.kat. HAWLE DN 2" 1
. C30 3 |nawiercania 82”/50mm lub réwnowazne| DN 1 1/2”
/tqczka przyfqczeniowg I1SO no.kat. HAWLE DN 50mm
3.1k gwintem wew. 1 1/2" /50mm _cW rGwnowaznel DN 1 1/2"" 1
ztgczka zaciskowa do rur PE
Obudowa teleskopowa do np.kat. HAWLE
4 do zasuwy z poz.5 i 6 lub réwnowazne 23
RD=1,3 — 1,8m
5 Skrzynka do zasuw wg.DIN 4056 | PE HD 23
4 Kombinacyjna zasuwa do np.kat.HAWLE DN 2"
6 |nawiercania 82" /32mm lub réwnowazne| pN 1 1/2” 22
/tqczka przyfqczeniowa I1SO kat.HAWLE | DN 32mm
6.1k gwintem wew. 1 1/2" /32mm _c:%.ﬂ%syosowsm DN 11/2” 22

ZY ACZKA 1SO 1 1/2}

z{igczka zaciskowa do rur PE

ya 27 cm

Kierunek

przeptywu
wody

Kolano WZ 1"

Ztaczka ISO PE GZ
32mm/1"

Ztaczka ISO PE GZ

Opaska do nawiercania zeliwna "

7 svmeB\N,_ lub réwnowazng 75mm/2 15
Zaslepka koricowa z bocznym np.kat.HAWLE

8 %ﬂ *_mwo%m D gwintowanym ub rownowaznd 75mm /2" 2
%E%E soamw:mmmosoa

O |lwrapioue FEHOZ dwoma | pg yp | wsoomm | 23

@32mm , @50mm

UWAGI:

W PROJEKCIE ZASTOSOWANO STUDNIE WODOMIERZOWE TWORZYWOWE Z
ZASTOSOWANIEM ZtACZEK NIEROZBIERALNYCH POSIADAJACYCH ATEST PZH .
STUDZIENKA WODOMIERZOWA ZAPEWNIA DOKONYWANIE CZYNNOSCI
EKSPLOATACYJNYCH Z POZIOMU TERENU ( KOSOLA WODOMIERZY UMIESZCZONA
MAX. 300mm OD POZIOMU TERENU ). KORPUS | POKRYWA OCIEPLONE -
ZABEZPIECZONE PRZED PRZEMARZANIEM ( KORPUS | WEAZ STUDZIENKI WINNY
POSIADAC IZOLACJE TEMICZNA ) Z DWOMA WODOMIERZAMI Z UWAGI NA
DODATKOWY POMIAR wOoDY DLA CELOW PODLEWANIA OGRODKOW
PRZYDOMOWYCH . STUDNIE ZOSTANA WYPOSAZONE W WODOMIERZE KLASY ,C”
ZAMONTOWANE PRZEZ PWIiK w SREMIE W STUDNIACH WODOMIERZOWYCH
WYPOSAZONYCH ZGODNIE Z RYS. UJETYM W DOKUMENTACJlI A ZAKUPIONYCH
PRZEZ ODBIOROW WODY. STUDZIENKI UMOZLIWIAJA MONTAZ WODOMIERZA
ZGODNIE Z WYMOGAMI PN-ISO 4064-2 + Ad1:1997 , POMIAR OBJETOSCI WODY W
PRZEWODACH WODOMIERZE DO WODY PITNEJ ZIMNEJ WYMAGANIA
INSTALACYJNE 7

ZAKUP STUDNI WODOMIERZOWYCH ZGODNIE Z DECYZJA INWESTORA JEST PO
STRONIE ODBIOROW WODY.

Ztaczka ISO PE GZ 32x1"

32mm/1"

Srubunek

Redukcja

\EOQOB_QO 3/4"
1"x3/4"

ya 27 cm

Kolano WZ 1"
Zawor kulowy 1"

Nypel 1" Wodomierz 3/4" kl. C
montowany przez

PWiK Srem

Kolano WZ 1"

Kierunek

przeptywu wody

STUDNIA WODOMIERZOWA SW

OO

Redukcja 1"x3/4"

Kolano WZ 1"
Nypel 1"

Zawor kulowy 1"

Nypel 1"

Zawor antyskazeniowy 1"

OO

Ztaczka ISO PE GZ 32x1"

14
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8 - pokrywa studni z PEHD

9 - korpus gorny studni z PEHD
10 - korpus dolny studni z PEHD

11 - kotnierz z PEHD
12 - stelarz konsoli wodomierzowej
13 - zestaw wodomierzowy
14 - rury przytgczeniowe PE & 32mm
15 - wodomierz skrzydetkowy Altair DN20 firmy Mirometr
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OBIEKT : MATEUSZEWO gm. SREM
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYtACZAMI DLA m. MATEUSZEWO

Nazwa rys:

RYS. ZESTAWIENIOWY STUDNI WODOMIERZOWYCH : SW1 -
SW8, Sw8.1, SW9 , SW9.1, SW10, SW10.1, SW11, SW11.1,
SwW12, SW12.1, SW13, SW13.1, SW14, SW14.1 ,SW15,
SW15.1.
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