PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA NA TEREN

DZ.NR. 28

DZ.NR. 27

EPQMPOWNI | WJAZD!

0BOCZE PO ROBOTACH NA SZEROKOSCI OK.1,4m i DL. OK. 105,99mb, PO ZAKONCZENIU ROBOT ZIEMNYCH ODTWORZYC | UMOCNIC TEUCZNIEM KAMIENNYM ( WARSTWA DOLNA O GRUBOSCI 20cm

DZ.NR. 15 @ DZ.NR. 16 @ @ DZ.NR. 17

JANY POD ISTMIEJACA DROGA GMINNA,ZROBOCZE PO ROBOTACH NA SZEROKOSCI OK.1,4m i Dt. OK. 126,49mb, PO ZAKONCZENIU ROBIGT ZIEMNYCH ODTWORZYC | UMOCNIC TEUCZNIEM KAMIENNYM ( WARY

TWA DOLNA O GRUBOSCI 20cm

Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ NA PODBUDOWE ZGODNIE

KRUSZYWA BETONOWEGO SORTOWANEGO O FRAKCJI 31,5 —63mm , ZAKLINOWANEGO WARSTWA TEUCZNIA KAMIENNEGO O FRAKCJ 0-31,5mm | GRUBOSCI WARSTWY 10 cm STABILIZOWANEGO MECHANICZNE

ASFALTOWEJ RURA PRZEWERTOWASZ KRUSZYWA BETONOWEGO SORTOWANEGO O FRAKCJI 31,5 —63mm , ZAKLINOWANEGO WARSTWA TEUCZNIA KAMIENNEGO O FRAKCJ 0-31,5mm | GRUBOSCI WARSTWY 10 cm
SORIT #225/13,4mm NA DLUGOSC 1=2561m

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

6439903.761

Y=

=79.19

Proj. wiqczenie kanafu P12 ¢0.16, Rz.d.
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STEROWANY POD ISTNIEJACA DROGA 2_223 0 NAWERZCHNI ASFALTOWEJ RURA PRZEWERTOWA
ARSTWOWA PE RC ,SDR17 #225/13,4mm NA DLUGOSCI L=25,61m
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SPADKI, DLUGOSC
R.PE
wmmoz_o? MATERIAL R.PVC®#200/5,9mm, SDR34, SN8 , O SCIANCE LITEJ , KL.S L=117.23m RC R.PVC®#200/5,9mm, SDR34, SN8 ,0 SCIANCE LITEJ , KL.S L=126.49m

WYKOP  WASKOPRYESTRZENNY

ZABEZPIECZONY LINIOWA OBUDOWA OWS—4 , KONSTRUKCJA SLUPOWA Z ROZPORA ROLKOWA

, SZEROKOSCI W SWIETLE WYKOPU B=1,1m

8225/13,4mm

PRZEWERT STEROWANY POD ISTNIEJACA DROGA GMINNA

WYKOP WASKOPRZESTRZENNY ZABEZPIECZONY LINIOWA OBUDOWA OWS—4 , KONSTRUKCJA SLtUPOWA Z ROZPORA ROLKOWA

WYKOP ZASYPKA PIASKIEM L — 100% WYMIANY GRUNTU W RAMACH ZASYPKI . WYKOP ZAGESCIC DO W=0,98—1,0. 100% WYMIANY GRUNTU W STREFIE KANALOWEJ NA PIASEK LUB POSPOLKE. |O NAWERZCHNI ASFALTOWEJ RURA PRZEWERTOWA |7ASYPKA WYKOPU MATERIALEM  NIESPOISTYM ?1_532 GRUNTEM RODZIMYM W RAMACH RECYKLINGU DO WYS. WZMOCNIENIA POBOCZA . WYKOP ZAGESCIC DO W=0,98-1,0. 100% WYM
W PRZPADKU WYSTAPIENIA J W STREFIE POSADOWEINIA W OKRESIE REALIZACJ , NALEZY WYKOP ODWODNIC . ODWODNIENIE WYKOPU IGLOFILTRAMI W OBSYPCE  ZABITYMI DWUSTRONNIE W ROZSTAWE CO OK. 1m . OBECNIE WYKOP SUCHY. |DWUNARSTHOWA PE RC SOR17 #225/13 4mm NA DRUGOSC! L=25,61m W PRZPADKU WYSTAPIENIA WODY GRUNTOWEJ W STREFIE POSADOWEINIA W OKRESIE REALIZACJI , NALEZY WYKOP ODWODNIC . ODWODNIENIE WYKOPU IGEOFILTRAMI W OBSYPCE ZABITYMI
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DZ.NR. 28
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T KRUSTYWA BETONOREG) SORTOWANECO O FRAKCA 31,5 ~G3mm , ZAKLNWANECO WARSTW, TLICINA
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X
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AGI:

RZEDNA WLAZOW STUDZIENEK DOSTOSOWAC DO RZEDNYCH ISTNIEJACYCH W MIEJSCU
LOKALIZCJI STUDNI. W TRAKCIE WYKONYWANIA PRZEBUDOWY DROGI PRZEDNE
STUDZIENEK PODNIESC DO RZEDNYCH PROJEKOTWANYCH W MIEJSCACH LOKALIZACII
STUDZIENEK PRZEZ PODMUROWANIE POD WLAZEM LUB PRZEZ ZALOZENIE KREGOW
DYSTANSOWYCH .

W MIEJSCU LOKALIZACJI ISTNIEJACEGO UZBROIJENIA PODZIEMNEGO NALEZY PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAC PRZEKOPY PROBNE s CELEM JEGO
ZLOKALIZOW ANTA( RZEDNA POSADOWIENIA , SREDNICA , MATERIAL ) I ZABEZPIECZENIA
W REJONIE UZBROJENIA PROWADZIC ROBOTY RECZNIE . PO ZREALIZOW ANIU INWESTYCIJI
ISTNIEJACE UZBROJENIE ZABEZPIECZYC ZGODNIE Z UZGODNIENIAMI STANOWIACYMI
INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACII . ZAGLEBIENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PRZYJETO
w DOKUMENTACI]I ZGODNIE z ZASADAMI ICH UKLADANIA . PONIEW A Z w
RZECZYWISTOSCI RZEDNA POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA MOZE ODBIEGAC
OD RZEDNEJ PRZYJETEJ W PROJEKCIE W ZWIAZKU Z TYM NALEZY PO OK.2m Z KAZDE]J
STRONY ISTNIEJACEGO UZBROJENIA WYKONAC WYKOP RECZNIE .

Y=6439938.164
X=5777825.518
Y=6439946.729

RODZAJUZBROIJENIA PRAWDOPODOBNA GLEBOKOSC ULOZENIA
[W METRACH POD POZIOMEM TERENU ]

KABLE ELEKTRYCZNE 0.80m

KABLE TELEFONICZNE 0,80m

KANALIZACIA SANITARNA PROJ. ZGODNIE Z PROJEKTEM

SIEC WOD.PROJEKTOW ANA . ZGODNIE Z PROJEKTEM

SIEC WODOCIAGOWA ISTNIEJACA 1,40m — 1,50m

78.83

0.7m

Proj. wiqczenie kanafu P13 ¢0.16, Rz.d.

Pro]. droga bet. szer.

W PRZYPADKU GDY ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE KOLIDUJE Z KANALEM OBJETYM
PROJEKTEM , NALEZY JE PRZELOZYC . ROZWIAZANIE PRZELOZENIA NASTAPI W RAMACH
NADZORU AUTORSKIEGO I ZOSTANIE UZGODNIONE Z WLASCICIELEM SIECI . KOSZT
PRZELOZENIA WYKONAWCA ROZLICZY PROTOKOLEM KONIECZNOSCI .

KANAL ZAPROJEKOTYWANO NA I5¢cm PODSYPCE . DO PODSYPKI 1 OBSYPKI KANALU NA
CALEJ DLUGOSCI ZASTOSOW ANO PIASEK LUB POSPOLKE ZAGESZCZONA WARSTWAMI GR
30gm DO WSKAZNIKA W=098-10 . OBSYPKE KANALU GR. 50cm NAD RURE WYKONAC
PIASKIEM . ZASYPKE WYKOPU WZDLUZ DROGIGMINNEJ WYKONAC WARSTWAMI GR. 30cm
PIASKIEM ZAGESZCZONYM DO WSKAZNIKA W=0,98-1,0.
KANAL ZAPROJEKOTYWANO NA I5¢cm PODSYPCE . DO PODSYPKI 1T OBSYPKI KANALU NA
CALEJ DLUGOSCI ZASTOSOW ANO PIASEK LUB POSPOLKE ZAGESZCZONA WARSTWAMI GR.
30gm DO WSKAZNIKA W=0,98-1,0 . OBSYPKE KANALU GR. 50cm NAD RURE WYKONAC
PIASKIEM . ZASYPKE WYKOPU W GRUNTACH PRYWATNYCH WYKONAC METODA
RECYKLINGU GRUNTEM RODZIMYM POWYZEJ OBSYPKI KANALU ,WARSTWAMI GR. 30cm
ZAGESZCZONYMIDO WSKAZNIKA W=0,98-1,0.
KANAL ZAPROJEKTOW ANO :
-Z RUR PVC ®200 mm , KL.S | O SCIANCE LITEJ NA 15cm PODSYPCE ZAGESZCZONEJ DO
W =1,0-098 .OBSYPKE KANALU DO WYS. MIN. 0,5m POWYZEJ] STROPU RURY WYKONAC
PIASKIEM Z W SKAZNIKIEM ZAESZCZENIA W= 1,0-0,98m , W MIEJSCACH PRZEWIERTUOW
STEROWNYCH ZASOSOWANO RURY DWUWARSTWOWE PRZECISKOWE PE RC SDR17 ®225 /
13, 4mm .
PRZYLACZA KAN.SANITARNEJ ZAPROJEKTOW ANO :

ZRURPVC ® 160mm ,KL.S O SCIANCE LITE]J

w MIEJSCACH PRZEWIERTOW STEROW ANYCH ZASTOSOW ANO RURY

DWUWARSTWOWE PRZEWIERTOWE PE RC ,SDR17 & 160/9,5mm
NA I5¢cm PODSYPCE . DO PODSYPKI , OBSYPKI PRZYLACZA NA CALEJ JEGO DLUGOSCI
ZASTOSOWAC PIASEK 1 ZAGESCIC GO WARSTWAMIDO WSKAZNIKA W=0,98-1,0,POWYZE]J
OBSYPKIMETODA RECYKLINGU GRUNTEM RODZIMYM.

JAKO OBUDOWE WYKOPOW ZASTOSOWANO OBUDOWEPLYTOW A np. OWS

ROFILE ROZPATRYW AC LACZNIE Z PLANAMISYT. WYSOKOSCIOWYMI ORAZ RYSUNKIEM
ESTAWIENIOWYM STUDZIENEK.

PIERW SZEJ KOLEINOSCINALEZY REALIZOWAC NOWA SIEC WODOCIAGOWA ZUWAGINA
KONIECZNOS¢ LIKWIDACII SIECI WODOCIAGOWEIJ ISTNIEJACEJ] CELEM REALIZACII
KANALU SANITARNEGO I RUROCIAGU TLOCZNEGO - TRASY SIECI NA ODC. S1-S3
POKRYWAJA SIE Z ISTN.SIECIA WODOCIAGOW A

78.79| 80.70| 80.70] studnia typowa 21.0m

3.07 77.85 80.90 80.90 studnia typowa #1.0m

2.27| 78.63

1.91

3.22
2.42

STREFA KANALOWA

2.06

R.PVC8200,/5,9mmSDR34, SN8

0 WO_>Z CE LITEJ KL.S BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI , RUROCIAGU TLOCZNEGO |
s .

PRZEPOMPOWNI SCIEKOW DLA m. MATEUSZEWO gm. SREM WRAZ Z PODEACZENIEM DO ISTN.

SZEROKOS(
ANY GRUNTU W STREH
DWUSTRONNIE W ROZ{

W SWIETLE WYKOPU
IE KANALOWEJ NA PIASEK LUB POSPOEKE.

RUROCIAGU TLOCZNEGO LUCINY - DABROWA .
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI DLA m. MATEUSZEWO .

2200 ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM ZAGESZCZONYM
- DO WSKAZNIKA W=0,98-1,0 , 100% WYMIANY GRUNTU LUB
I i W GRUNTACH PRYWATNYCH W RAMACH RECYKLINGU GRUNTEM RODZIMYM
Q OBSYPKA KANALU PIASKIEM ZAGESZCZONYM DO WSKAZNIKA W=0,98-1,0
DO WYS. 50cm PONAD STROP RURY , WYMIANA GRUNTU NA PIASEK
OBUDOWA KONSTRUKCJA StUPOWA np.OWS-4
ﬂ . PODSYPKA Z PIASKU ZAGESZCZONEGO DO WSKAZNIKA W=0,98-1,0
110cm WYMIANA GRUNTU NA PIASEK
Jednostka PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c JOLANTA OLEJNICZAK - OLEK & JOANNA OLEK
kUi UL. WLODZIMIERZA MAJAKOWSKIEGO 331A , 61-066 POZNAN
projektuigca TEL / FAX 061 8709546 , KOM. 0512264667
OBIEKT : MATEUSZEWO gm. SREM Nazwa rys:

PROFILE PODLUZNE KANALU SANITARNEGO ODC.:
PPma1-813, S1-814

TAWE CO OK. 1m . OBECNIE WYKOP SUCHY.

[@]
O

S

Stadium dokumentac;ji: BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branza:

Inestor : PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI Sp. z 0.0.

32.64

INSTALACJE SANITARNE

(technologia i konstrukcja)
63-100 SREM , UL. PARKOWA 8

st
.0.0.0

Proekiowaf : | M9 nZJOLANTA OLEINICZAK - OLEK podpls : 02.2015 Skala :
rojektowat : | UPR. NR.25i39/86 /Pw 1:100/500
Opracowat: mgr inz JOANNA MATYSIAK -OLEK podpis : 02.2015 N

r.rys. :
Opracowat: mgr inz TOMASZ RUSIAK podpis : 02.2015 m




