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PRZEJSCIE SZCZELNE "PS"

1. WLAZ KOMORY ROZPREZNEJ ZLICOWAC Z RZEDNA PROJEKTOWANEJ
DROGI W MIEJSCU LOKALIZACJI KOMORY.
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UWAGA : ZALECA SIE ZAKONCZENIE WSZYSTKICH

A

KOMOR ZWEZKA ASYMETRYCZNA

POZ WYSZCZEGOLNIENIE MAT. SZT | PRODUCENT NR MASA
KAT. JEDN. |[SUMA
1. TROINIK KOLNIERZOWY ZELIWO 1 Np. AKWA Sp.z 0.0. 16,50 16,50
ROWNOPRZELOTOWY SFEROIDALNE GNIEZNO LUB
DN 80/80 /80mm ROWNOWAZNE
2. ZASUWA NOZOWA Z KOLKIEM | ZELIWO 10 |Np.KAT. HAWLE 11,00 110
DN80mm , PN10 SFEROIDALNE NR.KAT. 3600 LUB
+ST. NIERDZEWNA ROWNOWAZNE
3 ZAWOR ZWROTNY KULOWY | ZELIWO 2 NP. KAT. SOCLA 20,10 40,20
DN80mm , PN10 SFEROIDALNE LUB
ROWNOWAZNE
4. TULEJA KOLNIERZOWA PE100,SDR17 30 |KAT.HAWLE 0,38 11,40
PE100,SDR17®90/80mm NR.KAT.0400
INDEKS 3252955370
5. KOLNIERZ STALOWY STAL 30 |KAT.WAVIN 2,14 64,20
GALWANIZOWANY ®90/80 GALWANIZOWANA
SDR17
(PN10)NR.KAT.3152822200
6. |KROCIEC STAL 1 WYK. IND.
JEDNOKOLNIERZOWY NIERDZEWNA
®88x4mm , L=50cm Z OH18N9
KOLNIERZEM KOTWIACYM
7. PRZEPLYWOMIERZ 2 Np. PRODUCENT 16,00 32,00
ELEKTROMAGNETYCZNY SIMENS LUB
SISTRANS MAGFLO DN80 ROWNOWAZNE
8. CZYSZCZAK REWIZYINY Z ZELIWO 8 Np. COROL Sp.z 0.0. 2720 217,60
ZAWOREM HYDRANTOWYM | SFEROIDALNE LUB
DN80mm PN10 +ST. NIERDZEWNA ROWNOWAZNE
9, TROINIK KOLNIERZOWY 7ZELIWO 3 AKWA Sp.z0.0. 14,00 42,00
DN 80/50mm SFEROIDALNE GNIEZNO , HAWLE
10. |[ZASUWA NOZOWA Z KOLKIEM | ZELIWO 3 KAT. HAWLE 7,30 21,90
DN 50mm SFEROIDALNE NR.KAT. 3600
+ST. NIERDZEWNA
11. |ZAWOR ODPOWIETRZAJACO — | STAL 3 KAT. HAWLE 23,50 70,50
NAPOWIETRZAJACY DO EPOKSYDOWANA NR. KAT. 9864
SCIEKOW Z PRZYLACZEM
KOLNIERZOWYM DN50mm

POWYZSZE ZESTAWIENIE OBEJMUJE ARMATURE I KSZTALTKI ZABUDOWANE W KOMORACH KRW , KOd , KP , KW i
KR NA RUROCIAGU TLOCZNYM OBJETYM ZADANIEM INWESTYCYINYM . RZEDNA I WYS. KOMOR PODANO W
ZALACZONYM ZESTAWIENIU .

UWAGA KOMORE POMIAROWA ODWODNIC np. WYKONUJAC ZBIORNIK W DOLNEJ CZESCI KOMORY O WYM.
300x300x300x300mm , GLEBOKOSCI H=300mm , PRZEKRYTY OD GORY BLACHA PERFOROWANA GR. 3mm ZE STALI
NIERDZEWNWIJ min. OHISN9 W OBRAMOWANIU Z KATOWNIKA NIEROWNORAMIENNEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ min
OHI8N9 O WYM. 40 x20 x4mm , BLACHE PRZEKRY WAJACA ZLICOWAC Z RZEDNA POSADZKI W KOMORZE POMIAROWE].

PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c JOLANTA OLEJNICZAK - OLEK & JOANNA OLEK
UL. WLODZIMIERZA MAJAKOWSKIEGO 331A , 61-066 POZNAN

TEL / FAX 061 8709546 , KOM. 0512264667

Jednostka
projektujgca

OBIEKT : MATEUSZEWO gm. SREM Nazwa rys:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI , RUROCIAGU TLOCZNEGO |
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW DLA m. MATEUSZEWO gm. SREM WRAZ Z PODLACZENIEM DO ISTN.
RUROCIAGU TLOCZNEGO LUCINY - DABROWA .

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI DLA m. MATEUSZEWO .

RYSUNEK ZESTAWIENIOWY KOMOR KOd , KRW , KR, KP,
KW .

Stadium dokumentacji: BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branza:

INSTALACJE SANITARNE

Inestor : PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI Sp. z 0.0. (technologia i konstrukcja)
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