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Studzienka kanalizacyjna 9425 niewfazowa Studzienka konalizacyjna #4425 niewfozowa

DECYZJE CO DO WYBORU TYPU STUDNI INSPEKCTJNEJ DLA INWESTYCJI
KANALIZACJA SANITARNA Z PRZYLACZAMI W m. MATEUSZEWO POZOSTAWIA SIE

INWESTOROWI

TYPS, P

WEAZ KANALOWY kI D400 OKRAGLY BEZ WENTYLACJI Z
WKEADKA GUMOWA np.STAPOPREN , ODLEW ZELIWNY Z \VYP.
BETONOWYM ,Z ZABEZPIECZENIEM PRZED OBROTEM
PRODUKCJI np.STAPORKOW MEIER Sp.z 0.0.

NR. KAT. 804081
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KRAG KONICZNY PREFABRYKOWANA BETONOWY N
#600/7000mm Z BET. C35/45 , W10 ,LACZONY NA USZCZELKI
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Z BET. C35/45 , W10 tACZONY NA USZCZELKI A I
STOPNIE ZtAZOWE Z PRETA STALOWEGO @32mm W OTULINIE FORSCHEDA
TWORZYWOWEJ KLAMROWE TYPU U 30x30x30 W ROZSTAWIE
CO 25cm W UKLADZIE DRABINKOWYM RW1 TULEJA OCHRONNA DLA RUR PVC
WAVIN nr 3264908130 - Dz 160mm
WAVIN nr 3264908140 - Dz 200mm
DENNICA PREFABRYKOWANA @1000mm WAVIN nr 3164810040 - Dz 250mm
Z BET. C35/45 , W10 WAVIN nr 3164810050 - Dz 280mm
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WYSOKOSC KINETY W STUDZIENKACH WYNOSI :
h=D1 DLA RUR O SREDNICY DO @300mm
h=0,75D1 DLA RUR O SREDNICY POWYZEJ @300mm
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SZCZEGOL "A"
SCHEMAT USTAWIENIA PLYTY ZELBETOWEJ ODCIAZAJACEJ

Z KORPUSEM ZELIWNYM MONTOWANYM NA STUDNIACH
KANALIZACJI SANITARNEJ W DROGACH O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

625

NAXAXAXALAX L

/

7/

s / \\ /7

150

1

D00

130

nawierzchnia jezdfi
podbudowa

wiaz zeliwpy * plyta ze|
ierscienic beton s:

zwezka agymetryczna betonowa | istn

petow
ybko

prawny

* kolnierz zeliwny wbudawany w plyte zelbetowa 93x93 e
zalany zaprawa 83%%» i masa zalewowa DS164

KREGI Z USZCZELKA

STUDZIENKA REWIZYJNA 01000mm

WEAZ KANALOWY kI D400 OKRAGLY BEZ WENTYLACJI Z

WKEADKA GUMOWA STAPOPREN , ODLEW ZELIWNY Z

BETONOWYM O KLASIE

MIN B45 ,Z ZABEZPIECZENIEM PRZED OBROTEM PRODUKCJI

STAPORKOW MEIER Sp.z 0.0.

NR. KAT. 804081 ( PN-EN 14:2000)
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skola 1:25
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- STOSOWANE SA JAKO ELEMENTY NADBUDOWY DO DOLNEJ CZESCI STUDNI
- W CELU USZCZELNIENIA POLACZEN POMIEDZY KREGAMI - USZCZELKI TYPU STEINHOFF

- W PRZYPADKU STOSOWANIA KREGOW NA TERENACH OBJETYMI SZKODAMI

GORNICZYMI STOSOWAC USZCZELKI STEIBHOFF SDV
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S ¥ STOPNIE ZLAZOWE Z PRETA STALOWEGO 032mm W OTULINIE,
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Srednica |Wysokosé| Scianka
d h s
1000 250 120
1000 500 120
1000 750 120
1000 1000 120
1200 250 135
1200 500 135
1200 1000 135
1500 500 150
1500 1000 150
2000 500 150
2000 1000 150

TWORZYWOWEJ KLAMROWE TYPU U 30x30x30 W ROZSTAWI
CO 25cm W UKEADZIE DRABINKOWYM

DOLNA CZESC STUDNI Z USZCZELKA

RD1- RZ2

DOLNA CZESC STUDNI WYKONANA JEST JAKO MONOLIT W KTORYM UMOCOWANE SA

PRZEJSCIA SZCZELNE - PRZYLACZENIOWE DLA RUR .

PRZYLACZA WYKONYWANE SA POD KATEM WSKAZANYM PRZEZ PROJEKTANTA
NA KAZDY RODZAJ RUR ( PODtACZENIA PRZEGUBOWE )
W CELU USZCZELNIENIA POLACZEN MIEDZY KREGAMI STOSOWANE SA

USZCZELKI TYPU STEINHOFF SD

W PRZYPADKU STOSOWANIA STUDNI NA TERENACH OBJETYCH SZKODAMI GORNICZYMI
STOSOWANE SA USZCZELKI STEINHOFF SDV
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ZASADA DOBORU WYMIARU h
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hamn = dr__ + (300 - 400 mm)
DN Q‘_ m:.._: Q—.Bmx ijmx ﬁa_:
1000 1000 * 8 150 300 150
1000 1000 8 150 600 1350 150
1200 1200 + 8 150 600 1000 150
1200 1200 * 8 150 800 1800 150
1500 1500 *10 150 800 1300 200
1500 1500 *10 150 1000 1800 200
2000 2000 15 200 1500 2100 200

PZ
RTp
RD1
D1
KO
RD2
D2
K1
RW1
DW1
K2
RW2
DW2

Oznaczenie studzienki (wezia)
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Rzedna terenu

Rzedna dna studzienki

Srednica odptywu

Kat miedzy odptywem D1 a doptywem D2
Rzedna doptywu D2

Srednica doptywu

Kat miedzy odptywem D1 a doptywem DW1
Rzedna doptywu DW1

Srednica doptywu DW1

Kat miedzy odptywem D1 a doptywem DW2
Rzedna doptywu DW2

Srednica doptywu DW2

KOM. 0512264667

8709546 ,

TEL / FAX 061

PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c JOLANTA OLEJNICZAK - OLEK & JOANNA OLEK
UL. WLODZIMIERZA MAJAKOWSKIEGO 331A

Jednostka
projektujgca

Nazwa rys:

SANITARNYM | PRZYLACZACH

Branza:

INSTALACJE SANITARNE
(technologia i konstrukcja)
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI , RUROCIAGU TLOCZNEGO |

OBIEKT : MATEUSZEWO gm. SREM

PRZEPOMPOWNI SCIEKOW DLA m. MATEUSZEWO gm. SREM WRAZ Z PODLACZENIEM DO ISTN.

RUROCIAGU TLOCZNEGO LUCINY - DABROWA .

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI DLA m. MATEUSZEWO .

Stadium dokumentagiji:

BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Inestor : PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI Sp. z 0.0.

63-100 SREM , UL. PARKOWA 8
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