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I DANE OGOLNE.

1.INWESTOR :
- w zakresie sieci wodagjowej , przyhczy wodocigowych zakéczonych zélepks :
Przedsbiorstwo Wodocigow i Kanalizacji
ul. Parkowa 8
63-10Grem

2.UZYTKOWNIK :
Przedsgbiorstwo Wodocigéw i Kanalizaciji
ul. Parkowa 8
63-10Grem

3.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest :

a /si¢ wodochgowa w m. Mateuszewo grirem 0 hcznej diugéci :

- zrur PE100, SDR1%160/9,5 mm , PN10, @dznej dtugdci L = 44243 m
- zrur PE100, SDR1®125/7,4 mm , PN10, adznej dugaci L = 28,11 m
- zrur PE100, SDR1®75/4,5 mm, PN10, ad¢znej dtugdci L = 133,09 m

b / przyhcza hydrantowe w ikei szt. 2 w tym jedno do projektowanej przepompbseciekdéw PPmal ,ca€znej
diugdsci :

- zrur PE100, SDR1%90/5,4 mm , PN10 , a¢znej dtugdci L = 2,08 m

-z rurzeliwnych®80mm , o 4cznej diugdci L = 1,07 m

- Zasuwa® 80mm rownoprzelotow z uszczelnieniem elastomerowy 2 szt
w zabudowie doziemne;j .

- Hydrant nadziemny DN80 z kolanem stopowym , z vp@jdym 5 szt.

zamkniciem , zabezpieczony w przypadku ziamania , zalkezphy
przed kradzigg wody , kol. czerwony np. HAWLE, AVK lub
rownowany , gtowica zzeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron
pokryta fluidyzacyjniezywica epoksydow + zew. powitoka proszkowa
na bazie poliestrowej , kolumna stalowa ze wsigitkstron
ocynkowana ogniowo + zew. dwuskfadnikowa powtokbypetanowa ,
stopa zzeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokrytadj@acyjnie
zywica epoksydow , tlok uszczelniajcy z zeliwa sferoidalnego
calkowicie pokryty powlok elastomerow , kolumna hydrantu
podzielona kotnierzami rozdzielczymickonymi za pomag srub z
miejscem tamania , trzpieé wrzeciono ze stali nierdzewnej .

Przyhcze hydrantowe do przepompovgniekéw W5 — Hpnl obje opracowaniem .

¢/ przyhcza wodocigowe w ilcici 23 szt. zélepi¢ — zabudowa wodomierza w studzience tworzywo®epOmm o
tacznej dlugdci :( Zakup studni wodomierzowych zgodnie z DecyajInwestora jest po stronie odbiorcéw wody
, Wyposaenie studni w wodomierze kI."C” po stronie PWiK wSremie .)

- zrur PE100 SDR 1®32/2 mm, PN10 , kicowki przewodow zdepi¢ L = 72,05 m
, 0hcznej dlugaci
- Studnie wodomierzowe z wyposgeniem zgodnie z rys. nr. 7 z 23 szt

wytgczeniem wodomierza kl."C” zgodnie z Decyz Inwestora po

stronie odbiorcoéw wody .
Poniewa wszystkie posesje do ktdrych zaprojektowano przadg wodocigowe g zabudowane w zwiku z czym
przylacze obejmuje swym zagjiem podiczenie do projektowanej sieci wodggowej i kaiczy st zalepky w
miejscu lokalizacji studni wodomierzowej .

W sktad projektu wchodg:

» brarnva technologiczno - konstrukcyjna
* Kkosztorysslepy

» kosztorys Inwestorski.

e SST
4.PODSTAWA OPRACOWANIA.
4.1. Zlecenie PW i K Wiremie z dnia 06.10.2014r.
4.2. Zaktualizowany w 31.03.2014 roku plan. sytys. skala 1:500 .
4.3. Opinia geotechniczna w sprawie warunkéw gragth i wodnych na trasie projektowanej sieci
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kanalizacji sanitarnej z przyzami , rurocigdw ttlocznych i przepompowniciekow dla m.

Mateuszewo gnfrem opracowana przez zespot mgt. ilRyszarda Grafa w grudniu 2014r.
4.4, Inwentarki robocze niegitine dla celéw projektowych wraz ze zgodami $ailcieli .
4.5. Konieczne uzgodnienia , ustalenia.
4.6. Wizje lokalne.
4.7. Obowizujace normy i przepisy
4.8. Uzgodnienia :
= Decyzja nr 22/2014 o lokalizacji inwestycji celuhboznego z dnia 22.10.2014r. (pismo |nr
PPSPP.6733.27.2014.BR).ostateczna
Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach na realizapjzedsiwziccia z dnia 20.08.2014r.
(pismo nr PPS®.6220.9.2014.BM).ostateczna
Protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej NR.6630-425/2014 z dnia 20.11.2014r.
Warunki techniczne nr 102/2014 rozbudowy sieci woglgowej i kanalizacji sanitarnej wraz| z
przylaczami w m. Mateuszewo (pismo nr L.dz. P/022664208nia 04.08.2014r.)
Decyzja Burmistrz&remu nr.104 pismo nr. DR.7230.245.2014.KUA z dir8:08.2014r.
-zezwolenie na lokalizagjinwestycji w pasie drogowym drég gminnych w m. Mstewo dz.
nr. 27 , 28 ,5153/3.
Uzgodnienie z Enea Operator Sp. z 0.0. ul. Witkans , 62-300 Wrzmia nr 29/2/2014z dni
19.08.2014r.
Uzgodnienie z Orange nr. TOTWSBU-P0O/2110/454/54B4/MK z dnia 4.08.2014r .
Uzgodnienie z Wojewodzkim Ugdem Ochrony Zabytkbw w Poznaniu — Wielkopolsk
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw nr. Po-WA.5B83.8.1.2014 z dnia 22.08.2014r.

g 418 8
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1 KSEROKOPIE UPRAWNIE N I PRZYNALE ZNOSCI PROJEKTANTA I
SPRAWDZAJACEGO DO POLSKIEJ 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA +
OSWIADCZENIE _PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWI AZUJACYMI PRZEPISAMI .

Jolanta Olejniczak — Olek Pozia 12.02.2015r.

© /imginazwisko/ / miejscowo, data /
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994iPrawo Budowlane ( Dz. U. z 2011r. nr. 232 poz. 7137
pozniejszymi zmianami ) jako projektant dokumentgii. :, MATEUSZEWO gm. SREM

SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYL ACZAMI DLA m. MATEUSZEWO gm. SREM WRAZ Z
PODLACZENIEM DO ISTN. SIECI WODOCI AGOWEJ W m. MATEUSZEWO.” os$wiadczam ,ze w/w
projekt sporadzitam zgodnie z aktualnymi przepisami , Polskivormami i bieaca wiedz techniczg .
Przedmiotowa dokumentacja jest zgodna ze zleceniefRG.7011.06.2013.ML z dnia 13.12.2013 r. i ptetna z

punktu widzenia celu ktéremu ma &jd i nadaje si do realizacji.

/ podpis /












Jerzy Zaf Pozna 12.02.2015r.

© limginazwisko/ / miejscowo, data /

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994iPrawo Budowlane ( Dz. U. z 2011r. nr. 232 poz. 7137
pozniejszymi zmianami ) jako sprawdzay dokumentagjp.n. :, MATEUSZEWO gm. SREM .

SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYL ACZAMI DLA m. MATEUSZEWO gm. SREM WRAZ Z
PODLACZENIEM DO ISTN. SIECI WODOCI AGOWEJ W m. MATEUSZEWO.” o$wiadczam ,ze w/w
projekt zostat sposddzony zgodnie z aktualnymi przepisami , Polskitarmami i bieaca wiedz techniczg .
Przedmiotowa dokumentacja jest zgodna ze zleceniefRG.7011.06.2013.ML z dnia 13.12.2013 r. i ptetna z

punktu widzenia celu ktéremu ma &jd i nadaje si do realizaciji.

/ podpis /
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1. CZ ESC TECHNOLOGICZNA.
1.  WARUNKI GRUNTOWO — WODNE W REJONIE PROJEKTOWANEJ SIECI
WODOCIAGOWEJ] .
1.1. PRACE TERENOWE
Na podstawie przeprowadzonych badéwierdzonoze projektowana budowa prowadzonghie w ustalonych
prostych warunkach gruntowychV poditazu znajduj sie jednorodne, dobrze zeggczone warstwy piaskow
akumulacji wodno- lodowcowej. W odniesieniu do piapwanej inwestycji jakjest budowa kanalizacji sanitarnej z
przepompowniaméiciekdéw sugeruje si przyjecie do dalszego projektowankategorii geotechnicznej pierwszej
(Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawianieeldbiv budowlanygh Ostateczs decyzg w tej sprawie
zgodnie z w/w Rozpogdzeniem podejmie Projektant.
Dla realizacji zamierzonego celu zgodnie ze zlemmnivykonano 2 otwory badawcze delgikasci 6,0 m ppt.
Lokalizacg wykonanych otworéw zilustrowano na ge#anej mapie topograficznej w skali 1:5000.¢tRee
terenu na podstawie pomiaréw dostarczonych przezeniodawe.
W trakcie bada , in situ” poditaza gruntowego rodzaj (litolog wystepujacych w profilu gruntéw okrdono na
podstawie prob pobieranych w trakcie widrcegodnie z PN-EN 1997-2 w oparciu o analinakroskopow.
Reprezentatywne préby gruntu NU, NW pobierandada laboratoryjnych.

1.2.BADANIA LABORATORYJNE
Pobrane w terenie préby gruntu NU , NW analizosvanlaboratorium — zgodnie z wymogami normy PN-
EN 1997-2 wykonujc oznaczenia takich cech , jak:

e wilgotnoi¢ naturalna — metedgrawimetrycza w temperaturze 166,
e sklad granulometryczny gruntéw niespoistych metsitbwg,

W ramach opracowania kameralnego wykonancgpagice prace:
-analiz materialu badawczego zebranego w terenie,
-analiz materiatow archiwalnych w tym map topograficznygieologicznych,
-analiz wynikow prac laboratoryjnych,
-profile geotechniczne,
-karty dokumentacyjne otworéw badawczych,
-opracowano niniejszczes¢ tekstovy.
1.3. WARUNKI SRODOWISKOWE
1.3.1. Stan obecny i zakenia inwestycyjne

Zatozenia inwestycyjne przewidalj budowe sieci kanalizacji sanitarnej z przgkami w obgbie
miejscowadci Matuszewo i podkczeniem do istnigtego rurocigu ttocznego Luciny — Bbrowa. Zgodnie z
wytycznymi Projektanta badania geotechniczne ogeame zostaly do rozpoznania padiopod dwie lokalizacje
przepompowngciekdéw: Pmal przy ulicy Matuszewo oraz Pma2 nanterskladowiska odpadow znajdoggo s¢
poza terenem zabudowanym miejscégidatuszewo.

1.3.2. Morfologia, geologia terenu

GminaSrem wedtug podziatu B. Krygowskiego patma jest w olbie kilku jednostek subregionalnych.
Srodkowa i potnocna ¢ gminy wchodzi w skiad Pradoliny Warszawsko - Besiiej - OdcinekSremski.
Potnocny skraj to Réwninsredzka. Czs¢ zachodnia to Réwnina Koianska, od potudnia - Pojezierze Krzyiskie
i pagorki Dolskie. Z racji poleenia w ré@nych regionach geograficznych, gmina mazbeeniezwykle urozmaican
Charakterystyczn formg rzezby terenu jest rozlegta forma dolinna, dajlest Pradolina Warszawsko - Bédka o
wyraznym roéwnolenikowym przebiegu z odchyleniem na pétnoc, zgodniéegiem rzeki Warty. Charakterystyczne
jest polaenie miasta, starego, nisko - w tzw. Kotlirieemskiej; nowego z nowymi terenami zabudowy - na
wysoczynie.

Pod wzgédem geologicznym jest to obszar miody. Przeaga utwory czwartorgdowe. Podige
podczwartorzdowe jest tu stosunkowo wysoko wyniesiorfaviadcz o tym wychodnie pliocenu - pstre ity
poznaskie i plytkie zaleganie ggla brunatnego. W strefie powierzchniowej wepstja utwory glacjalne — piaski
wodno-lodowcowe fgz"). Dna rynien glacjalnych wgielone g utworami organogenicznymi i piaskami. Utwory
piaszczyste domingjzdecydowanie na powierzchniach teras. Na wyso@mtzwys¢puja plejstocéskie utwory
akumulacji lodowca w postaci glin zwatowych. Lakial na potudnie od terenu badaapotké mazna odktady
piaskéw w wydmacliw). W dnach ciekdw, starorzeczach vepstjg tez utwory rzeczno - bagienne: torfy i namuty
organiczneny i ty.

Gtéwnymi odbiornikami wéd powierzchniowych i grumtgch pierwszego poziomu na omawianym obszarze jest
rzeka Warta wraz z doptywem Moskawy oraz Jeziorozieskie. Ogélna sytuacja hydrogeologiczna gzsina jest
scisle ze stanem wéd obu wspomnianych rzek.
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Rejon badan

':;m‘

Fragment mapy geologiczﬁej

1.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU
1.4.1. Warunki gruntowe
Rozpoznasy budove profilu gruntowego omawianego fragmentu terenlustiowano na zatzonych
profilach geotechnicznych , natomiast szczegotyolgydprofilowej w poszczegoélnych punktach badawczgotbano
w kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych.
Zinwentaryzowana w wykonanych otworach budowa plofjruntowego przedstawiaghnasigpujgco

Cz$¢ zasadnicz profilu gruntowego w olabie rozpoznanej gbokasci stanowd piaski akumulacji wodno-

lodowcowej przykryte w stropie warsfvgleby mineralno-organicznej.
Opis szczegotowy podim gruntowego zilustrowany graficznie na profiladeotechnicznych

W obu wykonanych lokalizacjach otworéw badawczyhierdzono podobne warunki geotechniczne.
Bezparednio od powierzchni terenu nawiercono warstwybglénineralno-organicznej o giiszaci 0,4-0,5 m.
Podiae gkbsze stanowi piaski drobne krednie w stanigrednio zagszczonym(pakiet la) oraz piaski drobne i
srednie w staniérednio zagszczonym na pograniczu stanu ggagzonegdgpakiet 1b).
Wspomniane warstwy piasku zwlaszcza w gornegaizprofilu cechuy sic domieszkami i przewarstwieniami glin
piaszczystych i piaskéw gliniastych powogltyjch charakterystyczne gmowo- zétte zabarwienie. Obeckd tych
domieszek jednade nie stanowi obaenia nénosci podiaza.
W gérnej czsci profilu, tuz pod warstw gleby stwierdzono obecébpojedynczych kamieni i otoczakow.

1.4.2. WARUNKI WODNE

Woda gruntowa wyspuje na badanym terenie w postaci zwierciadta swnbgo w punkcie badawczym tr
(rejon projektowanej przepompowni Pma2) na gtbokasci 5,9 m ppt. W punkcie badawczym @r (rejon
projektowanej przepompowni Pmal) do rozpoznanej gbokasci nie stwierdzono obecko wéd gruntowych.

Szczegobtowe rtdne przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1
Gtebokosci i rzedne zwierciadta wody gruntowej
Nr Gilebokasé Gtebokosé Rzedna terenu | Rzedna zwg ustab.
otworu otworu zZwg m. npm. m. npm.
1 6,0 5,9/5,9 79,10 73,20
2 6,0 -/- 81,00 -
Razem 12,0mb

5,9/5,9 — zwierciadta wody nawiercone/zwierciadto @dy ustabilizowane
1.4.3. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne olgla sk jako proste. W podim wystpuja jednorodne warstwy piaskow
drobnych i srednich w staniesrednio zagszczonym i gibiej zagszczonym. Najbardziej ¥pe warstwy
zag:szczonych piaskéw drobnychiiednich stanowdi beda podtaze poniej poziomu posadowienia projektowanych
przepompowni w obu lokalizacjach.

Dla ufatwienia w projektowaniu, rodzime grunty mialne zgrupowano w pakiety geotechniczne
zréznicowane rodzajem i stanem gruntu.
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Wystepujace w profilach grunty zgrupowano w ngstijace pakiety geotechniczne:

Pakiet la —piaski drobne i srednie w staniesrednio zageszczonym d=0,46
Pakiet Ib —piaski drobne i §rednie w staniesrednio zageszczonym na
pograniczu stanu zggzczonego Ib =0,62

Dla wyzej wydzielonych pakietdw, uogélnione parametry tgebniczne ustalono na podstawie
wykonanych badaterenowych i laboratoryjnych.
Bazujpc na wyej wymienionych badaniach oraz ustaleniach i zadéciach wlasnych w oparciu o zalecenia normy
PN-EN 1997-2 przyjo do projektowania nagbujgce, uogolnione parametry geotechniczne:
Pakiet la — piaski drobne isrednie w staniesrednio zageszczonym

Ip = 0,46
W, = 11,23 %
o™ = 1,66 gicr pa= 1,49 glcrh 1M = 31°40’

M =80 MPa
Pakiet Ib — piaski drobne i srednie w staniesrednio zageszczonym na
pograniczu stanu zggzczonego

Ip =0,62
W, = 12,65 %
p=173glcit  py= 1,54 glerd " = 3300

JP =100 MPa

Przedstawione powgj parametry g wielkosciami charakterystycznymi. Przy ustaleniu parametobliczeniowych
nalery przyja¢ wspoétczynnik materiatowyly, zgodnie PN-EN 1997-1. Eurokod 7. Projektowanietggmiczne cz.1
— Zahcznik A, Tablica A-2 - wg zal@osci: Xy = X/[y

Uy =1,25 dla [,", Uy =1,00 dlap.
Norma nie zawiera waroi (1, dla M,. Zaleca si przyjecie [y =1,10
Szczegoty oraz uzupetnienie graficzne doigez wyzej zaproponowanej pakietyzacji zilustrowano na itaoff
geotechnicznych.

1.5. POSUMOWANIE | WNIOSKI
Podiaze gruntowe na w obbie projektowanych przepompowétiekédw rozpoznano wykomg dwa otwory

matosrednicowe do gbokasci 6,0 m ppt .

W profilu gruntowym nawiercono od powierzchni tewgpoziom prdéchniczny gleby. Mlisza¢ tej warstwy 0,4-0,5

m. Kolejno w profilu nawiercono warstwy piaskow bnych isrednich w stanidrednio zagszczonym a gbiej w

staniesrednio zagszczonym na pograniczu stanu gagzonegdo.

Zebrane materiaty pozwatana sformutowanie nagiujacych wnioskéw i zaleaeprojektowych.

- Podlaze gruntowe jest rfme i umaliwia bezparednie posadowienie projektowanych przepompadgigkow.

- Woda gruntowa znajduje esiponizej projektowanego poziomu posadowienia. Kpalgednak liczy sie z
mozliwoscia okresowego podniesienia poziomu wod gruntowych agmdza po intensywnych opadach
nawalnych oraz w okresach wysokich stanéw wod Wazih wodnych, w okresach przeipwych zwlaszcza na
przetomie zimy i wiosny. Potencjalnie woda gruntomaze podnié¢ swoj poziom o maksymalnie 1,0 m i
znajdzie s} wowczas na rxnej okoto 74,20 m npm. Przy projektowanejdizej posadowienia okoto 76,40 m
npm woda gruntowa nieebizie stanowita utrudnienia dla posadowienia i edafzcji projektowanych
przepompowni.

= W gérnej czsci profilu tuz pod warstw gleby znajduj sie pojedyncze kamienie i otoczaki, ktére maganowt
niewielkie utrudnienie w wykonawstwie projektowahyecobot. Istnieje znagze prawdopodobigstwo, ze
podobnie w podizu na catej projektowanej trasie mogystpi¢ pojedyncze kamienie i otoczaki delgbkasci
okoto 1,0 m ppt.

- Sciany otwartych wykopow liniowych o gbokasci wigkszej od 1,2 m naky bezwzgtdnie zabezpieczy Do
zabezpieczenigcian wykopu wskoprzestrzennego powinnydyzyte lekkie obudowy ptytowe.

- Zasypanie wykopow po wykonaniu kolektoréw liniowynhlezy wykona zgodnie z zaleceniami w projekcie
technicznym. Przepisy i wytyczne zgodne z PN-S-6220rogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania” przewiduaj w takich wypadkach wykonanie nasypu w gpajacy sposob: wykonanie zasypki wykopu
do wysokdci 0,3 m powyej gornej krawdzi rurockgu z materialu piaszczystego soednicy ziaren nie
wickszych nk 20 mm z zagszczaniem lekkim spgfem dopuszczonym w dokumentacji projektowej, taig ab
uzyska& wskaznik zag:szczenia 1s>0,95 i nie doprowadlzlo przemieszczekolektora. Pozostalczes¢ wykopu
naleey uformowa& z gruntdw piaszczystych (piasekedni, piasek gruby, pospotka) wykoaej zasypk
warstwami z zagszczeniem lekkim spegem do wysokéci 1,0 m ponad gégnkravwedzig kolektora. Minimalny
dopuszczalny wskaik zgeszczenia 1s>0,97. Gorna ¢z wykopu do gébokasci 1,2 m ppt powinna ky
zagszczona tak aby uzyskavskanik zagszczenia 1s>1,0, przy czym dopuszczone jest wylstarye do
zag:szczania sprtu ciezkiego. Naley pameta¢c o zachowaniu wilgotri@i zblizonej do wilgotnéci optymalne;j.

13



- Naturalne grunty piaszczyste z wyteniem warstw gleby wygiujace w podiau nadag sic do wbudowania w
nasyp. Spetnigjone wymagania stawiane gruntom do budowy nasymupadtaze pod drogami.

2.  KROTKA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO .
Zadanie inwestycyjne obejmuije : '
a /si€ wodochgowa w m. Mateuszewo gnsrem o hcznej diuggci :

- zrur PE100, SDR1%160/9,5 mm , PN10, adznej dlugéci L = 44243 m
- zrur PE100, SDR1%125/7,4 mm , PN10, adznej dlugéci L 28,11 m
- zrur PE100, SDR1%75/4,5 mm , PN10, atznej dugéci L = 133,09 m

b / przyhcza hydrantowe w ikei szt. 2 w tym jedno do projektowanej przepomposeiekow PPmal ,oaéznej
diugdéci :

- zrur PE100, SDR1790/5,4 mm , PN10 , a¢znej dlugdci L = 2,08 m

-z rurzeliwnych®80mm , o 4cznej diugéci L = 1,07 m

- Zasuwa® 80mm réwnoprzelotow z uszczelnieniem elastomerowy 2 szt.
w zabudowie doziemne;j .

- Hydrant nadziemny DN80 z kolanem stopowym , z vp@jdym 5 szt.

zamkniciem , zabezpieczony w przypadku ziamania , zalkezpiny
przed kradzigg wody , kol. czerwony np. HAWLE, AVK lub
réwnowany , glowica zzeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron
pokryta fluidyzacyjniezywica epoksydow + zew. powitoka proszkowa
na bazie poliestrowej , kolumna stalowa ze wsigistkstron
ocynkowana ogniowo + zew. dwusktadnikowa powtokbuypetanowa ,
stopa zzeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokrytadj@acyjnie
zywica epoksydow , tlok uszczelniajcy z zeliwa sferoidalnego
calkowicie pokryty powlok elastomerow , kolumna hydrantu
podzielona kotnierzami rozdzielczymickonymi za pomag $rub z
miejscem tamania , trzpieé wrzeciono ze stali nierdzewnej .

Przyhcze hydrantowe do przepompovgniekéw W5 — Hpnl obje opracowaniem .

¢/ przyhcza wodocigowe w ilcici 23 szt. zélepi¢ — zabudowa wodomierza w studzience tworzywo®epOmm o
tacznej dlugdci :( Zakup studni wodomierzowych zgodnie z DecyajInwestora jest po stronie odbiorcéw wody
, wyposaenie studni w wodomierze kl."C” po stronie PWiK wSremie .)

- zrur PE100 SDR 1®32/2 mm, PN10 , kacowki przewodoéw zdepic L = 72,05 m
, 0Bcznej dhugdci
- Studnie wodomierzowe z wyposgeniem zgodnie z rys. nr. 7 z 23 szt

wytaczeniem wodomierza kl."C” zgodnie z Decyz Inwestora po

stronie odbiorcow wody .
Poniewa wszystkie posesje do ktdrych zaprojektowano przadg wodocigowe g zabudowane w zwiku z czym
przylacze obejmuje swym zagjiem podiczenie do projektowanej sieci wodggowej i kaczy st zaslepka w
miejscu lokalizacji studni wodomierzowej .

Sie¢ wodochgowy zaprojektowano z rur PE100, SDRIF160/9,5mm , PN10 o diugo 442,43mb , jako
pierscieniong od wezta W1 do wzta W14 powstatych przez nabudowanie na igfoég sieci wodoeigowej PVC
®160mm, PN10 w Mateuszewie na dz. o nr. ewid. 30/30/3 przy drodze gminnej , trojnikdw
réwnoprzelotowych ® 150/150/150mm , uzbrojonych w zasu#yl150mm réwnoprzelotowe z uszczelnieniem
elastomerowym w zabudowie doziemne;j .

Nastpnie si€ zaprojektowano wzdiudrogi gminnej o nawierzchni asfaltowej o nr. ew28 w istniejcym poboczu

w odlegtaci 1,23m od istniejcej granicy wlasn@iowej oraz wzdha drogi gminnej o nawierzchni gruntowej w
poboczy w odlegixi 1,27m od istn. granicy wlasémowej na dz. nr. ewid. 27. Odcinek sieci odzia W11
powstatego poprzez nabudowanie na sieci projektejvndjnika redukcyjnegab150/150/80mm uzbrojonego w
zasuvg¢ réwnoprzelotoy DN80mm z uszczelnieniem elastomerowym dgztey W19 zaprojektowano z rur
PE100, SDR1775/4,5mm , o diugei L= 74,27mb w drodze gminnej dz. o nr. ewid. 2&zna dziatkach
prywatnych o nr. ewid. 15i 16 .

Odcinek sieci od wzta W20 powstatego poprzez nabudowanie na siegektawanej tréjnika redukcyjnego
$100/100/80mm uzbrojonego w dwie zasuwy réwnomtpste DN8OmMm z uszczelnieniem elastomerowym  do
wezla W22.1 + 14,4mb zaprojektowano z rur PE1IMDRSE7 ®75/4,5mm , o dlugei L= 58,82mb w drodze
gminnej dz. o nr. ewid. 27 oraz na dzialce prywpmnr. ewid. 17 . Odcinek sieci wodggowej od wzta W12
powstatlego poprzez nabudowanie na sieci projektejvandjnika réwnoprzelotowego ©®©150/150/150mm
uzbrojonego w dwie zasuwy réwnoprzelotowe DN150mmszczelnieniem elastomerowym i jedrasuve
réwnoprzelotow z uszczelnieniem elastomerowym DN100mm  datav Hpn2 zaprojektowano z rur PE100,
SDR17®9125 /7,4Amm , o diugmi L= 28,11mb w drodze gminnej dz. o nr. ewid. 27 .
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Przefcie poprzeczne pod droga gminm nawierzchni asfaltowej zaprojektowano metodany&mpows przewiertem
sterowanym w rurze ostonowej dwuwarstwowej PE RC10/6,6mm na diugai L=11mb . Rug¢ przewodow
PE100, SDR1™75/4,5mm wprowadzido rury ostonowej .

Do przedmiotowej sieci obj. projektem zaprojektowa?B przyhcza wodocigowe w tym 3 przycza stanovd
przepicie przyhczy istniejcych . Projektowane przydza zalepi¢ w miejscach lokalizacji studni wodomierzowych .

Studnie wodomierzowe z wyposgniem zgodnie z rys. nr. 7 z wgczeniem wodomierza kl.”"C” zgodnie z
Decyzja Inwestora po stronie odbiorcéw wody

Projektowany wodogg uzbrojono w hydranty nadziemne zgice do ptukania odpowietrzenia i dezynfekcji sieci
Rozmieszczenie hydrantéw pretg zgodnie z warunkami wydanymi przez PW i KSremie .
Nad przewodem wodocigowym w odlegiéci 30cm nad rura utozyé niebieslky tasme lokalizacyjna
ostrzegawca z wktadem metalowym .
Wezly rozwigzano w oparciu o ksztattki i armague zeliwa sferoidalnego W wezlach przepieciowych i
potaczeniowych zastosowano ksztattki kotnierzowe zeliwa sferoidalnego z wewetrzna powloka epoksydovy ,
wykonang metoda proszkowa o grubaosci 250um oraz zewretrzng :

«  Powloka Zn lub stop Zn-Al. ( min 130 g Zn/nf) i warstwa epoksydows o grubosci min 70um

albo

*  Warstwa epoksydowa o grubéci min 250um
Zaproponowane rozwzanie ma na celu zmniejszenie gabarytowetdw .
Na projektowanym wodoggu zastosowano przyktadowo armaturast¢pujacych firm : HAWLE , AVK lub
réwnowang .
Biorgc pod uwag rdznice w ciezarze rur PE w przewodach a armatuksztattkamizeliwnymi , z powodu rénicy
parcia na podize , w dnie wykopu naky wykona podbetonowanie gztéw z bet C30 w formie blokéw oporowo —
podporowych , oraz na kolanach i tukach malykona bloki oporowo — podporowe .

Na zatamaniach rurocagu 11°,22°, 3C°, 45, 60 , 9¢ nalezy wykona¢ bloki oporowe zgodnie z norng

BN -81/9192-05. Skrzynki do zasuw obrukowa o wymiarze dla pojedynczej skrzynki min. 1,0 xOm .
Armature na sieci oznakowaza pomog tabliczek informacyjnych z domiarami i ruchomymjframi zgodnie z
normy PN-86/B-09700.

Wezly hydrantowe na sieci rozgdgano w oparciu o armatggeliwng . Biorac pod uwag réznice w cigzarze rur PE
w przewodach a armatui ksztattkamizeliwnymi , z powodu rénicy parcia na podi® w dnie wykopu nalsy
wykona® podbetonowanie gziéw bet. C30 w formie blokéw oporowo — podporowyetBOP , oraz na kolanach
nalezy wykona bloki oporowo — podporowe .

Hydranty po#czono z sieai poprzezzeliwne tréjniki redukcyjne kotnierzowe .

W projekcie zastosowano hydranty nadziemne . dakwigzanie podstawowe prayp hydrant na odnodze bocznej
z zabudowasm dodatkowo zasuyv odcinajcg umazliwiajagca demonta i monta hydrantu bez konieczioi
odlgczenia sieci i jej oprienia .

Hydranty na sieci petni dodatkowo raj odpowietrzenia i odwodnienia sieci oraz zgtudo piukania sieci i
dezynfekcji. Dla zapewnienia odptywu wody z odwaahia hydrantu nafy hydrant osadziw warstwie drensowej

( obsypce ) w dolnej g%ci w obrbie rury opréniajacej .

Minimalne przykrycie wodociagu objetego projektem wynosi 1,5 m W przypadku gdy przykrgie wodociagu
jest mniejsze od podanego wiej , wodochg nalezy ocieplic .

Dopuszcza s zastosowanie rozwgzan réwnowaznych .

PRZYtL ACZA WODOCI AGOWE .
Zaprojektowano 23 przytza wodocigowe do istnigjcej zabudowy mieszkalnej .
Przylhcze wodocigowe do budynku zaprojektowano od opaski do nawaigec zeliwnej np. HAKU lub
réwnowanej, uzbrojonych w zasuwy kombinacyjne do navdara 2" /32mm z m¢kkim uszczelnieniem w
zabudowie doziemnej , zamontowanej na sieci wagoeve] a kéczg zallepks w miejscach lokalizacji studni
wodomierzowych .
Na zasuwie zamontowabudow teleskopow a na poziomie terenu skrzynélo zasuw tworzywowwg. DIN 4056
wys. 270mm obrukowarw rzucie o wym 1,0 x 1,0m.
Miejsce lokalizacji zasuw oznacz§ za pomog tabliczki z domiarami .
Za zasuwy zaprojektowano rurociag rur z PE100, SDR17 ®32/2mm , ktéry nalery zaslepi¢ zaslepka w
miejscach lokalizacji studni wodomierzowych . Nad wrociagiem w odlegtéci 30 cm nad rura utozyé tasme
lokalizacyjng ostrzegawca w kolorze niebieskim z wkladem metalowym .
Odbiorca wody przyjmuje na siebie obowazek :
» Zakupu studni wodomierzowej zgodnie z rys. nr. 7 zmiejscem na wodomierz , ktoéry zostanie
zabudowany przez PWiK wSremie
» zabezpieczenia odcinka przyicza w budynku wraz z wodomierzem przed zamarzmciem i
uszkodzeniem zewegtrznym.
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W weztach pohczeniowych zastosowano ksztattki kotnierzowe Zeliwa sferoidalnego z wewetrzng powtoka
epoksydows , wykonarng metoda proszkowa o grubosci 25Qum oraz zewretrzng :

«  Powloka Zn lub stop Zn-Al. ( min 130 g Zn/nf) i warstwa epoksydows o grubosci min 70um

albo

*  Warstwa epoksydowa o grubéci min 250um
Na projektowanym wodoggu zastosowano przyktadowo armaturastpujacych firm : HAWLE , AVK lub
réwnowang.

Minimalne przykrycie przyt aczy wodocagowych obj. projektem wynosi 1,4% 1,5 m W przypadku

gdy przykrycie przytacza jest mniejsze od podanego viigj , przytacze nalay ociepli¢ .

PRZYL ACZA HYDRANTOWE.

Przylcze hydrantowe bierze swoj patak od trojnika redukcyjneg®100/80mm nabudowanego na projektowanej
sieci wodocigowej . Trojnik uzbrojono w zaswywkotnierzovg ptaske @80mm PN10 , rownoprzelotawz
uszczelnieniem elastomerowym w zabudowie doziemioéjtorej zamontowano ruragj z PE100, SDR17
$90/5,4mm o diugéri odpowiednio zgodnej z rys. nr.4 lub krociecriietzowyzeliwny ©80mm o dtugéci min.
80cm . Calé¢ zakaiczono kolanem stopowy®80mm na ktérym zamontowano hydrant nadziemwraca Sie
uwage , ze przedmiotowy hydrant winien wystawa ok. 1m nad poziom terenu projektowanego.

Projekt obejmuje:
a / przyhcza hydrantowe w ikzi szt. 2 w tym jedno do projektowanej przepompboseiekow PPmal ,;atznej
diugdici :

- zrur PE100, SDR1790/5,4 mm , PN10 , a¢znej dlugdci L = 2,08 m

-z rurzeliwnych®80mm , o 4cznej diugéci L = 1,07 m

- Zasuwa® 80mm réwnoprzelotow z uszczelnieniem elastomerowy 2 szt.
w zabudowie doziemne;j .

- Hydrant nadziemny DN80 z kolanem stopowym , z vp@dym 5 szt.

zamkniciem , zabezpieczony w przypadku ziamania , zalkezpiny
przed kradzigg wody , kol. czerwony np. HAWLE, AVK lub
rownowany , gtowica zzeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron
pokryta fluidyzacyjniezywica epoksydow + zew. powitoka proszkowa
na bazie poliestrowej , kolumna stalowa ze wsigistkstron
ocynkowana ogniowo + zew. dwusktadnikowa powtokbuypetanowa ,
stopa zzeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokrytadj@acyjnie
zywica epoksydow , ttok uszczelniajcy z zeliwa sferoidalnego
calkowicie pokryty powlok elastomerow , kolumna hydrantu
podzielona kotnierzami rozdzielczymickonymi za pomag $rub z
miejscem tamania , trzpieé wrzeciono ze stali nierdzewnej .
Przyhcze hydrantowe do przepompovgniekéw W5 — Hpnl obje opracowaniem .
Pod przedmiotowarmatug nalery wykona blok betonowy podporowy zgodnie z nerisrarzowy .
Nad przytaczem wodocagowym w odlegtdci 30cm nad rurg utozyé niebieslky tasme lokalizacyjna
ostrzegawca .
W weztach pohczeniowych zastosowano ksztattki kotnierzowe Zzeliwa sferoidalnego z wewetrzng powtoka
epoksydows , wykonang metoda proszkowa o grubosci 25Qum oraz zewretrzng :
«  Powtoka Zn lub stop Zn-Al. ( min 130 g Zn/m) i warstwa epoksydow o grubasci min 70um
albo
*  Warstwa epoksydowa o grubéci min 250um
Na projektowanym wodogfju zastosowano armagunastpujacych firm : HAWLE , AVK lub réwnowana.
Minimalne przykrycie przyt aczy wodocigowych obj. projektem wynosi 1,5 m . W przypadku dy
przykrycie przytacza jest mniejsze od podanego virgj , przytacze naley ocieplié .

3. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM .
Na projektowanej trasie sieci wodegowej i przyhczy wystpuja skrzyzowania z :
- ist. kablem eANN ,
- ist. kablem telekomunikacyjnym ,
- ist. drog gminra 0 nawierzchni asfaltowej,
- proj. rurocig tloczny,
- proj. kanat sanitarny .
Skrzyzowania projektowanego wodagu z istniegcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym ragagino na
planie zagospodarowania i profilach rys. 2-5 .
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Wodockag w miejscu skrzyowania z istnigjicym uzbrojeniem ulpy¢ w wykopach wskoprzestrzennych
wykonywanych ¢cznie po min. 2m z Kalej strony istn. uzbrojenia.

Na czas wykonywania robot oraz po ich zrealizowakable i rurocigi w wykopie naley zabezpieczy zgodnie z
dokumentagj-rys. nr. 10i 11.

Pozostale warunki zachowagodnie z zaczonymi uzgodnieniami.

UWAGI:

1. Przy odlegtdici w pionie i w poziomie pontej dopuszczalnych nalgy istniejace uzbrojenie przetayé¢.
Ponadto uzbrojenie nie obgte przetazeniem na czas realizacji budowy i po jej zakéczeniu naley
zabezpieczy zgodnie z dokumentacj.

2. Z uwagi na odlegiéci w pionie w miejscach skrZzgwari mniejsze od 20cm powuzy projektowanym
wodocggiem a projektowanym ruro@giem tlocznym i kanalem sanitarnym  piasek zasypowy
przestrzeni pongdzy rurami liczc od osi przewoddw , na cale] szers&io wykopu dostabilizowé
cementem w stosunku 1:3 .

3. Zestawienie zagbien istniejacego i projektowanego uzbrojenia podziemnego przgfo w
dokumentacji zgodnie z zasadami ich uktadania .

Nie nalery przyjmowa , ze na tej gtbokdsci to uzbrojenie siznajduje w rzeczywistai i dlatego w odleghci  po
ok. 2 m z kadej strony istnigjcego uzbrojenia wykop wykonywaecznie

Rodzaj uzbrojenia Prawdopodobnaghbkasé utozenia
[ w metrach pod poziomem terenu]
Kable elektryczne 0,80 -0,9m
Kable telefoniczne 0,80 -0,9m
Wodociag istniejacy 1,50-1,60m
Wodociag projektowany Zgodnie z projektem
Proj. ruroci ag tloczny Zgodnie z projektem
Proj. kanat sanitarny Zgodnie z projektem

4, MATERIALY PRZEWODOW , W EZLOW | UZBROJE N .

Przewod wodoaggowy w m. Mateuszewo grSrem  zaprojektowano z rur PE100 , SDRI760/9,5mm
®125/7,4mm $75/ 4,5mm PN10skzonych na zgrzew doczotowy dopuszczazsimiennie pajczenie na
elektrozhcza .Nad rurociagiem w odlegtdci 30cm nad rura utozyé tasme lokalizacyjna ostrzegawca w kolorze
niebieskim z wktadem metalowym .

Na przyhczach zastosowano rury PE100, SDRX¥veadlnicy ® 32/2mm .Nad rurociagiem , na przyhczach w
odlegtasci 30cm nad rurg utozyé tasme lokalizacyjna ostrzegawca w kolorze niebieskim z wktadem
metalowym .

Wezty na przewodach wodagjowych g miejscami montau ksztalttek (tréjnikow, kolan, tukéw) i uzbrojenia (
zasuw, hydrantéw ) .

W powyzszych rozwizaniach wztéw zastosowano pgdzenia kotnierzowe. Do pgizen kotnierzowych naley
zastosowasruby kadmowane z magizu lub ze stali nierdzewnej. W projekcie zastemoovzasuwyd 150mm ,
®100mm ,®80mm  z mikkim uszczelnieniem .

Korpus zasuwy wykonanyzeliwa sferoidalnego, zabezpieczony od zgtwni wewrytrz farty epoksydow.

Wezly hydrantowe na sieci rozygano w oparciu o armaturzeliwng . Jako rozwjzanie podstawowe przyp
hydrant na odnodze bocznej z zabudawalmdatkowo zasuavodcinajca umaldiwiajaca demonta i monta
hydrantu bez koniecz&oi odlgczenia sieci i jej opuhienia . Hydrant naley zamocowd na kotnierzowym kolanie
ze stopk .

Dla zabezpieczenia utonego w wykopie przewodu wodagowego przed uszkodzeniemieinanie, deformacja
poprzeczna itp. naty wykona& pod projektowane gzty bloki oporowe i podporowe.

Bloki oporowe zaprojektowano dla kolan, tukéw ,zasw i trojnikdw przewodu . Bloki oporowe mog by¢
prefabrykowane lub wykonane na miejscu z betonu laego C30. W/w bloki wykon& zgodnie z norngy
branzowg BN-81/9192-05 i BN-81/9192-04.

Podhczenia posesji rozwkano w oparciu o opaskio nawiercaniaeliwng np. HAKU lub rbwnowang, uzbrojon
w zasuwe kombinacyja do nawiercania?2” /32mm z mé¢kkim uszczelnieniem w zabudowie doziemnej , acky
sie zalepka w miejscach lokalizacji studni wodomierzowych .

Na zasuwie zamontowabudow teleskopow a na poziomie terenu skrzynélo zasuw tworzywowwg. DIN 4056
wys. 270mm , obrukowarw rzucie o wym 1,0 x 1,0m.

Miejsce lokalizacji zasuw oznacz§ za pomog tabliczki z domiarami .

Za zasuwy zaprojektowano rurociag rur z PE100, SDR17 ®32/2mm , ktory nalezy zaslepi¢ , zalepka w
miejscach lokalizacji studni wodomierzowych . Nad wurociagiem w odlegtéci 30 cm nad rura utozyé tasme
lokalizacyjng ostrzegawca w kolorze niebieskim z wkladem metalowym .
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Rozmieszczenie hydrantéw na sieci penyjzgodnie z warunkami PWiK S8remie . Hydranty na sieci pefni
dodatkowo ra odpowietrzenia sieci . Dla zapewnienia odptywuwwa odwodnienia hydrantéw naleje osadai
w warstwie drenzowej ( obsypcezwirowej ) w dolnej czsci w obrebie rury opréniajgcej . Nalezy oznaczy
miejsce lokalizacji zasuw i hydrantéw za pomagtabliczek .

Zk ACZA
Podstawowym ziczem rur PE jest g¢ze zgrzewane doczotowo , jedynie przygpaéniu rurocigu z armatuy i

ksztattkami zaprojektowanogriza kotnierzowe w oparciu o tuej kotnierz galwanizowany lny. Na przygczach
zastosowano ztza wciskowe ISO oraz elektrgeka .

BLOKI OPOROWE.

Rurocigi cisnieniowe z PE w miejscu stosowania armatury idszi zeliwnych tukéw 11 , 22, 30 , 45,60 ,90
gdzie mog wysiapi¢ nadmierne napgenia naley wykona bloki oporowe BOP .

Bloki oporowe nalgy wykona z betonu C30 zgodnie z PN - 81/B — 03020 i npBN-81/9192-05.

Przed wykonaniem bloku oporowego n&erure PE na odcinku styku bloku z rur+ 10cm po obu jego stronach
, bezwzgldnie zabezpiec#yprzez dwukrotne owigcie rury grubg folig z PVC lub PE

Bloki oporowe naléy posadowd w gruncie nienaruszonym. Konstrukcje oporowe nalewykona przed
przeprowadzeniem préby szczedob

IV. CZESC KONSTRUKCYJNA .

1. WYKOPY , POSADOWIENIA | ODWODNIENIA .
Zadanie inwestycyjne obejmuje :
a /si¢ wodochgowa w m. Mateuszewo grfirem o hcznej diugéci :

- zrur PE100, SDR1%160/9,5 mm , PN10, adznej dugéci L = 44243 m
- zrur PE100, SDR1%125/7,4 mm , PN10, adznej dugéci L 28,11 m
- zrur PE100, SDR1%75/4,5 mm , PN10, ad¢znej dlugdci L = 133,09 m

b / przyhcza hydrantowe w ikei szt. 2 w tym jedno do projektowanej przepomposeiekow PPmal ,oaéznej
diugdéci :

- zrur PE100, SDR1%90/5,4 mm , PN10 , a¢znej dtugdci L = 2,08 m

-z rurzeliwnych®80mm , o 4cznej diugdci L = 1,07 m

- Zasuwa® 80mm réwnoprzelotow z uszczelnieniem elastomerowy 2 szt.
w zabudowie doziemne;j .

- Hydrant nadziemny DN80 z kolanem stopowym , z vp@jdym 5 szt.

zamkneciem , zabezpieczony w przypadku ztamania , zalkezpny
przed kradzigg wody , kol. czerwony np. HAWLE, AVK lub
réwnowany , glowica zzeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron
pokryta fluidyzacyjniezywica epoksydow + zew. powitoka proszkowa
na bazie poliestrowej , kolumna stalowa ze wsigistkstron
ocynkowana ogniowo + zew. dwuskfadnikowa powtokluypetanowa ,
stopa zzeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokrytadfjaacyjnie
zywica epoksydow , tlok uszczelniajcy z zeliwa sferoidalnego
calkowicie pokryty powlok elastomerow , kolumna hydrantu
podzielona kotnierzami rozdzielczymickonymi za pomag $rub z
miejscem tamania , trzpieé wrzeciono ze stali nierdzewnej .

Przylcze hydrantowe do przepompowigiekéw W5 — Hpnl olbje opracowaniem .

¢/ przyhcza wodocigowe w ilgci 23 szt. z8lepi¢ — zabudowa wodomierza w studzience tworzywo®ep0mm o
tacznej diugdci :( Zakup studni wodomierzowych zgodnie z DecyajInwestora jest po stronie odbiorcow wody
, wyposaenie studni w wodomierze kl."C” po stronie PWiK wSremie .)

- zrur PE100 SDR 1®32/2 mm, PN10 , kacowki przewodoéw zdepic L = 72,05 m
, 0Bcznej dhugdci
- Studnie wodomierzowe z wyposgeniem zgodnie z rys. nr. 7 z 23 szt

wytgczeniem wodomierza kl."C” zgodnie z Decyz Inwestora po

stronie odbiorcéw wody .
Poniewa wszystkie posesje do ktorych zaprojektowano przg wodocigowe g zabudowane w zwiku z czym
przylacze obejmuje swym zagjiem podiczenie do projektowanej sieci wodggowej i kaczy st zaslepka w
miejscu lokalizacji studni wodomierzowej .

Rurocihgi wodochgowe oraz przycze wodocigowe naley posadowt bezpdrednio na 15 cm podsypce z piasku
zag:szczonego z wyikiem odcinkéw gdy w dnie wykopu znajdugic grunty piaszczyste.
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Przewody wodoagigowe zaprojektowano z&ednim zagibieniem 1,55 — 1,77m ( miejscowo) w odniesieniu do
rzednych terenu .

Zastosowano w projekcie rury z PE100, SDR#160/9,5mm®125/7,4mm ,®75/ 4,5mm $32/2mm PN10
tagczone na zgrzew doczotowy dopuszczazsimiennie pajczenie na elektrogtza .

Przed montzem Wykonawca zapoznasiszczegétowo z instrukgj montau zakupionych rur. Przewdd uktadaa

15 cm podsypce z gruntu piaszczystegoegacgonego lub na podsypewirowej. Na odc. W1 — W11.1+5,13m
wykona petrg wymiare gruntu na piasek lub pospétkzagsci¢ jg do W=0,98-1,0.

Z uwagi na odlegiéci w pionie w miejscach skrzgwari mniejsze od 20cm pomuzy projektowanym wodagiiem

a _projektowanym rurogigiem ttocznym i kanalem sanitarnym piasek zasypowyrzestrzeni ponadzy rurami
liczgc od osi przewoddw , na catej szers§gionvykopu dostabilizow&cementem w stosunku 1:3 .

Rurocag z rur PE w zakmosci od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia riagcnaley:
> posadowé bezpdrednio na podizu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanaeym fozysko nagne rury
wodochgowej o ile stanowsi go grunty suche piaszczyste- piaski grub&ednie i drobne drednicy
zastpczej ziarna 2>d>0,05mm nie zawier kamieni,
» posadowt na 15cm podsypce z zmgczonego piasku o ile w podtowystpuja piaski pylaste , piaski
gliniaste , gliny piaszczyste , piaski gliniasteuigy spoiste jak gliny lub ity.
Dno wykopu pod podiee w normalnych warunkach gruntowych powinnd lyykonane z dokladrciag + 2cm -
+5cm w  zalenosci od sposobu gbienia w stosunku do projektowanejednej. W przypadku nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego , przekop riglevypetnic ubitym piaskiem.
W przypadku wysgpowania wody gruntowej , wykop paej posadowienia musi podlegadwodnieniu .
Powierzchnia podiea tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z gbitezagszczonego piasku ,powinnady
zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Ponadto wymagshgodiine wyprofilowanie dna w obbie kyta 90°, z
zaprojektowanym spadkiem, stangee fazysko néne rury wodocigowej . Ewentualne ubytki w wysok@
podiaza naley wyréwna wytacznie piaskiem.
OBSYPKE rurociggow z PE naley wykona warstwami gr. 0,2 ndo wys 0,5m ponad wierzch rury /warstwa
ochronna/. Materiat uzyty do obsypki , piasek sypki drobnosrednio lub gruboziarnisty.
Wskaznik zag:szczenia obsypkiv= 1,0- 0,98 . Nalgy pamieta¢ o obustronnym podbiciu pachwin rurocihgu
celem uzyskania jego stateczioi.
ZASYPKE wykopu naley wykon& warstwami o gr. ok. 0,3m zeggczanymi a do rzdnej terenu. Do zasypki
mozna wy¢ piasku , pospotki lub gruntu rodzimego o ile grdate s¢ zag:$cic.
Wskaznik zagszczeniaW=0,98 - 1,0 do wys. wzmocnhienia pobocza .
Wykop na catéci trasy zaprojektowano jakogskoprzestrzenny .
Wykop naley wykona sprztem mechanicznym , jedynie na odc. skmyan z istniegjcym uzbrojeniem
podziemnym- wykopgczny po min. 2m od osi przebiegu uzbrojenia.
Teren po robotach realizowanych wykopem nalsy odtworzyé i umocni¢ ttuczniem kamiennym :
» Warstwa dolna o grubdci 20cm z kruszywa sortowanego o frakcji 31,5 -63mm
» Zaklinowanego warstwy tlucznia kamiennego o frakcji 0-31,5mm i grubéci warstwy 10cm
stabilizowanego mechanicznie.
Ziemie z wykopow wywigé na odktad tymczasowy wg wskazania Inwestora ldadskva wzdtuz wykopu .
Na czas realizacji inwestycji nalezabezpieczyprzegcia dla pieszych.

2. ZABEZPIECZENIE PIONOWYCH SCIAN WYKOPOW.

Na trasie projektowanych rur@gdéw wodocigowych woda gruntowa w okresie realizacji projektnajduje si na
takiej gkbokaici , ze odwodnienie jest zdne .
Wykopy do g¢bokdsci 3,0 m. zabezpieczyekka konstrukcy stupowy .
Do zabezpieczenia wykopow gBko przestrzennych przewidziano obudowy szalunkg@hkdgowe wykopéw
liniowych . Umaliwia to optymalny dobdr odpowiedniej konstrukcjio dwarunkéw gruntowo — wodnych.
Zastosowane elementy pozwalap wykonanie wykopu o nggiljgcych szerokéciach :
B=09/12/16/18/22/25/3,6/4,0
Wytrzymataié konst. na parcie jednostkowe gruntegsi 55 kN/m
Zastosowano wt do wykopéw o gibokdsci :

e H=1,2- 4,50m — konstrukgjstupows do gkbokasci 4,5m
Wszystkie wymienione konstrukcje posiagedzpok kotnierzowg o dtugdci wedtug indywidualnego zamowienia .

Nie wyklucza st uzycia innych, w tym te tradycyjnych metod szalowania pionowych wykopéwidivych jak
obudowa pozioma z pali szalunkowych typu K.S. 228. 4,0m. Z naktadkami z grodzice GZ-4, oraazporami z
rury stalowed150mm lub drewn&16cm.

Vv PROBA SZCZELNOSCI WODOCIAGU.

Dla sprawdzenia wytrzymadoi rur i szczelnéci zlaczy w rurocagu naley przeprowad#i préke cisnieniows -
hydrauliczry .
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Prok; hydraulicza nalery przeprowaddi po utazeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z goiimn rur z
obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczwried poruszeniem przewodu.
Wszystkie zacza powinny by odkryte dla umgiwienia sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Riidjdrauliczi
nalezy wykona na cénienie prébne 1 MPa (10 bar) . Przewédd woggaivy poddany prébie nie me mig
zamontowanego uzbrojenia .
Préke szczelnéci :
Sprawdzenie szczeldo przez wykonawg robét bez udziatuaytkownika sieci
Sprawdzenie szczeldo z udziatem gytkownika sieci.
Wymagania odnimie szczelnfci rurochgu ugte $ w:
> PN -B-10725 Wodociagi .Przewody zexmne . Wymagania i badania . ( grudzi997r.)
> PN-81/B-10725 Wodoggi . Przewody zewgirzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wyméagan
badania w zakresie szczedobprzewodu
> BN-82/9192-06 . Wodoggi wiejskie . szczelni przewodow z PVC uktadanych metooezodkrywkow .
Wymagania i badania przy odbiorze.
Ustalenia BN-82/9192-06 odfrie proby szczelnwi rurochgu nie odbiegajw zasadzie od ustaldé’N-81 /B-
10725 . Dla przeprowadzenia préby szczétnaznajomdé w/w norm jest nieodzowna .
Na zhczach poddanego prébie rurgmil nie mog wystpowa: przecieki w postaci kropelek wody .
W razie stwierdzenia przeciekOw nacach , nalegy natychmiast dokordanaprawy , i tak :
Przy zhczach zgrzewanych nalewycia¢ uszkodzone ztze i wykoné napraw za pomog elektrozhczy
Przy zhczach kotnierzowych natg dokreci¢ zlacza , a gdy to nie pomaga — wymiemiadliwie wykonany element
zlacza .
Prok; szczelnéci przewodéw wykonanych z rur PE  ngleprzeprowadzi zgodnie z norm PN-EN-805-2002 [7] .
Przewod w czasie proby musidystabilizowany przez wykonanie zasypki i przynagnnzesciowego przykrycia
minimum 30 cm ponad wierzch rury z pozostawionyrdagznymi miejscami patzen rur, ksztattek kotnierzowych
i armatury. Wszystkie kicdwki badanego odcinka przewodu mubg¢ uzbrojone w zasuwy a w najagzym
punkcie hydrant. Przewéd najenapetnia wodg od strony niej potazonego kaca badanego odcinka. Jednadcre
przewdd musi b§ odpowietrzony np. przez hydranty . Na czas p@dsuwy musgby¢ zamknéte.
Zasuwy do zamykania przewodu na czas préby miogz wyposaone w kréce umaliwiajace:
doprowadzenia wody, odpowietrzenia i opri@nia rurocigu z wody po prébie, przygzenia urzgdzenia
pomiarowego.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ w dwdch fazach: wsgpnej i zasadniczej.
W fazie wsgpnej wykona nastpujace czynnéci: po przeptukaniu i odpowietrzeniu przewodu ayicisnienie do
poziomu cénienia atmosferycznego i przez minimum 60 minutvpai® na relaksagj napkzen w rurociagu,
rurociag zabezpieczyprzed wtérnym zapowietrzeniem, w czasie nigsitym nz 10 minut podni& cisnienie do 9
bar, utrzyma to ciénienie przez 30 minut przez dopompowywanie wodwnd@czénie przeprowadziwzrokowg
inspekcg polczen rurochgu, ksztattek i armatury, przez okres 1 godzinypuepowa wody, na koniec fazy
wstepnej zmierzy cisnienie w rurocigu, ktérego wart& nie mae sk obnizy¢ wiecej niz 30% cénienia prébnego =
9 bar tj. do wartéci > 6,3 bar, gdy spadekscienia jest wgkszy obnky¢ cisnienie do atmosferycznego i ustaiego
przyczyre, na koniec fazy wgpnej gwattownie obuiy¢ cisnienie oAp =10+15% dinienia prébnego tj. do waici
8,1+7,75 bar, przez upuszczenie wody, doktadniezzyi objetosé upuszczonej wodgV [dm?], obliczyé
dopuszczalny ubytek WodyV max W [dr°] ze wzoru

AV, = 121V wo[i +D j
E, elE,
gdzie: E, - modut spezystasci wody = 2,06 x 10 [kPa],

V - obptosé testowanego odcinka [dfin

Ap - zmierzony spadekd&iienia w [kPa],

D - wewrtrznasrednica ruroggu [m],

e - grubé scianki rurocaggu [m],

B - modut Younga materiatu rury — dla PE100 w 1.0k [kPa],

Gdy AV < AV . przegé do fazy zasadniczej proby szczelcipktéra polega na obserwacji i
rejestrowaniu przez 30 minut po gwattownym dieniu cénienia (0Ap =10+15% dinienia prébnego) wzrostu
cisnienia w rurocigu wywotywanego kurczeniemesinateriatu. Propnalery uzna za pozytywn gdy obserwowane
cisnienie systematycznie wzrasta.

VI. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA SIECI WODOCIAGOWEJ
Po pozytywnej prébie szczel§ i zasypaniu wykopow natg wykona ptukanie i dezynfekejprzewodu .
Wszystkie rurogjgi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaj
» Plukaniu wsgpnemu majcemu na celu wyptukanie z przewodu wszystkich zayiszczé mechanicznych ,
» Dezynfekcji . Przewody wodagiowe wody pitnej naley podd& dezynfekcji za pomag roztworu
podchlorynu sodu . Po zakezeniu dezynfekcji roztwér nalg rozcieiczy¢ i odprowadzt do odbiornika (
np. kanalizacji).
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> Ptukanie wtérne . Po usweiu wody zawierajcej zwhzki dezynfekujce przewdd naley podd& ponownie
ptukaniu

Dezynfekcje przewodu przeprowadza siztworem podchlorynu sodu w $lc 250 mg/l wody i po 48 godzinach
przewdd nalgy podda intensywnemu ptukaniu z gatkaosciag nie mniejsz niz 1 m/s .
Po dokonanej dezynfekcji i przeptukaniu wtérnemuwimna by dokonana analiza bakteriologiczna wody . W
przypadku negatywnego wyniku badania bakteriolawgggo , konieczne jest przeprowadzenie ponownejrdekgiji.
Plukanie prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela PW i K wSremie .
Wode do ptukania i dezynfekcji pobierat z istniejacego wodocigu w Mateuszewie po wcAmiejszym
uzgodnieniu z PW i K wSremie .
Obliczenie zuycia wody na cele ptukania i dezynfekcji przeprowmidehalezy nas¢pujaco :
Zuzycie wody do proby szczeln&i . Zaktada s zwzycie wody réwne 3- krotnej ofiosci rurocikgu . Obgtosé
wody w rurocigu oblicza sj wg. wzoru :

V= 1| [m7

Gdzie : r-promiewewretrzny rury [m]

I- dug& rurochgu [m]

Zuzycie wody do ptukania wsgpnego rurociagu . W celu zapewnienia wyptukania wszystkich zanysezzé
mechanicznych , kaly odcinek rurocigu o di. ok. 100m powinien posiadaatkowicie otwarty hydrant grednicy
DN 80mm. Zaktada si, ze przy sieci wodoggowej wydatkujcej wod: réwnoczénie na cele bytowo — gospodarcze
i przemystowe oraz przy catkowicie otwartym hydrianga odc. ok. 100m — wydatek hydrantu DN 80mm wyi
5dnt /s . Przyjmuje sizuzycie wody do ptukania wspnego réwne 10-krotnej afipsci odcinka rurocigu . Przewéd
mozna uznd za dostatecznie wyptukany z@i wyplywajgca z niego woda jest praeczysta i bezbarwna .
Zuzycie wody do dezynfekcji.Przyjmuje s zuzycie wody réwne 3- krotnej offiosci odcinka rurocigu .
Zuzycie wody do ptukania wtornego Zaktada si zuzycie wody rowne 2- krotnej offiosci odcinka rurocigu .

VII. UWAGI KONCOWE.

1. Roboty ziemne zwkane z budow wodochgu powinny by prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w BN-83/8836-01 w pog#aniu z PN-86/02480 oraz PN-/B-10725

2. Wskeanik zag:szczenia gruntu W = 1 - 0,98 powinienchgotwierdzony badaniami laboratoryjnymi
wykonanymi przez uprawnione jednostki geotechrécamg standardowej metody Proctora.
Dotyczy w szczeg6lnei paséw drog gminnych .

3. Nad przewodem wodocigowym w odlegiéci 30cm nad rura ufozyé niebiesly tasme
lokalizacyjng ostrzegawca z wkladem metalowym .

Nalezy oznaczy miejsce lokalizacji zasuw i hydrantdw za pomagtabliczek informacyjnych z
ruchomymi cyframi .

4, Materiaty uzyte do budowy sieci wodoagowej musz posiada aktualne atestu PZH i przed
ich wbudowaniem naley uzyskat zgock na ich zastosowanie od inspektora nadzoru.

5. Podkresla sie o konieczndci wykonania préby szczelnéci wodochgu oraz pitukania i
dezynfekcji .

6. Wszystkie napotkane uzbrojenia podziemne naetmagkonywanego wykopu krzyjace sé lub
biegrgce réwnolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 1
potrzeby podwieszone w sposob zapewsiajch eksploatagj zgodnie z uzgodnieniami.

7. Zasypka przewodu wodagowego sktada siz dwdch warstw :

» warstwy ochronnej o wysokdci 50cm ponad wierzch przewodu o wskaniku
zageszczenia W = 1,0 - 0,98, - wymiana gruntu na piasélb pospotke

» warstwe do powierzchni terenu -30cm lulwymaganej rzdnej o wskaniku
zag:szczeniaW =1,0-0,98 .

» umochnienia terenu po wykopie ttuczniem kamiennym :
- Warstwa dolna o grubdci 20cm z kruszywa sortowanego o frakcji 31,5 -
63mm

- Zaklinowanego warsgnttucznia kamiennego o frakcji 0-31,5mm i grubéci
warstwy 10cm stalzibwanego mechanicznie.
Materiatem zasypu warstwy ochronnejzady¢ piasek lub pospéika.

8. Przy przekazywaniu sieci Inwestorowi, Wykonawlcatarczy geodezyjrdokumentagj
Powykonawcz oraz protokoty z odbioréw prébscieniowych i dezynfekcji .
9. Na czas realizacji robét w pohli linii energetycznych, natg wylagczy¢ je spod naptia, a

miejsca skrzgowan wykopu z uzbrojeniem podziemnym, to ostatnieenal zabezpieczy przez
podwieszenie wg projektu.

10. Przy wykonywaniu wykopdéw za pompc koparek mechanicznych najenie dopuszczado
przekroczenia gbokasci okreslonych w projekcie.
Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach piaszczystyadpowiadajcych warunkom obsypki,
nalezy pozostawd na dnie wykopu warstvgruntu 5 - 10 cm powgj projektowanej ranej

21



wykopu. Wyprofilowanie dna wykopu zgodnie z ksted dla rur wodoggowych oraz z
projektowanym spadkiem naptije bezpérednio przed utzeniem przewodu wodagjowego .

Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach zwartych, nglevykop wykon& o gkbokasci 0,10-0,15

m poniej projektowane] ranej spodu ruroggu i wykonaniem podsypki z piasku bez grud i
kamieni ijej zagszczeniu do W =1,0-0,98 .

11. W trakcie realizacji projektowanej sieci, w ywadku napotkania niezidentyfikowanych uzbfoje
nalezy zgtost fakt do widciciela uzbrojenia i uzgodéisposdb jego zabezpieczenia.

12. Realizagy budowy przewodéw wodoggowych naley prowadzt zgodnie z ustaleniami w
protokéle komisji koordynacyjnej i uzgodnieniemPAV i K w Sremie oraz avytycznymi ujetymi
w uzgodnieniach w tym w Decyzji BurmistrzaSremu .

13. Z uwagi na odlegtéci w pionie w miejscach skrzgwai mniejsze od 20cm pogdzy
projektowanym wodoagigiem a projektowanym ruroggiem ttocznym i kanatem sanitarnym
piasek zasypowy w przestrzeni pedzy rurami licgc od osi przewoddw , na calej szerééio
wykopu dostabilizowécementem w stosunku 1:3.

14. « W projekcie zostaly przyjete rozwigzania techniczne , technologiczne i organizacyjne

gwarantujce dotrzymanie standartow jalobsrodowiska poza terenem inwestyciji .

* Na terenie prowadzenia inwestycji nie ppsharuszenie elementdéw przyrodniczych .

«  Wykop zaprojektowano jako askoprzestrzenny . Wykop prowadzongdhie w taki
spos6b , aby warstwa urodzajnej gleby ( humuswg bglejmowana oddzielnie i odktadana
do wykorzystania przy rekultywacji po zalazeniu robot . Podglebie i gdsze warstwy
gruntu naley odklad& w oddzielnych pryzmach na odktad tymczasowy i wylsta do
zasypu wykopu . Ziemia z wyporu w $ki ok. 500ni zostanie wywieziona z obszaru
inwestycji i oddana na sktadowisko celem odzysku .

 Rodzaj i sposéb posipowania z powstagcymi odpadami na terenie budowy i
eksploatacji inwestycji . w zwigzku z realizagj przedsiwziccia przewiduje si
wytwarzanie znikomych ikci odpadéw o charakterze zhwinym do odpadoéw
komunalnych . Odpady teg ¢bierane na terenie budowy , a gpste gromadzone w
kontenerach np. firmy ASTRA i wywone na sktadowisko odpadow .

e Ponadto teren budowy zostanie wypas®y przez Wykonawcw WC przenéne i przez
firme bedacg wiascicielem WC obstugiwane ( opmdiane ) .

VIII. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA .
1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegoar kolejnosé realizacji poszczegdélnych obiektow .

W zakres robét obfych zamierzeniem budowlanym &ieodockgowa w m. Mateuszewo —wchaglz
a /si€ wodochgowa w m. Mateuszewo grirem o hcznej dtugdci :

- zrur PE100, SDR1%160/9,5 mm , PN10, @dznej dtugdci L = 44243 m
- zrur PE100, SDR1®125/7,4 mm , PN10, adznej dugaci L = 28,11 m
- zrur PE100, SDR1%75/4,5 mm, PN10, ad¢znej dtugdci L = 133,09 m

b / przyhcza hydrantowe w ikei szt. 2 w tym jedno do projektowanej przepompbseciekdéw PPmal ,aa€znej
diugdsci :

- zrur PE100, SDR1%90/5,4 mm , PN10 , a¢znej dtugdci L = 2,08 m

-z rurzeliwnych®80mm , o 4cznej diugdci L = 1,07 m

- Zasuwa® 80mm rownoprzelotowy z uszczelnieniem elastomerowy 2 szt
w zabudowie doziemne;j .

- Hydrant nadziemny DN80 z kolanem stopowym , z vp@jdym 5 szt.

zamkneciem , zabezpieczony w przypadku ztamania , zalezpny
przed kradzigg wody , kol. czerwony np. HAWLE, AVK lub
réwnowany , glowica zzeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron
pokryta fluidyzacyjniezywica epoksydow + zew. powitoka proszkowa
na bazie poliestrowej , kolumna stalowa ze wsigitkstron
ocynkowana ogniowo + zew. dwuskfadnikowa powtokluypetanowa ,
stopa zzeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokrytadfjaacyjnie
zywica epoksydow , tlok uszczelniajcy z zeliwa sferoidalnego
calkowicie pokryty powlok elastomerow , kolumna hydrantu
podzielona kotnierzami rozdzielczymickonymi za pomag srub z
miejscem tamania , trzpieé wrzeciono ze stali nierdzewnej .

Przyhcze hydrantowe do przepompowioiekéw W5 — Hpnl olbje opracowaniem .
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¢/ przyhcza wodocigowe w ilcici 23 szt. zélepi¢ — zabudowa wodomierza w studzience tworzywo®epOmm o
tacznej dlugdci :( Zakup studni wodomierzowych zgodnie z DecyajInwestora jest po stronie odbiorcéw wody
, Wyposaenie studni w wodomierze kI."C” po stronie PWiK wSremie .)

- zrur PE100 SDR 1®32/2 mm, PN10 , kacowki przewodoéw zdepic L = 72,05 m
, 0hcznej dlugéci
- Studnie wodomierzowe z wyposgeniem zgodnie z rys. nr. 7 z 23 szt

wytaczeniem wodomierza kl."C” zgodnie z Decyz Inwestora po

stronie odbiorcow wody .
Poniewa wszystkie posesje do ktdrych zaprojektowano przag wodocigowe g zabudowane w zwiku z czym
przylacze obejmuje swym zagjiem podiczenie do projektowanej sieci wodggowej i kaiczy st zalepky w
miejscu lokalizacji studni wodomierzowej .

Proponowana kolejr$é czynndci przy budowie sieci wodogijowej w m. Mateuszewo
* Wytyczenie trasu przewodu w terenie
e Zebranie wierzchniej warstwy gruntu ( humusupdabnej prgmie )
*  Wykonanie ¢cznych przekopow prébnych w miejscach lokalizastjiegcych uzbrojé
«  Wykonanie wykopu wraz z obudavptytowg
*  Wykonanie 15 cm podsypki pod rurggi
* reczne wyprofilowanie dna pod rurggi®125mm wraz z ulkeniem przewodu
e wykonanie proby szczeldoi rurociggu
« wykonanie ptukania i dezynfekcji przewodu
e obsypka
e zasypka nowego rurggu wraz zagszczeniem
* wykonanie odtworzenia i wzmocnienia terenu po rabbtzgodnie ze stanem istaigym.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejacymi obiektami budowlanymissstniepce sieci wodoggowe w m. Mateuszewo podlegeg¢ rozbudowie i
spkciu

3.Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki , ktérenogg stwarzaé zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi .
Do elementdéw stwarzagych zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi nale zaliczy¢ obiekty :

e glebokie wykopy

4.Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych ,
okreslajace skat i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wyspienia .

Informuje , ze inwestycja powinna mieopracowanie planu bezpieéatwa i ochrony zdrowia w kwestii
wykonywania wykopow i pracy spgti i obiektow stwarzapych szczego6lne zagrenie .

Wykonawca powinien zabezpiee€zwykopy (zgodnie z projektem) dla ochrony zdrowibeizpieczéstwa
pracownikow wykonujcych obiekty i montujcych rurocgi

Wykopy i front rob6t nalzy réwniez zabezpieczy przed dosfpem osdb postronnych poprzez ograniczenie
dostpu do wykopdw i pracggego spretu .

Pracownicy przydzieleni do prac etyich projektem winni posiadaaktualne przeszkolenie w sprawach
BHP oraz w sprawach zydanych z specyfikobiektu i maliwosciami wystpienia zagreen . Przepicia nowo
zrealizowanej sieci z siegistniejca wykona: pod nadzorem pracownikéw PW i KSgemie .
Z zagraen wymieniowych w RMI z dnia 23 czerwca 2003 r. DzntJ120 poz. 1126 wy§buja :

e mozliwos¢ upadku z wysokdi powyzej 1m

* roboty wdrogach

* obsypanie siskarp wykopu

» uszkodzenie istniggego uzbrojenia

e poraenie pgdem
Informuije , ze inwestycja powinna mieopracowanie planu bezpie@éstwa i ochrony zdrowia w kwestii
wykonywania wykopow i pracy spgtul i obiektow stwarzagych szczegélne zagrenie .

Wykonawca powinien zabezpie@zwykopy (zgodnie z projektem) dla ochrony zdrowibezpieczastwa
pracownikéw wykonujcych obiekty i montujcych rurocagi

Wykopy i front rob6t nalgy réwniez zabezpieczy przed dosfpem osdb postronnych poprzez ograniczenie
dostpu do wykopéw i pracygpego spretu .

Podczas wykonywania rozbudowy i przebudowy istoiggh rurocigdéw  wszystkie prace nale
wykonywa przez pracownikow posiadaych aktualne przeszkolenie w sprawach BHP oraz sprawach
zwigzanych ze specyfikobiektu i maliwosciami wystpienia zagreen , pod nadzorem pracownika obstugggo
czynrg si€ wodocagows i kanalizacyjna posiadajcego aktualne przeszkolenie . Ponadto #yalprzy
wykonywaniu prac zachowavszystkie zalecania ¢tp w :
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* Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwécz dnia 1 padziernika 1993r. w , w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy eksploatacji , remontakbanserwacji sieci kanalizacyjnych (
Dz. U. Nr 96, poz. 437)

e Rozporadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Material@wdowlanych z dnia 28 marca 1972w ,, w
sprawie bezpiecstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomda- montaowych i
rozbiérkowych ,(Dz. U . Nr 13, poz.93) ,

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwicz dnia 1 padziernika 1993r ,, w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy w oczyszczalniagtiekow ,, ( Dz. U. nr 96 , poz.438)

e BHP przy wykonywaniu przeciskéw , prac z@anych ze zgrzewaniem rurggow .

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystipieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych .
Pracownicy wykonawcy przydzieleni do realizacji ddlszczegodlnie niebezpiecznych przed pegjisniem do prac
powinni posiadéa aktualne potwierdzenie o przebytym szkolenie Wwresie BHP ze szczegdlnym uweggdhieniem
prac :
e nawysokdciach
e zwigzanych z przeciskami
e zgrzewaniem,
» prace zwizane z obstuga sprarek.
» w zakresie praz zwranych z wykonywaniem sieci , robot ziemnych w lmémdnim gsiedztwie
istniejacego uzbrojenia oraz wieiwego zabezpieczenia wykopu i jegsiedztwa
* zwigzanych z obiektami komunalnymi takimi jak : siecbdwchgowe , rurocigi ttoczne , kanaly
grawitacyjne , przeciski .
Kierownik budowy jest zobowrany poinformowé pracownikdéw o grzacym im niebezpiecZestwach i o sposobach
ochrony przed nimi . Naky zwrdcié uwag na elementy pracy na wysakiach , na pracw warunkach gdzie
istnieje maliwo$¢ wystpowania siarkowodoru — zatrucia , wybuchu - gaggici
Przed przyspieniem do realizacji w/w inwestycji wykonawca wani sporzdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony
zdrowia zgodnie z RMI z dnia 23 czerwca 2003r. Dznr 120 , poz. 1126 . Jednostka organjeypgzkolenia jest np
. P.U.P. ,KANN" Sp z 0.0., 60-626 Poznan, ul.l¢anska 9 .

6.Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajcych niebezpieczéstwom wynikajacych z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélmgm zagrazenia zdrowia lub w ich gisiedztwie , w tym
zabezpieczagcych bezpieczy i sprawng komunikacje , umazliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru ,
awarii i innych zagrozen .

Kazdorazowo powinno sidobr& i zastosow& organizacyjne i techniczrieodki zabezpieczage osoby wykonuge
prace szczegolnie niebezpieczne przed ewentualsiutikami uaktywnienia sizagraen zawodowych

Srodkami takimi mog byé :

teren prac naley wygrodzit tasmg ostrzegawcg lub siatly ( ramami ogrodzeniowymi),

robét nie wykonywa w warunkach : ztej widoczioi i wytadowa atmosferycznych,

powiadomé gestorow istnigjcych uzbrojé o przysgpieniu do prac,

prowadzé bezpdredni nadzor w trakcie prac w wykopie,

zapewnt asekuracji os6b wykomgych prace przez innych pracownikéw

wyposaenie pracownikow wsrodki ochrony indywidualnej oraz przeszkolenie pranikow co do
obstugiwania si tymi srodkami .

Dotyczy to m. innymi uprgzy do pracy na wysokaiach .

W czasie pracy na wysoktach naley stosowé zabezpieczenia w postaci pasoéw bezpigstmea . W czasie
wykonywania tych czynni pracownik powinien byasekurowany przez drugiego pracownika .

e Urzadzenia ochronne np. ostony miejsc i elementéw mpleeznych , oznaczenie stref niebezpiecznych ,
czujniki i wytaczniki sygnalizujce niebezpieczstwo ,$rodki zabezpieczage poraeniu pgdem , a wic
wytaczenie pgdu w miejscu podlegagym przebudowie

e O prowadzonych robotach najepoinformowa osoby znajdujce sé w strefie prowadzenia rob6t albo w
ich s3siedztwie.

* Prace spawalnicze nale wykonywa& po otrzymaniu pozwolenia Kierownika budowy , dge z
Rozporadzeniem z dn. 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezmigsteva i higieny pracy przy pracach
spawalniczych ( Dz. U. nr 40 poz. 470)

« Prowadzenie rob6t w obiektach najlerozpoca¢ od przewietrzenia komor i obiektdéw i sprawdzenia
stezenia gazow takich jak siarkowodor i zawdéteCO , okrélenia czy nie jest to @tenie niebezpieczne .
Wszelki prace w komorach i obiektach winny odbysie przy asycie osoby znajddrej st na zewntrz.

Przed przysipieniem do prac natg kazdego dnia o ile zachodzi taka koniec&h@rzypomnié pracownikom
oddelegowanym do robét niebezpiecznych o typie ilimgch wystpienia zagreeniach o sposobie zabezpieczenia
sie i zachowania . Dotyczy to rob6t zwanych z punktami przegmia sieci nowo zrealizowanej zedycg w
eksploatacji . Zaopatrzypracownikdw w urgdzenia wczesnego ostrzegania ktoére jeden z prakéwrpowinien

VVVVVY
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mie¢ przypkte do paska . Podobnie mg sprawa z zéfiem pracownikéw do obiektdw modernizowanych gdzie
oprocz sprawdzenia wygtowania gazéw zagtajacych zyciu pracownik powinien posiadaasekurag i by¢

wyposaony w sprzt ochrony osobistej .
Ponadto pracownicy oddelegowani do w/w prac powlnyiprzeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomo
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