UWAGI :
1. RZEDNA WLAZOW STUDZIENEK DOSTOSOWAC DO RZEDNYCH ISTNIEJACYCH W MIEJSCU

DYSTANSOWYCH .
2. W MIEJSCU LOKALIZACJI ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO NALEZY PRZED

_uN.Zm.Mm _uN.Zm.Ao _uN.Zm.Nm %zm. _N\_ _uN.Zm.Mm @E.zm. _N\u _UN.Z_N.Nm @osz. Au _uN.Zm. \_meN.zm. K oN.zm.Am QN.zm. Am @ UN.zm.Am oN.zm.a UN.zm.Q oN.zx.Q oN.zm.Am oN.zx;m _LO_A>_LNO.:w,_,CUZ_.:<<,_,_~>_AO:w<<<_AOZ<<<>Z_>_u_NNm_wCUO<<<U_NOO__u_NNmUZm
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ m,_,CUN:me_A_uOUZ_mmOUO_NNmUZ<OI_u_NO,_m_AO,_,<<>Z<OI<<Z_m._mO>O‘IrO_A>r_N>\O.:
STUDZIENEK PRZEZ PODMUROWANIE POD WELAZEM LUB PRZEZ ZALOZENIE KREGOW
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAC PRZEKOPY PROBNE ., CELEM JEGO
mw @w w QU m_.w mw mw e mw mw mw mw mw mw mw mw mw mw @ w :U @0 mw mo @w @W ZLOKALIZOWANIA( RZEDNA POSADOWIENIA , SREDNICA , MATERIAL ) I ZABEZPIECZENIA
W REJONIE UZBROJENIA PROWADZIC ROBOTY RECZNIE . PO ZREALIZOWANIU INWESTYCJI
ISTNIEJACE UZBROJENIE ZABEZPIECZYC ZGODNIE Z UZGODNIENIAMI STANOWIACYMI
INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACII . ZAGEEBIENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PRZYJETO
W DOKUMENTACJI ZGODNIE Z ZASADAMI ICH UKLADANIA . PONIEWAZ W
PRZEWERT STEROWANY POD ISTMIEJACA DROGA GMINNA O NAWERZCHNI ASFALTONEJ RURA PRZEWERT STEROWANY POD ISTNIEJACA DROGA GMINNA O NAWERZCHNI ASFALTOWEJ RU e SR NS D) A MM M 1 S N R T W o e A G 2 R R S o % S G TS
OD RZEDNEJ PRZYJETEJ W PROJEKCIE W ZWIAZKU Z TYM NALEZY PO OK. 2m Z KAZDEJ
ikl A THOG i PRIEVERTH DAVWARSAONA PE R SOR17 113510 NA DLGIS =11 STRONY ISTNIESACEGO UZBROJENIA WYKONAC WYKOP RECZNIE | "
PRZEWERTOWA DWUWARSTWOWA PE RC SORI7 3%\@.@—__3 NA DEUGOSC! L=13,36m PRIFWERTONA DHUWARSTWOW PE RC [SDR17] #160/9,5mm NA DLUGOSCI L=10,26m PRZEWERT STEROWANY POD ISTNEJAGCH JROGA ogiz» 0 NAMERZCHNI ASFALTOWE) RURA

(o)
N>
(2)
(2

RODZAJ UZBROJENIA PRAWDOPODOBNA GELEBOKOSC ULOZENIA
[ W METRACH POD POZIOMEM TERENU ]
WO (o)) KABLE ELEKTRYCZNE 0.80m

I

PRIEWERTOWA DWUNARSTWOWA PE RO ,SDR17 L_mo\m_m:_s NA DEUGOSE 1=10,98m

49

KABLE TELEFONICZNE 0.80m
KANALIZACJA SANITARNA PROJ. ZGODNIE Z PROJEKTEM
SIEC WOD. PROJEKTOWANA . ZGODNIE Z PROJEKTEM
SIEC WODOCIAGOWA ISTNIEJACA 1,40m — 1,50m
|

6439932.549
6439930.576

6439935.678
X=5777980.348

Y

W PRZYPADKU GDY ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE KOLIDUJE Z KANALEM OBJETYM

PROJEKTEM , NALEZY JE PRZELOZYC . ROZWIAZANIE PRZELOZENIA NASTAPI W RAMACH

NADZORU AUTORSKIEGO 1 ZOSTANIE UZGODNIONE Z WZLASCICIELEM SIECI . KOSZT

PRZELOZENIA WYKONAWCA ROZLICZY PROTOKOLEM KONIECZNOSCI .

KANAYL. ZAPROJEKOTYWANO NA 15cm PODSYPCE . DO PODSYPKI I OBSYPKI KANALU NA

CALEJ DELUGOSCI ZASTOSOWANO PIASEK LUB POSPOLKE ZAGESZCZONA WARSTWAMI GR.
30gm DO WSKAZNIKA W=0,98-1,0 . OBSYPKE KANALU GR. 50cm NAD RURE WYKONAC

=5777971.568
Y=6439934.766

% X
X=5777968.070

Y;
X=5777988.948

6439922.219
X=5777933.210
Y=6439929.644

X=5777942.055
Y=6439927.355
Y;
X=577/7987F
5778011.481
6439924.683

o X=5777920.746
" Y=6439932.152

X=5777918.159
X=5777930.439
Y=6439919.018
X=5777939.283
Y=6439916.713

YA St~ A A" B~ N K

\
\\
=
i
-
]
i
]
il
I
L
L

X=57/8618-200

—Y=6439919:621
X=5778019.435
Y=6439922.674
X=5778018180

X=5777825.518
Y=6439946.729
5777819.958
Y=6439958.876
X=5778047.425
Y=6439915.596

X=5778046-21
—Y=6439810:798
X=5778060.147
Y=6439912.377
X=5778058-935

X=5778083.892
Y=6439906.368

X=5778082.684
—Y=6439961:595

X=5778094.197
H Y=6439903.761
X=57/78095-441
—Y=6439898:51

» W

H_
I X=

PIASKIEM . ZASYPKE WYKOPU WZDLUZ DROGI GMINNEJ WYKONAC WARSTWAMI GR. 30cm

PIASKIEM ZAGESZCZONYM DO WSKAZNIKA W=0,98-1,0.

5. KANAL ZAPROJEKOTYWANO NA 15cm PODSYPCE . DO PODSYPKI I OBSYPKI KANALU NA
CALEJ DEUGOSCI ZASTOSOWANO PIASEK LUB POSPOLKE ZAGESZCZONA WARSTWAMI GR.
30gm DO WSKAZNIKA W=0,98-1,0 . OBSYPKE KANALU GR. 50cm NAD RURE WYKONAC
PIASKIEM . ZASYPKE WYKOPU W GRUNTACH PRYWATNYCH WYKONAC METODA
RECYKLINGU GRUNTEM RODZIMYM POWYZEJ OBSYPKI KANALU ,WARSTWAMI GR. 30cm
ZAGESZCZONYMI DO WSKAZNIKA W=0,98-1,0.

6. KANAL ZAPROJEKTOWANO :

-Z RUR PVC ®200 mm , KL.S , O SCIANCE LITEJ NA 15cm PODSYPCE ZAGESZCZONEJ DO

W=1,0-0.98 ,OBSYPKE KANALU DO WYS. MIN. 0,5m POWYZEJ STROPU RURY WYKONAC

PIASKIEM Z WSKAZNIKIEM ZAESZCZENIA W= 1,0-0.98m , W MIEJSCACH PRZEWIERTUOW

STEROWNYCH ZASOSOWANO RURY DWUWARSTWOWE PRZECISKOWE PE RC SDR17 d225 /

13.4mm .

PRZYELACZA KAN. SANITARNEJ ZAPROJEKTOWANO :

- Z RUR PVC @ 160mm , KL.S O SCIANCE LITEJ
- W MIEJSCACH PRZEWIERTOW STEROWANYCH ZASTOSOWANO RURY
DWUWARSTWOWE PRZEWIERTOWE PE RC , SDR17 @ 160/9,5mm

NA 15cm PODSYPCE . DO PODSYPKI , OBSYPKI PRZYLACZA NA CALEJ JEGO DELUGOSCI

ZASTOSOWAC PIASEK I ZAGESCIC GO WARSTWAMI DO WSKAZNIKA W=0,98 — 1,0 , POWYZEJ

OBSYPKI METODA RECYKLINGU GRUNTEM RODZIMY M.

JAKO OBUDOWE WYKOPOW ZASTOSOWANO OBUDOWE PLYTOWA np. OWS

PROFILE ROZPATRYWAC LEACZNIE Z PLANAMI SYT. WYSOKOSCIOWYMI ORAZ RYSUNKIEM

ZESTAWIENIOWYM STUDZIENEK.

10. W PIERWSZEJ KOLEIJNOSCI NALEZY REALIZOWAC NOWA SIEC WODOCIAGOWA Z UWAGI NA

KONIECZNOSC LIKWIDACJI SIECI WODOCIAGOWEJ ISTNIEJACEJ CELEM REALIZACIJI

KANALELU SANITARNEGO 1 RUROCIAGU TLOCZNEGO — TRASY SIECI NA ODC. S1-S3

POKRYWAUJA SIE Z ISTN. SIECIA WODOCIAGOW A

T U4

1:100

78.79
=78.14
=78.21
=78.25

=78.51

=78.56
=78.60
=78.72
=78.76
=78.91

=78.97
=79.09
=79.15

N

v

1:250

79.21
79.10
79.10

79.05
79.00
o®

79.10
stn. wod. wiejski LIKWIDACJA, Rz.o.

79.95
79.37
stn. wod. wiejski LIKWIDACJA, Rz.o.

6.3m
6.3m

=1.5m

=1.5m
Rz.o.

ACJA

1.5m
1.5m
1.5m

ie do kanatu PPmal ¢0.20, Rz.d.

i wiqczeni

Proj. wod. miejski 875, Rz.o.
ie do kanatu PPmal ¢0.20, Rz.d.

j wigczenie d
Proj. wod. miejski 875, Rz.o.

wiejski LIKWIDACJA
qczenie do kanafu PPmal ¢0.20, Rz.d.

czenje do kanafu PPmal_g0.20, Rz.d.
czenie do kanatu PPmal ¢0.20, Rz.d.

w{gcze_nig-: do kanafu PPmal $0.20, Rz.d.
. wiejski LIKWIDACJA

Pro]. wo%. miejski 875, Rz.o.

Proj. wo%. miejski 875, Rz.o0.

OZNACZENIE PROFILU: P13
POZIOM_POROWNAWCZY 71.00 m n.p.m.

P1
71.00m
n.p.m.

P2
71.00m
n.p.m.

P3
71.00m
n.p.m.

P4
71.00m
n.p.m.

P5
71.00m
n.p.m.

P6
71.00m
n.p.m.

P7
71.00m
n.p.m.

P8
71.00m
n.p.m.

Y
©

80.80 80.80 studnia typowa ¢0.425m

P10
71.00m
n.p.m.

P11
71.00m
n.p.m.

P12
71.00m
n.p.m.

?160 ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM ZAGESZCZONYM

] DO WSKAZNIKA W=0,98-1,0 , 100% WYMIANY GRUNTU LUB
L i a W GRUNTACH PRYWATNYCH W RAMACH RECYKLINGU GRUNTEM RODZIMYM

je

n. Wo

ZAKUP PO STRONIE WEASCICIELA NIERUCHOMOSCI
ZAKUP PO STRONIE WEASCICIELA NIERUCHOMOSCI
ZAKUP PO STRONIE WEASCICIELA NIERUCHOMOSCI
ZAKUP PO STRONIE WEASCICIELA NIERUCHOMOSCI
Proj. wiqczenie do kanafu PPmal ¢0.20, Rz.d.

Proj. wod. miejski 875, Rz.0.=79.83

Proj. wigczenie do kanafu S14 ¢0.20, Rz.d.
7.5m
stn. wod. wiejski LIKWIDACJA

stn. wod. wiejski LIKWIDACJA, Rz.o.

Proj. wod. miejski 875

droga asfalt. szer.
stn. wod. wiejski

71.00m
n.p.m.

Proj. wi

Pracownia_Projektowa Jolanta Olejnicza—0 __ul. Majokowsldego 33 Poznafi

Proj. wigczenie do kanafu PPmal ¢0.20, Rz.d.
6.3m
1.5m
ZAKUP PO STRONIE WEASCICIELA NIERUCHOMOSCI

C
Istn. wo?i. wiejski LIKWIDACJA
Proj. wiqczenie do kanafu PPmal 60.225, Rz.d.

ogrodzenie
Proj. wigczenie do kanafu PPmal ¢0.20, Rz.d.

Proj. w{gczenie do kanatu PPmal ¢0.20, Rz.d.
Istn. wod. wiejski LIKWMIDACJA
Proj. wigczenie do kanafu PPmal ¢0.20, Rz.d.

Istn. wod.
Istn. droga asfalt. szer.

Istn. chodnik bet. szer.
Istn. ogrodzenie h
Istn. droga asfalt. szer.
Istn. kabel telek.
Istn. chodnik bet. szer.
Istn. ogrodzenie h
Istn. droga asfalt. szer.
Istn. kabel telek.
Tstn. chodnik bet. szer.
Istn. ogrodzenie h

Istn. kabel NN

Pro

Ist

Proj. wi
Pro

Pro

Proj. wi

PROJ. RZEDNA TERENU OBSYPKA KANALU PIASKIEM ZAGESZCZONYM DO WSKAZNIKA W=0,98-1,0

DO WYS. 50cm PONAD STROP RURY , WYMIANA GRUNTU NA PIASEK

90

81.09  81.09 TROJNIK REDUKCYJINY #200/160

81.50 B81.50 studnia typowa #1.0m

81.00] 81.00] budynek

RZEDNA TERENU ISTN.

OBUDOWA KONSTRUKCJA StUPOWA np.OWS-4

78.51

RZEDNA DNA KANAELU

7814 81.05 81.05 studnia typowa #1.0m

78.79] 80.70| 80.70] studnia typowa #1.0m
79.14

79.24| 80.65[ 80.65] budynek

79.35
79.55
79.59
1.44| 79.66] 81.10{ 81.10] studnia typowa #0.425m
78.83
79.36
79.51
78.88
79.40
79.55
79.74
79.58
79.14
79.27
79.28
79.18
79.16
79.22

78.93

PODSYPKA Z PIASKU ZAGESZCZONEGO DO WSKAZNIKA W=0,98-1,0
WYMIANA GRUNTU NA PIASEK

STREFA KANALOWA

1.91
1.87] 78.83

2.91
1.91

100cm

2.87 78.25 81.12 81.12 TRONIK REDUKCYINY $200/160
1.41

1.45] 79.95| 81.40| 81.40]studnia typowa $0.425m
3.04 78.56 81.60 81.60 studnia typowa #0.425m
2.85 7860 81.43 81.43 studnia typowa $0.425m
1.98 79.45

2.28 7872 81.00 81.00 studnia typowa $0.425m
2.24 78.76 81.00 81.00 studnia typowa #0.425m
1.73 7897 80.70 80.70 studnia typowa $0.425m
1.56 79.09 80.65 80.65 studnia typowa $0.425m

1.56] 79.141 80.70| 80.70) studnia typowa ¢1.0m
1.42] 79.78| 81.20| 81.20] studnia typowa ¢1.0m
1.47] 79.83| 81.30| 81.30] studnia typowa ¢1.0m

1.50 79.15 80.65 80.65 studnia typowa ¢1.0m

1.42]| 80.18] 81.60] 81.60] budynek
1.46( 79,9

1.58] 79.85( 81.43| 81.43]budynek
1.48| 79.52| 81.00] 81.00]budynek
1.45] 79.35| 80.80| 80.80] budynek
1.45] 79.25( 80.70| 80.70] budynek
1.42] 79.23| 80.65]| 80.65] budynek

2.88 78.21
2.84( 78.25
2.83| 78.29
1.991 79.591
2.04( 79.56
1.98] 79.02
1.59] 79.41
1.89 78.91
1.54] 79.26
1.55] 79.15
1.52] 7913

2.99

ZAGLEBIENIE DNA KANAELU

PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c JOLANTA OLEJNICZAK - OLEK & JOANNA OLEK

ZAGLEBIENIE DNA WYKOPU ,_mo._:_mmﬁ.xm UL. WLODZIMIERZA MAJAKOWSKIEGO 331A , 61-066 POZNAN
proje ﬁC._mom TEL / FAX 061 8709546 , KOM. 0512264667

1.91
1.87
1.56

2.91

1.1
1.44
2.88
2.84
1.42
2.87
2.83
1.47
314
2.1%
1.60
319
219
157
2.98
2.13
173
2.43
213
1.74
2.39
1.99
163
2.04
1.69
160
1.88
1.70
1.60

1.71
167
157
165
1.61
1.56

~
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3
o3
(e

~
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SPADKI, DEUGOSCI #3% mx i “ ~ > my "o ﬂy NY NY 1% AY OBIEKT : MATEUSZEWO gm. SREM Nazwa rys:
' 13.36m 10.26m 10.98m 11.00m 3.61m . 4.90m 5.22m 5.09m 4.95m 4.95m 4.92m 5.40m BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE Z PRZYLACZAMI , RUROCIAGU TEOCZNEGO | PROFILE PODLUZNE PRZVEACZY K.S. ODC:
m

~

=
D

U m RUROCIAGU TLOCZNEGO LUCINY - DABROWA .
(N
RC#160/9,5mm,SDR17/ Pl 0 SCIANCE [ITE) 0 SCIANCE

PRZEPOMPOWNI $CIEKOW DLA m, MATEUSZEWO gm. SREM WRAZ Z PODLACZENIEM DO ISTN. PROFILI
wmmcz_o? MATERIAL x.o<<c_u<m>mm._.<<w A _umw_mm_mxo?» R. ,_mgcs>xmq<<os>m PRZECISKOWA _M.Ecﬁ_mmmr_ma_m; m%ﬁﬁmm ' LS BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI DLA m. MATEUSZEWO .
wn

Stadium dokun mzﬁmo_._” BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branza:
© ©
Y

mM % mm % mm. m m ww \
: : : : : . | 2 : | @ : : : g = 2 g I 2 S 2 2 = S = Inestor : PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI Sp. z 0.0.
13.36 10.26 10.98 11.00 3.61 4.74 4.90 5.22 5.09 4.95 4.95 4.92 5.40 63-100 SREM , UL. PARKOWA 8

INSTALACJE SANITARNE
(technologia i konstrukcja)

0.00
4.41
13.36
0.00
413
8.05
10.26
0.00
414
7.92
10.98
0.00
419
7.90
11,00
0.00
0.00
4.74
0.00
1.55
490
0.00
1.60
5.22
0.00
1.60
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