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TASMA LOKALIZACYJNA NIEBIESKA OSTRZEGAWCZA

POLOZONA 0,3m POWYZEJ PRZEWODU
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OBUDOWA KONSTRUKCJA StUPOWA OWS-4

v

1:100

390

100

79.23 l

dz. nr.28 \JQN. nr.29

6439934.655

X=5777855.111

X=5777855.577Y=643993§.659~
Y;

Y=6439936.369

L

ZASUWA $80mm W ZABUDOWE DOZIEMNEJ
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MINIMALNE PRZYKRYCIE WODOCIAGU OBJETEGO PROJEKTEM WYNOSI 1.5m . W PRZYPADKU GDY
PRZYKRYCIE WODOCIAGU JEST MNIEJSZE OID PODANEGO WYZEJ . PRZEWOD Z\/_«_.“V.J\ OCIEPLIC
POPRZEZ NAI.OZENIE NA RURE PRZEWODOWA FLUPEK STYROPIANOWYCH GRUBOSCI MIN 3cm . TAK

WYKONANA IZOILAC ZABEZPIECZYC WARSTWA MASTYKU 60-25 ( f-my ADILER) .
ZASTOSOWANY MATERIAYL. NA WODOCIAGU TO RURY :
- PE 100.SDDR17 < 160 , PE100, SDR17 Pd125/7.4mm . PE100., SDR17 d75/4.5mm PN10 ZGRZEWANE
DOCZOr.OWO .
W STREFIE POSADOWIENIA WODOCIAGU T.J. PODSYPKI . OBSYPKI i ZASYPKI 50cm POWYZEJ

RUROCIAGU NALEZY WYKONAC WYMIANE GRUNTU NA PIASEK LUB POSPOLKE I ZAGESCIC JA DO
WSKAZNIKA W =1 - 0.98.

RUROCIAG POSADOWIC NA 15cm PODSYPCE Z PIASKU ZAGESZCZONEGO J.W. W KTORYM NALEZY
WYPROFILOWAC LOZE POD RUROCIAG <=90°.

SZEROKOSC WYKOPU W SWIETLE SZALUNKU WYNOSI ODPOWIEDNIO 1.0m. . ROZSTAW OSIOWY
RUROCIAGU TEOCZNEGO . KAANEU SANITARNEGO I WODOCIAGU WYNOSI NA CALEJ DEUGOSCI
0.8m .

JAKO OBUDOWE WYKOPU ZASTOSOWANO SZALUNEK PEYTOWY LUB SCIANKE K.S. 3.25.

POD KSZTALTKI I ARMATURE ZELIWNA WYKONAC BLOKI OPOROWO PODPOROWE .

JAKO PODSTAWOWE ZI.ACZE NA RUROCIAGACH ZASTOSOWANO ZIACZE ZGRZEWANE
DOCZOr.OWO.

W MIEJSCACH ZMIANY KIERUNKU ORAZ NA ODGAILEZIENIACH STOSOWAC BETONOWE BLOKI
OPOROWE.

ARMATURE ZEWNETRZNA OZNAKOWAC TABLICZKAMI 7 DOMIARAMI ZGODNIE 7 NORMA PN-B-
09700:2986

WEACZENIE PRZYEACZY W PROJEKTOWANA SIEC WYKONAC ZA POMOCA OPASEK DO
NAWIERCANIA ZELIWNYCH Z ZELIWA SFEROIDALNEGO POPLACZONYCH Z KOMBINACYJINA ZASUWA
DO NAWIERCANIA ODCINAJACA 2°/32mm . 2°/50mm ., OBUDOWA I SKRZYNKA ULICZNA 7 PE .
SKRZYNKI Z PE OBRUKOWAC W ZAKRESIE 1.0 X 1.0m .

PROFIL. ROZPATRYWAC ¥.ACZNIE Z PLANEM SYTUACYJINO —WYSOKOSCIOWYM ORAZ RYSUNKIEM
ZESTAWIENIOWYM WEZFOW .

ISTNIEJACE UZBROJENIE NA CZAS REALIZACJI ROBOT NALEZY ZABEZPIECZYC PRZEZ
PODWIESZENIE .

ZAGEEBIENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PRZYJETO W DOKUMENTACII ZGODNIE 7 ZASAIDAMI ICH
UKFE.ADANIA PONIEWAZ W RZECZYWISTOSCI RZEDNA POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO
UZBROJENIA MOZE ODBIEGAC OD RZEDNEJ PRZYJETEJ W PROJEKCIE W ZWIAZKU Z TYM NALEZY
PO OK. 2m Z KAZDEJ STRONY ISTNIEJACEGO UZBROJENIA WYKONAC WYKOP RECZNIE .

[ W METRACH POD POZIOMEM TERENU ]

v@ 12.
z T RODZAJ UZBROJENIA PRAWDOPODOBNA GEEBOKOSC ULOZENIA

T KABLE ELEKTRYCZNE 0.80m
u KABLE TELEFONICZNE 0.80m
KANAILIZACIA SANITARNA PROJ. ZGODNIE Z PROJEKTEM
G SIEC WOD. PROJEKTOWANA ZGODNIE Z PROJEKTEM

RUROCIAG TEOCZNY PROJEKTOWANY ZGODNIE Z PROJEKTEM
SITEC WODOCIAGOWA ISTNIEJACA 1.45m — 1.55m
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Glebokos¢
DN zabudowy, H Hzx Masa
mm kg
1250 1120 1080 51,2
80 1500 1370 1330 99,0
1800 1670 1630 99,6
Hz* - dtugos¢ zoakezpieczenio przed koroz jo 7

8 Hydrant nadziemny

:.: ::Jon_p@ DN 150

zabezpieczony przed kradziezo wody

DN 80 PN 1,0 MPa np. HAWLE lub AVK

W WEZ¥. ACH POIACZENIOWYCH ZASTOSOWANO KSZTA¥Y.TKI KOINIERZOWE Z. ZELIWA
SFEROIDAILNEGO Z WEWNETRZNA POWILOKA EPOKSYDOWA . WYKONANA METOIDA PROSZKOWA O
GRUBOSCI 250pum ORAZ ZEWNETRZNA :

- POWI.OKA Zn LUB STOP Zn-Al. ( min 130gZn/m” )» WARSTWA EPOKSYDOWA O GRUBOSCI min.
70pm AILBO
- WARSTWA EPOKSYDOWA O GRUBOSCI MIN. 250pum .
DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ARMATURY ROWNOWAZNEJ NASTEPUJACYCH FIRM np. HAWLE .,
AVK . ARMADAN . AKWA Gniezno . Tyco Waterworks . Jafar
W PROJEKCIE ZASTOSOWANO STUDNIE WODOMIERZOWE TWORZYWOWEZ ZASTOSOWANIEM
Z¥IACZEK NIEROZBIERAILNYCH POSIADAJACYCH ATEST PZH . STUDZIENKA WODOMIERZOWA

ZAPEWNIA DOKONYWANIE CZYNNOSCI EKSPLOATACYJNYCH 2 POZIOMU TERENU ( KOSOLA
WODOMIERZY UMIESZCZONA MAX. 300mm OD POZIOMU TERENU ). KORPUS I POKRY WA OCIEPLONE
— ZABEZPIECZONE PRZED PRZEMARZANIEM ( KORPUS I WIAZ STUDZIENKI WINNY POSIADAC
IZOILACJE TEMICZNA ) Z DWOMA WODOMIERZAMI Z UWAGI NA DODATKOWY POMIAR WODY DILA
CELOW PODLEWANIA OGRODKOW PRZYDOMOWYCH . STUDNIE ZOSTANA WYPOSAZONE W
WODOMIERZE KILASY C ZAMONTOWANE PRZEZ PWIiK w SREMIE. STUDZIENKI UMOZILIWIAJA
MONTAZ WODOMIERZA ZGODNIE Z WYMOGAMI PN-ISO 4064-2 + Ad1:1997 ., POMIAR OBJETOSCI
WODY W PRZEWODACH . WODOMIERZE DO WODY PITNEJ ZIMNEJ . WYMAGANIA INSTAL ACYJNE .>
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ﬁm - s> 7 Kolano dwukothierzowe ze stopka DN80mm , PNIO 1. WEZLY HYDRANTOWE NA SIECIROZWIAZANO W OPARCIU O ARMATURE ZELIWNA .BIORAC
¢Z. .F ﬂw 4 Zosuwa kotnierzowa Uﬁpm_AQ TOESOUTNQFO&OSQ z klinem POD UWAGE ROZNICE W CIEZARZE RUR PE W PRZEWODACH A ARMATURA IKSZTALTKAMI
: > = ZELIWNYMI ,ZPOWODU ROZNICY PARCIA NAPODLOZE ,W DNIE WYKOPU NALEZY
59 2 <IN gumowanym — powtoka z EPDM , DN80 , PN10 typ 4000E2, np. HAWLE lub AVK WYKONAE PODBETONOWANIE WEZLOW BET C30 W FORMIE BLOKOW OPOROWO -
o'y & a2 5 Obudowa teleskopowa do zasuw z poz. 4 PODPOROWYCH -BOP,ORAZNA KOLANACH NALEZY WYKONAC BLOKIOPOROW O -
S N S = ' PODPOROWE .
S0 15 mm m mT 6 Skrzynka uliczna do zasuw WG. DIN 4056- szt.l 2. NA ZALAMANIACH RUROCIAGU 11°,22° 30°,45°,60°, 90° NALEZY WYKONAC BLOKI
0ZNACZENIE PROFILU: Honl 9 S o= . OPOROWE ZGODNIE Z NORMA BN-81/9192-05
B . P x 9 © < SCHEMAT MONTAZOWY 11 Klucz do zasuwy z poz. 4 nr kat 869 - sztl 3 HYDRANTY POLACZONO Z SIECIA POPRZEZ ZELIWNY TROJNIK KOELNIERZOW Y
POZIOM POROWNAWCZY 71.00 == = 4 W PROJEKCIE ZASTOSOWANO HYDRANT NADZIEMNY .JAKO ROZW IAZANIE PODSTAWOW E
0 . m S.U.g.m% Dm. nmm FF 80 PRZYJETO HYDRANT NA ODNODZE BOCZNEJ Z ZABUDOWANA DODATKOWO ZASUW A
Pracownig Projektowo Jolanta Oleficzo—0 Malokowsklego 33 Poznaf d _1l zs0 Lmin=0,8m* Hpn ODCINAJACA UMOZLIWIAJACA DEMONTAZ IMONTAZ HYDRANTU BEZ KONIECZNOSC I
ol 8 S ODLACZENIA SIECIIJEJOPROZNIENIA . ROZMIESZCZENIE HYDRANTOW NA SIECIPRZYJETO
_UEOL EN UZ> ._ummm C P = = T80/80 _VA__ I—o ZGODNIE ZWYMAGANIAMIUJETYMIW WARUNKACH TECHNICZNYCH ORAZ OPRAC. p.n.
. ®| [o & I I PROJEKTOWANIE IWYKONAWSTW O SIECIWODOCIAGOWYCH IKANALIZACYJNYCH ORAZ
PRZYLACZY ,WYDANYMIPRZEZ AQUANET W POZNANIU HYDRANTY NA SIECIPELNIA
ol ks S DODATKOWO ROLE ODPOWIETRZENIA IODW ODNIENIA SIECI. DLA ZAPEW NIENIA ODPLYW U
RZEDNA TERENU ISTN. g 8 5 X L zrmienne w zaleznosci od lokalizac i hydrantu 0BSYPCE JW DOLNES CZESCIW OBREBIERURY OPROZNIAJACES (o1 WIEPRENAZOWEY
POZ WYSZCZEGOLNIENIE MAT. SZT PRODUCENT NR KAT. MASA 5. TWORZYWOWE SKRZYNKIDO ZASUW OBRUKOWAC. POWIERZCHNIA OBRUKOWANIA O WYM
| I~ © =) JEDN SUMA DLA POJ. SKRZYNKI1,0x1,0m .
EN UZ> Om_ mcmoo_ OC M MN % . 6. MINIMALNE PRZYKRYCIE WODOCIAGU OBJETEGO PROJEKTEM WYNOSI1,5m .W PRZYPADKU
m \y ~ O~ N ~ 1 TROJNIK KOENIERZOWY REDUKCYJNY ZEL SFEROIDALNE 1 Np.KAT. AKWA Gniezno _ 29,00 29,00 mmﬂmmm_NokxxJ\o_m WODOCIAGU JEST MNIEJSZE OD PODANEGO WYZEJ ,WODOCIAG NALEZY
(T) ® 150 /150 /80mm PN-84/H-74101-25 LUB ROWNOWAZNY : . . ;
N Q 2 TULEJA KOLNIERZOWA PE100, SDR17, PE100.SDR17 2 Np. KAT. WAVIN LUB ROWNOWAZNY 0,38 0.76 7. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH
- = -— D90/80 mm
N>®_\Im_w _ mZ _ m Om_ mc x OO_ >®C 3 KOLNIERZ STALOWY GALWANIZOWANY | STAL 2 Np. KAT. WAVIN LUB ROWNOW AZNY 3.56 712
®90/80 mm SDR 17 (PN10) GALWANIZOWANA
0l 2 1 ZASUWA KLINOWA KOLNIERZOW A ZEL . 1 Np.KAT. HAWLE LUB ROWNOWAZNY 16.50 16.50 Jednostka PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c JOLANTA OLEJNICZAK - OLEK & JOANNA OLEK
— g PLASKA PN10/16 FIG111 DN 80 SFEROIDALNE %
ZAGYEBIENIE DNA WYKOPU = = AL LA brojektuiaca UL. WLODZIMIERZA MAJAKOWSKIEGO 331A , 61-066 POZNAN
USZCZELNIENIEM ELASTOMEROW Y M : TEL / FAX 061 8709546 , KOM. 0512264667
E p. . .3 e
_ 132 % 5 MWMWO»Q», TELESKOPOWA DO ZASUWY 1 Np.KAT. HAWLE LUB ROWNOWAZNY 6.30 6.30 OBIEKT - MATEUSZEWG SREW Nazwa rys:
m_U>U _A _v U _\IC Oomo_ 208 6 SKRZYNKA ULICZNA Z TWORZYWA PE HD 2 Np. KAT. JAFAR LUB ROWNOWAZNY 4,00 8,00 ' gm.
.08m SZTUCZNEGO DO ZASUW Z POZ. 4
WG. DIN 4056 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI DLA m. MATEUSZEWO PROFILE PODLUZNE SIECI WODOCIAGOWEJ
pd
mmmUZ _ O> —S >|_|mm _ >_\I m@_u AOO_u 7 KOLANO DWUKOLNIERZOWE ZE STOPA ZEL. SFEROIDALNE 1 Np. KAT. AKWA Gniezno LUB 15,50 15,50 . ODC.: W5 - Hpn1
SDR17990 /5,4mm,PN10 (N) >80 ROWNOWAZNY
! 8 HYDRANT NADZIEMNY DN80 PN10 TYPC | ZEL. SFEROIDALNE 1 Np.KAT. HAWLE LUB AVK LUB 40,00 40.00 - — .
o B o = ROWNOWAZNY Stadium dokumentacji: BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branza:
< S| M S S 9 TULEJA KOELNIERZOWA PE100, SDR17, PE100.SDR17 2 Np. KAT. WAVIN LUB ROWNOWAZNY 1.26 2.52 - INSTALACJE SANITARNE
ODLEGYOSCI gl B=_ ©160/150 mm Inestor : PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI Sp. z 0.0. (technologia | kenstrukeja)
Q.30 1.78 10 KOLNIERZ STALOWY GALWANIZOWANY STAL 2 Np. KAT. WAVIN LUB ROWNOW AZNY 7.19 14,18 " S
®160/150 mm SDR17 (PN10) GALWANIZOWANA 63-100 SREM , UL. PARKOWA 8 i
_I_ m_sAn_uo_S mn_um /ﬂ <<m _|_ 3\_ 11 WWMM_M%»_V_NJ@N/M_W__A_O_rmxﬁm_mwoi> ww__m_w.o_o>r2m 1 Np.KAT. HAWLE LUB ROWNOWAZNY 37.00 37,00 ) ) mgr.inz.JOLANTA OLEJNICZAK - OLEK podpis : 02.2015 Skala :
4 P AR A AL Projektowat : | UPR.NR.25i39/86 /Pw 1:100/100
USZCZELNIENIEM ELASTOMEROW YM — —
Generat kowy 7-33c (www-ep—graf.com, _ . R odpis : 02.2015
NerTior [ysunow ww.epl-graf.com.pl) 0 12 OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUWY 1 Np.KAT. HAWLE LUB ROWNOWAZNY 7.30 7.30 Opracowat: mgrinz JOANNA MATYSIAK -OLEK podp NF.rys. :
2P0z 11 Opracowar. mgr nz TOMASZ RUSIAK podpis - 02.2075 L.




