SBH Tie fbutechnik GmbH, D-52525 Heinsberg, Borsigstrasse 35

Lekki boks Seria 300
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SBH SYSTEM OBUDOWY:

PARAMETRY TECHNICZNE
Dt. ptyt Wys. ptyt
(mm) (mm)
2500 2000
2500 2400
2500 2600
2500 1400
3000 2000
3000 2400
3000 2600
3000 1400
3500 2000
3500 2400
3500 2600
3500 1400

Gr. piyt
(mm)

Waga
(kg)

1019
1156
1247

703

1103
1285
1388

781

1241
1413
1528

860
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LEKKI BOKS Seria 300
Dt. przep. rur. Wys. przep. rur. Parcie gr. Gt. zab.
(mm) (mm) (kN/m2) (m)
2050 1200 40,0 6m
2050 1350 38,0 6m
2050 1350 38,0 6m
2050 40,0 6m
2550 1200 35,4 6m
2550 1350 34,0 6m
2550 1350 34,0 6m
2550 354 6m
3050 1200 253 4,4 m
3050 1350 25,3 4,4 m
3050 1350 253 4,4 m
3050 25,3 4,4m

Numer katal.

51317 000
51315000
51318 000
51319 000

51 301 000
51 302 000
51 308 000
51 305 000

51 303 000
51 304 000
51 320 000
51 306 000

SBH Tie fbutechnik GmbH, D-52525 Heinsberg, Borsigstrasse 35
Standerdbox Seria 600
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SBH SYSTEM OBUDOWY:

PARAMETRY TECHNICZNE

Dt. ptyt Wys. ptyt Gr. piyt Waga Dt. przep. rur.
(mm) (mm) (mm) (kg) (mm)
2000 2400 100 1300 1600
2000 2600 100 1370 1600
2000 1400 100 900 1600
2500 2400 100 1 560 2100
2500 2600 100 1700 2100
2500 1400 100 1020 2100
3000 2400 100 1800 2600
3000 2600 100 1885 2600
3000 1400 100 1140 2600
3500 2400 100 2015 3100
3500 2600 100 2100 3100
3500 1400 100 1270 3100
3700 2400 100 2080 3300
3700 2600 100 2200 3300
3700 1400 100 1330 3300
4 000 2400 100 2250 3600
4 000 2600 100 2350 3600
4 000 1400 100 1410 3600

STALOWA OBUDOWA sERIA 600

Parcie gr.
(kN /m?)

51,6
51,6
51,6

Gt. zabudowy

6m
6m
6m

6m
6m
6m

6m
6m
6m

6m
6m
6m

6m
6m
6m

6m
6m
6m

Numer katal.

51613 000
51 630 000
51625 000

51632 000
51611 000
51612 000

51603 000
51604 000
51608 000

51601 000
51602 000
51607 000

51619 000
51616 000
51618 000

51 605 000
51 606 000
51609 000

SBH OBUDOWY WYKOPOW SREDNI BOKS SERIA 600
WSKAZOWKI DOTYCZACE ZASTOSOWANIA

Obudowy typu boks sg najbardziej wszechstronnymi i najczesciej stosowanymi szalunkami
typu boks, ktére stuzg do podpierania $cian wykopu.

Dzieki tej obudowie mozna osiggnaé max. wysokosc¢ przepustowg rur 1550 mm, dlatego
nadajg sie one do $rednich i ciezkich obudéw kanatowych, do wykorzystywania na wolnej
przestrzeni oraz na terenie miasta.

Podstawowe ptyty sg proponowane w réznych wysokosciach i dtugosciach, a mozliwosé
przytaczenia nadstawek - $rednich ptyt - poszerza zastosowanie obudéw i pozwala
osiagnacé

wieksze gtebokosci wykopow. Nadstawke przytacza sie do ptyt podstawowych za pomoca
ztagczek i bolcow.

Dzigki rozporom typu 031/085 lub lepszym i dzigki kombonacjom réznych przedtuzek
mozemy uzyskac¢ szeroko$¢ wykopu od 980 mm do 4480 mm. Gniazda do rozpor sa
przymocowywane do szyn mocujacych przy pomocy duzych bolcéw o $rednicy & 40 mm.
Szyny mocujace (stupy kraedziowe), jak sama nazwa méwi sg umocowane na krawedzi
piyt

w obudowie.

SBH OBUDOWY WYKOPOW
SPOSOB MONAZU

SREDNI BOKS SERIA 600
TECHNICZNE PARAMETRY

Ptyte (1) ktadziemy na réwnym podtozu tak, aby szyny mocujace (2) byty utozone do gory.

Nastepnie wsuwamy gniazda (3) do szyn mocujgcych (2) przymocowujac bolcami 40 x 230 mm
(4)

i zabezpieczajac zawleczkami (5). Nalezy przy tym pamietaé, aby po wsunieciu

gniazd do szyn mocujgcych poluzowa¢ $sruby w gniazdach, tak aby gniazda byty w szynach
blokowane sprezynami. Tylko dzigki temu uzyskujemy efekt przegubowy podczas
naprzemiennego pograzania $cian boxu w wykopie.

Przy szerokosci wykopu do 2,0 m przy jednej ptycie, a przy wigkszych szerokosciach wykopu
przy dwdch ptytach, sruby rzymskie (6) wprowadzamy w gniazda i przymocowujemy
bolcami 20 x 147 mm (7). Bolce (7) zabezpieczamy zawleczkami (8).

W zaleznosci od wymaganej szerokosci wykopu montujemy przedtuzki (9) tak jak w w/w
punkcie. Przy tym przedtuzki (9) i $ruby rzymskie (6) montowac tak, jak jest to pokazane na

rysunku.
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Po zamontowaniu wszystkich 4 rozpér do lezacej ptyty nakladamy od géry na rozpory,
zamontowana wczesniej z gniazgami grugg ptyta i zabezpieczamy bolcami.
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Uwaga! Rozpory nalezy rozkreci¢ na zgdang
szeroko$¢ wykopu, jednakze nalezy pamietac,
aby dolne rozpory byty od 3-5 cm wigcej
rozkrecone od gérnych rozpér (patrz rys. 2).
Szerokos$¢ wykopu C musi by¢ nieznacznie
mniejsza od szerokosci wykopu A.

Montaz nadstawki nastepuje analogicznie do montazu boxu. Rys. 2

61-066 POZNAN

PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c JOLANTA OLEJNICZAK - OLEK & JOANNA OLEK

Jednostka

UL. WLODZIMIERZA MAJAKOWSKIEGO 331A
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KOM. 0512264667

8709546 ,

TEL / FAX 061

projektujaca
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