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UWAGI :

zabezpieczony przed kradziezo wody
1,0 MPa np. HAWLE lub AVK
29 Kolano dwukotnierzowe ze stopka DN80mm , PNILO

ptaska réwnoprzelotowa z klinem
DN80 , PN10 typ 4000E2, np. HAWLE lub AVK

800mm , PN10
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1. WEZLY HYDRANTOWE NA SIECI ROZWIAZANO W OPARCIU O ARMATURE ZELIWNA . BIORAC
POD UWAGE ROZNICE W CIEZARZE RUR PE W PRZEWODACH A ARMATURA | KSZTALTKAMI
ZELIWNYMI , Z POWODU ROZNICY PARCIA NA PODLOZE , W DNIE WYKOPU NALEZY
WYKONAC PODBETONOWANIE WEZtOW BET C30 W FORMIE _w_IO.—AO<< OPOROWO -
PODPOROWYCH - BOP, ORAZ NA KOLANACH NALEZY WYKONAC BLOKI OPOROWO —
PODPOROWE .

2. NA ZALAMANIACH RUROCIAGU 11°, 22° 30°, 46°, 60°, 90° NALEZY WYKONAC BLOKI
OPOROWE ZGODNIE Z NORMA BN-81/9192-05

3. HYDRANTY POLACZONO Z SIECIA POPRZEZ ZELIWNY TROJNIK KOLNIERZOWY .

4. W PROJEKCIE ZASTOSOWANO HYDRANT NADZIEMNY .JAKO ROZWIAZANIE PODSTAWOWE
PRZYJETO HYDRANT NA ODNODZE BOCZNEJ Z ZABUDOWANA DODATKOWO ZASUWA
ODCINAJACA UMOZLIWIAJACA DEMONTAZ | MONTAZ HYDRANTU BEZ KONIECZNOSCI

OCIEPLIC .

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH .

ODtACZENIA SIECI | JEJ OPROZNIENIA . ROZMIESZCZENIE HYDRANTOW NA SIECI PRZYJETO
ZGODNIE Z WYMAGANIAMI UJETYMI W WARUNKACH TECHNICZNYCH ORAZ OPRAC. p.n.
PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO SIECI WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH ORAZ
PRZYLACZY , WYDANYMI PRZEZ AQUANET W POZNANIU .HYDRANTY NA SIECI PELNIA
DODATKOWO ROLE ODPOWIETRZENIA | ODWODNIENIA SIECI. DLA ZAPEWNIENIA ODPLYWU
WODY Z ODWODNIENIA HYDRANTU NALEZY HYDRANT OSADZIC W WARSTWIE DRENAZOWEJ (
OBSYPCE )W DOLNEJ CZESCI W OBREBIE RURY OUWONZ_>L>ONL .
5 TWORZYWOWE SKRZYNKI DO ZASUW OBRUKOWAC . POWIERZCHNIA OBRUKOWANIA O
WYM. DLA POJ. SKRZYNKI 1,0 x 1,0m .
6. MINIMALNE PRZYKRYCIE WODOCIAGU OBJETEGO PROJEKTEM WYNOSI 1,5m . W PRZYPADKU
GDY PRZYKRYCIE WODOCIAGU JEST MNIEJSZE OD PODANEGO WYZEJ , WODOCIAG NALEZY

POZ WYSZCZEGOLNIENIE MAT. SZT PRODUCENT NR KAT. MASA
JEDN. SUMA
1 TROJINIK KOLNIERZOW Y (T) ZEL SFEROIDALNE |3 KAT. Np. AKWA GNIEZNO , 35,00 | 105,00
©150/150/150mm PN-84/H-74101-25 LUB ROWNOW AZNE
2 KROCIEC JEDNOKOLNIERZOWY FW ZEL.SFEROIDALNE | 2 KAT. Np. AKWA GNIEZNO 11,60 23,20
®150mm PN-84/H-74101-25 LUB ROWNOW AZNE
3 NASUWKA ®160mm ,PN10 PVC 2 KAT.Np. WAVIN LUBROWNOWAZNE 3,24 6,48
4 SKRZYNKA ULICZNA Z TWORZYW A PE HD 3 Np. KAT JAFAR LUBROWNOW AZNE 4,00
SZTUCZNEGO DO ZASUW WG.DIN4056
5 ZASUW A KOLNIERZOW A TYP 4000E2 ® 150 | ZEL. SFEROIDALNE | 4 Np. TYPU HAWLE LUB AVK LUB 37,00 | 148,00
ROWNOPRZELOTOWA Z ROWNOW AZNE
USZCZELNIENIEM ELASTOMEROW YM
6 OBUDOW A TELESKOPOWA DO ZASUWY Z 4 Np. TYPU HAWLE LUB AVK LUB 7,30 29,20
POZ.5.NR KAT 9500 ROWNOW AZNE
7 TULEJA KOLNIERZOW A PE100,SDR17 @ PE100,SDR17 10 Np. KAT. WAVIN LUBROWNOW AZNE 1,26 12,60
160/150mm
8 KOLNIERZ STALOWY GALWANIZOWANY | STAL 10 Np. KAT. WAVIN LUB ROWNOW AZNE 7,19 71,90
®160/150mm ( PN10) GALWANIZOW AN A
9 LUK KOLNIERZOWY PN10 ®150, < 11° ZEL SFEROIDALNY |1 KAT. Np. AKWA GNIEZNO 35,00 35,00
PN-92/H-83123 , PN-EN 1563:2000, EN
545-2005 LUB ROWNOWAZNE
10 LACZNIK RUROWO-KOLNIERZOWY RK 7EL SFEROIDALNY |2 Np. JAFAR LUB ROWNOWAZNE 11,00 22,00
DLA RURY PVC®160mm
11 KONIERZ SLEPY @150 ZEL.SFEROIDALNE |2 KAT. Np. AKWA GNIEZNO 7,00 14,00
DOCELOWO PO ZREALIZOW ANIU I LUB ROWNOW AZNE
PRZEPIECIU SIECI WODOCIAGOWE]
12 LUK KOLNIERZOWY PN10 ®150, < 22° ZEL SFEROIDALNY |1 Np. KAT. AKWA GNIEZNO 35,00 35,00
PN-92/H-83123 , PN-EN 1563:2000, EN
545-2005 LUB ROWNOWAZNE
13 LUK KOLNIERZOWY PN10 @ 150mm , < 30° | ZEL SFEROIDALNY | 4 Np. KAT. AKW A GNIEZNO 35,50 | 142,00
PN-92/H-83123 , PN-EN 1563:2000, EN
545-2005 LUB ROWNOWAZNE
14 TROJNIK REDUKCYJNY KOLNIERZOWY(T) | ZEL SFEROIDALNE | 1 Np. KAT. AKWA GNIEZNO , 29,00 29,00
®150/150/80mm PN-84/H-74101-25 LUB ROWNOW AZNE
15 ZASUW A KOLNIERZOW A TYP 4000E2 ® 80 | ZEL. SFEROIDALNE |3 Np. TYPU HAWLE LUB AVK LUB 16,50 49,50
ROWNOPRZELOTOWA 7 ROWNOW AZNE
USZCZELNIENIEM ELASTOMEROW YM
16 OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUWY Z 3 Np. TYPU HAWLE LUB AVK LUB 6,30 18,90
POZ. 15 . NR KAT 9500 ROWNOW AZNE
17 TULEJA KOLNIERZOW A PE100,SDR17 & PE100,SDR17 2 Np. KAT. WAVIN LUB ROWNOW AZNE 0,38 0,76
90/80mm
18 KOLNIERZ STALOWY GALWANIZOWANY [ STAL 2 Np. KAT. WAVIN LUB ROWNOW AZNE 3,56 7,12
©90/80mm_( PN10) GALWANIZOWANA
19 REDUKCJA LS, PE100, SDR11 ®90/75mm PE100,SDR11 2 Np. KAT. WAVIN LUB ROWNOW AZNE 0,36 0,72
20 ELEKTROMUFA DN 75mm PE100,SDR11 4 Np. KAT. WAVIN LUB ROWNOW AZNE 0,29 1,16
21 ZWEZKA DWUKOLNIERZOW A FFR ZEL. SFEROIDALNE | 1 Np. AKWA GNIEZNO 15,00 15,00
®150/100mm , L=200mm PN-92/H-83123 , PN-EN 1563:2000, EN
545-2005 LUB ROWNOWAZNE
22 ZASUW A KOLNIERZOW A TYP 4000E2 ® 100 | ZEL. SFEROIDALNE | 1 TYPU HAWLE LUB AVK LUB 24,50 24,50
ROWNOPRZELOTOWA Z ROWNOW AZNE
USZCZELNIENIEM ELASTOMEROW YM
23 OBUDOW A TELESKOPOWA DO ZASUWY Z 1 Np. TYPU HAWLE LUB AVK LUB 6,75 6,75
POZ. 22 . NR KAT 9500 ROWNOW AZNE
24 TULEJA KOLNIERZOW A PE100,SDR17 @ PE100,SDR17 2 Np. KAT. WAVIN LUB ROWNOWAZNE 0,92 1,84
125/100mm
25 KOLNIERZ STALOWY GALWANIZOWANY | STAL 2 Np. KAT. WAVIN LUB ROWNOWAZNE 2,36 4,72
®125/100mm SDR17 ( PN10) GALWANIZOWANA
26 TROJNIK REDUKCYJNY KOLNIERZOWY(T) | ZEL SFEROIDALNE | 1 Np. KAT. AKWA GNIEZNO , 19,50 19,50
©100/100/80mm PN-84/1-74101-25 LUB ROWNOWAZNE
27 ZWEZKA DWUKOLNIERZOW A FFR ZEL. SFEROIDALNE |1 Np. AKWA GNIEZNO 11,40 11,40
©100/80mm , L=200mm PN-92/H-83123 , PN-EN 1563:2000, EN
545-2005 LUB ROWNOWAZNE
28 KROCIEC DWUKOLNIERZOWY ®80mm , ZEL.SFOROIDALNE | 1 Np. AKWA GNIEZNO 25,20 25,20
L=800mm PN-92/H-83123 , PN-EN 1563:2000, EN
545-2005 LUB ROWNOWAZNE
29 KOLANO DWUKOLNIERZOWE ZE STOPKA | ZEL.SFOROIDALNE | 1 Np. AKWA GNIEZNO 15,50 15,50
(N) @80mm PN-92/H-83123 , PN-EN 1563:2000, EN
545-2005 LUB ROWNOWAZNE
30 HYDRANT NADZIEMNY DN80mm ,PN10, ZEL.SFOROIDALNE | 1 Np. TYPU HAWLE LUB AVK LUB 40,00 40,00
TYPC ROWNOW AZNE
31 LUK 90°, PE100, SDR11 ®75mm PE100,SDR11 1 Np. KAT. WAVIN LUB ROWNOWAZNE 0,30 0,30
UWAGI:

ZASTOSOWANO KSZTALTKIW WEZLACH POLACZENIOWYCH KOLNIERZOWE Z ZELIWA SFEROIDALNEGO Z WEW.
POWLOKA EPOKSYDOWANA WYKONANA METODA PROSZKOWA O GRUBOSCI 250um ORAZ ZEWNETRZNA

POWLOKA :

-POWLOKA Z Zn LUB STOP Zn-Al(min 130gZn/m*)T WARSTWA EPOKSYDOWANA O GRUBOSCI min 70pm

ALBO

- WARSWA EPOKSYDOWANA O GR. min. 250pum
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