UWAGI:

1. Instalacja wew. pompowni oraz wszystkie konstrukcje i elementy stalowe muszq by¢ wykonane ze stali nierdzewnej min.OH18N9
2. Do armatury w pompowni musi by¢ umozliwiony dostep personelu ( zasuwa odcinajgca , zawdr zwrotny )

3. Pompownia w

inna wystawa¢ — min 30cm nad teren.

4. Komora musi posiada¢ pomost roboczy oraz mozliwos¢ zejscia pracownika na jej dno / drabina lub Klamry ztazowe/ .

Wentylacja zbiornika czerpnego — grawitacyjna

9. Pompownia posiada pompe rezerwowq . Praca pomp przemienna .
6. Do pomiaru poziomdw pracy zastosowa¢ sonde hydrostatyczng . Do pomiardw standw awaryjnych zastosowaé

plywaki w ukt

adzie qutomatyki .

zapewnigjaca min 3w/h , optym.5w/h.

1. W szafie sterowniczej przewidzie¢ gniazda zasilajgce : 230 , 400 i 24V, liczniki czasu pracy pomp , urzqdzenie do przesylu

drogq teletransmisji danych na bazie GSM — u do osrodka nadzoru technicznego informacji o stanach pracy pompowni .

Przekaz informacji o stanach alarmowych przekaza¢ na tel. komdrkowy i komputer monitorujqcy

monitorujacego przekazac raz na dobg informacje o czasie pracy pomp .

Wykonanie szafki sterujqcej pracq pomp musi dawac mozliwos¢ podtqczenia jej do systemu monitoringu LOCROIX
PWiK w Sremie . Dokumentacja elektryczna szafki sterujqcej jest przedmiotem osobnego opracowania . Projekt szafki wykona PWiK w Sremie il

. Ponadto do komputera

, ktdry wdraza

Przekrdoj A-A

PPmaZd

wraz z projektem przytqcza energetycznego i WLZ na podstawie ktdrego zostanie przez wykonawce przepompowni wykonana szafa sterujqca.

8. W pompowni zastosowa¢ mozliwos¢ odwodnienia rurociaqu tfocznego do zbiornika czerpnego pompowni —

Z zaworem

odcinajqcym (* spustowym)

krociec ¢ 50mm

9. Pompownie sciekow wyposazy¢ w zuraw typu ZPR-400 o udzwiqu 400kg produkcji PROMA Pozna do wyjmowania pomp

10. Szafe sterwniczq wyposazy¢ w qniazdo do podiqczenia agreqatu prqdotwérczeqo oraz przefqeznik agregat / siec .
11. Do zamdwienia pompowni dotqczyé rysunek pompowni wraz z powyzszymi uwagami .

A

Armatura
23 |1 szt. | Kotnierz stalowy galwanizowany #90/80mm ,PN10 wg katalogu standard
np. WAVIN
wg katalogu standard
22 |1 szt | Tuleja kotnierzowa PE100,SDR17 #90,/5,4mm np. WAVIN
21 | 2szt. |Zawsr zwrotny kulowy ~ @80mm lub rdwnowazny ﬁoﬂ:_umﬂw_mmc standard
20 | 9szt. |Zasuwa klinowa migkkouszezelniajgeca réwnoprzelotowa
5z odcinajgca  kotnierzowa 8150mm, PN10 np. HAWLE rézne
Teleskopowe obudowy do zasuw i armatury Combi
Skrzynka uliczna do zasuw
Wyposazenie technologiczne
15 | 2szt kolano dwukotnierzowe asymetryczne z wywijkami np. )
" | i kotnierzami luznymi  888,9/3mm ,I=836,/1000mm HYDRO-MARKO|  Stal nierdzewna
14 | 1szt. |trojnik kotnierzowy dwukolanowy  ¢88,9/88,9/88,9/3mm |nP. )
52 z wywijkami i kotnierzami luznymi HYDRO-MARKO|  Stal nierdzewna
zwezka jednokotnierzowa ©88,9/57/3mm z wywijk np.
13| 2sat. _.M:mﬂ_:B kazda do s%osoao\ / YW HYDRO-MARKO | Stal nierdzewna
12 | 28t Kréciec jednokotnierzowy — $88,9/3mm z wywijkq np. .
2415 kotnierzem luznym L=1853mm kazdy , do wspawania HYDRO-MARKO | ~ Stal nierdzewna
: np.
' | il | prowadice do porpy oRO-MARKO | Stal rierdzewna
10 | 1kpl. | Skosy antysedymentacyjne BS C35/45
Wyposazenie technologiczne-urzqdzenia mechaniczne
1 2kpl. Pompa zatapialna np PIRANHA typu: np.SULCER standard
PIRANHA PE110/2-E-50HZ; Q=5,14l/s ,H=52,93m st.H20
Ns=11,00kW
Wyposazenie:
—kabel zasilajgcy 10m
—stopa sprzegajqca
—gdrny uchwyt prowadnic 2”
—fancuch do wyciqgania pompy (stal nierdz. 10m)
LINKA Z URZADZENIEM BLOKUJACYM
o Norma
Poz. | llosc Wyszczegblnienie Producent Materiat
Jednostka PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c JOLANTA OLEJNICZAK - OLEK & JOANNA OLEK
. : UL. WLODZIMIERZA MAJAKOWSKIEGO 331A , 61-066 POZNAN
projekiujaca TEL / FAX 061 8709546 , KOM. 0512264667
Nazwa rys:

OBIEKT : MATE

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI, RUROCIAGU TEOCZNEGO |
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW DLA m. MATEUSZEWO gm. SREM WRAZ Z PODLACZENIEM DO ISTN.

RUROCIAGU TLOCZNEG

USZEWO gm. SREM

O LUCINY - DABROWA .

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW - PPma2
W m. MATEUSZEWO gm. SREM.
RZUT | PRZEKROJ .

Stadium dokumentac;ji:

BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Inestor : PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI Sp. z 0.0.
63-100 SREM , UL. PARKOWA 8

Branza:

INSTALACJE SANITARNE
(technologia i konstrukcja)

. mgr.in2.JOLANTA OLEJNICZAK - OLEK podpis : 02.2015 Skala :
Projektowat : 1:25
UPR. NR. 25 39 /86 /Pw "
podpis : 02.2015 Nr.rys. ;
Opracowat: mgr inz JOANNA MATYSIAK -OLEK \w w >
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drabina zejsciowa ze stali nierdzewnej OH18N9
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Pompownia 15HM1257/PIR110/80-2-B

Uwaga:

1.Pompownia wykonana z betonu C35/45 , W10
Orurowanie , pomost roboczy, drabinkg zejsciowq
i whaz wykonat ze stali nierdzewne;.




