d=. M r. = = UWAGI :
d=z. nr. 369 w Ad=. /. —— = M g =. /. —_— 9 =2 @ -~ 1. MINIMALNE PRZYKRYCIE RUROCIAGU TEOCZNEGO OBJETEGO PROJEKTEM WYNOSI 1,5m . W

PRZYPADKU GDY PRZYKRYCIE RUROCIAGU TLOCZNEGO JEST MNIEJSZE OD PODANEGO WYZE]J
= == =<7 NN 2 F=< A . PRZEWOD NALEZY OCIEPLIC POPRZEZ NALOZENIE NA RURE PRZEWODOWA EUPEK
STYROPIANOWYCH GRUBOSCI MIN 3cm . TAK WYKONANA IZOLACJE ZABEZPIECZYC WARSTWA
MASTYKU 60-25 ( f-my ADLER) .
2. ZASTOSOWANY MATERIAEL NA RUROCIAGU TO RURY :
e PE 100,SDR17 ® 315/18,7mm , PN10 ZGRZEWANE DOCZOLOWO .
e PE RC, SDR17 ®315/18,7mm , PN10 PRZEWIERTOWE DWUWARSTWOWE , ZGRZEWANE
DOCZOLOWO
e PE100, SDR17 ®250/14,8mm , PN10 .ZGRZEWANE DOCZOELOWO
e PE RC, SDR17 ®355/21,1mm , PN10 PRZEWIERTOWE DWUWARSTWOWE , ZGRZEWANE
DOCZOLOWO
e PE100,SDR11 ®32/3mm , PN16 .,LACZONA NA ELEKTROZEACZA
. W STREFIE POSADOWIENIA RUROCIAGU T.J. PODSYPKI , OBSYPKI i ZASYPKI 50cm POWYZEJ
RUROCIAGU NALEZY WYKONAC WYMIANE GRUNTU NA PIASEK LUB POSPOLKE I ZAGESCIC JA
DO WSKAZNIKA W =1 - 0,98.
4. RUROCIAG POSADOWIC NA 15cm PODSYPCE Z PIASKU ZAGESZCZONEGO J.W. W KTORYM
NALEZY WYPROFILOWAC LOZE POD RUROCIAG <90°.
SZEROKOSC WYKOPU W SWIETLE SZALUNKU WYNOSI ODPOWIEDNIO 1,3m.
JAKO OBUDOWE WYKOPU ZASTOSOWANO SZALUNEK PLYTOWY LUB SCIANKE K.S. 3.25.
RZEDNA WEAZOW KOMOR KRW, KOd , KR i KP DOSTOSOWAC DO RZEDNYCH ISTNIEJACYCH
ZWIERCIADLO WODY O PRAWDOPODOBIENSTWIE p=10% — 10 LETNIEJ — RZEDNA 62,95m.n.p.m. Z KRUSZYWA BETONOWEGO SORTOWANEGO O FRAKCJ 31,5 —63mm , ZAKLINOWANEGO WARSTWA TEUCZNIA KAMIENNEGO O FRAKCJ 0-31,5mm | GRUBOSCI WARSTWY 10 cm )STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE LUB PROJEKTOWANYCH W MIEISCU LOKALIZOJI STUDNL W TRAKCIE  WYKONYWANIA
. PRZEBUDOWY DROGI PRZEDNE STUDZIENEK PODNIESC DO RZEDNYCH PROJEKTOWANYCH W
> _— — Lo OtW MIEJSCACH LOKALIZACJI STUDZIENEK PRZEZ PODMUROWANIE POD WEAZEM LUB PRZEZ
N _ PRZEKROJ NA ODC. KRW2 — KRW3 +H02-33 ZALOZENIE KREGOW DYSTANSOWYCH
otw.2 * | ) 8. POD KSZTALTKI I ARMATURE ZELIWNA W KOMORACH KRW (REWIZYINYCH) , W KOMORACH
RURA PE100, SDR11 ¢32/3mm DO DRUTU LOKALIZACYNEGO MEDZIANEGO 0 PRZFKROJ) min _ss.m KOd ( ODPOWIETRZAJACO- NAPOWIETRZAJACYCH ) , KP (KOMRZE POMIAROWE]) WYKONAC
Glb(Pdh)+Nmp|61.60 W PRIVPAD ZATUSINANA KO RRY OSLONDNE PREWERTONE RRY BEZ FABRYCIE WELDOVAED TASY LOGALZACYME ! PODPORY .
9. JAKO PODSTAWOWE ZEACZE NA RUROCIAGACH ZASTOSOWANO ZEACZE ZGRZEWANE
I b ] DOCZOLOWO.
RURA OSEONOWA PRZECISKOWA DWUWARSTWOWA 8355/21,1mm Z FABRYCZNIE WBUDOWANA TASM IZACYINA LUB DRUT PrOZY TYPU R, WYS. 28mm UMIESZCZONYCH W ROZSTAWE CD OK. 1,5m 10. PROFIL, ROZPATRYWAC LACZNIE Z PLANAMI SYTUACYINO —WYSOKOSCIOWYMI ORAZ

= e —— = — = —— Pd/ /Nmgl60.40 LOKALIZACYINYM MIEDZIANYM O PRZEKROJU min 1mm ~W OStONIE TWORZYWOWEJ ( RURA PE100, SDR17#32/2mm, Pd//Nmgl60.63 ! RYSUNKIEM ZESTAWIENIOWYM KOMOR .
g[ov- ] 11. ISTNIEJACE UZBROJENIE NA CZAS REALIZACJI ROBOT NALEZY ZABEZPIECZYC PRZEZ
| — | . PODWIESZENIE ZGODNIE Z DOKUMANTACIJA .
\ e — N ZWIERCIADLO WODY NA DZIEN 07.03.2015 — RZEDNA 59,77m.n.p.m. RURA OStONOWA PRZEWIERTOWA DWUWARSTWOWA  PE RC, SDR17 $355/21,Jmm , PN10 , NA DEUQOSCI L=170,7imb Z FABRYCZNIE - 59.73 12. ZAGELEBIENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PRZYJETO W DOKUMENTACJI ZGODNIE Z ZASADAMI

59.70 | \ | WA S . :

— Pd//PstPq5856——3'5( _— | — _ WBUDOWANA TASMA LOKALIZACYJNA LUB DRUT LOKALIZACYINY MIEDZIANY O PRZEKROJU min| 1mm2 W OSEONIE TWORZYWOWEJ Pd/ /Ps|59.43 - - = = = = = = — — - - - - UZBROIENTA ZLWN.m_uwuvm_mew@%OMNNNMMNM&WMYmwmw ww:wwwmummmwméﬁﬂ@ﬁwﬂﬂuwnﬂnmm
e ———— |
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oOoORYTo R=ZERKRKI MVYVAR T A TEREN PO ROBOTACH NA SZEROKOSCI OK.1,5m i Dt. OK. 91,00mb, PO ZAKOKNCZENIU ROBOT ZIEMNYCH ODTWORZYE | UMOCNIC TEUCZNIEM KAMIENNYM ( WARSTWA DOLNA O GRUBOSCI 20cm
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e —— > & —— RODZAJ UZBROJENIA PRAWDOPODOBNA GEEBOKOSC ULOZENIA
by / [ W METRACH POD POZIOMEM TERENU ]

a//Pi57.73

KABLE ELEKTRYCZNE 0,80m
KABLE TELEFONICZNE 0,80m
KANALIZACJA SANITARNA ISTN. ZGODNIE Z INTERPOLACJA
RUROCIAG TEOCZNY ISTNIEJACY ZGODNIE Z INFORMACJA UZYSKANA OD
INWESTORA
u\zao\\_ua 56.43 SIEC WODOCIAGOWA ISTNIEJACA 1,50m — 1,70m
T SIEC GAZOWA 1,0m
KANAL DESZCZOWY PROJ ZGODNIE Z PROJ. DROGOWYM DOSTARCZONYM
PRZEZ INWESTORA
13. W WEZELACH POLACZENIOWYCH ZASTOSOWANO KSZTALTKI KOINIERZOWE Z ZELIWA
SFEROIDALNEGO Z WEWNETRZNA POWEOKA EPOKSYDOWA , WYKONANA METODA
PROSZKOWA O GRUBOSCI 250um ORAZ ZEWNETRZNA :
e POWLOKA Zn LUB STOP Zn-Al. ( min 130gZn/m? )+ WARSTWA EPOKSYDOWA O GRUBOSCI
min. 70pm ALBO
e WARSTWA EPOKSYDOWA O GRUBOSCI MIN. 250um .
14. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ARMATURY ROWNOWAZNEJ NASTEPUJACYCH FIRM np.
HAWLE , AVK , ARMADAN , AKWA Gniezno , Tyco Waterworks , Jafar

RURA PRZEWODOWA PE100, SDR17 9250/14,8mm , PN1Q NA DHUG 0l 1=170.71m ,

60.81

Pd//Nm,PI57.30
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1:100 RURA OSEONOWA PRZEWIERTOWA DWUWARSTWOWA  PE RC, SDR17 #355/21,1mm , PN10 , NA DEUGOSCI L=170,71mb

60.38

59.31

Pd/Ps{55.20

Pd//Nm|54.73
Pd|54.13

5,03m p

Wye's

3.0m

Pd[54.20

16.4m

RURE, PRZEWODOWA PE100, SDRT7 #250/14,8mm , PN10 WPROWADZIC DO RURY OSEONOWEJ NA PLOZACH TYPU R , WYS. 28mm UMESZCZONYCH W ROZSTAWE CO OK. 1,5m
Ps/Pd|53.40 — W RURZE OSLONOWEJ NA PLOZACH ZAMONTOWAG DODATKOWA RURKE, PE #32/3mm Z DRUTEM LOKALZACYINYN MIEDZANYM O PRZEKROJU min imm?2
T — W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA JAKO RURY OStONOWEJ PRZEWERTOWEJ RURY BEZ FABRYCZNIE WBUDOWANEJ TASMY LOKALIZACYINEJ

4+Ps//Nmp|53.13

ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM ZAGESZCZONYM

DO WSKAZNIKA W=0,98-1,0 , 100% WYMIANY GRUNTU W
?315 PASIE DROGOWYM LUB W TERENIE NADWARCIANSKIM
1 W RAMACH RECYKLINGU GRUNTEM RODZIMYM

F— - u TASMA LOKALIZACYJNA BRAZOWA POLOZONA 0,3m POWYZEJ PRZEWODU

U STANOWIACA ZABEZPIECZENIE PRZED USZKODZENIEM MECHANICZNYM
= + DRUT MIEDZIANY LOKALIZACYJNY O PRZEKROJU min 1,0mm2 W

OStONIE TWORZYWOWEJ NA RUROCIAGU
OBSYPKA KANALU PIASKIEM ZAGESZCZONYM DO WSKAZNIKA W=0,98-1,0
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Pd+Ps]52.03

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM_PORGWNAWCZY 51.00 m n.p.m.

PROJ. RZEDNA Hmnmzc

Pd|51.40
Ps//Prl51.00

Proj. rur. ttoczny 8315, Rz.o0.

Istn. droga grunt. szer.
GRANICA DZIAKKI
Zaf="-73.6"

GRANICA |p

TRONIK REDUKCYJNY#300/300/250mm

GRANICA DZIAEKI
Zat="79.4

Istn. droga grunt. L
GRANICA DZIALKI
Istn. kabel NN

o0

62.63| 62.63|TRONIK _REDUKCYJINY#300/300/250mm

DO WYS. 50cm PONAD STROP RURY , WYMIANA GRUNTU NA PIASEK
OBUDOWA KONSTRUKCJA St UPOWA np.OWS-4

“:l i 1 PODSYPKA Z PIASKU ZAGESZCZONEGO DO WSKAZNIKA W=0,98-1,0
130cm WYMIANA GRUNTU NA PIASEK

63.89] 63.89]Proj. pofqczenie z przewodem t.27 Dn250, Rz.o.

63.65| 63.65
64.48| 64.48

RZEDNA TERENU [STN.
RZEDNA OSI RUROCIAGU

STREFA KANALOWA

60.29| 61.80| 61.80

52.40
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60.31
56.30

2.53| 59.57| 62.10] 62.10
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4.47| 58.05| 62.52| 62.52 ) \

3.29| 60.78{ 64.07| 64.07|KOMORA REWZYJINA ¢1,2m, Rz.d.
3.30| 59.30| 62.60| 62.60|KOMORA REWMZYJINA ¢1,2m, Rz.d.

3.09| 60.80| 63.89| 63.89 kUK GIETY <45+30°

2.84| 60.81
3.08| 60.81
3.82| 60.70] 64.52| 64.52
3.85| 60.67| 64.52| 64.52
1.55] 60.52| 62.07| 62.07
1.47] 60.33| 61.80| 61.80
3.70| 58.30] 62.00| 62.00
7.28| 54.38| 61.66| 61.66
7.17] 53.79| 60.96| 60.96
5.22| 52.46| 57.68| 57.68
5.53| 52.15| 57.68| 57.68
5.32| 52.46| 57.78| 57.78
6.50| 55.87| 62.37| 62.37
3.32| 59.31

1.51

2.38| 60.82| 63.20| 63.20
3.87

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU
PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c JOLANTA OLEJNICZAK - OLEK & JOANNA OLEK

,_m%_wm._s UL. WLODZIMIERZA MAJAKOWSKIEGO 331A , 61-066 POZNAN
U—.O._m .HC._@ON TEL / FAX 061 8709546 , KOM. 0512264667
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/AGLEBIENIE DNA WYKOPU

Nazwa rys:

Z 6,51m 37.01m 21.78m 18.04m 20.78m|15% 200% 250% 9% OBIEKT : SREM .
m _U > U _A _ U _\|C O O w O _ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ | GRAWITACYJINEJ W m. SREM PROFIL PODLUZNY :
! 2%o 13.9 %o 91.3 % 250% 15 %o 20.65m 17.09m 13.70m 29,89m ULOZONEJ POD DNEM RZEKI WARTY , OD PRZEPOMPOWNI ISTNIEJACEJ PRZY UL. -RUROCIAGU TLOCZNEGO ODC. t11 - t28
KS. JERZEGO POPIELUSZKI DO ISTNIEJACEGO KOLEKTORA SANITARNEGO W PRZEJSCIE POD DNEM RZEKI WARTY W km 290+150

R. PRZEWERTOWA DWUWARSTWOWA FE RC ,SDR176315/18,7mm| , PN10 , L=3,46m RURA OSLONOWA PRZEWERTOWA DWUWARSTWOWA PE RC , SDR17 9355/21,1mm , Dt. L=170,7im Z FABRYCZNIE WBUDOWANA TASMA LOKALIZAGYINA LUB DRUT LOKALIZAGYINY MIEDZIANYM O PRZEKROJU min 1mm % W OSLONIE TWORZYWOWEJ WG. PRZEKROW R.PE100, SDR172315,/18,7mm, PN10 L=99,83m REJONIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW PRZY UL. ZACHODNIEJ .

SREDNICA, MATERIAL + RURA| PE100, SDR11 832/3mm | PN16, L=3,46m—DLA UMIEJSCOWENIA + RURA PRZEWODOWA PE100, SOR17 9250/14,8mm , PNIO, L=170,7Im + RURA PE100, SDR11632/3mm , PN16 DL. L=170,7Im DLA UMIEJSCOMENIA DRUTU LOKALIZACYINEGO MIEDZIANEGO O PRZEKROW min Tmm 2 + RURA PE100, SDR11 $32/3mm , PN16, L=99,83m—DLA UMIEJSCOWIENIA DRUTU LOKALIZACYJNEGO MIEDZIANEGO O PRZEKROJU min 1mm2 Stadium dokumentacji:  BUDOWLANO - WYKONAWGZY Branza:

. 2
DRUTY LOKALIZACYJNEGO MIEDZIANEGO O PRZEKROJU min_1mm
PRZEWERT STEROWANY POD ISTNIEJACYM PABEM DROGOWYM DROGI GMNNE[P R ZEWIER T S TEROWANY POD ISTNIEJACA WAEEM PRZECIWPOWODZIOWYM ORAZ DNEM RZEKI WARTY RURA OSEONOWA DWUWARSTWOWA PE RC, SDR17 2355 /21,1 mm PN1O , NA DEU SCl L=170,71mb WYKOP WASKOPRZESTRZENNY _ ZABEZPIECZONY LINIOWA OBUDOWA OWS—4 , KONSTRUKCJA StUPOWA Z ROZPORA ROLKOWA , SZEROKOSCI W SWIETLE WYKOPU B=1,3m Inestor - SREMSKIE WODOGIAGI Sp.2 0.0,
R 332 / ZASYPKA WYKOPU W RAMACH RECYKLINGU GRUNTEM RODZIMYM . WYKOP ZAGESCIC DO W=0,98-1,0. 100% WYMIANY GRUNTU W STREFIE KANALOWEJ NA PIASEK LUB POSPOEKE,. 53100 SREM UL PARKOWA 8

INSTALACJE SANITARNE
(technologia i konstrukcja)

) GO

WYKOP. ODWODNIENIE oz;%gz_g__zaﬁﬁgégage5522_%5_5___s__sm,;ss___N RURE, PRZEWODOWA PE100, SDR17 #250/14,8mm , PN10 WPROWADZIC DO RURY OSEONOWEJ NA PLOZACH TYPU R , WYS. 28mm UMIESZCZONYCH W ROZSTAWIE CO OK. 1,5m ; W RURZE OSEONOWEJ NA PLOZIE ZAMONTOWAC DODATKOWA 3mm
’ RURA PRZIWERTONA DWUMARSTWOWA PE RC , SORI7 #315/487mm , PNIO , NA DLUGOSCI L=346mb [P R ZEZNACZONA DO UMIEJSCOWIENIA DRUTU LOKALIZACYJUNEGO MIEDZIANEGCO, KONCE RURY OSEONOWEJ ZABEZPIECZYCE DWOMA MANSZETAMI 240 X 350mm W PRZPADKU WYSTAPIENIA WODY GRUNTOWEJ W STREFIE POSADOWEINIA W OKRESIE REALIZACJ , NALEZY WYKOP ODWODNIC . ODWODNIENIE WYKOPU IGKOFILTRAMI W OBSYPCE ZABITYMI DWUSTRONNIE W ROZSTAWE CO OK. Tm . ETTTIOT SeTE
OU_IWO_\IOWO_ mgr inz JOANNA MATYSIAK -OLEK o :

Projektowat : UPR. NR. WKP/0269/PO0S/14 1:100/100

© ©
[Te] KO

3.03 D4R 3.05
t12

503.62
505.96
523.07
543.85
560.56
564.50
581.59
590.29
595.29
596.79
625.18

8.70 5.00 1.50 28.39

26 t26.1 KRWS  t27 $m

17.11 20.78 20.65 17.09

25.95
o

435.20
436.45
439.14
3
3.
449,45
463.27
466.15
487.92

~
<
37 2.34

422.62
429.13
431.27

213 2.68 4.25 ¥ 6.06 13.83 21.78

3 KRW2

5.19

Sprawdzit: mgr.inz.JOLANTA OLEJNICZAK - OLEK podpis - 11.2015 Nr.rys. :
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HEKTOMETRY t 0 & t21

t12.1




