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OBIEKT : ŚREM 
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ W m. ŚREM 
UŁOŻONEJ POD DNEM RZEKI WARTY , OD PRZEPOMPOWNI ISTN. P RZY 
UL. ks. JERZEGO  POPIEŁUSZKI DO KOLEKTORA SANITARNE GO W 
REJONIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY UL. ZACHODNIEJ .   

 
TEMAT 
OPRACOWANIA  

 
: 

 
OPERAT WODNOPRAWNY NA : 
PRZEJŚCIA POPRZECZNE PRZEWIERTEM STEROWANYM POD DNEM  
RZEKI WARTY  W GRANICACH DZIAŁEK O NR. EWID. 392 i 18/2 ( obręb 
0007 Śrem ) w km 290+150 , DWOMA RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI W 
ROZSTAWIE OSIOWYM 3,0m   

� RURĄ OSŁONOWĄ PRZEWIERTOWĄ DWUWARSTWOWĄ PE RC , 
SDR17 Φ355/21,1mm  NA ODC. t21 – t26 , DŁ L=77,97mb ; RURA 
PRZEWODOWA PE100, SDR17  Φ250/14,8mm, PN10  
WPROWADZONA DO RURY OSŁONOWEJ NA PŁOZACH TYPU R , 
WYS. 28mm , UMIESZCZONYCH W ROZSTAWIE CO OK. 1,5m ; 
KOŃCE RURY OSŁONOWEJ ZABEZPIECZONE DWOMA 
MANSZETAMI 240x 350mm ; 

�  RURĄ OSŁONOWĄ PRZEWIERTOWĄ DWUWARSTWOWĄ PE RC , 
SDR17 Φ355/21,1mm ,NA ODC. t21’ – t26’ , DŁ. L=78,62mb ; RURA 
PRZEWODOWA PE100, SDR17  Φ250/14,8mm, PN10  
WPROWADZONA DO RURY OSŁONOWEJ NA PŁOZACH TYPU R , 
WYS. 28mm , UMIESZCZONYCH W ROZSTAWIE CO OK. 1,5m ;  
KOŃCE RURY OSŁONOWEJ ZABEZPIECZONE DWOMA 
MANSZETAMI 240x 350mm . 

 
OPRACOWAŁ 

 
: 
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PROJEKTOWAŁ  
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                                                                              UPR. NR. 188/80/Pw                                                 
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      STRESZCZENIE 

 
Dwa kanały sanitarne tłoczne umieszczone w rozstawie osiowym 3,0m , pod dnem rzeki Warty , z rur 

przewodowych PE100, SDR17 Φ250/14,8mm wprowadzonych na ślizgach typu R , wys. 28mm do rur 

osłonowych przewiertowych  dwuwarstwowych  PE RC ,SDR17 Φ355/21,1mm ,  odcinki :  

� t21 ÷ t26, dł. L=77,97m  zlokalizowany na dz. o nr. ewid. 392 , 18/2 

� t21’ ÷ t26’, dł. L=78,62m  zlokalizowany na dz. o nr. ewid. 392 , 18/2 

objęte operatem wodnoprawnym  -  stanowią fragmenty kanalizacji sanitarnej tłocznej  obj. projektem  p.n. 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Śrem ułożonej pod dnem rzeki Warty , od przepompowni 

istniejącej  przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki do kolektora sanitarnego istniejącego  w rejonie oczyszczalni 

ścieków przy ul. Zachodniej.” służącej do odprowadzenia ścieków bytowo – gospodarczych ze zlewni 

istniejącej przepompowni głównej przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki do istniejącego kolektora  sanitarnego 

grawitacyjnego w rejonie oczyszczalni ścieków przy ul. Zachodniej . Stąd istniejącym układem 

grawitacyjnym ścieki trafiają na oczyszczalnię przy ul. Zachodnie w Śremie ,  gdzie poddane zostają  

procesowi oczyszczania  do parametrów zgodnych  z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska  z 

dnia 18 listopada  2014 r. Następnie odprowadzone zostaną do rzeki Warty .  

Przejścia poprzeczne kanałami sanitarnymi tłocznymi w rurach osłonowych dwuwarstwowych 

przeciskowych    PE RC Φ315/21,1mm do których wprowadzone zostaną rury przewodowe PE100, SDR17 

Φ250/14,8mm , na ślizgach typu R wys. 28mm umieszczonych w rozstawie co ok. 1,5m  pod dnem rzeki 

Warty  w granicy działek o nr. ewid. : 392 , 18/2 ( obręb 0007 Śrem ) zaprojektowano na głębokości ≥ 5,0 m 

poniżej istniejącego dna rzeki Warty  w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej  w miejscu 

kolizji z rzeką Wartą  wynosi odpowiednio : 

� na odc. t20 ÷ t26   -  52,64m npm. 

� Na odc. t20’ ÷t26’  -  52,64m npm  

Lokalizacja geograficzna przejść kanałami sanitarnymi tłocznymi pod dnem rzeki Warty –  w km. 290+150 : 

� Odc. t20 ÷ t26 

WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21 N 52o05’56.19” E 17o00’43.24” 

t26 N 52o05’55.67” E 17o00’39.07” 

� Odc. t20’ ÷ t26’ 

WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21’ N 52o05’56.10” E 17o00’43.28” 

t26’ N 52o05’55.64” E 17o00’39.13” 
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               OPERAT WODNO – PRAWNY NA 
 

PRZEJŚCIA POPRZECZNE PRZEWIERTEM STEROWANYM POD DNEM RZEK I WARTY  W GRANICACH 
DZIAŁEK O NR. EWID. 392 i 18/2 ( obr ęb 0007 Śrem ) w km 290+150 , DWOMA RUROCI ĄGAMI 
TŁOCZNYMI W ROZSTAWIE OSIOWYM 3,0m   
� RURĄ OSŁONOWĄ PRZEWIERTOWĄ DWUWARSTWOWĄ PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm ,NA ODC. 

t21 – t26 , DŁ. L=77,97mb ; RURA PRZEWODOWA PE100, SDR17  Φ250/14,8mm, PN10  
WPROWADZONA DO RURY OSŁONOWEJ NA PŁOZACH TYPU R , W YS. 28mm , UMIESZCZONYCH 
W ROZSTAWIE CO OK. 1,5m ; KO ŃCE RURY OSŁONOWEJ ZABEZPIECZONE DWOMA 
MANSZETAMI 240x 350mm,  

� RURĄ OSŁONOWĄ PRZEWIERTOWĄ DWUWARSTWOWĄ PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm , NA ODC. 
t21’ – t26’ , DŁ. L=78,62mb ; RURA PRZEWODOWA PE100 , SDR17  Φ250/14,8mm, PN10  
WPROWADZONA DO RURY OSŁONOWEJ NA PŁOZACH TYPU R , W YS. 28mm , UMIESZCZONYCH 
W ROZSTAWIE CO OK. 1,5m ; KO ŃCE RURY OSŁONOWEJ ZABEZPIECZONE DWOMA 
MANSZETAMI 240x 350mm. 
 

I.KARTA TYTUŁOWA. 
 
II.CZĘŚĆ OPISOWA . 

1. Podstawa opracowania . 
2. Przedmiot opracowania. 
3. Lokalizacja przejścia. 
4. Dane dotyczące ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego .  
5. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód. 
6. Stan prawny nieruchomości  usytuowanych w zasięgu oddziaływania . Strony postępowania. 
7. Obowiązki  ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich  
8. Opis projektowanego rozwiązania . 
9. Zabezpieczenie skarp cieku podstawowego w przypadku jego naruszenia  , oznakowanie przejścia . 
10. Ustalenia wynikające z : 

� Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
� Warunki korzystania z wód regionu wodnego 
� Planu zarządzania ryzykiem powodziowym 
� Planu przeciwdziałania suszy 
� Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 
� Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

11. Wpływ gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne , w szczególności na stan 
tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych . 

12. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 
16.04.2004r. o ochronie przyrody  , występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania 
z wód. 

13. Proponowane warunki pozwolenia wodnoprawnego . 
 
III.ZAŁĄCZNIKI : 
 

1. Decyzja nr 11/2015 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27.08.2015r. (pismo nr 
PPSPP.6733.14.2015.kl).ostateczna  

2. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Uchwała  nr. 
387/XLV/10 Rady Miejskiej w Śremie  z dnia 11.02.2010r.” 

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia z dnia 
23.06.2015r. (pismo nr PPSOŚ.6220.2.2015.BM).ostateczna 

4. Protokół z  posiedzenia narady koordynacyjnej NR. GN.6630-323/2015 z dnia 
21.09.2015r. 

5. Warunki techniczne nr 104/2015 budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Śremie  , 
ul. ks. J. Popiełuszki i ul. Zachodnia.  Pismo nr. P/02114/2015 z dnia 24.06.2015r. 

6. Notatka służbowa z dnia 15.04.20115r. 
7. Zgoda Burmistrza Śremu  - dz. nr. ewid. 20  Pismo nr. PSGGN.6853.5.2015.RK , z dnia 

30.04.2015r. 
8. Decyzja  nr. 47/2014 , nr. rej. DR-IV.7324.1.309.2014  Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego  z dnia 11.12.2014r. 
9. Uzgodnienie kanalizacji sanitarnej tłocznej w ciągu ulicy ks. J. Popiełuszki w Śremie z 

Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu , pismo nr. EUM 
4212-2/81/2015 z dnia 09.10.2015r. 

10. Uzgodnienie kanalizacji sanitarnej tłocznej w ciągu ulicy ks. J. Popiełuszki w Śremie z 
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Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu , Inspektorat w 
Śremie , pismo nr. EUM 4212-2/43/2014 z dnia 09.09.2014r. 

11. Zgoda RZGW w Poznaniu na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane  . Pismo 
nr. TM.813.54.2015 z dnia 24.09.2015r. 

12. Pismo RZGW w Poznaniu  nr. NZP.Z.475.2.2015. Śr.1 z dnia 15.06.2015r. 
13.  Uzgodnienie rozwiązania z RZGW w Poznaniu Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty z 

siedzibą w Poznaniu  pismo nr. NZP.Z.475.2.2015. Śr z dnia 02.06.2015r. – przejście 
rurociągami tłocznymi pod dnem rzeki Warty w km 290+150  

14.  Pismo RZGW w Poznaniu  , Pion Zarządzania Zasobami  Wodnymi  . Pismo nr. 
ZI.510.127.2015 z dnia 11.06.2015r 

15.  Uzgodnienie schematu oznakowania przejścia z RZGW w Poznaniu , Pismo nr. 
NZP.T.611.29.2015 z dnia 24.09.2015r. 

16.  Uzgodnienie schematu oznakowania przejścia z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w 
Bydgoszczy . Pismo nr. Bg-01585/31/476/2015 z dnia 01.09.2015r. 

17. Uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu – Wielkopolskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  nr. Po-WA.5183.5236.1.2015 z dnia 
09.07.2015 r. 

18. Wypis z rejestru gruntów + mapa ewidencyjna gruntów. 
 
IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 
 
 1. Plan orientacyjny z naniesionym przebiegiem projektowanego uzbrojenia. Skala 1:2000. 
 2. Plan zagospodarowania sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej  w m. Śrem 

ułożonej pod dnem rzeki Warty , od przepompowni istn. przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki do 
kolektora sanitarnego w rejonie oczyszczalni ścieków przy ul. Zachodniej . Skala 1:500. 

 3. Profile podłużne : 
-rurociągu tłocznego odc. PPistn-KR1 
-rurociągu tłocznego odc. t12.1-t27 
-kanału grawitacyjnego odc. KR1-Sist. 
Skala 1:100/500. 

 4. Profil podłużny : rurociągu tłocznego odc. t11-t28 . skala 1:100/100. 
 5. Profil podłużny rurociągu tłocznego odc. t12.1-t27. Skala 1:100/100. 
 6. Rysunek zestawieniowy komór : KR1, KOd, KRW, KP . Skala 1:25. 
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II . CZĘŚĆ OPISOWA  . 
 
1.PODSTAWA OPRACOWANIA . 
 

� Decyzja nr 11/2015 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27.08.2015r. (pismo nr 
PPSPP.6733.14.2015.kl).ostateczna  

� Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Uchwała  nr. 
387/XLV/10 Rady Miejskiej w Śremie  z dnia 11.02.2010r.” 

� Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia z dnia 
23.06.2015r. (pismo nr PPSOŚ.6220.2.2015.BM).ostateczna 

� Protokół z  posiedzenia narady koordynacyjnej NR. GN.6630-323/2015 z dnia 
21.09.2015r. 

� Warunki techniczne nr 104/2015 budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Śremie  , 
ul. ks. J. Popiełuszki i ul. Zachodnia.  Pismo nr. P/02114/2015 z dnia 24.06.2015r. 

� Notatka służbowa z dnia 15.04.20115r. 
� Zgoda Burmistrza Śremu  - dz. nr. ewid. 20  Pismo nr. PSGGN.6853.5.2015.RK , z dnia 

30.04.2015r. 
� Decyzja  nr. 47/2014 , nr. rej. DR-IV.7324.1.309.2014  Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego  z dnia 11.12.2014r. 
� Uzgodnienie kanalizacji sanitarnej tłocznej w ciągu ulicy ks. J. Popiełuszki w Śremie z 

Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu , pismo nr. EUM 
4212-2/81/2015 z dnia 09.10.2015r. 

� Uzgodnienie kanalizacji sanitarnej tłocznej w ciągu ulicy ks. J. Popiełuszki w Śremie z 
Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu , Inspektorat w 
Śremie , pismo nr. EUM 4212-2/43/2014 z dnia 09.09.2014r. 

� Zgoda RZGW w Poznaniu na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane  . Pismo 
nr. TM.813.54.2015 z dnia 24.09.2015r. 

� Pismo RZGW w Poznaniu  nr. NZP.Z.475.2.2015. Śr.1 z dnia 15.06.2015r. 
�  Uzgodnienie rozwiązania z RZGW w Poznaniu Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty z 

siedzibą w Poznaniu  pismo nr. NZP.Z.475.2.2015. Śr z dnia 02.06.2015r. – przejście 
rurociągami tłocznymi pod dnem rzeki Warty w km 290+150  

�  Pismo RZGW w Poznaniu  , Pion Zarządzania Zasobami  Wodnymi  . Pismo nr. 
ZI.510.127.2015 z dnia 11.06.2015r 

�  Uzgodnienie schematu oznakowania przejścia z RZGW w Poznaniu , Pismo nr. 
NZP.T.611.29.2015 z dnia 24.09.2015r. 

�  Uzgodnienie schematu oznakowania przejścia z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w 
Bydgoszczy . Pismo nr. Bg-01585/31/476/2015 z dnia 01.09.2015r. 

� Uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu – Wielkopolskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  nr. Po-WA.5183.5236.1.2015 z dnia 
09.07.2015 r. 

� Wypis z rejestru gruntów + mapa ewidencyjna gruntów. 
 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA . 
Przedmiotem opracowania jest operat wodno – prawny na : 
Przejścia poprzeczne przewiertem sterowanym pod dnem rzeki Warty w granicach działek o nr. ewid. :392 i 
18/2 ( obręb Śrem) w km 290+150,  dwoma rurociągami tłocznymi w rozstawie osiowym 3,0m : 

� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 
PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm , na odc. t21-t26 , dł. L=77,97mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej  w miejscu 
skrzyżowania z rzeką Wartą wynosi  52,64m npm. ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350  .                     
Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.        
t21 ÷ t26  w km. 290+150 : 
WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21 N 52o05’56.19” E 17o00’43.24” 

t26 N 52o05’55.67” E 17o00’39.07” 
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� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 
PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm, na odc. t21’-t26’ , dł. L=78,62mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej w miejscu 
skrzyżowania  z rzeką Wartą wynosi 52,64m npm.  ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350.                        
Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.       
t21’ ÷ t26’  w km. 290+150 : 

 
WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21’ N 52o05’56.10” E 17o00’43.28” 

t26’ N 52o05’55.64” E 17o00’39.13” 

 
3. LOKALIZACJA PRZEJ ŚCIA . 
Przejścia poprzeczne pod dnem rzeki Warty w granicach działek o nr. ewid. :392 i 18/2 ( obręb Śrem) 
zaprojektowano bezywkopowo – przewiertem sterowanym , w km 290+150 , dwoma rurociągami tłocznymi w 
rozstawie osiowym 3,0m : 
 

� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 
PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm , na odc. t21-t26 , dł. L=77,97mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej  w miejscu 
skrzyżowania z rzeką Wartą wynosi  52,64m npm. ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350  .                      
Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.        
t21 ÷ t26  w km. 290+150 : 
WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21 N 52o05’56.19” E 17o00’43.24” 

t26 N 52o05’55.67” E 17o00’39.07” 

 
� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 

PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm, na odc. t21’-t26’ , dł. L=78,62mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej w miejscu 
skrzyżowania  z rzeką Wartą wynosi 52,64m npm.  ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350.                         
Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.       
t21’ ÷ t26’  w km. 290+150 : 

 
WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21’ N 52o05’56.10” E 17o00’43.28” 

t26’ N 52o05’55.64” E 17o00’39.13” 

 
 
4.DANE DOTYCZĄCE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA  
   WODNOPRAWNEGO  . 
 
Ubiegającym się o pozwolenie wodno – prawne są  : 

ŚREMSKIE WODOCIĄGI  Sp. z o.o. 
UL. PARKOWA 8 
63-100 ŚREM 
 

 



 7

Na przejścia poprzeczne przewiertem sterowanym( bezwykopowo) pod dnem rzeki Warty w granicach działek 
o nr. ewid. :392 i 18/2 ( obręb Śrem)  , w km 290+150  , dwoma rurociągami tłocznymi w rozstawie osiowym 
3,0m : 
 

� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 
PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm , na odc. t21-t26 , dł. L=77,97mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej  w miejscu 
skrzyżowania z rzeką Wartą wynosi  52,64m npm. ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350  .                      
Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.        
t21 ÷ t26  w km. 290+150 : 
WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21 N 52o05’56.19” E 17o00’43.24” 

t26 N 52o05’55.67” E 17o00’39.07” 

 
� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 

PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm, na odc. t21’-t26’ , dł. L=78,62mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej w miejscu 
skrzyżowania  z rzeką Wartą wynosi 52,64m npm.  ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350.                         
Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.       
t21’ ÷ t26’  w km. 290+150 : 

 
WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21’ N 52o05’56.10” E 17o00’43.28” 

t26’ N 52o05’55.64” E 17o00’39.13” 

 
Przejścia poprzeczne pod dnem rzeki Warty w granicach działek o nr. ewid. :392 i 18/2 ( obręb Śrem)  , w km 
290+150 : 

� Dwoma rurociągami tłocznymi w rozstawie osiowym 3,0m 
są   obiektami  nowoprojektowanymi  i stanowią fragmenty infrastruktury  komunalnej nowoprojektowanej  p.n.”  
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Śrem ułożonej pod dnem rzeki Warty , od przepompowni istn. 
przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki do kolektora sanitarnego w rejonie oczyszczalni ścieków przy ul. Zachodniej.” 
oprac. z listopada 2015r. 
 
Eksploatatorem i użytkownikiem  sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej  będą :  

ŚREMSKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o. 
UL. PARKOWA 8 
63-100 ŚREM 

 
5. CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD . 
Korzystanie z wód polegało będzie na  wykonaniu przejść  poprzecznych przewiertem sterowanym                  
( bezwykopowo) pod dnem rzeki Warty w granicach dzi ałek o nr. ewid. :392 i 18/2 ( obr ęb Śrem)  , w km 
290+150 , dwoma ruroci ągami tłocznymi w rozstawie osiowym 3,0m : 
 

� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 
PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm , na odc. t21-t26 , dł. L=77,97mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej  w miejscu 
skrzyżowania z rzeką Wartą wynosi  52,64m npm. ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350  .                      
Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.        
t21 ÷ t26  w km. 290+150 : 
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WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21 N 52o05’56.19” E 17o00’43.24” 

t26 N 52o05’55.67” E 17o00’39.07” 

Wraz z założeniem drutu lokalizacyjnego miedzianego o przekroju min 1mm2 w osłonie tworzywowej    
( rurce PE100, SDR11 Φ32/3mm wg. przekroju zamieszczonego na rys. 4) . 
 

� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 
PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm, na odc. t21’-t26’ , dł. L=78,62mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej w miejscu 
skrzyżowania  z rzeką Wartą wynosi 52,64m npm.  ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350.                         
Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.       
t21’ ÷ t26’  w km. 290+150 : 
WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21’ N 52o05’56.10” E 17o00’43.28” 

t26’ N 52o05’55.64” E 17o00’39.13” 

Wraz z założeniem drutu lokalizacyjnego miedzianego o przekroju min 1mm2 w osłonie tworzywowej    
( rurce PE100, SDR11 Φ32/3mm wg. przekroju zamieszczonego na rys. 5). 

 
� oznaczenie miejsca skrzyżowania podwodnego  z rzeką Wartą  zgodnie z uzgodnieniem z RZGW w 

Poznaniu Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty , pismo nr. NZP.Z.475.2.2015.Śr z dnia 2 czerwca 
2015r. – znakami żeglugowymi A6 ( zakaz kotwienia , wleczenia kotwicy , łańcucha lub liny ) oraz 
dodatkowo strzałkami z napisem 100 do znaków A6 , jak na planie zagospodarowania  , na każdym 
brzegu , w odległości 50m od sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w dwóch kierunkach ( w górę i w dół 
rzeki ). 

 
6.  STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI  USYTUOWANYCH W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA . STRONY 
POSTĘPOWANIA . 
Przejścia poprzeczne przewiertem sterowanym pod dnem rzeki Warty zaprojektowano  w granicach działek o 
nr. ewid. : 392 i 18/2 ( obręb Śrem)  , w km 290+150 , dwoma rurociągami tłocznymi w rozstawie osiowym 3,0m 
,  bezwykopowo : 
 

� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 
PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm , na odc. t21-t26 , dł. L=77,97mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej  w miejscu 
skrzyżowania z rzeką Wartą wynosi  52,64m npm. ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350  .                      
Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.        
t21 ÷ t26  w km. 290+150 : 
WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21 N 52o05’56.19” E 17o00’43.24” 

t26 N 52o05’55.67” E 17o00’39.07” 

Wraz z założeniem drutu lokalizacyjnego miedzianego o przekroju min 1mm2 w osłonie tworzywowej    
( rurce PE100, SDR11 Φ32/3mm wg. przekroju zamieszczonego na rys. 4) . 
 

� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 
PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm, na odc. t21’-t26’ , dł. L=78,62mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej w miejscu 
skrzyżowania  z rzeką Wartą wynosi 52,64m npm.  ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350.                         
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Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.       
t21’ ÷ t26’  w km. 290+150 : 
WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21’ N 52o05’56.10” E 17o00’43.28” 

t26’ N 52o05’55.64” E 17o00’39.13” 

Wraz z założeniem drutu lokalizacyjnego miedzianego o przekroju min 1mm2 w osłonie tworzywowej    
( rurce PE100, SDR11 Φ32/3mm wg. przekroju zamieszczonego na rys. 5). 

 
� Na działkach  o nr. ewid. : 392 i 18/2 ( obręb Śrem)   pokrytych wodami rzeki Warty , w km 290+150 

własność – Skarb Państwa  w trwałym Zarządzie  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu  ul. Szewska 1 , 61-760 Poznań 

 
Strony post ępowania : 

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ( dz. nr. 392 , 18/2) 
Ul. Szewska 1 
61-760 Poznań 

2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ( dz. nr. 392 , 18/2) 
Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty z/s w Poznaniu  
Ul. Czarna Rola 4 
61-625 Poznań 

3. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat w Śremie  ,  
             ul. Ogrodowa 39 , 63-100 Śrem 

4. Polski Związek Wędkarski  w Poznaniu  ,  
             ul. Znanieckiego 9  , 60-682 Poznań   

5. Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. 
              Ul. Parkowa 8  
              63-100 Śrem 

6. Starosta Powiatu Śremskiego 
Ul. Mickiewicza 17 
63-100 Śrem 

7. Starostwo Powiatowe Wydział Ochrony Środowiska  ( dz. nr. 391 , 369) 
             Ul. Mickiewicza  
              63-100 Śrem 

8. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
       Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

             Ul. Piekary 17 
             61-823 Poznań 

9. Gmina Śrem  ( dz. nr. 20 , 370/6) 
Pl. 20 Października 1  
63-100 Śrem 

10. Włodarczak Marian 
Ul. Szkolna 5/ m 2 
63-100 Śrem 
 

 
7.OBOWIĄZKI UBIEGAJ ĄCEGO SIĘ O WYDANIE  POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO  W STOSUNKU 
DO OSÓB TRZECICH . 
Do obowiązku Inwestora  -Użytkownika  , po wykonaniu przejść poprzecznych  przewiertem sterownym  pod 
dnem rzeki Warty w granicach działek o nr. ewid. :392 i 18/2 ( obręb 0007 Śrem) bezwykopowo , w km 
290+150 , dwoma rurociągami tłocznymi w rozstawie osiowym 3,0m : 
 

� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 
PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm , na odc. t21-t26 , dł. L=77,97mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej  w miejscu 
skrzyżowania z rzeką Wartą wynosi  52,64m npm. ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350  .                      
Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.        
t21 ÷ t26  w km. 290+150 : 
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WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21 N 52o05’56.19” E 17o00’43.24” 

t26 N 52o05’55.67” E 17o00’39.07” 

Wraz z założeniem drutu lokalizacyjnego miedzianego o przekroju min 1mm2 w osłonie tworzywowej    
( rurce PE100, SDR11 Φ32/3mm wg. przekroju zamieszczonego na rys. 4) . 
 

� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 
PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm, na odc. t21’-t26’ , dł. L=78,62mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej w miejscu 
skrzyżowania  z rzeką Wartą wynosi 52,64m npm.  ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350.                         
Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.       
t21’ ÷ t26’  w km. 290+150 : 
WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21’ N 52o05’56.10” E 17o00’43.28” 

t26’ N 52o05’55.64” E 17o00’39.13” 

Wraz z założeniem drutu lokalizacyjnego miedzianego o przekroju min 1mm2 w osłonie tworzywowej    
( rurce PE100, SDR11 Φ32/3mm wg. przekroju zamieszczonego na rys. 5). 

 
� Na działkach  o nr. ewid. : 392 i 18/2 ( obręb Śrem)   pokrytych wodami rzeki Warty , w km 290+150 

własność – Skarb Państwa  w trwałym Zarządzie  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu  ul. Szewska 1 , 61-760 Poznań 

 
zgodnie z obowi ązującą Ustaw ą z dnia 18.07.2001r. Prawo Wodne ( z pó ź. zmianami t.j.   Dz. Ust. 2001 
Nr 115 poz. 1229  ;  Dz. U. z 2012r. poz.145 , 951 , 1513 ;Dz. U.  z 2013r. poz. 21 , 165 ; Dz. U. z 2 014r. poz. 
659 , 822, 850 , 1146;  Dz.U. z 2015r. poz. 469 ) b ędzie nale żało : 

� eksploatacja obiektu zgodnie z udzielonym pozwoleni em wodno- prawnym 
� pokrycie kosztów zwi ązanych z uszkodzeniem urz ądzeń wodno - melioracyjnych 
� utrzymanie w pełnej sprawno ści  technicznej i technologicznej obiektu 
� oznaczenie miejsca skrzy żowania podwodnego  z rzek ą Wartą  zgodnie z uzgodnieniem z RZGW 

w Poznaniu Zarz ąd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty , pismo nr. NZP.Z.475.2.201 5.Śr z dnia 2 
czerwca 2015r. – znakami żeglugowymi A6 ( zakaz kotwienia , wleczenia kotwicy  , łańcucha lub 
liny ) oraz dodatkowo strzałkami z napisem 100 do z naków A6 , jak na planie zagospodarowania  
, na każdym brzegu , w odległo ści 50m od sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w d wóch 
kierunkach ( w gór ę i w dół rzeki ). 

� wykonanie i dostarczenie do RZGW Zarz ąd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty  w Poznaniu 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych  przejść z naniesionymi rz ędnymi na 
mapie zasadniczej oraz z naniesieniem oznakowania p rzejść , sporz ądzon ą przez uprawnionego 
geodet ę  

� powiadomienie na pi śmie o terminie rozpocz ęcia i zako ńczenia robót ziemnych w obr ębie rzeki 
Warty w km 290+150   Śrem  celem komisyjnego odbioru  RZGW w Poznaniu Zar ząd Zlewni 
Środkowej i Dolnej Warty. 

� przyszłego wła ściciela projektowanej kanalizacji sanitarnej tłoczn ej zobowi ązuje si ę do 
uiszczania  corocznej opłaty  za korzystanie z grun tów pokrytych wodami płyn ącymi  – dotyczy 
przejść poprzecznych przez urz ądzenia  wodne  -  zgodnie  z art. 20 ust. 8 ustawy Prawo wodne; 
Rozporz ądzenia Rady Ministrów z 23.12.2002r.w sprawie wysok ości opłat rocznych za oddanie 
w użytkowanie gruntów pokrytych wodami  ( Dz. U. Nr.02.  poz. 239 , poz.2036 z zm.;  Dz. U. 
Nr.03. 120 poz.1124 ,  Dz.U. z 2015r. poz. 469) . 
  

8.OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA . 
Zgodnie z uzgodnieniem z  RZGW Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty  w Poznaniu , ul. Czarna Rola 4 , 
61-625 Poznań , pismo nr. NZP.Z.475.2.2015. Śr z dnia 02.06.2015 r., przejścia poprzeczne zostaną 
wykonane przewiertem sterowanym pod dnem rzeki Warty  w granicach działek o nr. ewid. 392 , 18/2  ( obręb 
0007 Śrem )  bezwykopowo  w km 290+150 , dwoma rurociągami tłocznymi w rozstawie osiowym 3,0m : 
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� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 
PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm , na odc. t21-t26 , dł. L=77,97mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej  w miejscu 
skrzyżowania z rzeką Wartą wynosi  52,64m npm. ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350  .                      
Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.        
t21 ÷ t26  w km. 290+150 : 
WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21 N 52o05’56.19” E 17o00’43.24” 

t26 N 52o05’55.67” E 17o00’39.07” 

Wraz z założeniem drutu lokalizacyjnego miedzianego o przekroju min 1mm2 w osłonie tworzywowej    
( rurce PE100, SDR11 Φ32/3mm wg. przekroju zamieszczonego na rys. 4) . 
 

� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 
PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm, na odc. t21’-t26’ , dł. L=78,62mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej w miejscu 
skrzyżowania  z rzeką Wartą wynosi 52,64m npm.  ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350.                         
Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.       
t21’ ÷ t26’  w km. 290+150 : 
WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21’ N 52o05’56.10” E 17o00’43.28” 

t26’ N 52o05’55.64” E 17o00’39.13” 

Wraz z założeniem drutu lokalizacyjnego miedzianego o przekroju min 1mm2 w osłonie tworzywowej    
( rurce PE100, SDR11 Φ32/3mm wg. przekroju zamieszczonego na rys. 5). 

 
� Na działkach  o nr. ewid. : 392 i 18/2 ( obręb Śrem)   pokrytych wodami rzeki Warty , w km 290+150 

własność – Skarb Państwa  w trwałym Zarządzie  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu  ul. Szewska 1 , 61-760 Poznań 

 
� oznaczenie miejsca skrzyżowania podwodnego  z rzeką Wartą  zgodnie z uzgodnieniem z RZGW w 

Poznaniu Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty , pismo nr. NZP.Z.475.2.2015.Śr z dnia 2 czerwca 
2015r. – znakami żeglugowymi A6 ( zakaz kotwienia , wleczenia kotwicy , łańcucha lub liny ) oraz 
dodatkowo strzałkami z napisem 100 do znaków A6 , jak na planie zagospodarowania  , na każdym 
brzegu , w odległości 50m od sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w dwóch kierunkach ( w górę i w dół 
rzeki ). 

 
9.ZABEZPIECZENIE SKARP CIEKU NATURALNEGO-RZEKI WART Y W PRZYPADKU ICH NARUSZENIA.   
 
Z uwagi na zastosowaną technologię realizacji robót na przejściu ( metoda bezwykopowa- przewiert 
sterowany) nie wystąpi naruszenie skarp cieku naturalnego , a co się z tym wiąże konieczność odtworzenia i 
zabezpieczenia skarp cieku naturalnego- rzeki Warty. 
 
10.USTALENIA WYNIKAJ ĄCE Z : 
 

� PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA 
Kod JCWP PLRW600017185549  RZEKI 
Nazwa JCWP Pysząca 
Typ JCWP Potok nizinny piaszczysty (17) 
Status JCWP naturalna 
Ocena stan umiarkowany 
Ocena ryzyka niezagrożona 
Derogacje - 
Uzasadnienie - 
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derogacji 
euKod JCWPD PLGW650073 W.PODZ 
Ocena stan ilości dobry 
Ocena stan chemiczny słaby 
Ocena ryz. ilości zagrożona 
Ocena ryz. Chem. zagrożona 
Derogacje 4(4)-3/4(5)-derogacje czasowe –warunki naturalne/cele mniej 

rygorystyczne –brak możliwości technicznych 
Uzasadnienie 
derogacji 

Długi okres poprawy jakości wód podziałowych od  wprowadzenia 
programu działań na powierzchni. Stan JCWPd jest bezpośrednio 
uzależniony od stanu SJCW i ograniczenia  presji z powierzchni  
(skład. odp). Po zastosowaniu Programu działań osiągnięcie 
dobrego stanu jest możliwe do 2021r.; Plan eksploatacji złóż 
(węgla brunatnego ) „ Czempiń „ Gostyń”  i „ Krzywiń”  

 
Przedsi ęwzięcie polegaj ące na wykonaniu przej ść poprzecznych przewiertem sterowanym   pod dnem 
istniej ącego cieku naturalnego - rzeki Warty  w granicach d ziałek o nr. ewid. 392 , 18/2 ( obr ęb 0007 
Śrem)  bezwykopowo  w km 290 +150 , dwoma ruroci ągami tłocznymi w rozstawie osiowym 3,0m : 
 

� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 
PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm , na odc. t21-t26 , dł. L=77,97mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej  w miejscu 
skrzyżowania z rzeką Wartą wynosi  52,64m npm. ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350  .                      
Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.        
t21 ÷ t26  w km. 290+150 : 
WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21 N 52o05’56.19” E 17o00’43.24” 

t26 N 52o05’55.67” E 17o00’39.07” 

Wraz z założeniem drutu lokalizacyjnego miedzianego o przekroju min 1mm2 w osłonie tworzywowej    
( rurce PE100, SDR11 Φ32/3mm wg. przekroju zamieszczonego na rys. 4) . 
 

� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 
PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm, na odc. t21’-t26’ , dł. L=78,62mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej w miejscu 
skrzyżowania  z rzeką Wartą wynosi 52,64m npm.  ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350.                         
Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.       
t21’ ÷ t26’  w km. 290+150 : 
WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21’ N 52o05’56.10” E 17o00’43.28” 

t26’ N 52o05’55.64” E 17o00’39.13” 

Wraz z założeniem drutu lokalizacyjnego miedzianego o przekroju min 1mm2 w osłonie tworzywowej    
( rurce PE100, SDR11 Φ32/3mm wg. przekroju zamieszczonego na rys. 5). 

 
� Na działkach  o nr. ewid. : 392 i 18/2 ( obręb Śrem)   pokrytych wodami rzeki Warty , w km 290+150 

własność – Skarb Państwa  w trwałym Zarządzie  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu  ul. Szewska 1 , 61-760 Poznań 

 
nie b ędzie miało wpływu na  stanu jednolitych cz ęści wód powierzchniowych rzeki Warty   i realizacj ę 
celów środowiskowych dla nich okre ślonych   w Planie gospodarowania wodami dla obszaru  dorzecza 
Odry  oraz na wody podziemne . 
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� WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD REGIONU WODNEGO 
 

Przedsi ęwzięcie polegaj ące na wykonaniu przej ść poprzecznych przewiertem sterowanym   pod dnem 
istniej ącego cieku naturalnego - rzeki Warty  w granicach d ziałek o nr. ewid. 392 , 18/2 ( obr ęb 0007 
Śrem)  bezwykopowo , w km 290 +150 , dwoma ruroci ągami tłocznymi w rozstawie osiowym 3,0m : 
 

� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 
PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm , na odc. t21-t26 , dł. L=77,97mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej  w miejscu 
skrzyżowania z rzeką Wartą wynosi  52,64m npm. ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350  .                      
Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.        
t21 ÷ t26  w km. 290+150 : 
WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21 N 52o05’56.19” E 17o00’43.24” 

t26 N 52o05’55.67” E 17o00’39.07” 

Wraz z założeniem drutu lokalizacyjnego miedzianego o przekroju min 1mm2 w osłonie tworzywowej    
( rurce PE100, SDR11 Φ32/3mm wg. przekroju zamieszczonego na rys. 4) . 
 

� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 
PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm, na odc. t21’-t26’ , dł. L=78,62mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej w miejscu 
skrzyżowania  z rzeką Wartą wynosi 52,64m npm.  ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350.                         
Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.       
t21’ ÷ t26’  w km. 290+150 : 
WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21’ N 52o05’56.10” E 17o00’43.28” 

t26’ N 52o05’55.64” E 17o00’39.13” 

Wraz z założeniem drutu lokalizacyjnego miedzianego o przekroju min 1mm2 w osłonie tworzywowej    
( rurce PE100, SDR11 Φ32/3mm wg. przekroju zamieszczonego na rys. 5). 

 
� Na działkach  o nr. ewid. : 392 i 18/2 ( obręb Śrem)   pokrytych wodami rzeki Warty , w km 290+150 

własność – Skarb Państwa  w trwałym Zarządzie  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu  ul. Szewska 1 , 61-760 Poznań 

nie narusza warunków okre ślonych w Rozporz ądzeniu Dyrektora Regionalnego Zarz ądu Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu  opublikowanym w Dzienniku Urz ędowym  Województwa Wielkopolskiego  z dnia 2 
kwietnia 2014r. poz. 2129 . 
 

� PLANU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM 
Na podstawie Studium ochrony przeciwpowodziowej dla rzeki Warty , wyznaczającego granice zasięgu wód o 
prawdopodobieństwie wystąpienia p=1% ( średnio raz na 100 lat ) sporządzonego przez Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu , Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
ustalił w drodze postępowania w sprawie wydania Decyzji zwalniającej  z zakazów określonych w art. 88.l ust.1 
pkt. 1 i 3 ustawy prawo wodne ( Dz.U. z 2015r.poz. 469) pismo nr. NZP.Z.475.2.2015.Śr z dnia 02.06.2015r., 
że na  terenie na którym realizowane będzie przedsięwzięcie  polegające na wykonaniu przejść poprzecznych 
przewiertem sterowanym   pod dnem istniejącego cieku naturalnego - rzeki Warty  w granicach działek o nr. 
ewid. 392 , 18/2 ( obręb 0007 Śrem)  bezwykopowo , w km 290 +150 , dwoma rurociągami tłocznymi w 
rozstawie osiowym 3,0m : 
 

� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 
PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm , na odc. t21-t26 , dł. L=77,97mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej  w miejscu 
skrzyżowania z rzeką Wartą wynosi  52,64m npm. ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
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PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350  .                      
Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.        
t21 ÷ t26  w km. 290+150 : 
WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21 N 52o05’56.19” E 17o00’43.24” 

t26 N 52o05’55.67” E 17o00’39.07” 

Wraz z założeniem drutu lokalizacyjnego miedzianego o przekroju min 1mm2 w osłonie tworzywowej    
( rurce PE100, SDR11 Φ32/3mm wg. przekroju zamieszczonego na rys. 4) . 
 

� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 
PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm, na odc. t21’-t26’ , dł. L=78,62mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej w miejscu 
skrzyżowania  z rzeką Wartą wynosi 52,64m npm.  ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350.                         
Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.       
t21’ ÷ t26’  w km. 290+150 : 
WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21’ N 52o05’56.10” E 17o00’43.28” 

t26’ N 52o05’55.64” E 17o00’39.13” 

Wraz z założeniem drutu lokalizacyjnego miedzianego o przekroju min 1mm2 w osłonie tworzywowej    
( rurce PE100, SDR11 Φ32/3mm wg. przekroju zamieszczonego na rys. 5). 

 
� Na działkach  o nr. ewid. : 392 i 18/2 ( obręb Śrem)   pokrytych wodami rzeki Warty , w km 290+150 

własność – Skarb Państwa  w trwałym Zarządzie  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu  ul. Szewska 1 , 61-760 Poznań 

prowadzenie robót na obszarze szczególnego zagro żenia powodzi ą wymaga uzyskania decyzji  
Dyrektora Regionalnego Zarz ądu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zwalniaj ącej z zakazów okre ślonych 
w art.88l ust.1 ww ustawy. Z uwagi na fakt , że przedmiotowa inwestycja nie wi ąże się z wykonaniem 
robót utrudniaj ących ochron ę przed powodzi ą ww.decyzja nie jest wymagana. 
 
Na podstawie mapy zagrożenia powodziowego , sporządzonej przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej ,zawierającej między innymi  granice zasięgu wód o prawdopodobieństwie wystąpienia: 

� p=1% ( tj. średnio raz na 100 lat ) ; 
� p=10% ( tj.raz na 10lat) 
� p=0,2% ( tj. raz na 500lat) 

ustalono , że teren  ,na którym zlokalizowano inwestycję : 
� częściowo znajduje si ę na obszarze szczególnego zagro żenia powodzi ą , w rozumieniu art.9 

ust.1 pkt 6c) lit.a) ustawy Prawo wodne ( Dz. U. z 2015r.poz.469 ) tj. na obszarze ,na którym 
prawdopodobie ństwo wyst ąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat. Rz ędna wody 
powodziowej  o prawdopodobie ństwie wyst ąpienia p=1% dla rzeki Warty w m. Śrem  wynosi ok. 
63,51 m npm. 

� częściowo znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią , w rozumieniu art.9 ust.1 pkt 
6c) lit.b) ustawy Prawo wodne ( Dz. U. z 2015r.poz.469 ) tj. na obszarze ,na którym 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat. Rzędna wody 
powodziowej  o prawdopodobie ństwie wyst ąpienia p=10% dla rzeki Warty w m. Śrem  wynosi 
ok. 62,95 m npm. 

� częściowo znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią , w rozumieniu art.9 ust.1 pkt 
6c) lit.c) ustawy Prawo wodne ( Dz. U. z 2015r.poz.469 ) tj. na obszarze  między linią brzegu a wałem 
przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału 
przeciwpowodziowego; 

� ponadto teren ,na którym zlokalizowano inwestycję znajduje się w zasięgu wody o 
prawdopodobieństwie p=0,2%  tj. na obszarze na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 
jest niskie i wynosi raz na 500 lat ( p=0,2%). Rzędna wody powodziowej  o prawdopodobie ństwie 
wyst ąpienia p=0,2% dla rzeki Warty w m. Śrem  wynosi ok. 63,89 m npm. 
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Dyrektor Regionalnego Zarz ądu Gospodarki Wodnej w Poznaniu po zapoznaniu si ę z dokumentacj ą  
informuje , i ż w przypadku przerwania obwałowania teren inwestycj i zostanie zalany warstw ą wody o 
głęboko ści mniejszej b ądź równej 0,5m oraz w przedziale od 0,5 ÷2m. 
 
Dyrektor Regionalnego Zarz ądu Gospodarki Wodnej w Poznaniu po zapoznaniu si ę z dokumentacj ą   
uznał , że wykonanie zamierzonych prac na obszarze szczególn ego zagro żenia powodziowego nie 
utrudni ochrony przed powodzi ą i nie zwi ększy zagro żenia powodziowego 
Realizacja w/w przedsi ęwzięcia obj. wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne  nie sp owoduje zmiany  
rzędnej wody wyst ępującej z p=1% -  63,51 m npm . Rz ędna ww nie ulegnie zmianie . 
 

� PLANU PRZECIWDZIAŁANIU SKUTK Ą SUSZY . 
Z  informacji  uzyskanej    z  Regionalnego  Zarządu Gospodarki  Wodnej  w  Poznaniu  na dzień 23.11.2015r.  
brak jest  planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty . Przewidywany termin opracowania 
planu  koniec 2017roku / początek 2018roku. 
 

� KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH . 
Nie dotyczy. 
 

� ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZ ĄDU GOSPODARKI WODNEJ W 
POZNANIU 

Przedsi ęwzięcie polegaj ące na wykonaniu  przejść poprzecznych przewiertem sterowanym   pod dnem 
istniej ącego cieku naturalnego - rzeki Warty  w granicach d ziałek o nr. ewid. 392 , 18/2 ( obr ęb 0007 
Śrem)  bezwykopowo , w km 290 +150 , dwoma ruroci ągami tłocznymi w rozstawie osiowym 3,0m : 
 

� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 
PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm , na odc. t21-t26 , dł. L=77,97mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej  w miejscu 
skrzyżowania z rzeką Wartą wynosi  52,64m npm. ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350  .                      
Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.        
t21 ÷ t26  w km. 290+150 : 
WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21 N 52o05’56.19” E 17o00’43.24” 

t26 N 52o05’55.67” E 17o00’39.07” 

Wraz z założeniem drutu lokalizacyjnego miedzianego o przekroju min 1mm2 w osłonie tworzywowej    
( rurce PE100, SDR11 Φ32/3mm wg. przekroju zamieszczonego na rys. 4) . 
 

� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 
PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm, na odc. t21’-t26’ , dł. L=78,62mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej w miejscu 
skrzyżowania  z rzeką Wartą wynosi 52,64m npm.  ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350.                         
Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.       
t21’ ÷ t26’  w km. 290+150 : 
WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21’ N 52o05’56.10” E 17o00’43.28” 

t26’ N 52o05’55.64” E 17o00’39.13” 

Wraz z założeniem drutu lokalizacyjnego miedzianego o przekroju min 1mm2 w osłonie tworzywowej    
( rurce PE100, SDR11 Φ32/3mm wg. przekroju zamieszczonego na rys. 5). 
 

� Na działkach  o nr. ewid. : 392 i 18/2 ( obręb Śrem)   pokrytych wodami rzeki Warty , w km 290+150 
własność – Skarb Państwa  w trwałym Zarządzie  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu  ul. Szewska 1 , 61-760 Poznań 
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nie narusza warunków okre ślonych w Rozporz ądzeniu Dyrektora Regionalnego Zarz ądu Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu  opublikowanym w Dzienniku Urz ędowym  Województwa Wielkopolskiego  z dnia 2 
kwietnia 2014r. poz. 2129  w sprawie warunków korzy stania z wód regionu wodnego Warty . 
Planowana inwestycja znajduje si ę częściowo w strefie ochrony po średniej uj ęcia wody – zgodnie z 
Rozporz ądzeniem Dyrektora Regionalnego Zarz ądu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 5  lutego 
2007r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej uj ęcia wody podziemnej „ PRZYWALE” dla miasta 
Śremu . Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej nie n arusza przepisów w/c Rozporz ądzenia . 
 
11. WPŁYW GOSPODARKI  WODNEJ ZAKŁADU NA WODY POWIERZCHN IOWE ORAZ 

PODZIEMNE , W SZCZEGÓLNOŚCI NA STAN TYCH WÓD I REALIZACJ Ę CELÓW 
ŚRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRE ŚLONYCH  . 
 

Przedsi ęwzięcie polegaj ące na wykonaniu przej ść poprzecznych przewiertem sterowanym   pod dnem 
istniej ącego cieku naturalnego - rzeki Warty  w granicach d ziałek o nr. ewid. 392 , 18/2 ( obr ęb 0007 
Śrem)  bezwykopowo , w km 290 +150 , dwoma ruroci ągami tłocznymi w rozstawie osiowym 3,0m :  
 

� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 
PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm , na odc. t21-t26 , dł. L=77,97mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej  w miejscu 
skrzyżowania z rzeką Wartą wynosi  52,64m npm. ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350  .                      
Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.        
t21 ÷ t26  w km. 290+150 : 
WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21 N 52o05’56.19” E 17o00’43.24” 

t26 N 52o05’55.67” E 17o00’39.07” 

Wraz z założeniem drutu lokalizacyjnego miedzianego o przekroju min 1mm2 w osłonie tworzywowej    
( rurce PE100, SDR11 Φ32/3mm wg. przekroju zamieszczonego na rys. 4) . 
 

� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 
PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm, na odc. t21’-t26’ , dł. L=78,62mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej w miejscu 
skrzyżowania  z rzeką Wartą wynosi 52,64m npm.  ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350.                         
Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.       
t21’ ÷ t26’  w km. 290+150 : 
WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21’ N 52o05’56.10” E 17o00’43.28” 

t26’ N 52o05’55.64” E 17o00’39.13” 

Wraz z założeniem drutu lokalizacyjnego miedzianego o przekroju min 1mm2 w osłonie tworzywowej    
( rurce PE100, SDR11 Φ32/3mm wg. przekroju zamieszczonego na rys. 5). 
 

� Na działkach  o nr. ewid. : 392 i 18/2 ( obręb Śrem)   pokrytych wodami rzeki Warty , w km 290+150 
własność – Skarb Państwa  w trwałym Zarządzie  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu  ul. Szewska 1 , 61-760 Poznań 

 
nie b ędzie miało wpływu na  stanu jednolitych cz ęści wód powierzchniowych cieku naturalnego –rzeki 
Warty  i realizacj ę celów środowiskowych dla nich okre ślonych   w Planie gospodarowania wodami dla 
obszaru dorzecza Odry  oraz na wody podziemne . 
 
12. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH L UB 

USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16. 04. 20 04r. O OCHRONIE 
PRZYRODY , WYSTĘPUJĄCYCH W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO 
KORZYSTANIA Z WÓD  
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Przedsi ęwzięcie obj. wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne , poleg a na wykonaniu przej ść 
poprzecznych przewiertem sterowanym   pod dnem istn iejącego cieku naturalnego - rzeki Warty  w 
granicach działek o nr. ewid. 392 , 18/2 ( obr ęb 0007 Śrem)  bezwykopowo , w km 290 +150 , dwoma 
ruroci ągami tłocznymi w rozstawie osiowym 3,0m :  
 

� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 
PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm , na odc. t21-t26 , dł. L=77,97mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej  w miejscu 
skrzyżowania z rzeką Wartą wynosi  52,64m npm. ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350  .                      
Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.        
t21 ÷ t26  w km. 290+150 : 
WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21 N 52o05’56.19” E 17o00’43.24” 

t26 N 52o05’55.67” E 17o00’39.07” 

Wraz z założeniem drutu lokalizacyjnego miedzianego o przekroju min 1mm2 w osłonie tworzywowej    
( rurce PE100, SDR11 Φ32/3mm wg. przekroju zamieszczonego na rys. 4) . 
 

� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 
PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm, na odc. t21’-t26’ , dł. L=78,62mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej w miejscu 
skrzyżowania  z rzeką Wartą wynosi 52,64m npm.  ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350.                         
Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.       
t21’ ÷ t26’  w km. 290+150 : 
WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21’ N 52o05’56.10” E 17o00’43.28” 

t26’ N 52o05’55.64” E 17o00’39.13” 

Wraz z założeniem drutu lokalizacyjnego miedzianego o przekroju min 1mm2 w osłonie tworzywowej    
( rurce PE100, SDR11 Φ32/3mm wg. przekroju zamieszczonego na rys. 5). 
 

� Na działkach  o nr. ewid. : 392 i 18/2 ( obręb Śrem)   pokrytych wodami rzeki Warty , w km 290+150 
własność – Skarb Państwa  w trwałym Zarządzie  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu  
ul. Szewska 1 , 61-760 Poznań 

 
Planowane przedsi ęwzięcie nie jest wymienione w  art.135 ustawy z dnia 27  kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska  dlatego nie planuje si ę utworzenia obszaru ograniczonego u żytkowania dla 
projektowanej inwestycji  .   
     Planowane przedsięwzięcie  znajduje się : 

� 1,1km od obszaru – Natura 2000 Dyrektywa Siedliskowa  PLH 300012-Rogalińska Dolina Warty; 
� 2,0km od obszaru – Natura 2000 Dyrektywa Ptasia PLB 300017 –Ostoja Rogalińska ; 
� Odległość inwestycji obj. wnioskiem od granicy Rogalińskiego Parku Krajobrazowego wynosi ok.    

0,413 km 
� Odległość inwestycji obj. wnioskiem od granicy zatwierdzonego agroekologicznego Parku 

Krajobrazowego im. Gen. D. Chłapowskiego wynosi ok. 4,35 km. 
W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód w z akresie w/w  nie wyst ępuj ą żadne  formy 
ochrony przyrody . 
 
13.PROPONOWANE WARUNKI POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO . 
 

13.1. Ubiegaj ący si ę o pozwolenie wodnoprawne :  
 

 

      ŚREMSKIE WODOCIĄGI  Sp. z o.o. 
UL. PARKOWA 8 
63-100 ŚREM         
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13.2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód   .  

Korzystanie z wód polegało b ędzie na  wykonaniu przej ść poprzecznych przewiertem sterowanym   pod 
dnem istniej ącego cieku naturalnego - rzeki Warty  w granicach d ziałek o nr. ewid. 392 , 18/2 ( obr ęb 
0007 Śrem)  bezwykopowo , w km 290 +150 , dwoma ruroci ągami tłocznymi w rozstawie osiowym 3,0m :  
 

� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 
PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm , na odc. t21-t26 , dł. L=77,97mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej  w miejscu 
skrzyżowania z rzeką Wartą wynosi  52,64m npm. ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350  .                      
Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.        
t21 ÷ t26  w km. 290+150 : 
WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21 N 52o05’56.19” E 17o00’43.24” 

t26 N 52o05’55.67” E 17o00’39.07” 

Wraz z założeniem drutu lokalizacyjnego miedzianego o przekroju min 1mm2 w osłonie tworzywowej    
( rurce PE100, SDR11 Φ32/3mm wg. przekroju zamieszczonego na rys. 4) . 
 

� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 
PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm, na odc. t21’-t26’ , dł. L=78,62mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej w miejscu 
skrzyżowania  z rzeką Wartą wynosi 52,64m npm.  ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350.                         
Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.       
t21’ ÷ t26’  w km. 290+150 : 
WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21’ N 52o05’56.10” E 17o00’43.28” 

t26’ N 52o05’55.64” E 17o00’39.13” 

Wraz z założeniem drutu lokalizacyjnego miedzianego o przekroju min 1mm2 w osłonie tworzywowej    
( rurce PE100, SDR11 Φ32/3mm wg. przekroju zamieszczonego na rys. 5). 

 
� Na działkach  o nr. ewid. : 392 i 18/2 ( obręb Śrem)   pokrytych wodami rzeki Warty , w km 290+150 

własność – Skarb Państwa  w trwałym Zarządzie  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu  
ul. Szewska 1 , 61-760 Poznań 
 

� oznaczenie miejsca skrzyżowania podwodnego  z rzeką Wartą  zgodnie z uzgodnieniem z RZGW w 
Poznaniu Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty , pismo nr. NZP.Z.475.2.2015.Śr z dnia 2 czerwca 
2015r. – znakami żeglugowymi A6 ( zakaz kotwienia , wleczenia kotwicy , łańcucha lub liny ) oraz 
dodatkowo strzałkami z napisem 100 do znaków A6 , jak na planie zagospodarowania  , na każdym 
brzegu , w odległości 50m od sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w dwóch kierunkach (w górę i w dół 
rzeki). 

 
13.3. Lokalizacja przej ść  .  

Przedsięwzięcie obj. wnioskiem obejmuje przejścia poprzeczne  przewiertem sterowanym   pod dnem 
istniejącego cieku naturalnego - rzeki Warty  w granicach działek o nr. ewid. 392 , 18/2 ( obręb 0007 Śrem)  
bezwykopowo , w km 290 +150 , dwoma rurociągami tłocznymi w rozstawie osiowym 3,0m : 
 

� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 
PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm , na odc. t21-t26 , dł. L=77,97mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej  w miejscu 
skrzyżowania z rzeką Wartą wynosi  52,64m npm. ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350  .                      
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Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.        
t21 ÷ t26  w km. 290+150 : 
WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21 N 52o05’56.19” E 17o00’43.24” 

t26 N 52o05’55.67” E 17o00’39.07” 

Wraz z założeniem drutu lokalizacyjnego miedzianego o przekroju min 1mm2 w osłonie tworzywowej    
( rurce PE100, SDR11 Φ32/3mm wg. przekroju zamieszczonego na rys. 4) . 
 

� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 
PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm, na odc. t21’-t26’ , dł. L=78,62mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej w miejscu 
skrzyżowania  z rzeką Wartą wynosi 52,64m npm.  ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350.                         
Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.       
t21’ ÷ t26’  w km. 290+150 : 
WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21’ N 52o05’56.10” E 17o00’43.28” 

t26’ N 52o05’55.64” E 17o00’39.13” 

Wraz z założeniem drutu lokalizacyjnego miedzianego o przekroju min 1mm2 w osłonie tworzywowej    
( rurce PE100, SDR11 Φ32/3mm wg. przekroju zamieszczonego na rys. 5). 
 

� Na działkach  o nr. ewid. : 392 i 18/2 ( obręb Śrem)   pokrytych wodami rzeki Warty , w km 290+150 
własność – Skarb Państwa  w trwałym Zarządzie  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu  
ul. Szewska 1 , 61-760 Poznań 

 
13.4. Opis projektowanego rozwi ązania  .  

Zgodnie z uzgodnieniem z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu Zarząd Zlewni  Środkowej 
i Dolnej Warty , ul. Czarna Rola 4 , 61-625 Poznań  ,pismo nr. NZP.Z.475.2.2015.Śr z dnia 02.06.2015r. ,  
przejścia poprzeczne zostaną wykonane przewiertem sterowanym pod dnem istniejącego cieku naturalnego  , 
rzeką Wartą  w granicach działek o nr. ewid. 392 i 18/2  ( obręb 0007  Śrem)  bezwykopowo  w km 290+150 
dwoma rurociągami tłocznymi w rozstawie osiowym 3,0m : 
 

� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 
PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm , na odc. t21-t26 , dł. L=77,97mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej  w miejscu 
skrzyżowania z rzeką Wartą wynosi  52,64m npm. ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350  .                      
Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.        
t21 ÷ t26  w km. 290+150 : 
WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21 N 52o05’56.19” E 17o00’43.24” 

t26 N 52o05’55.67” E 17o00’39.07” 

Wraz z założeniem drutu lokalizacyjnego miedzianego o przekroju min 1mm2 w osłonie tworzywowej    
( rurce PE100, SDR11 Φ32/3mm wg. przekroju zamieszczonego na rys. 4) . 
 

� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 
PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm, na odc. t21’-t26’ , dł. L=78,62mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej w miejscu 
skrzyżowania  z rzeką Wartą wynosi 52,64m npm.  ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350.                         
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Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.       
t21’ ÷ t26’  w km. 290+150 : 
WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21’ N 52o05’56.10” E 17o00’43.28” 

t26’ N 52o05’55.64” E 17o00’39.13” 

Wraz z założeniem drutu lokalizacyjnego miedzianego o przekroju min 1mm2 w osłonie tworzywowej    
( rurce PE100, SDR11 Φ32/3mm wg. przekroju zamieszczonego na rys. 5). 

 
� Na działkach  o nr. ewid. : 392 i 18/2 ( obręb Śrem)   pokrytych wodami rzeki Warty , w km 290+150 

własność – Skarb Państwa  w trwałym Zarządzie  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu  
ul. Szewska 1 , 61-760 Poznań 
 

� oznaczenie miejsca skrzyżowania podwodnego  z rzeką Wartą  zgodnie z uzgodnieniem z RZGW w 
Poznaniu Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty , pismo nr. NZP.Z.475.2.2015.Śr z dnia 2 czerwca 
2015r. – znakami żeglugowymi A6 ( zakaz kotwienia , wleczenia kotwicy , łańcucha lub liny ) oraz 
dodatkowo strzałkami z napisem 100 do znaków A6 , jak na planie zagospodarowania  , na każdym 
brzegu , w odległości 50m od sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w dwóch kierunkach (w górę i w dół 
rzeki). 

 
13.5. Strony post ępowania .  

 
 

� Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ( dz. nr. 392 , 18/2) 
Ul. Szewska 1 
61-760 Poznań 

� Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu  
Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty z/s w Poznaniu  
Ul. Czarna Rola 4 
61-625 Poznań 

� Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat w Śremie  ,  
             ul. Ogrodowa 39 , 63-100 Śrem 

� Polski Związek Wędkarski  w Poznaniu  ,  
             ul. Znanieckiego 9  , 60-682 Poznań   

� Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. 
              Ul. Parkowa 8  
              63-100 Śrem 

� Starosta Powiatu Śremskiego 
Ul. Mickiewicza 17 
63-100 Śrem 

� Starostwo Powiatowe Wydział Ochrony Środowiska  ( dz. nr. 391 , 369) 
             Ul. Mickiewicza  
              63-100 Śrem 

� Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
       Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

             Ul. Piekary 17 
             61-823 Poznań 

� Gmina Śrem  ( dz. nr. 20 , 370/6) 
Pl. 20 Października 1  
63-100 Śrem 

� Włodarczak Marian 
Ul. Szkolna 5/ m 2 
63-100 Śrem 

 
13.6. Wnioskowany czas na jaki wydane ma by ć pozwolenie  .  

 
 

Wnioskuje si ę o : udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przedsi ębiorstwu Śremskie  Wodoci ągi Sp. z 
o.o. , ul. Parkowa 8 , 63-100 Śrem  na wykonanie  przejść poprzecznych przewiertem sterowanym   pod 
dnem istniejącego cieku naturalnego - rzeką Wartą ,   w granicach działek  o nr. ewid. 392 i 18/2 ( obręb 0007  
Śrem)  bezwykopowo  w km 290 +150 , dwoma rurociągami tłocznymi w rozstawie osiowym 3,0m : 
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� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 
PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm , na odc. t21-t26 , dł. L=77,97mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej  w miejscu 
skrzyżowania z rzeką Wartą wynosi  52,64m npm. ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350  .                      
Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.        
t21 ÷ t26  w km. 290+150 : 
WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21 N 52o05’56.19” E 17o00’43.24” 

t26 N 52o05’55.67” E 17o00’39.07” 

Wraz z założeniem drutu lokalizacyjnego miedzianego o przekroju min 1mm2 w osłonie tworzywowej    
( rurce PE100, SDR11 Φ32/3mm wg. przekroju zamieszczonego na rys. 4) . 
 

� Przejście poprzeczne kanałem sanitarnym tłocznym  z rury osłonowej przewiertowej dwuwarstwowej 
PE RC , SDR17 Φ355/21,1mm, na odc. t21’-t26’ , dł. L=78,62mb , na głębokości ≥ 5,0m poniżej 
istniejącego dna rzeki Warty w miejscu przejścia , rzędna górna krawędzi rury osłonowej w miejscu 
skrzyżowania  z rzeką Wartą wynosi 52,64m npm.  ; rura przewodowa PE100, SDR17 Φ250/14,8mm , 
PN10 wprowadzona do rury osłonowej na płozach typu R wys. 28mm , umieszczonych w rozstawie co 
ok. 1,5m ; końce rury osłonowej zabezpieczyć dwoma manszetami 240 x 350.                         
Lokalizacja geograficzna przejścia kanałem sanitarnym tłocznym  pod dnem rzeki Warty na odc.       
t21’ ÷ t26’  w km. 290+150 : 
WĘZEŁ SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PÓŁNOCNA 

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

WSCHODNIA 

t21’ N 52o05’56.10” E 17o00’43.28” 

t26’ N 52o05’55.64” E 17o00’39.13” 

Wraz z założeniem drutu lokalizacyjnego miedzianego o przekroju min 1mm2 w osłonie tworzywowej    
( rurce PE100, SDR11 Φ32/3mm wg. przekroju zamieszczonego na rys. 5). 

 
� Na działkach  o nr. ewid. : 392 i 18/2 ( obręb Śrem)   pokrytych wodami rzeki Warty , w km 290+150 

własność – Skarb Państwa  w trwałym Zarządzie  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu  
ul. Szewska 1 , 61-760 Poznań 
 

� oznaczenie miejsca skrzyżowania podwodnego  z rzeką Wartą  zgodnie z uzgodnieniem z RZGW w 
Poznaniu Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty , pismo nr. NZP.Z.475.2.2015.Śr z dnia 2 czerwca 
2015r. – znakami żeglugowymi A6 ( zakaz kotwienia , wleczenia kotwicy , łańcucha lub liny ) oraz 
dodatkowo strzałkami z napisem 100 do znaków A6 , jak na planie zagospodarowania  , na każdym 
brzegu , w odległości 50m od sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w dwóch kierunkach (w górę i w dół 
rzeki). 
 

na czas nieokre ślony.  
 

13.7. Planowane przedsi ęwzięcie nie jest wymienione w  art.135 ustawy z dnia 27  
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dlatego nie planuje si ę utworzenia 
obszaru ograniczonego u żytkowania dla projektowanej inwestycji.   
     Planowane przedsięwzięcie  znajduje się : 

� 1,1km od obszaru – Natura 2000 Dyrektywa Siedliskowa  PLH 300012-
Rogalińska Dolina Warty; 

� 2,0km od obszaru – Natura 2000 Dyrektywa Ptasia PLB 300017 –Ostoja 
Rogalińska ; 

� Odległość inwestycji obj. wnioskiem od granicy Rogalińskiego Parku 
Krajobrazowego wynosi ok.    0,413 km 

� Odległość inwestycji obj. wnioskiem od granicy zatwierdzonego 
agroekologicznego Parku Krajobrazowego im. Gen. D. Chłapowskiego wynosi 
ok. 4,35 km. 

Na obszarze , na który będzie oddziaływać planowana inwestycja  nie przewiduje się  
kumulowania oddziaływań  z  przedsięwzięciami znajdujących się na obszarze . 
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