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RUROCIAG TtOCZNY SCIEKOW MECHLIN - ZBRUDZEWO, GM. SREM

ZAWARTOSC TECZKI
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1.1. INWESTOR - ZLECENIODAWCA.
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. WNIOSKI DLA INWESTORA.

10. WNIOSEK DLA WYDAJACEGO POZWOLENIE WODNO - PRAWNE.

CZESC RYSUNKOWA.

Rys. nr 1. Plan orientacyjny 1:10 000.
Rys. nr 2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:1000.
Rys. nr 3. Przewiert sterowany pod ciekiem TESINY - ORKOWO

- km 11+325m.
Rys. nr 4. Mapa ewidencyjna gruntow - MECHLIN 1:5000

ZALACZNIKI :

1. Wypisy z rejestru gruntow
2. Uzgodnienia z wtascicielami.
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RUROCIAG TtOCZNY SCIEKOW MECHLIN - ZBRUDZEWO, GM. SREM

CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE.
1.1. INWESTOR - ZLECENIODAWCA.

Inwestorem i zleceniodawcq budowy rurociggu ttocznego sciekow - tranzytowego

ze wsi Mechlin do projektowanej kanalizacji sanitarnej we wsi Zbrudzewo jest
Przedsiebiorstwo Wodociqgdw i Kanalizacji w Sremie, Spotka z o.o. , z siedzibg przy
ulicy Parkowej 8, 63-100 SREM.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy operat wodno - prawny zostat opracowany przez BIURO PROJEK TOW
KANRYS - POZNAN, na zlecenie Przedsiebiorstwa Wodociqgdw i Kanalizacji ,
Spotka z O.0. z siedzibg przy ulicy Parkowej 8, 63-100 Srem, w oparciu o
nastepujgce materiaty:

» Zlecenie i robocze uzgodnienia z Inwestorem;

» Plany w skali 1:1000;

» Warunki Techniczne wykonania sieci wodociggowej wydane przez
Przedsiebiorstwo Wodociqgdw i Kanalizacji , Spétka z O.0. z siedzibg przy
ulicy Parkowej 8, 63-100 Srem;

> Uzgodnienia z organami opiniujgcymi trase proj. rurociggu ttocznego sciekow
sanitarnych;

» Warunki gruntowo — wodne na trasie projektowanych sieci we wsi Mechlin i
Zbrudzewo;

> Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 z pdzniejszymi zmianami w sprawie jakim
powinien odpowiadac operat wodno-prawny, Dz.U. nr 239 z roku 2005, poz.
2019 (Art. 131 132)

> Uzgodnienie dokonane z wtascicielem urzadzen - Wielkopolskim Zarzadem
Melioracji i Urzgdzeri Wodnych w Poznaniu, Inspektorat w Sremie,
nr uzgodnienia IS. 4600-19/12, z dnia 31. 10.2012r.

» Dodatkowe pomiary geodezyjne w miejscu przekroczenia.

2. UBTEGAJACY SIE O WYDANIE POZWOLENIA .

Stosownie do Zarzgdzenia Ministra Rolnictwa , ubiegajgcym sie o uzyskanie
pozwolenia wodno - prawnego jest Inwestor zadania - Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji , Spotka z O.0. ul. Parkowa 8, 63-100 Srem.

3. ZAKRES POZWOLENIA.
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Stosownie do obowigzujacych przepisow Prawa Wodnego prowadzenie przez wody
rurociggu ttocznego sciekéw sanitarnych, posiada wymog pozwolenia wodno-
prawnego.

Opracowany operat obejmuje przekroczenie (kolizje) rurociggu ttocznego sciekow
sanitarnych z ciekiem wodnym TESINY - ORKOWO na gruntach wsi Mechlin,

gm. Srem.

Ciek wodny TESINY - ORKOWO :
-km 11 + 325 m - sie¢ wodociagowa

Projektowane przekroczenie cieku wodnego Tesiny — Orkowo - dziatka 30, ktory
graniczy z dziatkami 31 i 28/3 - pola).
Szczegotowq lokalizacje naniesiono na mapie zasadniczej w skali 1:1000,
stanowigcej zatgcznik do niniejszego opracowania.
W/w przejscie wykonane zostanie metodag przewiertu sterowanego pod dnem koryta
cieku Tesiny - Orkowo.
Rurocigg ttoczny w miejscu przekroczenia , wykonany zostanie z rur PEHD Dz = 160
x 14,6 mm na gtebokosci min. 1,30 m , liczac od rzednej dna cieku do gdrnej scianki
rury ostonowej, zgodnie z zataczonym rysunkiem i uzgodnieniem z Wielkopolskim
Zarzagdem Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Poznaniu, Inspektorat w Sremie.
W miejscu przekroczenia —ciek posiada nastepujgce parametry:

> km 11 + 325;

» rzedna dna cieku - 63,06 m npm;

> rzedna terenu , gory skarpy - 64,70 m npm;

> rzedna gornej Scianki rury ostonowej - 61,76 m npm;

» rzedna osi rurociggu - 61,58 m npm.
Projektowane przekroczenie przewiertem pod ciekiem nie powoduje zmiany jego
przekroju poprzecznego.

4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.

Ze wsi Dgbrowa obecnie Scieki sanitarne sq doprowadzane rurociggiem ttocznym z
przepompowni sciekow Pda.I i wigczone do istniejgcej kanalizacji sanitarnej we wsi
Mechlin. Ze wzgledu na przecigzenie istniejgcych we wsi Mechlin zaréwno sieci
kanalizacyjnych oraz przepompowni , Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w
Sremie podjeto starania w celu przebudowy przesytu sciekow ze wsi Dgbrowa, Luciny
i Kaleje.

Wykorzystujqc rozbudowe kanalizacji sanitarnej we wsi Zbrudzewo, postanowiono
przetaczy¢ rurocigg ttoczny z Dabrowy i skierowac scieki z przepompowni Pda.I do
projektowanej przepompowni sciekow PS.I w Mechlinie. Scieki z tej przepompowni
podawane bedg do kanalizacji sanitarnej wsi Zbrudzewo, omijajgc istniejgcg
kanalizacje w Mechlinie. Projektowane kolektory w Zbrudzewie wraz z istniejacq
przepompownig gtowng w tzw. Starym Zbrudzewie , podajgcq scieki poprzez ,kanat
ulgi” do kanalizacji i dalej do oczyszczalni Sciekdw w Sremie, sq przygotowane pod
wzgledem przepustowosci do odbioru sciekow ze wsi Kaleje, Luciny, Dgbrowa,
Grodzewo i Mateuszewo.
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W oparciu o projekt budowlany rurociggu ttocznego sciekdw sanitarnych ze wsi
Mechlin do kanalizacji sanitarnej wsi Zbrudzewo, okreslono szczegdétowe warunki
przekroczenia pod ciekiem Tesiny — Mechlin.

Zgodnie z opracowaniem przewiduje sie wykonanie w w/w miejscu kolizji,
przewiertu projektowanego rurociggu ttocznego pod istniejgcym ciekiem, zgodnie z
ustaleniami z witascicielem urzadzenia - Wielkopolskim Zarzadem Melioracji i
Urzadzern Wodnych w Poznaniu, Inspektorat w Sremie.

Zastosowano rury przewodowe @ 160 x 9,5mm R.PEHD SDR 17 PE 100, do
wykonania dla rurociggu ttocznego sciekow sanitarnych.

Zastosowano w tym przypadku rure ochronng wykonang z rury TS SDR 11 dz = 315
x 28,6 mm.

Rury TS jako trojwarstwowe powleczone sq dodatkowg warstwg ochronng. Stosuje
sie je w terenach gdzie wystepujg naciski punktowe na rurociqg. Rury TS wykazujg
znacznie wiekszg odpornosc¢ na propagacje pekniec niz rury PE.

Zastosowane rury TS stanowiq po zmontowaniu rurociagi catkowicie szczelne.
Przekroczenie cieku wodnego Tesiny - Orkowo, po jego wykonaniu nalezy trwale i
w widocznym miejscu oznaczy¢ tabliczkami znamionowymi.

5. STAN PRAWNY.

Ciek TESINY - ORKOWO w swietle obowigzujgcego prawa wodnego jest
kwalifikowany jako ciek podstawowy — stanowi wtasnos¢ Skarbu Paristwa a
administracyjnie jako zarzadca trwaty - w rejestrze gruntdw, nalezy do
Wielkopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu, Inspektorat
w Sremie.

Jednostka ta jest odpowiedzialna za utrzymanie w/w cieku i sprawuje nadzdér nad
prawidfowosciq jego konserwacji i zabudowy.

6. ZAKRES SZKODLIWEGO ODDZIALYWANIA PRZEJSCIA.

Zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, miejsca
prowadzenia prac budowlanych, po ich zakonczeniu zostang uporzgdkowane i
doprowadzone do stanu pierwotnego.

Projektowane przekroczenie cieku Tesiny — Orkowo rurociggiem ttocznym sSciekdw
sanitarnych, wykonane zostanie poprzez przewiert sterowany pod dnem cieku,
zgodnie z zataczonym rysunkiem szczegoétowym.

Pozwala to na swobodny sptyw wody powodziowej i deszczowej. Nie zachodzi zatem
potrzeba dodatkowego zabezpieczenia tak rurociggu jak i koryta cieku poza trwatym
ubezpieczeniem skarp jako gwarancji przed mechanicznym uszkodzeniem.
Zastosowanie jako rurociggow rur PEHD jako cisnieniowych {aczonych poprzez
zgrzewanie , gwarantuje szczelnos¢ i nie stanowi zagrozenia dla cieku.

7. CHARAKTERYSTYKA CIEKU.

Ciek Tesiny - Orkowo jako ciek podstawowy przeptywa w rejonie wsi Mechlin . Na
rozpatrywanym terenie stanowi odbiornik wdd z urzqdzern melioracji szczegétowych
oraz wdd deszczowych z przedmiotowego terenu.
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W chwili obecnej stanowi takze odbiornik wszystkich sciekdw z nie skanalizowanych
wsi, doptywajacych nielegalnie poprzez przelewy i istniejgcg kanalizacje deszczowa.

8. ZNAKI I URZADZENIA.

Stosownie do opinii wydanej przez administratora cieku — Wielkopolski Zarzad
Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Poznaniu, Inspektorat w Sremie, po wykonaniu
przejscia nalezy skarpy przywrdci¢ do stanu pierwotnego, naprawi¢ ewentualne
uszkodzenia skarp cieku lub przepustow.

Przejscie wymaga trwatego i widocznego oznakowania w terenie. Nalezy tu
wykorzystac typowe stupki oznaczeniowe po obu stronach cieku , na poboczu skarp.

9. WNIOSKI DLA INWESTORA.

Na podstawie niniejszego operatu wodno - prawnego, Inwestor winien wystapi¢ do
Starostwa Powiatowego w Sremie z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodno-
prawnego na przekroczenie cieku TESINY - ORKOWO rurociggiem ttocznym sciekdw
sanitarnych ze wsi Mechlin do kanalizacji sanitarnej wsi Zbrudzewo w 11 km 325m.

10. WNIOSEK DLA WYDAJACEGO POZWOLENIE WODNO - PRAWNE.

Whnioskuje sie o przyjecie niniejszego opracowania jako podstawy do dochodzen
wodno - prawnych i wydanie pozwolenia wodno - prawnego w zakresie
budownictwa wodnego stosownie do obowigzujgcego prawa wodnego.
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