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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE — CPV 45000000-7

2.ST 01.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — CPV 45111290-7
3.ST 01.02 - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0

4.ST 01.03 - ROBOTY ZBROJARSKIE — CPV 45262310-7

5.S5T 01.04 - ROBOTY BETONOWE — CPV 45262311-4

6. ST 01.05 - ROBOTY IZOLACYJNE - CPV 45320000-6

7.ST 01.06 — OGRODZENIE — CPV 45340000-2

8.ST 01.07 — ZIELEN — CPV 45112710-5

9.ST 01.08 — ROBOTY NAWIERZCHNIOWE — CPV 45233220-7

10. ST 01.09 — RUROCIAG TLOCZNY Z ROBOTAMI
TOWARZYSZACYMI - CPV 45231300-8

STR 2-13

STR 14 - 17

STR 18 — 25

STR 26 — 29

STR 30 - 36

STR 37 - 40

STR 41 —43

STR 44 — 46

STR 47 - 53

STR 54 — 67
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ST - 00.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-7
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1.

Wstep.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogdlne, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostana wykonane
podczas realizacji zadania ,,Rurociag ttoczny $ciekéw sanitarnych Mechlin - Zbrudzewo, gmina Srem.
, gmina Srem”.

Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Sremie, Spétka z o.0. ,
ul. Parkowa 8, 63-100 Srem.

Zakres robdt:

- Kanalizacja grawitacyjna, rury PVC kl. S — DN250x7,3 mm — 5,5 m,
- Rurociag ttoczny, rury PE100, SDR 17, Dz = 160x9,5 mm — 2803,0 m,
- Przepompownie sieciowa PS I - 1szt.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegolowej specyfikacji technicznej dla robot
budowlanych, sanitarnych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawg sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego.

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng.

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST 01.01 = ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — CPV 45111290-7

ST 01.02 - ROBOTY ZIEMNE — CPV 45111200-0

ST 01.03 — ROBOTY ZBROJARSKIE — CPV 45262310-7

ST 01.04 - ROBOTY BETONOWE — CPV 45262311-4

ST 01.05 - ROBOTY IZOLACYINE — CPV 45320000-6

ST 01.06 — OGRODZENIE — CPV 45340000-2

ST 01.07 — ZIELEN — CPV 45112710-5

ST 01.08 — ROBOTY NAWIERZCHNIOWE — CPV 45233220-7

ST 01.09 — RUROCIAG TLOCZNY Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI — CPV 45231300-8

OKkreslenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108,
p0z.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone
przez Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigdze Obmiarow podlegaja potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktory wskazuje
lokalizacj¢ i charakterystyke obiektu na podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robot — kosztorys $lepy — wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania z
podaniem ich ilo$ci.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktoéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-
2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposob zapobiegania zagrozeniom
zwiazanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposdb postepowania w przypadku wystapienia
tych zagrozen.

Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostgpu na plac budowy i po jej zakonczeniu
demontowane.

Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Kanatl - obiekt liniowy zwiazany z odprowadzaniem $ciekow.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST).

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego
odbioru robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na
wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze oraz geodezyjna
dokumentacj¢ powykonawcza obiektu w ilo$ci uzgodnionej z Inzynierem.

Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowia czgs¢ umowy, a wymagania okreslone cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji i nalezy je wyceni¢ i uja¢ w cenie kontraktu.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnosé
ich waznosci:
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- Dokumentacja Projektowa.
- Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i
Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bgda zgodne z Dokumentacja Projektowa
i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zawarte w projekcie nazwy materiatdw, urzadzen podano jako przykladowe, bedace podstawa do
wykonania obliczen technicznych i okre$lajace ich standard techniczny i estetyczny.

W realizacji mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadaja standardowi
okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszaja. Zastosowanie urzadzen i materiatow innych
niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcow dokonania obliczen technicznych, sprawdzajacych w
zakresie branzy, w ktorej zmiany te zostaly dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢
uzgodnione z Inwestorem i Glownym Projektantem. Wszystkie zastosowane materialy musza posiadaé
atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie
Polski.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.
Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sasiednich poses;ji.
Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilo$ciach oraz tresci okreslonych przepisami. Tablice
informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do jego zakonczenia i odbioru koncowego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bgdzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony robo6t w sposob uzgodniony z Inzynierem.
Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé¢ plac budowy po ukonczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.
Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdoéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze wlaczony jest w ceng kontraktowa.

1.10. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bgdzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie
budowy i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bgdzie utrzymywac
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza do uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robodt beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
Srodowisko.

Materiatow, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgodg na uzycie tych
materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong budowli, za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wlascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancéw okolicznych budynkow. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkow w
trakcie prowadzonych rob6t budowlanych ponosi Wykonaweca.

1.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowiazany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot.
Dla robo6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Inzynier budowy jest
zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan
BIOZ).
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej
sa uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robot.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera oraz bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Inzynier moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
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przypadku na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe oraz
inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

1.18. Ré6wnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy ktore spetniaé
majq materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda obowiazywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

1.19. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.
Wykonawca jest zobowiazany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celéw wykonania
robot poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i opfatami za zajmowanie terenu,
dokonaniem niezbgdnych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stan
pierwotnego.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiazany jest do zorganizowania ruchu zastgpczego
( objazdow ), oznakowania robdt w przypadku zajgcia jezdni, pobocza lub drogi przy wykonywaniu sieci
kanalizacyjnej i sieci wodociagowej z robotami towarzyszacymi.
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot,
uzgodnienia go z wiascicielem drogi oraz policja .
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania organizacji ruchu zast¢pczego wedtug uzgodnionego
projektu ( oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego,
zwiazanego ze zmienng organizacja ruchu, oznakowania drog ) oraz likwidacji objazdow.
Wykonawca umiesci ogloszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Ponadto wniesie wszystkie
oplaty za zajgcie pasa drogowego (drogi+chodniki+pobocze drogi) oraz za umieszczenie urzadzen
w pasie drogowym (do terminu zakonczenia robot). Wszystkie formalnosci zwiazane z zajgciem
pasa drogowego i organizacja ruchu Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wlasnym staraniem, a
koszty za wykonanie wszystkich czynno$ci z tym zwiazanych przedstawi w formie ryczattu.

2. Materialy.
Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg
ktérej materiaty nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest oznakowany
znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracjg zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy
siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnos$ci i wydal, na swoja wytaczna
odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje¢ zgodnosci z Polska Norma wyrobu budowlanego albo aprobata
techniczng. Ocena zgodno$ci obejmuje whasno$ci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majace wptyw na spehienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrédla uzyskania materialow.
Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji
zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materialow zdanego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier
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zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot, niz te do ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez
zgody Inzyniera.

3. Sprzet.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.
W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Begdzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.
Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzgt, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jako$ci i warunkow
wyszczegblnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bgdzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny
koszt.
Wykonawca zobowiazany jest do czyszczenia kot pojazdow budowy przed wjazdem na drogi publiczne.
W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drog publicznych Wykonawca ponosi wszelkie
koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢
stosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inzyniera.
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Btedy popehione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkceji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazna decyzje.

Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jakoSci.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czg$¢ ogdlng opisowa

- organizacj¢ wykonania rob6t w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratorium wtasnego lub
laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) cz¢s¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$ci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

- sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot.
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona
jakos¢. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robo6t i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja legalizacjg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
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pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Pobieranie prébek.
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w
testach. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktoére budza watpliwoscei, co do jakoscei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.
Wykonawca powinien przekazywac kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminach okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakos$ci. Wyniki badan beda przechowywane w
postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobieraé
probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robdt z dokumentacja projektowa i
ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisoéw i
dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,
- lub aprobata techniczna w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslona w pkt ,,a” i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robodt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Kierowniku Budowy.

Ksigga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postgpu kazdego z
elementow wykonywania robot.

Szczegodtowe obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 1 6.2. zalicza si¢ nastepujace dokumenty:
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a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i polecenia Inzyniera,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bgda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych
roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisywane do
Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bgdzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu miesigczne;j
ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot.

Wszystkie obmiary robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiarow.

8. Odbidr robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot takich prac
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6lnego postegpu robot. Odbioru dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

Decyzj¢ odbioru, oceng jakosci oraz zgodg na kontynuowanie robot Inzynier dokumentuje wpisem do
Dziennika Budowy.

Odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgsci robot, ktéory moze by¢
wczesniej oddany do eksploatacji. Odbioru czg$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

Odbior koncowy robot — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatdéw i robocizny robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 kosztow.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbiodr koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjgcia dokumentow, o ktorych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych lub robét
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wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru kencowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nast¢pujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualne uzupelniajace lub
zamienne),

¢) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Instrukcje eksploatacyjne,

e) Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

f)  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

g) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST,

h) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

i)  Oryginaly mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

j)  Protokoly potwierdzajace przywrocenie terenéw prywatnych do stanu pierwotnego.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
zapisanych w czg$ci dotyczacej ,,Odbioru koncowego robot”.

9. Podstawa platnosci.
Podstawa ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke przedmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynno$ci, wymagania
i badania sktadajace sig na jej wykonanie okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe obejmowac bgda robocizng wraz z towarzyszacymi kosztami, warto§¢ zuzytych
materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy, warto$¢ prac sprzgtu z kosztami towarzyszacymi, koszty posredni i zysk.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena umowa moze by¢ zwigkszona w nastepujacych przypadkach:

a) Inzynier zleca wykonanie rob6t dodatkowych,

b) Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badan materiatdéw lub robot a ich wynik nie potwierdza
wystepowania wad,

¢) Btlad w wykonanych przez Wykonawcg pomiarach wynika z btednych danych przekazanych przez
Inzyniera,

d) Inni wykonawcy, wladze publiczne, przedsigbiorstwa uzytecznos$ci publicznej nie dziataja zgodnie z
wyznaczonymi terminami powodujac op6znienia lub dodatkowe koszty.

Wszystkie dodatkowe koszty przedtozone przez Wykonawcg musza by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.
Koszt robot tymczasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie kontraktowe;.

Roboty te nie beda rozliczane osobno.

Platnos$ci miesigczne, — zgodnie z umowa zawarta z Zamawiajacym.

Ptatnos¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.
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10. Przepisy zwiazane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198;
poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnos$ci oraz
sposobow oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75
72002 r.) z p6ézniejszymi zmianami,
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z p6zniejszymi
zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,
Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pézniejszymi
zmianami,
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja
Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,
Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo ogolne.
MGPiB, ITB, Arkady 1989.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawcg do stosowanie jego aktualnej
tresci.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych, ktdre zostana wykonane podczas realizacji zadania ,,Rurociag tloczny $ciekow
sanitarnych Mechlin - Zbrudzewo, gmina Srem”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy sieci ttocznej
oraz potozenia obiektow.

W zakres robdt pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokos$ciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy punktow

wysokosciowych,

b) uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Wyznaczenie obiektow — przepompowni itp, obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktéw
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaty, ochrong ich przed zniszczeniem, oznakowanie
w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu
(kontur, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe.
Punkty gléwne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

2. Materialy.

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogoblne”.

2.2. Rodzaje materialow.
Do utrwalenia punktow gldwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Zastosowane utrwalenia punktow umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow
zatlamania trasy, powinny mie¢ $rednicg od 0,15 do 0,20 m i dtlugos$¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane §rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktoéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci
od 0,04 do 0,05m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.
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4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Ogéle zasady wykonania robot.
Ogole zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Szczegélowe zasady wykonania robét.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdownych trasy oraz reperow.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdlowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzgdne terenu istotnie r6znia si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z r6znic rz¢dnych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane na
koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obciaza Wykonawcg.
Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okres$lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez
Wykonawcg $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace
pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami gtownymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zmawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy, a takze
przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy trasy sieci kanalizacyjnej, tlocznej oraz
sieci wodociagowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i
gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy rurociagow i
obicktow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdhuz trasy. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkow betonowych Iub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzgdne reperow roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojna w nawiazaniu do reperow
panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne
i jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rzedne;.
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Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialtdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

Wyznaczenie polozenia obiektéw.

Dla kazdej przepompowni nalezy wyznaczy¢ jej potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi,

b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadno$cia okreslona w punkcie powyzej.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jako$¢i prac pomiarowych.
Kontrolg jakos$ci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (od 1, do7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt 5.2.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8. Odbidr robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot.
Odbiodr robodt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. Podstawa platnoSci.

9.1. Ogolne zasady platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

10. Przepisy zwiazane.
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30/1989 poz. 163) wraz
z przepisami wykonawczymi.
Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywolanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawcg do stosowanie jego aktualnej
tresci.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych, ktore zostang wykonane podczas realizacji zadania ,,Rurociag ttoczny $ciekow sanitarnych
Mechlin - Zbrudzewo, gmina Srem”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze i
towarzyszace (prace przygotowawcze) wystgpujace przy wykonywaniu robdt ziemnych zwigzanych z
budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszacymi.

Ilo$¢ robdt zostata szczegdtowo okreslona w przedmiarach robét.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wykopy — dot szeroko i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentow lub dla urzadzen instalacji
podziemnych (rurociagi, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypow, watow lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim, lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest dtugo$¢, np. przy uktadaniu rurociagdéw pod powierzchnia terenu.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna rownej lub mniejszej od 1,50 m i
o dhugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny — wykop o szerokos$ci i dlugosci dna wigkszej od 1,50 m.

Gleboko$é wykopu — odleglos¢ pionowa migdzy dnem wykopu a powierzchnia terenu po zdjeciu
warstwy urodzajne;j.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu.

Podloze — czes$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewod miedzy dnem wykopu a osypka i zasypka
wstepna.

Gleboko$é przykrycia — pionowa odleglo$¢ migdzy wierzchem rury a powierzchnia terenu.

Strefa ulozenia przewodu — wypehienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke i wstepna
zasypke.

2. Materialy.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
0g6lne”.

2.2. Grunty
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta pozyskiwania materiatow (podtoza,
obsypki) i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera
Kontraktu. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawceg
wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogoéw jakosciowych)
Miejsce czasowego skladowania gruntdéw powinno by¢ zlokalizowane w obrgbie placu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu.

2.3. Odwodnienie wykopow — drenaz, iglofiltry, Scianki szczelne.

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatow musi by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa i odpowiednig ST.
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2.4. Obudowy (oszalowanie wykopow)
Pionowe obudowy $cian wykopow pod rurociagi moga by¢ wykonane z pali szalunkowych (wyprasek)
oraz deskowan systemowych skladajacych si¢ z r6znych elementéw obudowy. W zaleznosci od rodzaju
gruntu i warunkow terenowo-wodnych nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementow obudowy wykopu
dla okreslonej glebokosci. Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

2.5. Skladowanie materialow.
Grunt wydobyty z wykopu powinien by¢ skladowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na
odktad. Elementy obudowy wykopoéw nalezy sktada¢ w taki sposob, aby nie nastapito ich samoczynne
przesunigcie. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu.
Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprz¢t uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot
lub ST, zaakceptowanym przez Inwestora.
Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobym stanie i gotowosci do pracy oraz
spelnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastgpujacego sprz¢tu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgniatarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
- sprzgtu zaggszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.
Transport urobku z wykopdéw do miejsca odktadu i pézniej z odktadu do wykopu nalezy prowadzi¢
zgodnie z przyjeta technologia robot ziemnych zmechanizowanych.
Do wywozu gruntu na odktad nalezy uzy¢ samowytadowczych samochodow cigzarowych o tadownosci i
wysokosci dopasowanej do wielkosci koparki (zalecane sa wywrotki kilkunastotonowe).Sktadowanie i
transport urobku przeznaczonego do pozniejszego zasypywania wykopow nalezy przeprowadzi¢ w miejscu
wskazanym przez Inzyniera Kontraktu. Transport kruszyw do wymiany gruntu nalezy prowadzi¢
analogiczny sposob, jak urobku z wykopow, z tym ze istotna jest dbato$¢ o wykluczenie jego mieszania si¢
z innymi gruntami sktadowanymi na budowie, a zwlaszcza ziemia roslinng oraz wydobytym gruntem
nasypowym.
Zwigkszenie odleglto$ci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
weczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera Kontraktu.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Ogéle zasady wykonania robot.
Ogole zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Szczegoélowe zasady wykonania robét.
Roboty przygotowawcze.
Projektowana os przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciagdéw reperéw roboczych. Punkty na
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osi trasy nalezy wyznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy i na odcinkach prostych. Na kazdym prostym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

W terenie zbudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkow w postaci hakéw lub
bolcow. Ciag reperow roboczych nalezy nawiaza¢ do reperdw sieci panstwowe;j.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace (ile zachodzi taka
koniecznos¢), zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowacé i konserwowaé przez caty czas trwania robot.

Wykonywane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor, a w wypadku pozostawienia przejs¢
wykona¢ je pomostami oporgczowanymi. W godzinach nocnych oznakowa¢ wykopy lampami §wiecacymi
kolorem czerwonym. Teren nasypany nad kanatem i w rejonie plantowanym nalezy utwardzi¢ zgodnie ze
stanem pierwotnym. Prace ziemne wykonywac¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami BHP
dotyczacymi wykonania i odbioru robdt w zakresie gospodarki wodnej. O terminie przystapienia do robot
ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych
oraz uzgodni¢ warunki prowadzenia i nadzoru robét.

Roboty ziemne.

Wykopy pod rurociagi prowadzi¢ nalezy mechanicznie tylko na terenie nie zainwestowanym, natomiast w
miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ wylacznie r¢cznie po powiadomieniu
wiasciciela instalacji. Wykopy pod rurociag wykona¢ jako waskoprzestrzenne, zabezpieczone przed
osuwaniem szalunkami pionowymi.

Catos¢ rurociagu nalezy uktada¢ na niezaggszczonej podsypce zwirowo-piaskowej (pozostatos¢ na sicie
0,75mm maksymalnie 15%), o grubosci warstwy 0,15 m. Zasypka obok rury oraz nad nig musi by¢
zageszczona warstwami o migzszosci 0,30 m, wskaznik zaggszczenia nie mniej niz 95%.

Na catej trasie wykonywanej sieci kanalizacji i rurociagéw tlocznych, moze wystgpowaé inne uzbrojenie
niz wykazane na planach sytuacyjno — wysokosciowych, dlatego przed przystapieniem do

wykonywania sieci kanalizacyjnej jeszcze raz nalezy zasiggna¢ informacji od Inwestora i w Zespole
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej o ewentualnych zmianach w uzbrojeniu przedmiotowego terenu.
W takim wypadku w celu wytyczenia sieci istniejacej nalezy dokona¢ probnych wykopow re¢cznie,
ustalajac doktadna lokalizacj¢ w terenie oraz potwierdzi¢ to w zakladzie eksploatujacym. ( dotyczy to w
szczegolnosci kabli telekomunikacyjnych i energetycznych i innych sieci, ktore moga by¢ nie naniesione
na planach geodezyjnych).

Na niektorych odcinkach kanalizacji wystgpowaé moga kable, telekomunikacyjny i energetyczne

utozone rownolegle do projektowane;j sieci. Kable moga posiada¢ pgtle zapasu niewykazane na planach
syt.-wys. W zwiazku z powyzszym przed przystapieniem do wykonania sieci, nalezy zasiggna¢ informacji
u przedstawiciela zaktadu energetycznego lub telekomunikacyjnego oraz dokonaé¢ probnych przekopow w
celu doktadnej lokalizacji kabla i petli w terenie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zabezpieczajacy ich eksploatacjg.
Koniecznie nalezy zwroci¢ uwagg na istniejace ogrodzenia oraz shupy energetyczne wymagajace
zabezpieczenia przed osunigciem. Ulozenie rurociagdw w tym rejonie wymaga duzego do§wiadczenia od
wykonawcy robot, a wykopy pod rurociagi prowadzi¢ nalezy z wielka ostroznos$cia.

Wykonanie w/w sieci pomimo wlasciwych odlegtosci od istniejacej zabudowy wymaga takze wielkiej
starannos$ci i dos§wiadczenia.

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone
przed zalaniem woda opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunigta gorna krawedzia
obudowy 15 cm ponad teren. W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody
gruntowej obnizenie poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej.
Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Spod wykopu wykonywanego
recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu pozostawia si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym
od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Poglebienie wykopu do rzednej projektowane;j
nalezy dokona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych rurociagu.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ = 3 cm dla gruntow zwigztych, = 5 cm dla
gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + 5 cm.
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Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odplyw wod z wykopu.

Przy budowie sieci w zalezno$ci od giebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej depresji,
moga wystgpowac trzy metody odwodnienia:

- pompowanie wody z dnia wykopu — jest to najprostszy sposéb odwodnienia polegajacy na
odpompowaniu wody naptywajacej do wykopu.

- Scianki szczelne — stanowiace przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych
materialéw okreslonych w projekcie. Scianki szczelne nalezy stosowaé przy posadowieniu przepompowni
sciekow wedtug projektu konstrukeyjnego posadowienia.

- instalacja igtofiltrowa — na odcinkach, na ktorych w trakcie wykonywania robot zaobserwowana bgdzie
woda gruntowa, niezbg¢dne bedzie odwodnienie za pomocy iglofiltrow. Dotyczy to odcinkow
posadowionych w gruncie piaszczystym.

- drenaz — na odcinkach w gruntach gdzie na dnie wykopu znajduja si¢ ity odwodnienie wykona¢ za
pomoca drenéw utozonych w warstwie podsypki i odpompowanie wody ze studzienek o $rednicy 0,50 m i
zagltebionych 1,0 m ponizej dna obsypki.

Na odcinkach na ktérych w trakcie wykonawstwa zaobserwowana bgdzie woda gruntowa, niezbedne
bedzie odwodnienie za pomoca instalacji igtofiltrowej. Dotyczy to odcinkéw posadowionych w gruncie
piaszczystym a w gruntach gdzie na dnie wykopu znajduja si¢ ity, odwodnienie wykonaé za pomoca
drenéw utozonych w warstwie podsypki i odpompowanie wody ze studzienek o $rednicy 0,50 m
zaglebionych 1,0 m ponizej dna podsypki.

Uwaga:

Zakresy robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robét (czas pompowania okreslony moze by¢ wylacznie kosztorysem
powyvkonawczym po uprzednim potwierdzeniu Inzyniera Kontraktu) lub w przypadku rozliczania
budowy sposobem ryczaltowym — cena pompowania winna by¢ wliczona w cene oferenta.

Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa sig r¢cznie za pomoca topat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnig terenu przez przerzucanie nad krawgdzia wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsca wybrane przez Wykonawcg i zaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu.

Obudowa $cian i rozbiorka obudowy.
Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych $cian wykopow zostaly opisane w polskiej normie
PN-90/M-47850.

Wykonawca robdt przedstawi do akceptacji Inzyniera Kontraktu projekt proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong
wykonywanych robot.

Nie mozna usuwa¢ umocnien pionowych $cian wykopow po zaggszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki,
bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zaggszczonego (obnizy sig stopien
zaggszczenia gruntu).

Nalezy, zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idac od dotu wykopu, w miar¢ wykonywania zasypu
wykopu wraz z zaggszczaniem gruntu.

Podloze naturalne.

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne powinno umozliwic¢
wyprofilowanie do ksztaltu spadu przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glgbokosei 0,2-0,3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub z obu stron dna wykopu w

sposoOb zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich
wody,

- dostgpem 1 dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla, o co najmniej 0,50
m ponizej poziomu podloza naturalnego.

Podloze wzmocnione (sztuczne).
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw nalezy wykonaé podtoze wzmocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonywac:
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- jako podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makrooporowych i kamienistych

- podtoze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo
$cisliwych (muty, torfy itp.) o matej grubosci po ich usunigceiu;

przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robdt odwadniajacych); w razie naruszenia gruntu
rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow; jako warstwa wyréwnawcza na dnie
wykopu przy gruntach zbitych i skalistych.

Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosié¢, co najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosei
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrownywanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewno, kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta swojej powierzchni.
Dopuszczalne jest odchylenie w planie krawgdzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ dla przewodow PVC 10 cm a dla
pozostatych 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w dokumentacji projektowej nie powinno
by¢ wigksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rz¢gdnych podtoza od rzednych przewidywanych w dokumentacji projektowe;j
nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie + 1 cm.

Badania podtoza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Zasypka i zageszczenie gruntu.

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia potozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;.

Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié, co
najmniej 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegoélnym
uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanal nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, jezeli spelnia powyzsze
wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym zaggszczeniem i ewentualna rozbiorka odeskowan i
rozpor $cian.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkdéw na ztaczach,

Etap II — po prébie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen,

Etap III — zasyp wykopu piaskiem srednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiorka odeskowan rozpor Scian wykopu.

Zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zaggszczona do
wskaznika zaggszczenia okreslonego w projekcie. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wigksza niz:

- 0,15 m przy zaggszczaniu r¢cznym,

- 0,30 m przy zaggszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotno$ci gruntu
okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotnos¢ zaggszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub
powinna wynosi¢ co najmniej 80 % jej wartosci. Odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno
by¢ wigksze niz 2%.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage we wszystkich w/w przypadkach na staranne wykonywanie zasypki
oraz wlasciwe zaggszczenia gruntow. Ma to ogromne znaczenie ze wzglgdu na istniejace warunki
gruntowo — wodne przedstawione w opracowaniu geologicznym. Nie wlasciwe wykonanie zasypki oraz
zwlaszcza zaggszczen moze doprowadzi¢ do osiadania gruntu a takze zarysowan na istniejacych
budynkach.

Odtworzenie trawnikow przez darniowanie.

W miejscach wskazanych przez Inzyniera Kontraktu nalezy odtworzy¢ trawniki poprzez petne
darniowanie. Darn w miar¢ mozliwo$ci nalezy pozyskiwa¢ w czasie usuwania warstwy humusu. Po
roz$cieleniu darni, nalezy nawozic¢ i pielggnowac przez okres realizacji zadania.
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6. Kontrola jakosci robét.

6.1

6.2.

6.3.

. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Sprawdzenie odwodnienia.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wysigkow wodnych.

Badania do odbioru.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

- szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze sig rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz £ 10 cm,
- rzgdne wykopu ziemnego nie moga si¢ r6zni¢ od rzednych projektowanych,

- wskaznik zaggszczeni gruntu musi by¢ zgodny z przyj¢tym w dokumentacji projektowej i ST.

7. Obmiar robot.

7.1.

7.2.

Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Szczegoétowe zasady obmiaru.

Ilo$¢ mas ziemnych oblicza si¢ metrach szesciennych odspojonego gruntu. W przypadku operowania
gruntem spulchnionym pobieranym ze sktadowisk nalezy uwzgledni¢ odpowiednie wspotczynniki
korygujace. Umocnienie $cian wykopow w metrach kwadratowych. Wykonanie podtoza w metrach
kwadratowych i grubosci warstwy. Wielko$¢ obmiaru okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1.

8.2.

Ogolne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Szczegoélowe zasady odbioru robét.
Roboty uznaje sig¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
Przed przystapieniem do robdt montazowych sieci sanitarnych nalezy dokonaé¢ kontroli i odbioru robot
ziemnych.
Szczegolna uwage nalezy zwrocié na:
- zabezpieczenie terenu wokot wykopoéw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
- obudowy wykopow,
- zabezpieczenia krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
- zej$cia do wykopow,
- podtoza,
- drenazu,
- Scianki szczelne;j.
Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

9. Podstawa platnosci.

9.1.

9.2.

Ogélne zasady platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Szczegélowe wymagania dotyczace zasady platnosci.

Rozliczenie robdt ziemnych i towarzyszacych moze by¢ dokonane po wykonaniu pelnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg$ciowych.
Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych liniowych wystapi konieczno$¢ zabezpieczenia ruchu

kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania robot przygotowawczych i innych z nimi zwigzanymi to koszty
tych robot obejmuja:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy,

- wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperow,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
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- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéow, krawgznikow, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 $wiatel,

- usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym nastgpuje po dokonaniu odbioru
koncowego. Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robot obliczona n podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych robot
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmuja:
- roboty pomiarowe,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdow, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- wykonanie wykopow,

- wywo6z/dow6z urobku przeznaczonego na wymiang,
- odwodnienie wykopow,

- oszalowanie $cian wykopow,

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia,

- wykonanie podtoza pod rurociagi,

- odwodnienie,

- zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem

Ceny te obejmuja rowniez:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robot nie zawieraja podatku VAT.

10. Przepisy zwiazane.
PN — 86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i\
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawcg do stosowanie jego aktualnej
tresci.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zbrojarskich dla zadania ,,Rurociag tloczny §ciekéw sanitarnych Mechlin - Zbrudzewo, gmina Srem”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie zbrojenia elementow.

2. Materialy.

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogoblne”.

2.2. Wymagania dotyczace materialow.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot zbrojarskich wg zasad niniejszej ST sa migdzy innymi:
- stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W),

Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiarow i gatunkoéw.

Odbidr stali na budowie
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:
- znak wytworcy, srednicg nominalna, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplne;j.
Cechowanie wiazek i krggdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiazki czy tez preta. Dostarczona na budowg stal, ktora:
- nie ma zaswiadczenia (atestu),
- ogledziny zewngtrzne nasuwaja watpliwosci, co do jej whasnosci,
- peka przy wykonywaniu hakow,

nalezy zbada¢ laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia widoczne
nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek $rednicy dla walcowki i pretow gtadkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25mm, za$
0,7mm dla pretéw o wigkszych srednicach.

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Drut montazowy.

Do montazu pr¢tow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazatkowego,

o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy srednicach pretow zbrojeniowych wigkszych niz 12 mm
stosowac drut wiazatkowy o $rednicy 1, 5 mm.

Materialy spawalnicze.
Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali faczonych pretow zbrojeniowych.

Podkladki dystansowe.

Dopuszcza sig stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe musza, by¢ mocowane do pretow.

Nie dopuszcza si¢ stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.
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3. Sprzet.

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu sa zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu.
Roboty zbrojarskie moga by¢ wykonywane rgcznie i mechanicznie i przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikna¢ trwatych
odksztatcen, oraz z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogole zasady wykonania robot.
Ogole zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegdélowe zasady wykonania robét.
Czystos¢ powierzchni zbrojenia; prety przed ich uzyciem do zbrojenia nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkoéw rdzy, kurzu i btota oraz np. opali¢ z farby.
Przygotowanie zbrojenia; prety stalowe uzyte do zbrojenia powinny by¢ proste, haki, odgigcia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg. projektu i z PN-B-03264:2002, taczenie pretow nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretéw nalezy wiaza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Montaz zbrojenia; zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, dla zachowania
wilasciwej otuliny nalezy uktadane zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grub. réwnej otulinie.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe¢ moze by¢ w postaci prefabrykatow zbrojarskich lub w postaci
pretow, kregow. Powinna by¢ sktadowana na budowie na stojakach lub podktadach drewnianych (nie
moze byc¢ ztozona bezposrednio na gruncie). Stoly warsztatowe ustawi¢ pod wiatami z umocowanymi
ostonami, stanowiska oddzieli¢ siatka.
Niedopuszczalne jest wbudowywanie zbrojenia pokrytego tuszczaca si¢ rdza, zatluszczonej, zabrudzone;j
farbami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabloconej lub oblodzone;j.
Montaz zbrojenia; zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, dla zachowania
wiasciwej otuliny nalezy uktadane zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grub. réwnej otulinie.
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezly na przecigciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wiazanie na
podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:
— przy $rednicy pretow do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,
— przy $rednicy pretow powyzej 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.
Uktad zbrojenia konstrukeji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ultozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci.
Kontroli podlega zgodnos$¢ z dokumentacja i doktadno$¢ wykonania.
Kazda partia zbrojenia musi mie¢ atest hutniczy.
Zleceniodawca winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:
- gatunku stali,
- iloSci stali,
- ich $rednic,
- dhugosci, rozstawu i zakotwien,
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- prawidlowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretow w trakcie betonowania,

- sprawdzenia grubosci otuliny (moze by¢ dokonywane przez Inzyniera rowniez po betonowaniu,
przy uzyciu przyrzadéw magnetycznych).

Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
- réznica w wymiarach siatki nie wigcej niz £3 mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekraczaé
20% wszystkich skrzyzowan,

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugo$ci nie powinna przekracza¢ +25 mm,

- r0znice w rozstawie migdzy prgtami gtownymi w belkach nie powinny przekraczaé¢ £0,5 mm,

- r0znica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ +£20 mm.

Wszystkie pomiary poréwnac z dopuszczalnymi odchytkami.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru.
Do obliczenia naleznos$ci przyjmuje sig ilo§¢(t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza sig stali uzytej na
zaktady przy faczeniu pretow, przektadek ani drutu wigzatkowego, nie uwzglednia sig tez zwigkszone;j
iloéci wyniku stosowania przez Wykonawcg pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w projekceie.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
- sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek z zamowieniem, sprawdzenie stanu powierzchni, sprawdzenie
wymiarow, probg rozciagania, probg zginania na zimno, usytuowanie wbudowanych pretow.

9. Podstawa platnoSci.

9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne zasady platnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.

10. Przepisy zwiazane.
PN-EN 10020:2002 Stal. Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali.
PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole glowne.
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gltadkie. Dodatkowe Wymagania stosowane w
kraju.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe Wymagania stosowane w
kraju
PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (poprawki: PN-ISO-
6935-2/AK:1998/Apl:1999)
PN-82/H-93215 Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu (zmiana BI 4/84, poprawki: BI4/91 i1 BI
8/92)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawcg do stosowanie jego aktualne;j
tresei.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betonowych dla zadania ,,Rurociag ttoczny §ciekdw sanitarnych Mechlin - Zbrudzewo, gmina Srem”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robo6t betonowych.

2. Materialy.

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow.
Ogdlne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
0g6lne”.

2.2. Szczegolowe dotyczace materiatow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot betonowych wg zasad niniejszej ST sa migdzy innymi:
- beton B-7,5,
- beton B-10,
- beton B-15,
- beton B-25.

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inzyniera.

Beton.

Beton powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania: przygotowany na we¢zle betoniarskim i dostarczony z
$wiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inzyniera nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna
posiada¢ atest producenta oraz Swiadectwo zgodnosci z receptura.. Wymagania, co do szczelnosci i
mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1: 2003. Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Cement.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkdw mineralnych
wg normy PN-B-19701: 1997- CEM I klasy ,,32,5”.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki
Ocenione wg normy PN-B-30000. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie grudek w ilosci
wigkszej ni, 20%, niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie dajacych si¢ rozpusci¢ w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrolg cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej, obejmujaca:

- Oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300,

- Oznaczenia zmiany objgtosci wg PN-B-04300

- Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie niedajacych sig¢ rozgnies¢ w palcach

Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-
B-30000. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo, jako$ci wraz z wynikami
prob.

Kruszywo.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712 i
PN-B-06714. Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac sig statoscia cech fizycznych i
jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej, jakosci.

Poszczegoblne partie kruszywa musza by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w
taki sposob, aby nie ulegly zniszczeniu przemieszaniu. Do betonu nalezy stosowac kruszywa o marce nie
nizszej ni, klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymagane;j
konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zaggszczenia oraz
odpowiedniej urabialnos$ci.
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Do betonu do konstrukeji, zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 32 mm. W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa
powinien byc mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

- % odlegtosci w $wietle pomigdzy pretami lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do zapraw
i betonow”. Zaleca si¢ stosowanie wody wodociagowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobierac ja ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalacji
wodociagowej. W przypadku poboru z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-
32250. Kontrola powinna wykazac:

- zabarwienie — brak,

- zapach — brak zapachu gnilnego,

- zawiesina — brak grudek i ktaczkow,

- pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem).

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne zasady transportu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:
- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrolg zatadunku i wytadunku.

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.

Masg betonowa nalezy transportowac srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodno$ci masy, zmian
w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zaggszczenia i rodzaju
konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie §rodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot.
Ogolne warunki wykonania robot zawarte sa w ST "Wymagania ogo6lne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonywania robot.
Ogoélne wymagania wykonania robét betonowych.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i
PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Wykonanie deskowania.

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczona przez
dostawce deskowania oraz zapewniaé sztywnos$¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypelnieniem masa betonowa sprawdzi¢ szczelnos¢ deskowania, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i
mozliwos¢ znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypehieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie polane woda.
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Wytwarzanie mieszanki betonowej.
Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych
otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzgdnych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkos$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada.
W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do
wysokos$ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpor mieszankg betonowa
nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglgbnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke
betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej
od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu.

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z bulawami o $rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odleglos$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia bulawa wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawg na glgbokos$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac sig
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glgbokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie tak, aby nie
powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwale i sztywne.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sig kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprgzen glownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez: usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy
wykonaé bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robodt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.
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Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakos$ci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglgdnione
badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikéw betonu

-badanie mieszanki betonowe;j

-badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu.

Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym marznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé¢ sposob postgpowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci, co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

Pielegnacja betonu.

Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczac¢ pielggnacjg wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
taczy! z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sa stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji.
Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowan i stemplowan.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikow
badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.
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Wykanczanie powierzchni betonu.

Roéwnos$é powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przelomdéw i wybrzuszen ponad powierzchnig, peknigcia sa niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystgpuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
$ciany, rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

-wszystkie wystajace nierdwnosci wyrownac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,

-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby
otrzymac ro6wna i jednorodna powierzchni¢ bez dotkow i porow,

wyroéwnana wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac
wilgotna szczotka aby usunaé¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci.
Ogolne zasady kontroli jako$ci zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakosci.
Kontroli podlegaja:
- zgodno$¢ rzednych z projektem,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidlowos$¢ wykonania wszelkich robot zanikajacych takich jak przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych itp.,
- prawidlowos$¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury,
listwy itp.,
- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania,
- sposob zatarcia powierzchni wylewanych betondw,
- sposob pielegnacji betonu,
- sposob wykonania cokotu,

Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania probek betonu zgodnie z PN jednak w ilosciach
uzgodnionych z Inzynierem, jak réwniez do dostarczania odpowiednich $wiadectw. Wykonawca
zobowiazany jest do przygotowania i przechowywania probek, poszczegdlnych partii betonu i zbrojenia az
do momentu poddania ich probom wytrzymatosciowym. Kazda z probek musi by¢ przygotowana
protokolarnie i oznaczona zgodnie z norma w sposob trwaty. Probki musza by¢ przechowywane w
miejscu o ograniczonym dostgpie 0so6b postronnych. Inzynier lub inny przedstawiciel Zamawiajacego ma
prawo, w dowolnym momencie, do przeprowadzenia prob wytrzymatosci betonu w dowolnym miejscu
konstrukcji. Moze réwniez zazada¢ wydania probek i poddania ich proba wytrzymatosciowym. Takie
badanie betonu zarzadzone przez Inzyniera lub innego przedstawiciela Zamawiajacego odbywa si¢ na
koszt Wykonawcy, jezeli wynik badania potwierdza wade.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot.
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogolne”.
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8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot.
Wykonawca rob6t powinien ztozy¢ komplet dokumentacji odbiorowe;.
Odbiorowi podlegaja roboty zanikajace i podlegajace zakryciu oraz odbiorowi koncowemu cato$¢ Iub
czgs$¢ konstrukeji. Odbidr polega na sprawdzeniu jako$ci wykonanych robot w tym:
- prawidtowosci potozenia obiektu,
- prawidlowo$¢ wbudowania zbrojenia,
- prawidlowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow,
- wykonanie przerw roboczych, przejs¢ instalacyjnych, porownanie z dopuszczalnymi odchytkami,
- jakos$¢ betonu pod wzgledem jego marki, zaggszezenia, jednorodnoscei struktury, widocznych wad i
uszkodzen np. raki, rysy.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne zasady platnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.

10. Przepisy zwiazane.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wlasciwosci, prod. i zgodnos¢.
PN-63/B- 06251 Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje 1 wymagania.
PN-74/B-06261 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace. Oznaczenie liczby
odbicia.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowanie jego aktualne;j
tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY IZOLACYJNE

CPV 45320000-6
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
izolacyjnych dla zadania ,,Rurociag ttoczny §ciekow sanitarnych Mechlin - Zbrudzewo, gmina Srem”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot izolacyjnych.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogoélne.
Ogolne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
0g6lne”.

2.2. Wymagania dotyczace materialow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t izolacyjnych wg zasad niniejszej ST sa migdzy
innymi:
- abizol R masa gruntujaca asfaltowo-kauczukowa ,
- abizol P masa bitumiczna do izolacji powtokowych,,

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu s zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4. Transport.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:
- stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatlow,
- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,
Materialy nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdow. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowiazujacych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania robot zawarte sa w ST "Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegélowe warunki wykonania robét.
Izolacje przeciwwilgociowe.
Przygotowanie podkladu.
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obciazenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta, odttuszczona i odpylona.

Gruntowanie podkladu.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacjg¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego
wilgotnos$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub
dwobch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po calkowitym wyschnigciu
pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
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Izolacje termiczne pionowe.

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegodlnie starannie. Ptyty nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przycigte na miarg bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach
kazda warstwg uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokos$ci jednej warstwy $ciany, zmontowac plyty a
nastgpnie wykona¢ druga warstwg Sciany. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

Izolacje termiczne poziome.

Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny by¢ rowne i czyste. Utozenie termoizolacji luzem na
podtozu lub pomiedzy ksztattownikami konstrukeji no$nej $cian i dachu Warstwa izolacyjna powinna by¢
ciagla i mie¢ stala grubos¢. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw plyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesunigcie stykow w kolejnych
warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny
mie¢ jednakowa grubos$¢. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.
Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku para wodna ani wilgocia pochodzaca z innych Zrodet.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci.
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.
Wymagana jakos$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zas§wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorz¢dnym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiodr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworey. W przypadku zastrzezen, co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot.
Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robét

8.1. Ogélne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami nadzoru, jesli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki. Odbior przeprowadzi¢ przed zakryciem robot.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne zasady platnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.
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10.Przepisy zwigzane.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
Instrukcje wybranych producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawcg do stosowanie jego aktualnej
tresei.
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OGRODZENIE
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1. Wstep.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
ogrodzenia dla zadania ,,Rurociag tloczny Sciekéw sanitarnych Mechlin - Zbrudzewo, gmina Srem”.

1.2.Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci wykonania rob6ot zwiazanych z
ogrodzeniem terenu.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow i urzadzen.
Ogolne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogoblne”.

2.2. Wymagania dotyczace materialow i urzadzen.
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzenia wg zasad niniejszej ST sa migdzy innymi:
- prety zbrojeniowe gladkie fi 10-14,
- stupki stal z rur stalowych,
- linka stalowa ocynkowana Fi 6,3 mm,
- siatka ogrodzeniowa OC 50x50x2,5,
- ogrodzenie panelowe o wys. 1,1 m,
- brama przesuwana — samonos$na taczona z furtka.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne zasady transportu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:
- stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrol¢ zatadunku i wytadunku,
Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdow. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw obowiazujacych w publicznym
transporcie drogowym i kolowym.

5. Wykonanie robét.

5.1.0go6lne zasady wykonywania robét.
Ogolne warunki wykonania robot zawarte sa w ST "Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonywania robét.
Teren przepompowni PS.I nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem o wys. 2,0m z siatki ocynkowanej powlekane;j
PCV. Stupki ogrodzeniowe stalowe f 42,2mm malowane lub powlekane PCV
w rozstawie co 2,00-2,50m. Brama wjazdowa o szerokosci 3,00m na stupkach samono$nych. Stupki
ogrodzeniowe mocowac¢ w fundamencie blokowym z betonu C16/20 (B-20) o wym. rzutu 25x25cm
i glebokosci 50cm. Stupki bramy wjazdowej osadza¢ w fundamencie o glgbokosci 100cm.
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6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakoSci.
Kontroli podlegaja:
- jako$¢ ogrodzenia, bramy, furtki i jej zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa.
Kontrola jako$ci materiatlow i wyroboéw powinna odbywac sig przy odbiorze dostawy od producenta i
przed skierowaniem do produkcji. Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzic:
- zgodno$§¢ wyrobu z zamowieniami i dokumentacja dostawy,
- kompletnos¢ i prawidtowos¢ dokumentow jakosci, - stan techniczny wyrobow i oznakowania.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét.
Wielkosci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jesli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.

9. Podstawa platnoSci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne zasady ptatnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwiazane.
PN-EN 10025(U) Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki
techniczne dostawy.
PN-EN 10113-1:1997 Wyroby walcowane na goraco ze spawalnych drobnoziarnistych stali
konstrukcyjnych. Ogoélne warunki dostawy.
PN-EN 10155:1997 Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejace. Techniczne warunki dostawy
PN-EN 45014:1993 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawcg.
PN-EN ISO 12944-2:2001 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Klasyfikacja srodowisk.
PN-EN ISO 14713:2000 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych i zeliwnych —Powtoki cynkowe i
aluminiowe-Wytyczne.
PN-ISO 4464: 1994 Tolerancje w budownictwie — Zwiazki miedzy r6znymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach.
PN-ISO 8501-1,2:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawcg do stosowanie jego aktualne;j
tresei.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZIELEN

CPV 45112710-5
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1. Wstep.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z urzadzeniem terenu i zieleni dla zadania ,,Rurociag ttoczny $ciekéw sanitarnych
Mechlin - Zbrudzewo, gmina Srem”.

1.2.Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci wykonania robdt zwigzanych z
urzadzeniem terenu i zieleni.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialéow i urzadzen.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogoblne”.

2.2. Wymagania dotyczace materialow i urzadzen.
Materialami stosowanymi przy urzadzaniu terenu i zieleni wg zasad niniejszej ST sa migdzy innymi:
- drzewa iglaste - tuja szaragdowa,
- liscie.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4. Transport.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,

Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdow. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw obowiazujacych w publicznym
transporcie drogowym i kotlowym.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot.
Ogolne warunki wykonania robot zawarte sa w ST "Wymagania ogo6lne”.

5.2. Szczegélowe zasady wykonywania robét.
Uksztattowanie terenu i zieleni.
Cala powierzchnig terenu objgtego opracowaniem poza utwardzeniami i powierzchnia zabudowana
przeznacza si¢ na zielen.
Projektuje si¢ nowe nasadzenia wzdtuz ogrodzenia.
Powierzchnie nasadzen zaleca sig uzyzni¢ przez dodanie nawozu mineralnego oraz do wszystkich
wykopanych dotkow przygotowanych do sadzenia drzew , doda¢ mieszanki nawozowe;.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.
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6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakoSci.
Kontroli nalezy dokona¢ przez poréwnanie wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét.
Wielkosci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami nadzoru, jesli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne zasady platnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

10. Przepisy zwiazane.
Polskie Normy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawcg do stosowanie jego aktualnej
tresci.

Rurociag tloczny $ciekéw sanitarnych Mechlin - Zbrudzewo, gmina Srem.



ST -01.08
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

CPV 45233140-2

Rurociag tloczny $ciekéw sanitarnych Mechlin - Zbrudzewo, gmina Srem.

47



48

1. Wstep.

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania zwiazane z wykonaniem robot
zwiazanych z rozbiorka i odbudowa nawierzchni dla zadania ,,Rurociag ttoczny $ciekoOw sanitarnych
Mechlin - Zbrudzewo, gmina Srem”.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka i
odtworzeniem nawierzchni w zwiazku z prowadzonymi robotami przy budowie sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z robotami towarzyszacymi.

2. Materialy.

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogoblne”

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot nawierzchniowych wg zasad niniejszej ST sa migdzy
innymi:

- kostka bruk bet POL-BRUK 60/8 grub 8 cm,

- krawgzniki drogowe betonowe 20x30 cm,

- krawgdziaki iglaste,

- woda przemystowa,

- cement portlandzki zwykty 35,

- piasek do nawierzchni drogowych.

Wymagania dla materialéw do odbudowy nawierzchni.
Kruszywa tamane stabilizowane mechanicznie - powinny spetnia¢ wymagania w zakresie uziarnienia,
ktore okresla krzywa uziarnienia wg PN-B-06714-15

Skladowanie materialéw

Przy sktadowaniu piasku i kruszyw do wykonania podbudowy drog nalezy zachowac nastgpujace
warunki: sktadowa¢ je na réwnym wyczyszczonym podiozu, teren odwodni¢, materiat zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniem innymi materiatami sypkimi.

3. Sprzet.

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu sa zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu.

Nawierzchnig nalezy wykonac przy uzyciu sprzgtu specjalistycznego.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot nawierzchniowych powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu do:

- ubijak spalinowy 200 kg,

- przecinarka tarczowa materiatow ceramicznych.

4. Transport.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrolg zatadunku i wytadunku,
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Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisdéw obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym. Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot.
W okresie trwania budowy na wykonawcy robot spoczywa obowiazek dokonywania napraw uszkodzen
drog gruntowych powstatych w wyniku prowadzonych robdt lub poruszania si¢ sSrodkow transportowych i
sprzetu budowlanego.
Odtworzenie nawierzchni zjazdow i skrzyzowan oraz innych urzadzen wykonaé w tej samej technologii,
w ktorej zostaly wykonane.
Po zakonczeniu robot nalezy przywréci¢ odcinki drog w stanie niepogorszonym jak przed rozpoczgciem
robot — wszystkie urzadzenia drogi w tym rowy i przepusty udroznione.
W okresie wykonywania robot przerwa w ruchu kotowym na zajgtym odcinku drogi nie moze by¢ diuzsza
niz 48 godzin.
Wszelkie prace ziemne w obrgbie pasa drogowego nie moga by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia
jest nizsza od +5°C.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi si¢ w pasie
drogowym, lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami i wlascicielami.

Warunki przystapienia do robét.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwiazany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac
naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych, niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy do-stosowac do rodzaju gruntu, w ktéorym prowadzone
sa roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac rgcznie, gdy jego szeroko$¢ nie
pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie.
Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania
koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany
w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczanie podloza.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rz¢dne terenu przed profilowaniem
byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest
spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym doprofilowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podtoze na glgbokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera dowiez¢ dodatkowy grunt
spelniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zaggsci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ rowniarki. Scigty grunt
powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych Iub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podioza
nalezy kontynuowac do osiagnig¢cia wskaznika zaggszezenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zaggszczenia podtoza (I,)

Rurociag tloczny $ciekéw sanitarnych Mechlin - Zbrudzewo, gmina Srem.



50

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ I dla:
Place i Pozostate
drogi

Goérna warstwa o grubosci 1.00 0.98

20 cm

Na glebokosci od 20 do 50

cm od powierzchni

podtoza 1.00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztalcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas
zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do+10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przy-stapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wiasny koszt.

Przygotowanie podloza.

Warstwy odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownoleglych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych, niz co 10 m.

Whbudowanie i zageszczanie kruszywa.

Kruszywo powinno by¢ rozkltadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszezeniu osiagnigto grubos$¢ projektowana. W miejscach, w
ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszezeniem wymienié kruszywo na materiat o
odpowiednich wiasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej,
odcinajacej lub mrozoochronnej nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania. Zaggszczanie warstw o przekroju
daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czgsciowo
naktadajacymi sig, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku

nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podhuznymi czesciowo naktadajacymi sig, w
kierunku jej gérnej krawedzi. Nierownosci lub zaglgbienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢
wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu," az do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajaca i
odsaczajaca powinna by¢ zaggszczana ptytami wibracy-jnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia, wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-88/B-04481. Wskaznik zaggszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materialt wbudowany w warstwg
odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedtug normalnej proby
Proctora, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2.3 Wilgotno$¢ kruszywa podczas
zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do+10% jej wartosci. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rdwnomiernie wymieszac.

Utrzymanie warstwy odsaczajacej.

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utoZzeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla
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wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania
warstwy obciaza Wykonawce robot.

Utrzymanie podbudowy zasadniczej.

Podbudowe zasadnicza po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
warstwy obcigza Wykonawcg robot.

Zasady ustawiania kraweznikow.

Swiatto (odlegto$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie" $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwigkszone do 16 cm. Zewnegtrzna $Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
krawgznika obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Ustawienie krawgznikdéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawienie kraweznikow na lawie betonowe;j.
Ustawianie krawgznikow na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosei 3 do 5 cm po zaggszezeniu.

Wypekianie spoin.

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé szerokosci I cm. Spoiny nalezy wypetnié¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2.

Zalewanie spoin kraweznikow zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do kraweznikow
ustawionych na tawie betonowej. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢
woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczna masa zalewowa nad
szczeling dylatacyjng fawy.

Podsypka pod kostke brukowa.

Na podsypkg nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢
podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do Scm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu.
Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostkg nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu. Po ulozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu
szczotek rgeznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej
nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawgdzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z wypelieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakoS$ci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.
Ogolne zasady kontroli jako$ci zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci.
Badania w czasie robot:
Sprawdzenie podloza i podbudowy.
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z
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dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wedtug punktu 5.2. niniejszej specyfikacji technicznej:
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania,
- sprawdzenie niwelety pokryw wlazow w studzienkach.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

Nierownosci podluzne.

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie
powinny przekraczaé¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

Niweleta nawierzchni.
Roéznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni.
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

Grubos¢ podsypki.
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Niweleta pokryw wlazéw w studzienkach.
Dopuszczalne odchylenie pomigdzy rzedna jezdni (chodnika) oraz rzedna pokrywy wilazu do studzienki
nie moze by¢ wieksze, niz+ 1 cm.

Czestotliwo$¢ pomiarow.

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robot. Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m* nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszgdzie tam gdzie poleci to Inzynier.

7. Obmiar roboét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot.
Wielkosci obmiarowe okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robdt.

8.1. Ogélne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jesli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Odbiorowi robot ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawgzniki.

Odbiodr robot ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Przy odbiorze nalezy sprawdzic¢:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z przeje¢ czesci Robot i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia.

Rurociag tloczny $ciekéw sanitarnych Mechlin - Zbrudzewo, gmina Srem.



53

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne zasady platnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06712 Kruszywa mineralna do betonu zwyktego.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia grunt
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.
BN-64/893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obciazenie plyta.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych- Zwir i
mieszanka.
PN-B-11 112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni
drogowych.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999, poz.
430).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawcg do stosowanie jego aktualne;j
tresei.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robdt sieci rurociagu ttocznego wraz z robotami towarzyszacymi, ktdre zostang wykonane podczas
realizacji zadania ,,Rurociag ttoczny $ciekéw sanitarnych Mechlin - Zbrudzewo, gmina Srem”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
sieci rurociagu ttocznego wraz z robotami towarzyszacymi.

Projektowany uktad kanalizacyjny obejmuje budowg:

- Kanalizacja grawitacyjna, rury PVC kl. S — DN250x7,3 mm — 5,5 m,

- Rurociag ttoczny, rury PE100, SDR 17, Dz = 160x9,5 mm — 2803,0 m,
- Przepompownie sieciowa PS I - 1szt.

Ilo$¢ robdt zostata szczegdtowo okreslona w przedmiarach robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Sie¢ kanalizacyjna - uktad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich,
znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do

oczyszczalni Sciekow.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow nastgpuje dzigki sile
cigzkosci.

Przykanalik - przewdd odplywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu
$ciekowego.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.
Komora robocza - zasadnicza czgs$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego

elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dna spocznika.

Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obshugi do komory robocze;.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komorg robocza.

Wlaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang komory robocze;.
Podloze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat, z ktorego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi

producenta tych rur.

Podloze wzmocnione - podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

Podsypka - materiat gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
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Obsypka - materiat gruntowy migdzy podlozem lub podsypka a zasypka wstgpna, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypeliajacego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka glowna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego migdzy powierzchnia zasypki wstgpnej
1 terenem.

Powierzchnia zwilzona - wewngtrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelnosci.

Studzienka rewizyjna - studzienka wlazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatéw.

Studzienka inspekcyjna - studzienka niewlazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanalow z
poziomu terenu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewngtrznych 1 do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

Plyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy
dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

Przepompownia $ciekow — obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczona do przepompowywania $ciekOw z poziomu nizszego na wyzszy.

Przekroczenie podziemne — uklad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacja przed naciskami
przenoszonymi z powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji
podziemnych i zachowania warunkow bezpieczenstwa.

2. Materialy.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.
Ogdlne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania og6lne”

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.
Do budowy sieci rurociagu ttocznego stosuje si¢ nastgpujace materiaty:
- rury kanalizacyjne z ksztattkami PVC kl. S o litej $ciance o $rednicy 250x7,3 mm,
- rury 1 ksztattki TS PE100 do kanalizacji SDR-17 o $rednicy 160x9,5 mm,
- studzienki z kregdw betonowych na prefabrykowanej czgsci dolnej studni z kineta i fundamencie
betonowym z betonu B-45 o $rednicy od @1000 mm do @1200mm,
- wlaz zeliwny typu cigzkiego 40TA z wypehieniem betonowym, wentylacja i uszczelka gumowa,
- zasuwa nozowa migdzykolnierzowa z niewznoszacym si¢ wrzecionem fi 150 ; maksymalne ci$nienie
robocze: 10 bar,
- zasuwa nozowa migdzykolnierzowa z niewznoszacym si¢ wrzecionem fi 250 ; maksymalne ci$nienie
robocze: 10 bar,
- zasuwa zeliwna kolnierzowa PN16 fi 50,
- zasuwa zeliwna kolnierzowa PN16 fi 80,
- trojnik zeliwny ci$nieniowy kotierzowy fi 150x80,
- kotnierz specjalny do rur PE fi 150,
- kotnierz specjalny do rur PE fi 250,
- szybkoztacze fi 80,
- zawoOr napowietrzajaco-odpowietrzajacy do $ciekow kolierzowy, stal nierdzewna, PN16 fi 50,
- rura wiertnicza stal B/S przewod B CZ fi 355,6x12,5,
- rura ostonowa TS fi 315x28.6,
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- przepompownia PS.I o $rednicy 2,5 m ; Qmax=50,4 m3/h; H=27,00 m, moc silnika=18,5 kW z szafka
zasilajaco-sterujaca z sygnalizacja Swietlno-dzwigkowa oraz modemem GPRS,

- deflektor stali nierdzewnej,

- filtr Aktiv-Carbon do studni kanalizacyjnych lub rownowazny,

- zuraw stupowy wolnostojacy o udzwigu 150 kg

Skladowanie rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych.

Rury kanalizacyjne z PVC do fi 630 mm sa dostarczane w oryginalnie zapakowanych paletach, aby
zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie w czasie transportu i magazynowania. Rury sa dostarczane z
fabryki wraz z gumowymi pier$cieniami uszczelniajacymi (uszczelkami), ktore nie sa wstgpnie
smarowane.

Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

Rury powinny by¢ podparte na catej dlugosci. Wysoko$¢ podktadéw winna uwzglednia¢ maksymalna
$rednicg kielicha. Zatadunek i roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng uwaga.
Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu.

Wiazki rur lub rury luzem nalezy przechowywac na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu wiazek w sterty,
ramy wiazki wyzszej powinny spoczywac¢ na ramach wiazki nizszej. Gdy rury sa sktadowane luzem,
nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy
rur winny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy
nizszej. Rury o mniejszych $rednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzgtu.

Niedopuszczalne jest ciagniécie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rurg przed kontaktem z ostrymi
krawgdziami. Rury o mniejszych $rednicach mozna wktada¢ do wykopu bez pomocy sprzgtu
pomocniczego. W przypadku rur o wigkszych $rednicach moze by¢ konieczne uzycie paséw (lin).

W przypadku bardzo duzych $rednic zalecane jest uzycie dzwigu. Rura winna by¢ zawieszona na
elastycznych zawiesiach i trawersie.

Skladowanie studzienek prefabrykowanych i elementéw betonowych.

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac a placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m.
Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed wywrdceniem.

3. Sprzet.

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu.
Roboty zwiazane z wykonaniem uktadéw technologicznych beda wykonywane r¢eznie oraz przy pomocy
wymienionych urzadzen i narzedzi do prac instalacyjnych.
Stosowany sprzgt bedzie zgodny ze specyfikacja 1 wykazem sprzgtu ujgtym w kosztorysie inwestorskim
lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.
Stosowany sprzet:
- koparka przedsigbierna,
- samochod samowytadowczy, samochod skrzyniowy,
- dzwig samochodowy, podnosnik widtowy,
- spycharka kotowa,
- sprzgt do zaggszczania gruntu,
- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,
- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopow,
- agregat pradotworczy przewozny,
- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami, ta§ma miernicza,
- urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych,
- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,
- podbijaki drewniane do rur,
- wciagarka reczna, weiggarka mechaniczna,
- betoniarki, wibratory,
- pro$ciarki do rur PE,
- zgrzewarki do rur PE,
- zamknigcia mechaniczne - korki, lub zamknigcia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczegoélnych
$rednic kanalow, stuzace do zamykania kanatow podczas napraw, badan odbiorczych na szczelnos¢ i
ptukania.
Sprzet montazowy i §rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot. Sposob wykonania robot oraz sprzgt zaakceptuje Inzynier.
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4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne zasady transportu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:
- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrolg zatadunku i wytadunku,

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziome;j i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdéw. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw obowiazujacych w publicznym
transporcie drogowym i kolowym.

Rury PE, PVC zar6wno w odcinkach prostych, jaki i zwojach nie moga by¢ rzucane i przeciagane po
podtozu, lecz musza by¢ przenoszone.

Elementy takie jak studzienki, przepompownie, uzbrojenie sieci nalezy przewozi¢ w pozycji ich
wbudowania. Podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przesunigcia si¢.
Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki musza by¢ rowne i pozbawione ostrych lub wystajacych
krawedzi.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robét.
Po wykonaniu wykopow i podtoza mozna przystapi¢ do wykonywania robot montazowych sieci
kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidlowego postgpu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasad budowy kanatu
od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku.
Spadki i glgbokosci posadowienia powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Ogolne warunki ukladania przewodow:

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystapic¢ po czesciowym odbiorze technicznym
wykopu i podioza na odcinku co najmniej 30 m.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ r¢cznie, za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej ¥4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi
wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia ztaczy.

Poszczegodlne rury nalezy unieruchomié (poprzez obsypanie ziemia po srodku dtugosci rury) i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.
Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ utozenia rury (0§ i spadek) za pomoca taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do takiej
wysokosci, aby znajdujacy si¢ na nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Montaz kanatéw z rur PVC i PE.

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu, z uprzednia przygotowanym poditozem nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa winna by¢ uprzednia obsypana warstwa ochronna.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
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wyprofilowanym pier§cieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowac rury z PVC,
wykonujac odpowiednia wszystkie czynnosci przygotowawcze takie jak: przycinanie rur oraz ukosowanie
bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Prze wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose konce rury pod katem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci §cianki rury byta
nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczy¢ glgbokosc¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykona¢ wktadajac do wglgbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana pierscieniowa uszczelkg gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego kielicha rury przy
srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ laczonych elementow.

Wazne przy taczeniu rur kanalizacyjnych PVC:

- Ustaw wspotosiowo taczone elementy.

- Posmaruj uszczelke smarem silikonowym, aby utatwi¢ montaz.

- W16z koniec bosy do kielicha - faczenie jest zakonczone.

- Ukosowanie jest zalecane. Jezeli przyciale$ rurg to usun zadziory za pomoca noza lub pilnika.

- Zabezpiecz rurg¢ uzywajac poprzecznie ustawionej deski, jezeli uzywasz dzwigni do wykonania faczenia.
- Nigdy nie uzywaj tyzki koparki do wciskania rury w kielich, a jedynie jako punktu podparcia dla
lewarka (dotyczy duzych $rednic).

Przewody z rur PE montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C, jednakze z uwagi na
zmniejszona elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac potaczenia w
temperaturze nie nizszej niz + 5°C.

Rurociagi PE powinny by¢ taczone poprzez zgrzewanie doczotowe.

Rury z PE montowac¢ i zgrzewa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Montaz studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych.

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1,0-1,2 m nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i
wymaganiami normy PN-B 10729:1999.

Elementy prefabrykowane, zaleznie od ci¢zaru, mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzgtu
montazowego. Przy montazu elementow nalezy zwroci¢ uwagg na wlasciwe ustawienia kregow i piyt,
wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace si¢ na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowa kanatéw sanitarnych.

Przy zaglebieniu mniejszym niz 3 m studzienka na calej wysokos$ci powinna mie¢ $rednice komory
roboczej. Komora robocza powinna mie¢ wysoko$ci minimum 2,0 m.

W przypadku studzienek plytkich, (kiedy glebokos¢ utozenia oraz warunki uksztaltowania terenu nie
pozwalaja zapewni¢ odpowiedniej wysokosci) dopuszcza si¢ wysoko$¢ komory roboczej mniej niz 2,0 m.
Przejscie rur PVC przez $ciang komory nalezy wykona¢ poprzez tuleje PVC. W czgsci monolitycznej
nalezy pozostawi¢ otwory na wprowadzenie kanalow. Nad otworem powinno pozosta¢ nadproze o min.
Wysoko$¢ 0,15-0,20 m. Wszystkie styki krggdéw musza by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawa
cementowa marki ,,80”. Wiaczenie projektowanych kanatow do istniejacych studzienek kanalizacyjnych w
przypadku, gdy réznica rzgdnych dna kanatu doptywowego i odptywowego przekracza 0,50 nalezy
dokonac poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki, z zastosowaniem
elementow (ksztattek) PVC. Na spadzie wykona¢ obudowe z betonu B-25.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o gltebokosci przekraczajacej 3,0 m z krggow
betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m. Posadowieni komina nalezy wykona¢ na ptycie
zelbetowej przejéciowej w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o
najwigkszej powierzchni. Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez komindw wlazowych, wowczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiescic ptyte pokrywowa, a na niej skrzynk¢ wlazowa.
Kineta w dolnej czgsci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku
kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego
wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek, co najmniej 3%o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne
powinny mie¢ witaz typu cigzkiego.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach
gorna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu. W $cianie
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komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwodch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Ustawi¢ potozenie wierzchu wtazu lub wpustu odpowiednio do rzednej terenu.

Po osadzeniu wlazu zeliwnego studzienki nalezy wykona¢ obudowe wlazu trzema rzedami kostki
granitowej o gr. 8-11 cm. (w terenachnie umocnionych).

Polaczenia kolnierzowe.

Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane z szyjka lub z
przyspawanym kroécem z rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadta do ptaszezyzny kotnierza.
Kotnierz nalezy przyspawac do kro¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny
powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszczyznie kohierza tak, aby nierdownosci spoiny
nie wystawaty ponad stykowa powierzchnie kotierza. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé
wigksze o 3-5 mm od wewngtrznej srednicy przewodu lub armatury, a ich zewngtrzna $rednica powinna
zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki do $rub.

Przy potaczeniach kotierzowych $ruby przeciwlegte nalezy dokrgcac parami rownomiernie na catym
obwodzie. Gwintowany rdzen $ruby powinien wystawa¢ ponad nakrgtkg na wysoko$¢ rowna Srednicy
$rub, nie wigcej jednak niz 25 mm.

W czasie wykonywania polaczen kotierzowych nie wolno:

- dociaga¢ srubami polaczen majacych po zalozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajacy 2 mm, z
wyjatkiem przypadkow, gdy wymagaja tego wzgledy kompensacji wydtuzen, pozostawia¢ §ruby nie
dokrecone, pozostawia¢ w kotnierzach sruby montazowe.

- potaczen kotierzowych nie wolno stosowac na tukach. Prosty odcinek przewodu migdzy kotnierzem i
poczatkiem tuku powinien wynosi¢ dla przewoddw: przy srednicy do 100 mm 150 mm od 125 do 200 mm
250 mm od 250 do 300 mm 350 mm powyzej 30 mm 400 mm. Powyzsze ustalenie nie dotyczy potaczen
przewodow z rur zeliwnych kohierzowych z ksztattkami zeliwnymi konierzowymi.

- do taczenia rur stalowych z armaturg i urzadzeniami nalezy stosowac kotnierze stalowe, z
uwzglednieniem ci$nienia wystgpujacego w przewodzie lub urzadzeniu; do przewodow o ciSnieniu
roboczym czynnika do 1,6 MPa kolnierze przyspawane, okragte, do przewodow o ci$nieniu roboczym
czynnika 1,6 - 10,0 MPa kotnierze przyspawane okragte.

- niedopuszczalne jest stosowanie luznych kotierzy na wywijanych obrzezach rur.

Polaczenia zgrzewane.

Rury z PE, podobnie jak rury z PVC moga by¢ taczone, réwniez z elementami wykonanymi z innych
materiatdéw. Mozliwe jest taczenie rur z PE z elementami wykonanych z takich materiatow jak np.: zeliwo,
stal, PVC.

Podstawowe stosowane sposoby potaczen rur PE i PP wymieniono ponizej:

- zgrzewanie doczotowe,

- zgrzewanie z zastosowaniem ztacz elektrooporowych.

Ponadto sa stosowane rowniez potaczenia (szczegdlnie dla mniejszych $rednic):

- na ztaczki zaciskowe,

- kotnierzowe (z wykorzystaniem tulei kotnierzowych),

- zgrzewane mufowe,

Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢ przy ci§nieniu
roboczym oraz prébnym. Szczegdtowe warunki montazu roznych rodzajow ztacz sa podawane przez
producentéw wyrobow z tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu polaczen, nalezy przestrzegac
zalecanych przez nich wymagan i wskazoéwek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane
nizej.

W praktyce najczeSciej stosuje si¢ polaczenia zgrzewane czotowo i w ostatnich latach réwniez zgrzewane
z zastosowaniem ztacz elektrooporowych. Zgrzewanie jest procesem, w trakcie, ktorego material dwu
faczonych powierzchni rur powinien przenikac si¢ pod wptywem wysokiej temperatury i docisku, tworzac
jednolita struktur¢ w miejscu potaczenia. Ten sposob jest stosowany do taczenia prostych odcinkoéw rur i
odcinkow rur z ksztattkami umozliwiajacymi potaczenia kotierzowe. Przeprowadzenie zgrzewania
wymaga spetnienia szeregu warunkéw i zachowania wtasciwych parametréw procesu zalecanych przez
danego producenta rur. Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga si¢ przede wszystkim, aby:

- zgrzewane rury mialy t¢ sama $rednicg i te same grubosci $cianek,

- rury byly ustawione wspotosiowo,

- koncowki taczonych rur byly doktadnie wyré6wnane tuz przed zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewania koncow rur zawierata si¢ w granicach 210-220°C (PE),

- czas usunigcia ptyty grzejnej przed dociskiem koncoéwek rury byt mozliwie krotki ze wzgledu na duza
wrazliwo$¢ na utlenianie (PE),

- sifa docisku w czasie dogrzewania byta bliska zeru,
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- sila docisku w czasie chlodzenia ztacza po jego zgrzaniu byta utrzymywane na stalym poziomie a w
szczegblnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materialu, w zwiazku z tym,
chtodzenie ztacza powinno odbywac si¢ w sposob naturalny bez przys$pieszania.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sila docisku przy rozgrzewaniu i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenia,

powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowac
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i grubosci) i
oszacowaniu wartosci tych odchylen. Warto$ci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen
podanych przez danego producenta. Przy zgrzewaniu przy uzyciu zlacz elektrooporowych nalezy
przestrzegac, aby powierzchnie taczone powinny by¢ gladkie i czyste (zeskrobana warstwa tlenku) a
ksztaltki z przewodem grzejnym powinny by¢ zapakowane az do chwili ich uzycia.

Montaz przepompowni $ciekow.

Zbiorniki pompowni wykonane beda z kregdw zelbetowych B-45 o $rednicy @2500mm, catos¢
posadowiona na fundamencie betonowym, wedtug opracowania konstrukcyjnego. Zbiorniki
przepompowni zaopatrzone bgda w szczelne przejscia dla rurociagéw tlocznego i grawitacyjnego.

Na wyposazeniu pompowni zaprojektowano prowadnice pomp, stopg sprzggajaca, uchwyt gorny
prowadnic, orurowanie, drabinka ztazowa , kolano koierzowe, tancuch - cato§¢ wyposazenia wykonana
w stali nierdzewne;j.

Na przepompowniach zamontowane zostang kominki wentylacyjne @160mm ze PVC z biofiltrami.

W miejscu wlaczenia rurociagéw tlocznych z przepompowni, zastosowano studnie rozprezne do
wytracania energii oznaczong symbolem SR. W kazdej studni rozpreznej zamontowacé biofiltr.

Za studnig rozprezng , w dwoch kolejno po sobie nastgpujacych studzienkach kanalizacji grawitacyjnej,
zastosowa¢ pod wlazami zeliwnymi biofiltry, w celu neutralizacji i eliminacji odorow .

Przepompownie wyposazy¢ w deflektor owalny ze stali nierdzewnej na wlocie §ciekOw oraz pomost
roboczy uchylny do napraw i demontazu armatury. Ponadto zamontowaé zawory zwrotne kulowe i
zasuwy odcinajace nozowe do $ciekow, migdzy kotnierzowe na rurociagach ttocznych, wszystkie dostgpne
z poziomu terenu.

Sterowanie i monitoring pompowni droga radiowa wykona¢ zgodnie z wymogami PWiK.

Szafkg sterownicza wyposazy¢ w gniazda pradowe 230Vi 400V , oraz mozliwos$¢ podlaczenia awaryjnego
zrodta zasilania — gniazda dla agregatu pradotworczego oraz oswietlenie.

Teren przepompowni nalezy ogrodzi¢ i zamontowa¢ bram¢ wjazdowa szerokosci 3,5 m , natomiast
przestrzen pomigdzy zbiornikiem przepompowni a ogrodzeniem, utwardzi¢ poprzez utozenie kostki typu
,,Pozbruk”.

Przepompownia PS-1

Dobrano pompy zatapialne — 2 szt. (pracujaca i rezerwowa) o nastepujacych parametrach :
- Wydajno$¢ max : Q=14,0 dm3/sek = 50,4 m3/h;

- Maksymalny doplyw $ciekéw : Qs =31,30 m3/h;

- Catkowita wys. podnoszenia : H =27,00 m;

- Predkos$¢ przeptywu : V =0,9m/s;

- Srednica rurociagu ttocznego : DN = 160 mm R.TS SDR 17;

- Pompa z wirnikiem odpornym na zatykanie;

- Moc silnika : 18,5 kW

Przepompownia wyposazona zostanie w nastepujace elementy:

- Zbiornik pompowni wykonany z krggéw betonowych, o $rednicy @ 2500 mm 1 wysokosci catkowitej
6800 mm, wraz z elementami montazowymi, kro¢cami wlotowym i wylotowym, oraz kominkami
wentylacyjnymi wyposazonymi w biofiltry, dostarczony na plac budowy.

- stopy sprzggajace DN 100 — 2 szt.

- gorne uchwyty prowadnic — 2 szt.

- orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej DN 100/160 - 2 kpl.

- zawory zwrotne kulowe DN = 100 mm — 2 szt.

- zasuwy odcinajace DN = 100 mm - 2 szt.

- regulatory plywakowe — 2 szt.

- trojniki DN = 100 mm ze stali nierdzewnej — 2 szt.

- lacznik kompensacyjny kotnierzowy — 2 szt.

- prowadnice pomp ze stali nierdzewnej — 4 szt.

- wlaz do zbiornika ze stali nierdzewnej — 2 szt.

Rurociag tloczny $ciekéw sanitarnych Mechlin - Zbrudzewo, gmina Srem.



62

- wywietrzniki PVC z biofiltrami - 2 szt.

- drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej

- pomost serwisowy ze stali nierdzewnej,

- deflektor thumiacy ze stali nierdzewnej — 2 szt.

- sonda hydrostatyczna — 1 szt.

- szafka zasilajaco — sterujaca dla pomp 2 x 18,5 kW, do zabudowy zewngtrznej z sygnalizacja
$wietlno — dzwigkowa 1 modemem GPRS.

Montaz armatury.

Armature w instalacjach technologicznych nalezy montowa¢ w miejscach dost¢pnych, umozliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obshuge i konserwacje (powinien by¢ zapewniony swobodny dostgp do
pokretet 1 dzwigni).

Przed montazem nalezy z armatury usuna¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urzadzenia
sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez tluszcz, zastosowany jako przej§ciowa ochrona antykorozyjna.
Nalezy usunac z armatury zaslepienia. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢, czy wrzeciono jest proste,
korpus nieuszkodzony, a pokretto daje si¢ lekko obracac.

Armaturg o masie przekraczajacej 30 kg niezaleznie od $rednicy przewodu nalezy ustawia¢ na
odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajacych na przeciazenie przewodow.

Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.
Armaturg zaporowa nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu
czynnika w przewodzie.

Montaz urzadzen.

Urzadzenia montowac zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi. Pompownie,
zbiorniki, silniki elektryczne powinny mie¢ trwale przymocowana tabliczke znamionowa z blachy,
podajaca: nazweg producenta, charakterystyke techniczna urzadzenia, datg produkcji i numer kolejny
wyrobu, brak kontroli technicznej. Dostarczona na budowg aparatura kontrolno-pomiarowa powinna
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura
pomiarowa powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

Montaz pomp.

Pompy z silnikiem o mocy do 0,4 kW moga by¢ montowane bezposrednio na rurociagu.

Pompy z silnikiem o mocy od 0,4 do 2,2 kW moga by¢ montowane bezposrednio na rurociagu, ale
rurociag przed i za pompa nalezy trwale umocowa¢ wzdhuz catego obwodu rury do podpory osadzonej w
Scianie, stropie albo posadzce.

Pompy z silnikami o wigkszej mocy nalezy montowa¢ na fundamentach lub wspornikach z przektadka
thumiaca drgania, zgodnie z dokumentacja techniczng i wymaganiami producenta. Montujac w instalacji
pompe na fundamencie nalezy zwréci¢ uwagg na to, ze armaturg i rurociagi taczy si¢ z pompa nigdy
odwrotnie.

Przy potaczeniach gwintowanych nalezy uzy¢ srubunku umozliwiajacego wymiang pompy. Przy montazu
pomp nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- pompy bezdtawicowe montowaé w takt sposob, aby o§ wirnika byta w potozeniu poziomym pompy
obiegowe nie powinny by¢ zlokalizowane w najnizszych punktach instalacji;

- silniki pomp nie moga si¢ znajdowac¢ ponizej pomp;

- skrzynki zaciskowe silnikow nalezy zlokalizowac tak, aby ograniczy¢ mozliwo$¢ przenikania do nich
wody z nieszczelnych potaczen instalacji znajdujacych si¢ nad pompami przewody elektryczne
dochodzace do skrzynek zaciskowych nalezy prowadzi¢ tak, aby woda ewentualnie wkraplajaca si¢ na
przewodzie nie mogta wptywac przez nieszczelne dtawiki do skrzynek zaciskowych.

Przed uruchomieniem pomp instalacj¢ nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢.

Uruchomienie pompy musi odbywac sig¢ przy calkowicie otwartym zaworze na kréécu ssacym. Dla
zmniejszenia pradu rozruchowego zaleca si¢ dokonywac rozruchu przy zamknigtym zaworze tlocznym.
Silniki pomp musza by¢ zabezpieczone wylacznikami ochronnymi lub wyzwalaczami termicznymi.
Wszystkie elementy regulacyjne (dtawiace natezenie przeptywu) wbudowane na instalacje, w ktorych
pracuja pompy, powinny znajdowac si¢ na rurociagu ttocznym pompy.

Po zamontowaniu nalezy pompy sprawdzi¢, zwracajac szczegdlng uwage na szczelnos¢ polaczen pompy z
armatura, sprawno$¢ armatury pomiarowej i regulacyjnej, gto$no$¢ i drgania towarzyszace pracy pompy,
temperaturg pracy silnika pompy.

Oznakowanie uzbrojenia.
Wszystkie elementy uzbrojenia nalezy oznakowac trwale oznakowac przy pomocy tablic informacyjnych
wykonanych wg normy PN-70/N-01270.08, umieszczonych na $cianach lub stupkach betonowych.
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Oznaczenie rurociagéw.

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inzyniera, ta§my markujace powinny by¢ potozone na
wierzchu osypki zwirowej lub wybranego materiatu wypetniajacego, od 500 do 600 mm ponad goérna
powierzchnia rury z tekstem do gory. Potaczenia taSmy powinny by¢ w sposob trwaty ztaczone z zaktadka
1 metra.

Miejsca kolizji i skrzyzowan.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu rownoleglym
przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace sig lub
réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace wodociagi, kable,
gazociagi podwiesza¢ do konstrukeji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie
prowadzenia robot. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomig¢dzy kanatem a uzbrojeniem istniejacym
wypetni¢ mieszanka zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z rurociagami gazowymi nalezy stosowa¢ norm¢ PN-91/M-34501. Ponadto
nalezy stosowac si¢ do warunkoéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr
139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ normg¢

PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowac na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z
dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykonaé po wytaczeniu kabli
spod napigcia i pod nadzorem ich wiascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowaé norm¢ ZN-96 TPSA-004.

Przewierty.

Przy przejsciu pod droga, rowami i przepustami oraz we wszystkich miejscach okreslonych w PT, nalezy
uktadac¢ rury przewiertowe.

Skrzyzowania z droga powiatowa lub wojewddzka wykonane zostang metoda przewiertu ( oznaczone w
dokumentacji), a w miejscu skrzyzowania z droga rurociag wykonany zostanie na glgbokosci min 1,5m
ppt, liczac od rz¢dnej niwelety drogi do zewngtrznej $cianki rury ochronne;.

Proby szczelno$ci kanalow i rur.
Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002

Préba na eksfiltracje wody z przewodu.

Probe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metoda ,,W”. Probe wykonac na odcinkach pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy zastabilizowa¢ przewody tj. wykonad
obsypkg i czg§ciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ziacza na rurach, jak i na polaczeniach ze
studzienkami lub przytaczami pozostawi¢ niezasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory
podparciem i zakorkowac. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

- zamkna¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w kroc¢ee z zaworami korkow mechanicznych
lub workow pneumatycznych,

- przewod napelnia¢ woda grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak by
warto$¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata si¢ w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas stabilizacji,

- czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancja +/- 1 min,

- poprzez uzupetianie poziomu wody, ci$nienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku
do warto$ci probnej,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ciSnienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywaé dodang ilos¢
wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki proby sa spetnione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:

- 0,15 dm’/m* w czasie 30 min. dla kanatow,

- 0,20 dm’ /m* w czasie 30 min. dla kanaléw wiacznie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 dm’/m* w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

Po wykonaniu prob ztacza zabezpieczy¢ odpowiednia obsypka piaskowa.

Dopuszcza si¢ wykonanie proby ci$nienia metoda ,,L.” wg PN-EN 1610:2002.

Préba na infiltracje

Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancja szczelnosci i §wiadczy o
zabezpieczeniu przed infiltracja.
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Probe nalezy wykona¢ tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej posadowienia
dna kanatu. Prébg wykona¢ na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac dopuszczalng ilo$¢ wody z
infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

Proba ci$nienia rur PE.

W celu sprawdzenia szczelno$ci 1 wytrzymato$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, ale na
zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probg szczelnosci catego przewodu.
Sposob przeprowadzenia i peten zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sa podane w normie
PN-B 10725:1997.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci.
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakosci.
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej, rurociagu ttocznego, posadowienia przepompowni itp. polega na
sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na
pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika.
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czgstotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Deklaracje Zgodnosci z Norma oraz na zyczenie wszystkie badania
jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiaty potwierdzajace, ze materiaty
spetniaja warunki techniczne wymagane przez norm¢ PN EN 295. Wykonawca na wniosek Inzyniera
Kontraktu przedstawi Deklaracj¢ Zgodno$ci z norma PN-EN/295 dostarczone przez producenta. Inzynier
Kontraktu moze dokona¢ wizytacji laboratorium w zaktadzie produkcyjnym celem weryfikacji
przedstawionych mu badan na zgodnos¢ z PN/EN-295.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakosci daty wyniki

pozytywne.

Ponadto kontroli podlegaja:

- szerokos$¢ i glebokos¢ wykopu (odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze
niz 0,1 m),

- badanie wykonania podloza (odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £5 cm),

- rz¢dne zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscia do 1 cm,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopoéw o glgbokosci wigkszej niz 1 m, w odleglosci nie wigkszej niz
20 m,

- zabezpieczenie od obciazen ruchu kotowego,

- odleglos¢ od budowli sasiadujacej,

- zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie,

- rodzaj rur, ksztaltek i wyposazenia oraz zgodnos$¢ materiatow z wymaganiami norm, sktadowanie rur,
ksztattek 1 wyposazenia.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot.

Odbior techniczny czeSciowy.

Badania przy odbiorze technicznym czg¢sciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ + 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ + 1 cm, rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego, sposob jego zaggszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub inspektorem nadzoru,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanahu, ktory powinien by¢ drobny i §rednioziarnisty, bez

grud i kamieni,

- zbadaniu stopnia zaggszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zaggszczenia zasypki wykopdw okreslony w
trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z projektem),

- zbadaniu szczelnosci przewodu.

Przy bezwykopowej budowie przewodow w gruncie nalezy zbada¢ usytuowanie i dtugos¢ przewodu
zgodnie z dokumentacja inwentaryzacyjna geodezyjng oraz zbadac jego szczelnosci.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania
protokétu odbioru technicznego - czgsciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czgsSciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czgéciowym przewodu , zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu,
zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ przewodu,
przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

Odbior techniczny koncowy.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:

- zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,
- zbadaniu zgodno$ci protokoétu odbioru wynikéw badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotow odbioroéw prob szczelnosci przewodow,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z

- protokétami odbiordéw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- protokotem szczelnosci systemu kanalizacji sanitarnej i rurociagow ttocznych.

nalezy przekazaé inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie w/w sieci powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcj¢ obstugi systemu wodno-kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ o$wiadczenia o wykonaniu robot zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania
ulicy i sasiadujacej nieruchomosci.

9. Podstawa platnoSci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne zasady platnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Szczegélowe wymagania dotyczace zasady platnosci.
Rozliczenie robot montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i
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ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym nastgpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych robot
potwierdzonych przez Zamawiajacego Iub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe sieci
kanalizacyjnych, tlocznych itp. z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzgtu,

- obshugg sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postgpu robot,

- wykonanie robot ziemnych,

- montaz rurociagoéw i obiektow sieciowych i urzadzen,

- montaz przepompowni $ciekow,

- montaz przeciskow i przewiertow,

- wykonanie prob szczelnosci,

- usunigcie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

Ceny te obejmuja rowniez:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos$¢ sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robot nie zawieraja podatku VAT.

10. Przepisy zwiazane.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
PN-EN 752-2:2000 Zewngtrze systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.
PN-ENV 1401-3:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i §ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Czg$¢ 3. Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.
PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.
PN-EN 752-6 : 2000 — Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe.
PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogdlne i definicje.
PN-EN 752-2:1996 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.
PN-EN 752-3:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.
PN-EN 752-4:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
srodowisko.
PN-87/H-74051.00 do 02 Wtazy kanatowe.
PN-EN 12201-1 : 2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czg$¢ 1: Wymagania ogolne.
PN-EN 12201-2 : 2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cz¢$¢ 2: Rury.
PN-EN 12201-3 : 2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czg$¢ 3: Ksztattki.

Rurociag tloczny $ciekéw sanitarnych Mechlin - Zbrudzewo, gmina Srem.



67

PN-EN 12201-5 : 2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cz¢$¢ 5: Przydatnos$¢ do stosowania.

PN-EN 1672 : 2001 — Zewngtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;j.

PN-B-10725:1997 — Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

PN- 87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych.
PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociagéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obciazen. Czgs¢ 1: Wymagania ogoélne.

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociagéw utozonych w ziemi w réznych warunkach obciazen.
Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne.

Instrukcje producentéw dotyczace montazu i uktadania rur.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawcg do stosowanie jego aktualnej
tresei.
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