studnia przepompowni wykonana z polimerbetonu

szafka sterownicza

kominki wentylacyjne

PRZEPOMPOWNIA

SCIEKOW PS.II

@160 mm

z biofiltrami

szafka sterownicza

- posadowienie wg opracowania konstrukcyjnego

studnia przepompowni wykonana z polimerbetonu

kominki wentylacyjne @160 mm

z biofiltrami
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- posadowienie wg opracowania konstrukcyjnego
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Z/ stopa sprzegajgca

Pompy zatapialna np. HERBORNER- 2 szt.

UWAGA :

1.CALOSC WYPOSAZENIA PRZEPOMPOWNI WYKONANA
ZE STALI NIERDZEWNE].

2.STEROWANIE I MONITORING PRZEPOMPOWNI DDM#OMOSS@
DO SYSTEMU NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SREMIE

3.SZAFKA STEROWNICZO - ZASILAJACA WYKONANA
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYPOSAZONA W GNIAZDO
PRADOWE 230 V I 400V, WTYCZKE DO PODtACZENIA AGREGATU
PRADOTWORCZEGO , SONDE HYDROSTATYCZNA

4.TEREN POMIEDZY ZBIORNIKIEM PRZEPOMPOWNI A OGRODZENIEM
WYBRUKOWAC POPRZEZ ULOZENIE KOSTKI TYPU "POZBRUK"

5.PRZEPOMPOWNIE _\_\S\UOM\—N;\D\, W SZCZELNE PRZEJSCIA
RUROCIAGOW PRZEZ SCIANE STUDNI.

6. KOMINKI WENTYLACYINE PRZEPOMPOWNI WYPOSAZYC W
BIOFILTRY
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Pompy zatapialna np. HERBORNER- 2 szt.
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