
P.
p
.=

6
0
,0

0
m

 n
.p

.m
.

R
zę

d
n
a
 i
st

n
ie

ją
ce

g
o
 t

e
re

n
u

R
zę

d
n
a
 d

n
a
 /

o
si

 p
ro

j.
p
rz

ew
o
d
u

G
łę

b
o
ko

ść

P
ro

j.
 s

p
a
d
e
k 

ru
ro

ci
ą
g
u
, 

d
łu

g
o
ść

M
a
te

ri
a
ł,
 ś

re
d
n
ic

a
 r

u
ro

ci
ą
g
u

O
d
le

g
ło

ść

Przepompownia ścieków PS.II 1,8570,6572,50
1,7670,74

PS
.I

I

0,0

L=
4
8
,5

 m
i=

0
,4

%

2
3
,0

17,5

S
5
1

1,6570,8172,45

proj. wodociąg  w90

S
5
2

40,52,1671,0473,20

Studnia  betonowa Ø1000 

Studnia  tworzywowa Ø425

2
5
,5

2
5
,0

S
5
3

S
5
4

66,01,9071,3074,20

91,04,6071,4076,00

i=
1
,0

%

7
3
,0

3

Studnia  tworzywowa Ø425

Studnia  betonowa Ø1000 
proj. wodociąg  w110

i=
0
,4

%

3
5
,0

3
0
,0

126,03,6671,5475,20

2,9471,6674,60 156,0

S
5
5

S
5
6

proj. r. tłoczny ks 90

Studnia  betonowa Ø1000 

Studnia  betonowa Ø1000 

2,3271,7874,10 186,0

S
5
7

1,7071,9073,60 216,0

S
5
8

1,7872,02,73,80 246,0

S
5
9

1,4972,1173,60 276,0

S
6
0

3
0
,0

3
0
,0

3
0
,0

3
0
,0

Studnia  tworzywowa Ø425

Studnia  tworzywowa Ø425

L=
2
1
0
,0

 m

1,4172,2973,70 301,0

S
6
1

1,6872,7274,40 322,5

S
6
2

1,7673,0474,80 343,5

S
6
3

2
5
,0

2
1
,5

2
1
,0

i=
0
,7

%
i=

2
,0

%

Studnia  tworzywowa Ø425

Studnia  tworzywowa Ø425

Studnia  betonowa Ø1000 

proj. wodociąg  w110

2,3173,8476,15 378,5

S
6
4

2,86
75,34

77,40 413,5

S
6
5

2,0576,0578,10 449,0

S
6
6

2,0976,2178,30 465,5

S
6
7

2,3076,5078,80 494,0

S
6
8

3
5
,0

3
5
,0

3
5
,5

1
6
,5

2
8
,5

74,54
2,06

Studnia  tworzywowa Ø425

Studnia  tworzywowa Ø425

Studnia  betonowa Ø1000 

Studnia  betonowa Ø1000 

i=
1
,0

%
L=

1
4
8
,0

 m
L=

4
5
,0

 m

proj. wodociąg  w90

1,6673,14

1,7673,0474,80

S
6
3

Studnia  betonowa Ø1000 0,0

S
6
9

S
7
0

S
7
1

1,7973,1174,90 14,0

1,7973,2175,00 33,5

2,1573,3075,15 51,5

1
9
,5

1
8
,0

Studnia  betonowa Ø1000 

Studnia  tworzywowa Ø425

Studnia  tworzywowa Ø425

i=
0
,5

%
L=

5
1
,5

 m

S
5
4

0,04,6071,4076,00Studnia  betonowa Ø1000 1
5
,5

2
2
,5

3
2
,5

S
7
2

S
7
3

S
7
4

3,2173,0976,40 15,5

3,8273,1877,00 38,0

3,8973,3177,20 70,5

i=
0
,4

%Studnia  betonowa Ø1000 

Studnia  betonowa Ø1000 

Studnia  betonowa Ø1000 

3
5
,0

2
1
,0

2
4
,5

2
2
,0

S
7
5

3,9573,4577,40 105,5

S
7
6

4,1773,5377,70 126,5

S
7
7

4,1773,6377,80

S
7
8

3,9873,7277,70

151,0

173,0

Studnia  betonowa Ø1000 

Studnia  betonowa Ø1000 

Studnia  betonowa Ø1000 

Studnia  betonowa Ø1000 

proj. r. tłoczny ks 90

2
1
,5

1
8
,5

2
2
,0

2
3
,5

S
7
9

3,7973,8177,60 196,5

S
8
0

2,5174,6477,15 218,5

S
8
1

2,1074,7576,85 237,0

S
8
2

1,8974,8676,75 258,5

3,0774,53
Studnia  betonowa Ø1000 

Studnia  betonowa Ø1000 

Studnia  tworzywowa Ø425

L=
1
9
6
,5

 m
i=

0
,5

%
L=

6
2
,0

 m
i=

1
,0

%

S
8
3

1,7175,1476,85 286,5

S
8
4

2,6675,4977,15 309,5

S
8
5

1,7375,8777,60 328,5

S
8
6

1,8076,0077,80 353,5

2
8
,0

2
3
,0

1
9
,0

2
5
,0

Studnia  tworzywowa Ø425

Studnia  betonowa Ø1000 

Studnia  betonowa Ø1000 

Studnia  betonowa Ø1000 

i=
1
,5

%
i=

2
,0

%
i=

1
,0

%

proj. r. tłoczny ks 90
proj. wodociąg  w160

Studnia  betonowa Ø1000 

S
7
5

3,9573,4577,40
3,8073,60

Studnia  betonowa Ø1000 0,0

1
7
,0

S
8
7

3,6373,6777,30 17,0Studnia  betonowa Ø1000 

proj. wodociąg  w160

i=
0
,4

%

1
9
,0

S
8
8

3,4573,7577,20 36,0
3,3873,83

Studnia  betonowa Ø1000 

3
0
,0

S
8
9

3,8573,9577,80 66,0Studnia  betonowa Ø1000 

proj. wodociąg  w160

3
0
,0

3
0
,0

1
7
,0

1
9
,0

2
4
,0

S
9
0

4,0374,0778,10 96,0

126,0

143,0

162,0

186,0

4,3174,1978,50

4,1474,2678,40

3,8674,3478,20

2,8674,4477,30

S
9
1

S
9
2

S
9
3

S
9
4

Studnia  betonowa Ø1000 

Studnia  betonowa Ø1000 

Studnia  betonowa Ø1000 

Studnia  betonowa Ø1000 

Studnia  betonowa Ø1000 

L=
1
8
6
,0

 m
i=

0
,5

%

1
9
,0

1
9
,0

2
4
,0

2
1
,0

2
4
,0

1
6
,0

4
7
,5

205,02,7674,5477,30

S
9
5

229,03,1474,6677,80

S
9
6

248,03,3574,7578,10

S
9
7

269,03,3974,8678,25

S
9
8

293,03,3774,9878,35

S
9
9

309,03,2475,0678,30

S
1
0
0

356,52,0075,3077,30

S
1
0
1

L=
1
7
0
,5

 m

proj. wodociąg  w110

proj. wodociąg  w110

Studnia  betonowa Ø1000 

Studnia  betonowa Ø1000 

Studnia  betonowa Ø1000 

Studnia  betonowa Ø1000 

Studnia  betonowa Ø1000 

Studnia  betonowa Ø1000 

Studnia  betonowa Ø1000 

Projektował

Opracował

Imię i nazwisko Branża

Joanna FELSKA

Zadanie Inwestycyjne

Nr upraw.

sanitarna wod - kan

"K A N R Y S " - POZNAŃ
BIURO  PROJEKTÓW 

Treść rys.

Miejscowość

DataPodpis

Nr rys.

1: 1000/100

Skala

7

Profil kanalizacji 
sanitarnej

Opracowałgm. ŚREM

Ryszard OWSIANOWSKI210/90 Pw

KANALIZACJA
 ŚCIEKÓW  SANITARNYCH

Opracował

NOCHOWO

1
7
,5

S
0
2

Studnia  betonowa Ø1000 z zasuwą odcinającą

11.2012

11.2012

Ø
2
5
0
 R

.K
. 

PV
C

-U
Ø

2
5
0
 R

.K
. 

PV
C

-U
Ø

2
5
0
 R

.K
. 

PV
C

-U
Ø

2
0
0
 R

.K
. 

PV
C

-U

70,75

Studnia  betonowa Ø1000 

Studnia  betonowa Ø1000 

Ø
2
0
0
 R

.K
. 

PV
C

-U

7
3
,6

0

Ø
2
0
0
 R

.K
. 

PV
C

-U
Ø

2
0
0
 R

.K
. 

PV
C

-U
Ø

2
5
0
 R

.K
. 

PV
C

-U
Ø

2
5
0
 R

.K
. 

PV
C

-U

Studnia  betonowa Ø1000 

Ø
2
0
0
 R

.K
. 

PV
C

-U
Ø

2
0
0
 R

.K
. 

PV
C

-U
Ø

2
5
0
 R

.K
. 

PV
C

-U
Ø

2
5
0
 R

.K
. 

PV
C

-U


