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ELEMENT NR1
STUDNIA POLIMEROBETONOWA
SREDNICA WEW. 150CM

RUROCIAG TLOCZNY DN 90MM
PRZEJSCIE SZCZELNE DN 90MM

DRABINKA ZEJSCIOWA
STAL KWASOODPORNA

PIERSCIEN DOCIAZAJACY Z BET. C16,/C20
WYLEWANY NA MIEJSCU WBUDOWANIA
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Z BETONU C16/C20

+/70.03

O\ SIS S S

+69.88

BETON PODLOZOWY C8/C10 (B10)

—A

skala 1:25

-6,0

PRZEJSCIE SZCZELNE DN9OMM

DLA PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH

KOTWY ¢10MM L=15CM

PRZEKROJ B-B

skala 1:25
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PRZEJSCIE SZCZELNE DN 90MM

RUROCIAG NAPLYWOWY DN 200MM
PRZEJSCIE SZCZELNE DN 200MM

KOTWY ¢10MM L=15CM
WKLEJANE PO OBWODZIE-8SZT.

WEAZ PROSTOJKATNY
NAJAZDOWY KLASY D400

PIERSCIEN DOCIAZAJACY Z BET. C16/C20

WKLEJANE PO OBWODZIE—8SZT.

WYLEWANY NA MIEUSCU WBUDOWANIA

ELEMENT NR1

STUDNIA POLIMEROBETONOWA
SREDNICA WEW. 150CM

ELEMENT NR2

PRZEPOMPOWNIA
SCIEKOW PS.III

ZESTAWIENIE PREFABRYKATOW
Lp.

Nazwa Beton Szt.

Studnia @1500/2990

Studnia denna ©2000/1000
Ptyta pokrywowa @2000/200
Pierscien odcigzajacy ©2300/300
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WKLEJANE PO OBWODZIE-BSZT.

STUDNIA DENNA PREFABRYKOWANA ¢

Zbiornik przepompowni polimerobetonowy

Wykopy zabezpieczy¢ obudowami lub sciankg szczelng. W przypadku wystgpienia istniejacej
zabudowy lub innej infrastruktury technicznej w bezposrednim sgsiedztwie wykopu stosowac
Sciankg szczelng pograzang matodg statycznego wciskania grodzic.

Roboty wykonywac w porze suchej przy mozliwym najnizszym poziomie wody gruntowej.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w poziomie projektowanego posadownienia zaleca sie
wykonanie odwodnienia. Dla gruntow spoistych - drenazem, dla gruntéw niespoistych-igtofiltrami.
Wykonawce zobowigzuje sie do zastosowania skutecznej technolgii odwodnienia w zaleznosci

od zastanych warunkow wodnych dla danej pory roku.

Nie dopusci¢ do uplastycznienia sie gruntéw w wykopie.

Do momentu zasypania zbiornika utrzymywaé obnizony poziom w 6d gruntowych

Rodzaj elementow prefabrykowanych zbiornika ustali¢ z producentem na podstawie gtebokosci
posadowienia oraz zadanych obcigzen.

Wiaz przejazdowy klasy D400, szczelny, zabezpieczony przed otwarciem przez osoby
niepowotane, zamek wtazu powinien by¢ nietypowy, odporny na znieczyszczenia, uszkodzenia i
warunki atmosferyczne. Wymiary wtazu w ptycie gornej dostosowac do rozmiaréw zastosowanych
pomp lecz nie mniej niz 650x800mm

Wyposazenie pompowni wg. projektu branzowego oraz dostawcy przepompowni.

Sposdb mocowania wyposazenia wg rozwigzan systemowych dostawcy przepompowni.

Przewody wentylacyjne z zakornczeniem uniemozliwiajgcym wrzucanie przedmiotow
statych do przepompowni.

11. Podest obstugowy uchylny, umozliwiajacy wyciaganie pomp.

12. Wyposazenie mocowac do scian zbiornika na kotwy ze stali kwasoodpornej wg. rozwigzan
producenta pompowni.

13. Przejscia kanatow przez sciany studzienek wykonac jako szczelne i elastyczne w stopniu
umozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i ekstryfikacje $ciekéw oraz uszkodzenie rurociagu
przy ewentualnym osiadaniu zbiornika.

14. Zbiornik zasypywac grunetm niespoistym (piaski, zwiry, pospoiki) z zageszczeniem warstwami
o grubosci max. 30cm do wskaznika zageszczenia zasypki Is min=0,98.

Grunt z wykopow - (nN) nie nadaje sie na zasypke.
15. Rysunek rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym oraz projektami branzowymi.
W przypadku wystapienie watpliwosci skontaktowac sie z Projektantem danej branzy.
16. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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