Wiaz kanatowy klasy D 400 KN

N.%_\Eo-umno:o_sﬁ s%m&«w ncsosm
niewentylowany z betonu C35/45 W8
zgodnie z PN-EN 124

Obrukowanie wkazu w terenie

nieumocnionym

Pierscien dystanosowy

20,

60 |

Pret stalowy @32mm w otulinie

tworzywowej dhugosci 0,6m
- przeciwposlizgowy

Krag zbiezny

0,25

Kregi betonowe

120,00

Stopnie klamrowe z preta

stalowego @32mm w otulinie
tworzywowej -przeciwposlizgowej

Dz=90 R. PE

>

Cze$¢ dolna

Plyta Zelbetowa z betonu C12/15

\

/7,84

Deflektor

PROJ. KANALIZ. 7200

| 1014

0,06
0,08
1
06

v P -vK

nx 1,0
0
0
H =

Dz=90 R. PE \

s | 77,74

0 grubosci min 10-15 cm o
i,0 $rednicy min 0,1m wiekszej niz,

$rednica zéwnetrzna czesci dennej

Podsypka piaskowa zageszczona

grubosci 15cm

STUDNIA ROZPREZNA SR .I

015 |

z PS.I (wariant II)

<

b 4

00/ \‘

Dz=90 R. 7

3

Przejscia elastyczne przez mur
- element polgczeniowy ze studnig

<

PROJ. KANALIZ.@200

Deflektor

zPsS.II

Dz=90 R. PE
2 PS.I (wariant I)

Go,

AT

BIURO PROJEKTOW

"WANRYS"-POZNAN

Zadanie Inwestycyjne

KANALIZACJA

SCIEKOW SANITARNYCH

Projektowat |Ryszard OWSIANOWSKI|210/90 Pw{11.2012 Miejscowosc

Opracowat |Joanna FELSKA 11.2012 ZQQIO _\_\O
Opracowat

Opracowat Tresc rys.

Branza Imig i nazwisko Nr upraw.| Data | Podpis STUDNIA

sanitarna wod - kan

ROZPREZNA SR.I

Skala
1:20

Nr mm.N




