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jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-06 roku przez:

lerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
alektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

I. DANE OGOLNE.
1.1. INWESTOR - ZLECENIODAWCA.

Inwestorem budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu domkow jednorodzinnych we
wsi Nochowo, gm. Srem, jest Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Sremie,
Spotka z o.0., z siedzibg przy ul. Parkowej 8, 63-100 Srem.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsza teczka zawiera projekt budowy kanalizacji sanitarnej w celu podtgczenia
nowo powstatych dziatek budowlanych wzdtuz ulicy Ogrodowej (nowopowstate ulice
nie na przedmiotowym terenie nie posiadajg nazw) w Nochowie.

Przedmiot opracowania - odcinki kanalizacji sanitarnej, sq zlokalizowane wytgcznie
na gruntach wsi Nochowo, gm. Srem.

Poprzez zaprojektowane przepompownie (oznaczong w opracowaniu PS.I, PS.II i
PS.II1I) Scieki zostang odprowadzone do istniejgcego kolektora sanitarnego @ 200 w
ulicy Ogrodowej.

Do projektowanej kanalizacji sanitarnej, podtgczone zostang posesje i gospodarstwa
posiadajgce kanalizacje sanitarnq w zakresie odprowadzenia sciekow do
indywidualnych zbiornikéw bezodptywowych lub nie posiadajgcych jej.

Do sieci kanalizacyjnej po jej wybudowaniu, zostangq podtgczone budynki
mieszkalne, lecz niniejsze opracowanie nie zawiera projektu przytaczy. Kazdy
wtasciciel posesji musi wykonac indywidualnie przytacza wod - kan po otrzymaniu
warunkow technicznych i zgody z PWiK Srem.

Projektowana kanalizacja grawitacyjna i ttoczna nie oddziatywuje negatywnie na
Srodowisko i wartosci przyrodnicze terendw sgsiednich, ze wzgledu na lokalizacje
sieci w pasie drég gminnych (jezdna , chodniki) lub na dziatkach prywatnych , za
zgodgq ich wtascicieli.

Roboty ziemne , usytuowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociggu
tfocznego nie powoduje zniszczen szaty roslinnej, wycinki drzew i krzewdw, a w
miejscach zblizen do drzewostanu, roboty ziemne wykonywane beda recznie lub
metodg przecisku.

Wykopy prowadzone beda mechanicznie lub recznie w miejscach zblizen do
istniejgcego uzbrojenia, a urobek z wykopow i inne materiaty nie bedgq sktadowane
pod koronami drzew.

Proponowane alternatywnie w rozwigzaniu projektowym rury warstwowe do
Sciekdw, nie wymagajq wykonania podsypki i obsypki piaskowej. Do wypetnienia
wykopu moze zostaé wykorzystany grunt rodzimy, w zwigzku z czym nie bedzie
zachodzi¢ potrzeba wywozu gruntu.
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Powstate, ewentualne odpady przekazane bedg specjalistycznej firmie , posiadajgcej
wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Roboty ziemne i inne powodujgce hatasy ucigzliwe dla mieszkaricow, wykonywane
beda w porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00.

Prace ziemne wykonywane bedq zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami bhp
dotyczgcymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pas drogowy
oraz miejsca prowadzenia prac budowlanych, po ich zakoriczeniu zostang
uporzgdkowane i doprowadzone do stanu pierwotnego.

O terminie przystgpienia do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikdw przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych oraz uzgodnié
warunki prowadzenia i nadzoru prac.

Dla zapewnienia bezpieczernistwa 0sob trzecich, wykopy zostang oporeczowane
(tasma bhp na stupkach drewnianych lub pretach stalowych) w odlegtosci 1,0 m od
krawedzi wykopu, a wyznaczone strefy niebezpieczne ( wokdt dzwigdw, wyciagu ,
koparki) , na czas prac zostang oznakowane.

Do niniejszego opracowania, zatgczono uzgodnienia z instytucjami opiniujgcymi
projekt przebiegu kanalizacji sanitarnej w terenie.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora .

Plan w skali 1:1000 oraz wizja robocza w terenie.

Robocze uzgodnienia z Inwestorem.

Warunki Techniczne wykonania kanalizacji sanitarnej wydane przez
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji , Spotka z 0.0. w Sremie.
Uzgodnienia z wtascicielami terendw przez ktore przebiega projektowana siec.
Uzgodnienia z organami opiniujgcymi trase proj. sieci.

Warunki gruntowo — wodne na trasie projektowanej sieci.

YVVYY

Y V VYV

II. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA.
2.1. DANE WYJSCIOWE.

Niniejsza teczka zawiera projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla
domkow jednorodzinnych istniejacych oraz w nowopowstatych na terenie przysztego
osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Ogrodowej w Nochowie, gm. Srem.

Poprzez zaprojektowane przepompownie PS.I, PS.II i PS.III , $cieki zostang
odprowadzone do istniejgcego kolektora sanitarnego @ 200w ulicy Ogrodowej.
Zaprojektowane przepompownie sciekéw , ze wzgledu na mocno zrdéznicowany
wysokosSciowo teren, pozwolg na znaczne wyptycenie projektowanej sieci i
umozliwiq podtgaczenie wszystkich istniejgcych i przysztych budynkéw mieszkalnych
nie posiadajgcych kanalizacji sanitarnej.

Podtaczenie do oczyszczalni sciekéw nastapi, poprzez istniejgcq siec kanalizacyjng
grawitacyjno - cisnieniowg we wsi Nochowo i miasta Srem.
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Pod wzgledem graficznym projekt opracowano na planach sytuacyjno-
wysokosSciowych w skali 1:1000.

2.2. ZESTAWIENIE SIECI.

Obiekty na sieci :
Przepompownie sieciowe - 3szt.

Dtugos¢ sieci kanalizacyjnej :

Rurociag ttoczny :
RURY PE SDR 17 PE 100, wykonany z rur PE SDR 17, alternatywnie moga

byc¢ zastosowane R.PE/PE SDR 17 PN10 klasy HDPE100

> Dz =90x5,4 mm,

L= 942,0m - WariantI
> Dz =90x5,4 mm, L

=1 141,5m - Wariant II

Kanalizacja grawitacyjna :

> DN = 200 PVC-U klasy SN8 o litej Sciance L
> DN = 250 PVC-U klasy SN8 o litej Sciance

1920,5m
1627,5m

r\
I

Studnie rewizyjne:

.| Gtebokosé¢

Symbol studni [m]
Studnie 1000 mm
S1 2,52
S2 2,93
S3 2,99
54 2,69
S5 2,45
56 2,19
57 2,02
S8 1,60
59 2,39
510 2,46
511 2,50
S12 2,17
S13 1,99
S14 2,44
S15 2,63
S16 2,51
S17 2,24
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S18 2,22
S19 2,15
520 2,08
S21 1,88
S22 1,78
S23 1,88
524 1,85
S25 1,84
S26 2,33
S27 1,99
S28 2,08
529 2,13
S30 2,20
S31 2,70
S32 2,90
S33 3,49
S34 2,00
S35 1,94
S36 2,00
S37 3,53
S38 3,10
S39 2,72
540 2,27
S41 2,05
542 2,25
543 2,72
S44 2,51
S45 2,68
546 2,34
S47 2,00
548 2,19
549 2,32
S50 2,40
S51 1,65
S52 2,16
S53 1,90
S54 4,60
S55 3,66
S56 2,94
S57 2,32
S58 1,70
S59 1,78
S60 1,49
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S61 1,41
S62 1,68
S63 1,76
S64 2,31
S65 2,86
S66 2,05
S67 2,09
S68 2,30
S69 1,79
S70 1,79
S71 2,15
S72 3,21
S73 3,82
S74 3,89
S75 3,95
S76 4,17
S77 4,17
S78 3,98
S79 3,79
S80 2,51
S81 2,10
S82 1,89
S83 1,71
584 2,66
S85 1,73
S86 1,80
S87 3,63
S88 3,45
589 3,85
590 4,03
591 4,31
592 4,14
593 3,86
594 3,86
S95 2,76
596 3,14
597 3,35
598 3,39
S99 3,37
5100 3,24
S101 2,00
5102 2,77
5103 2,37
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5104 1,45
S105 3,15
S106 2,84
S107 2,05
5108 3,77
5109 3,67
S110 3,05
S111 1,93
S112 2,17
S113 2,09
S114 1,84
S115 2,62
S116 2,75
S117 2,84
S118 2,76
S119 2,68
5120 2,38
S121 2,08
S122 2,03
S123 2,03
S124 2,03
S125 1,58
S126 1,65
S127 2,40
5128 1,67
5129 2,00
5130 1,60
S132 1,88
S133 1,68
S134 1,66
S135 1,63
S136 1,97
S137 1,70

Zestawienie studni z zasuwa odcinajaca S0 :

Studnie 21000 mm
s02 | 2,15

Zestawienie armatury w_studniach SO :
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Nr. Rodzaj armatury Materiat Ilosé
1 Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa DN 250 Zel. 1
Potgczenie kotnierzowe do rur PVC-U DN 250 Zel

Zestawienie studni SOdp. :

Studnie 91000 mm

S0dp. 1 | 2,05

Zestawienie armatury w studni SOdp. :

Nr. Rodzaj armatury Materiat Ilos¢
1 Tréjnik kotnierzowy T 80/50 Zel.
Zasuwa kotnierzowa DN 50 Zel
3 Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa DN 80 Zel
Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy do
4 Sciekéw DN 50 Stal nierdzewna 1
5 Kotnierz specjalny do rur PE DN 80 Zel

Zestawienie studni rozpreznych SR :

Studnie 91200 mm
SR.1 1,26
SR.2 1,37

2.3. WARUNKI GRUNTOWE.

Badania geologiczne we wsi Nochowo, wykonane zostaty w sierpniu 2012 roku.
Wykonano cztery otwory geologiczne dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej oraz
przepompowni sciekow.

Przedmiotowy obszar stanowi Pradoline Warciansko-Odrzariskqg. Geomorfologicznie
omawiany obszar znajduje sie na terasie rzeki Warty uformowanej w czasie
zlodowacenia pétnocnopolskiego fazy poznanskiej.

W otworze nr 1, pod warstwg torfu czarnego o migzszosci dochodzacej do 0,40 m
ppt. stwierdzono wystepowanie torfu brunatnego o migzszosci 0,60m (od 0,40m ppt
do 1,00 m ppt). Pod nimi nawiercono torf szarozotty z przewarstwieniami torfu
brunatnego od 1,0m do 3,1m ppt. Od gtebokosci 3,1 do 87,2m ppt wystepuje kreda
jeziorna biatawo szara. Woda gruntowa w postaci ustabilizowanej wystepuje na
gtebokosci 0,10 m od powierzchni terenu.

Otwdr geologiczny nr 2 - stwierdzono wystepowanie pod warstwg gleby do
gtebokosci 0,80m ppt., piaskdw gliniastych do gtebokosci 1,3m ppt. (od 0,80m ppt
do 1,30 m ppt). Pod nimi nawiercono gline na pograniczu gliny pylastej o migzszosci
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0,7m (od 1,30m ppt do 2,00 m ppt) a od gtebokosci 2,0m do 3,6m ppt gline pylasta
zwieztg. Od 3,6m do 5,0 m ppt wystepuje it pylasty. Woda gruntowa w postaci
ustabilizowanego zwierciadta wystepuje na gtebokosci 1,80 m od powierzchni
terenu.

W otworze nr 3, pod warstwgq gleby o migzszosci dochodzgacej do 0,70 m ppt.
stwierdzono wystepowanie namutdw pylastych o migzszosci 0,30m (od 0,70m ppt
do 1,00 m ppt). Od gtebokosci 1,0m do 1,7m ppt, nawiercono torf czarny pod
ktérym wystepuje gytia bragzowoszara o migzszosci 0,3m (od 1,70m ppt do 2,00 m
ppt). Na gtebokosci od 2,0m do 3,8m ppt wystepuje piasek pylasty o migzszosci
1,8m, pod ktdrym nawiercono it pylasty od 3,8m do 6,0m ppt. Woda gruntowa w
postaci ustabilizowanego zwierciadta wystepuje na gtebokosci 0,80 m od powierzchni
terenu.

Otwor geologiczny nr 4 - stwierdzono wystepowanie pod warstwg gleby do
gtebokosci 0,80m ppt., gliny szarobrgzowej do gtebokosci 1,0m ppt. (od 0,80m ppt
do 1,00 m ppt). Pod nimi nawiercono gline z przewarstwieniami piasku pylastego o
migzszosci 0,3m (od 1,00m ppt do 1,30 m ppt) a od gtebokosci 1,3m do 3,3m ppt
gline pylastg szarobrgzowq. Od 3,3m do 5,0 m ppt wystepuje it pylasty. Woda
gruntowa w postaci ustabilizowanego zwierciadta wystepuje na gtebokosci 2,10 m od
powierzchni terenu.

Jak wynika z badan, podtoze gruntowe charakteryzuje sie ztoZonymi warunkami z
uwagi na wystepowanie w poziomie i powyzej poziomu posadowienia zwierciadta
wody gruntowej.

Poziom wody gruntowej mozna obnizy¢ jedynie poprzez zastosowanie odwodnienia
posredniego np. igtofiltrow, aby nie dopusci¢ do rozluznienia gruntow podtoza.

Bliskos¢ zabudowy wraz z infrastrukturg powoduje, ze wykopy muszg by¢
zabezpieczone szalunkami pionowymi, a takze zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi.

Szczegoétowa dokumentacje geologiczng przedmiotowego terenu zataczono
w odrebnej teczce.

III.OPIS UKLADU KANALIZACYINEGO.

Projektowana kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Ogrodowej, tworzy trzy zlewnie,
zakonczone przepompowniami $ciekéw PS.I, PS.II i PS.III. Budowa przepompowni
Sciekow , okazata sie by¢ koniecznoscig ze wzgledu na zréznicowany wysokosciowo
teren i w zwigzku z tym dos¢ gteboko zlokalizowang sie¢ kanalizacyjng oraz nie
najlepsze warunki gruntowe. Przepompownie pozwolg na znaczne wyptycenie
projektowanej sieci i umozliwig podtgczenie wszystkich budynkéw mieszkalnych na
przedmiotowym terenie.

Przepompownie sciekéw zlokalizowano w miejscach najgtebszego posadowienia sieci
kanalizacyjnej utozonej zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu.
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Przedmiotowe odcinki kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano w pasach drég
gminnych , gruntowych . Stosowne zgody wtascicieli gruntdow zatgczono do
niniejszej dokumentacji. )

Zgodnie z Warunkami Technicznymi PWiK w Sremie, witgczenie do istniejgcej sieci
ks200 w ulicy Ogrodowej , wykonac do dwdch istniejgcych studni kanalizacyjnych.

Odcinki wykonywanej kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano réwnolegle do
projektowanej w odrebnym opracowaniu sieci wodociggowej, przy zachowaniu
normatywnych odlegtosci. Moze tutaj wystepowac inne uzbrojenie podziemne niz
wykazane na planach sytuacyjno - wysokosciowych. Dlatego przed przystgpieniem
do wykonania sieci jeszcze raz zasiegngc informacji od Inwestora i w Zespole
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej o ewentualnych zmianach w uzbrojeniu
przedmiotowego terenu.

Przebieg projektowanych odcinkow kanalizacji sanitarnej wraz z domiarami ich
lokalizacji pokazano na planach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1 : 1000.
Lokalizacja kanalizacji sanitarnej zostata skoordynowana z opracowaniem sieci
wodociggowej na tym terenie oraz przysztym przebiegiem drdg osiedlowych.

Projektowana kanalizacja we wsi Nochowo, jest rozbudowg istniejgcej sieci
grawitacyjnej, w ulicy Ogrodowej do obecnie istn. Zabudowan. Obecne zakres
Zaprojektowanej kanalizacji ,ustalono po zapoznaniu z planem inwestycyjnym
przedmiotowego terenu, uwzgledniajac nie tylko uktadu terenu , istniejgce kolektory
sanitarne, lecz takze uzgodnienia z wifascicielami terendw.

Z przepompowni PS.I, PS.II i PS.III, scieki sanitarne rurociggami ttocznymi o
Srednicy DN = 80 mm , przepompowane zostang do kanalizacji grawitacyjnej w
Nochowie, skad istniejgcym uktadem grawitacyjno-cisnieniowym poptyngq do
kanalizacji miejskiej i oczyszczalni sciekdw w Sremie.

Istniejgca kanalizacja sanitarna a takze przepompownie $ciekow w Nochowie, nie
wymaga przebudowy i modernizacji i nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania.

Gtéwne ciggi kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano w bezposredniej bliskosci
zabudowy, w drodze gminnej gruntowej lub ulicach przysztego osiedla.
Lokalizacja sieci kanalizacyjnej w terenie , zostata dostosowana do warunkdow
miejscowych, uwzgledniajac mozliwosc¢ dostepu w kazdym miejscu jej
posadowienia.

Wykopy pod rurocigg grawitacyjny, prowadzi¢ nalezy mechanicznie tylko na terenie
nie zainwestowanym, natomiast w miejscach zblizen do istniejagcego uzbrojenia
wykopy prowadzi¢ wytacznie recznie po powiadomieniu wtasciciela instalacji.
Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (patrz zataczone
rysunki), a wykonywane wykopy zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor, a w wypadku
pozostawienia przejs¢ wykonac je pomostami oporeczowanymi.

Na trasie wykonywanej kanalizacji, moze wystepowac inne uzbrojenie niz wykazane
na planie sytuacyjno - wysokosSciowym, dlatego przed przystapieniem do realizacji
zadania nalezy zasiegngc informacji od Inwestora i w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej o ewentualnych zmianach w uzbrojeniu przedmiotowego
terenu.
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Na niektdérych odcinkach wykonywanej kanalizacji wystepowac¢ moga
kable , telekomunikacyjny i energetyczne ufozone rownolegle do
projektowanej sieci. Kable moga posiadac , petle zapasu” nie wykazane na
planach syt.-wys. W zwiazku z powyzszym przed przystapieniem do
wykonania sieci, nalezy zasiegna¢ informacji u przedstawiciela zaktadu
energetycznego lub telekomunikacyjnego oraz dokonac probnych
przekopow w celu doktadnej lokalizacji kabla w terenie.

Wykopy ze wzgledu na bliskos¢ zabudowy , waski pas drogowy oraz warunki
gruntowo - wodne , wykona¢ wytacznie jako wgsko przestrzenne zabezpieczone
szalunkami pionowymi przed osuwaniem.

Kanalizacje sanitarng po ufozeniu w wykopie zgtosi¢ do odbioru technicznego.
Odbidr techniczny i odbiér koricowy zgtosic do Administratora sieci-Przedsiebiorstwa
Wodociggow i Kanalizacji w Sremie.

Teren nasypany nad kanatem i w rejonie plantowanym nalezy utwardzi¢ zgodnie ze
stanem pierwotnym. Prace ziemne wykonywac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami BHP dotyczgcymi wykonania i odbioru robdt .

O terminie przystgpienia do robot ziemnych, nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikdw przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych, oraz uzgodnic
warunki prowadzenia i nadzoru prac.

IV.OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW SANITARNYCH.

Bilans odprowadzanych do kanalizacji sciekow przyjeto w wysokosci

zapotrzebowania wody i obliczono dla okresu docelowego (perspektywa) przy

nastepujgcych zatozeniach:

> stan ludnosci przyjeto na podstawie przekazanego podziatu terenu na dziatki
budowlane, przyjmujgc liczbe 4 0sob dla kazdej z przysztych posesji;

Aktualne Srednie zuzycie wody na terenach wiejskich wg informacji uzyskanych od
Administratora sieci wodociggowej Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji w
Sremie wynosi od 70 do koto 110 I/d/Mk.

Zuzycie jednostkowe wody na mieszkarica na wsiach maleje, na co wptyw ma
powszechne opomiarowanie odbiorcow wody. Podobnie wyglada w miastach, jednak
standard wyposazenia sanitarnego mieszkan wzrasta. Przy opracowaniu, wzieto pod
uwage poprawe standardu wyposazenia sanitarnego mieszkan, a co za tym idzie
zwiekszenie zuzycia wody. Ustalone zapotrzebowanie wody na mieszkarnca do
obliczen przyjeto 110 I/ Mk/d.

Do obliczen przyjeto nastepujgce wskazniki:
> nieréownomiernosci dobowej Nd = 2,0
> nieréwnomiernosci godzinowej Nh = 2,5
4.1. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS.1. - wariant 1.

PRZYJETO :
- mieszkancy 77 dziatek x 4 osoby = 308 0sdéb
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Do obliczen przyjeto przeliczeniowy wskaznik wzrostu liczby mieszkancéw, ze stanu

obecnego na (kierunek) okres perspektywiczny N=1,15.
308 0s6b x 1,15 = 354 osob.

Qd.sr = 354x0,11 = 38,9 m3/d
Qd max = 38,9x2,0=77,9m3/d

Qgodz. max = 77,9x 2,5: 24 = 8,1 m3/godz. = 2,25 dm3/sek.

Dane wysokosSciowe:
rzedna terenu przy przepompowni

rzedna wtazu przepompowni
maksymalna rzedna rurociggu ttocznego

rzedna dna kanatu doptywowego do przepompowni

rzedna
rzedna
rzedna
rzedna
rzedna

YVVVYVYVYYYVYY

poziomu awaryjnego w przepompowni

poziomu max w przepompowni

poziomu min w przepompowni

poziomu suchobiegu w przepompowni
dna technologicznego

m npm
m npm
m npm
m npm
m npm
m npm
m npm
m npm
m npm

réznica geometryczna

78,84 -66,38 = 12,46

69,70
69,90
78,84
67,58
67,48
67,38
66,38
66,18
65,78

cisnienie na wylocie 1,00
facznie 13,46

Dane do wykresu rurociggu: srednica DN = 90 x 5,4 wykonany z rur PE SDR
17,
alternatywnie PE/PE TYTAN SDR 17 , o Srednicy wewnetrznej dw = 79,2 mm,

dtugos¢ L = 285,0 m.
g g i HI HI+m 74
m3/godz dm3/sek mm/m m m m/sek
7,2 2 2,8 0,8 1,0 0,45
14,4 4 10,0 2,9 3,4 0,8
18,0 5 14,0 4,0 4,8 1,0
21,6 6 20,0 5,7 6,8 1,25

taczna wysokos¢ podnoszenia 13,46 + 3,4 = 16,86 m

PRZYJETO :

Zbiornik pompowni wykonany z polimerbetonu, o srednicy @ 1,5 m
Dobrano pompy zatapialne np. HERBORNER PUMPENTECHNIK w wersji
stacjonarnej - 2 szt. (pracujaca i rezerwowa) o nastepujacych
parametrach :

Wydajnos¢ max : Q =4,0dm3/sek = 14,4 m3/h.
Maksymalny doptyw Sciekéw : Qs = 8,1 m3/h.

Catkowita wys. podnoszenia: H = 16,86 m,

Predkos¢ przeptywu : V=08m/s

Srednica rurociagu ttlocznego: DN = 80 mm R.PE SDR 17.

Pompa z wirnikiem odpornym na zatykanie

YVVYVYVYY
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> Moc silnika : 3,0 kW

4.2. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS.I. — wariant IL

PRZYJETO :
- mieszkancy 77 dziatek x 4 osoby = 308 0sdéb

Do obliczen przyjeto przeliczeniowy wskaznik wzrostu liczby mieszkancow, ze stanu
obecnego na (kierunek) okres perspektywiczny N=1,15.
308 0s6b x 1,15 = 354 0s6b.

Qd.sr = 354 x 0,11 = 38,9 m3/d
Qd max = 38,9x2,0=77,9m3/d
Qgodz. max = 77,9x 2,5: 24 = 8,1 m3/godz. = 2,25 dm3/sek.

Dane wysokoSciowe:

réznica geometryczna

78,84 -66,38 = 12,46

cisnienie na wylocie 1,00
facznie 13,46

» rzedna terenu przy przepompowni m npm 69,70
» rzedna witazu przepompowni m npm 69,90
» maksymalna rzedna rurociggu ttocznego m npm 78,84
» rzedna dna kanatu doptywowego do przepompowni m npm 67,58
» rzedna poziomu awaryjnego w przepompowni m npm 67,48
» rzedna poziomu max w przepompowni m npm 67,38
> rzedna poziomu min w przepompowni m npm 66,38
> rzedna poziomu suchobiegu w przepompowni m npm 66,18
> rzedna dna technologicznego m npm 65,78

Dane do wykresu rurociggu: srednica DN = 90 x 5,4 wykonany z rur PE SDR

17,
alternatywnie PE/PE TYTAN SDR 17 , o Srednicy wewnetrznej dw = 79,2 mm,
dtugos¢ L = 480,0 m.
g q i HI HI+m 74
m3/godz dm3/sek mm/m m m m/sek
7,2 2 2,8 1,3 1,6 0,45
14,4 4 10,0 4,8 58 0,8
18,0 5 14,0 6,7 8,0 1,0
21,6 6 20,0 9,6 11,5 1,25

taczna wysokos¢ podnoszenia

PRZYJETO :

13,46 + 5,8 = 19,26 m
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Zbiornik pompowni wykonany z polimerbetonu, o srednicy @ 1,5 m
Dobrano pompy zatapialne np. HERBORNER PUMPENTECHNIK w wersji
stacjonarnej - 2 szt. (pracujaca i rezerwowa) o nastepujacych

parametrach :
> Wydajnos¢é max : Q =4,0dm3/sek = 14,4 m3/h.
> Maksymalny doptyw sciekow : Qs = 8,1 m3/h.
> Catkowita wys. podnoszenia: H = 19,26 m,
> Predkos¢ przeptywu : V=08m/s
» Srednica rurociagu ttocznego: DN = 80 mm R.PE SDR 17.
» Pompa z wirnikiem odpornym na zatykanie
» Moc silnika : 4,0 kW

4.3. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS.II.

PRZYJETO :
- mieszkancy 87 dziatek x 4 osoby = 348 0sdéb

Do obliczen przyjeto przeliczeniowy wskaznik wzrostu liczby mieszkancow, ze stanu
obecnego na (kierunek) okres perspektywiczny N=1,15.
348 0sob x 1,15 = 400 o0sob.

Qd.$r = 400 x 0,11 = 44,0 m3/d

Qd max = 44,0 x 2,0 = 88,0 m3/d
Qgodz. max = 88,0x 2,5: 24 = 9,2 m3/godz. = 2,54 dm3/sek.

Dane wysokosSciowe:

> rzedna terenu przy przepompowni m npm 72,30
> rzedna witazu przepompowni m npm 72,50
» maksymalna rzedna rurociggu ttocznego m npm 78,83
» rzedna dna kanatu doptywowego do przepompowni m npm 70,74
» rzedna poziomu awaryjnego w przepompowni m npm 70,64
» rzedna poziomu max w przepompowni m npm 70,54
» rzedna poziomu min w przepompowni m npm 69,54
» rzedna poziomu suchobiegu w przepompowni m npm 69,34
» rzedna dna technologicznego m npm 68,94

réznica geometryczna 78,83 - 69,54 =9,29

cisnienie na wylocie 1,00

tacznie 10,29

Dane do wykresu rurociggu: srednica DN = 90 x 5,4 wykonany z rur PE SDR
17,

alternatywnie PE/PE TYTAN SDR 17 , o Srednicy wewnetrznej dw = 79,2 mm,
dtugos¢ L = 536,0 m.

g q i HI HI+m V4
m3/godz dm3/sek mm/m m m m/sek
7,2 2 2,8 1,5 1,8 0,45
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14,4 4 10,0 54 6,4 0,8
18,0 5 14,0 7,5 9,0 1,0
21,6 6 20,0 10,7 12,9 1,25

taczna wysokos¢ podnoszenia 10,29 + 6,4 = 16,69 m

PRZYJETO :

Zbiornik pompowni wykonany z polimerbetonu, o srednicy @ 1,5 m
Dobrano pompy zatapialne np. HERBORNER PUMPENTECHNIK w wersji
stacjonarnej - 2 szt. (pracujaca i rezerwowa) o nastepujacych
parametrach :

Wydajnos¢ max : Q =4,0dm3/sek = 14,4 m3/h.
Maksymalny doptyw sSciekéw : Qs = 9,2 m3/h.

Catkowita wys. podnoszenia: H = 16,69 m,

Predkos¢ przeptywu : V=08m/s

Srednica rurociagu tlocznego : DN = 80 mm R.PE SDR 17.
Pompa z wirnikiem odpornym na zatykanie
Moc silnika : 3,0 kW

YVVVYVYYVYY

4.4. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS.III.

PRZYJETO :

- mieszkancy 12 dziatek x 4 osoby = 48 0séb
Do obliczen przyjeto przeliczeniowy wskaznik wzrostu liczby mieszkancéw, ze stanu
obecnego na (kierunek) okres perspektywiczny N=1,15.

48 0s6b x 1,15 = 55 0sob.

Qd.sr = 55x0,11 = 6,0 m3/d

Qd max = 6,0x2,0=12,1 m3/d
Qgodz. max = 12,1 x2,5: 24 = 1,26 m3/godz. = 0,35 dm3/sek.

Dane wysokosSciowe:

» rzedna terenu przy przepompowni m npm 73,50
> rzedna wtazu przepompowni m npm 73,50
» maksymalna rzedna rurociggu ttocznego m npm 77,88
» rzedna dna kanatu doptywowego do przepompowni mnpm 71,53
» rzedna poziomu awaryjnego w przepompowni mnpm 71,43
» rzedna poziomu max w przepompowni mnpm 71,33
» rzedna poziomu min w przepompowni mnpm 70,73
» rzedna poziomu suchobiegu w przepompowni m npm 70,53
» rzedna dna technologicznego mnpm 70,13

réznica geometryczna /77,88 -70,73 =7,15

cisnienie na wylocie 1,00

tacznie 8,15

Dane do wykresu rurociggu: srednica DN = 90 x 5,4 wykonany z rur PE SDR
17,
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alternatywnie PE/PE TYTAN SDR 17 , o $rednicy wewnetrznej dw = 79,2 mm,
dtugos¢ L = 138,0 m.

q q i HI Hl+m V4
m3/godz dm3/sek mm/m m m m/sek
7,2 2 2,8 0,4 0,5 0,45

14,4 4 10,0 1,4 1,7 0,8
18,0 5 14,0 1,9 2,3 1,0
21,6 6 20,0 2,8 3,3 1,25

taczna wysokos¢ podnoszenia 8,15 + 2,3 = 10,45 m

PRZYJETO :

Zbiornik pompowni wykonany z polimerbetonu, o srednicy @ 1,2 m
Dobrano pompy zatapialne np. HERBORNER PUMPENTECHNIK w wersji
stacjonarnej - 2 szt. (pracujaca i rezerwowa) o nastepujacych

parametrach :
> Wydajnos¢é max : Q=50dm3/sek = 18,0 m3/h.
> Maksymalny doptyw Sciekow : Qs = 18,0 m3/h.
> Catkowita wys. podnoszenia: H = 10,45 m,
> Predkos¢ przeptywu : V=1,0m/s
> Srednica rurociagu ttocznego: DN = 80 mm R.PE SDR 17.
> Pompa z wirnikiem odpornym na zatykanie
> Moc silnika : 2,2 kwW;
> Plyta przykrywajaca z pokrywa w wersji przejazdowej.

Przepompownie wyposazone zostang (kazda) w nastepujace elementy:

- stopy sprzegajace DN 80 - 2 szt.

- gorne uchwyty prowadnic - 2 szt.

- orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej DN 80/90 2 kpl.

- zawory zwrotne kulowe DN = 80 mm - 2 szt.

- zasuwy odcinajace DN = 80 mm - 2 szt.

- regulatory ptywakowe - 2 szt.

- trojniki DN = 80 mm ze stali nierdzewnej - 2 szt.

- tacznik kompensacyjny kotnierzowy - 2 szt.

- prowadnice pomp ze stali nierdzewnej — 2 szt.

- wilaz do zbiornika ze stali nierdzewnej — 1 szt.

- wywietrzniki PVC z biofiltrami - 2 szt.

- drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej

- pomost serwisowy ze stali nierdzewnej,

- deflektor ttumiacy ze stali nierdzewnej — 1 szt.

- sonda hydrostatyczna — 1 szt.

- szafka zasilajaco - sterujaca dla pomp, do zabudowy
zewnetrznej z sygnalizacja swietino - dzwiekowa i modemem GPRS.

W miejscu wigczenia rurociggoéw ttocznych z przepompowni (studnia SR.I i SR.II,
zastosowano studnie rozprezne do wytracania energii z deflektorem ze stali

BIURO PROJEKTOW KANRYS - POZNAN 2012 18



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE] WE WSI NOCHOWO, GM. SREM

nierdzewnej. W studni rozpreznej pod pokrywg zeliwng nalezy zamontowac biofiltr
np. Firmy ROMOLD ACTIV-FILTR, lub inny o poréwnywalnych parametrach.

Za studnig rozprezngq , w dwdch kolejno po sobie nastepujacych studzienkach
kanalizacji grawitacyjnej, zamontowac pod pokrywami zeliwnymi biofiltr, w celu
neutralizacji i eliminacji odoréow. Kompletny system Activ-Carbon posiada filtr z
aktywnego wegla do usuwania przykrych zapachdw i emisji siarkowodoru. Wegiel
aktywny jest umieszczony w wymienialnych woreczkach, a cato$¢ elementdéw
urzgdzenia wykonana z materiatow odpornych na korozje.

Na doptywie sciekow do przepompowni PS.I, w oddzielnej studni zamontowac nalezy
zasuwe odcinajgcg nozowg, uniemozliwiajacq doptyw Sciekdw w przypadku awarii
lub prac konserwatorskich. W przypadku przepompowni PS.II i PS.III zastosowac
zasuwy nozowe odcinajgce doptyw sciekow w wersji przystosowanej do montazu
bezposrednio w gruncie (patrz profile kanalizacyjne).

Sterowanie i monitoring pompowni drogg radiowg wykonac¢ zgodnie z wymogami
Zaktadu eksploatujgcego kanalizacje sanitarng. System powinien wspoétpracowac z
istniejgcym Centrum Monitoringu na terenie oczyszczalni sciekdw .

Szafke sterowniczg wyposazy¢ w gniazda pradowe 24V, 230V i 400V , oraz
mozliwo$¢ podtaczenia awaryjnego Zrodta zasilania — gniazda dla agregatu
pradotworczego oraz oswietlenia.

Teren przepompowni nalezy ogrodzi¢ i zamontowac¢ brame wjazdowg szerokosci 3,0
m , natomiast przestrzen pomiedzy zbiornikiem przepompowni a ogrodzeniem
utwardzi¢ poprzez utozenie kostki typu ,Pozbruk”.

Oddzielne opracowanie stanowi projekt budowlany konstrukcyjny posadowienia
przepompowni w terenie .

V.RUROCIAG TLOCZNY.

Na przedmiotowym terenie, projektuje sie grawitacyjnq kanalizacje sanitarng z
przepompowniami sieciowymi od PS.I do PS.III. Scieki z projektowanych
przepompowni podawane bedg rurociggami ttocznymi o Srednicy Dz = 90 x 5,4mm,
SDR 17, wykonanym z rur PE , alternatywnie z rur warstwowych PE/PE TYTAN,
stosowanych do kanalizacji ciSnieniowej.

Na rurociggu ttocznym z przepompowni PS.II, we wskazanym w opracowaniu
miejscu (studnia SOdp.1), zamontowac¢ automatyczny zawdr odpowietrzajgco -
napowietrzajgcy gwarantujacy poprawne dziatanie kanalizacji ciSnieniowej. Zawor
ten umozliwia usuniecie korkow powietrznych z sieci i zapobiega powstaniu prozni.
Dodatkowo na doptywie grawitacyjnym w studni oznaczonej S02 , zamontowac
zasuwe odcinajgcg nozowg miedzykotnierzowg (doptyw do przepompowni PS.II),
natomiast w przypadku przepompowni PS.I — wariant I i II oraz przepompowni
PS.III, zasuwe nozowg zamontowacé w wersji przygotowanej do zabudowy w gruncie.

Rurociggi ttoczne wykonywane z rur PE nalezy uktadaé na nie zageszczonej
podsypce zwirowo-piaskowej ( pozostatos¢ na sicie 0,75mm maksymalnie15%), o
grubosci warstwy 0,15 m. W przypadku zastosowania rur warstwowych TS lub
PE/PE TYTAN , nie wymagajg one wykonania podsypki i obsypki piaskowej.
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Rury TS przeznaczone sg do sieci wodociggowych i kanalizacji ciSnieniowej. Sg to
rury o podwyzszonych parametrach odpornosci na skutki zarysowan oraz naciski
punktowe. Moggq by¢ uktadane w gruncie rodzimym bez stosowania podsypki i
obsypki piaskowej metodami tradycyjnymi i wgsko wykopowymi lub
bezwykopowymi.

VI.LKANALIZACJA SANITARNA .

Projektowang kanalizacje sanitarng, nalezy wykonac¢ z rur PVC-U kanalizacyjnych
klasy ,SN 8” ze sciankq litg i Srednicach od :

» DN=200 x 5,9 mm utozonych ze spadkiem minimalnym 0,5% ;

» DN=250 x 7,3 mm utozonych ze spadkiem minimalnym 0,4% ;
W przypadku zastosowania rur PVC -U klasy SN8 , sq one tqczone sg ze sobg przy
pomocy uszczelek elastomerowych zamontowanych fabrycznie w kielichach.

Catos¢ kanalizacji nalezy uktadac na nie zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej
(pozostatos¢ na sicie 0,75mm maksymalnie 15%), o grubosci warstwy 0,15 m.
Zasypka obok rury oraz nad niq musi by¢ zageszczona warstwami o migzszosci 0,30
m, wskaznik zageszczenia nie mniej niz 95%.

Na odcinkach na ktorych w trakcie wykonawstwa zaobserwowana bedzie
woda gruntowa, niezbedne bedzie odwodnienie za pomoca instalacji
igtofiltrowej. Dotyczy to odcinkéw posadowionych w gruncie piaszczystym
a w gruntach gdzie na dnie wykopu znajduja sie ity, odwodnienie wykonac¢
za pomoca drendow utozonych w warstwie podsypki i odpompowanie wody
ze studzienek o srednicy 0,50 m zagtebionych 1,0 m ponizej dna podsypki.

Odgatezienia od sieci gtdwnej, podfaczone zostang do kolektorow grawitacyjnych
poprzez studnie @ 1000mm .

Studzienki @ 1000mm , projektuje sie z kregéw betonowych na prefabrykowanej
czesci dolnej studni z kinetg z betonu B-45 i fundamencie betonowym. Studnia
przykryta zostanie wtazem zZeliwnym typu ciezkiego 40 TA z wypetnieniem
betonowym, wentylacjg i uszczelkq gumowg. Szczegoty studzienki pokazano na
rysunkach (studzienka zwykta i kaskadowa).

Catos¢ wyposazenia studni kanalizacyjnych , wymogow dotyczgcych zastosowanych
materiatow do wykonania sieci grawitacyjnej i ttocznej musi by¢ zgodna z wymogami
Inwestora oraz posiadac atesty i certyfikaty dopuszczalne do stosowania w pasie
drogowym.

Utozenie kanalizacji wymaga duzego doswiadczenia od wykonawcy robot, a wykopy
pod rurocigg grawitacyjny prowadzi¢ nalezy z wielkq ostroznoscia.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej pomimo wiasciwych odlegtosci od istniejgcej
zabudowy wymaga duzej starannosci i doswiadczenia a wykonanie wykopow
wytgcznie jako wgsko przestrzenne zabezpieczone szalunkami przed osuwaniem.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na staranne wykonywanie zageszczenia gruntow
gdyz nie wtasciwe wykonanie zasypki a zwtaszcza zageszczenn moze doprowadzi¢ do
osiadania gruntu .
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Koniecznie nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce ogrodzenia oraz stupy energetyczne
wymagajgqce zabezpieczenia przed osunieciem.

W trakcie wykonywania wykopdw w poblizu domow gdzie znajdujg sie podziemne
przytqcza : wodociggowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne i elektryczne oraz
istniejqcy drenaz, prace prowadzi¢ z duzg ostroznoscia.

Niektore z w/w sieci mogq byc¢ nie naniesione geodezyjnie na planach sytuacyjno-
wysokosciowych (dotyczy to w szczegdlnosci kabli telekomunikacyjnych i
elektrycznych oraz ich przytaczy).

We wszystkich przypadkach, nalezy uzyskac przed przystgpieniem do prac
informacje o uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach od uzytkownika
terenu oraz wtasciciela uzbrojenia podziemnego.

Teren nasypany nad kanatem i w rejonie plantowanym nalezy utwardzi¢ zgodnie ze
stanem pierwotnym. Prace ziemne wykonywac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami BHP dotyczacymi wykonania i odbioru robdt.

O terminie przystgpienia do robot ziemnych nalezy powiadomié wszystkich
uzytkownikdw przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych oraz uzgodnié
warunki prowadzenia i nadzoru robdt.

VII. WARUNKI TECHNICZNE UKLADANIA RUROCIAGOW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH.

> Uktadane rury muszg odpowiada¢ normom ISO i CEN.

> Przykrycie powinno sie miesci¢ w granicach 1- 6 m jezeli odbywa sie
Jjakikolwiek ruch uliczny.

> Podsypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max 15% pozostatos¢ na
sicie 0,75 mm i o grubosci przynajmniej 100 — 150 mm.

> Podsypka powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem bez zageszczania
jezeli jej grubos¢ nie przekracza 150 mm.

» Zalecana zasypka z materiatu ziarnistego (piasek , Zwir) o max 15%
pozostatosci na sicie 0,75 mm.

> W zasypce znajdujgcej sie bezposrednio wokdt rury wielkos¢ kamieni nie
powinna przekracza¢ 10% nominalnej srednicy rury, lecz nigdy nie powinna
by¢ wieksza niz 60 mm nawet dla rur o duzych Srednicach.

> Zageszczenie zasypki powinno odbywac sie warstwami o grubosci 100 - 300
mm az do wysokosci okoto 300 mm powyzej powierzchni rury.

> Stopien zageszczania zalezy od warunkoéw obcigzenia, ale zawsze miesci sie w
przedziale 85 - 95% zmodyfikowanej wielkosci Proctora. Dla standardowych
wartosci Proktora odpowiadajgce im stopnie zageszczenia niespoistego gruntu
mieszczg sie w zakresie 88 - 93%.

» W przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiatu, takiego jak np. zwir
rzeczny, wymagania dotyczgce zageszczania sq mniejsze tzn. wymagane jest
tylko zasypywanie warstwowe.

> Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami, zasypke nalezy zagesci¢ do 99%
zmodyfikowanej wartosSci Proktora.

> Woypetnienie wykopu powinno by¢ wykonane z tego samego materiatu (piasek,
zwir) do wysokosci 300 mm powyzej powierzchni rury.
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> Pozostate wypetnienie mozna wykonac z gruntu rodzimego zgodnie z
zaleceniami projektu o ile maksymalna wielkos¢ czgsteczek nie przekracza
300 mm.

> Dopuszczalne ugiecie wzgledne Srednicy rury nie moze przekraczac
bezposrednio po utozeniu nastepujgcych wartosci :

PEM - 9 %. PVC - 8 %.

> Dla materiatow spoistych (glina) metody i sposob zageszczania powinien by¢

wybrany na podstawie pomiaréw geotechnicznych.

VIII. UWAGI KONCOWE.

1.Wykonawstwo rurociggu ttocznego prowadzone bedzie w terenie o duzej ilosci
podziemnego uzbrojenia, przypuszczalnie takze czeSciowo nie zaznaczonego na
planie sytuacyjno-wysokosciowym lub zaznaczonego orientacyjnie, dlatego nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas prac ziemnych (patrz uzgodnienia).

2.W przypadku natrafienia przy wykonywaniu wykopow pod rurocigg na uzbrojenie,
nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia musi by¢
przewidziany w koszcie wykonawstwa.

3.Wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia mogg by¢ wykonywane
tylko za zgodq i wiedzq oraz pod nadzorem zaktadu eksploatujgcego dane
uzbrojenie.

4.Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie zapdr, a w wypadku
pozostawienia przejs¢ wykonac je pomostami oporeczowanymi, w godzinach
nocnych oznaczonych lampami swiecqcymi kolorem czerwonym.

5. Prace ziemne wykonywac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP
dotyczacymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych .

6.0 terminie przystgpienia do robot ziemnych nalezy powiadomié¢ wszystkich
uzytkownikdéw przedmiotowego terenu i urzadzern podziemnych oraz uzgodnié
warunki prowadzenia i nadzoru robdt.

7. Szczegdty nie ujete w niniejszym opracowaniu , a zwigzane z wykonywaniem

poszczegolnych robot , nalezy realizowaé zgodnie z instrukcjami wykonania ,
warunkami technicznymi, PN oraz wymogami producentow stosowanych materiatow.

IX. INFORAMACJA BIOZ

9.1. INWESTOR - ZLECENIODAWCA.

Inwestorem budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu domkow jednorodzinnych we
wsi Nochowo, gm. Srem, jest Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Sremie,
Spotka z o.0., z siedzibgq przy ul. Parkowej 8, 63-100 Srem.
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9.2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsza teczka zawiera projekt budowy kanalizacji sanitarnej w celu podtgczenia
nowo powstatych dziatek budowlanych wzdtuz ulicy Ogrodowej (nowopowstate ulice
nie na przedmiotowym terenie nie posiadajg nazw) w Nochowie.

Przedmiot opracowania - odcinki kanalizacji sanitarnej, sq zlokalizowane wytqcznie
na gruntach wsi Nochowo, gm. Srem.

Poprzez zaprojektowane przepompownie (oznaczong w opracowaniu PS.I, PS.II i
PS.I1I) Scieki zostang odprowadzone do istniejgcego kolektora sanitarnego @ 200 w
ulicy Ogrodowej.

Do projektowanej kanalizacji sanitarnej, podtgczone zostang posesje i gospodarstwa
posiadajgce kanalizacje sanitarnq w zakresie odprowadzenia sciekow do
indywidualnych zbiornikdw bezodptywowych lub nie posiadajgcych jej.

Do sieci kanalizacyjnej po jej wybudowaniu, zostang podtgczone budynki
mieszkalne, lecz niniejsze opracowanie nie zawiera projektu przytaczy. Kazdy
wtasciciel posesji musi wykonac indywidualnie przytacza wod - kan po otrzymaniu
warunkow technicznych i zgody z PWiK Srem.

Na przebieg nowej sieci kanalizacyjnej, wptywajg uzgodnienia z wtascicielami
przedmiotowych gruntow oraz sgsiedztwo zabudowy mieszkaniowej.

Przebieg projektowanych sieci wraz z domiarami jego lokalizacji pokazano na
planach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1 : 1000.

9.3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora .

Plan w skali 1:1000 oraz wizja robocza w terenie.

Robocze uzgodnienia z Inwestorem.

Warunki Techniczne wykonania kanalizacji sanitarnej wydane przez
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji , Spétka z 0.0. w Sremie.
Uzgodnienia z wtascicielami terendw przez ktore przebiega projektowana
siec.

Uzgodnienia z organami opiniujgcymi trase proj. sieci.

Warunki gruntowo — wodne na trasie projektowanej sieci.

Y YVVY

Y V

9.4. ZESTAWIENIE SIECI.

Obiekty na sieci :
Przepompownie sieciowe - 3szt.

Dtugos¢ sieci _kanalizacyjnej :

Rurociaqg ttoczny :
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RURY PE SDR 17 PE 100, wykonany z rur PE SDR 17, alternatywnie moga
by¢ zastosowane R.PE/PE SDR 17 PN10 klasy HDPE100

> Dz =90x5,4 mm,
> Dz =90x5,4 mm,

942,0m - Wariant I
1141,5m - Wariant II

L
L
Kanalizacja grawitacyjna :

> DN = 200 PVC-U klasy SN8 o litej Sciance
> DN = 250 PVC-U klasy SN8 o litej Sciance

18,5 m
31,0 m

~r~
i

~ N
N~

9.5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.

Na przedmiotowym terenie wsi istniejg nastepujgce obiekty oraz uzbrojenie sieci
podziemnej :

> siec telekomunikacyjna

> siec elektryczna i energetyczna

> sie¢ wodociggowa

> sie¢ kanalizacji sanitarnej

9.6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA.

Do najpowazniejszych zagrozen podczas wykonywania prac ziemnych budowy sieci
kanalizacyjnej nalezq:

> wykopy na gtebokosci powyzej 1,5 m pod powierzchnig terenu

» transport rur na plac budowy i ich montaz

» praca sprzetu mechanicznego ( koparek, spychaczy itp.)

Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot oraz miejsce i czas
wystepowania. Roboty ziemne:
> wykopy pod sie¢ kanalizacyjng na gtebokosci powyzej 1,5 m pod
powierzchnig terenu
> wykopy pod odgatezienia boczne do posesji gruntowych, na gtebokosci
powyzej 1,5 m pod powierzchnig terenu
szalowanie wykopow,
zalewanie przy pomocy pompy lub reczne,
izolacja,
reczne zasypywanie wykopow
zasypywanie wykopdw spycharka.
Zagrozenia dla zdrowia i zycia:
potracenie pracownika przez spycharke,
usuniecie sie skarpy wykopu,
upadek pracownika do wykopu,
rozerwanie szalunku przy uzyciu pompy.
potracenie spadajgcymi fragmentami wykopow,
nadmierny hatas przy stosowaniu mfotow udarowych

YVVYVYY

YVYVYVYYVYY

Roboty na wysokosSci:
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szalowanie,

zbrojenie,

murowanie,

zalewanie ptyt i skosow,
impregnacja
deskowanie,

VVVYVYVYY

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:
> upadek pracownika z wysokosci,
» potrgcenie pracownika spadajacym przedmiotem.

Wykopy pod sieci prowadzi¢ nalezy mechanicznie tylko a terenie nie
zainwestowanym, natomiast w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia wykopy
prowadzi¢ wytgcznie recznie po powiadomieniu wfasciciela instalacji.

Wykopy wykonac jako wasko przestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi a
pod odgatezienia boczne do nieruchomosci gruntowych, prowadzi¢ nalezy jako
wgsko przestrzenne odeskowane i wykonywane recznie.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na koniecznosc¢ ostroznego wykonywania wykopow
w poblizu domow gdzie znajdujq sie podziemne przytacza , wodociggowe,
kanalizacyjne, telekomunikacyjne i elektryczne oraz istniejgcy drenaz.

Niektore z nich mogg by¢ nie naniesione geodezyjnie na planach sytuacyjno-
wysokosciowych (dotyczy to w szczegdlnosSci kabli telekomunikacyjnych i
elektrycznych oraz ich przytaczy oraz drenazu).

We wszystkich przypadkach nalezy uzyskac przed przystgpieniem do prac informacje
0 uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach od uzytkownika terenu oraz
wtasciciela uzbrojenia podziemnego.

Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Prace transportowe.
> Transport materiatdw na pomosty robocze, transport gruzu.
> Transport pokrycia i przyborow z pokryciem zwigzanych.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:
» potrgcenie przez szale wyciggu w trakcie jej jazdy,
> potrgcenie pracownika spadajacym przedmiotem z wysokosci,

Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych.

> Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢ pracownikdéw
odnosnie wykonywanych przez nich zadan. W kazdym zespole powinna by¢
osoba posiadajgca wtasciwe swiadectwo klasyfikacyjne SEP.

> Zabrania sie stosowania niesprawnych urzgdzen i narzedzi. Nalezy stosowac
wytacznie narzedzia wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego. Zadbaé
wlasciwy stroj.

> Rozdzielnice budowlane muszg by¢ wyposazone w wytgczniki réznicowo-
pradowe i uziemione.

Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac pod napieciem:
» rozprowadzenie energii po placu budowy
> obstuga urzgdzen zasilanych pradem elektrycznych.
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Zagrozenia dla zdrowia i zycia:
» porazenie prgdem elektrycznym,
> urazy powodowane czesSciami roboczymi maszyn i urzadzen,
» nadmierny hatas i wibracje-pity, szlifierki, ubijarki do gruntu itp.

Komunikacja na placu budowy.
> Ciggi piesze i drogi kotowe na placu budowy.
» Komunikacja pionowa- schody, drabiny.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:
> upadek lub potracenie pracownika podczas przejscia budowy,
» upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia do wykopu oraz na stanowisko
pracy na wysokosci.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot, stosownie do
rodzaju zagrozenia.
> Wykopy winny zostac¢ oporeczowane (tasma BHP na stupkach drewnianych
lub pretach stalowych) w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu.
> Strefy niebezpieczne nalezy wyznaczy¢ na czas pracy wokot dzwigow,
wyciggu i koparki.
> Woydzieli¢ i oznakowaé miejsca sktadowania materiatdw tatwopalnych i
miejsca, w ktorych bedzie zakaz otwartego ognia.

9.7. INSTRUKTAZ.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy winni
uczestniczy¢ w instruktazu BHP na temat realizacji tych, wymaganych sposobow
postepowania, zakresu wymaganych oston osobistych.

Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani i potwierdzi¢ wtasnym podpisem instruktaz
zwigzany z tzw. ,ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.

> instruktaze bedg prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

> okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia podczas
wykonywania prac ziemnych ( wykopy pod kanalizacje),

> poinstruowanie pracownikéw o koniecznosci stosowania Srodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

> przy realizacji zadania stosowac zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

9.8. PRZECHOWYWANIE, PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW ,
WYROBOW, SUBSTANCIJI.

Przechowywania na dtuzszy okres tzw. materiatow masowych (cegta, cement, stal,
itp.) nie przewiduje sie. Po sukcesywnym dostarczaniu na budowe bedg one
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roztadowywane mechanicznie (dzwig kotowy) i w zaleznosci od potrzeb ztozone na
wydzielonym miejscu na placu budowy.

Transport poziomy materiatow budowlanych - wyroby gotowe np. rury oraz
materiaty pomocnicze , powinien odbywac sie poprzez przenoszenie recznie.
Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy przechowywac w
magazynach tymczasowych .

Materiaty niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo do zageszczarki itp.)
przechowywad w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrebie
zaplecza budowy.

Przechowywanie elementow instalacji, zgodnie z wytycznymi producenta.

9.9. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYIJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEB,EZPIECZEI\'ISTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO

ZAGROZENIA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZNEJ] I
SPRAWNEJ KOMUNIKACJI.

Wykopy nalezy wykonywac o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi
szalunkami i oporeczowaniem. Pracujgcy ubijarkg /zasypy/ winni zmieniac sie co 30
min.

Zatrudnieni na wysokosci winni bezwzglednie korzysta¢ z zabezpieczen przed
upadkiem (oporeczowania) a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania
uzywac indywidualnego sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposob
mocowania linek asekuracyjnych wskazywac bedg pracownicy nadzoru
budowlanego.

W celu unikniecia potrgcenia spadajgcymi przedmiotami nalezy miedzy innymi:
wydzieli¢ strefe niebezpieczng -tasma BHP na stupkach i tablice ostrzegawcze;
Strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposob wokot urzgdzen transportu
pionowego;

Przy robotach wykonywanych z pomostow i rusztowan praca na nich moze by¢
podejmowana po ich prawidtowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez
kierownika budowy. W czasie eksploatacji nalezy zapewnic ich petng sprawnosc¢ i
kompletnos$¢ oraz obcigzenie pomostéw w granicach dopuszczalnych. Zabrania sie
podejmowania pracy na réznych pomostach w jednym pionie. Pomosty winny by¢
utrzymane w odpowiednim tadzie i porzgdku (potkniecie pracownika).

Przy pracach transportowych materiatow do wykopu opuszczac je sukcesywnie i na
biezgco na linkach (zakaz zrzucania) a miejsca opuszczania wydzieli¢ w miejscach
pracy koparek i sprzetu do transportu pionowego.

Obstuga maszyn i urzgdzen odbywac sie winna przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami
zagrozonymi upadkiem przedmiotow z wysokosci. Na biezgco utrzymywac
urzgdzenia w petnej sprawnosci technicznej i zapewnic¢ biezgcg ich konserwacje.

Przewody elektryczne prowadzi¢ w sposdb wykluczajgcy ich mechaniczne
uszkodzenie i na biezgco dokonywac pomiaréw zerowania instalacji. Biezgco
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wykonywac badania kontrolnie urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.
Zachowac normatywne odlegtosci od pozostatych instalacji wewnetrznych.

Drogi i ciqgi pieszej komunikacji utrzymywacé w nalezytym porzgadku z zapewnieniem
odpowiedniego osSwietlenia.

Budowa winna by¢ wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych
miejscach wg potrzeb budowy. Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢
prowadzone w odpowiedniej odlegtosci od materiatow palnych i niebezpiecznych. Na
stanowiskach pozarowo niebezpiecznych przygotowac do ewentualnego uzycia
podreczny sprzet p.poz.

9.10. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY.

Dokumentacja budowy przechowywane bedg u Kierownika Budowy.

9.11. ZABEZPIECZENIE PRZED ZAGROZENIEM.

Oznakowanie miejsc prowadzenia robot zgodnie z projektem organizacji i
zabezpieczenia ruchu.

Zabezpieczenie prowadzonych wykopdw szalunkami pionowymi z wyprasek
stalowych.

Sktadowanie i transport na miejsce wbudowania reczny oraz magazynowanie rur w
miejscach nie narazonych na nastonecznienie.

Wykopy pod sieci nalezy wykonywaé w wykopie wasko przestrzennym
zabezpieczonym szalunkami pionowymi , a takze zabezpieczonym przed opadami
atmosferycznymi.
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