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 1  Podstawa opracowania. 

− Zlecenie Inwestora  

− Plany w skali 1:1000 

− Wytyczne technologiczne 

− Badania  geotechniczne dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych w miejscach lokalizacji 

przepompowni �cieków oraz na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nochowo 

gmina �rem. 

 2 Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji �cieków 

sanitarnych w miejscowo�ci Nochowo, gmina �rem. Zakres opracowania niniejszej dokumentacji 

stanowi projekt posadowienia: 

- przepompowni �cieków PS.I   

- przepompowni �cieków PS.II   

- przepompowni �cieków PS.III   

na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. 

 3 Lokalizacja. 

Projektowana sieciowa przepompownia �cieków znajduj� si� w miejscowo�ci Nochowo, 

gmina �rem. Lokalizacja na planie sytuacyjno – wysoko�ciowym projektu bran�owego oraz 

projektu zagospodarowania terenu.  

 4 Warunki geologiczne i hydrotechniczne gruntu. 

4.1. Morfologia i budowa geologiczna 

Teren bada� znajduje si� w zachodniej cz��ci powiatu �remskiego w miejscowo�ci Nochowo.  
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4.2. Profile geotechniczne 
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 5 Przeznaczenie i program u�ytkowy. 

wg projektu bran�owego 

 6 Zagospodarowanie terenu. 

Teren przepompowni nale�y ogrodzi� ogrodzeniem o wys. 2,0m z siatki ocynkowanej-

powlekanej PCV. Słupki ogrodzeniowe stalowe φ 42,2mm malowane lub powlekane PCV 

w rozstawie co 2,00-2,50m. Brama wjazdowa o szeroko�ci 3,00m na słupkach samono�nych. Słupki 

ogrodzeniowe mocowa� w fundamencie blokowym z betonu C16/20 (B-20) o wym. rzutu 30x30cm 

i gł�boko�ci 50cm. Słupki bramy wjazdowej osadza� w fundamencie o gł�boko�ci 100cm. 

Przestrze� wokół zbiornika przepompowni utwardzi� poprzez uło�enie kostki betonowej brukowej 

gr. 8,0cm na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem. Nawierzchni� pobudowa� ze spadkiem 

2% w kierunku od pompowni. Na terenie przepompowni zamontowa� o�wietlenie oraz mo�liwo��

podł�czenia awaryjnego �ródła zasilania – gniazdo dla agregatu pr�dotwórczego.  

 7 Parametry techniczne przepompowni �cieków. 

Lp. Nazwa Materiał  �rednica Wysoko�� Poziom posadowienia 

 [-] [-] [mm] [mm] [m.n.p.m.] 

1 PS.I   polimerobeton 1500 3900 60,45 

2 PS.II   polimerobeton 1500 3340 68,69 

3 PS.III   polimerobeton 1500 2990 69,88 

 8 Podstawowe dane technologiczne zbiornika przepompowni. 

a). sieciowa przepompownia �cieków 

W niniejszym projekcie zało�ono, �e zbiorniki wraz z wyposa�eniem stanowi� komplet wg 

opracowania dostawcy przepompowni. W ramach niniejszego projektu opracowano warunki 

posadowienia zbiornika na podło�u gruntowym. 

Zaprojektowano przepompowni� �cieków jako prefabrykowany zbiornik z pełnym 

wyposa�eniem wg opracowania dostawcy oraz projektu bran�owego. W skład wyposa�enia 

wchodz� m. in.: szafka sterownicza, kominki wentylacyjne, właz prostok�tny, prowadnice rurowe, 

pomost serwisowy, drabinka, pompy, elementy instalacji sanitarnej. Do zbiornika doprowadzony 

jest ruroci�g napływowy oraz ruroci�g tłoczny. Szczegóły wyposa�enia wg projektu bran�owego 

oraz dostawcy przepompowni.  

b). wymagania szczegółowe  
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- elementy polimerobetonowe zbiornika powinny posiada� aprobat� techniczn� lub znak CE 

- odporno�� chemiczna polimerobetonowego zbiornika (pH 1-10) 

- prefabrykaty betonowe zbiornika z betonu min. C35/45, W8, F150; powinny posiada� aprobat�

techniczn�

- wyposa�enie ze stali kwasoodpornej gat. 1.4031, systemowe, wg projektu bran�owego oraz 

dostawcy przepompowni 

- wymiary włazu w płycie górnej dostosowa� do rozmiarów zastosowanych pomp, lecz nie mniej 

ni� 650x800mm (zgodnie z Rozporz�dzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (górne uchwyty 

prowadnic pomp powinny znajdowa� si� w �wietle włazu),  

- właz szczelny, wyposa�ony w krat� bezpiecze�stwa, zabezpieczony przed otwarciem przez osoby 

niepowołane, zawias pokrywy włazowej wyposa�ony w blokad� zabezpieczaj�c� przed 

samoczynnym zamkni�ciem; zamek włazu powinien by� nietypowy, odporny na zanieczyszczenia, 

uszkodzenia i warunki atmosferyczne 

- drabinka zej�ciowa  powinna umo�liwia� zej�cie na dno zbiornika i posiada� szeroko�� zgodn� z 

norm� PN-80 M-49060 (min. 30cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

- przewody wentylacyjne z zako�czeniem uniemo�liwiaj�cym wrzucanie przedmiotów stałych do 

przepompowni, 

- dno zbiornika wyprofilowane w sposób zmniejszaj�cy ryzyko odkładania si� zanieczyszcze�

zawartych w �ciekach 

- podest obsługowy uchylny, umo�liwiaj�cy wyci�ganie pomp, 

- wyposa�enie mocowa� do �cian zbiornika wg rozwi�za� systemowych producenta pompowni 

- obudow� przepompowni wyposa�y� w uchwyty do mocowania sondy hydrostatycznej oraz 

pływakowych sygnalizatorów poziomu napełnienia zbiornika 

- przej�cia kanałów przez �ciany studzienek wykona� jako szczelne i elastyczne w stopniu 

uniemo�liwiaj�cym infiltracj� wody gruntowej i eksfiltracj� �cieków oraz uszkodzenie ruroci�gu 

przy ewentualnym osiadaniu zbiornika. 

- uszczelnienie poł�cze� pompowni na uszczelki gumowe odporne na działanie �cieków lub inne 

rozwi�zania systemowe wg producenta zbiornika.  

- uszczelnienie kr�gów na uszczelki gumowe odporne na działanie �cieków lub inne rozwiazania 

systemowe zgodnie z technologi� producenta.   
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 9 Rozwi�zania konstrukcyjno – materiałowe. 

 9.1 Przepompownia �cieków PS.I, PS.II, PS.III 

a) zbiornik 

Prefabrykowany zbiornik o przekroju kołowym o nominalnej �rednicy DN 1500mm. Zbiornik 

wykonany z betonu �ywicznego o wytrzymało�ci na �ciskanie min. 80MPa i nasi�kliwo�ci max. 

0,05%. Komora zbiornika odporna na działanie �cieków (pH 1-10). Poł�czenie elementów 

składowych pompowni za pomoc� kleju epoksydowego lub na uszczelki elastomerowe wg 

rozwi�za� systemowych producenta. W skład konstrukcji zbiornika wchodz�: komora robocza 

zespolona z płyt� denn� oraz płyta pokrywowa. 

Otwory w �cianach dla przej�� szczelnych oraz otwory technologiczne w płycie pokrywowej 

ustali� z producentem zbiorników na podstawie niniejszego projektu oraz projektów bran�owych z 

nawi�zaniem do rzeczywistych rz�dnych terenowych. Poł�czenie płyty pokrywowej ze zbiornikiem 

wykona� jako poł�czenie monta�owe na budowie np. (na uszczelki elastomerowe odporne na 

agresywne działanie �cieków oraz gazów). 

W zale�no�ci od poło�enia przepompowni nale�y zastosowa� nast�puj�ce włazy kanałowe: 

� Klasa A15  Strefy, które s� u�ywane jedynie przez pieszych i rowerzystów 

� Klasa B125  Chodniki, strefy ruchu pieszego, strefy postoju pojazdów 

� Klasa C250  Kraw��niki pomi�dzy jezdni� a chodnikiem; obszar zawarty w odległo�ci 

  0,5m od kraw��nika w gł�b jezdni oraz 0,2m w gł�b chodnika  

� Klasa D400  Jezdnie oraz strefy postoju wszelkich pojazdów. 

Wymiary otworu pod właz wg opracowania dostawcy przepompowni lecz nie mniejsze ni�

650x800mm. 

b) fundament PS.I 

Ze wzgl�du na zaleganie warstw gruntu o niedostatecznej no�no�ci w poziomie posadowienia 

przepompowni �cieków PS.I zdecydowano si� na po�rednie posadowienie zbiornika. Fundament 

przepompowni stanowi kolumna wykonana z kr�gów betonowych o �rednicy wew. 250cm oparta 

na warstwach no�nych gruntu tj. na warstwie piasków pylastych (P	).  Studni� �elbetow� nale�y 

zapu�ci� w gruncie do ��danej gł�boko�ci a nast�pnie wykona� korek betonowy grubo�ci 60cm z 

betonu klasy C20/C25. Po wykonaniu korka betonowego przestrze� wewn�trz kolumny wypełni�

piaskiem stabilizowanym cem. w ilo�ci 50kg/m3 z jednoczesnym zag�szczeniem do poziomu 

+65.73m n.p.m. Na tak przygotowanym podło�u uło�y� warstw� podbetonu grubo�ci 10cm oraz 
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ustawi� polimerobetonowy zbiornik przepompowni �cieków. Przestrze� mi�dzy zbiornikami 

wypełni� zasypk� piaskow� stabilizowan� cementem.  

Uwaga: Ze wzgl�du na wysoki poziom wody gruntowej oraz zjawisko wyporu zbiorników do 

czasu wykonania zasypki nale�y utrzymywa� obni�ony poziom wody gruntowej lub zbiornik zala�

wod�.   

c) fundament PS.II, PSIII 

Fundament  polimerobetonowej przepompowni �cieków stanowi �elbetowa studnia z kr�gów 

o �rednicy 200cm (wewn�trz) ustawiona i wypoziomowana na warstwie betonu podło�owego 

grubo�ci 10cm z betonu klasy C8/C10. Na tak przygotowanym podło�u – fundamencie ustawi�

pierwszy element polimerobetonowego zbiornika przepompowni �cieków. Polimerobetonowy 

zbiornik przepompowni ustawia� na podlewce grubo�ci 5cm z betonu drobnoziarnistego o 

wytrzymało�ci na �ciskanie min. 15MPa. Ze wzgl�du na wysoki poziom wody gruntowej oraz 

zjawisko wyporu zbiorników nale�y zapewni� dobre poł�czenie zbiornika przepompowni z 

�elbetow� studni�. W tym celu nale�y zewn�trzn� powierzchni� zbiornika przepompowni oraz 

wewn�trzn� powierzchni� �elbetowej studni w miejscu styku porysowa�. Dodatkowo w kr�gu 

betonowym po obwodzie nale�y osadzi� na klej monta�owy kotwy �rednicy 10mm w ilo�ci 8szt. 

Powstał� przestrze� mi�dzy zbiornikiem a przepompowni� zala� betonem klasy C16/C20 z 

jednoczesnym zawibrowaniem mieszanki betonowej. Fundament oraz obudow� przepompowni 

izolowa� p. wilg. poprzez wykonanie powłoki izolacyjnej (1x Abizol R + 2xAbizol P). 

Uwaga: Ze wzgl�du na wysoki poziom wody gruntowej oraz zjawisko wyporu zbiornika 

przepompowni do czasu wykonania zasypki nale�y utrzymywa� obni�ony poziom wody gruntowej 

lub zbiornik przepompowni zala� wod�.   

 10 Prace ziemne. 

− Wykopy zabezpieczy� �ciank� szczeln� lub obudowami systemowymi. W przypadku 

wyst�pienia w bezpo�rednim s�siedztwie wykopu istniej�cej zabudowy lub infrastruktury 

technicznej stosowa� �ciank� szczeln� pogr��an� metod� statycznego wciskania grodzic 

stalowych.  

− Monta� i u�ytkowanie systemów zabezpiecze� wykopów powinno odbywa� si� zgodnie z 

instrukcj� stosowania oraz obsługi opracowan� przez producenta 

− Nie dopuszczalne jest przekraczanie podanych w instrukcji stosowania i obsługi systemów, 

dopuszczalnych parametrów dla systemów zabezpiecze� wykopów. 

− Sposób odwodnienia nale�y dostosowa� do rzeczywistych potrzeb i warunków gruntowych. 
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Wod� z pompowania nale�y odprowadzi� poza obr�b wykopu. Wykonawca robót opracuje 

projekt odwodnienia i zabezpieczenia wykopów w zale�no�ci od zastanych warunków 

gruntowo-wodnych w danej porze roku. (nie wyklucza si� innego poziomu zwierciadła wody 

gruntowej ni� przedstawione w badaniach geologicznych). Nale�y uwzgl�dni� mo�liwo��

wyst�powania gruntów kurzawkowych ze wzgl�du na zaleganie piasków pylastych.  

− Zbiorniki zasypywa� równomiernie gruntami mineralnymi z zag�szczeniem do Is=0,98 wg 

wska�nika Proctora. Grubo�� zag�szczanej warstwy nie wi�cej jak 30cm. Grunty spoiste np. 

(gliny piaszczyste i piaski gliniaste) nale�y uzna� za nieprzydatne do ponownego wbudowania 

w zasypk�. Do zasypki nale�y u�y� �wiry, pospółki lub dobrze zag�szczalne piaski. 

− Ze wzgl�du na mo�liwo�� wyst�pienia w terenie istniej�cych przewodów o których brak 

informacji oraz nie s� wskazane na planach, wszystkie prace ziemne nale�y prowadzi� ze 

szczególn� ostro�no�ci�, 

− W przypadku wyst�pienia w poziomie posadowienia przepompowni warstwy gruntów 

nieno�nych nale�y dokona� wymian� gruntu na nasyp budowlany zag�szczony do wska�nika 

zag�szczenia Is=0,98 wg standardu Proctora, 

− Prace ziemne przeprowadza� w porze suchej. W przypadku wyst�pienia wód gruntowych w 

poziomie projektowanego posadowienia zaleca si� wykonanie odwodnienia igłofiltrami lub 

drena�em. 

− Wszelkie prace budowlane nale�y wykonywa� zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-monta�owych oraz przepisami BHP, 

− Roboty zanikowe winny by� na bie��co odbierane z wpisem do dziennika budowy. 

− Zmiany w projekcie zasadniczych elementów konstrukcyjnych wymagaj� akceptacji 

Projektanta.  

 11 Przepisy zwi�zane. 

� USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z 
pó�niejszymi zmianami)  

� ROZPORZ
DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

� PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.  

� PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie.  

� PN-83-B-03010 �ciany Oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie


