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1 Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora
- Plany w skali 1:1000
- Wytyczne technologiczne

- Badania geotechniczne dla ustalenia warunkow gruntowo-wodnych w miejscach lokalizacji
przepompowni $ciekOw oraz na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nochowo

gmina Srem.

2 Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji $ciekow
sanitarnych w miejscowosci Nochowo, gmina Srem. Zakres opracowania niniejszej dokumentacji

stanowi projekt posadowienia:
- przepompowni $ciekow PS.1
- przepompowni §ciekéw PS.II
- przepompowni $ciekow PS.III

na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;.

3  Lokalizacja.
Projektowana sieciowa przepompownia $Sciekow znajduja si¢ w miejscowosci Nochowo,
gmina Srem. Lokalizacja na planie sytuacyjno — wysoko$ciowym projektu branzowego oraz

projektu zagospodarowania terenu.

4  Warunki geologiczne i hydrotechniczne gruntu.

4.1. Morfologia i budowa geologiczna

Teren badan znajduje si¢ w zachodniej czgsci powiatu sSremskiego w miejscowosci Nochowo.
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4.2.  Profile geotechniczne

Kanalizacja
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Kanalizacja
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Wartoéci

Nochowo

charakterystyczne parametréw geotechnicznych

(n) (n) (n) (n)

Warstwa Rodzaj gruntu ID/IL 8 u <y, Eo
KN/m° °  kPa  uPa

IA Pg(mp) 0,15 20,8 22 23 30
IB G,Gm 0,15 20,7 18 30 26
Ic Gtz 0,15 19,5 14,5 39 24
ID I 0,1 18,5 11 51 21
II Pr 0,% 18,4 30 - 28

e

g inz. Michat Grze

gorczyk

upi geol nr 570545
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S  Przeznaczenie i program uzytkowy.

wg projektu branzowego

6 Zagospodarowanie terenu.

Teren przepompowni nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem o wys. 2,0m z siatki ocynkowanej-
powlekanej PCV. Stupki ogrodzeniowe stalowe ¢ 42,2mm malowane lub powlekane PCV
w rozstawie co 2,00-2,50m. Brama wjazdowa o szeroko$ci 3,00m na stupkach samono$nych. Stupki
ogrodzeniowe mocowa¢ w fundamencie blokowym z betonu C16/20 (B-20) o wym. rzutu 30x30cm
1 glebokosci 50cm. Stupki bramy wjazdowej osadza¢ w fundamencie o glgbokosci 100cm.
Przestrzen wokoét zbiornika przepompowni utwardzi¢ poprzez utozenie kostki betonowej brukowej
gr. 8,0cm na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem. Nawierzchnig¢ pobudowac ze spadkiem
2% w kierunku od pompowni. Na terenie przepompowni zamontowa¢ oswietlenie oraz mozliwos¢

podtaczenia awaryjnego zrodia zasilania — gniazdo dla agregatu pradotworczego.

7  Parametry techniczne przepompowni Sciekow.

Lp. Nazwa Materiat Srednica | Wysokosé Poziom posadowienia
[-] [-] [mm] [mm] [m.n.p.m.]
1 PS.1 polimerobeton 1500 3900 60,45
2 PS.II polimerobeton 1500 3340 68,69
3 PS.III polimerobeton 1500 2990 69,88

8 Podstawowe dane technologiczne zbiornika przepompowni.

a). sieciowa przepompownia $ciekow

W niniejszym projekcie zalozono, ze zbiorniki wraz z wyposazeniem stanowia komplet wg
opracowania dostawcy przepompowni. W ramach niniejszego projektu opracowano warunki

posadowienia zbiornika na podtozu gruntowym.

Zaprojektowano przepompowni¢ S$ciekow jako prefabrykowany zbiornik z pelnym
wyposazeniem wg opracowania dostawcy oraz projektu branzowego. W sklad wyposazenia
wchodza m. in.: szafka sterownicza, kominki wentylacyjne, wtaz prostokatny, prowadnice rurowe,
pomost serwisowy, drabinka, pompy, elementy instalacji sanitarnej. Do zbiornika doprowadzony
jest rurociag naptywowy oraz rurociag ttoczny. Szczegdlty wyposazenia wg projektu branzowego

oraz dostawcy przepompowni.

b). wymagania szczegdtowe
16




- elementy polimerobetonowe zbiornika powinny posiada¢ aprobate techniczng lub znak CE

- odporno$¢ chemiczna polimerobetonowego zbiornika (pH 1-10)

- prefabrykaty betonowe zbiornika z betonu min. C35/45, W8, F150; powinny posiada¢ aprobatg
techniczna

- wyposazenie ze stali kwasoodpornej gat. 1.4031, systemowe, wg projektu branzowego oraz
dostawcy przepompowni

- wymiary wlazu w ptycie gornej dostosowaé do rozmiardw zastosowanych pomp, lecz nie mniej
niz 650x800mm (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (gorne uchwyty
prowadnic pomp powinny znajdowac si¢ w swietle wtazu),

- wlaz szczelny, wyposazony w krate bezpieczenstwa, zabezpieczony przed otwarciem przez osoby
niepowotane, zawias pokrywy wtazowej wyposazony w blokadg¢ zabezpieczajaca przed
samoczynnym zamknigciem; zamek wlazu powinien by¢ nietypowy, odporny na zanieczyszczenia,
uszkodzenia 1 warunki atmosferyczne

- drabinka zej$ciowa powinna umozliwia¢ zejscie na dno zbiornika i posiada¢ szerokos¢ zgodna z
normg PN-80 M-49060 (min. 30cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
- przewody wentylacyjne z zakonczeniem uniemozliwiajacym wrzucanie przedmiotow statych do
przepompowni,

- dno zbiornika wyprofilowane w sposob zmniejszajacy ryzyko odktadania si¢ zanieczyszczen
zawartych w $ciekach

- podest obstugowy uchylny, umozliwiajacy wyciaganie pomp,

- wyposazenie mocowac do $cian zbiornika wg rozwigzan systemowych producenta pompowni

- obudowe przepompowni wyposazy¢ w uchwyty do mocowania sondy hydrostatycznej oraz
pltywakowych sygnalizatorow poziomu napetnienia zbiornika

- przejscia kanatow przez $ciany studzienek wykonac jako szczelne i elastyczne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracj¢ wody gruntowej i eksfiltracj¢ Sciekow oraz uszkodzenie rurociagu
przy ewentualnym osiadaniu zbiornika.

- uszczelnienie potaczen pompowni na uszczelki gumowe odporne na dziatanie Sciekow lub inne
rozwiazania systemowe wg producenta zbiornika.

- uszczelnienie krggdéw na uszczelki gumowe odporne na dziatanie $ciekéw lub inne rozwiazania

systemowe zgodnie z technologia producenta.
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9 Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe.

9.1 Przepompownia sciekow PS.1, PS.1I, PS.I11
a) zbiornik

Prefabrykowany zbiornik o przekroju kotowym o nominalnej §rednicy DN 1500mm. Zbiornik
wykonany z betonu zywicznego o wytrzymatosci na $ciskanie min. 80MPa 1 nasigkliwo$ci max.
0,05%. Komora zbiornika odporna na dziatanie Sciekow (pH 1-10). Potaczenie elementéw
skladowych pompowni za pomoca kleju epoksydowego lub na uszczelki elastomerowe wg
rozwiazan systemowych producenta. W sklad konstrukcji zbiornika wchodza: komora robocza

zespolona z ptyta denna oraz ptyta pokrywowa.

Otwory w $cianach dla przejs¢ szczelnych oraz otwory technologiczne w ptycie pokrywowe;j
ustali¢ z producentem zbiornikOw na podstawie niniejszego projektu oraz projektow branzowych z
nawigzaniem do rzeczywistych rzednych terenowych. Potaczenie ptyty pokrywowej ze zbiornikiem
wykona¢ jako potaczenie montazowe na budowie np. (na uszczelki elastomerowe odporne na
agresywne dziatanie SciekoOw oraz gazow).

W zalezno$ci od potozenia przepompowni nalezy zastosowac nastgpujace wiazy kanatowe:

o Klasa A15  Strefy, ktore sa uzywane jedynie przez pieszych i rowerzystow
e Klasa B125 Chodniki, strefy ruchu pieszego, strefy postoju pojazdow
e Kilasa C250 Krawezniki pomigdzy jezdnia a chodnikiem; obszar zawarty w odlegtosci
0,5m od krawg¢znika w glab jezdni oraz 0,2m w glab chodnika
e Klasa D400 Jezdnie oraz strefy postoju wszelkich pojazdow.
Wymiary otworu pod wtaz wg opracowania dostawcy przepompowni lecz nie mniejsze niz

650x800mm.

b) fundament PS.I

Ze wzgladu na zaleganie warstw gruntu o niedostatecznej no$nosci w poziomie posadowienia
przepompowni $ciekow PS.I zdecydowano si¢ na posrednie posadowienie zbiornika. Fundament
przepompowni stanowi kolumna wykonana z krggéw betonowych o srednicy wew. 250cm oparta
na warstwach no$nych gruntu tj. na warstwie piaskow pylastych (Pm). Studnig¢ zelbetowa nalezy
zapusci¢ w gruncie do zadanej glgbokos$ci a nastgpnie wykonaé korek betonowy grubosci 60cm z
betonu klasy C20/C25. Po wykonaniu korka betonowego przestrzen wewnatrz kolumny wypetni¢
piaskiem stabilizowanym cem. w ilosci 50kg/m3 z jednoczesnym zaggszczeniem do poziomu

+65.73m n.p.m. Na tak przygotowanym podiozu ulozy¢ warstwe podbetonu grubosci 10cm oraz
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ustawi¢ polimerobetonowy zbiornik przepompowni S$ciekow. Przestrzen migdzy zbiornikami

wypeti¢ zasypka piaskowa stabilizowana cementem.

Uwaga: Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej oraz zjawisko wyporu zbiornikow do
czasu wykonania zasypki nalezy utrzymywac¢ obnizony poziom wody gruntowej lub zbiornik zala¢

woda.

¢) fundament PS.II, PSIII

Fundament polimerobetonowej przepompowni $ciekow stanowi zelbetowa studnia z krggow
o Srednicy 200cm (wewnatrz) ustawiona 1 wypoziomowana na warstwie betonu podlozowego
grubosci 10cm z betonu klasy C8/C10. Na tak przygotowanym poditozu — fundamencie ustawic¢
pierwszy element polimerobetonowego zbiornika przepompowni $ciekéw. Polimerobetonowy
zbiornik przepompowni ustawia¢ na podlewce grubosci Scm z betonu drobnoziarnistego o
wytrzymatosci na $ciskanie min. 15MPa. Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej oraz
zjawisko wyporu zbiornikow nalezy zapewni¢ dobre potaczenie zbiornika przepompowni z
zelbetowa studnia. W tym celu nalezy zewngtrzna powierzchni¢ zbiornika przepompowni oraz
wewnetrzng powierzchni¢ zelbetowej studni w miejscu styku porysowaé. Dodatkowo w kregu
betonowym po obwodzie nalezy osadzi¢ na klej montazowy kotwy $rednicy 10mm w ilosci 8szt.
Powstata przestrzen migdzy zbiornikiem a przepompownia zala¢ betonem klasy C16/C20 z
jednoczesnym zawibrowaniem mieszanki betonowej. Fundament oraz obudowe¢ przepompowni

izolowac¢ p. wilg. poprzez wykonanie powloki izolacyjnej (1x Abizol R + 2xAbizol P).

Uwaga: Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej oraz zjawisko wyporu zbiornika
przepompowni do czasu wykonania zasypki nalezy utrzymywac obnizony poziom wody gruntowe;j

lub zbiornik przepompowni zala¢ woda.

10 Prace ziemne.

- Wykopy zabezpieczy¢ $cianka szczelna lub obudowami systemowymi. W przypadku
wystapienia w bezposrednim sasiedztwie wykopu istniejacej zabudowy lub infrastruktury
technicznej stosowac $cianke szczelna pograzana metoda statycznego wciskania grodzic
stalowych.

- Montaz 1 uzytkowanie systeméw zabezpieczen wykopow powinno odbywac si¢ zgodnie z
instrukcja stosowania oraz obstugi opracowana przez producenta

- Nie dopuszczalne jest przekraczanie podanych w instrukcji stosowania i obstugi systemow,
dopuszczalnych parametrow dla systemow zabezpieczen wykopow.

- Sposob odwodnienia nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych potrzeb i warunkow gruntowych.
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Wodg z pompowania nalezy odprowadzi¢ poza obr¢b wykopu. Wykonawca robdt opracuje
projekt odwodnienia i zabezpieczenia wykopdéw w zaleznos$ci od zastanych warunkoéw
gruntowo-wodnych w danej porze roku. (nie wyklucza si¢ innego poziomu zwierciadta wody
gruntowej niz przedstawione w badaniach geologicznych). Nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢
wystgpowania gruntéw kurzawkowych ze wzgledu na zaleganie piaskow pylastych.

- Zbiorniki zasypywaé réwnomiernie gruntami mineralnymi z zaggszczeniem do Is=0,98 wg
wskaznika Proctora. Grubo$¢ zageszczanej warstwy nie wigcej jak 30cm. Grunty spoiste np.
(gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste) nalezy uzna¢ za nieprzydatne do ponownego wbudowania
w zasypke. Do zasypki nalezy uzy¢ zwiry, pospotki lub dobrze zaggszczalne piaski.

- Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia w terenie istniejacych przewodow o ktorych brak
informacji oraz nie sa wskazane na planach, wszystkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze
szczegoblng ostroznoscia,

- W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia przepompowni warstwy gruntow

nieno$nych nalezy dokona¢ wymiang gruntu na nasyp budowlany zaggszczony do wskaznika

zageszezenia [s=0,98 wg standardu Proctora,

Prace ziemne przeprowadza¢ w porze suchej. W przypadku wystapienia wod gruntowych w

poziomie projektowanego posadowienia zaleca si¢ wykonanie odwodnienia igtofiltrami lub

drenazem.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania

1 odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz przepisami BHP,

Roboty zanikowe winny by¢ na biezaco odbierane z wpisem do dziennika budowy.

Zmiany w projekcie =zasadniczych elementow konstrukcyjnych wymagaja akceptacji

Projektanta.

11 Przepisy zwigzane.
e USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
pOZniejszymi zmianami)
e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

e PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

e PN-83-B-03010 Sciany Oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
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