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1)

2)

Architektura

Dane ogdlne
1.1 Przeznaczenie obiektu
Projektowana przepompownia strefowa doprowadza¢ ma wode do :

a) przepompowni wody przy ul. Zamenhoffa

b) do miejscowosci : Zbrudzewo, Niestabin, Orkowo, Czmoniec,

Czmon, Kaleje, Luciny, Dgbrowa, Mechlin

Woda do przepompowni doprowadzana zostanie z przepompowni przy
ul. Parkowej w Sremie.
Zadaniem przepompowni jest podmienienie ciSnienia wody do
parametrow rozbiérkowych.
Obiekt zaprojektowano w ukfadzie docelowym uwzgl. aktualne plany
zagospodarowania w przedmiotowym zakresie zlewni.
1.2 Program organizacyjno - uzytkowy
- Podstawowe parametry rozbioru wody :

a) przepom.Zamenhoffa - 4400 m®/ dobe

b) miejscowosci prawobrzezne Sremu —550m? /dobe
- Przepompownia bedzie bezobstugowa z przekazem informacji
technicznych i technologicznych do stacji uzdatniania przy ul. Parkowej
- Obiekt nie bedzie ogrzewany. Przewiduje sie jedynie awaryjne
ogrzewanie elektryczne dla utrzymania temp min. +5°C
- wyposazenie technologiczne zdefiniowana w projekcie technologicznym
- zewn. powierzchnia nadziemia ( - czesciowo ponizej terenu) obtozono
klinkierowymi ptytkami elewacyjnymi
- wewn. powierzchnie scian wytozone ptytkami ceramicznymi. Na
posadce muszg to byc ptytki bezposlizgowe.
1.3 Forma i funkcja obiektu i jego dostosowanie do istn. zabudowy
Przepompownia jest budynkiem o prostej budowie oparte na rzucie
prostokata, zagtebiona w gruncie.
W sensie architektonicznym obiekt zlokalizowany jest na dziatce na ktorej
istnieje inny obiekt infrastruktury technicznej. Jest nig obsypany ziemig
zbiornik na wode. Oba obiekty to budowle techniczne o zupetnie innym
charakterze. W obu wypadkach brak analogii do okolicznej zabudowy.

Opis projektowanych, podstawowych elem. budowlanych
2.1 Uktad konstrukcyjny

Budynek przepompowni to obiekt o konstrukcji monolitycznej,
zelbetowe,;.




Jego cechami charakterystycznymi sg :

a)

b)
c)

sztywna, zamocowana ptyta denna obcigzeniowa odporem gruntu
i parciem wod gruntowych

Sciany rozparte w pionie miedzy ptytg gorng i dnem

ptyta gérna zelbetowa, jednokierunkowa zbrojona

2.2 Rozwiazania materiatowo — konstr. podstawowych elem. bud.

2.2.1 Stan surowy

a)

b)

konstrukcja budynku

Obiekt zaprojektowano z betonu towarowego C 35/45 i klasie
szczelnosci W-10

Grubos¢ podstawowych elementéw

dno —45cm
Sciany —30cm
ptyta przekrywajaca —25cm

izolacja przeciwwodna dna i $cian

Izolacja przeciwwodna

Sktad izolacji przeciwwodnej

a) Sciana konstrukcyjna

b) gruntowanie podtoza np.: Botazit BE PO1 Koncentrat

c) wtasciwa powtoka np.: Botazit BM 92 Schnell / Winter BH1
(dwie warstwy) o tacznej grubosci 5mm

d) ochrona przed uszkodzeniami mechanicznym w formie ptyt
ochronno — drenazowych Botazit DS. 993 lub Gruba folia
budowlana (tylko na scianach)

Kluczowym elementem prac prowadzonych do wykonania

szczelnej izolacji bitumicznej jest prawidtowe przygotowanie

podtoza BOTAZIT BM 92 Schnell/Winter, BM1 mozna stosowac na

takich podtfozach jak : beton, tynk cementowy lub cementowo -

wapienny, mur z cegty petnej ceramicznej, cegty kratdwki, cegty

silikatowej, bloczkow betonowych oraz bloczkéw z betonu

komodrkowego. Podtoze musi by¢ suche lub matowo wilgotne (nie

mogg wystepowac zastoiny wody)czyste, nieprzemarzniete i

nos$ne. Nalezy usungc¢ z niego wszelkie substancje mogace

zmniejszac przyczepnosc powtoki. Wystajgce czesci zaprawy nalezy

usunac, natomiast spoiny oraz wszelkie szczeliny i ubytki wieksze

niz5mm nalezy wypetni¢ zaprawa mineralng, np.: BOTACEM M100.

W zaleznosci od tego, z jakiego materiatu wykonano izolacje

pozioma fawy fundamentowej, nalezy podja¢ odpowiednie kroki,

ktdre pozwolg zapewnic ciggtosé z izolacjg pionowga. Gruntowane

podtoza przeprowadza sie przy zastosowaniu BOTAZIT BE 901




Koncentrat rozciericzonego z wodg w stosunku 1:5 do 1:10 (w
zaleznosci od chfonnosci podtoza)
W celu zamkniecia nieréwnosci do 5mm, poréw oraz jam
usadowych wykonuje sie szpachlowanie wypetniajgce (tzw.
szpachlowanie drapane) przy zastosowaniu BOTAZIT BM 92
Schnell/Winter, BM1. Pozwala to unikng¢ tworzenia sie pecherzy
podczas wykonywania wtasciwej powtoki. Materiat BOTAZIT BM
92 Schnel/Winter, BM1 nanosi sie na izolowang powierzchnie
metodg szpachlowania lub przy pomocy urzgdzenia natryskowego
w minimum dwoéch warstwach. W zaleznosci od panujgcych
warunkéw gruntowo — wodnych nalezy wykonaé warstwy o
odpowiedniej grubosci. W natomiast w przypadku wody
wywierajgcej ci$nienie — minimum 4mm (co odpowiada ok. 5mm w
stanie mokrym).W przypadku wykonywania izolacji typu ciezkiego
(woda pod ci$nieniem), w pierwszg warstwe nalezy wtopic
odporng na gnicie siatke z wtékna szklanego. Wtasciwosci
materiatu BOTAZIT BM 92 Schnell/Winter, BM1 pozwalajg w
spos6b wygodny i skuteczny wykonac izolacje takich detali, jak
przejscia instalacyjne czy dylatacje konstrukcyjne (w tym drugim
przypadku nalezy zastosowac specjalne tasmy uszczelniajgce
BOTAZIT B 180/ B 300) Do zasypania wykopu mozna przystgpic¢ po
catkowitym wyschnieciu powtoki. Aby unikngé¢ uszkodzenia izolacji
przez gling, zwir lub gruz, w trakcie zasypywania powtfoke nalezy
odpowiednio chroni¢. W tym celu zalecamy zastosowanie ptyty
ochronno — drenazowej BOTAZIT DS993 lub sztywnych ptyt z
polistyrenu ekstradowanego, np.: XPS URSA.
System izolacji budowli BOTAMENT opracowany zostat w oparciu
o bitumiczne izolacje grubowarstwowe BOTAZIT BM 92 Schnell,
BOTAZIT BM 92 Winter, BOTAZIT BM1, powtoke gruntujaca
BOTAZIT BE 901 oraz ptyte ochronno — drenazowg BOTAZIT DS.
993. Warunkiem wykonania skuteczne;j izolacji budowli jest
stosowanie nowoczesnych produktow oraz korzystanie z
fachowego doradztwa producenta chemii budowlanej. Te dwa
elementy tgczy w sobie oferta firmy BOTAMENT
Zalety produktow wchodzacych w skiad systemu :

BOTAZIT 92 Schnell

e odpornosé na wode pod cisnieniem

e bardzo szybki czas schniecia i odpornosci na deszcz

e wysoko wytrzymatosc

e wzmocniona wtéknami



e bezrozpuszczalnikowa

BOTAZIT BM 92 Winter

e odpornos$¢ na wode pod cisnieniem

e obrdébka w temperaturze od 0°C

e przechowywanie w temperaturze od -5°C

e szybki czas schniecia nawet przy Niskiem temperaturze

e wzmochiona wtéknami

e bezrozpuszczalnikowa

BOTAZIT BM1

e odpornos$é na wode pod ciSnieniem

e wysoka elastycznos¢, mostkuje pekniecia

e bardzo szybki czas schniecia

e duza wydajnosc

e bardzo dobra obrdébka dzieki wypetnieniu polistyrenowemu

e mozliwos¢ nanoszenia metodg natryskowg
BOTAZIT BM 92 Schnell/Winter i BOTAZIT BM1s3 wysokie] jakosci
bitumicznymi, ktérych skuteczno$¢ potwierdzona zostata w
warunkach budowy. Umozliwiajg wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej i przeciwwodnej szybko i sprawnie oraz
zapewniajg mozliwos¢ prowadzenia prac przez caty rok.
Prowadzenie prac izolacyjnych w naszych warunkach
klimatycznych wigze sie czesto z licznymi przestojami na budowie.
Czeste opady deszczu, niskie temperatury negatywnie
oddziatywajg na izolacje. Najlepszym rozwigzaniem tych
problemoéw jest stosowanie nowoczesnych powtok bitumicznych
dajacych maksimum pewnosci na budowie. Takie parametry
posiadajg dwusktadnikowe powtoki grubowarstwowe BOTAZIT BM
92 Schnell/Winter, BM1 charakteryzujgce sie przyspieszonym
czasem schniecia oraz szybkg odpornoscig na deszcz. Dzieki
specjalnej kombinacji tworzyw sztucznych oraz wysokiej jakosci
bitumoéw uzyskane zostaty produkty o wysokich parametrach
elastycznosci, mostkujgce pekniecia oraz tatwiej obrébce.
Niezmiernie waznym w procesie jest mozliwosc ciggtego
prowadzenia prac. Takg mozliwos$¢ daje stosowanie BOTAZIT BM
92 Winter. W okresie jesienno-zimowym BOTAZIT BM 92 Winter
uzyskuje poréwnywalne parametry schniecia oraz odpornosci na
deszcz jak konwencjonalne powtoki bitumiczne w sezonie letnim.
Stosowanie BOTAZIT BM 92 Winter umozliwia prowadzenie prac
na nieprzemarznietym podtozu przy temp. od 0°C do +15°C.



c) pokrycie dachu
Sktad pokrycia dachu
- 2 X papa termozgrzewalna
- 14 cm styropian
- wyréwnanie zaprawy cem
- ptyta konstr.
d) ocieplenie budynku

Ocieplenie scian fundamentowych i cokotu

Dla ocieplenia scian fundamentowych i cokotu zastosowano ptyty

URSA "HYDRO produkgji firmy URSA ( 0602 530 504)

Ptyty URSARHYDRO to ptyty styropianowe o nastepujacych

parametrach :

- wspotczynnik przewodnosci ciepta A =0,035
- nasigkliwos$¢ dtugotrwata 0,8%

- odpornos¢ na sciskanie min 180 Kpa

- grubos¢ ptyty 50, 65, 80, 100

- szerokos¢ 500 (z zaktadu 525)

- dtugosé 1000 (z zaktadu 10025)

- aprobata techniczna  AT-15-53 PG*/2002

Zasadnicze wytyczne technologiczne :

1) Przed zamontowaniem ptyt URSA HYDRO nalezy poprawnie
wykonac izolacje pionowg za pomocg preparatow
bitumicznych. Srodki te nie moga jednak posiada¢
rozpuszczalnikdw organicznych bowiem te rozpuszczajg
styropian.

2) Ptyty URSA montuje sie ,,na placki” za pomoca gruntem lub
obsypka drenazowg

3) Ptyty mogg by¢ po zamontowaniu obsypane gruntem lub
obsypka drenazowa.

4) W strefie cokotu i co 20cm ponizej terenu ptyty zabezpieczy¢
podwadijnie nitkg zbrojeniowg (jak dla tynkdow
cienkowarstwowych) i wykoniczy¢ szczelnym tynkiem
zywicznym.

Ocieplenie Scian zewn.
Zastosowano technologie mokrg, lekkg ATLAS
Kolejnos¢ wykonywanych robdt jest nastepujaca :
a) na rowno wymurowang sciane na petne spoiny potgczy¢
grunt w postaci emulsji ATLAS UNI-GRUNT (bez
rozcienczenia)




b) przy duzej sktonnosci podtoza gruntowanie wykonaé
dwukrotnie
c) zamontowac spoziomowang listwe cokotowg
d) styropian przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju ATLAS
STOPTER K-20. Styropian EPS 70-038 Fasada grub 14cm.
Ewentualne szczeliny w warstwie styropianu wypetnic
przez wstawianie klindw wycietych ze styropianu
e) po 24 godz. nalezy zamocowa¢ ptyty na dyble. Gteboko$é
mocowania 6-8cm, po 2 dyble na ptyte (50x100cm).
Talerzyk kotwy mocujgcej wystawaé moze o max 1mm
f) wykonac uszczelnienie styku styropianu ze stolarka
g) wzmocnié naroza budynku przy uzyciu aluminiowych
katownikéw ochronnych
h) potozy¢ warstwe kleju STOPTER i zatopi¢ w nim siatke z
wtdkna szklanego. Szczegdlnie wzmocnic naroza otworow
okiennych i drzwiowych.
i) podktad tynkarski ALTAS Cerplast
j) zwraca sie uwage na fakt, aby cata konstrukcja i
technologia ocieplenia zawarta byta w pakiecie tego
samego producenta. Nie wolno mieszaé¢ materiatow
roznych producentow i technologii
e) przeszklenie otworéw okiennych
Przewiduje sie zamkniecie otwordw okiennych pustakami
szklanymi 190 x 190 x 80mm. Majg to by¢ pustaki szklane, a nie
luksfery. Pustaki zbudowane sg z dwéch sklejonych ksztattach
miedzy ktorymi znajduje sie pustka powietrzna. Luksfery to
jednolity odlew szklany. Ma to kolosalne znaczenie dla
izolacyjnosci cieplnej i akustycznej.
Ogdlne zasady montazu
a) kazda powierzchnia zamknieta pustakami szklanymi
powinna mie¢ ramke obwodowga. Ramka zbrojona gotowa
drabinkg zbrojeniowg lub 2(8
b) styk ramki obwodowej z murem nalezy uszczelnic¢ silikonem
c) na dno ramki obwodowej utozyé materiat pozwalajacy
rozszerzac na tafli pustakdw. Moze to by¢ tasma dylatacyjna
lub styropian
d) wszystkie spoiny wypetniaé zaprawg do pustakow szklanych.
Gotowa mieszanka o konsystencji potplastycznej
e) w spoinach pionowych utozy¢ prety lub drabinki zbrojeniowe
Podobne w spoinach pionowych




Podstawowe parametry pustakéw szklanych
- wymiary gabarytowe 190 x 190 x 80
- ttumienie dZzwieku 40db
- przepuszczalnos¢ Swiatta 76%
- wspdfcz. przenikania ciepta 2,5 W m?
-uzupetniajgce dane geometryczne
- szczelina miedzy pustakami - 10mm
- ramka tgcznie ze szparg dylat. — 60mm
- min temp uktadania pustakéw +5°C
- ramke obwodowg kotwi¢ do sciany na wkret rozporowy
- odpornos$¢ ogniowa E-60 (pustaki firmy Vitrablok)
f) beton technologiczny i kanaty
Beton konstrukcyjny wykonac¢ w klasie C 35/45. W tej warstwie
wyksztafci¢ kanaty i zagtebienia technologiczne
2.2.2 Stan wykonczeniowy
a) glazura i posadzka

Przewiduje sie :

a) potozenie jako wierzchniej warstwy posadzki ptytek
ceramicznych, pétmatowych w kolorze niebieskim,
bezposlizgowych

b) $ciany wytozone ptytkami ceramicznymi w kolorze niebieskim

b) brama

Brama aluminiowa, rozwierana, dwudzielna, petna i ocieplana.
Powierzchnia bramy lakierowana na kolor klinkieru ktory stanowi
zewn. powtoke scian zewn.

c) obrébki blacharskie

Obrdébki blaszane z blachy cynkowej, lakierowanych na kolor ptytek
klinkierowych ktorymi obtozona jest elewacja

d) tynki cementowo — wapienne

Sufit pomieszczenia przepompowni otynkowac nalezy zaprawa cem-
wap ze starannym wygtadzeniem

e) rynny i rury spustowe

Zatozono rynny i rury spustowe z termoplastycznego PCV produkgcji
np.: Plasmo — Polska

Przewidziano rynng o Srednicy 14cm brgzowa

Rura spustowa o D=110mm

f) roboty malarskie

Przewidziano malowanie emulsyjne sufitu na kolor biaty




2.2.3 Dostosowanie obiektu do korzystania z niego przez

niepetnosprawnym

Nie przewiduje nie dostepu oséb niepetnosprawnych
2.3 Projektowane zasadnicze elem. wyposaz. instal

Wyposazenie technologiczne przepompowni — patrz Projekt

technologiczny
3) Kolorystyka elewacji

Fragmenty budynku, ktore wystajg ponad teren zostang obtozone
ptytkami klinkierowymi. Bedg miaty kolor brgzowy. Zamykajgce otwory

okienne pustaki szklane bedg miaty lekko niebieski odcien.
4) Charakterystyka energetyczna obiektu budowlango

4.1 Wtasnosci cieplne przegrod budowlanych

a) ptyta przekrywajgca
styropian d,=0,14
ptyta przekrywajgca d, =0,25
Wspotczynnik przenikania ciepta

1

k= —m—m———=
0,14 0,25
017+ 502 1,75

1
©0,17+3,5+0,14

k=--=0,26
3,8

b) sciany zewnetrzne
styropian d3=0,14 A=0,04

beton d;,=0,30 A=1,75
K= 1
- ... 014 030
0,17+ gor+ie

= 1
"~ 0,17+3,5+0,17

k=— =026
3,84

Obiekt nie jest ogrzewany

A=0,04
A=1,75

4.2 Bilans mocy urzadzen elektr. i ich sprawnos¢

Przewiduje sie nastepujgce pozycje bilansu energetycznego :

a) pompy sieciowe (4szt.) 88,0 KW
b) pompa wdd przelewowych 1,0
c) osuszacz 1,0 KW



d) wentylacja 1,0KW

e) zasuwy 1,0
f) ogrzewacz 1,0
g) oswietlenie 0,5

Razem 94,0 KW
Sprawnosc¢ urzadzen 0,96

4.3 Parametry sprawnosci energ. instal grzewczej
Obiekt nie jest ogrzewany

5) Charakterystyka ekologiczna
5.1 Wplyw zapotrzebowania na wode i odprowadzenie sciekdw
W obiekcie zainstalowany bedzie zawor umozliwiajgcy mycie
posadzki.
5.2 Wptyw emisji zanieczyszczen gazowych
Obiekt nie emituje zanieczyszczen
5.3 Wplyw wytwarzanych odpaddw statych
Obiekt nie wytwarza odpadéw statych
5.4 Wptyw obiektu na ogdlny poziom hatasu
Praca przepompowni nie powoduje emisji hatasu.
5.5 Wptyw na istn. drzewostan pow. ziemi i wody podziemne
Projektowana budowa nie ma wptywu na drzewostan powierzchniowy
terenu, ani tez nie wptywa na wody podziemne
6) Warunki ochrony przeciwpozarowej
Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowane zostaty zgodnie z paragrafem
5:
a) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
V12003 (Dz. U. nr 121 poz 1137) oraz
b) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
VIl 2009 (Dz. U. nr 119, poz 998)
Na mocy w/w aktéw prawnych ustala sie dla w/w obiektu :
1) Powierzchnie, wysokosc i ilo$¢ kondygnaciji
a) powierzchnia zabudowy P, — 62,20m?
b) wys. ponad teren h = ca1,70m
c) ilos¢ kondygnacji 1
2) Odlegtos¢ od obiektéw sgsiednich — 20m
3) Parametry pozarowe wystepujgce substancji palnych
Tego rodzaju substancje nie wystepuja
4) Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego — 500 MJ/m?
5) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb.




Nie dotyczy. Obiekt nie ma statej zatogi.
6) Ocena zagrozenia wybuchem — nie wystepuje
7) Podziat obiektu na strefy pozarowe. Obiekt jest jedng strefg pozarowg
8) Klasa odpornosci pozarowej budynku, oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzenienia ognia elementéw budowlanych. Odpornosc
pozarowa budynku — klasa PM
9) Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne
Zapewniono ewakuacje bezposrednio na teren
Nie przewiduje sie oswietlenia awaryjnego.

10) Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
(wentylacyjny, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej)
Nie dotyczy

11) Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym (state
urzadzenia gasnice, SYSTEM sygnalizacji pozarowej, dZzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen
oddymiajgcych
Nie przewiduje sie instalowanie w/w urzadzen

12) Wyposazenie w gasnice — przewidziano zaopatrzenie budynku w gasnice
pianowg

13) Zaopatrzenie w wode do zewn. gaszenia pozaru
Istniejg hydranty przy dziafce, na zewnatrz dziatki

14) Drogi pozarowe

Na terenie wykonane zostanie droga pozarowa wyprowadzona od budynku

przepompowni do ulicy Franciszkanskiej

oprac:
inz. Lech Janyga



WRZAD WBNwWdelrk ’ R TR

» Pocaeslic ' é K L §~»~‘ »
Ly Mdateld MaeaT da-; . _Poznad .. 19:0Fgehh, 78,
‘m W . v . i ._‘“".-"., Y
o © (plecxedy - - - ' . Do . . E
C e L 269/78/Pw_

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkeji techniczngch w budownictwie

‘v§ 13 ust, 1 pkt 2 Hit, i o

Na podstawie § 2 ust ‘2' Pkt > S ibmteeded
rozpofzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony’ Srodowiska‘z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
) \

‘ Obywatel (ka) ... 1Maria Franciszka JANYBA
' ' * VY (imie | nazwicko)
- technik budowlsny.. . . L
L R e . . (tytul naukowy = zawodowy)
urodzony (a) dnia 26 maja 19_39r w . Poznaniu
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkejl e

projektanta oraz kierowniks budowy i robdt
(rodzaj funkejl)

w specjalnosci konstrukcyjno=budowlanej

(rodzaj specjalnoéol techniczno-budowlaney)

konstrukcji budowlemych

w zakresie ...

- e e O T B o o © @ T ;= W G & G o W W W W WS .
........................................
.

(specjalizacja zawodowa)

MA-BUANY _
" CWD MA-BUA-14 zam, 1087-Kw-W-16 WDA zam. 318-KI $0.000 piém. 7ig

W




Obywatel (ka)_ .Ma_:'r'il' Janyga , ... Jest upowazniony (a) do:

1/

2/

3/

(imle | m:wl;ko)

sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzah konstrukcyjno=
budowlanych budynkéw i innych budowli - o powszechnie zna-
nych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,
Z wylgczeniem linii, wezléw i stacji kolejowych, drég oraz
lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, nostdéw, bu=-
dowli hydrovechnicznych i melioracji wodnych,

s

sporzadzania w budounictwio'oadb:fiiyéEQQEh'brbjaﬁtbh'

w zakresie rozwigzan architektonicznych:

a/ budnykéw inwentarskich i go:podarczybh;'idaptacji”btojektén
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania
- planéw zagospodarowania dzieitki Zwigzanych z realizac jg
tych budynkéw, ' T IR
b/ budowli nie bedacych budynkami,

kierowanis, nadzorowanis i kontrolowania budowy 1 robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentow budowlanych oraz oceniania i badania stanu techniczne~
go w zakresie wszelkich budynkéw i innych budowli o powszech-
nie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych, z wytgczeniem linii,
wezldéw 1 stacji kolejowych, ,drég oraz lotniczych drég starto-
wych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych

1 meliorac)i wodnych, = = o o = e = e e e e = - =« = & = = =

----b------'-.----’-------'.-—-----

(podpls | pleczeé)
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PREZYDIUM

RADY_ NARODOWE) M. POZNANIA POZMAN, ‘dnia 1118.38. .......... 196,'.7__2r.

; WYDZIAL BUDOWNICTWA,
URBANISTYKI | ARCHITEKTURY
’ W POZNANIU o

Nr ewid. uprawn. 2?/?2[:?11].

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 1 art. 20 ust. 1 ustowy z dnla 31 stycznia 1961 r,
= prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i & 6ust.’|p1§t’ll2
rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgeych funkcje tech- -

niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

k}b TSSO - U0 < S 00 0 - W 1111 < BT - o

w Speciolnoéci B LTSI LI LS, SR PR E ) - Srrtmntieerytt 2 - oL U

ienla budow] 3.1/ sporzadzania projektéw budowlanych
EBE’E%’STI%&;F%%‘}% Y %oszelkich obiektow budowlanych, projektow
instalacji i urzadzen sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych

urzgdzen i instalacji oraz nastepujacych projektow budowl_anycl}

a/ wszelkich obigktdéw budowlanych inzynierskich zaliczanych
""""" dt)""budowni'ctwa"'p_om'zechnego;

¢/ budynkéw przemystowych o charakterze wytgcznié ‘p_rodu'kc'yj—
........ nym"'lllb""sktad'ow‘ym, s r s ssassessasens paunaisatats

2/..Xierowania.robokami. hudaxlanymi. na. hbudowie. obiektéw budow-

lanych z wyjatkiem rob@t obe jmujacych skomplikowane ista-
........ 1acjamimuxzad&enianﬁaﬂ;xaxngwgzaangﬁtglégaﬁ%;mgﬁéﬁégﬁﬂké
elektryczne. i
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