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NAKLADKI GZ-4

H WG PROFILU

80 ., MAX. 50 g

80

ROZPORY Z RUR @150
LUB STALI @160mm

PALE SZALUNKOWE K.S.3.25 L=4,0m

PALE SZALUNKOWE K.S.3.25 L=4,0m

T

ROZPORY Z RUR @150mm LUB BALE @160mm

S
i E—

80

240

i E—
i E—

80 80

240

Ji —

ZASYPKA GRUNTEM
RODZIMYM, WSAKZNIK
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" OBSYPKA -

ZAGESZCZENIA W=0,95 - 0,98

STREFA KANALOWA
GRUNT KAT. |

W=0,95 - 0,98

PALE SZALUNKOWE K.S8.3.25 L=4,0 m

IP

POSADOWIENIE WG. OPISU TECHNICZNEGO

ZESTAWIENIE STALI DLA ZABEZPIECZENIA WYKOPU ODC. 4,0 mb

1. PALE SZALUNKOWE K.S.3.25 L=4,0m SZT. 20 G=672 KG
2. GRODZICE L=2,8m SZT. 4 G=155 KG
3. RURA @159/8 ROZPORA L=1,1m SZT.6 G=196 KG

ZESTAWIENIE DREWNA (ROZPOEY) DLA ODC. 4,0 mb

1. BALE @160mm SZT.6 M=0,15

UWAGA
W TRAKCIE WYKONYWANIA WYKOPOW ZWRACAC UWAGE NA ISTN. UZBROJENIE PODZIEMNE

SREMSKIE WODOCIAGI SPOLKA Z 0.0
63 - 100 Srem, ul. Parkowa 8

GRODZEWO
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