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1)

2)

3)

Konstrukcja

Przedmiot i podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji przepompowni wody
w Sremie przy ul. Franciszkanskiej.
Opracowanie zawiera tez rozwigzania dot. remontu zbiornika wody.
Podstawowe opracowania stanowig :

a) Projekt architektoniczny

b) Projekt technologiczny

c) orzeczenie geotechniczne

Ogdlny opis konstrukcji. Sztywno$¢ przestrzenna. Schematy stat.
Giowne zatozenie obcigzeniowe.

Obiekt przepompowni jest budowlg jednoprzestrzenna, cze$ciowo
zagtebiana w ziemi z zewnetrznymi schodami.

Catos¢ wykonana w technologii tradycyjnej, monolitycznej, zelbetowe;j z
zastosowaniem betonu C35/45 w klasie wodoszczelnosci W-10.
Parametry podstawowych ustrojéw :

-dno -45cm
- Sciany -30cm
- ptyta przekr. -25cm

Sztywnosc¢ przestrzenna obiektu jest zapewniona przez sztywne
powigzania z sobg wszystkich elementéw obiektu. W sumie obiekt
tworzy sztywng, przestrzenng, nieodksztatcalng skrzynie.

Wszystkie zastosowane schematy statyczne sg statycznie wyznaczalne,

jednoprzestowe
Zasadnicze zatozenia obcigzeniowe :
- obc. $niegiem - |l strefa

- obc. uzytkowe - patrz PN-82/B-02001

PN-82/B-02003

PN-82/B-02014
Przyjeto technologie realizacji
Obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej, monolitycznej z
zastosowaniem betonu towarowego.
W stosunku do klasycznej technologii tradycyjnej przewidziano
zastosowanie szalowan w formie systemowych szalowan
przetwarzalnych. Przed rozpoczeciem budowy nalezy wybra¢ dostawce
szalowan i dostosowac sie do jego wskazéwek technologicznych




4) Zasadnicze rozwigzania ustrojowe konstrukcji
a) konstrukcja zelbetowa, monolityczna

Konstrukcja przepompowni tzn. jej Sciany, dno i ptyta
przekrywajgca to konstrukcja zelbetowa, monolityczna wykonana z
betonu zwirowego C35/45 o klasie wodoszczelnosci W-10. Jest to
beton wysokiej klasy odpowiadajgcej w przyblizeniu klasie betonu
B45 wedtug starej normy.
Przyjeta klasa ekspozycji betonu zwigzania z oddziatywaniem

Srodowiska XA1. Przy tej klasie max % = 0,55 a minimalna ilo$¢

cementu wynosi 300 kg/m?. Zaleca sie uzycie cementu o niskim lub
ewentualnie umiarkowanym cieple hydratacji.
Reasumujac w/w duze wymagania technologiczne nalezy :

a) uzy¢ betonu towarowego opartego o aktualng recepte
laboratoryjng ktérego jako$¢ zaswiadczona bedzie
stosowanym atestem

b) uktadanie betonu nie moze przewidywacé zrzucanie go z
wysokosci wiekszej od 1,0m

c) warunki zageszczania muszg by¢ dobrane do jego
konsystencji i nie mogg powodowac odmieszania lub
rozsegregowania mieszanki

d) dla ograniczenia skutkdw skurczu betonu miedzy dnem, a
$ciang obwodowag nalezy

- po pierwszym dniu po betonowaniu zdjg¢ warstewke
mleczko cementowego na styku dna i sciany, oraz
usuwac wszystkie niezwigzane czastki betonu

- po 2-3 dniach rozpoczg¢ ostroznie szalowanie i
zbrojenie scian, aby po dalszych co 4 dniach
zabetonowad sciany np. do linii okien lub w catosci

- przyjecie takiego toku organizacyjnego ma kapitalne
znaczenie dla naprezen skurczowych miedzy betonem
,howym” i, starym”

e) z kazdej betonowanej partii i nie mniej niz co 50m?
pobrac po 3 prébki laboratoryjne i przechowywacé je w
podobnych warunkach w jakim znajdowac sie bedzie
konstrukcja. Prébki te nalezy zgnies¢ po 28 dniach od
zabetonowania, a wyniki dotgczy¢ do akt budowy

f) jakos$é i nosnos¢ konstrukcji nie zalezy jedynie o waloréw
mieszanki i warunkéw betonowania. W istotnej mierze
zalezy tez od pielegnacji betonu. Btedy tu popetnione
mogg obnizy¢ wytrzymatosé betonu nawet o 50%



Tak wiec poza ochrong betonu przed niskimi
temperaturami i wiatrem konieczne jest dostarczenie
odpowiedniej ilosci wody dla hydratacji cementu. Tak
wiec beton powinien :
a) przez pierwsze 14 dni by¢ stale wilgotny, przez
pozostaty okres dojrzewania
b) polewany wodg min 3 x dziennie
b) roboty budowlane w obnizonych temperaturach
Roboty budowlane w obnizonych temperaturach
1) Warunki zimowe w Polsce
a) Dla Poznania pierwszy dniem gdy
t < 0° — 28 XI, a ostatni gdy
t<0°C-261l
b) gtebokos¢ przemarzania do linii Konina —h=0,80m
c) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodne;j
Poznan ul. Dgbrowskiego 174, 60-594 Poznan tel 61 8495100
fax 618495162
d) zakaz wykonywania robét gdy (roboty zewn)
- temp. powietrza t < - 15°C
- predkos$¢ wiatru 12m/sek
- predko$¢ wiatru > 8m/sek, ale temp 0 > t > -5°C
- predko$¢ wiatru > 4m/sek, ale temp -5°C > -10°
- predko$¢ wiatru > 2m/sek, ale temp -10°C > t > -15°C
2) Roboty ziemne
W okresie obnizonych temperatur nalezy unika¢ robdét ziemnych,
konstrukcyjnych. Dotyczy to szczegdlnie réznego rodzaju nasypow.
Gruntu spoiste majg tendencje do tworzenia wysadzin. Nie mozna
wykonywaé fundamentdéw na zamarznietym podtozu.
Wykonujac jednak wykop w okresie obnizonych temperatur
nalezy:
- zabezpieczen wykop przed naptywem wod gruntowych i
powierzchniowych
- oczyscic¢ podtoze ze Sniegiem i lodem
- chroni¢ wykonang warstwe przed zmarznieciem




3) Roboty betonowe
Jako obnizong temperature wptywajgcg na spowolnienie wigzania i
twardniecia uznaje sie temp. otoczenia ponizej + 10°C wystepujaca
w 3 kolejnych dobach (Srednia temperatura)
Srednig dobowa +5°C nalezy traktowa¢ jako graniczng od ktérej
beton nalezy chroni¢ przed utratg ciepfa. Beton twardniejacy przy
temp dobowych w zakresie +10°C a -1°C po 28 dniach moze mie¢
wytrzymatos¢ o 20% nizszg od zaktadane;.
Betonowanie w temp -10°C moze mie¢ miejsce wyjatkowo i przy
zapewnieniu szczegdlnych warunkow przygotowania, transportu i
dojrzewania betonu.
Petng odpornosé na zamrozenie beton uzyskuje po osiggnieciu
wytrzymatosci na Sciskania 8 MPa dla cem. portlandzkich i 10MPa
dla cementdéw hutniczych. Utrzymuje sie, ze przed pierwszym
zamrozeniem betonu powinien uzyskac¢ 20% wytrzymatosci
miarodajnej. Czym innym jest wrazliwo$é betonu na wielokrotne
cykle zamarzania. Zamrazany beton znacznie obniza
wodoszczelnosc.
Przyjete metody ochrony betonu przed zimnej nie mogg
powodowac jego wysuszenie. Stosowane Srodki przyspaszajgce
wigzanie nie mogg by¢ stosowane zamiast ochrony Swiezego
betonu. Temp. mierzona wody i kruszywa max 40°C.
Podnoszenie temp kruszywa o 1°C podnosi temp beton o
0,6 +0,8°C
Stosowane materiaty przy obnizonych temp :
a) cement portlandzki CEM 142,5 R, 52,5 N. Zaleca sie
zwiekszenie ilosci cem o 15%
b) cement hutniczy tylko do +5°C
Podobne zasady przy budowlach masywnych takie w
pozostatych czesciach roku
c) stosowac domieszki przyspieszajgce wigzanie i twardnienie
Minimalna temp mieszanki
- do -15°C przy grub. elem. do 30 cm - 18°C
przy grub. elem. do 180cm - 13°C
Max temp mieszanki przy CEM | - 30°C
W zaleceniach do betonowania w okresie obnizonych temp.
nalezy:
- modyfikacja sktadu mieszanki przez zmiane cementu i stos.
dodatku.
- podgrzanie sktadnikow




- ochrona betonu
Zabrania sie spawania w temp. ponizej - 15°C, ale zaleca sie, aby
spawanie pretéw odbywato sie w pom. zamknietych lub
przynajmniej pod dachem, ale do temp. -1°C
Przy podgrzaniu sktadnikow nalezy uwzgl. szybkos¢ wigzania i
dtugos¢ dojazdu do budowy.
Izolacje zapobiegajgcg utracie ciepta chronié folig przed
zawilgoceniem od betonu lub w wyniku opadéw.
Jezeli stosuje sie do pielegnacji betonu wode lub przegrzang pare
to zabiegi te nalezy przerwac 12 h przed zakonczeniem ochrony
termicznej dla umozliwienia wyschniecia betonu.
4) Roboty murowe
Wykonywania robdt wymaga, aby temp powietrza wynosita min
+5°C. W zasadzie nie powinna sie prowadzi¢ tych robét . Jezeli to
jest konieczne
- chroni¢ przed zamrazaniem i opadami oraz podgrzewac sktadniki
- teren prac ostonic
- chroni¢ materiaty Scienne. Ich Stan powinien byé powietrzno —
suchy i nie mokry
Gdy temp. zaprawy ma by¢ +20°C to temp piasku musi byé +5°C, a
wody +60°C.
Robot murowych nie nalezy prowadzi¢ ponizej -10°C
Zaprawa musi uzyskac 20% koricowej nos$nosci, aby by¢ odpornym
na dziatanie mrozu. Przy temp. +5°C trzeba na to 5 déb przy
stosowaniu cementu CEM 35
5) Roboty hydroizolacyjne
Temperatura powietrza przy wykonywaniu tych robét min +5°C
Dopuszcza sie jedynie wykonanie pierwszej warstwy papy na
dachach ze wzgledu na trudnosci z rozwijaniem nalezy unikac pap z
osnowa z welonu szklanego, folii aluminiowej, tektury.
Pokrycie w folii (0,2mm) do temp 0,0, ale przy mechanicznym
zamocowaniu.
Pokrycie z pap termozgrzewalnych do -7°C, ale bez wiatru.
6) Roboty wykornczeniowe
a) tynkowanie
Min. temperatura wykonywanych robdt +5°C
Zaprawy przygotowac w pomieszczeniu o temp +10°C, a przy
temp otoczenia +5°C zaprawa powinna mie¢ temp +15°C.
Przy zmarznietym piasku do np. -3°C, nalezy podgrzewaé wode
do 73% co daje zaprawe w temp. +15°C




Woda nie powinna byé podgrzewana powyzej +80°C

b) roboty ociepleniowe wykonywaé¢ w temp. do +5°C. Nie
wolno ich prowadzi¢ przy znacznym nastonecznieniu i przy
silnym wietrze.

c) roboty malarskie

Wilgotnos¢ podtoza betonowego lub ceglanego ~4%,a przy

podtozu drewnianym 12%

Tego typu robdt nie wolno prowadzi¢ w temp powyzej +5°C, ale

tez wtedy gdy zapowiadany jest spadek ponizej 0°C, ale tez

powyzej +25°C

d) roboty oktadzinowe — przy temp min +5°C

e) roboty posadzkowe

Podtoze uktadowe w temp. min +5°C, ale przez 14dni od

utozenia utrzymac temp +15°C

Orientacyjne wytrzymatosci betonu w procentach wytrzymatosci
osiggnietej przez beton po 28 dniach dojrzewania [41]

Temperatura | Rodzaj cementu Wytrzymatos$é betonu w zaleznosci od okresu jego
powierzchni twardnienia
betonu 1 2 3 5 7 10 (14 | 28
dzien | dni | dni | dni | dni | dni | dni | dni
0°C Portlandzki 52,5R - - 35 |50 |60 |67 |72 |80
Portlandzki 42,51 32,5R | - - 20 |30 |35 |40 |45 |50
Portlandzki 32,5 - - 16 |26 |34 |42 |50 |58
Hutniczy 32,5 - - 10 17 |23 |32 |45 |65
5°C Portlandzki 52,5R - - 45 |60 |66 |73 |78 |89
Portlandzki 42,5i32,5R | - - 30 |40 |50 |56 |60 |66
Portlandzki 32,5 - - 30 |40 |50 |56 |62 |71
Hutniczy 32,5 - - 15 |25 |34 |46 |58 |80
10°C Portlandzki 52,5R 30 50 |60 |70 [80 |83 |96 | 100
Portlandzki 42,5i32,5R | 15 30 |44 |60 |70 |80 |88 |96
Portlandzki 32,5 - 35 |42 |55 |65 |75 |85 |99
Hutniczy 32,5 - 15 |22 |35 |46 |60 |72 |90
20°C Portlandzki 52,5R 50 65 |70 |80 |85 |90 |92 | 100
Portlandzki 42,5i32,5R | 30 46 |60 |70 |80 |90 |94 | 100
Portlandzki 32,5 35 45 |52 |63 |70 |80 |88 | 100
Hutniczy 32,5 9 22 |32 |48 |60 |72 |84 | 100
30°C Portlandzki 52,5R 60 70 |75 |82 |8 |90 |93 |98
Portlandzki 42,5i32,5R | 45 64 |73 |8 |90 |96 |99 | 101
Portlandzki 32,5 40 53 |60 |72 |80 |88 |95 | 108
Hutniczy 32,5 20 32 |45 |62 |74 |84 |94 | 106




c) Zasady wykonania zabezpieczenia wykopdw i ukopow
Zabezpieczenie Scian wykopu
Uwzgledniajgc warunki sytuacyjne uznane, ze najefektywniej bedzie
zabezpieczenia $cian wykopu whbijajac po jego obwodzie palisade ze
stalowych grodzic. Grodzice, te, ze zrozumiatych wzgledéw bedg gorg
rozparte ramag z profili blachownicowych. Rama ta moze by¢
mocowana do grodzic spoinami montazowymi lub podwieszona do
korony palisady. Ta ostatnia nie bedzie petni¢ funkcji Scianki szczelnej.
W zasadzie mozliwe jest uzyskanie parametrow wykopu z
zastosowaniem rozwigzan charakterystycznych dla wykopu
szerokoprzestrzennego. Na przeszkodzie stanie jednak blokowos¢
nasypu istn. zbiornika i konieczno$¢é znacznego odsuniecia baterii
igtofiltrow. To ostatnie moze byc¢ niekorzystne dla efektywnego
odwodnienia wykopu.
Zastosowano wiec :
a) grodzice G61 zabite min 2m powyzej dna wykopu
b) rame rozporowg z przekroju blachownicowego HEB 200
utozonego osig y poziomo.
Wykop nalezy mechanicznie wykona¢ do rzednej 60,30m n.p.m.,
pogtebiajgc go do ostatecznej wartosci tuz przed terminem utozenia
chudego betonu.
Dla bezpieczerstwa wykop musi posiadaé ciggte barierki o h=1,10
musi jedng drabinke zejsciowa.
Podstawowe informacje wyjsciowe :

- poziom terenu 64,05m n.p.m.
- poziom dna wykopu  60,00m n.p.m.
- max poziom wod 60,60m n.p.m.

- oddziatywanie wykopu na sgsiednie obiekty o odl. max 8,0m
Technologia wykonania wykopu przewiduje :

a) wykonanie obnizenia zwierciadta wéd

b) zapuszczenie grodzic zabezp. scian wykopu

c) zatozenie konstrukcji rozpeczajcej

d) mechaniczne wybranie gruntu
Wejscie pracownikoéw do wykopu jest mozliwe po jego catkowitym
zabezpieczeniu.

Wykonujgc wykopy nalezy przestrzegac nastepujgcych zalecen :
a) wykopy o gtebokosci przekraczajgcej 4,0m nalezy wykonac
stopniami (pietrami) przy czym przy kazdym stopniu powinno
by¢ pozostawione miejsce dla komunikacji i Przy recznym



b)

wykonywaniu stopni ich wysokos¢ nie powinna przekraczac
1,5m

statecznos¢ nieumocnionych scian wykopu musi by¢ zachowana
dla wszystkich przewidywan sytuacji i por roku.

c) jezeli wykop wykonywany jest pod wodg, ktéra pdzniej zostanie

d)
e)

f)

i)
j)
k)

1)

usunieta to nalezy go wykonaé0,5m powyzej proj. dna wykopu.
trasy piesze wzdtuz wykopu powinny mieé¢ szerokos¢ 0,60m
wedt PN-B=10706:1999 odlegtos¢ ,,b” w metrach od krawedzi
wykopu do krawedzi jezdni — drogi transportowej

b +0,50
tgq

H- gtebokos¢ wykopu
q., - kat stoku naturalnego

odlegtos¢ ,,a” w metrach krawedzi dna wykopu od pionowej
Sciany fundamentu budowli posadowionej powyzej dna wykopu

(o ile nie ma dodatkowych zabezpieczen)

H-h+0,3
a2 +0,5
tg q

h — gtebokos¢ fundamentu budowli sgsiadujacej liczona od
rzednej terenu
szeroko$¢ przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,50m,
wykonywany wykop nalezy w pierwszym etapie wykonaé
ptytszy o 20cm od proj w przypadku kopania recznego i 0,50m
dla kopania mechanicznego
Pogtebienie reczne tuz przed betonowaniem
przy obudowanych wykopach tg obudowe powinna wystawacd
15cm nad teren
odktady wykopanego gruntu wykonaé w formie nasypéw o
h=2-2,50m i pochyleniu skarp 1:1,5.
wyprofilowanie terenu — 3-5% od wykopu dla odprowadzenia
robot
spulchnienie gruntu

- piasek 15-25%

- piasek gliniasty, glina, norma — 20-30%

- ciezka glina 25-35

m) kategoria moralnosci gruntéw

- gleba -
- piasek -l
- gliny -V
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d) tymczasowe obnizenie zwierciadta wéd
Tymczasowe odwodnienie pionowe w bateria igtofiltrow
Igtofiltry np. Iq E-81 opuszcza sie w grunt za pomocg rury wptukujgcej
(obsadowej potgczonej z pompga. Stosuje rury 50mm
Rozstaw igtofiltréow a=1,0m z zapuszczeniem min 2,5m ponizej dna
wykopu. Bateria igtofiltrow potgczona obwodowo ma wpietg pompe
odprowadzajgcg odpompowywanie wody do odbiornika.
To odprowadzenie powinno nastepowac z uzyciem piaskownika. W
prowizorycznej wersji moze to byc¢ koryto o przekroju 80x80cm,
dtugosci co 5-6m z odprowadzeniem gérnym. Osadzenie sie piasku czy
drobnych czgstek gruntowych bedzie miato miejsce gtéwnie na
poczatku tworzenia depresji gdzie poczagtkowa wydajnos¢ pomp jest
kilkakrotnie wyzsza od tej ktorg rejestruje sie w fazie utrzymywania
obnizenia zwierciadta waod.
Zwraca sie uwage na fakt, ze po rozpoczeciu pompowania nalezy je
prowadzi¢ w trybie ciggtym (catodobowym). Wytgczenie pomp na
popotudnie, noc lub okres swigteczny spowoduje zanik depresji. W
tym momencie objetoSciowa sita ciSnienia sptywowego bedzie
skierowana ku wykopowi co moze doprowadzi¢ do zniszczenia
podfoza. Dodatkowo wielokrotne tworzenie depres;ji cyklicznie
obcigzac bedzie szkielet okruchowy gruntéw podtoza bedgcych w
zasiegu leja depresji. | tu jezeli w tym obszarze znajdowac sie beda
budynki to to zjawisko moze doprowadzi¢ do nadmiernego i
niekontrolowanego ich osiadania.
1) Podstawowe parametry dot. odwodnienia

a) warstwa wodonos$na — piaski srednie, Srednia zageszczona

b) poziom terenu ~ 64,05m n.p.m.

c) nawiercony poziom zwierciadta wéd gruntowych — 60,10m

n.p.m.

d) poziom wdd przyjety do obliczern — 60,60m n.p.m.

e) poziom dna wykopu -59,95m n.p.m.

f) wspdtczynnik wodoprzepuszczalnosci

k=2,16 x 10 * cm/sek
g) powierzchnia rozstawienia igtofiltrow
ca 10,80 x 11,50

2) Sprawdzenie poziomu depresji
Obnizenie zwierciadta wody
S=60,6-60=0,6m
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T=3,10-0,6 =2,50m
Promien zasiegu depresji wedtug Sichardta
R=3000x2,5+/0,0216 = 1102
InR=7,0
Promien okregu réwnowaznego

,10,8x11,5
Ro= [————=6,30
3,14

InR,=1,83
Catkowity wydatek wszystkich studni
3,14 x 0,0216 (2x2,5000,6)2,5 0,169 x 4,4
Q= 7-1,83 T 517
Q = 0,144 m’/sek
Przyjeto igtofiltry o srednicy d =50
Wspodtczynnik przepuszczalnosci 1 mb filtra

f= 23,14 x 0,025”";’5216 - 0,0016 m*/sek

Potrzebna catkowita dtugosc filtra
Q 0144 _
Yo=74 " 00010 30
Przyjeto dt. studni rozstawnych po obwodzie zatozonego
prostokata

Sprawdzenie obnizenia zwierciadta wéd w srodku wykopu

x;=590 In=1,77
X;=6,15 In=1,81
X3=6,40 In=1,86
X4=6,90 In=1,93
Xs=7,20 In=1,97
Xs = 8,0 In=2,08
x;=7,40 In=2,0
Xg = 6,5 In=1,87
Xg=6,20 In=1,83
X10=590 In=1,77
X11 =550 In=1,70
20,59

y=\/3,52

0,144

( 20,59x4
3,14x0,0216

y=412,25-2,12 (7 - 1,83)

y=4/12,25 10,96 = 1,13m > 0,6m
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Konieczna wydajnos¢ pom
V = 518m>/h w poczatkowym okresie tworzenia depresji
przewiduje sie z pomp o wydajn 300 m>/h kazda.
Okres utrzymywania depresji zalezy od organizacji i intensywnosci
prowadzenia robot.
Ocenia sie go na co 16dni

e) remont isthiejacego zbiornika na wode

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac

1)

2)

3)

4)

Uzupetnienie ubytkow w ptycie gérnej
Ubytki otuliny ptyty zelbetowej wraz z okrytym zbrojeniem nalezy
uzupetnié stosujgc nastepujgce materiaty z zakresu produktéw chemii
budowlanej firmy Sika

a) Sika Repair — 10F — dla zabez. zbrojenia

b) Sika Repait — 13F — uzupetnienie ubytkéw betonu.
Szczegodty technologiczne zawarte sg w zatgczonych kartach
technicznych. Powierzchnia do uzupetnienia po odbiciu fragmentow
spekanych do 25% powierzchni.
beton
Przewidziano pofozenie na istn. warstwie piasku nowej ptyty
betonowej. Bedzie to beton C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym w
iloci 25kg/m?
Nowa ptyta betonowa oddylatowac po obwodzie. Szczeline
dylatacyjng zapetnié kitem asfaltowym. Szerokosc¢ szczeliny 2cm.
Witaz i drabiny wtazowa
Oba elementy przewidziano do wymiany. Szczegoty patrz czesé
technologiczna
Wyrdéwnanie i uszczelnienie $cian zbiornika
Przyjete rozwigzanie materiatowe wymaga zastosowania
nastepujacych prac :

- wypiaskowanie wew. powierzchni $cian z usunieciem fragmentéw

luznych lub takich ktére uszkodzita korozja

- usuniecie pytéw z oczyszczonej powierzchni

- natozenie tasm uszczelniajgcych na drobne zarysowania

- potozenie wiasciwej dwusktadnikowej masy uszczelniajgcej

- pielegnacja warstwy uszczelniajacej
Rozwigzania oparto na rozwigzania technologiczno — mater. firmy
Botament (63-000 Sroda WIkp. ul .Pradzynskiego 20 tel 608 38 0004)
Wedtug tej technologii uktad uszczelnienia jest nastepujgco

- wypiaskowanie podtoza

- zamkniecie drobnych zarysowan tasmgaST78
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- utozenie 4mm warstwy dwusktadnikowej specyfiku o nazwie

Botact MB 28
5) Ochrona skarpy zbiornika na wode

Przewiduje sie na odcinku gdzie linia ogrodzenia przecina podndze
skarpy zbiornika na wode, zastosowanie prefabrykowanych elem.
Scian oporowych.

6) Zabezpieczenie budynku przed wilgocig

Dla zabezpieczenia budynku przed wilgocig zastosowano :

a) bitumiczng, ciezka izolacje powtokowg dna i Sciekow
b) pokrycie dachu — 2 x papa termogrzewalna

7) Ochrona termiczna budynku

Przyjeto ocieplenie zewn. powierzchni obiektu w formie 14cm
warstwy styropianu

8) Podstawowe zastosowane mat. kontrukgcji

1) beton zwirowy C 35/45
2) stal pretowa A-lll i A-O

9) Skrét obliczen statycznych

Poz.

Poz.

Poz.

Poz.

Poz.

Poz.

Poz.

1 Ptyta gérna

Beton C 35/45, A-lll, Mmax = 35,0KNm

h=25 zbrojenie dotem @ 10 co 12,5 (A-ll)

2 Schody wejsciowe (alternatywa zelb.)

Beton C 35/45, A-lll, Mmax = 46,0KNm

h=25cm zbrojenie dotem @10 co 10 (A-lll)

3 Sciana wewn. przy klatce schodowej

Przyjeto oznaczenie jak poz 4, ale b=25

4 Sciana zewnetrzna

Beton C 35/45, A-lll, Mmax = 70,0KNm

zbrojenie pionowe od wnetrza, pionowe @20 co 20 (A-Ill)

5 Belka nosna dla poz.4 przy klatce

Beton C 35/45, A-lll, M —71,5KNm

zbrojenie na pionowych krawedziach obustr. po 4920 (A-lll, h=30
(pionowo), b=25cm

6 Nadproza okienne

M=3,75KNm, beton C35/45, A-lll dotem i gérg po 2010 (a-lll
7 Nadproza bramowe

Mmax = 19,5 KNm, beton C 35/45, A-lll, h=25, b =25cm
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zbrojenie dotem 4010 (A-111)
Poz. 8 Ptyta denna
beton C 35/45, A-lll, M-222KNm, h=45, zbrojenie gorg ¢20 co 12,5
A-ll
Poz. 9 Obudowa Scian wykopu
Poz. 9.1. Grodzice G 61
Poz. 9.2. Rama stezajgca HEB 200
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10 ) Informacji dotyczgcej bezpieczenstwo i ochrony zdrowia

1) Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia dla budowy przepompowni strefowej w Sremie.
Podstawg opracowania jest rozporzgdzenie ministra infrastruktury z 23 VI
2003 w sprawie informacji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2) Zakres robét

Projektowany obiekt jest budowlg zaprojektowang w technologii
monolitycznej, przekryty jednospadowym, ptytowym dachem. Jego
realizacja nie ma wptywu na obiekty sgsiednie i odwrotnie.
Zasadnicze parametry geometryczne budynku zamieszczono w opisie
technicznym w czesci architektonicznej dokumentacji technicznej budowy.
Kolejno$¢ wykonywanych robét wynika z ogélnie znanych prawidet sztuki
budowlanej i przebiegaé bedzie nastepujgco
A) Przepompowania
- wykopy fundamentowe
- monolityczna konstrukcja
- poszycie i pokrycie dachu tacznie z orynnowaniem
- roboty wykonczeniowe
B) Infrastruktura techniczna

Stanowig je przytgcza energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne.
Wszystkie one prowadzone w liniowych wykopach wasko
przestrzennych

3) Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia

Projektowany obiekt jest nastepnym obiektem budowanym na tym terenie.
Brak zagrozen wynikajgcych z sgsiedztwa. Zagospodarowanego terenu nie
przewiduje usytuowania obiektéw mogacych stwarzac zagrozenia zdrowia i
zycia.

4) Wskazania dotyczgce zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét

Podstawowe zagrozenia charakterystyczne dla tego rodzaju budownictwa
zgrupowane sg w ramach :
a) gteboki wykop z koniecznoscig jego szalowania. Zwykle s3 to stalowe,

grodzie z rozporami montowanymi réwnolegle z wykonywaniem
wykopdw przez koparki
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b) wykonywanie dna, scian i ptyty przekrywajacej z koniecznoscig ich
okresowego podparcia.

c) realizacja schodéw

d) roboty zwigzane z pokryciem i orynnowaniem

e) ogot robdt energetycznych

f) stan zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow jest tez scisle zwigzany z
prawidtowym zagospodarowaniem placu budowy, miejsc sktadowania
wykonywanie prac pomocniczych i przygotowawczych oraz
krzyzowaniem i uktadem tymczasowych drég komunikacyjnych i
energetycznych.

5) Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Struktura i wielkos¢ oraz rodzaj prowadzonych robdét nie wykraczajg poza
pewien sredni poziom drobnego budownictwa. Stad wystarczy wymagany
innymi przepisami prosty instruktaz BHP przeprowadzony na stanowisku
pracy.

Oczywiscie stanowisko szczegdlnie jak montazysci czy dekarze muszg przejs¢
lekarskie badania specjalistyczne dla tych specjalnosci zawodowych.

6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozenia zdrowia

i zycia
Omawiana budowa nie wymaga stosowania szczegdélnych srodkéw
zapobiegajgcych zagrozenia zdrowia i zycia jak te, ktore wynikaja z
dotychczasowych przepisow BHP dla budownictwa.
Oczywiscie srodkami, ktére to zagrozenie max zmniejsza bedg :

a) prawidtowe w sensie technologicznym wykonywanie poszczegdélnych

robot i operacji

b) witasciwie zagospodarowany plac budowy i jego utrzymanie

c) zastosowanie prowizorycznej drogi montazowo — transportowej na
budowie potgczong z siecig drog gminy.

d) zapewnienie budowie tgcznosci telefonicznej.

Opracowat
inz. Lech Janyga
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnicnia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

2

Na podstawie § 2 Y8%te 2, pkt 2,3 5 U8.2f g 13 ust, 1 pkt .S lit o T

rozpoi'zadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska .z dnia’ 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkpji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
. o ;
' Obywatel (ka) Maria Franciszka JANYBA

..... vV (imie | nazwlictko)

3 .techpik -budoulofzy.. \

tytul naukowy — zawodowy),

urodzony (a) dnia ..26_8aja 19_39r w .. Poznaniu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji e

projektanta oraz kierownike t;udouy’ i rebédt

(rodzaj funkejt)

w specjalnosci konstrukcyjno=budowlane]

(rodzaj specjalnodel techniczno-budowlanef)

konstrukcji budowlenych

w zakresie ...
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Obywatel (ka)_ .Ma_:'ri»l. Janyga . .. Jest upowazniony (a) do:

(imig 1 nuwllnko)

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjnoe-
budowlanych budynkéw i innych budowli - o powszechnie zna-
nych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,
Zz wytgczeniem linii, weziéw i stacji kolejowych, drég oraz
lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, mostéw, bu-
dowli hydrovechnicznych 1 melioracji nodnycz.

2/ sporzgdzania w budownictwie 08éb fizycznych projektdw:
. .w zakresie rozwigzan architektonicznych: = . N
a/ budnykéw inwentarskich i goapodarc29Ch;'idaptacji“btojaktén
typowych 1 powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzanisa
- planéw zegospodarowania dzisiki Zwlgzanych z realizacjg
tych budynkéw, ' T oo
b/ budowli nie bedacych budynkami ,

3/ kierowanis, nadzorowanis i kontrolowania budowy 1 robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu techniczne~
go w zakresie wszelkich budynkéw i innych budowli o powszech-
nie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych, z wylaczeniem linii,
wezldw 1 stacji kolejowych, ,drég oraz lotniczych drég starto-
wych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych
1.0110"86.11NOdnYCh.-—-'-b'—---------p----

:
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W POZNANIU o

Nr ewid. c;prnwn. 2?/?2/REL

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy 2 dnla 31 stycznia 1961 r.
— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 6u3t°1pl§t112
rozpdrzqdzenic Przewodniczqcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujqcych funkcje tech- -

niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
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i T [l 2.1/ sporzadzania projektédw budowlanvch
KB Ry et %%éé‘i{aaﬁ"'5'1'5?_"‘@1&%‘5@""Bﬁ'ab%wﬁyaﬁ';"‘"lsf'ajae: oW
instalacji i urzadzen sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych
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architekbonicznychs : - : : '

a/ wszelkich obigktéw budowlanych inzynierskich zaliczanych
TrrdoTrbudownictwapowszechnego;

bh/..obiektow budowlanych o prostei architekturze /8 1 ust.3/
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........ ny.m..i:ub...skiadu ‘Nym = L LT PPy,

2/..kierowania.rabhotami. hudowlanymi.na. budowie. obiektéw budow—
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........ lacje.d.urzadzenia sanltarne oraz lnstalacie i urzadzenia
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