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Architektura 

1) Dane ogólne 

1.1 Przeznaczenie obiektu 

Projektowana przepompownia strefowa doprowadza� ma wod� do : 
a) przepompowni wody przy ul. Zamenhoffa 

b) do miejscowo!ci : Zbrudzewo, Nies"abin, Orkowo, Czmoniec, 

Czmo#, Kaleje, Luciny, D$browa, Mechlin 

Woda do przepompowni doprowadzana zostanie z przepompowni przy 

ul. Parkowej w %remie. 
Zadaniem przepompowni jest podmienienie ci!nienia wody do 
parametrów rozbiórkowych. 
Obiekt zaprojektowano w uk"adzie docelowym uwzgl. aktualne plany 
zagospodarowania w przedmiotowym zakresie zlewni. 

1.2 Program organizacyjno  - u�ytkowy  
- Podstawowe parametry rozbioru wody : 

a) przepom. Zamenhoffa  - 4400 m
3/ dob� 

b) miejscowo�ci prawobrzezne "remu � 550m
3
 /dob� 

- Przepompownia b�dzie bezobs�ugowa z przekazem informacji 

technicznych i technologicznych do stacji uzdatniania przy ul. Parkowej 

- Obiekt nie b�dzie ogrzewany. Przewiduje si� jedynie awaryjne 
ogrzewanie elektryczne dla utrzymania temp min. +5

o
C 

- wyposa$enie technologiczne zdefiniowana w projekcie technologicznym 

- zewn. powierzchnia nadziemia ( - cz��ciowo poni$ej terenu) ob�o$ono 
klinkierowymi p�ytkami elewacyjnymi 
- wewn. powierzchnie �cian wy�o$one p�ytkami ceramicznymi. Na 

posadce musz� to by& p�ytki bezpo�lizgowe. 
1.3 Forma i funkcja obiektu i jego dostosowanie do istn. zabudowy 

Przepompownia jest budynkiem o prostej budowie oparte na rzucie 

prostok�ta, zag��biona w gruncie. 
W sensie architektonicznym obiekt zlokalizowany jest na dzia�ce na której 
istnieje inny obiekt infrastruktury technicznej. Jest ni� obsypany ziemi� 
zbiornik na wod�. Oba obiekty to budowle techniczne o zupe�nie innym 
charakterze. W obu wypadkach brak analogii do okolicznej zabudowy. 

 

2) Opis projektowanych, podstawowych elem. budowlanych 

2.1 Uk�ad konstrukcyjny 

Budynek przepompowni to obiekt o konstrukcji monolitycznej, 

$elbetowej. 
 

 



Jego cechami charakterystycznymi s� : 

a) sztywna, zamocowana p�yta denna obci��eniowa odporem gruntu 

i parciem wód gruntowych 

b) !ciany rozparte w pionie mi"dzy p�yt� górn� i dnem 

c) p�yta górna �elbetowa, jednokierunkowa zbrojona 

2.2 Rozwi�zania materia�owo � konstr. podstawowych elem. bud. 

2.2.1 Stan surowy 

a) konstrukcja budynku 

Obiekt zaprojektowano z betonu towarowego C 35/45 i klasie 

szczelno!ci W-10 

Grubo!# podstawowych elementów 

  dno     � 45 cm 

  !ciany    � 30cm 

  p�yta przekrywaj�ca  � 25cm 

b) izolacja przeciwwodna dna i !cian 

Izolacja przeciwwodna 

Sk�ad izolacji przeciwwodnej 

a) !ciana konstrukcyjna  

b) gruntowanie pod�o�a np.: Botazit BE P01 Koncentrat 

c) w�a!ciwa pow�oka np.: Botazit BM 92 Schnell / Winter BH1 

(dwie warstwy) o ��cznej grubo!ci 5mm 

d) ochrona przed uszkodzeniami mechanicznym w formie p�yt 

ochronno � drena�owych Botazit DS. 993 lub Gruba folia 

budowlana (tylko na !cianach) 

Kluczowym elementem prac prowadzonych do wykonania 

szczelnej izolacji bitumicznej jest prawid�owe przygotowanie 

pod�o�a BOTAZIT BM 92 Schnell/Winter, BM1 mo�na stosowa# na 

takich pod�o�ach jak : beton, tynk cementowy lub cementowo � 

wapienny, mur z ceg�y pe�nej ceramicznej, ceg�y kratówki, ceg�y 

silikatowej, bloczków betonowych oraz bloczków z betonu 

komórkowego. Pod�o�e musi by# suche lub matowo wilgotne (nie 

mog� wyst"powa# zastoiny wody)czyste, nieprzemarzni"te i 

no!ne. Nale�y usun�# z niego wszelkie substancje mog�ce 

zmniejsza# przyczepno!# pow�oki. Wystaj�ce cz"!ci zaprawy nale�y 

usun�#, natomiast spoiny oraz wszelkie szczeliny i ubytki wi"ksze 

ni�5mm nale�y wype�ni# zapraw� mineraln�, np.: BOTACEM M100. 

W zale�no!ci od tego, z jakiego materia�u wykonano izolacj" 

poziom� �awy fundamentowej, nale�y podj�# odpowiednie kroki, 

które pozwol� zapewni# ci�g�o!# z izolacj� pionow�. Gruntowane 

pod�o�a przeprowadza si" przy zastosowaniu BOTAZIT BE 901 



Koncentrat rozcie�czonego z wod� w stosunku 1:5 do 1:10 (w 

zale�no�ci od ch�onno�ci pod�o�a)  

W celu zamkni�cia nierówno�ci do 5mm, porów oraz jam 
usadowych wykonuje si� szpachlowanie wype�niaj�ce (tzw. 
szpachlowanie drapane) przy zastosowaniu BOTAZIT BM 92 

Schnell/Winter, BM1. Pozwala to unikn�! tworzenia si� p�cherzy 

podczas wykonywania w�a�ciwej pow�oki. Materia� BOTAZIT BM 

92 Schnel/Winter, BM1 nanosi si� na izolowan� powierzchni� 

metod� szpachlowania lub przy pomocy urz�dzenia natryskowego 

w minimum dwóch warstwach. W zale"no�ci od panuj�cych 

warunków gruntowo � wodnych nale"y wykona! warstwy o 

odpowiedniej grubo�ci. W natomiast w przypadku wody 

wywieraj�cej ci�nienie � minimum 4mm (co odpowiada ok. 5mm w 

stanie mokrym).W przypadku wykonywania izolacji typu ci�"kiego 

(woda pod ci�nieniem), w pierwsz� warstw� nale"y wtopi! 

odporn� na gnicie siatk� z w�ókna szklanego. W�a�ciwo�ci 

materia�u BOTAZIT BM 92 Schnell/Winter, BM1 pozwalaj� w 

sposób wygodny i skuteczny wykona! izolacj� takich detali, jak 

przej�cia instalacyjne czy dylatacje konstrukcyjne (w tym drugim 

przypadku nale"y zastosowa! specjalne ta�my uszczelniaj�ce 

BOTAZIT B 180/ B 300) Do zasypania wykopu mo"na przyst�pi! po 

ca�kowitym wyschni�ciu pow�oki. Aby unikn�! uszkodzenia izolacji 

przez glin�, "wir lub gruz, w trakcie zasypywania pow�ok� nale"y 

odpowiednio chroni!. W tym celu zalecamy zastosowanie p�yty 

ochronno � drena"owej BOTAZIT DS993 lub sztywnych p�yt z 

polistyrenu ekstradowanego, np.: XPS URSA. 

System izolacji budowli BOTAMENT opracowany zosta� w oparciu 

o bitumiczne izolacje grubowarstwowe BOTAZIT BM 92 Schnell, 

BOTAZIT BM 92 Winter, BOTAZIT BM1, pow�ok� gruntuj�c� 

BOTAZIT BE 901 oraz p�yt� ochronno � drena"ow� BOTAZIT DS. 

993. Warunkiem wykonania skutecznej izolacji budowli jest 

stosowanie nowoczesnych produktów oraz korzystanie z 

fachowego doradztwa producenta chemii budowlanej. Te dwa 

elementy ��czy w sobie oferta firmy BOTAMENT 

Zalety produktów wchodz�cych w sk�ad systemu : 

BOTAZIT 92 Schnell 

· odporno�! na wod� pod ci�nieniem 

· bardzo szybki czas schni�cia i odporno�ci na deszcz 

· wysoko wytrzyma�o�! 

· wzmocniona w�óknami 



· bezrozpuszczalnikowa  

BOTAZIT BM 92 Winter 

· odporno�� na wod� pod ci�nieniem  

· obróbka w temperaturze od 0o
C 

· przechowywanie w temperaturze od -5
o
C 

· szybki czas schni!cia nawet przy Niskiem temperaturze  

· wzmocniona w�óknami 

· bezrozpuszczalnikowa 

BOTAZIT BM1 

· odporno�$ na wod! pod ci�nieniem 

· wysoka elastyczno�$, mostkuje p!kni!cia 

· bardzo szybki czas schni!cia 

· du�a wydajno�$ 

· bardzo dobra obróbka dzi!ki wype�nieniu polistyrenowemu 

· mo�liwo�$ nanoszenia metod� natryskow� 

BOTAZIT BM 92 Schnell/Winter i BOTAZIT BM1s� wysokiej jako�ci 

bitumicznymi, których skuteczno�$ potwierdzona zosta�a w 

warunkach budowy. Umo�liwiaj� wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej i przeciwwodnej  szybko i sprawnie oraz 

zapewniaj� mo�liwo�$ prowadzenia prac przez ca�y rok. 

Prowadzenie prac izolacyjnych w naszych warunkach 

klimatycznych wi��e si! cz!sto z licznymi przestojami na budowie. 

Cz!ste opady deszczu, niskie temperatury negatywnie 

oddzia�ywaj� na izolacj!. Najlepszym rozwi�zaniem tych 

problemów jest stosowanie nowoczesnych pow�ok bitumicznych 

daj�cych maksimum pewno�ci na budowie. Takie parametry 

posiadaj� dwusk�adnikowe pow�oki grubowarstwowe BOTAZIT BM 

92 Schnell/Winter, BM1 charakteryzuj�ce si! przyspieszonym 

czasem schni!cia oraz szybk� odporno�ci� na deszcz. Dzi!ki 

specjalnej kombinacji tworzyw sztucznych oraz wysokiej jako�ci 

bitumów uzyskane zosta�y produkty o wysokich parametrach 

elastyczno�ci, mostkuj�ce p!kni!cia oraz �atwiej obróbce. 

Niezmiernie wa�nym w procesie jest mo�liwo�$ ci�g�ego 

prowadzenia prac. Tak� mo�liwo�$ daje stosowanie BOTAZIT BM 

92 Winter. W okresie jesienno-zimowym BOTAZIT BM 92 Winter 

uzyskuje porównywalne parametry schni!cia oraz odporno�ci na 

deszcz jak konwencjonalne pow�oki bitumiczne w sezonie letnim. 

Stosowanie BOTAZIT BM 92 Winter umo�liwia prowadzenie prac 

na nieprzemarzni!tym pod�o�u przy temp. od 0
o
C do +15

o
C. 

 



 c) pokrycie dachu 

  Sk�ad pokrycia dachu 

   - 2 x papa termozgrzewalna 

   - 14 cm styropian  

   - wyrównanie zaprawy cem 

   - p�yta konstr. 

 d) ocieplenie budynku 

  Ocieplenie �cian fundamentowych i coko�u 

  Dla ocieplenia !cian fundamentowych i coko�u zastosowano p�yty  

URSA 
R
HYDRO produkcji firmy URSA ( 0602 530 504) 

P�yty URSA
RHYDRO to p�yty styropianowe o nast�puj�cych  

parametrach :  

 - wspó�czynnik przewodno!ci ciep�a  $ =0,035 

 - nasi�kliwo!� d�ugotrwa�a  0,8% 

 - odporno!� na !ciskanie min 180 Kpa 

 - grubo!� p�yty 50, 65, 80, 100 

 - szeroko!�   500 (z zak�adu 525) 
 - d�ugo!�   1000 (z zak�adu 10025) 
 - aprobata techniczna  AT-15-53 PG

2
/2002 

Zasadnicze wytyczne technologiczne : 

1) Przed zamontowaniem p�yt URSA HYDRO nale�y poprawnie 
wykona� izolacj� pionow� za pomoc� preparatów 
bitumicznych. �rodki te nie mog� jednak posiada� 
rozpuszczalników organicznych bowiem te rozpuszczaj� 
styropian. 

2) P�yty URSA montuje si� �na placki� za pomoc� gruntem lub 
obsypk� drena�ow� 

3) P�yty mog� by� po zamontowaniu obsypane gruntem lub 
obsypk� drena�ow�. 

4) W strefie coko�u i co 20cm poni�ej terenu p�yty zabezpieczy� 
podwójnie nitk� zbrojeniow� (jak dla tynków 
cienkowarstwowych) i wyko!czy� szczelnym tynkiem 

�ywicznym. 

Ocieplenie �cian zewn. 

Zastosowano technologi� mokr�, lekk� ATLAS 

Kolejno"� wykonywanych robót jest nast�puj�ca : 

a) na równo wymurowan� "cian� na pe�ne spoiny po��czy� 

grunt w postaci emulsji ATLAS UNI-GRUNT (bez 

rozcie!czenia) 



b) przy du�ej sk�onno�ci pod�o�a gruntowanie wykona� 

dwukrotnie  

c) zamontowa� spoziomowan! listw" coko�ow! 

d) styropian przykleja� do pod�o�a przy pomocy kleju ATLAS 

STOPTER K-20. Styropian EPS 70-038 Fasada grub 14cm. 

Ewentualne szczeliny w warstwie styropianu wype�ni� 

przez wstawianie klinów wyci"tych ze styropianu 

e) po 24 godz. nale�y zamocowa� p�yty na dyble. G�"boko�� 

mocowania 6-8cm, po 2 dyble na p�yt" (50x100cm). 

Talerzyk kotwy mocuj!cej wystawa� mo�e o max 1mm 

f) wykona� uszczelnienie styku styropianu ze stolark!  

g) wzmocni� naro�a budynku przy u�yciu aluminiowych 

k!towników ochronnych 

h) po�o�y� warstw" kleju STOPTER i zatopi� w nim siatk" z 

w�ókna szklanego. Szczególnie wzmocni� naro�a otworów 

okiennych i drzwiowych. 

i) podk�ad tynkarski ALTAS Cerplast 

j) zwraca si" uwag" na fakt, aby ca�a konstrukcja i 

technologia ocieplenia zawarta by�a w pakiecie tego 

samego producenta. Nie wolno miesza� materia�ów 

ró�nych producentów i technologii 

e) przeszklenie otworów okiennych 

 Przewiduje si� zamkni�cie otworów okiennych pustakami  
szklanymi 190 x 190 x 80mm. Maj! to by� pustaki szklane, a nie  

luksfery. Pustaki zbudowane s! z dwóch sklejonych kszta#tach 

mi�dzy którymi znajduje si� pustka powietrzna. Luksfery to 

jednolity odlew szklany. Ma to kolosalne znaczenie dla 

izolacyjno�ci cieplnej i akustycznej. 

Ogólne zasady monta�u 

a) ka�da powierzchnia zamkni�ta pustakami szklanymi 
powinna mie" ramk� obwodow!. Ramka zbrojona gotow! 

drabink! zbrojeniow! lub 2 8 

b) styk ramki obwodowej z murem nale%y uszczelni" silikonem 

c) na dno ramki obwodowej u�o%y" materia� pozwalaj!cy 

rozszerza" na tafli pustaków. Mo%e to by" ta$ma dylatacyjna 

lub styropian 

d) wszystkie spoiny wype�nia" zapraw! do pustaków szklanych. 

Gotowa mieszanka o konsystencji pó�plastycznej 

e) w spoinach pionowych u�o%y" pr�ty lub drabinki zbrojeniowe  

Podobne w spoinach pionowych 



  Podstawowe parametry pustaków szklanych  : 

   - wymiary gabarytowe 190 x 190 x 80  

   - t!umienie d"wi#ku  40db 

   - przepuszczalno$� $wiat!a 76& 

   - wspó!cz. przenikania ciep!a 2,5 W m
2
 

   -uzupe!niaj'ce dane geometryczne  

    - szczelina mi#dzy pustakami  - 10mm 

    - ramka !'cznie ze szpar' dylat. � 60mm 

    - min temp uk!adania pustaków  + 5 
o
C 

   - ramk# obwodow' kotwi� do $ciany na wkr#t rozporowy 

   - odporno$� ogniowa E-60 (pustaki firmy Vitrablok) 

 f) beton technologiczny i kana�y 

  Beton konstrukcyjny wykona� w klasie C 35/45. W tej warstwie  

wykszta!ci� kana!y i zag!"bienia technologiczne 

 2.2.2 Stan wyko�czeniowy  

a) glazura i posadzka 

Przewiduje si" : 

a) po!o#enie jako wierzchniej warstwy posadzki p!ytek 

ceramicznych, pó!matowych w kolorze niebieskim, 

bezpo$lizgowych 

b) $ciany wy!o#one p!ytkami ceramicznymi w kolorze niebieskim 

b) brama 

Brama aluminiowa, rozwierana, dwudzielna, pe!na i ocieplana.  

Powierzchnia bramy lakierowana na kolor klinkieru który stanowi  

zewn. pow!ok" $cian zewn. 

c) obróbki blacharskie 

Obróbki blaszane z blachy cynkowej, lakierowanych na kolor p!ytek  

klinkierowych którymi ob!o#ona jest elewacja 

d) tynki cementowo � wapienne 

Sufit pomieszczenia przepompowni otynkowa� nale#y zaprawa cem- 

wap ze starannym wyg!adzeniem 

e) rynny i rury spustowe 

Za!o#ono rynny i rury spustowe z termoplastycznego PCV produkcji  

np.: Plasmo � Polska 

Przewidziano rynn% o $rednicy 14cm br%zowa 

Rura spustowa o D=110mm 

f) roboty malarskie  

Przewidziano malowanie emulsyjne sufitu na kolor bia!y 

 

 



 2.2.3 Dostosowanie obiektu do korzystania z niego przez  

niepe�nosprawnym 

Nie przewiduje nie dost�pu osób niepe�nosprawnych  

2.3 Projektowane zasadnicze elem. wyposa�. instal 
Wyposa!enie technologiczne przepompowni � patrz Projekt  

technologiczny  

3) Kolorystyka elewacji  

Fragmenty budynku, które wystaj" ponad teren zostan" ob�o!one 

p�ytkami klinkierowymi. B�d" mia�y kolor br"zowy. Zamykaj"ce otwory 

okienne pustaki szklane b�d" mia�y lekko niebieski odcie#. 

4) Charakterystyka energetyczna obiektu budowlango 

4.1 W!asno"ci cieplne przegród budowlanych 

a) p!yta przekrywaj#ca 

styropian    d1 = 0,14  $ = 0,04 

 p�yta przekrywaj"ca  d2 = 0,25 $ = 1,75 

Wspó�czynnik przenikania ciep�a 

 k = 
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 = 0,26 

b) "ciany zewn$trzne 

styropian  d3 = 0,14  $ = 0,04 

beton  d4 = 0,30  $ = 1,75 

k = 
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 = 0,26 

Obiekt nie jest ogrzewany 

 

 

4.2 Bilans mocy urz#dze� elektr. i ich sprawno"& 

 Przewiduje si� nast�puj"ce pozycje bilansu energetycznego : 

a) pompy sieciowe (4szt.)  88,0 KW 

b) pompa wód przelewowych  1,0 

c) osuszacz   1,0 KW 



d) wentylacja  1,0KW 

e) zasuwy   1,0 

f) ogrzewacz  1,0 

g) o�wietlenie   0,5 

Razem 94,0 KW 

 Sprawno�! urz"dze# 0,96 

 

4.3 Parametry sprawno�ci energ. instal grzewczej 

Obiekt nie jest ogrzewany 

 

5) Charakterystyka ekologiczna 

 5.1 Wp�yw zapotrzebowania na wod" i odprowadzenie �cieków  

 W obiekcie zainstalowany b$dzie zawór umo%liwiaj"cy mycie  

posadzki. 

5.2 Wp�yw emisji zanieczyszcze# gazowych 

Obiekt nie emituje zanieczyszcze# 

5.3 Wp�yw wytwarzanych odpadów sta�ych 

Obiekt nie wytwarza odpadów sta&ych 

5.4 Wp�yw obiektu na ogólny poziom ha�asu 

Praca przepompowni nie powoduje emisji ha&asu. 

5.5 Wp�yw na istn. drzewostan pow. ziemi i wody podziemne 

Projektowana budowa nie ma wp&ywu na drzewostan powierzchniowy 

terenu, ani te% nie wp&ywa na wody podziemne 

6) Warunki ochrony przeciwpo$arowej 

Warunki ochrony przeciwpo%arowej opracowane zosta&y zgodnie z paragrafem 

5 : 

a) Rozporz"dzenie Ministra Spraw Wewn$trznych i Administracji z dnia 16 

VI 2003 (Dz. U. nr 121 poz 1137) oraz  

b) Rozporz"dzenie Ministra Spraw Wewn$trznych i Administracji z dnia 16 

VII 2009 (Dz. U. nr 119, poz 998) 

Na mocy w/w aktów prawnych ustala si$ dla w/w obiektu : 

1) Powierzchnie, wysoko�! i ilo�! kondygnacji  

a) powierzchnia zabudowy  P2 � 62,20m² 

b) wys. ponad teren h   ca 1,70m 

c) ilo�! kondygnacji 1 

2) Odleg&o�! od obiektów s"siednich � 20m 

3) Parametry po%arowe wyst$puj"ce substancji palnych  

Tego rodzaju substancje nie wyst$puj" 

4) Przewidywana g$sto�! obci"%enia ogniowego � 500 MJ/m
2
 

5) Kategoria zagro%enia ludzi, przewidywana liczba osób.  



Nie dotyczy. Obiekt nie ma sta�ej za�ogi. 
6) Ocena zagro�enia wybuchem � nie wyst!puje 

7) Podzia" obiektu na strefy po�arowe. Obiekt jest jedn# stref# po�arow# 

8) Klasa odporno$ci po�arowej budynku, oraz klasa odporno$ci ogniowej i 

stopie% rozprzestrzenienia ognia elementów budowlanych. Odporno$& 

po�arowa budynku � klasa PM 

9) Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne 

Zapewniono ewakuacj! bezpo$rednio na teren 

Nie przewiduje si! o$wietlenia awaryjnego. 

10) Sposób zabezpieczenia przeciwpo�arowego instalacji u�ytkowych 

(wentylacyjny, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej) 

Nie dotyczy 

11) Dobór urz#dze% przeciwpo�arowych w obiekcie budowlanym (sta"e 

urz#dzenia ga$nice, SYSTEM sygnalizacji po�arowej, d'wi!kowego systemu 

ostrzegawczego, instalacji wodoci#gowej przeciwpo�arowej, urz#dze% 

oddymiaj#cych 

Nie przewiduje si! instalowanie w/w urz#dze% 

12) Wyposa�enie w ga$nice � przewidziano zaopatrzenie budynku w ga$nice 

pianow# 

13) Zaopatrzenie w wod! do zewn. gaszenia po�aru 

Istniej# hydranty przy dzia"ce, na zewn#trz dzia"ki  

14) Drogi po�arowe 

Na terenie wykonane zostanie droga po�arowa wyprowadzona od budynku 

przepompowni do ulicy Franciszka%skiej 

 

    

 

 

 

     oprac: 

  in�. Lech Janyga 












