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Jednostka

projektujaca TEL / FAX 061

PRACOWNIA PROJEKOWA S.C. JOLANTA OLEJNICZAK-OLEK & JOANNA OLEK
UL. WLODZIMIERZA MAJAKOWSKIEGO 331A ,

8709546 ,

61-066 POZNAN

KOM. 0512264667

OBIEKT : SREM , UL. FRANCISZKANSKA

BUDOWA POMPOWNI STREFOWEJ PRZY UL. FRANCISZKANSKIEJ W SREMIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA MAGISTRALI SIECI WODOCIAGOWEJ @400mm | SIECI WODOCIAGOWYCH.

Nazwa rys:
ODWODNIENIE TYMCZASOWE WYKOPU
P0OZ.9 OBUDOWA SCIAN WYKOPU

Stadium dokumentaciji: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branza:
Inwestor :  PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI Sp. z o.0. KONSTRUKCJA
UL. PARKOWA 8, 63-100 SREM
Projektowat: | inz. LECH JANYGA podpis : 12.2012 Skala :
upr. nr 27/72 /Pm \_ "mc

MARIA JANYGA
upr. nr 269/78 /Pw

Sprawdzit :
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