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Wyprowadzenie wywiewki

kanalizacyjnej min. 0,2
ponad dach

Wyprowadzenie pionu
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a teren, przejscie przez
Sciane w rurze ostonowej

LEGENDA:
Instalacja kanalizacji sanitarnej — prowadzenie
w posadzce

— — — Instalacja kanalizacji sanitarnej — prowadzenie
pod stropem

— — — Instalacja kanalizacji sanitarnej
Pion instalacji kanalizacji sanitarnej #110
UWAGA:

1. Przejscia rurociggéw przez przegrody oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ p.poz. zgodnie z klasq
odpornosci przegrody przy uzyciu elastycznych mas.
2. Na pionach kanalizacji sanitarnej nalezy
zamontowa¢ w rewizje.
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Rodzaj obiektu:

Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku przepompowni na Klub

Seniora z przebudowsg i rozbudowa.
Adres budowy:

ul. Zamenhofa 2, Srem dz.nr ewid. 1292, 1293, 1294, 1314/2
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Sremskie Wodociggi Sp. z 0.0.
ul. Parkowa 8, 63-100 Srem
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Klub Seniora
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Instalacja kanalizacyjna - rzut parteru
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