WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
TEMAT: Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku przepompowni na klub
seniora z przebudowg i rozbudowa
ADRES: Srem, ul. Zamenhofa
dziatki nr ewid. 1292, 1293, 1294, 1314/2, obreb ewid. Srem
INWESTOR: Sremskie Wodociagi
UL. Parkowa 8, 63-100 Srem
PROJEKTANT: Pracownia Nad Warta
Srem ul. Nadbrzezna 1C/9
mgr inz. arch. Tomasz Mazurczak
A. Dane o obiekcie

 Powierzchnia wewnetrzna uzytkowa przebudowy - 219,75 m2

* Powierzchnia zabudowy -474,6 m?

» Wysoko$¢ budynku h < 12m (budynek niski) -5,29m

* Liczba kondygnacii - 1 nadziemna, 1 podziemna

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana, stropodach zelbetowy prefabrykowany,
pokrycie dachu papa zgrzewalna, $ciany ocieplone styropianem oraz wetng mineralna,

Lokalizacja obiektu )

Budynek zlokalizowany przy ul. Zamenhofa w Sremie (droga publiczna)

Budynek potozony 18,4m od frontowej granicy dziatki oraz min. 6,65 od pozostatych granic
dziatki.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W pomieszczeniach ustugowych wystepowac bedq typowe materiaty palne takie jak:
papier, meble, artykuty gosp. domowego TV, agd, itp.

Przewidywana wielko$¢ gestosci obciazenia ogniowego
Dla budynku zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza sie.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczen o charakterze gospodarczo technicznym
przyjeto na poziomie nie przekraczajacym 500 MJ/ m2,

Kwalifikacja pozarowa

Budynek stanowi dwie strefy pozarowe: strefe zagrozenia ludzi ZL | oraz PM.
Powierzchnia poszczegdlnych pomieszczen w strefie ZL nie przekracza 127,83 m2; pobyt
ponad 50 0séb sumarycznie. Obcigzenie ogniowe strefy PM do 500MJ/m2

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy w pomieszczeniach zagrozone
wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi dwie strefy pozarowe. Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza
dopuszczalnej powierzchni wynoszacej dla budynku kategorii ZL 8 000 m2.

SP1 - strefa ZLI na parterze budynku wydzielona $ciang pozarowg REI60, pasami Scian
zewnetrznych EI60 i drzwiami zewnetrznymi Ei60 oraz stropem, REI30 od strefy SP2



SP2 - strefa PM stanowigca czes¢ parteru oraz piwnice budynku — gesto$¢ obcigzenia do
500MJ/m2

. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej elementow
budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej budynku
Wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku - ,D”.

Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych

Poszczegolne elementy budowlane budynku nalezy wykonac o odpornosci
ogniowej Co najmniej:

gtéwna konstrukcja nosna -R 30
Sciany zewnetrzne -EI30
$ciana oddzielenia wewnetrzna ppoz od istn. czesci - REI 60
zewnetrzny pas Sciany miedzy strefami (min. 2,0m - EI60
drzwi ppoz zewngtrzne migdzy strefami - EI60
strop - REI30
Sciany wewnetrzne: -(-)
konstrukcja dachu -(-)
przekrycie dachu -(-)
przej$cia instalacyjne migdzy strefami ppoz - EI60

(obudowa lub klapy odcinajace)

Gtéwne elementy konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie zestawem
farb do klasy odpornosci ogniowej R30

Wszystkie w/w elementy budynku nalezy wykona¢ z materiatow
nie rozprzestrzeniajacych ognia (NRO).
Elementy drewniane konstrukcji zabezpieczy¢ impregnatem solnym do NRO.

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

W zakresie wykorczenia wnetrz budynkdw nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

w strefach pozarowych ZL zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce,

na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji nie dopuszcza sie stosowania
materiatow i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych,

oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia,

palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Warunki ewakuaciji:

szerokoS¢ wyjs¢ z pomieszczen (w Swietle) - min. 0,90m,
kierunek otwierania drzwi ewakuacyjnych — na zewnatrz,



wyjscie z budynku posiadac bedzie szeroko$¢ uzytkowg 1,80m (90+90cm) oraz drugie

wyjscie 0,90m

dtugos$¢ przejs¢ nie przekroczy 40m;

szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych — do ewakuacji max. 20 oséb - 1,50m,
wysokos¢ drogi ewakuacyjnej - powyzej 2,2m,

dtugo$¢ dojs¢ — ponizej 40m (dwa wyjscia ewakuacyjne)

na drogach ewakuacyjnych zabrania si¢ stosowania drzwi obrotowych i podnoszonych
oraz rozsuwanych, jezeli stuzg one wytgcznie do ewakuacii;

w pomieszczeniach ustugowych przewiduje sie jednoczesny pobyt maksymalnie ponad 50
0s6b tacznie

we wszystkich przeszkleniach w pomieszczeniach publicznych dostepnych w ruchu
uzytkownikow do wysokosci min. 2,0m zastosowac nalezy szkto bezpieczne.
Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen

Drogi i kierunki ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z norma;

PN-92/N-01256/02 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”.

Lokalizacje podrecznego sprzetu gasniczego oraz hydrantéw wewnetrznych wykona¢ wg
normy: PN-92/N-01256/01 ,Ochrona przeciwpozarowa”.

Oznakowac nalezy rowniez przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Oswietlenie awaryjne

Obiekt nalezy wyposazy¢ w oswietlenie ewakuacyjne w komunikacji ogélnej wg PN.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych (palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne oktadziny mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej pow.
przewodow w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia).

Rodzaj ogrzewania — piec na paliwo gazowe — instalacja wodna,

Kociot zlokalizowany w pomieszczeniu porzadkowym, wentylacja grawitacyjna, kociot z
zamknietg komorg spalania kondensacyjny

Przewody wentylacyjne, spalinowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych
| powinny spetia¢ wymagania dot. odpornosci ogniowej,

Instalacje odgromowa wykonac nalezy zgodnie z Polskimi Normami.

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, odgromowa) muszg
spetniac wymogi w odniesieniu do urzadzen iinstalacji wg standardu jak dla obiektow
zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi.

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, wod. kan.)
zaprojektowano wg projektow branzowych. Spetniajag wymogi przewidziane dla
Srodowiska, w ktorym bedg uzytkowane.

Przejscia instalacyjne miedzy strefami nalezy zabezpieczy¢ klapami odcinajgcymi ppoz lub
obudowa o odpornosci ogniowej EI60

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w komunikacji ogélnej oraz sali ogdlne;
Przeciwpozarowy wytacznik pradu w poblizu gtéwnego wejscia (oznakowany)
Hydrant wewnetrzny DN25

Gasnice przenosne

Obiekt wyposazy¢ w gasnice przeno$ne w ilosci wg ponizszej zasady:
w lokalach ustugowych — gasnice proszkowe ABC 4 -6 kg
maksymalna odlegto$¢ od gasnicy nie przekroczy 30m,



w pomieszczeniach, w ktorych znajdujq sie silniki elektryczne, komputery i inne odbiorniki
energii elektrycznej nalezy dodatkowo umiescic¢ jedng gasnice $niegowg (5kg) .
do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosSci co najmniej 1m.

Szczegotowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno by¢
ustalone w INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, opracowanej dla obiektu.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢ zasilana w wode, np. z pompowni
przeciwpozarowej zapewniajacej wymagang wydajno$¢ i ciSnienie na najbardziej
niekorzystnie potozonych hydrantach zewnetrznych, przez co najmniej 2 godziny.
Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 10 dm3/s - istniejacy hydrant uliczny DN 80 w odlegto$ci 17,84 m od budynku
Przyjeto, ze istniejaca sie¢ miejska spetni wymagane warunki.

Drogi pozarowe

Do przedmiotowego budynku dojazd przeciwpozarowy jest zapewniony z ul. Zamenhofa;
od drogi zaprojektowano dojscia do wyj$¢ ewakuacyjnych o szeroko$ci >1,5m i dtugosci
<30m. ulica Zamenhofa bedaca drogg publiczng spetnia wymogi drogi pozarowej i
zapewnia dojazd stuzb o kazdej porze roku.. Pomiedzy drogg i $ciang budynku nie mogg
wystepowac state elementy zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajacej 3m lub
drzewa.

Droga pozarowa spetnia¢ wymogi dotyczace minimalnej szeroko$ci na catej dtugosci —
min. 4m oraz odlegto$ci od budynku minimum 5m

Do odbioru budynku przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy przygotowac petng
dokumentacje urzadzen, zgodng z wymaganiami polskich norm i przepisow;

Dokumentacja zostata uzgodniona z rzeczoznawca d/s ppoz. - uzgodnienie
w zalaczeniu.

Wszelkie zmiany podziatu i przeznaczenia wnetrz przy aranzacji, nalezy uzgodnié¢
Z rzeczoznawca, poniewaz moga one wplynaé znaczaco na opisany powyzej uktad
zabezpieczen ppoz . i ewakuaciji.
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