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UWAGI !

* Zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i normami nalezy kominy
zakoriczy¢ ponad dachem na wysokosci zapewniajqcej prawidtowe
ich dziatanie oraz wykonaé¢ odpowiednie zadaszenie nad otworami
murowane lub z blachy:; nie dotyczy systemowych zakonczer

przewoddw spalinowych

* na dachu zamotowaé elementy umozliwicjgce wejscie kominiarza

na dach (drabinki, stopnie, fawki)

* na dachu zamontowaé systemowe ptotki uniemozliwiajgce

osuwanie sie $niegu z dachu

* rysunki rozpatrywac tqgcznie z czesciq opisowq do projektu
* rysunki rozpatrywaé fqcznie z czesciq branzowq projektu

pokrycie dachu:
- papa zgrzewalna

kominy:
- murowane systemowe - otynkowane
- kominki wentylacyjne PCV

obrobki blacharskie:
- blacha tytan-cynk

rynny i rury spustowe:
- blacha tytan-cynk lub PCV
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istn. pokrycie do modernizacji
- istn. stropodach pokryty papg
- styropapa gr. 15cm jednostka zewn
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systemowy daszek szklany
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~ NA KOSTRUKCJI STALOWEJ
OTOK |7 PANELI ALUMINIOWYCH h=60cm
NA KQSTRUKCJI STALOWEJ
istn. pokrycie do modernizacji e
-istn. blacha
- taty
- OSB 256mm
- papa podktadowa
- papa wierzchniego krycia
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WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU branza projektant uprawnienia | data | podpis
AW SZCZEGOLNBOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA 52/P/9% 26/05/2018
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