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* elementy pogrubione wykonaé od poziomu stropu

* z wienica z/b wyprowadzi¢ wytyki pod rdzenie i stupy z/b
(zbrojenie jednakowe jak zbrojenie rdzenia lub stupa)

* wience w naroza tqczy¢ za pomocq dodatkowych pretéw
o dt. 1,0x1,0m lub na zaktad min. 1,.0m

* prety na diugosci tgczy¢ na zaktad min. 1,0m

* poziomy na rysunku okreslajq spdd konstrukcji

* w przypadku montazu rolet zewnetrznych nadproza
podnie$¢ o wys. rolety wg wytycznych producenta

* charakterystyka pozycji konstrukcyjnych oraz szczegdty zbrojenia
w czesci opisowej "ZESTAWIENIE POZYCJI OBLICZENIOWYCH"

* rysunki rozpatrywacé tgcznie z czesciq opisowq do projektu

* rysunki rozpatrywad tgcznie z czesciq branzowq projektu

stupy / rdzenie zelbetowe
@ lub z bloczkdéw betonowych
(wg opisu na rysunkach)

zebro rozdzielcze szer. 10cm
zbrojenie 216 A-IIIN (RB500W)
strzemiona typu 'S" @6 A-0 (St0S-b) co 20cm

W1 - w ksztattkach

wieniec zelbetowy 25x24cm
zbrojenie 4212 A-IIIN (RB500W)
strzemiona @6 A-0 (St0S-b)

co 25cm, dt. 84cm

STROP TERIVA 24/60 BASE
WYSOKOSC STROPU 24cm
ROZSTAW BELEK CO 60cm

PRODUCENT: "KONBET" Konarzyce

BETON C16/20 (B20)
PODBETON C8/10 (B10)
STAL A-IIIN (RB500W)
STRZEMIONA A-0 (StOS-b)
OTULINA ZBROJENIA min. 2,5cm

STAL PROFILOWA 18G2A

POZ. ST1 - 25x25cm
StUP Z/B

ot KONSTRUKCJA NOSNA R30

STROP REI30
QOZ. ST1 - 25x25cm

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU
AW SZCZEGOLNBOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

PRANCOWNIN | ™

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
BUDYNKUPRZEPOMPOWNI NA KLUB SENIORA
NAND INAR \ Z PRZEBUDOWA, | ROZBUDOWA
- adres: $rem, ul. Zamenhofa 2
dziatki nr ewid. 1292, 1293, 1294, 1314/2
inwestor: $Sremskie Wodociqgi Sp. z o0.0.
ul. Parkowa 8, 63-100 W_‘mB

63-100 Srem

ul. Nadbrzezna 1C/9 | branza
tel.612830435 KONSTRUKCJA
www.nadwarta.pl | faza

P. WYKONAWCZY

skala rysunek

1:50 K2

nazwa rysunku

RZUT STROPU

branza projektant uprawnienia |data | podpis

KONSTRUKCJA 26/05/2018

ELEMENTY PROJEKTOWANE

21/83/Pw

spec. konstr.-bud.

projektowat: tech. bud. Marek Owczarzak

KONSTRUKCJA
sprawdzit:

WKP/0030/

mgr inz. Radostaw Binkowski POOK/05

ELEMENTY ISTNIEJACE

spec. konstr.-bud.

opracowat: inz. Rafat Owczarzak

inz. tukasz Sobkowiak




