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Il. OPIS TECHNICZNY

1.0. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy w zakresie instalacji sanitarnych dla zmiany
sposobu uzytkowania czesci budynku przepompowni na Klub Seniora z przebudowsg i rozbudowg
przy ul. Zamenhofa 2 w Sremie.

2.0. PODSTAWA

Podstawa opracowania:

1.
2.
3.

Wizja lokalna.
Wytyczne Inwestora.
Normy i przepisy.

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce instalacje:

1
2
3
4.
5
6
7

Instalacja wody ciepftej.

Instalacja wody zimnej.

Instalacja kanalizacyjna.

Instalacja centralnego ogrzewania.
Instalacja gazu ziemnego.
Instalacja wentylacji.

Instalacja klimatyzacji.

Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 marca2009 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wyltgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Wszelkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami

Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi
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przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi
dokumentami wskazanymi w Projekcie, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych.” (wytyczne COBRTI Instal) oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczeristwa a w stosunku do urzadzen, ktdre nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych
wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami.

3.0 BILANS ZUZYCIA MEDIOW.

3.1. Zapotrzebowanie na wode. Jakos$¢ wody.

Przeptyw szczytowy obliczeniowy na cele socjalno-bytowe:
q=0,65dm>/s

Jakos¢ wody powinna odpowiada¢ warunkom organoleptycznym i fizykochemicznym oraz
bakteriologicznym okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

3.2. llosc¢ i jakosc sciekdw sanitarnych.
Przeptyw obliczeniowy $ciekdw sanitarno-bytowych:
q=1,61dm?%/s

Odprowadzane Scieki nie bedg zawiera¢: twardego osadu, $mieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu,
statych odpadkéw gospodarstwa domowego bez rozdrobnienia ani produktow, ktdre wskutek
swego sktadu chemicznego lub temperatury mogtyby uszkodzi¢ przewody, powodowac zagrozenie
wybuchem lub pozarem, dziata¢ szkodliwie na ich trwatosc.

3.3. Bilans zapotrzebowania ciepta.

Zbilansowana wartos¢ zapotrzebowania na ciepto dla ogrzewania dla projektowanego obiektu
WYNosi:

Ogrzewanie i wentylacja: Q,=13,0 kW

Zrédtem ciepta bedzie kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny, z zamknietg komorg spalania,
0 mocy grzewczej znamionowej Q=24 kW.

3.4. Bilans zapotrzebowania chtodu.
Zbilansowana wartos¢ zapotrzebowania na chtdd dla projektowanego obiektu wynosi:

Chtodzenie: Q.4=25,0 kW

4.0 INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Dla budynku przewidziano zasilanie w wode z istniejgcego przytacza.
Zimna woda zostanie poprowadzona od istniejgcego punktu pomiarowego znajdujgcego sie w
piwnicy do punktow czerpalnych w danych pomieszczeniach.
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Zaprojektowano rurocigg wodociggowy na cele bytowe oraz na cele instalacji hydrantéw
wewnetrznych. Na odejsciu na instalacje hydrantowg nalezy zamontowaé zawor antyskazeniowy
typu EA. Na instalacji wodociggowe]j zaprojektowano zawdr pierwszenstwa zabezpieczajgcy
instalacje hydrantowg przed niekontrolowanym spadkiem ci$nienia na skutek nieszczelnosci.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w elektrycznych przeptywowych podgrzewaczach
c.w.u.

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonaé z rur warstwowych tworzywowych tgczonych ksztattkami
na tuleje zaciskowe, prowadzonych dla zasilania przyboréw sanitarnych w posadzkach oraz
Sciankach.

Podejscia do punktéw czerpalnych wyprowadzi¢é w $ciankach dla podfgczenia armatury
za posrednictwem zawordw katowych 1/2x3/8”. Jako zawory odcinajgce stosowaé nalezy kurki
kulowe, mosiezne, chromowane, o potgczeniach gwintowanych.

Wszystkie rurociggi wodociggowe nalezy izolowac termicznie. Jako izolacje termiczng zastosowac
nalezy prefabrykowane otuliny izolacyjne z polietylenu o grubosci 9 mm dla zimnej wody. Wszystkie
rurociagi cieptej wody nalezy izolowac¢ cieplnie zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. Jako izolacje termiczng nalezy zastosowac prefabrykowane
otuliny izolacyjne. Grubosci izolacji dla poszczegdlnych S$rednic, w zaleznosci od srednicy
wewnetrznej, przy zatozeniu, ze materiat izolacyjny posiada przewodnos¢ cieplng na poziomie
A =0,035 W/(m-K), wynosza:

— do 22 mm — grubosé 20 mm

do 35 mm — grubos$é¢ 30 mm

do 100 mm - réwna Srednicy wewnetrznej

ponad 100 mm — 100 mm

Przy czym grubos¢ izolacji rur przechodzacych przez sciany lub stropy, prowadzonych w bruzdach
$ciennych, skrzyzowania przewodéw mozna zmniejszy¢ do 50% w/w wartosci. Przy zastosowaniu
materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przenikania ciepta nalezy odpowiednio skorygowac
grubos$¢ warstwy izolacyjnej.

5.0 INSTALACJA HYDRANTOWA

Zaprojektowano instalacje hydrantowga zasilang z instalacji wodociggowej. Przewidziano hydrant
wewnetrzny nascienny HP25 prod. GRAS zlokalizowany w ciggu komunikacyjnym.

Przeptyw obliczeniowy na cele p.poz. wynosi:
g=1,0dm3/s

W przypadku wystepowania w sieci wodociggowej zbyt niskiego ci$nienia uniemozliwiajgcego
uzyskanie minimalnego cisnienia na wylocie z prgdownicy hydrantu wynoszgcego 0,2MPa konieczne
bedzie zastosowanie zestawu hydroforowego.

Instalacje hydrantéw ppoz. wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za pomoca
potgczen rowkowanych z zastosowaniem szybkoztgczek typu gruviok. Mozna zastosowac inne
rozwigzanie materiatowe przewoddw pod warunkiem wymaganej odpornosci ogniowej przewodu
lub jego izolacji.

Szafka hydrantowa DN25 wyposazona zostanie w prgdownice i waz pdtsztywny o dtugosci 30 m
oraz gasnice.
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Zawor hydrantowy mocowac¢ na wysokosci 1,35 m od posadzki.

Minimalne cisnienie na wylocie z prgdownicy 0,2 MPa. Wydajnos$¢ jednego hydrantu DN25 - 1,0
dm?/s.

Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Na odgatezieniu instalacji p.poz. od
przewodu wody uzytkowej zamontowano zawdr zwrotny antyskazeniowy.

Na przewodzie wody uzytkowej (przy odgatezieniu z instalacjg hydrantowg) nalezy zamontowac
zawor pierwszenstwa zabezpieczajacy instalacje hydrantowg przed niekontrolowanym spadkiem
cisnienia na skutek nieszczelnosci.

Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantdw — minimum raz w roku zgodnie z rozporzgdzeniem
ministra.

Mocowanie rurociggéw za pomocg typowych uchwytdéw.

6.0 INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNEJ.

Dla budynku przewidziano odprowadzenie sciekéw do istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarne;j.
Dla odprowadzania S$ciekow z przyboréow sanitarnych w budynku, zaprojektowana zostata
wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej. Scieki sanitarne odprowadzane bedga istniejacym
przytgczem.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur:

— kanalizacyjnych typu PVC typu S taczone ksztattkami z uszczelkami gumowymi - przewody
podposadzkowe,

— kanalizacyjnych typu PVC typu AS fgczone ksztattkami z uszczelkami gumowymi -
przewody w zabudowach, suficie podwieszanym i podejscia do przyboréw.

W trakcie wykonywania instalacji nalezy zwrdéci¢ uwage na staranne wykonanie uszczelnienia miejsc
przejscia instalacji kanalizacyjnej przez pozioma izolacje przeciwwodng budynku.

Przewody grawitacyjne nalezy uktadac ze spadkiem.

Odprowadzane Scieki nie beda zawierac: twardego osadu, Smieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu,
statych odpadkéw gospodarstwa domowego bez rozdrobnienia ani produktéw, ktdre wskutek
swego sktadu chemicznego lub temperatury mogtyby uszkodzi¢ przewody, powodowac zagrozenie
wybuchem lub pozarem, dziata¢ szkodliwie na ich trwato$é, albo wptywac¢ szkodliwie na
bezpieczenstwo i zdrowie pracownikéw eksploatac;ji sieci.

Wszystkie gtéwne poziomy kanalizacyjne wyposazone zostang w wentylacje gtéwng poprzez piony
zakoriczone rurag wywiewng PVC110/160. Srednice podejé¢ do przyboréw wykonaé jako zgodne ze
Srednicami wylotu z przybordw sanitarnych.

Miski ustepowe i umywalki w budynku montowaé na stelazach do montazu podtynkowego.
Umywalki w zaleznosci od rodzaju konstrukcji Sciany: na scianach murowanych na wspornikach
z podejsciami w bruzdach, w $ciankach lekkich na stelazach do montazu podtynkowego.

7.0 INSTALACJE GRZEWCZE.
8.1. Zrédto ciepta.

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kociot gazowy, kondensacyjny jednofunkcyjny z zamknieta
komorg spalania, o mocy nominalnej Qg=24kW zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni.
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Kociot zasilany bedzie gazem ziemnym wysokometanowym, symbol E (GZ-50).
Kociot zasila¢ bedzie instalacje grzejnikow.

8.2. Ogrzewanie pomieszczen.

Warunki obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla sezonu grzewczego:

— strefa klimatyczna I
— obliczeniowa temperatura zewnetrzna t,,= -18°C
— wilgotnos$¢ wzgledna @,,=100%

Dla potrzeb bilansowych przyjete zostaly nastepujgce temperatury obliczeniowe powietrza
wewnetrznego:

— pomieszczenia mieszkalne, WC +20°C
— pomieszczenie gospodarcze +16°C

Gtéwnym Zzrddtem ciepta dla budynku bedzie ogrzewanie grzejnikowe.
Obieg ogrzewania grzejnikowego regulowane bedg pogodowo w oparciu o krzywa grzewcza.

Wszystkie przewody obiegéw wykonac z rur wielowarstwowych Rautitan (prod. REHAU), fagczonych
ksztattkami na tuleje zaciskowe, prowadzonych w posadzkach w rurze ostonowej typu peszel.

Na pionach i w najwyzszych punktach instalacji montowac nalezy odpowietrzniki automatyczne %”.
Rurociagi prowadzi¢ nalezy ze spadkiem w kierunku punktéw odwodnien.

Jako zawory odcinajgce stosowac nalezy kurki kulowe, mosiezne, chromowane, o potfaczeniach
gwintowanych.

Montazu instalacji do konstrukcji stropow i $cian wykonac¢ z uzyciem elementéw systemowych
np. HILTI. Instalacje podda¢ ptukaniu oraz wodnej probie cisnieniowej.

Wszystkie rurociggi grzejnikowej instalacji c.0. nalezy izolowaé cieplnie zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. Jako izolacje termiczng nalezy
zastosowac prefabrykowane otuliny izolacyjne. Grubosci izolacji dla poszczegdlnych S$rednic,
w zaleznosci od Srednicy wewnetrznej, przy zatozeniu, ze materiat izolacyjny posiada przewodnos¢
cieplng na poziomie A = 0,035 W/(m-K), wynoszg:

— do 22 mm — grubosé 20 mm

— do 35 mm — grubosé 30 mm

— do 100 mm — réwna $rednicy wewnetrznej
— ponad 100 mm — 100 mm

Przy czym grubos¢ izolacji rur przechodzacych przez sciany lub stropy, prowadzonych w bruzdach
$ciennych, skrzyzowania przewodéw mozna zmniejszy¢ do 50% w/w wartosci. Przy zastosowaniu
materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przenikania ciepta nalezy odpowiednio skorygowac
grubos¢ warstwy izolacyjnej.

8.0 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA.

Dla potrzeb zasilania projektowanej instalacji gazem ziemnym nalezy wykorzystac istniejgce
przytacze gazu.

Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy wigczy¢ do istniejgcej szafki znajdujgcej sie na sScianie
budynku.

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje gazowa na gaz ziemny wysokometanowy (GZ-50).
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Projektowana instalacja gazowa bedzie zasilata jednofunkcyjny kociot gazowy kondensacyjny
z zamknietg komorg spalania, typ Vitodens 200-W o mocy 24 kW.

Rurociagi instalacji gazowej w budynku wykonaé z rur stalowych bez szwu tgczonych poprzez
spawanie. Dla instalacji gazowej stosowac nalezy kurki kulowe gazowe, atestowane (znak”B”)
przez IGNiG w Krakowie.

Dla potrzeb doprowadzenia powietrza do spalania i odprowadzenia spalin z kotta gazowego
zaprojektowany zostat uktad powietrzno-spalinowy $125/80mm. Pomieszczenie,
w ktérym zainstalowany bedzie kociot gazowy posiada wentylacje grawitacyjng wywiewna
zakonczong kratkg w $cianie pomieszczenia. Nawiew powietrza do pomieszczenia poprzez
kratke w drzwiach.

8.1. Woytyczne wykonania wewnetrznej instalacji gazowej

Rurociagi instalacji gazowej w budynku wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu ogdlnego
stosowania wg PN-80/H-74219, walcowanych na gorgco tgczonych poprzez spawanie gazowe.
Ksztattki gwintowane nalezy zastosowaé stalowe. Nie wolno montowaé ksztattek
ocynkowanych.

Uszczelki stosowac fibrowe lub klingerytowe. Przewody prowadzi¢ przy konstrukcji budynku.
Na zasilaniu urzgdzen zamontowac kurki gazowe kulowe odcinajgce do gazu. W miejscach
zmiany kierunku tras przewoddéw stosowac kolana tzw. “hamburskie” oraz fabrycznie
wykonane trdjniki (nie wolno wykonywaé witgczenia metodg wspawania). Potaczenia
zarmaturg i urzgdzeniami wykona¢ poprzez ksztattki przejSciowe z koncéwkami
gwintowanymi. Do uszczelnienia potgczen gwintowanych stosowac tasmy teflonowe typu GAS
0,1 mm oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint zewnetrzny.

Do mocowania rur stosowaé¢ uchwyty wykonane z materiatéw niepalnych z przektadkami
ttumigcymi drgania.

Uchwyty mocujgce powinny byé mocowane przy pomocy stalowych kotkéw rozporowych
o konstrukcji uwzgledniajgcej materiat, z ktérego zostata wykonana przegroda budowlana.
Uchwyty mocujgce rozmiesci¢ w odlegtosciach wynoszacych:

1.5 m — dla $rednic 15 + 20 mm, 2.0 m — dla $rednic 25 + 32 mm, 2,5 m dla srednic 40 + 50
mm oraz 3,0 m dla $rednic >50 mm.

Przed kottem gazowym zamontowad, posiadajgcy znak bezpieczenstwa, zawor gazowy.

Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu Scian w odlegtosci 5 cm od tynkow. Przy zblizeniach do
innych instalacji zachowa¢ normatywne odlegtosci wzajemne wynoszace:

— 10 cm od poziomych przewoddédw wod. — kan., c.o. i elektrycznych; 60 cm od urzgdzen
iskrzacych,

— przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami muszg by¢ od nich oddalone co
najmniej 2 cm;

Przewody instalacji gazowej mozina prowadzi¢ w nieostonietych Ilub ostonietych

wentylowanych bruzdach.

Przewody gazowe wykonane ze stali mozna prowadzi¢ w ostonietych bruzdach $ciennych.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej opracowania.
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Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
niepalnych, uszczelnionych kitem trwale plastycznym.

Poziome odcinki instalacji gazowej muszg by¢ usytuowane powyzej innych przewodow
instalacyjnych.

Nalezy utrzymac spadek przewodow 0,4% w kierunku przyboréw.

Urzadzenia elektryczne, w ktdrych moze wystepowad iskrzenie nalezy sytuowac w odlegtosci co
najmniej 0,6m od pionowych przewoddw instalacji gazowe].

Przewodéw instalacji gazowej nie mozna wykorzystywac jako przewoddw uziemiajgcych,
przewoddéw bezpieczenstwa w urzgdzeniach elektrycznych lub jako instalacji odgromowe;.

Po wykonaniu préb szczelnosci oraz oddaniu do eksploatacji instalacji gazowej nalezy
zabezpieczy¢ jg antykorozyjnie.

Armature odcinajgcg oraz inne elementy wyposazenia instalacji nalezy tak sytuowac, aby
umozliwi¢ do nich tatwy dostep.

8.2. 0Odbior wewnetrznej instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej, a przed oddaniem jej do uzytku wykonawca powinien
sprawdzi¢ instalacje w obecnosci przedstawiciela dostawcy.

Odbidr techniczny instalacji gazowej polega na:

— kontroli wykonania z projektem tj. sprawdzenia wfasciwego prowadzenia przewodéw
gazowych, odpowiedniego witgczenia rur spalinowych do przewoddéw spalinowych,
prawidtowej wentylacji pomieszczen oraz dziatania przyboréw gazowych

— kontroli jakosci wykonania tj. sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatéw,
czy posiadajg odpowiednie atesty i certyfikaty oraz zgodnosci wykonania z przepisami

— kontroli szczelnosci przewoddéw tj. prdébie szczelnosSci polegajgcej na napetnieniu
przewoddw sprezonym powietrzem lub gazem obojetnym o cisnieniu 100 kPa i obserwacji
spadku cisnienia po wyrdwnaniu sie temperatury. Manometr rteciowy nie powinien
wskazywaé w przeciggu 30 min spadku cisnienia.

Do wykonywania préby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéow palnych. Pomiaru

dokonywac¢ po pewnym okresie od napetnienia powietrzem instalacji, po ustabilizowaniu sie

ci$nienia i temperatury powietrza. Pomiaru nie nalezy wykonywa¢ w warunkach, gdy czes¢

instalacji podlega wptywom promieni stonecznych, lub przy duzych wahaniach temperatury

powietrza.

Pomiar cisnienia podczas préby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru ,U-rurki” lub
manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego
urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne swiadectwo legalizacji i wymagang
doktadnos¢ pomiaru.

Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng i nadajaca sie do uruchomienia, jezeli podczas préby
szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia na urzadzeniu pomiarowym.
W przypadku, gdy podczas préby instalacja nie bedzie szczelna nalezy usungc przyczyny
i prébe wykonaé ponownie. Trzykrotnie wykonana préba szczelnosci instalacji z wynikiem
negatywnym kwalifikuje jg do rozebrania i powtdérnego wykonania.

Wszystkie elementy stalowe, staliwne i zeliwne nalezy oczysci¢ odrdzewiaczem fosforowym
i pomalowa¢ farbami:

warstwa 1 — farba olejna, podktadowa,
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warstwa 2 — farba olejna, specjalna, srednia 1-go malowania,

warstwa 3 — farba olejna, 2-go malowania

9.0 INSTALACJA WENTYLACII.
9.1. Wentylacja mechaniczna

Uktad wentylacji pracuje przez caty rok w celu zapewnienia w pomieszczeniach prawidtowych
warunkdw higieniczno-sanitarnych.

Dla czesci budynku zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciepta. Dobrano centrale wentylacyjng prod. VTS z nagrzewnicga elektryczng.
Centrala pracuje przez caty rok w 100% na powietrzu Swiezym. Catkowity strumien powietrza
nawiewanego jest rowny 1510 m3/h, a powietrza wywiewanego 1360 m>/h. Do nawiewu
powietrza zastosowaé nalezy anemostaty sufitowe oraz kratki scienne. Czerpnie powietrza
Swiezego zaprojektowano w $cianie. Czerpnie powietrza nalezy zlokalizowaé¢ minimum 2,0 m
nad poziomem terenu. Do wywiewu powietrza zastosowaé nalezy anemostaty sufitowe oraz
kratki Scienne. Zaprojektowano wyrzutnie dachowa.

9.2. Wentylacja grawitacyjna

W pomieszczeniu technicznym z kottem zaplanowano wentylacje grawitacyjng. Minimalna
powierzchnia przekroju kanatu to 0,016 m?. Kanaty wyprowadzi¢ na dach.

9.3. Wentylacja pomieszczen sanitarnych

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wentylacje wyciggowa. Wentylacja
wyciggowa kompensowana bedzie poprzez kratki w drzwiach. Zaprojektowano wentylator
wyciggowy prod. Venture industries typ RF-4/125S o wydajnosci V=150m3/h.

9.4. Wytyczne wykonania instalacji wentylacyjnej.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykonaé w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie
drgan na konstrukcje budynku oraz wymagana ochrone akustyczng budynku.

Kanaty prowadzace od rekuperatora do czerpni oraz wyrzutni powietrza nalezy zaizolowad
przeciwskropleniowo otuling Armaflex oraz termicznie 10 cm, materiatem o przewodnosci
cieplnej réwnej 0,035 W/(mK).

Moc wtasciwa wentylatoréw nawiewnych i wywiewnych nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych wynikajgcych z ,Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie”.

Catos¢ instalacji wentylacyjnych nalezy podda¢ badaniom rozruchowym i regulacji. Regulacje
hydrauliczng wykonaé nalezy do uzyskania zadanych przeptywdéw powietrza z doktadnoscig do
+10/-10%.

Instalacja wentylacyjna pod wzgledem szczelnosci powinna spetnia¢ wymagania PN-EN
1507:2007. Cato$¢ procedur odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej
wydane w latach 2010-2013.
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10.0 INSTALACIJA KLIMATYZACYJNA

W budynku przewidziano instalacje chtodzenia wybranych pomieszczen.
Chtodzenie realizowane bedzie przy pomocy jednostek klimatyzacyjnych nasciennych z
indywidualnymi jednostkami zewnetrznymi.

Warunki obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla lata:
- strefa klimatyczna Il
- obliczeniowa temperatura zewnetrzna tzl = +30°C

- wilgotnos$¢ wzgledna @zl =45%

Warunki obliczeniowe powietrza w chtodzonych pomieszczeniach:
- lato (dla bilansu chtodniczego) tpl = +26°C

Instalacja odprowadzenia skroplin od klimatyzatorow wykonana zostanie z rur CPVC i
odprowadzona do kanalizacji sanitarnej od wszystkich punktéw powstawania skroplin. Korcéwki
instalacji odprowadzenia skroplin przed wigczeniem do przewoddéw kanalizacyjnych nalezy
zasyfonowac syfonami kulowymi, celem zabezpieczenia przed wydostawaniem sie zapachdw z
uktadu kanalizacyjnego. Rurociggi nalezy wyposazy¢ w pompki skroplin w celu witgczenia do
projektowanej instalacji.

11.1. Wytyczne wykonania instalacji klimatyzacyjnej.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykonaé w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie
drgan na konstrukcje budynku oraz wymagana ochrone akustyczng budynku.

Rurociagi freonowe (cieczowgq i gazowg) nalezy izolowa¢ w taki sposdb, aby nie nastepowata
wymiana ciepta pomiedzy rurg a otoczeniem, przy pomocy izolacji kauczukowej o
wspoétczynniku przewodzenia 0,04 W/mK (lub mniejszym) i grubosci 19mm (prod.
Thermaflex).

Catos$¢ procedur odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych: Instalacje klimatyzacyjne ISBN 978-83-249-3256-6.

11.0 Informacja BIOZ.
11.1 Zakres robét przy wykonywaniu instalacji sanitarnych.

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji wodociggowej, instalacji
kanalizacyjnej, instalacji ogrzewania oraz klimatyzacji/

Kolejnos¢ realizacji:

— powiadomienie zainteresowanych stron o prowadzonych robotach,

— przywdz materiatdw i sprzetu na teren objety robotami,

— wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej,

— wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej,

— wykonanie zewnetrznej instalacji gazu ziemnego,

— wykonanie wewnetrznej instalacji ogrzewania,

— wykonanie podtgczenia Zrddta ciepta,

— wiaczenie wewnetrznej instalacji wodociggowej do przytgcza wodociggowego,

— witgaczenie wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej do przytgcza kanalizacji sanitarnej,
— wykonanie wewnetrznej instalacji wentylacyjnej,
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wykonanie wewnetrznej instalacji klimatyzacyjnej,

przygotowanie i przeprowadzenie proby szczelnosci wszystkich instalacji,
odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania,

prace wykonczeniowe i porzagdkowe,

zasypanie wykopodw,

otwarcie doptywu wody,

rozruch kotta gazowego, prébne nagrzanie instalacji c.o.

11.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Brak.

11.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenia.

Brak wskazan na elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

11.4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot.

dowdz i roztadunek materiatow i urzadzen,

wykonywanie wykopow,

praca sprzetem mechanicznym: obcinarki, pilarki, gietarki,
prace spawalnicze, lutownicze,

préba szczelnosci i wytrzymatosci przewodow.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc przy uzytkowaniu butli z gazami a w szczegdlnosci:

reczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrebie stanowiska do spawania,

butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej zaworem do gory i zabezpieczone przed
przewrdceniem sie,

butle powinny by¢ chronione przed nagrzaniem sie do temp. ponad 35°C oraz przed
bezposrednim oddziatywaniem ptomienia i iskier,

zawory butli z pokrettami powinny by¢ otwierane bez uzycia narzedzi, zawdr nalezy
otwierac za pomocgy odpowiedniego klucza,

naprawy butli moze wykonywaé osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia,

podczas spawania niedopuszczalne jest zawieszanie przewodow i wezy spawalniczych na
ramionach lub kolanach oraz prowadzenie ich bezposrednio przy innych czesciach ciata.

11.5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéow.

Kierownik robot zobowigzany jest do:

dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi
oraz przeszkoleniem w zakresie BHP,

przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw,

omowienia warunkdéw szczegdtowych i kolejnosci realizacji robot.

11.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

wtasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach

pracy,
ochrony osobistej pracownikom,
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— przenos$nego sprzetu gasniczego,

— apteczki pierwszej pomocy,

— zapewnienie tgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowg Straig
Pozarng,

— odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopdéw i pracy sprzetu) przed
osobami nieupowaznionymi,

— odpowiedniego zabezpieczenia wykopdw,

— stosowania odpowiednich maszyn i innych urzgdzen technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem,

— dopuszczacé do pracy z odpowiednim oswietleniem.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy sporzadzié plan ,bioz”.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez Wykonawce robot winien
spetniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 2003.120.1126).

Obowigzek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy (robat).

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robét.

12.0 Uwagi koncowe.

Wszystkie elementy instalacji sanitarnych wptywajace na estetyke wnetrz lub elewacji nalezy
potwierdzi¢ i uzgodni¢ z Architektem wnetrz oraz Inwestorem. Doktadna lokalizacja oraz typy
urzadzen zostang potwierdzone po wykonaniu projektu Architektury wnetrz.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, , Warunkami Technicznymi,
Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami,
Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi
dokumentami wskazanymi w Projekcie, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych.” (wytyczne Instytutu Techniki Budowlanej) oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Montazu urzadzen dokonaé zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi.

Instalacje rurowe montowac przy uzyciu bezinwazyjnych zawiesi systemu prod. HILTI.

18-36-PB FRAM Sp. z 0.0. Sp. K.
64-000 Koscian, ul. Boczna 12

tel: +48 533 089 404

www.fram.pro



PROJEKT WYKONAWCZY. INSTALACJE SANITARNE
Klub Seniora ul. Zamenhofa 2

dz.nr ewid. 1292, 1293, 1294, 1314/2 Srem

str. 2

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

Dane ogolne.

Podstawa i zakres opracowania.
Bilans zuzycia medidw.
Instalacja wodociggowa.
Instalacja hydrantowa.
Instalacja kanalizacji sanitarne;j.
Instalacje grzewcze
Wewnetrzna instalacja gazowa

Lo N R WN R

Instalacja wentylacji

10. Instalacja klimatyzacji
11. Informacja o planie BIOZ
12. Uwagi koricowe

Il. RYSUNKI

01-01-0 Instalacje sanitarne — rzut piwnicy

01-02-0 Instalacja wodociggowa — rzut parteru
01-03-0 Instalacja kanalizacyjna — rzut parteru
01-04-0 Instalacja grzewczo-chtodzgca — rzut parteru
01-05-0 Instalacja wentylacyjna — rzut parteru
01-06-0 Instalacja gazowa — rzut parteru

01-07-0 Instalacje sanitarne — rzut dachu
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Il. OPIS TECHNICZNY

1.0. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy w zakresie instalacji sanitarnych dla zmiany
sposobu uzytkowania czesci budynku przepompowni na Klub Seniora z przebudowsg i rozbudowg
przy ul. Zamenhofa 2 w Sremie.

2.0. PODSTAWA

Podstawa opracowania:

1.
2.
3.

Wizja lokalna.
Wytyczne Inwestora.
Normy i przepisy.

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce instalacje:

1
2
3
4.
5
6
7

Instalacja wody ciepftej.

Instalacja wody zimnej.

Instalacja kanalizacyjna.

Instalacja centralnego ogrzewania.
Instalacja gazu ziemnego.
Instalacja wentylacji.

Instalacja klimatyzacji.

Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 marca2009 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wyltgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Wszelkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami

Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi
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przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi
dokumentami wskazanymi w Projekcie, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych.” (wytyczne COBRTI Instal) oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczeristwa a w stosunku do urzadzen, ktdre nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych
wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami.

3.0 BILANS ZUZYCIA MEDIOW.

3.1. Zapotrzebowanie na wode. Jakos$¢ wody.

Przeptyw szczytowy obliczeniowy na cele socjalno-bytowe:
q=0,65dm>/s

Jakos¢ wody powinna odpowiada¢ warunkom organoleptycznym i fizykochemicznym oraz
bakteriologicznym okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

3.2. llosc¢ i jakosc sciekdw sanitarnych.
Przeptyw obliczeniowy $ciekdw sanitarno-bytowych:
q=1,61dm?%/s

Odprowadzane Scieki nie bedg zawiera¢: twardego osadu, $mieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu,
statych odpadkéw gospodarstwa domowego bez rozdrobnienia ani produktow, ktdre wskutek
swego sktadu chemicznego lub temperatury mogtyby uszkodzi¢ przewody, powodowac zagrozenie
wybuchem lub pozarem, dziata¢ szkodliwie na ich trwatosc.

3.3. Bilans zapotrzebowania ciepta.

Zbilansowana wartos¢ zapotrzebowania na ciepto dla ogrzewania dla projektowanego obiektu
WYNosi:

Ogrzewanie i wentylacja: Q,=13,0 kW

Zrédtem ciepta bedzie kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny, z zamknietg komorg spalania,
0 mocy grzewczej znamionowej Q=24 kW.

3.4. Bilans zapotrzebowania chtodu.
Zbilansowana wartos¢ zapotrzebowania na chtdd dla projektowanego obiektu wynosi:

Chtodzenie: Q.4=25,0 kW

4.0 INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Dla budynku przewidziano zasilanie w wode z istniejgcego przytacza.
Zimna woda zostanie poprowadzona od istniejgcego punktu pomiarowego znajdujgcego sie w
piwnicy do punktow czerpalnych w danych pomieszczeniach.
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Zaprojektowano rurocigg wodociggowy na cele bytowe oraz na cele instalacji hydrantéw
wewnetrznych. Na odejsciu na instalacje hydrantowg nalezy zamontowaé zawor antyskazeniowy
typu EA. Na instalacji wodociggowe]j zaprojektowano zawdr pierwszenstwa zabezpieczajgcy
instalacje hydrantowg przed niekontrolowanym spadkiem ci$nienia na skutek nieszczelnosci.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w elektrycznych przeptywowych podgrzewaczach
c.w.u.

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonaé z rur warstwowych tworzywowych tgczonych ksztattkami
na tuleje zaciskowe, prowadzonych dla zasilania przyboréw sanitarnych w posadzkach oraz
Sciankach.

Podejscia do punktéw czerpalnych wyprowadzi¢é w $ciankach dla podfgczenia armatury
za posrednictwem zawordw katowych 1/2x3/8”. Jako zawory odcinajgce stosowaé nalezy kurki
kulowe, mosiezne, chromowane, o potgczeniach gwintowanych.

Wszystkie rurociggi wodociggowe nalezy izolowac termicznie. Jako izolacje termiczng zastosowac
nalezy prefabrykowane otuliny izolacyjne z polietylenu o grubosci 9 mm dla zimnej wody. Wszystkie
rurociagi cieptej wody nalezy izolowac¢ cieplnie zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. Jako izolacje termiczng nalezy zastosowac prefabrykowane
otuliny izolacyjne. Grubosci izolacji dla poszczegdlnych S$rednic, w zaleznosci od srednicy
wewnetrznej, przy zatozeniu, ze materiat izolacyjny posiada przewodnos¢ cieplng na poziomie
A =0,035 W/(m-K), wynosza:

— do 22 mm — grubosé 20 mm

do 35 mm — grubos$é¢ 30 mm

do 100 mm - réwna Srednicy wewnetrznej

ponad 100 mm — 100 mm

Przy czym grubos¢ izolacji rur przechodzacych przez sciany lub stropy, prowadzonych w bruzdach
$ciennych, skrzyzowania przewodéw mozna zmniejszy¢ do 50% w/w wartosci. Przy zastosowaniu
materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przenikania ciepta nalezy odpowiednio skorygowac
grubos$¢ warstwy izolacyjnej.

5.0 INSTALACJA HYDRANTOWA

Zaprojektowano instalacje hydrantowga zasilang z instalacji wodociggowej. Przewidziano hydrant
wewnetrzny nascienny HP25 prod. GRAS zlokalizowany w ciggu komunikacyjnym.

Przeptyw obliczeniowy na cele p.poz. wynosi:
g=1,0dm3/s

W przypadku wystepowania w sieci wodociggowej zbyt niskiego ci$nienia uniemozliwiajgcego
uzyskanie minimalnego cisnienia na wylocie z prgdownicy hydrantu wynoszgcego 0,2MPa konieczne
bedzie zastosowanie zestawu hydroforowego.

Instalacje hydrantéw ppoz. wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za pomoca
potgczen rowkowanych z zastosowaniem szybkoztgczek typu gruviok. Mozna zastosowac inne
rozwigzanie materiatowe przewoddw pod warunkiem wymaganej odpornosci ogniowej przewodu
lub jego izolacji.

Szafka hydrantowa DN25 wyposazona zostanie w prgdownice i waz pdtsztywny o dtugosci 30 m
oraz gasnice.
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Zawor hydrantowy mocowac¢ na wysokosci 1,35 m od posadzki.

Minimalne cisnienie na wylocie z prgdownicy 0,2 MPa. Wydajnos$¢ jednego hydrantu DN25 - 1,0
dm?/s.

Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Na odgatezieniu instalacji p.poz. od
przewodu wody uzytkowej zamontowano zawdr zwrotny antyskazeniowy.

Na przewodzie wody uzytkowej (przy odgatezieniu z instalacjg hydrantowg) nalezy zamontowac
zawor pierwszenstwa zabezpieczajacy instalacje hydrantowg przed niekontrolowanym spadkiem
cisnienia na skutek nieszczelnosci.

Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantdw — minimum raz w roku zgodnie z rozporzgdzeniem
ministra.

Mocowanie rurociggéw za pomocg typowych uchwytdéw.

6.0 INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNEJ.

Dla budynku przewidziano odprowadzenie sciekéw do istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarne;j.
Dla odprowadzania S$ciekow z przyboréow sanitarnych w budynku, zaprojektowana zostata
wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej. Scieki sanitarne odprowadzane bedga istniejacym
przytgczem.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur:

— kanalizacyjnych typu PVC typu S taczone ksztattkami z uszczelkami gumowymi - przewody
podposadzkowe,

— kanalizacyjnych typu PVC typu AS fgczone ksztattkami z uszczelkami gumowymi -
przewody w zabudowach, suficie podwieszanym i podejscia do przyboréw.

W trakcie wykonywania instalacji nalezy zwrdéci¢ uwage na staranne wykonanie uszczelnienia miejsc
przejscia instalacji kanalizacyjnej przez pozioma izolacje przeciwwodng budynku.

Przewody grawitacyjne nalezy uktadac ze spadkiem.

Odprowadzane Scieki nie beda zawierac: twardego osadu, Smieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu,
statych odpadkéw gospodarstwa domowego bez rozdrobnienia ani produktéw, ktdre wskutek
swego sktadu chemicznego lub temperatury mogtyby uszkodzi¢ przewody, powodowac zagrozenie
wybuchem lub pozarem, dziata¢ szkodliwie na ich trwato$é, albo wptywac¢ szkodliwie na
bezpieczenstwo i zdrowie pracownikéw eksploatac;ji sieci.

Wszystkie gtéwne poziomy kanalizacyjne wyposazone zostang w wentylacje gtéwng poprzez piony
zakoriczone rurag wywiewng PVC110/160. Srednice podejé¢ do przyboréw wykonaé jako zgodne ze
Srednicami wylotu z przybordw sanitarnych.

Miski ustepowe i umywalki w budynku montowaé na stelazach do montazu podtynkowego.
Umywalki w zaleznosci od rodzaju konstrukcji Sciany: na scianach murowanych na wspornikach
z podejsciami w bruzdach, w $ciankach lekkich na stelazach do montazu podtynkowego.

7.0 INSTALACJE GRZEWCZE.
8.1. Zrédto ciepta.

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kociot gazowy, kondensacyjny jednofunkcyjny z zamknieta
komorg spalania, o mocy nominalnej Qg=24kW zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni.
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Kociot zasilany bedzie gazem ziemnym wysokometanowym, symbol E (GZ-50).
Kociot zasila¢ bedzie instalacje grzejnikow.

8.2. Ogrzewanie pomieszczen.

Warunki obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla sezonu grzewczego:

— strefa klimatyczna I
— obliczeniowa temperatura zewnetrzna t,,= -18°C
— wilgotnos$¢ wzgledna @,,=100%

Dla potrzeb bilansowych przyjete zostaly nastepujgce temperatury obliczeniowe powietrza
wewnetrznego:

— pomieszczenia mieszkalne, WC +20°C
— pomieszczenie gospodarcze +16°C

Gtéwnym Zzrddtem ciepta dla budynku bedzie ogrzewanie grzejnikowe.
Obieg ogrzewania grzejnikowego regulowane bedg pogodowo w oparciu o krzywa grzewcza.

Wszystkie przewody obiegéw wykonac z rur wielowarstwowych Rautitan (prod. REHAU), fagczonych
ksztattkami na tuleje zaciskowe, prowadzonych w posadzkach w rurze ostonowej typu peszel.

Na pionach i w najwyzszych punktach instalacji montowac nalezy odpowietrzniki automatyczne %”.
Rurociagi prowadzi¢ nalezy ze spadkiem w kierunku punktéw odwodnien.

Jako zawory odcinajgce stosowac nalezy kurki kulowe, mosiezne, chromowane, o potfaczeniach
gwintowanych.

Montazu instalacji do konstrukcji stropow i $cian wykonac¢ z uzyciem elementéw systemowych
np. HILTI. Instalacje podda¢ ptukaniu oraz wodnej probie cisnieniowej.

Wszystkie rurociggi grzejnikowej instalacji c.0. nalezy izolowaé cieplnie zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. Jako izolacje termiczng nalezy
zastosowac prefabrykowane otuliny izolacyjne. Grubosci izolacji dla poszczegdlnych S$rednic,
w zaleznosci od Srednicy wewnetrznej, przy zatozeniu, ze materiat izolacyjny posiada przewodnos¢
cieplng na poziomie A = 0,035 W/(m-K), wynoszg:

— do 22 mm — grubosé 20 mm

— do 35 mm — grubosé 30 mm

— do 100 mm — réwna $rednicy wewnetrznej
— ponad 100 mm — 100 mm

Przy czym grubos¢ izolacji rur przechodzacych przez sciany lub stropy, prowadzonych w bruzdach
$ciennych, skrzyzowania przewodéw mozna zmniejszy¢ do 50% w/w wartosci. Przy zastosowaniu
materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przenikania ciepta nalezy odpowiednio skorygowac
grubos¢ warstwy izolacyjnej.

8.0 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA.

Dla potrzeb zasilania projektowanej instalacji gazem ziemnym nalezy wykorzystac istniejgce
przytacze gazu.

Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy wigczy¢ do istniejgcej szafki znajdujgcej sie na sScianie
budynku.

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje gazowa na gaz ziemny wysokometanowy (GZ-50).
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Projektowana instalacja gazowa bedzie zasilata jednofunkcyjny kociot gazowy kondensacyjny
z zamknietg komorg spalania, typ Vitodens 200-W o mocy 24 kW.

Rurociagi instalacji gazowej w budynku wykonaé z rur stalowych bez szwu tgczonych poprzez
spawanie. Dla instalacji gazowej stosowac nalezy kurki kulowe gazowe, atestowane (znak”B”)
przez IGNiG w Krakowie.

Dla potrzeb doprowadzenia powietrza do spalania i odprowadzenia spalin z kotta gazowego
zaprojektowany zostat uktad powietrzno-spalinowy $125/80mm. Pomieszczenie,
w ktérym zainstalowany bedzie kociot gazowy posiada wentylacje grawitacyjng wywiewna
zakonczong kratkg w $cianie pomieszczenia. Nawiew powietrza do pomieszczenia poprzez
kratke w drzwiach.

8.1. Woytyczne wykonania wewnetrznej instalacji gazowej

Rurociagi instalacji gazowej w budynku wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu ogdlnego
stosowania wg PN-80/H-74219, walcowanych na gorgco tgczonych poprzez spawanie gazowe.
Ksztattki gwintowane nalezy zastosowaé stalowe. Nie wolno montowaé ksztattek
ocynkowanych.

Uszczelki stosowac fibrowe lub klingerytowe. Przewody prowadzi¢ przy konstrukcji budynku.
Na zasilaniu urzgdzen zamontowac kurki gazowe kulowe odcinajgce do gazu. W miejscach
zmiany kierunku tras przewoddéw stosowac kolana tzw. “hamburskie” oraz fabrycznie
wykonane trdjniki (nie wolno wykonywaé witgczenia metodg wspawania). Potaczenia
zarmaturg i urzgdzeniami wykona¢ poprzez ksztattki przejSciowe z koncéwkami
gwintowanymi. Do uszczelnienia potgczen gwintowanych stosowac tasmy teflonowe typu GAS
0,1 mm oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint zewnetrzny.

Do mocowania rur stosowaé¢ uchwyty wykonane z materiatéw niepalnych z przektadkami
ttumigcymi drgania.

Uchwyty mocujgce powinny byé mocowane przy pomocy stalowych kotkéw rozporowych
o konstrukcji uwzgledniajgcej materiat, z ktérego zostata wykonana przegroda budowlana.
Uchwyty mocujgce rozmiesci¢ w odlegtosciach wynoszacych:

1.5 m — dla $rednic 15 + 20 mm, 2.0 m — dla $rednic 25 + 32 mm, 2,5 m dla srednic 40 + 50
mm oraz 3,0 m dla $rednic >50 mm.

Przed kottem gazowym zamontowad, posiadajgcy znak bezpieczenstwa, zawor gazowy.

Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu Scian w odlegtosci 5 cm od tynkow. Przy zblizeniach do
innych instalacji zachowa¢ normatywne odlegtosci wzajemne wynoszace:

— 10 cm od poziomych przewoddédw wod. — kan., c.o. i elektrycznych; 60 cm od urzgdzen
iskrzacych,

— przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami muszg by¢ od nich oddalone co
najmniej 2 cm;

Przewody instalacji gazowej mozina prowadzi¢ w nieostonietych Ilub ostonietych

wentylowanych bruzdach.

Przewody gazowe wykonane ze stali mozna prowadzi¢ w ostonietych bruzdach $ciennych.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej opracowania.
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Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
niepalnych, uszczelnionych kitem trwale plastycznym.

Poziome odcinki instalacji gazowej muszg by¢ usytuowane powyzej innych przewodow
instalacyjnych.

Nalezy utrzymac spadek przewodow 0,4% w kierunku przyboréw.

Urzadzenia elektryczne, w ktdrych moze wystepowad iskrzenie nalezy sytuowac w odlegtosci co
najmniej 0,6m od pionowych przewoddw instalacji gazowe].

Przewodéw instalacji gazowej nie mozna wykorzystywac jako przewoddw uziemiajgcych,
przewoddéw bezpieczenstwa w urzgdzeniach elektrycznych lub jako instalacji odgromowe;.

Po wykonaniu préb szczelnosci oraz oddaniu do eksploatacji instalacji gazowej nalezy
zabezpieczy¢ jg antykorozyjnie.

Armature odcinajgcg oraz inne elementy wyposazenia instalacji nalezy tak sytuowac, aby
umozliwi¢ do nich tatwy dostep.

8.2. 0Odbior wewnetrznej instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej, a przed oddaniem jej do uzytku wykonawca powinien
sprawdzi¢ instalacje w obecnosci przedstawiciela dostawcy.

Odbidr techniczny instalacji gazowej polega na:

— kontroli wykonania z projektem tj. sprawdzenia wfasciwego prowadzenia przewodéw
gazowych, odpowiedniego witgczenia rur spalinowych do przewoddéw spalinowych,
prawidtowej wentylacji pomieszczen oraz dziatania przyboréw gazowych

— kontroli jakosci wykonania tj. sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatéw,
czy posiadajg odpowiednie atesty i certyfikaty oraz zgodnosci wykonania z przepisami

— kontroli szczelnosci przewoddéw tj. prdébie szczelnosSci polegajgcej na napetnieniu
przewoddw sprezonym powietrzem lub gazem obojetnym o cisnieniu 100 kPa i obserwacji
spadku cisnienia po wyrdwnaniu sie temperatury. Manometr rteciowy nie powinien
wskazywaé w przeciggu 30 min spadku cisnienia.

Do wykonywania préby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéow palnych. Pomiaru

dokonywac¢ po pewnym okresie od napetnienia powietrzem instalacji, po ustabilizowaniu sie

ci$nienia i temperatury powietrza. Pomiaru nie nalezy wykonywa¢ w warunkach, gdy czes¢

instalacji podlega wptywom promieni stonecznych, lub przy duzych wahaniach temperatury

powietrza.

Pomiar cisnienia podczas préby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru ,U-rurki” lub
manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego
urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne swiadectwo legalizacji i wymagang
doktadnos¢ pomiaru.

Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng i nadajaca sie do uruchomienia, jezeli podczas préby
szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia na urzadzeniu pomiarowym.
W przypadku, gdy podczas préby instalacja nie bedzie szczelna nalezy usungc przyczyny
i prébe wykonaé ponownie. Trzykrotnie wykonana préba szczelnosci instalacji z wynikiem
negatywnym kwalifikuje jg do rozebrania i powtdérnego wykonania.

Wszystkie elementy stalowe, staliwne i zeliwne nalezy oczysci¢ odrdzewiaczem fosforowym
i pomalowa¢ farbami:

warstwa 1 — farba olejna, podktadowa,
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warstwa 2 — farba olejna, specjalna, srednia 1-go malowania,

warstwa 3 — farba olejna, 2-go malowania

9.0 INSTALACJA WENTYLACII.
9.1. Wentylacja mechaniczna

Uktad wentylacji pracuje przez caty rok w celu zapewnienia w pomieszczeniach prawidtowych
warunkdw higieniczno-sanitarnych.

Dla czesci budynku zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciepta. Dobrano centrale wentylacyjng prod. VTS z nagrzewnicga elektryczng.
Centrala pracuje przez caty rok w 100% na powietrzu Swiezym. Catkowity strumien powietrza
nawiewanego jest rowny 1510 m3/h, a powietrza wywiewanego 1360 m>/h. Do nawiewu
powietrza zastosowaé nalezy anemostaty sufitowe oraz kratki scienne. Czerpnie powietrza
Swiezego zaprojektowano w $cianie. Czerpnie powietrza nalezy zlokalizowaé¢ minimum 2,0 m
nad poziomem terenu. Do wywiewu powietrza zastosowaé nalezy anemostaty sufitowe oraz
kratki Scienne. Zaprojektowano wyrzutnie dachowa.

9.2. Wentylacja grawitacyjna

W pomieszczeniu technicznym z kottem zaplanowano wentylacje grawitacyjng. Minimalna
powierzchnia przekroju kanatu to 0,016 m?. Kanaty wyprowadzi¢ na dach.

9.3. Wentylacja pomieszczen sanitarnych

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wentylacje wyciggowa. Wentylacja
wyciggowa kompensowana bedzie poprzez kratki w drzwiach. Zaprojektowano wentylator
wyciggowy prod. Venture industries typ RF-4/125S o wydajnosci V=150m3/h.

9.4. Wytyczne wykonania instalacji wentylacyjnej.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykonaé w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie
drgan na konstrukcje budynku oraz wymagana ochrone akustyczng budynku.

Kanaty prowadzace od rekuperatora do czerpni oraz wyrzutni powietrza nalezy zaizolowad
przeciwskropleniowo otuling Armaflex oraz termicznie 10 cm, materiatem o przewodnosci
cieplnej réwnej 0,035 W/(mK).

Moc wtasciwa wentylatoréw nawiewnych i wywiewnych nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych wynikajgcych z ,Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie”.

Catos¢ instalacji wentylacyjnych nalezy podda¢ badaniom rozruchowym i regulacji. Regulacje
hydrauliczng wykonaé nalezy do uzyskania zadanych przeptywdéw powietrza z doktadnoscig do
+10/-10%.

Instalacja wentylacyjna pod wzgledem szczelnosci powinna spetnia¢ wymagania PN-EN
1507:2007. Cato$¢ procedur odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej
wydane w latach 2010-2013.
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10.0 INSTALACIJA KLIMATYZACYJNA

W budynku przewidziano instalacje chtodzenia wybranych pomieszczen.
Chtodzenie realizowane bedzie przy pomocy jednostek klimatyzacyjnych nasciennych z
indywidualnymi jednostkami zewnetrznymi.

Warunki obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla lata:
- strefa klimatyczna Il
- obliczeniowa temperatura zewnetrzna tzl = +30°C

- wilgotnos$¢ wzgledna @zl =45%

Warunki obliczeniowe powietrza w chtodzonych pomieszczeniach:
- lato (dla bilansu chtodniczego) tpl = +26°C

Instalacja odprowadzenia skroplin od klimatyzatorow wykonana zostanie z rur CPVC i
odprowadzona do kanalizacji sanitarnej od wszystkich punktéw powstawania skroplin. Korcéwki
instalacji odprowadzenia skroplin przed wigczeniem do przewoddéw kanalizacyjnych nalezy
zasyfonowac syfonami kulowymi, celem zabezpieczenia przed wydostawaniem sie zapachdw z
uktadu kanalizacyjnego. Rurociggi nalezy wyposazy¢ w pompki skroplin w celu witgczenia do
projektowanej instalacji.

11.1. Wytyczne wykonania instalacji klimatyzacyjnej.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykonaé w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie
drgan na konstrukcje budynku oraz wymagana ochrone akustyczng budynku.

Rurociagi freonowe (cieczowgq i gazowg) nalezy izolowa¢ w taki sposdb, aby nie nastepowata
wymiana ciepta pomiedzy rurg a otoczeniem, przy pomocy izolacji kauczukowej o
wspoétczynniku przewodzenia 0,04 W/mK (lub mniejszym) i grubosci 19mm (prod.
Thermaflex).

Catos$¢ procedur odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych: Instalacje klimatyzacyjne ISBN 978-83-249-3256-6.

11.0 Informacja BIOZ.
11.1 Zakres robét przy wykonywaniu instalacji sanitarnych.

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji wodociggowej, instalacji
kanalizacyjnej, instalacji ogrzewania oraz klimatyzacji/

Kolejnos¢ realizacji:

— powiadomienie zainteresowanych stron o prowadzonych robotach,

— przywdz materiatdw i sprzetu na teren objety robotami,

— wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej,

— wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej,

— wykonanie zewnetrznej instalacji gazu ziemnego,

— wykonanie wewnetrznej instalacji ogrzewania,

— wykonanie podtgczenia Zrddta ciepta,

— wiaczenie wewnetrznej instalacji wodociggowej do przytgcza wodociggowego,

— witgaczenie wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej do przytgcza kanalizacji sanitarnej,
— wykonanie wewnetrznej instalacji wentylacyjnej,
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wykonanie wewnetrznej instalacji klimatyzacyjnej,

przygotowanie i przeprowadzenie proby szczelnosci wszystkich instalacji,
odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania,

prace wykonczeniowe i porzagdkowe,

zasypanie wykopodw,

otwarcie doptywu wody,

rozruch kotta gazowego, prébne nagrzanie instalacji c.o.

11.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Brak.

11.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenia.

Brak wskazan na elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

11.4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot.

dowdz i roztadunek materiatow i urzadzen,

wykonywanie wykopow,

praca sprzetem mechanicznym: obcinarki, pilarki, gietarki,
prace spawalnicze, lutownicze,

préba szczelnosci i wytrzymatosci przewodow.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc przy uzytkowaniu butli z gazami a w szczegdlnosci:

reczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrebie stanowiska do spawania,

butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej zaworem do gory i zabezpieczone przed
przewrdceniem sie,

butle powinny by¢ chronione przed nagrzaniem sie do temp. ponad 35°C oraz przed
bezposrednim oddziatywaniem ptomienia i iskier,

zawory butli z pokrettami powinny by¢ otwierane bez uzycia narzedzi, zawdr nalezy
otwierac za pomocgy odpowiedniego klucza,

naprawy butli moze wykonywaé osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia,

podczas spawania niedopuszczalne jest zawieszanie przewodow i wezy spawalniczych na
ramionach lub kolanach oraz prowadzenie ich bezposrednio przy innych czesciach ciata.

11.5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéow.

Kierownik robot zobowigzany jest do:

dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi
oraz przeszkoleniem w zakresie BHP,

przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw,

omowienia warunkdéw szczegdtowych i kolejnosci realizacji robot.

11.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

wtasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach

pracy,
ochrony osobistej pracownikom,
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— przenos$nego sprzetu gasniczego,

— apteczki pierwszej pomocy,

— zapewnienie tgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowg Straig
Pozarng,

— odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopdéw i pracy sprzetu) przed
osobami nieupowaznionymi,

— odpowiedniego zabezpieczenia wykopdw,

— stosowania odpowiednich maszyn i innych urzgdzen technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem,

— dopuszczacé do pracy z odpowiednim oswietleniem.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy sporzadzié plan ,bioz”.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez Wykonawce robot winien
spetniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 2003.120.1126).

Obowigzek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy (robat).

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robét.

12.0 Uwagi koncowe.

Wszystkie elementy instalacji sanitarnych wptywajace na estetyke wnetrz lub elewacji nalezy
potwierdzi¢ i uzgodni¢ z Architektem wnetrz oraz Inwestorem. Doktadna lokalizacja oraz typy
urzadzen zostang potwierdzone po wykonaniu projektu Architektury wnetrz.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, , Warunkami Technicznymi,
Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami,
Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi
dokumentami wskazanymi w Projekcie, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych.” (wytyczne Instytutu Techniki Budowlanej) oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Montazu urzadzen dokonaé zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi.

Instalacje rurowe montowac przy uzyciu bezinwazyjnych zawiesi systemu prod. HILTI.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

Dane ogolne.

Podstawa i zakres opracowania.
Bilans zuzycia medidw.
Instalacja wodociggowa.
Instalacja hydrantowa.
Instalacja kanalizacji sanitarne;j.
Instalacje grzewcze
Wewnetrzna instalacja gazowa

Lo N R WN R

Instalacja wentylacji

10. Instalacja klimatyzacji
11. Informacja o planie BIOZ
12. Uwagi koricowe

Il. RYSUNKI

01-01-0 Instalacje sanitarne — rzut piwnicy

01-02-0 Instalacja wodociggowa — rzut parteru
01-03-0 Instalacja kanalizacyjna — rzut parteru
01-04-0 Instalacja grzewczo-chtodzgca — rzut parteru
01-05-0 Instalacja wentylacyjna — rzut parteru
01-06-0 Instalacja gazowa — rzut parteru

01-07-0 Instalacje sanitarne — rzut dachu
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Il. OPIS TECHNICZNY

1.0. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy w zakresie instalacji sanitarnych dla zmiany
sposobu uzytkowania czesci budynku przepompowni na Klub Seniora z przebudowsg i rozbudowg
przy ul. Zamenhofa 2 w Sremie.

2.0. PODSTAWA

Podstawa opracowania:

1.
2.
3.

Wizja lokalna.
Wytyczne Inwestora.
Normy i przepisy.

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce instalacje:

1
2
3
4.
5
6
7

Instalacja wody ciepftej.

Instalacja wody zimnej.

Instalacja kanalizacyjna.

Instalacja centralnego ogrzewania.
Instalacja gazu ziemnego.
Instalacja wentylacji.

Instalacja klimatyzacji.

Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 marca2009 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wyltgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Wszelkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami

Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi
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przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi
dokumentami wskazanymi w Projekcie, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych.” (wytyczne COBRTI Instal) oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczeristwa a w stosunku do urzadzen, ktdre nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych
wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami.

3.0 BILANS ZUZYCIA MEDIOW.

3.1. Zapotrzebowanie na wode. Jakos$¢ wody.

Przeptyw szczytowy obliczeniowy na cele socjalno-bytowe:
q=0,65dm>/s

Jakos¢ wody powinna odpowiada¢ warunkom organoleptycznym i fizykochemicznym oraz
bakteriologicznym okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

3.2. llosc¢ i jakosc sciekdw sanitarnych.
Przeptyw obliczeniowy $ciekdw sanitarno-bytowych:
q=1,61dm?%/s

Odprowadzane Scieki nie bedg zawiera¢: twardego osadu, $mieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu,
statych odpadkéw gospodarstwa domowego bez rozdrobnienia ani produktow, ktdre wskutek
swego sktadu chemicznego lub temperatury mogtyby uszkodzi¢ przewody, powodowac zagrozenie
wybuchem lub pozarem, dziata¢ szkodliwie na ich trwatosc.

3.3. Bilans zapotrzebowania ciepta.

Zbilansowana wartos¢ zapotrzebowania na ciepto dla ogrzewania dla projektowanego obiektu
WYNosi:

Ogrzewanie i wentylacja: Q,=13,0 kW

Zrédtem ciepta bedzie kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny, z zamknietg komorg spalania,
0 mocy grzewczej znamionowej Q=24 kW.

3.4. Bilans zapotrzebowania chtodu.
Zbilansowana wartos¢ zapotrzebowania na chtdd dla projektowanego obiektu wynosi:

Chtodzenie: Q.4=25,0 kW

4.0 INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Dla budynku przewidziano zasilanie w wode z istniejgcego przytacza.
Zimna woda zostanie poprowadzona od istniejgcego punktu pomiarowego znajdujgcego sie w
piwnicy do punktow czerpalnych w danych pomieszczeniach.
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Zaprojektowano rurocigg wodociggowy na cele bytowe oraz na cele instalacji hydrantéw
wewnetrznych. Na odejsciu na instalacje hydrantowg nalezy zamontowaé zawor antyskazeniowy
typu EA. Na instalacji wodociggowe]j zaprojektowano zawdr pierwszenstwa zabezpieczajgcy
instalacje hydrantowg przed niekontrolowanym spadkiem ci$nienia na skutek nieszczelnosci.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w elektrycznych przeptywowych podgrzewaczach
c.w.u.

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonaé z rur warstwowych tworzywowych tgczonych ksztattkami
na tuleje zaciskowe, prowadzonych dla zasilania przyboréw sanitarnych w posadzkach oraz
Sciankach.

Podejscia do punktéw czerpalnych wyprowadzi¢é w $ciankach dla podfgczenia armatury
za posrednictwem zawordw katowych 1/2x3/8”. Jako zawory odcinajgce stosowaé nalezy kurki
kulowe, mosiezne, chromowane, o potgczeniach gwintowanych.

Wszystkie rurociggi wodociggowe nalezy izolowac termicznie. Jako izolacje termiczng zastosowac
nalezy prefabrykowane otuliny izolacyjne z polietylenu o grubosci 9 mm dla zimnej wody. Wszystkie
rurociagi cieptej wody nalezy izolowac¢ cieplnie zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. Jako izolacje termiczng nalezy zastosowac prefabrykowane
otuliny izolacyjne. Grubosci izolacji dla poszczegdlnych S$rednic, w zaleznosci od srednicy
wewnetrznej, przy zatozeniu, ze materiat izolacyjny posiada przewodnos¢ cieplng na poziomie
A =0,035 W/(m-K), wynosza:

— do 22 mm — grubosé 20 mm

do 35 mm — grubos$é¢ 30 mm

do 100 mm - réwna Srednicy wewnetrznej

ponad 100 mm — 100 mm

Przy czym grubos¢ izolacji rur przechodzacych przez sciany lub stropy, prowadzonych w bruzdach
$ciennych, skrzyzowania przewodéw mozna zmniejszy¢ do 50% w/w wartosci. Przy zastosowaniu
materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przenikania ciepta nalezy odpowiednio skorygowac
grubos$¢ warstwy izolacyjnej.

5.0 INSTALACJA HYDRANTOWA

Zaprojektowano instalacje hydrantowga zasilang z instalacji wodociggowej. Przewidziano hydrant
wewnetrzny nascienny HP25 prod. GRAS zlokalizowany w ciggu komunikacyjnym.

Przeptyw obliczeniowy na cele p.poz. wynosi:
g=1,0dm3/s

W przypadku wystepowania w sieci wodociggowej zbyt niskiego ci$nienia uniemozliwiajgcego
uzyskanie minimalnego cisnienia na wylocie z prgdownicy hydrantu wynoszgcego 0,2MPa konieczne
bedzie zastosowanie zestawu hydroforowego.

Instalacje hydrantéw ppoz. wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za pomoca
potgczen rowkowanych z zastosowaniem szybkoztgczek typu gruviok. Mozna zastosowac inne
rozwigzanie materiatowe przewoddw pod warunkiem wymaganej odpornosci ogniowej przewodu
lub jego izolacji.

Szafka hydrantowa DN25 wyposazona zostanie w prgdownice i waz pdtsztywny o dtugosci 30 m
oraz gasnice.
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Zawor hydrantowy mocowac¢ na wysokosci 1,35 m od posadzki.

Minimalne cisnienie na wylocie z prgdownicy 0,2 MPa. Wydajnos$¢ jednego hydrantu DN25 - 1,0
dm?/s.

Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Na odgatezieniu instalacji p.poz. od
przewodu wody uzytkowej zamontowano zawdr zwrotny antyskazeniowy.

Na przewodzie wody uzytkowej (przy odgatezieniu z instalacjg hydrantowg) nalezy zamontowac
zawor pierwszenstwa zabezpieczajacy instalacje hydrantowg przed niekontrolowanym spadkiem
cisnienia na skutek nieszczelnosci.

Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantdw — minimum raz w roku zgodnie z rozporzgdzeniem
ministra.

Mocowanie rurociggéw za pomocg typowych uchwytdéw.

6.0 INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNEJ.

Dla budynku przewidziano odprowadzenie sciekéw do istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarne;j.
Dla odprowadzania S$ciekow z przyboréow sanitarnych w budynku, zaprojektowana zostata
wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej. Scieki sanitarne odprowadzane bedga istniejacym
przytgczem.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur:

— kanalizacyjnych typu PVC typu S taczone ksztattkami z uszczelkami gumowymi - przewody
podposadzkowe,

— kanalizacyjnych typu PVC typu AS fgczone ksztattkami z uszczelkami gumowymi -
przewody w zabudowach, suficie podwieszanym i podejscia do przyboréw.

W trakcie wykonywania instalacji nalezy zwrdéci¢ uwage na staranne wykonanie uszczelnienia miejsc
przejscia instalacji kanalizacyjnej przez pozioma izolacje przeciwwodng budynku.

Przewody grawitacyjne nalezy uktadac ze spadkiem.

Odprowadzane Scieki nie beda zawierac: twardego osadu, Smieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu,
statych odpadkéw gospodarstwa domowego bez rozdrobnienia ani produktéw, ktdre wskutek
swego sktadu chemicznego lub temperatury mogtyby uszkodzi¢ przewody, powodowac zagrozenie
wybuchem lub pozarem, dziata¢ szkodliwie na ich trwato$é, albo wptywac¢ szkodliwie na
bezpieczenstwo i zdrowie pracownikéw eksploatac;ji sieci.

Wszystkie gtéwne poziomy kanalizacyjne wyposazone zostang w wentylacje gtéwng poprzez piony
zakoriczone rurag wywiewng PVC110/160. Srednice podejé¢ do przyboréw wykonaé jako zgodne ze
Srednicami wylotu z przybordw sanitarnych.

Miski ustepowe i umywalki w budynku montowaé na stelazach do montazu podtynkowego.
Umywalki w zaleznosci od rodzaju konstrukcji Sciany: na scianach murowanych na wspornikach
z podejsciami w bruzdach, w $ciankach lekkich na stelazach do montazu podtynkowego.

7.0 INSTALACJE GRZEWCZE.
8.1. Zrédto ciepta.

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kociot gazowy, kondensacyjny jednofunkcyjny z zamknieta
komorg spalania, o mocy nominalnej Qg=24kW zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni.
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Kociot zasilany bedzie gazem ziemnym wysokometanowym, symbol E (GZ-50).
Kociot zasila¢ bedzie instalacje grzejnikow.

8.2. Ogrzewanie pomieszczen.

Warunki obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla sezonu grzewczego:

— strefa klimatyczna I
— obliczeniowa temperatura zewnetrzna t,,= -18°C
— wilgotnos$¢ wzgledna @,,=100%

Dla potrzeb bilansowych przyjete zostaly nastepujgce temperatury obliczeniowe powietrza
wewnetrznego:

— pomieszczenia mieszkalne, WC +20°C
— pomieszczenie gospodarcze +16°C

Gtéwnym Zzrddtem ciepta dla budynku bedzie ogrzewanie grzejnikowe.
Obieg ogrzewania grzejnikowego regulowane bedg pogodowo w oparciu o krzywa grzewcza.

Wszystkie przewody obiegéw wykonac z rur wielowarstwowych Rautitan (prod. REHAU), fagczonych
ksztattkami na tuleje zaciskowe, prowadzonych w posadzkach w rurze ostonowej typu peszel.

Na pionach i w najwyzszych punktach instalacji montowac nalezy odpowietrzniki automatyczne %”.
Rurociagi prowadzi¢ nalezy ze spadkiem w kierunku punktéw odwodnien.

Jako zawory odcinajgce stosowac nalezy kurki kulowe, mosiezne, chromowane, o potfaczeniach
gwintowanych.

Montazu instalacji do konstrukcji stropow i $cian wykonac¢ z uzyciem elementéw systemowych
np. HILTI. Instalacje podda¢ ptukaniu oraz wodnej probie cisnieniowej.

Wszystkie rurociggi grzejnikowej instalacji c.0. nalezy izolowaé cieplnie zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. Jako izolacje termiczng nalezy
zastosowac prefabrykowane otuliny izolacyjne. Grubosci izolacji dla poszczegdlnych S$rednic,
w zaleznosci od Srednicy wewnetrznej, przy zatozeniu, ze materiat izolacyjny posiada przewodnos¢
cieplng na poziomie A = 0,035 W/(m-K), wynoszg:

— do 22 mm — grubosé 20 mm

— do 35 mm — grubosé 30 mm

— do 100 mm — réwna $rednicy wewnetrznej
— ponad 100 mm — 100 mm

Przy czym grubos¢ izolacji rur przechodzacych przez sciany lub stropy, prowadzonych w bruzdach
$ciennych, skrzyzowania przewodéw mozna zmniejszy¢ do 50% w/w wartosci. Przy zastosowaniu
materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przenikania ciepta nalezy odpowiednio skorygowac
grubos¢ warstwy izolacyjnej.

8.0 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA.

Dla potrzeb zasilania projektowanej instalacji gazem ziemnym nalezy wykorzystac istniejgce
przytacze gazu.

Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy wigczy¢ do istniejgcej szafki znajdujgcej sie na sScianie
budynku.

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje gazowa na gaz ziemny wysokometanowy (GZ-50).
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Projektowana instalacja gazowa bedzie zasilata jednofunkcyjny kociot gazowy kondensacyjny
z zamknietg komorg spalania, typ Vitodens 200-W o mocy 24 kW.

Rurociagi instalacji gazowej w budynku wykonaé z rur stalowych bez szwu tgczonych poprzez
spawanie. Dla instalacji gazowej stosowac nalezy kurki kulowe gazowe, atestowane (znak”B”)
przez IGNiG w Krakowie.

Dla potrzeb doprowadzenia powietrza do spalania i odprowadzenia spalin z kotta gazowego
zaprojektowany zostat uktad powietrzno-spalinowy $125/80mm. Pomieszczenie,
w ktérym zainstalowany bedzie kociot gazowy posiada wentylacje grawitacyjng wywiewna
zakonczong kratkg w $cianie pomieszczenia. Nawiew powietrza do pomieszczenia poprzez
kratke w drzwiach.

8.1. Woytyczne wykonania wewnetrznej instalacji gazowej

Rurociagi instalacji gazowej w budynku wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu ogdlnego
stosowania wg PN-80/H-74219, walcowanych na gorgco tgczonych poprzez spawanie gazowe.
Ksztattki gwintowane nalezy zastosowaé stalowe. Nie wolno montowaé ksztattek
ocynkowanych.

Uszczelki stosowac fibrowe lub klingerytowe. Przewody prowadzi¢ przy konstrukcji budynku.
Na zasilaniu urzgdzen zamontowac kurki gazowe kulowe odcinajgce do gazu. W miejscach
zmiany kierunku tras przewoddéw stosowac kolana tzw. “hamburskie” oraz fabrycznie
wykonane trdjniki (nie wolno wykonywaé witgczenia metodg wspawania). Potaczenia
zarmaturg i urzgdzeniami wykona¢ poprzez ksztattki przejSciowe z koncéwkami
gwintowanymi. Do uszczelnienia potgczen gwintowanych stosowac tasmy teflonowe typu GAS
0,1 mm oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint zewnetrzny.

Do mocowania rur stosowaé¢ uchwyty wykonane z materiatéw niepalnych z przektadkami
ttumigcymi drgania.

Uchwyty mocujgce powinny byé mocowane przy pomocy stalowych kotkéw rozporowych
o konstrukcji uwzgledniajgcej materiat, z ktérego zostata wykonana przegroda budowlana.
Uchwyty mocujgce rozmiesci¢ w odlegtosciach wynoszacych:

1.5 m — dla $rednic 15 + 20 mm, 2.0 m — dla $rednic 25 + 32 mm, 2,5 m dla srednic 40 + 50
mm oraz 3,0 m dla $rednic >50 mm.

Przed kottem gazowym zamontowad, posiadajgcy znak bezpieczenstwa, zawor gazowy.

Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu Scian w odlegtosci 5 cm od tynkow. Przy zblizeniach do
innych instalacji zachowa¢ normatywne odlegtosci wzajemne wynoszace:

— 10 cm od poziomych przewoddédw wod. — kan., c.o. i elektrycznych; 60 cm od urzgdzen
iskrzacych,

— przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami muszg by¢ od nich oddalone co
najmniej 2 cm;

Przewody instalacji gazowej mozina prowadzi¢ w nieostonietych Ilub ostonietych

wentylowanych bruzdach.

Przewody gazowe wykonane ze stali mozna prowadzi¢ w ostonietych bruzdach $ciennych.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej opracowania.
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Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
niepalnych, uszczelnionych kitem trwale plastycznym.

Poziome odcinki instalacji gazowej muszg by¢ usytuowane powyzej innych przewodow
instalacyjnych.

Nalezy utrzymac spadek przewodow 0,4% w kierunku przyboréw.

Urzadzenia elektryczne, w ktdrych moze wystepowad iskrzenie nalezy sytuowac w odlegtosci co
najmniej 0,6m od pionowych przewoddw instalacji gazowe].

Przewodéw instalacji gazowej nie mozna wykorzystywac jako przewoddw uziemiajgcych,
przewoddéw bezpieczenstwa w urzgdzeniach elektrycznych lub jako instalacji odgromowe;.

Po wykonaniu préb szczelnosci oraz oddaniu do eksploatacji instalacji gazowej nalezy
zabezpieczy¢ jg antykorozyjnie.

Armature odcinajgcg oraz inne elementy wyposazenia instalacji nalezy tak sytuowac, aby
umozliwi¢ do nich tatwy dostep.

8.2. 0Odbior wewnetrznej instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej, a przed oddaniem jej do uzytku wykonawca powinien
sprawdzi¢ instalacje w obecnosci przedstawiciela dostawcy.

Odbidr techniczny instalacji gazowej polega na:

— kontroli wykonania z projektem tj. sprawdzenia wfasciwego prowadzenia przewodéw
gazowych, odpowiedniego witgczenia rur spalinowych do przewoddéw spalinowych,
prawidtowej wentylacji pomieszczen oraz dziatania przyboréw gazowych

— kontroli jakosci wykonania tj. sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatéw,
czy posiadajg odpowiednie atesty i certyfikaty oraz zgodnosci wykonania z przepisami

— kontroli szczelnosci przewoddéw tj. prdébie szczelnosSci polegajgcej na napetnieniu
przewoddw sprezonym powietrzem lub gazem obojetnym o cisnieniu 100 kPa i obserwacji
spadku cisnienia po wyrdwnaniu sie temperatury. Manometr rteciowy nie powinien
wskazywaé w przeciggu 30 min spadku cisnienia.

Do wykonywania préby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéow palnych. Pomiaru

dokonywac¢ po pewnym okresie od napetnienia powietrzem instalacji, po ustabilizowaniu sie

ci$nienia i temperatury powietrza. Pomiaru nie nalezy wykonywa¢ w warunkach, gdy czes¢

instalacji podlega wptywom promieni stonecznych, lub przy duzych wahaniach temperatury

powietrza.

Pomiar cisnienia podczas préby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru ,U-rurki” lub
manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego
urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne swiadectwo legalizacji i wymagang
doktadnos¢ pomiaru.

Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng i nadajaca sie do uruchomienia, jezeli podczas préby
szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia na urzadzeniu pomiarowym.
W przypadku, gdy podczas préby instalacja nie bedzie szczelna nalezy usungc przyczyny
i prébe wykonaé ponownie. Trzykrotnie wykonana préba szczelnosci instalacji z wynikiem
negatywnym kwalifikuje jg do rozebrania i powtdérnego wykonania.

Wszystkie elementy stalowe, staliwne i zeliwne nalezy oczysci¢ odrdzewiaczem fosforowym
i pomalowa¢ farbami:

warstwa 1 — farba olejna, podktadowa,
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warstwa 2 — farba olejna, specjalna, srednia 1-go malowania,

warstwa 3 — farba olejna, 2-go malowania

9.0 INSTALACJA WENTYLACII.
9.1. Wentylacja mechaniczna

Uktad wentylacji pracuje przez caty rok w celu zapewnienia w pomieszczeniach prawidtowych
warunkdw higieniczno-sanitarnych.

Dla czesci budynku zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciepta. Dobrano centrale wentylacyjng prod. VTS z nagrzewnicga elektryczng.
Centrala pracuje przez caty rok w 100% na powietrzu Swiezym. Catkowity strumien powietrza
nawiewanego jest rowny 1510 m3/h, a powietrza wywiewanego 1360 m>/h. Do nawiewu
powietrza zastosowaé nalezy anemostaty sufitowe oraz kratki scienne. Czerpnie powietrza
Swiezego zaprojektowano w $cianie. Czerpnie powietrza nalezy zlokalizowaé¢ minimum 2,0 m
nad poziomem terenu. Do wywiewu powietrza zastosowaé nalezy anemostaty sufitowe oraz
kratki Scienne. Zaprojektowano wyrzutnie dachowa.

9.2. Wentylacja grawitacyjna

W pomieszczeniu technicznym z kottem zaplanowano wentylacje grawitacyjng. Minimalna
powierzchnia przekroju kanatu to 0,016 m?. Kanaty wyprowadzi¢ na dach.

9.3. Wentylacja pomieszczen sanitarnych

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wentylacje wyciggowa. Wentylacja
wyciggowa kompensowana bedzie poprzez kratki w drzwiach. Zaprojektowano wentylator
wyciggowy prod. Venture industries typ RF-4/125S o wydajnosci V=150m3/h.

9.4. Wytyczne wykonania instalacji wentylacyjnej.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykonaé w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie
drgan na konstrukcje budynku oraz wymagana ochrone akustyczng budynku.

Kanaty prowadzace od rekuperatora do czerpni oraz wyrzutni powietrza nalezy zaizolowad
przeciwskropleniowo otuling Armaflex oraz termicznie 10 cm, materiatem o przewodnosci
cieplnej réwnej 0,035 W/(mK).

Moc wtasciwa wentylatoréw nawiewnych i wywiewnych nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych wynikajgcych z ,Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie”.

Catos¢ instalacji wentylacyjnych nalezy podda¢ badaniom rozruchowym i regulacji. Regulacje
hydrauliczng wykonaé nalezy do uzyskania zadanych przeptywdéw powietrza z doktadnoscig do
+10/-10%.

Instalacja wentylacyjna pod wzgledem szczelnosci powinna spetnia¢ wymagania PN-EN
1507:2007. Cato$¢ procedur odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej
wydane w latach 2010-2013.
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10.0 INSTALACIJA KLIMATYZACYJNA

W budynku przewidziano instalacje chtodzenia wybranych pomieszczen.
Chtodzenie realizowane bedzie przy pomocy jednostek klimatyzacyjnych nasciennych z
indywidualnymi jednostkami zewnetrznymi.

Warunki obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla lata:
- strefa klimatyczna Il
- obliczeniowa temperatura zewnetrzna tzl = +30°C

- wilgotnos$¢ wzgledna @zl =45%

Warunki obliczeniowe powietrza w chtodzonych pomieszczeniach:
- lato (dla bilansu chtodniczego) tpl = +26°C

Instalacja odprowadzenia skroplin od klimatyzatorow wykonana zostanie z rur CPVC i
odprowadzona do kanalizacji sanitarnej od wszystkich punktéw powstawania skroplin. Korcéwki
instalacji odprowadzenia skroplin przed wigczeniem do przewoddéw kanalizacyjnych nalezy
zasyfonowac syfonami kulowymi, celem zabezpieczenia przed wydostawaniem sie zapachdw z
uktadu kanalizacyjnego. Rurociggi nalezy wyposazy¢ w pompki skroplin w celu witgczenia do
projektowanej instalacji.

11.1. Wytyczne wykonania instalacji klimatyzacyjnej.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykonaé w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie
drgan na konstrukcje budynku oraz wymagana ochrone akustyczng budynku.

Rurociagi freonowe (cieczowgq i gazowg) nalezy izolowa¢ w taki sposdb, aby nie nastepowata
wymiana ciepta pomiedzy rurg a otoczeniem, przy pomocy izolacji kauczukowej o
wspoétczynniku przewodzenia 0,04 W/mK (lub mniejszym) i grubosci 19mm (prod.
Thermaflex).

Catos$¢ procedur odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych: Instalacje klimatyzacyjne ISBN 978-83-249-3256-6.

11.0 Informacja BIOZ.
11.1 Zakres robét przy wykonywaniu instalacji sanitarnych.

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji wodociggowej, instalacji
kanalizacyjnej, instalacji ogrzewania oraz klimatyzacji/

Kolejnos¢ realizacji:

— powiadomienie zainteresowanych stron o prowadzonych robotach,

— przywdz materiatdw i sprzetu na teren objety robotami,

— wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej,

— wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej,

— wykonanie zewnetrznej instalacji gazu ziemnego,

— wykonanie wewnetrznej instalacji ogrzewania,

— wykonanie podtgczenia Zrddta ciepta,

— wiaczenie wewnetrznej instalacji wodociggowej do przytgcza wodociggowego,

— witgaczenie wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej do przytgcza kanalizacji sanitarnej,
— wykonanie wewnetrznej instalacji wentylacyjnej,
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wykonanie wewnetrznej instalacji klimatyzacyjnej,

przygotowanie i przeprowadzenie proby szczelnosci wszystkich instalacji,
odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania,

prace wykonczeniowe i porzagdkowe,

zasypanie wykopodw,

otwarcie doptywu wody,

rozruch kotta gazowego, prébne nagrzanie instalacji c.o.

11.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Brak.

11.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenia.

Brak wskazan na elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

11.4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot.

dowdz i roztadunek materiatow i urzadzen,

wykonywanie wykopow,

praca sprzetem mechanicznym: obcinarki, pilarki, gietarki,
prace spawalnicze, lutownicze,

préba szczelnosci i wytrzymatosci przewodow.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc przy uzytkowaniu butli z gazami a w szczegdlnosci:

reczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrebie stanowiska do spawania,

butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej zaworem do gory i zabezpieczone przed
przewrdceniem sie,

butle powinny by¢ chronione przed nagrzaniem sie do temp. ponad 35°C oraz przed
bezposrednim oddziatywaniem ptomienia i iskier,

zawory butli z pokrettami powinny by¢ otwierane bez uzycia narzedzi, zawdr nalezy
otwierac za pomocgy odpowiedniego klucza,

naprawy butli moze wykonywaé osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia,

podczas spawania niedopuszczalne jest zawieszanie przewodow i wezy spawalniczych na
ramionach lub kolanach oraz prowadzenie ich bezposrednio przy innych czesciach ciata.

11.5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéow.

Kierownik robot zobowigzany jest do:

dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi
oraz przeszkoleniem w zakresie BHP,

przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw,

omowienia warunkdéw szczegdtowych i kolejnosci realizacji robot.

11.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

wtasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach

pracy,
ochrony osobistej pracownikom,
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— przenos$nego sprzetu gasniczego,

— apteczki pierwszej pomocy,

— zapewnienie tgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowg Straig
Pozarng,

— odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopdéw i pracy sprzetu) przed
osobami nieupowaznionymi,

— odpowiedniego zabezpieczenia wykopdw,

— stosowania odpowiednich maszyn i innych urzgdzen technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem,

— dopuszczacé do pracy z odpowiednim oswietleniem.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy sporzadzié plan ,bioz”.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez Wykonawce robot winien
spetniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 2003.120.1126).

Obowigzek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy (robat).

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robét.

12.0 Uwagi koncowe.

Wszystkie elementy instalacji sanitarnych wptywajace na estetyke wnetrz lub elewacji nalezy
potwierdzi¢ i uzgodni¢ z Architektem wnetrz oraz Inwestorem. Doktadna lokalizacja oraz typy
urzadzen zostang potwierdzone po wykonaniu projektu Architektury wnetrz.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, , Warunkami Technicznymi,
Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami,
Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi
dokumentami wskazanymi w Projekcie, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych.” (wytyczne Instytutu Techniki Budowlanej) oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Montazu urzadzen dokonaé zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi.

Instalacje rurowe montowac przy uzyciu bezinwazyjnych zawiesi systemu prod. HILTI.
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