WSZYSTKIE WYMIARY DRZWI W SWIETLE PODANE JAKO MINIMALNE
TZN. SWIATEO PRZEJSCIA PO OTWARCIU SKRZYDLA DO KATA 90*

ZAWIASY CZOPOWE WKRECANE; DLA SKRZYDEL 80cm - 2 SZTUKI,
DLA SKRZYDEL 90cm | WIEKSZYCH - 3 SZTUKI

SYSTEM PRZYLGOWY, ZAMKI JEDNOPUNKTOWE WPUSZCZANE Z
WKLADKA PATENTOWA LUB WKELADKA tAZIENKOWA
(BLOKADA tAZIENKOWA) ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

DRZWI WYPOSAZONE W KLAMKI - WZOR WG WYTYCZNYCH INWESTORA

OKLEINA PROPONOWANA: SZARA DREWNOPODOBNA - DO
OSTATECZNEJ DECYZJI INWESTORA

WSZYSTKIE DRZWI W KOMUNIKACJI WYPOSAZONE W ODBOJNIKI
MOCOWANE DO PODLOGI
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SCHEMAT L B coo O\G\ L 00000
| 2100 I 100,0 88,0 98,0
I I
So x Ho 210 x 210 100 x 210 88 x 210 98 x 210
Sz x Hz 90 x 200 + 90 x 200 90 x 200 80 x 200 90 x 200
MATERIAL  |aluminiowe - przeszklone MDF laminowane MDF laminowane MDF laminowane
KIERUNEK |dwuskrzydiowe lewe prawe lewe prawe lewe prawe
ILOSC 2 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. - 1 szt 3 szt.
UWAGI drzwi wewnetrzne ewakuacyjne ptyta HDF pokryta laminatem CPL ptyta HDF pokryta laminatem CPL ptyta HDF pokryta laminatem CPL

przeszklone, szklo bezpieczne,kolor grafit
drzwi po otwarciu szer. min. 90+90cm
samozamykacz z blokadg w pozycji otwartej,
wktadka patentowa

wyptenienie "plaster miodu",
skrzydto petne, wktadka patentowa,
szer. przejscia po otwarciu 90cm,
oscieznice statle MDF laminowane
pod kolor skrzydta

wyptenienie "plaster miodu",
skrzydto petne, wkiadka tazienkowa,
szer. przejscia po otwarciu 80cm,
oscieznice state MDF laminowane
pod kolor skrzydta, otwory nawiewne
(0,022m2)

wyptenienie "plaster miodu",
skrzydto petne, wktadka patentowa,
szer. przejécia po otwarciu 90cm,
oscieznice state MDF laminowane
pod kolor skrzydta, otwory nawiewne
(0,022m2)

UWAGI !

* przed zamdwieniem stolarki wymiary otwordw sprawdzi¢ na budowie
* wymiary otwordw a w szczegdlnosci szerokosé w $wietl muru uzgodnié
z dostawcq stolarki
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