
istn. pokrycie do modernizacji
- istn. blacha 
- ³aty 
- OSB 25mm
- papa podk³adowa
- papa wierzchniego krycia

gzyms styropianowy
+ obróbka blacharska

zadaszenie wejœcia 
systemowy daszek szklany
na odci¹gach (szk³o bezp.)

5,0% 5,0%

1,
5%

2,0%

 POKRYCIE - PAPA ZGRZEWALNA  POKRYCIE - PAPA ZGRZEWALNA  POKRYCIE - PAPA ZGRZEWALNA  POKRYCIE - PAPA ZGRZEWALNA 

 POKRYCIE - PAPA ZGRZEWALNA  POKRYCIE - PAPA ZGRZEWALNA  POKRYCIE - PAPA ZGRZEWALNA  POKRYCIE - PAPA ZGRZEWALNA 

 POKRYCIE - PAPA ZGRZEWALNA  POKRYCIE - PAPA ZGRZEWALNA  POKRYCIE - PAPA ZGRZEWALNA  POKRYCIE - PAPA ZGRZEWALNA 

 POKRYCIE - PAPA ZGRZEWALNA  POKRYCIE - PAPA ZGRZEWALNA  POKRYCIE - PAPA ZGRZEWALNA  POKRYCIE - PAPA ZGRZEWALNA 

 POKRYCIE - PAPA ZGRZEWALNA - ISTN.  POKRYCIE - PAPA ZGRZEWALNA - ISTN.  POKRYCIE - PAPA ZGRZEWALNA - ISTN.  POKRYCIE - PAPA ZGRZEWALNA - ISTN. 

obróbka blacharska 
blacha ocynkowana
(wymiana)

obróbka blacharska 
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rynna wewnêtrzna

istn. pokrycie do modernizacji
- istn. stropodach pokryty pap¹
- styropapa gr. 15cm
- papa wierzchniego krycia

OTOK Z PANELI ALUMINIOWYCH
NA KOSTRUKCJI STALOWEJ
h=60cmOTOK Z PANELI ALUMINIOWYCH

NA KOSTRUKCJI STALOWEJ
h=60cm

RYNNA #150 - WYMIANA 
BLACHA OCYNKOWANA
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RURA SPUSTOWA #100- WYMIANA 
BLACHA OCYNKOWANA
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odpowietrzenie KS
ponad dach

wyrzutnia dachowa 
wentylacji mechanicznej

wentylator dachowy 

jednostka zewn.
klimatyzatora
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ELEMENTY ISTNIEJ¥CE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

RZUT DACHURZUT DACHURZUT DACHURZUT DACHU

kominy:
- murowane systemowe - otynkowane

- kominki wentylacyjne PCV

obróbki blacharskie:
- blacha tytan-cynk

rynny i rury spustowe:
- blacha tytan-cynk lub PCV

UWAGI !
* Zgodnie z  obowi¹zuj¹cymi przepisami i normami nale¿y kominy
  zakoñczyæ ponad dachem na wysokoœci zapewniaj¹cej prawid³owe
  ich dzia³anie oraz wykonaæ odpowiednie zadaszenie nad otworami 
  murowane lub z blachy; nie dotyczy systemowych zakoñczeñ 
  przewodów spalinowych 
* na dachu zamotowaæ elementy umozliwiaj¹ce wejœcie kominiarza
  na dach (drabinki, stopnie, ³awki)
* na dachu zamontowaæ systemowe p³otki uniemozliwiaj¹ce
  osuwanie siê œniegu z dachu 
* rysunki rozpatrywaæ ³¹cznie  z czêœci¹ opisow¹ do projektu
* rysunki rozpatrywaæ ³¹cznie  z czêœci¹ bran¿ow¹ projektu

pokrycie dachu:
- papa zgrzewalna
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